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I .    OPIS TECHNICZNY 

 

1. Podstawa opracowania 

- zlecenie Inwestora  

- Pierwotna Decyzja pozwolenia na budowę. 

- obowiązujące normy i przepisy 

- wizja lokalna w terenie 

- Projekt budowlany branŜy drogowej autorstwa Radzisława Oczkowicza 

- Podkłady sytuacyjno – wysokościowe w skali 1:500  

UWAGA !!   Ze względu na aktualne pozwolenie na budowę do niniejszego „Aneksu...” 

zastosowano podkłady geodezyjne z projektu pierwotnego. 

 

2. Przedmiot i zakres opracowania: 

Niniejsze opracowanie wynika z konieczności dokonania zmian przed realizacją robót , które mają 

ułatwić poruszanie się pojazdów na projektowanej drodze , usprawnić realizację zadania oraz 

ułatwić uŜytkownikowi obsługę wybudowanego obiektu. 

Projekt Budowlany (aneks) obejmuje swym zakresem zmiany sytuacji wpustów studziennych – 

przesunięto je o ok. 1,0m sytuując je poza krawęŜnikiem. Zmiany sytuacji pokazano na projekcie 

zagospodarowania terenu – Rys. nr 1. 

Zmianie w stosunku do projektu pierwotnego uległy następujące elementy: 

a) Rys. nr 1 

Przeniesienie wszystkich wpustów studziennych poza krawęŜniki drogi – przesunięcie o ok. 

1,0m w obrębie działek wymienionych w projekcie pierwotnym.  

b) Rys. nr 1 

Zaprojektowanie dodatkowego wpustu odwadniającego W1A w pobliŜu wpustu W1. Zamiana 

wpustu W1 z wpustu o standardowej kracie płaskiej na wpust ściekowy krawęŜnikowy z uchylną 

klapą – na zawiasach o wysokości lica krawęŜnikowego 120mm Klasa D400 – dotyczy równieŜ 

doprojektowanego wpustu W1A (Schemat wpustu krawęŜnikowego zamieszczono w części 

graficznej) 
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3. Ogólny opis przeprojektowanych wpustów studziennych. 

Elementy odwadniające objęte zmianami realizowane będą z zachowaniem parametrów 

technicznych projektowanych wpustów studziennych wg projektu pierwotnego autorstwa firmy 

projektowej  „PIO- BUD” Piotra Kledzika z m. Rataje.  

 

W wyniku proponowanych zmian nastąpi ogólnie : 

- zmiana usytuowania wpustów studziennych opisana w punkcie 2a 

- zwiększenie ilości krat wpustowych z 8 na 9 szt. oraz zmiana typu kraty dla wpustu studziennego  

  W1– zmiana opisana w punkcie 2b 

 

Wszystkie zmiany nastąpiły w obrębie działek , na których obiekt pierwotnie został 

zaprojektowany. 

 

Niniejszy projekt zamienny – Aneks naleŜy złoŜyć do Starostwa Powiatowego w ChodzieŜy -   

- Wydział Architektury i Budownictwa wraz z wnioskiem o „Wydanie decyzji o zmianie pozwolenia 

na budowę” 

 

UWAGA !  Wszystkie roboty budowlano-montaŜowe wykonać pod nadzorem osób z odpowiednimi 

uprawnieniami budowlanymi oraz zgodnie z projektem budowlanym. Całość robót poddać 

inwentaryzacji geodezyjnej. 

Obowiązują nadal : 

- Opis do projektu zagospodarowania terenu  

- Określenie obszaru oddziaływania inwestycji 

 

4. Opis zaawansowania budowy. 

Do tej pory w ramach pierwotnego pozwolenia na budowę wykonano nie wykonano Ŝadnego z 

elementów robót. 

 

 

 

 

 

 

 


