ELPROMONT BIS Sp.J.

UL. NOTECKA 31, 64-800 CHODZIEZ
telefax (0-67) 282-93-82, 282-93-83, 282-03-66

egz. 1

PROJEKT BUDOWLANY i WYKONAWCZY

Zadanie :

Obiekt :

Adres :

Inwestor :

Branza :

Przebudowa drogi w Zacharzynie gm. Chodziez
Oswietlenie drogowe
Zacharzyn, ul.Cicha dz. nr 395/30, 393/30, 395/31, 388

Gmina Chodziez
64-800 Chodziez, ul.Notecka 28

Elektryczna

Projektant : mgr inz. Z. Rycerz

Sprawdzajacy : inz. J. Rycerz

Chodziez - styczen 2016r



Chodziez, dnia 2016-01-23

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA
W s$wietle art. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 — Prawo budowlane (Dz. U. nr 207 p0z.2016 z
2003r z p6zniejszymi zmianami) o§wiadczam, ze projekt budowlany oswietlenia drogowego
drogi gminnej w m. Zacharzyn ul.Cicha dz. nr 395/30, 393/30, 395/31, 388 zostat
sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, jest

kompletny i moze by¢ skierowany do realizacji.

Projektant :



Spis tresci :
1. Warunki przylaczenia nr 1167/2016/0D5/ZR3 wydane przez ENEA Operator Sp. z
0.0. Rejon Dystrybucji Chodziez.
2. Pismo ENEA Operator Sp. z 0.0. Rejon Dystrybucji Chodziez w sprawie likwidacji

kolizji linii elektroenergetycznych z planowang drogg.

3. Protokot z posiedzenia narady koordynacyjne;.

4. Opis techniczny.

5. Obliczenia techniczne.

6. Instrukcja BIOZ

7. Rysunki : E-1  Plan o$wietlenia drogowego.

E-2  Schemat ideowy o$wietlenia drogowego
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Zaswiadczenie
o numerze wergfikaoyjrym:

WHKP-UPR-2NF-IGY *

Pan Zbigniew Rycerz o numerze ewidencyjnym WEKP/IE/4382/01

adres zamieszkania ul. Motecka 31, 64-800 Chodziez

jest czlonkiem Wielkopolskie] Okrggowe| lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2016-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-12-10 roku przez:

Andrzej Mikolajczak, Zastepca Przewodniczacego Okregowej Rady Wislkopolskiej Okregowej lzby Iniynierdw Budownictwa.

[Zgodrie art. § ust 2 wstawy z dnia 18 wrzegnia 2001 r. o podpisie elektronicznym [Dz. U. 2001 Kr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecanym podpisem elektronicinym weryfikowanym proy pomocy wainege kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowaine pod wiglgdem skutkdw prawmych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnargcznymi.)

* Weryfikacjg poprawnodcl danych w ninéejsrym rafwiadczeniu moina sprawdzic za pomocg nrumers weryfikacyjrego rafwisdczenia na
stronie Polskiej izby Indynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sig 7 biurem wladiciwej Okregowej lzby Infyniercw
Budownictwa.
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1) kierowania , nadzorowania i kontrolowania budowy 1 robét,
kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych
elementéw budowlanych oraz kontrolowania stanu technicznego
oblektéw w zakresdie-instalacji elektrycznych napowietrznychk
i kablowych 1inii energetycznych, stacji 1 urzadzen elektro-

energetyeznych,

2) sporzq&zanr& projektéw w. budownlctwie jednorodzinnym,
[zagrodowym oraz. innych\budynkow o kubaturze do 1000 m
W zakresie instalacji' elektrycznyeh , napowietrznyeh
i kablowych -linii. energetycznych, stacji i urzqdzeﬁ
elektroenergetyczaych :

: ‘Ga-aecyzjl nlniﬁgszea przysluguje stronie prawo
wniesienta odwotania do Ministrd- éﬁspodarki Przestrzenne,
_.;1NBudgfnictwa za- poérednictwem Wojewedy Pilskiego
© W terminie 1& dni ‘od ‘dnis otrzymania decyzji.

X2

‘Otrzymujes:

Pan Zbigniew RYCERZ -

ul. Notecka 31 pee st T
ét{_:8gonc-h—0 dzie % ) . 7 eraklorpﬂyd:i;iu Gess
______ rzesirzoonsyg

Oplele skorbowg w wys, 9 '2'|
Uisgczono no ’-&/’
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Zaswiadczenie
o numerne wergfikacyjnym:

WEKP-15K-5WH-FIU *

Pan lézef Rycerz o numerze ewidencyjnym WEKP/IE/4381,/01

adres zamieszkania ul. Notecka 31, 64-B00 Chodziez

jest cztonkiem Wielkopolskie] Okregowej lzby InZynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoscl cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2016-12-31

Zaswiadczenie rostaflo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecinym podpisem elektronicznym
wernyfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-12-11 roku przez:

Wiodzimierz Draber, Przewodniczacy Okregowej Rady Wielkopolskie] Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 wust 2 ustawy 1 dnla 12 wrzednia 2001 r. o podgisie elektronicznym [Dz. U, 2001 WNr 130 poz. 1450} dane w postaci

elektroniczne) opatrzone bezpéecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym proy pomocy wainegao kwalifikowanego certyfikatu sq
rdwnowaine pod wrglgdem skutidw prawnych dodumentom opatrzonym podpisami wiasnangoomymi.

* ‘eryfiiacs poprawnaic danych w ninéejsoym zadwiadzeniu moona sprawdsid 7a pomocy numery weryfikacyjnego madwiadoenia na

stronie Faolskiej izby Infynierdw Budownictea www.piib.ong.pl fub kontaktujge sig 2 bivrem whtciwej Olrggowej lzby Ingyniendw
Budownictwa.



Urzad Wojewddzki
w Poznaniu POZNAN, dnia
Wydzial Gospodarki Prrestrzennej
i Oc_h_rony Srodowiska

5 listopada mzﬁ. L.

125/74/Pw

Nr ewld. Uprawn. ...,

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Na podstawie art. 18, art. 19 ust. 1 pkt i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 31 stycznia 1961 r.
— prawo budowlane (Dz. U. nr 7, poz. 46) oraz § 29 i § .9.ust.l Dkt 1 i 2

rozporzgdzenia Przewodniczacego Komitetu Budownictwa, Urbanistyki i Architektury

z dnia 10 wrzesnia 1962 r. w sprawie kwalifikacji fachowych oséb wykonujacych funkcje
techniczne w budownictwie powszechnym (Dz. U. nr 53, poz. 266)
Ob. RYCERZ Jbézef

inZzynier elektryk

urodzony dnia .15 marca 1937 rs w Chrzanowie pow.Krasnik

otrzymuje

instalacji i urzadzen elektrycznych

w specjalnosci

uprawnieﬁia budowlane do ...

1/ sporzadzania projektéw wszelkiego rodzaju instalacji i urzag-
dzel elektrycznych wchodzacych do zakresu budownictwa pow=
szechnego,

2/ kierowania robotami budowlanymi w zakresie budowy wszelkiego
rodzaju instalacji i urzgdzend elektrycznych budownictwa
Powszechnegoe = = = = = = = = = = = = = = = 0 = = = = = = ~

Z upWojewody
zwny Architekt
Wolewpdztwa Poznasisklege




ENEA Operator Sp. z 0.0. Oddzial Dystrybucji Poznai Chodziez, 19.01.2016 1.
Rejon Dystrybucji Chodziez
ul. Mostowa 4
64-800 Chodziez
tel. 67 2828824
1167/2016/OD5/ZR3

Gmina Chodziez

ul. Notecka 28
64-800 Chodziez

Warunki przylaczenia
do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z o.0.

Charakter i lokalizacja obiektu / lokalu

ofwietlenie drogowe, Zacharzyn, ul. Cicha dz. nr 395/30
warunki dotycza przylgczenia obiektu projektowanego

Z moca przylaczeniowa 4 kW

na napieciu 0,4 kV

zakwalifikowanego do V grupy przylaczeniowej

I. MIEJSCE PRZYLACZENIA
Pole liniowe nn (¢bw. nr 5) w istniejacej stacji transformatorowej (szafa SKV-1/6) 15/0,4 kV nr 03-0237
II. RODZAJPOLACZENIA Z SIECIA ORAZ ZAKRES NIEZBEDNYCH ZMIAN W SIECI
1. w zakresie dotyczacym urzadzent ENEA Operator Sp. z 0.0,
1.1 zakres niezbednych zmian w sieci ENEA Operator
Nie wymaga
1.2 zakres dotyczacy budowy przylacza
Z istniejacej szafy kablowej SKV-1/6 {obw. nr 5) przy stacji transformatorowej nr 03-0237 wybudowaé
przylacze kablowe 0,4 kV YAKY 4 x 120mm?, o dl. 5m do zlgcza kablowo-pomiarowego ustawionego w
granicy dzialki.
2. w zakresie dotyczacym urzadzefi podmiotu przylaczanego
Wybudowaé instalacje zalicznikowa. Punkt rozdzialu instalacji z ukladu TN-C na TN-C-S powinien byé -
realizowany w instalacji odbiorczej (po stronie odbiorcy), punkt ten nalezy uziemic.
I11. MIEJSCE DOSTARCZANIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ
Zaciski na listwie zaciskowej w zlaczu kablowym- pomiarowym w kierunku instalacji podmiotu

przylaczanego ‘

Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowi jednoczeénie granice wiasnosci i eksploatacji urzgdzen.
IV. MIEJSCE ZAINSTALOWANIA UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO

zljcze kablowo-pomiarowe
V. WYMAGANIA DOTYCZACE UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO

Nalezy zainstalowaé nkiad, ktory skladaé si¢ bedzie z:

jednofazowego, jedno lub dwustrefowego, licznika energii czynnej

Wszystkie urzadzenia do ukladu pomiarowego wlacznie nalezy przystosowa¢ do plombowania.
V1. RODZAJ 1 USYTUOWANIE ZABEZPIECZEN

rgia elektryczna winna by¢ pobierana przy wspélezynniku mocy odpowiadajacym tg ¢ < 0,4,
ARTOSCI DO OBLICZEN
Rezystancja uziemienia sztucznego w punkcie rozdzialu u odbiorcy powinna wynosi¢ Ruz < 30,0 om
”DANE I INFORMACIE DOTYCZACE SIECI DLA DOBORU SYSTEMU OCHRONY OD PORAZEN
Zasilajaca sie€ niskiego napigcia pracuje w ukladzie TN-C, w instalacji odbiorczej nalezy zastosowaé
odpowiedni dla tego ukladu system i urzgdzenia ochrony przeciwporazeniowej
X. WYMAGANIA W ZAKRESIE ZABEZPIECZENIA SIECI PRZED POWODOWANIEM ZAKLOCEN
EVEKTRYCZNYCH
Nie wymaga

1167/2016/0D5/ZR3 UT RM Strona 1
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XI. UWAGI DODATKOWE

1. Instalacje wewnetrzng nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-IEC 60364 oraz Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie ,,warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie” (Dz.U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 z péZniejszymi zmianami).

2. Instalowane urzadzenia powinny spetniaé wymagania norm oraz posiada¢ odpowiednie atesty.

3. Przylaczane urzadzenia powinny posiada¢ wymagang odpornosé na zaburzenia elektromagnetyczne oraz powinny by¢
tak skonstruowane, aby nie wywolywaly w swoim $rodowisku zaburzen elektromagnetycznych o wartosciach
przekraczajacych odpornosé na te zaburzenia innych urzadzen wystepujacych w tym srodowisku.

4. Zrealizowanie zasilania na podstawie przedmiotowych warunkéw przylaczenia stanowic¢ bedzie podstawg do zawarcia
w umowie o §wiadczenie ustug dystrybucji lub umowie kompleksowej standardowych parametrow jakosciowych
energii elektrycznej w zakresie odchylen czgstotliwodci i napigeia, odksztalcenia napigcia, zawarto$ci poszczegdlnych
harmonicznych, wskaZnika dlugookresowego migotania $wiatla, czasu trwania jednorazowe]j przerwy nieplanowane;j i
planowanej oraz czasu trwania przerw nieplanowanych i planowanych w ciggu roku zgodnych z przepisami
obowiazujgcego prawa.

5. Podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano - montazowych ujgtych w niniejszych warunkach
stanowi umowa o przytaczenie.

6. ENEA Operator Sp. z 0.0. zapewni dostawe energii elektrycznej po spetnieniu wymogéw okreslonych w warunkach
przylaczenia i zawartej umowie o przylaczenie.

Data waino$ci warunkéw przylaczenia: 2 lata od daty ich doreczenia.

Rozdzielnik:
ZR

Strona 2



" Enea

Operator

Rejon Dystrybucjl Chodzled. tel +48 /87 282 88 88
ENEA Operator Sp. 2 ¢.0. faks +48 /87 282 68 88
QOddzial Dystrybuci Poznath
Rejon Dystrybucji Chodziez
§1-800 Chodziez, ul. Mostowa 4

URZAD GMINY
Chodziez Ghodziez, 30 grudnia 2015

Webiol 2016 -01- 04
nn

Lot Al Zalgoanikl, ..

Latatwla | 5 “
Zniak ;}ra NN
ODS/RDIMUMRIZ015/76 Fmrrmmemrine gt Gmine Chodziez
0 . Notecka 28
84-800 Chodziez

W odpowiedzi na Paristwa pismo z dnia 16.12.2015 r. uprzejmie informujemy,
Ze nie zachodzi pofrzeba wydawania warunkéw na usuniecie kolizji [inii
kablowej niskiego napiecia przebiegajgcej przez dziatke nr 393/30 w
miejscowosci Zacharzyn w zwigzku z budowg drogi.
Po dokenaniu rozpoznania na dzialce nr 383/30 w Zacharzynie znajdujg sie
nastgpujgce urzadzenia elektroenergetyczne, ktdrych wlascicielem jest Enea
Operator:
1. finia kablowa niskiego napiecia 0,4kV zasilana ze stacgji
transformatorowej nr 03-0237 Zacharzyn F;
a. linia kablowa YAKY 4x120mm* zasilajgca zigcza kablowo-
pomiarowe do dziatek nr 395/11, 385/13, 395/14, 395/15 oraz
po przejsciu przez droge do dziatki nr 395/18,
b. linia kablowa YAKY 4x120mm? zasilgjaca zigcze kablowo-
poemiarowe do dziatki nr 395/26,
c. linia kablowa YAKY 4x70mm? zasilajgca zigcza kablowo-
pomiarowe do dzialek nr 395/25, 395/23 385122,
d. linia kablowa YAKY 4x120mm? zasnlajqca Zigeza kablowo-
pomiarowe do Orlika, _
2. linia kablowa $redniego napigcia 15kV 3xXRUHAKXS 1x70mm? relacji
Chodziez - Szamocin za odt. nr 1988 zasilajgca stacje
transformatorowg nr 03-0237 Zacharzyn F.
Wszystkie kable przechodzace przed droge zabezpieczyé rurami ochronnymi
dwudizielnymi.
Whynikajacy z dokumentacji stan uzbrojenia podziemnego moze byé z nig
niezgodny albo mo2e nie obejmowal wszystkich instalacji podziemnych.
W zwigzku z tym wszelkie robolty ziemne muszg zostaé poprzedzone
przekopami kontrolnymi zaé urzadzenia podziemne nalezy zinwentaryzowac
oraz zawiadomié ich uzytkownikow.

Contrala

11

ENEA Operater Sp. z .0, fef. 445 /6185041 10 NIF 782 237 71 60 kortakt@operator.enea.pl

60-479 Poznah, ul. Strzeszyfska 68 faks +48 81 850 44 47 REGON 3004558398 www.operator.enea.pl

Sad Rejonowy Poznas’t Newe Miasto | Wilda w P iu Vil Wydzia? G )
g0 Rejestu Sadowago nr KRS: 0000269806 Kaphal zaklatiowy: 4 878 056 000 PLN




Enea
Operator
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Rejon Dystrybucl Chodziel tel. +48 / B7 262 88 89
ENEA Operator Sp. 2 .0, faks +48 f 67 282 88 89
Qddziat Dysbrybucii Poznad

Rejon Dystrybucjl Chodziez
61-800 Chodziez, ul. Mosiowa 4

W trakcie budowy przy uzyciu sprzetu zmechanizowanego nalezy zachowaé
wszystkie wymagania Instrukcii organizacji bezpieczne] pracy przy
urzgdzeniach | instalacjach energetycznych w ENEA Operator Sp. z 0.0. i
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych
(Dz.U. 03.47.401 z dnia 19 marca 2003r.).

W  zalgczeniu znajduje sie mapka =z zaznaczong infrastrukturg
elektroanergetyczng, kiérej wlascicielem jest Enea Operator Sp. z . 0.

niem

[ 3 SRV kA o M N
e Heouchi Poznaf
uojt Chodzisz

LofRU Sisclowage

“agsdsiee

Zalgczniki:
1. Mapka z zaznaczonq infrastrukturg elektroenergetyczng.
Ko ZM/RD3
Centrais
ENEA Operator Sp. 2 0.0, 1ol +4B | 51 880 41 10 NIP 782 237 71 80 kontakt@operator.enea.pl
80-475 Poznen, ul. Sirzeszyriska 58 faks +48 /81 B50 44 47 REGON 300455308 www.operstor.enea.pl

Sad RQJOG‘IO‘W’}' Pczmﬂ Nowe Miasto | Wide w Pozaaniu Vill Wydzisl Gospodarczy
joweg dowage it KRS: 0000269808 Kapitat zakiedowy: 4 678 050 000 PLN
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STAROSTA CHODZIESKI Chodziez 2016-01-26

GN.6630.1. 10 .2016

{Oznaczenie kancelaryjne sprawy)

PROTOKOL NR GN.6630.1.10.2016

z posiedzenia narady koordynacyjnej

Na podstawie art. 7d pkt 2 oraz art. 28b ustawy z dnia 17 maja 1989 r.
- Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010 r. Nr 193 poz. 1287, z pdzn. zm.),

w dniu 2016-01-26 w Starostwie Powiatowym w Chodziezy, ul. Wiosny Ludéw 1

{Data) {Nazwa jednostki, adres przeprowadzenia narady koordynacyjnej)

przeprowadzono narade koordynacyjna.
Naradzie koordynacyjnej przewodniczyt:

Kierownik Wydziatu Geodezji, Kartografii,
Katastru i Gospodarki Nieruchomo$ciami

(Imig i nazwisko przewodniczacego nharady) (Stanowisko stuzbowe przewodniczacego narady)
dziatajacy z upowaznienia Nr 203/10 z dnia 27 grudnia 2010+, wydanego przez

Janusz Rogala

Staroste Chodzieskiego
{Nazwa organu wydajacego upowaznienie)

. Przedmiot narady koordynacyjnej:

Projekt linii kablowych NN-0,4 kV i latarni oswietlenia
drogowego
ul. Cicha - Dz. 395/30 w Zacharzynie - gm. Chodziez

Gmina Chodziez

64-800 CHODZIEZ, ul. Notecka 28
Zbigniew Rycerz

Zbigniew Rycerz, ELPROMONT BIS Sp. j.,
64-800 CHODZIEZ, ul. Notecka 31
2016-01-22

Jarostaw Magdziarz Chodzie?, 64-800 Chodziez, ul. Mostowa 4
,ﬁ‘ I Jd o~ Polska Spoika Gazownictwa Sp. z 0.0. Oddziat w Poznaniu, U
ﬂp il RDG w Chodziezy, 64-800 Chodzie?, ul. Kosciuszki 25

ORANGE POLSKA S.A. Dostarczanie i Serwis Ustug,
60-702 Poznaf, ul. Glogowska 19

E‘ _ g? ;,F Cr.9, /VZV Netia S.A. 80-387 Gdansk, ui. Arkofiska 6/A4 e

Zgodnos¢ odpisu 7 oryginatem
stwierdzam %‘L—/\
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Jerdeeisz  Seedice- | AstaNetSA, 64620 Pia, ul Podgoma 10 FRANEE
Wielkopolska Sie¢ Szerokopasmowa S.A.,
V. R\\Q« KO MO0 | 62-081 Preezmierowo, Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84 n
- %f v zﬂé "'| Wielkopolski Zarzad Melicracji i Urzadzen Wodnych w Poznaniu, /] / /
//&%/707 2, Rejonowy Oddzial w Pile, 64-920 Pita, ul. Motylewska 7
7 /7 Wojewddzki Urzad Ochrony Zabylkéw w Poznaniy, Delegatura w Pile, = !
64-920 Pita, ul. Sniadeckich 46

Miejskie Wodociagi | Kanalizacja Sp. z 0.0. w Chodziezy, %&,
YOLANTA LABISTAX | 64800 Chodriet, ul. Kochanowskiego 29 xaké
TN (D Gmina Chodziez, 64-800 Chodziez, ul. Notecka 28 ﬁ

/ Starostwo Powiatowe w Chodziezy, Wydziat Architektury | Budownictwa, +=
TperETH  FHE 77205/ 4 | 64800 Chodziet, ul. Wiosny Ludow 1
4

7 Starostwo Powiatowe w Chodziezy, Wydziat Drog Powiatowych, e ﬂ
~ - 6‘4 7 e 84-800 Chodzie?, ul. Wiosny Ludéw 1 d
! Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego, 64-800 Chodziez, ul. Gajowa 10
Zbignitw Ryrevz Zhigniew Rycerz, ELPROMONT BIS Sp. j 64-800 Chodziez, Notecka 31 2. g0~
7 J

lll. W naradzie koordynacyjnej, pomimo zawiadomienia, nie stawili sie:

MACIED POTRoWISES ORANGE POLSLA SA.DOSTAPCZANIE 4 SERWIS Vspug
ROKUALDA BARTEKOLIAK oTEWd D2t UEZAD OCHROMY ZABYTOW w Yozmmiu, DEL G YLE
EDMUND K AQIWER PouiATOWY INSPEKTOE MADZOEY BUDOWLANEGO

IV. Stanowiska uczestnikéw narady;

Bsta ~Nef S.A. Plien ~ beor cuas — 7. Swiee—
Mk cp 2 0.0 Choodmete — Bk weiog’ %ﬂéﬂ‘hﬂg&wzﬂt@fm
754 bfw Ponsestic ben ey

\% o b e ﬁ//@/
A’/‘f Zf/fy 0&?/707[) 4’ ) y o I Y/ 7

o{,s.\m.u.
REJOM

t .
. ski

Przedstawiciel Netia S_A.
Netia S.A.

ul. Poleczi< 13 02-822 Warszawa KRZYSZT

45, fax 53 TE é@?‘ Urseg—" /

TRZEWODMNICZALY NAZADY - M-'D.nr,qolog ZALACZNLYK m?

Geogfzn . Kartogffii, Katastru
1 Gegfpadark: Nieruchomosciami
Geoviets Powiatowy

Zgodnos¢ odpistt z oryginatem
stwierdzam g"‘”"“
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1. Przed przystgpieniem do robot nalezy zglosi¢ sie do Kierownika Terenowego w PH!?!?.Z..'.E—.@(.,
ktéry poinformuje o aktualnej sytuagi w zakresie eksploatowanych przez Energetyke urzadzen

podziemnych i pomoZze na miejscu w ich zidentyfikowaniu. W celu ustalenia dokladne;j trasy przebiegu

kabli nalezy dokona¢ prébnych przekopow.

2. Przy skrzyzowaniach i zblizeniach z urzadzeniami ENEA Operator Sp. z 0.0. R.D. w Chodziezy
zachowaé dopuszczalne odlegtosci wzajemne zgodnie z obowigzujgcymi normami.

3. Uzgodnienia nie dotycza urzadzen elektroenergetycznych nie bedacych wiasnosécia ENEA Operator
Sp. z c.0. R.D. Chodziez

4. Prace wykonac¢ pod nadzorem Kierownika PE GHODUEZ

ELl)\}DEZIA Operator Sp. z 9.0.

AL DYSTRYBUCJI FOZNAR ML Spedjalistalds. Rozwoj
REJON DYSTRYBUGCJI CHODZIEZ i ds.‘ ’
0|4-80Cr Chodziez, ui. Mostowa 4
‘el 0-672828700, 0 672828888, fax 0-672828704 Jarosia
Regon: 300455398, 1p- 782-23-77-1(?0 y o

stwierdzam

Zgodnost odpjgu Z orngﬁinalem
( 7
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Inwestor zobowigzany jest do bezwzglednego stosowania wszystkich uwag zgloszonych przez

poszczegolne branze.

Przed utoZeniem sieci/pradacza zgtosi¢ zajecie pasa drogowego.

Przed rozpoczeciem prac uzyskaé zgode wejscia na teren od wiascicieli nieruchomosci, przez
ktére przebiega projektowana sied/pezylaere.

Prace ziemne wykonywac z nalezytg ostroznoscig i pod nadzorem wilascicieli sieci uzbrojenia
podziemnego.

W obrebie systemu korzeniowego drzew i krzewdw prace ziemne naleZzy wykonac recznie.
zabezpieczyC drzewa i krzewy na czas budowy.

Odkryte przewody zabezpieczy¢.

Podczas wykonywania robdt ziemnych, w bezposrednim sasiedztwie znakéw geodezyjnych,
wszelkie roboty nalezy prowadzi¢ recznie. Zniszczone lub uszkodzone znaki geodezyjne beda
odtwarzane na koszt Inwestora.

Obiekty uzbrojenia terenu podlegajg geodezyjnemu wyznaczeniu w terenie, a po ich
wybudowaniu geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej (dla elementow padziemnych — przed
ich zasypaniem).

stwierdzam

Zgodnosé odpisg Z oryginatem
I
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1. OPIS TECHNICZNY

1.1. Podstawa opracowania

Projekt budowlany i wykonawczy opracowano na podstawie ;

1. Zlecenia Inwestora.

2. Warunkéw przylaczenia nr 1167/2016/0OD5/ZR3 wydanych przez ENEA Operator Sp.
z 0.0. Rejon Dystrybucji Chodziez.

3. Pisma ENEA Operator Sp. z 0.0. Rejon Dystrybucji Chodziez nr
ODS5/RD3/MU/WR/2015/7671 z dnia 30 w sprawie likwidacji kolizji linii
elektroenergetycznych z planowang droga.

4. Protokotu z posiedzenia narady koordynacyjne;j.

5. Map geodezyjnych.

6. Uzgodnien z Inwestorem.

7. Obowigzujacych norm, przepisoOw i zarzadzen.

8. Materiatoéw wiasnych zebranych podczas projektowania.

1.2. ZaKkres projektu.

Projekt obejmuje :
1. Likwidacjg¢ koliz;ji istniejgcych linii elektroenergetycznych z planowana droga.
2. Oswietlenie drogowe drogi gminnej w m. Zacharzyn ul.Cicha.

1.3. Likwidacja Kolizji.

W zwigzku z planowang budowa drogi zachodzi potrzeba likwidacji kolizji istniejacych kabli
energetycznych, bedacych wiasnoscig ENEA Operator z planowana droga.
Zgodnie z wytycznymi zawartymi w pi§mie ENEA nr OD5/RD3/MU/WR/2015/7671 z dnia
30 grudnia, przed rozpoczgciem robot drogowych, kable przebiegajace pod planowanymi
drogami nalezy zabezpieczy¢ dwudzielnymi rurami ochronnymi.
Wszelkie prace zwigzane z zabezpieczeniem istniejacych kabli uzgodni¢ i prowadzié pod
nadzorem sluzb ENEA Operator Rejon Dystrybucji Chodziez.
W tym celu nalezy :

e Ustali¢ rzeczywiste trasy przedmiotowych kabli;

e Wykona¢ rowy kablowe zgodnie z rys. E-1;

e W porozumieniu ze stuzbami ENEA wylaczy¢ kable spod napi¢cia oraz uziemic;

e Kable odkopac i ostoni¢ rurami dwudzielnymi;

e Wykona¢ pomiary rezystancji izolacji oraz ciaglosci zyt;

e Przeprowadzi¢ inwentaryzacj¢ geodezyjna;
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e Po uzyskaniu pozytywnych wynikéw pomiardw kable zaspac;
e (Odtworzy¢ nawierzchnie oraz uporzadkowac teren budowy
e Zalaczy¢ napigcie.

1.4. Przvlacze.

Przytacza kablowe — ZKP wyposazone w rozliczeniowy uktad pomiaru energii, wykonane
przez ENEA na podstawie warunkoéw przytaczenia nr 1167/2016/0D5/ZR3 wydanych przez
ENEA Operator Sp. z 0.0. Rejon Dystrybucji Chodziez.

1.5. Oswietlenie ulicy Cichej.

Oswietlenie uliczne zaprojektowano oprawami BGP303 LED49--/3S/740 PSR 11 DDF2

C450C2 montowanymi bezposrednio na stupach stalowych ocynkowanych, stozkowych C
7/3/60 o wys. 7Tm ustawionych na fundamentach betonowych typu B-120

Zaprojektowano oprawy z redukcja strumienia DYNADIMMER wersja 2.

Dopuszcza si¢ zastosowanie innych opraw LED, rownorzednych pod wzgledem parametrow
konstrukcyjnych i oswietleniowych zaakceptowanych przez Inwestora.

Alternatywnie zaprojektowano o$wietlenie oprawami sodowymi typu SGS101 ze zrédtami
sodowymi o mocy 70W.

Inwestor na etapie procedury przetargowej dokona wyboru typu opraw oswietleniowych.
Projektowane obwody o$wietlenia wykona¢ kablem YAKY 4x25mm? utozonym w ziemi na
glebokosci 70cm. W rowie kabel utozy¢ na 10cm warstwie piasku, a nastepnie po przykryciu
10cm warstwa piasku i 15cm warstwa gruntu rodzimego oznaczy¢ folig koloru niebieskiego.
Skrzyzowanie kabli oswietleniowych z kablami telekomunikacyjnymi, rurociggami oraz
drogami wykona¢ w rurach ostonowych AROT SRS 75 oraz DVK 75. Nalezy zachowa¢
wymagane odleglosci miedzy kablami utozonymi w ziemi wg tabeli 1 , a od innych urzadzen
podziemnych wg tabeli 2 normy N SEP-E-004. Wykopy i pozostate roboty wykonaé

recznie oraz mechanicznie zachowujac szczegdlng ostroznos¢ przy skrzyzowaniu i zblizeniu
kabli z innymi

urzadzeniami podziemnymi. Przed rozpoczgciem robot zawiadomi¢ wszystkich wtascicieli i
uzytkownikéw urzadzen podziemnych w celu wlasciwego nadzorowania rob6t oraz uzyskac
zgode Urzedu Gminy Chodziez na prowadzenie robot w pasie drogowym. Wykonawca jest
zobowigzany do bezwzglednego zastosowania si¢ do wszystkich zalecen 1 warunkéw
zgloszonych przez poszczegdlne branze w protokole z posiedzenia narady koordynacyjnej
dot. uzgodnienia dokumentacji projektowej. Trasy linii kablowych oraz lokalizacje stupow
o$wietleniowych powinien wyznaczy¢ uprawniony geodeta.

Stupy ustawi¢ przy granicy dziatek w taki sposéb aby zewnetrzna krawedz fundamentu pod
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stup przylegata do granic dziatek z wyjatkiem latarni o nr 1/3. 1/4/1 1 1/4/2, ktore nalezy
ustawi¢ w odlegtosci 0,5m od krawedzi chodnika.

Stupy oswietleniowe wyposazy¢ w czytelne i trwate, malowane lub wyttaczane na tabliczkach
metalowych, oznaczenia numerowe zgodnie ze schematem ideowym oraz planami
o$wietlenia.

Po wybudowaniu o$wietlenia nalezy wykona¢ inwentaryzacj¢ geodezyjna .

Plan o$wietlenia pokazano na rys. E-1, a schemat ideowy na rys. E-2.

Podstawowe wymagania dla opraw oswietleniowych typu LED :

- Korpus oprawy wykonany z odlewanego aluminium z uzebrowang powierzchnig w
celu polepszenia oddawania ciepta.

- Zrédto $wiatta - panel LED ma by¢ ostoniety plaska szyba ze szkta hartowanego o IK
nie gorszym jak 08.

- Skuteczno$¢ $wietlna oprawy, rozumiana jako strumien §wietlny emitowany przez
opraw¢ z uwzglednieniem wszelkich wystepujacych strat do calkowitej energii
zuzywanej przez opraw¢ jako system, nie moze by¢ nie gorsza niz 100 lm/W.

- Obudowa ma by¢ pomalowana proszkowo w kolorze RAL 7035.

- Obudowa ma by¢ szczelnie zamkni¢ta z wyprowadzonym konektorem do podtaczenia
zasilania.

- Stopien szczelno$ci oprawy nie moze by¢ mniejszy niz IP 66.

- Oprawa ma spetnia¢ wymogi II klasy ochronnosci.

- Obudowa musi umozliwia¢ montaz bezposrednio na stupie lub na wysiegniku.

- Oprawa musi umozliwia¢ regulacje¢ potozenia w zakresie od — 15° do +15 © zaréwno
przy montazu na stupie jak i na wysiggniku.

- Oprawa musi by¢ wyposazona w uniwersalny zaczep montazowy umozliwiajacy
montaz oprawy na shupie lub wysiegniku o $rednicy od 48 mm do 60 mm

- Oprawa przy ustawieniu 0° nie moze emitowaé §wiatla w gorna polprzestrzen zgodnie
z Rozporzadzeniem Komisji Europejskiej nr 245/2009 z dnia 18 marca 2009 (DZ
Urzedowy UE z dnia 24.03.2009r.)

- Oprawa ma by¢ wyposazona w panel LED o nast¢pujacych cechach:

o Temperatura barwowa- naturalna biel ~4000K +/- 150K

o Co najmniej 50 000 h pracy do L80 ( strumien $§wietlny nie mniejszy niz 70%
strumienia nominalnego)

o Kazda dioda w panelu LED musi by¢ wyposazona w indywidualng soczewke
pozwalajaca emitowac §wiatto rOwnomiernie na calg oswietlang przez oprawe
powierzchni¢

o Deklarowany strumien $§wietlny oprawy ma by¢ mierzony w temperaturze
otoczenia oprawy nie mniejszej niz 25°C

- Oprawa ma by¢ wyposazona w uktad zasilajacy o nast¢pujacych cechach:

o uktad zasilajgcy ma posiada¢ zywotno$¢ nie gorszg niz zasilany z niego panel
LED.
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o uktad zasilajgcy ma zabezpiecza¢ zrodto swiatta przed przepigciami o napigciu
co najmniej 4kV

o uktad zasilajacy ma by¢ wyposazony w interfejs stuzacy do potaczenia oprawy
z zewngtrznym komputerem w celu zmian parametrow o$wietlenia oraz
czynnos$ci serwisowych.

o uktad zasilajagcy powinien by¢ zaprogramowany fabrycznie w ukladzie
$ciemniania autonomicznego jaki okresli zamawiajacy.

Oprawa ma by¢ wyposazona w zintegrowany z uktadem zasilajgcym uktad redukc;ji
strumienia §wietlnego o nastgpujacych cechach:

o Ukfad redukcji ma umozliwia¢ ptynng nastawe do pigciu progéw natezenia
o$wietlenia dla kazdej doby w zakresie poziomu strumienia $wietlnego jak i
czasu.

o uktad redukcji ma umozliwia¢ regulacje¢ strumienia §wietlnego w zakresie co
najmniej od 100% do 30 % strumienia nominalnego.

Do oprawy musza by¢ dostepne obliczenia dotyczace oswietlenia ulic objetych
niniejszym przetargiem wykonane w jednym z ogolnie dostgpnych programéow
obliczeniowych. Pliki fotometryczne uzyte do obliczen musza by¢ dostgpne na
oficjalnej stronie producenta opraw

Oprawa powinna posiada¢ certyfikat CE 1 ENEC.

Oprawa powinna by¢ przebadana pod katem zgodnosci z normg PN-EN 62471
(bezpieczenstwo fotobiologiczne lamp i systeméw lampowych).

1.6. Szafka oswietlenia ulicznego - SO.

Aparatur¢ do zabezpieczenia i sterowania o$wietleniem nalezy zamontowa¢ w szafce SO

ustawionej bezposrednio przy ztaczu kablowo-pomiarowym ZKP. Obudowa szafki

wolnostojaca typu OP-58DF. Polagczenie szatki SO z ztagczem ZKP wykona¢ kablem YAKY

4x25mm?

Szafke z jej wyposazeniem i1 schematem polaczen pokazano na rys. E-3.

1.7. Uwagi koncowe.

1.
2.
3.

Catos$¢ prac objetych projektem wykona¢ zgodnie z PBUE 1 PN/E.

Ochrona przeciwporazeniowa dodatkowa - samoczynne wytaczenia zasilania.
Przewdd ,,PEN” linii kablowej, oraz stupy uziemié. Uziemienie wykona¢ bednarka
FeZn 25x4mm utozong w rowie kablowym réwnolegle do kabla.

Po wykonaniu robot przeprowadzi¢ proby i badania pomontazowe linii kablowej,
skutecznos$ci ochrony przeciwporazeniowej, uziemien oraz rezystancji izolacji
przewodoéw w stupach.

Do dokumentacji odbiorowej zalaczy¢ atesty i certyfikaty na zastosowane materiaty i
aparature

Wszystkie nazwy producentéw uzyte w niniejszej dokumentacji sa przyktadowe 1
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majg na celu wskazanie standardow jakosciowych dla materiatow wykorzystanych do
wykonania projektowanych instalacji. Dopuszcza si¢ zastosowanie materiatow
réwnorzednych w stosunku do przyjetych w projekcie, o parametrach technicznych

nie gorszych od projektowanych
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Temat : Oswietlenie drogowe
Adres : Droga gminna w m. Zacharzyn ul.Cicha

2.0BLICZENIA TECHNICZNE.

2.1.. Moc zainstalowana i zapotrzebowana.

Obliczenia wykonano dla opraw o mocy 80W

Pi=Pz= 16 opraw x 80W =1,28kW
Prad obliczeniowy :
- 1280 _sesy
230x0,95

2.2.0bwdd oswietleniowy 11 2.

Pi =Pz = 8opraw x 80W = 0,64kW

Zabezpieczenie obwodu w szafce SO In = 10A typu DO1-gG.
Dobrano kabel YAKY 4x25mm? ulozony pojedynczo w ziemi, dla ktorego wg danych
producenta dopuszczalne dtugotrwate obcigzenie 1z = 89A

Ib < In < Iz — warunek doboru jest spetniony.

2.2.1. Sprawdzenie samoczynnego wylaczenia zasilania w stupie nr 2/8 (najdluzszy).

Dane wg schematu ideowego rys E-2. oraz uzyskane w RD Chodziez

Istn. moc trasformatora stacji - l00kVA

Proj. YAKY 4x120 -Sm

Proj. YAKY 4x25 - 285m

R =10,0309 + 2x0,005x0,238 + 2x0,285x1,142 = 0,6843Q

X =10,0732 + 2x0,005x0,080 + 2x0,285x0,080 = 0,1196Q

Z =0,695Q

U=1,25%x0,695x%x4,3x 10=37,4V <230V — warunek spetniony

2.2.2. Sprawdzenie spadku napiecia w linii o$wietleniowej — stup 2/8.
¥P1 =40,80kWm

B 2x40800x100
® 35x25x230x230x0,95

=0,19% < AU,,,, = 5%



INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Podstawa opracowania : Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r

Obiekt :
Adres :
Inwestor :

Opracowat :

(Dz. U. nr 120/2003 poz. 1126)
Oswietlenie drogowe
Zacharzyn, ul.Cicha dz. nr. 395/30, 393/30, 395/31, 388
Gmina Chodziez
64-800 Chodziez, ul. Notecka 28
Zbigniew Rycerz, ul.Notecka 31, 64-800 Chodziez

OPIS

1. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego w kolejnosci realizacji :

Przykrycie istniejacych kabli rurami dwudzielnymi

Montaz 1 ustawienie stupdéw stalowych z oprawami oswietleniowymi;
Montaz linii kablowej o§wietleniowej NN-0,4kV;

Wykonanie uziemien stupoéw;

Wykonanie badan pomontazowych;

Pomiary geodezyjne z naniesieniem projektowanych urzadzen na mapie;

2. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych

Droga o nawierzchni zuzlowe;j
Linie kablowe nN-0,4kV, SN-15kV
Linie kablowe telekomunikacyjne
kanalizacyjne i wodne.

3. Wskazanie elementow zagospodarowania terenu, ktoére moga stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Roboty wykonywane przy zblizeniu i skrzyzowaniu z liniami kablowymi,
rurociggami kanalizacyjnymi i wodociggowymi.

4. Wskazanie przewidywanych zagrozen wystgpujacych podczas realizacji robot :

Wykopy o gltebokosci ponad 1,5m — wykopy pod stupy o§wietleniowe
Roboty na wysoko$ci ponad 5m — regulacja opraw o§wietleniowych
Roboty wykonywane w poblizu przewodéw czynnych linii kablowych nN-
0,4kV i SN-15kV

23

Wykonywanie prac z uzyciem ci¢zkiego sprzetu (dzwigdéw) przy budowie linii

o$wietlenia — niebezpieczenstwo potracenia, przygniecenia, itp.
Wykonywanie prac montazowych na terenie ulicy — niebezpieczenstwo
potracenia;

Potaczenia przewodow linii kablowej nN-0,4kV projektowanych do
istniejgcych — niebezpieczenstwo porazenia pragdem elektrycznym.
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Wskazania sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do
realizacji robot szczegodlnie niebezpiecznych :
e Okreslenie zasad postepowania w przypadku wystapienia zagrozen ;
e Instruktaz ogdlny prowadzony przez kierownika budowy ze wskazaniem
miejsc zagrozen i czasu ich wystgpienia.
e Instruktaz i nadzor bezposredni przez wyznaczone w tym celu osoby.

Wskazania srodkow technicznych 1 organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonywania robot :
e Roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z warunkami okre§lonymi w decyzji o
pozwoleniu na budowe 1 wymaganiami Prawa Budowlanego;
e Brygady wyposazy¢ w wlasciwe $rodki transportu, sprzet i narzedzia;
e Zapewni¢ okresowe szkolenia pracownikow;
e Prace nalezy wykonac¢ zgodnie z ustaleniami zawartymi w planie BIOZ.

Opracowat :
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ZACHARZYN ul.CICHA - OPRAWY BGP303 LED49 Jl.

22.01.2016
ELPROMONT BIS. SP.J. Edytor Zbigniew Rycerz
Telefon
ul.NOTECKA 31 faks
64-800 CHODZIEZ e-Mail

PHILIPS BGP303 1xLED49-3S/740 DM / Karta danych oprawy

Wylot Swiatta 1:

105° 105°

90° 90°

60° 60°

320

45° 45°
480

640

30° 152 0° 15° 30°

cd/kim n=87%
C0-C180 —C90 - C270
Klasyfikacja oswietlen CIE: 100 powodu braku wtasciwosci symetrycznych nie mozna
Kod Flux CIE: 42 76 97 100 87 przedstawic¢ tabeli UGR dla tego oprawa.

il
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ZACHARZYN ul.CICHA - OPRAWY BGP303 LED49

ELPROMONT BIS. SP.J.

ul.NOTECKA 31
64-800 CHODZIEZ

5 [

Edytor Zbigniew Rycerz

Telefon
faks
e-Mail

22.01.2016

PHILIPS BGP303 1xLED49-3S/740 DM / Krzywa rozsytu swiatta (biegunowo)

Oprawa: PHILIPS BGP303 1xLED49-3S/740 DM
Lampy: 1 x LED49-3S/740

105° 105°

90° 90°

75° 75"

60° 60°
320

45° 280 45¢
640

30° 15° 0° 15° 30°

cd/kim n=87%

— €0 - €180

— (€90 - C270
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ZACHARZYN ul.CICHA - OPRAWY BGP303 LED49 Jl.

22.01.2016

ELPROMONT BIS. SP.J. Edytor Zbigniew Rycerz
Telefon

ul.NOTECKA 31 faks

64-800 CHODZIEZ e-Mail

PHILIPS BGP303 1xLED49-3S/740 DM / Krzywa rozsytu swiatta (liniowo)

Oprawa: PHILIPS BGP303 1xLED49-3S/740 DM
Lampy: 1 x LED49-3S/740

500

400

300

200

100

90.0° 67.5° 45.0° 22.5° 0.0° 2257 45.0° 67.5°  90.0°

cd/kim n=87%
—C0-6180 — 90 -C270

il
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ZACHARZYN ul.CICHA - OPRAWY BGP303 LED49

ELPROMONT BIS. SP.J.

ul.NOTECKA 31
64-800 CHODZIEZ

5 [

22.01.2016

Edytor Zbigniew Rycerz
Telefon

faks

e-Mail

Ulica Cicha / Dane planowania

Profil ulicy

Ulica (Szerokosé: 5.500 m, Liczba pasow jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)

Wspétczynnik konserwaciji: 0.80

Rozmieszczenia opraw

- '[7.50 m

Oprawa:

Strumien Swietlny (Oprawa):
Strumien swietlny (Lampy):
Moc opraw:
Rozmieszczenie:

Odstep stupa:

Wysokos¢é montazu (1):

Wysokos¢ punktu swietlnego:

Nawis (2):
Nachylenie wysiegnika (3):
Dlugosc¢ wysiegnika (4):

33.00 m

(2)

PHILIPS BGP303 1xLED49-3S/740 DM

4350 Im

5000 Im

43.0W
jednostronnie u goéry
33.000 m

7.000 m

6.920 m

-2.000 m

0.0°

0.000 m

Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej

przy 70°: 620 cd/klm
przy 80°: 49 cd/klm
przy 90°: 0.00 cd/klm

W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng linig pionowa przy
zainstalowanym i gotowym do uzytku o$wietleniu.

Zadna moc o$wietleniowa powyzej 90°.
Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
oswietleniowej G3.

Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
oslepiania D.6.

il
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ZACHARZYN ul.CICHA - OPRAWY BGP303 LED49 Jl.

22.01.2016
ELPROMONT BIS. SP.J. Edytor Zbigniew Rycerz
Telefon
ul.NOTECKA 31 faks
64-800 CHODZIEZ e-Mail

Ulica Cicha / Lista opraw

SN

PHILIPS BGP303 1xLED49-3S/740 DM
Numer artykutu:

Strumien $wietlny (Oprawa): 4350 Im
Strumien $wietlny (Lampy): 5000 Im

Moc opraw: 43.0 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100

Kod Flux CIE: 42 76 97 100 87
Wyposazenie: 1 x LED49-3S/740 (Czynnik
korekcyjny 1.000).

il
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ZACHARZYN ul.CICHA - OPRAWY BGP303 LED49 Jl.

ELPROMONT BIS. SP.J.

ul.NOTECKA 31
64-800 CHODZIEZ

22.01.2016

Edytor Zbigniew Rycerz
Telefon
faks
e-Mail

Ulica Cicha / Ulica /| Zestawienie wynikow

= = T750m
+ + + + + + ¥ + + + T [50
+ 4+ + £ 4+ 4+ + £ 4+ + +| _
+ + +F F +F + F F F +
+ + + + 4+ + + + + + + |
, , , .~ 0.00
I I0.00 I33.00 n;
Wspodtczynnik konserwaciji: 0.80 Skala 1:279

Siatka: 11 x 4 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Ulica.
Wybrana klasa o$wietleniowa: S6
Dodatkowa klasa o$wietleniowa ES: ES9

(Nie wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)
(Nie wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

E., [IX] Emin [IX] E i (POfcyl) [IX]
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 8.23 4.04 0.61
Wartosci zadane wedtug klasy: =2.00 =0.60 =0.50
Spetnione/nie spetnione: v v
DIALux 4.12 by DIAL GmbH Strona 8



ZACHARZYN ul.CICHA - OPRAWY BGP303 LED49 Jl.

ELPROMONT BIS. SP.J.

ul.NOTECKA 31
64-800 CHODZIEZ

22.01.2016

Edytor Zbigniew Rycerz
Telefon
faks
e-Mail

Ulica Cicha / Ulica / Klasa oswietleniowa

Wybrana klasa oswietleniowa: S6

Ta klasa oswietleniowa bazuje na nastepujgcej sytuacji ruchu drogowego:

Parametry

Wartosé

Typowa predko$¢ gtéwnego
uzytkownika
Gtéwny uzytkownik

Inni dopuszczeni uzytkownicy
Wykluczeni uzytkownicy

Sytuacja o$wietleniowa

Srodki budowlane do uspokojenia
ruchu

Natezenie strumienia ruchu
rowerzystow

Natezenie strumienia ruchu pieszych
Trudnos$¢ nawigacji

Zaparkowane pojazdy
Rozpoznawanie twarzy oséb
Ryzyku zjawisk kryminalnych
Kompleksowosc¢ pola widzenia
Poziom luminancji otoczenia

Niska (miedzy 5 i 30 km/h)

Ruch samochodowy, Powoli poruszajgce sie pojazdy, Rowerzysci,
Piesi

/

/

D4

Nie

Normalna

Normalna

Normalna

Nie

Niepotrzebne
Normalna

Normalna

Niski (okolica wiejska)

il
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ZACHARZYN ul.CICHA - OPRAWY BGP303 LED49

5 [

22.01.2016
ELPROMONT BIS. SP.J. Edytor Zbigniew Rycerz
Telefon
ul.NOTECKA 31 faks
64-800 CHODZIEZ e-Mail

Ulica Cicha / Ulica / 1zolinie (E)

Siatka: 11 x 4 Punkty

E,, [IX] E,., [X] E,py [IX]
8.23 4.04 18

\ 1550m
15
\
, . 0.00
33.00m
Wartosci Lux, Skala 1 : 279
m|n / E Emin / Emax
0.491 0.229

il
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ZACHARZYN ul.CICHA - OPRAWY BGP303 LED49 Jl.

ELPROMONT BIS. SP.J.

ul.NOTECKA 31
64-800 CHODZIEZ

22.01.2016

Edytor Zbigniew Rycerz
Telefon
faks
e-Mail

Ulica Cicha / Ulica / Stopnie szarosci (E)

1550m
1 Il Il Il ) OOO
0.00 33.00 m
I I I I I |
5 10 15 20 Ix
Skala 1:279
Siatka: 11 x 4 Punkty
Em [|X] Emin [|X] Emax [|X] Emin / Em Emin / Emax
8.23 4.04 18 0.491 0.229

il
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ZACHARZYN ul.CICHA - OPRAWY BGP303 LED49

ELPROMONT BIS. SP.J.

ul.NOTECKA 31
64-800 CHODZIEZ

5 [

Edytor Zbigniew Rycerz
Telefon
faks
e-Mail

22.01.2016

Ulica Cicha / Ulica / Grafika wartosci (E)

T550m

18 14 962 729 508 562 598 729 062 14 18
15 13 965 741 615 569 6.15 741 0965 13 15
11 972 787 637 541 505 541 637 787 972 11
579 528 509 467 427 4.04 427 467 509 528 579
1 Il Il Il _OOO
0.00 33.00 m
Wartosci Lux, Skala 1 : 279
Siatka: 11 x 4 Punkty
Em [|X] Emin [|X] Emax [|X] Emin / Em Emin / Emax
8.23 4.04 18 0.491 0.229
il
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ZACHARZYN ul.CICHA - OPRAWY BGP303 LED49

ELPROMONT BIS. SP.J.

Telefon
ul.NOTECKA 31 faks
64-800 CHODZIEZ e-Mail

5 [

Edytor Zbigniew Rycerz

22.01.2016

Ulica Cicha / Ulica / Tabela (E)

|:| aktualne zaznaczenie

|:| inne zaznaczenia

4.813 18 14  9.62 7.29 5.98 5.62 5.98 7.29 9.62 14
3.438 15 13  9.65 7.41 6.15 5.69 6.15 7.41 9.65 13
2.063 11 9.72 7.87 6.37 5.41 5.05 5.41 6.37 7.87 9.72
0.688 579 528 5.09 4.67 4.27 4.04 4.27 4.67 5.09 5.28
m 1.500 4.500 7.500 10.500 13.500 16.500 19.500 22.500 25.500 28.500
Uwaga: Wspétrzedne odnoszg sie do diagramu powyzej. Wartosci Lux.
Siatka: 11 x 4 Punkty
Em [|X] Emin [|X] Emax [|X] Emin / Em Emin / Emax
8.23 4.04 18 0.491 0.229
DIALux 4.12 by DIAL GmbH Strona 13



ZACHARZYN ul.CICHA - OPRAWY BGP303 LED49 Jl.

22.01.2016
ELPROMONT BIS. SP.J. Edytor Zbigniew Rycerz
Telefon
ul.NOTECKA 31 faks
64-800 CHODZIEZ e-Mail

Ulica Cicha / Ulica / Tabela (E)

|:| aktualne zaznaczenie

|:| inne zaznaczenia

4.813 18
3.438 15
2.063 11
0.688  5.79

m 31.500

Uwaga: Wspétrzedne odnoszg sie do diagramu powyzej. Wartosci Lux.

Siatka: 11 x 4 Punkty

Em [|X] Emin [|X] Emax [|X] Emin / Em Emin / Emax
8.23 4.04 18 0.491 0.229

il
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