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OPIS TECHNICZNY

Budowa ulicy Cichej w m.Zacharzyn
Gmina Chodziez o dfugosci 545,76m

. Przedmiot inwestyciji: |

Przedmiotem inwestycji jest budowa ulicy Cichej w m. Zacharzyn , Gmina Chodziez.
Budowa obejmuije;

- budowe jezdni drogi w ulicy

- budowe chodnikéw

- budowe zjazddw na posesje

- budowe zatoki postojowej

Projektowana droga podzielona jest na odcinki

a) odcinek od km 0+000,00 do km 0+000,74 w szerokosci pasa drogowego drogi woj. nr 191 (opra-
cowywana jest przez WZDW w Poznaniu dokumentacja techniczna na przebudowe drogi woje-
wodzkiej , sytuacje wlotu, lokalizacje chodnikéw uzgodniono z projektantem )

b)odcinek od km 0+000,74 do km 0+545,76m, zakres rob6t obejmuje:

- budowe ulicy o nawierzchni z kostki brukowej betonowej o przekroju ulicznym, péfulicznym,
budowe chodnika i budowe zjazdéw na posesje z chodnikiem fgczgcym projektowang

drogg z furtkg w ogrodzeniu

Podstawg merytoryczng i formalng opracowania projektu zagospodarowania jest:
1. Mapa sytuacyjno-wysokosciowa, skala 1:500

oraz podstawy techniczno - prawne:

1. Rozp. Min. Transp. i Gosp. Mors. z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow jakim
powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (DZ.U. nr 43 z dnia 14.05.1999r.)

2. Prawo budowlane Dz. U. z 2000 r. nr 106 poz. 1126 — tekst jednolity (z p6zniejszymi zmia-
nami)

3. Rozp. Min. Gospod. Przestrz. i Budownictwa z dnia 14 grudnia 1994 w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Tekst jednolity: Dz. U.
z 1999 r. Nr 15, poz.140 z pdzniejszymi zmianami)

4. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. W sprawie szczeg6fowych wa-
runkoéw technicznych dla znakow i sygnafdw drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa ru-
chu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz.U. Nr 220, poz. 21181 z dnia
23 grudnia 2003 r.

5. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r Prawo o ruchu drogowym Dz. u. nr 160 ( z p6zniejszymi
Zmianami)

2. Istniejgcy stan zagospodarowania terenu: |

Projektowana droga w Zacharzynie, Gmina Chodziez zlokalizowana jest na dziafkach o nastepujg-
cych numerach ewidencyjnych: 388, 395/30, 395/31,393/30.

Rozpoczyna sie na skrzyZzowaniu z drogg wojewddzkg nr 191 a koriczy w km 0+545,76 na skrzy-
zowaniu z projektowang krawedzig ulicy w km 0+053,84. Droga stanowi element pofgczenia komu-
nikacyjnego wewnatrz osiedlowego.

Droga obsfuguje teren pod istniejgcg i projektowang zabudowg jednorodzinng. Teren jest pfaski o
spadku od 0,5 do 4,71. Przy projektowanej krawedzi jezdni istnieje zabudowa jednorodzinna odda-
lona 7,0-1 Om od krawedzi jezdni. Z projektowang drogg krzyzuje sie droga gruntowa km 0+085,00.
Trasa drogi biegnie po sladzie drogi gruntowej. Nawierzchnia gruntowa wzmacniana doraznie zuz-
lem, tluczniem, gruzem jest w zfym stanie zlym (nieréwna, wystepujg lokalne wyboje).Droga posia-
da jedng jezdnie o szerokosci zmiennej od 3,0m do 4,0 m. Przy drodze istniejg zjazdy na posesje o
nawierzchni gruntowej.

2.1. Warunki techniczno-eksploatacyjne:

Utrzymanie nawierzchni wykonywano remontami czgstkowymi gruntem rodzimym, gruzem, zuzlem
oraz poprzez profilowanie rowniarkg.
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2.2. Uzbrojenie terenu:

W pasie remontowanej drogi wystepuje sie¢ energetyczna , sie¢ wodociggowa, kanalizacja sanitar-
na. Uzbrojenie terenu pokazano na planie uzbrojenia 1:500. Liczne elementy uzbrojenia podziem-
nego w pasie drogowym zasadniczo nie kolidujg z projektowang budowg drogi. Nalezy wykonac
przekopy reczne dla ustalenia lokalizacji urzgdzen poprzecznych przed wykonaniem robét ziem-
nych.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu: |

Projekt zagospodarowania terenu przebudowywanej ulicy pokazano na planie rys. nr 1.
Predkos¢ projektowa 30km /h.

Projektuje sie:

Jezdnia: szerokosci 6,0 do 5,5m o przekroju daszkowym, jednostronnym o spadku od 2% do 3%,
nawierzchnia z kostki brukowej betonowe;j.

Zjazdy z kostki brukowej betonowej kolorowej gr. 8cm na podsypce cem.-piaskowej gr.3cm na pod-
budowie z kruszywa famanego (mieszanka optymalna o uziarnieniu ciggfym) gr. 12cm. Spadek po-
dfuzny do 15% w kierunku jezdni (dopuszcza sie przeciwny). Na szerokosci wjazdéw ufozyc
obrzeze betonowe 30*8 na fawie z betonu B-15. Zjazd nalezy zakoriczy¢ kraweznikiem drogowym
12*25*100 na fawie z betonu

Chodniki z kostki brukowej betonowej szarej gr. 6cm na podsypce piaskowej gr.5cm na podsypce
piaskowej gr. 5cm. Spadek poprzeczny 2% w kierunku jezdni. Chodnik ograniczony obrzezem
30*8*100 na fawie z betonu B-15. Szeroko$¢ chodnika 2,0m.

Progi zwalniajgce z kostki brukowej betonowej ( projektuje sie 2 progi 1-szy km 0+205,64, 2gi km
0+448,20, lokalizacja progdéw pokazana jest na rys. nr 1).

Pobocza szerokosci 2*0,75m , o spadku poprzecznym 6%, pobocze stykajgce sie z chodnikiem
projektuje sie o szerokosci 0,5

Promienie prawoskretow: R=8,0m, R=12,0m,

Niweleta wpisana maksymalnie w istniejgcy teren, niweleta wyniesiona srednio ponad teren istnie-
jgcy 20 do 40cm.

Odwodnienie: za pomocg spadkéw podfuznych i poprzecznych do projektowanej kanalizacji desz-
czowej i w przylegfy teren.

Kolizje z uzbrojeniem technicznym : nie wystepujg

Jezdnia w planie:

Projektowana droga rozpoczyna sie na istniejgcej krawedzi drogi wojewddzkiej. Punkt dowigzania
oraz plan sytuacyjny projektowanej drogi zostaf uzgodniony z projektantem ktory projektuje przebu-
dowe drogi wojewddzkiej i uwzglednia jego rozwigzania. Odcinek drogi od km 0+000 do km 0+070
biegnie przez nieuzytek ( dziatka nr 391/30 ) i dalej biegnie po $ladzie istniejgcej drogi gruntowej.
Jezdnia maksymalnie wpisana w istniejgcy ukfad drogi. Zafamania osi drogi nalezy wyokragli¢ fu-
kami poziomymi o promieniu R od 10m do 60m. Punkty charakterystyczne drogi jak poczatek, ko-
niec, wierzchofki majg okreslone wspoéfrzedne i dowigzane sg do siatki wspofrzednych. Na odcinku
od km 0+000,00 do km 0+026,19 szerokos¢ jezdni wynosi 6,0m. Od km 0+026,19 do km 0+051,21
szeroko$¢ zmniejsza sie do 5,5m i pozostaje stafa do korca projektowanej ulicy. Zmiany spadkoéw
poprzecznych nalezy wykona¢ na dfugosci prostej przej$ciowej dfugosci 25m.

Zafamania trasy drogi wyokrgglono fukami poziomymi:

W-1 : km 0+038,70, b- 150,1034°, R-60m, spadek poprzeczny jednostronny 2%
10

10
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W-2 : km 0+067,30, b- 1168,8214°, R-60m, spadek poprzeczny jednostronny 2%

W-3 : km 0+118,54, b- 90,3832° | R-12,75m, spadek poprzeczny jednostronny 3%
W-4 : km 0+296,81, b- 89,6489 ° | R-10,00m, spadek poprzeczny jednostronny 3%
W-5 : km 0+361,13, b- 90,3463 ° , R-10,00m, spadek poprzeczny jednostronny 3%

W zwigzku z mafg szerokoscig pasa drogowego nie projektowano poszerzen na fukach. ,

3.1.Projektuje sie zjazdy indywidualne na projektowanag droge:

Zinwentaryzowano istniejgce wjazdy na posesje oraz zapoznano sie z opinig mieszkancéw miesz-
kajgcych przy ulicy Cichej w m.Zacharzyn. Na postawie opinii mieszkaricOw zaprojektowano zjazdy
oraz chodniki ( dojscia do furtek). Nie zaprojektowano zjazdéw dla 7 dziafek z powodu braku infor-
macji. Zjazdy na dziafkach z ktérych nie zaprojektowano zjazdow mozna zbudowac na podstawie
zgfoszenia. Lokalizacja projektowanych zjazddw pokazana jest na rysunku nr 1.

3.1.Technologia robét
Technologia i sposob wykonania robdt zasadniczych, przedstawiona jest w przedmiarze robét

3.2. Roboty ziemne

Roboty ziemne wynikajg z konieczno$ci usuniecia warstwy ziemi urodzajnej i wykonania koryta pod
w-wy konstrukcyjne nawierzchni. Cze$¢ ziemi nalezy wykorzysta¢ do uzupefnienia poboczy i ma-
kroniwelacji pozostalg cze$¢ nalezy wywiez¢ w miejsce wskazane prze Inwestora. Projektuje sie
zdjecia w-wy urodzajnej:

- km 0+000,00 do km 0+123: gr. w-wy 20cm

- km 0+123,00 do km 0+291,91: gr. w-wy 10cm

- km 0+291,91 do km 0+359,60: gr. w-wy 20cm

- km 0+329,60 do korica projektowanej ulicy: gr. w-wy 10cm

Sposoéb usuniecia ziemi urodzajnej pokazany jest na przekrojach poprzecznych.

Tablica 1. Minimalne warto$ci wskaznika zageszczenia w wykopach i miejscach zerowych robdt ziemnych

Minimalna wartos¢ | dla:
Strefa autostrad innych drog
korpusu i drég ruch ciezki ruch mniejszy
ekspresowych i bardzo cieZki od ciezkiego
Goérna warstwa o grubosci 20 cm 1.03 1.00 1,00
Na gfebokosci od 20 do 50 cm od po-
wierzchni robét ziemnych 1,60 1,60 0,97

4. Konstrukcja nawierzchni: |

Nawierzchnie zaprojektowano na podstawie Dz. Ustaw nr 43 z 1999 roku. Przyjeto konstrukcje
nawierzchni jezdni na podfozu G-1 dla kategorii ruchu KR-1. Nie oblicza sige obcigzenia ruchem.

1. Jezdnia , zatoka postojowa

- warstwa $cieralna z kostki brukowej betonowej szarej gr. 8cm na podsypce cem.- piaskowej gr.
3cm

- podbudowa kruszywa famanego 0-31,5 gr. 20cm (famanego (mieszanka optymalna o uziarnie-
niu cigglym)

2. Zjazdy

- nawierzchnia Z kostki brukowej betonowej kolorowej gr. 8cm na podsypce cem. - piasko-
wej gr. 3cm

- podbudowa kruszywa famanego 0-31,5 gr. 12cm

3.Chodniki:

11
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Projektuje sie chodnik kostki brukowej betonowej grubo 6cm w kolorze szarym na podsyp-
ce cem.- piaskowej grubosci 5cm. W miejscu przej$¢ dla pieszych kraweznik nalezy obni-
zy¢ do poziomu jezdni +2cm.

4.Prég zwalniajgcy (rys. nr 15)
nawierzchnia z kostki brukowej betonowej wibroprasowanej gr. 8cm
podsypka cem.-piaskowa 1:4, gr. 3cm

podbudowa z betonu B-15 gr. 20-28cm

5.Krawezniki
kraweznik 15*30 : projektuje sie przy lewej krawedzi jezdni od km 0+000,00 do km

0+304,69 oraz przy prawej krawedzi jezdni od km 0+000,00 do km 0+013,00

kraweznik 15*22 :

- strona lewa: od km 0+304,69, i od km 0+373,94 do km 0+539

- strona prawa: od km 0+200 do km 0+255, i od km 0+300 do km 0+539
Dodatkowo projektuje sie kraweznik 15*22 wyniesiony +2cm ponad projektowang nawierzchnie
przy przejsciu dla

kraweznik 12*25 :

- strona prawa: od km 0+053,47 do km 0+200, na styku projektowanej zatoki postojowej z
jezdnig ulicy, na zakoriczeniu projektowanych zjazdow.

obrzeze 30*8 : projektuje sie przy zewnetrznej krawedzi chodnika

Projektowane krawezniki, obrzeza na ufozy¢ na fawie z betonu B-15. Szczego6ly posadowienia kra-
weznika pokazujg przekroje konstrukcyjne. Lokalizacja na projekcie zagospodarowania rys. nr 1.

5. Opinia geotechniczna:

Na potrzeby okreslenia warunkéw gruntowo-wodnych wykonano prébne przekopy w ilosci 3 sztuk,
o $redniej gfebokosci 1,5m pod poziomem terenu. Na tej podstawie stwierdzono:

- na terenie przylegfym do istniejgcej drogi wystepuje w goérnej warstwie gleba prochnicza, grubosé
warstwy od 10 do 20cm.

- W istniejgcej drodze wystepuje nawierzchnia gruntowa w czeéci ulepszona zuzlem paleniskowym,
drobnym gruzem, tfuczniem grubos$c warstwy do 15cm.

Pod w-wg humusu , istniejgcej nawierzchni wystepujg piaski drobnoziarniste. Gorna warstwa gruntu
nie nadaje sie jako podfoze pod projektowane drogi i wymagane jest jej usuniecie. Projektuje sie
usuniecie 10 do 20cm warstwy na cafej powierzchni przeznaczonej pod droge.

W Zadnym z przekopow prébnych nie stwierdzono wystepowania wody gruntowej. Grunt podfoza
zalicza sie do kat G-1 jako pewny do posadowienia budowli drogowe;.

W zwigzku z powyzszym ustala sie proste warunki gruntowe w | kategorii geotechniczne,j.

6. Wptyw eksploatacji gérniczej na dziatke:

Nie dotyczy.

7. Przewidywane zagrozenie dla srodowiska oraz higieny, zdrowia, uzytkownikéw projekto-
wanego obiektu budowlanego :

Projektowany obiekt nie wp#ywa negatywnie na $rodowisko, nie przewiduje sie zagrozenia
dla higieny i zdrowia uzytkownikéw obiektu budowlanego

Hafas: Prognoza emisji hafasu do $rodowiska wskazuje, Zze poziom emitowanego hafasu moze by¢
ucigzliwy jedynie w fazie budowy. Zalezny jest on od uzytego sprzetu budowlanego. ,Hafasliwe ro-
boty”, powinny by¢ prowadzone w porze dziennej. Z analizy obliczer dla podobnych obiektéw wyni-
ka, ze ucigZliwos¢ akustyczna przy realizacji przedsiewziecia i nie spowoduje przekroczenia do-
puszczalnych norm hafasu na terenach klasyfikowanych akustycznie tj. na terenach najblizszej za-
budowy mieszkaniowej zarbwno w porze dziennej jak i nocnej.

Emisja zanieczyszczen: Zanieczyszczenia do atmosfery emitowane bedg w fazie budowy, jako
gazy spalinowe, ktérych gfownym skfadnikiem jest dwutlenek siarki, tlenki azotu, tlenek i dwutlenek
wegla oraz pyt zawieszony. Dla zmniejszenia ich emisji, w miare mozliwos$ci powinien by¢ stosowa-
ny sprzet o napedzie elektrycznym.

12
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Odpady: Na skutek realizacji inwestycji powstang odpady jak: humus grunt z wykopéw oraz gruz
betonowy powstaty z rozbiorki tymczasowych nawierzchni. Odpady nie sg szkodliwe dla srodowi-
ska. Przewiduje sige, ze humus, grunt z wykopOw oraz gruz zostang usuniete i wywiezione na miej-
sce wskazane przez Inwestora.

Drzewostan: Brak koniecznosci wycinki drzewostanu. Brak oddziafywania na drzewostan.

Nie nalezy sie spodziewac negatywnych skutkow realizacji inwestycji w zakresie:
- ochrony zabytkéw i ochrony archeologicznej;

- ochrony powierzchni ziemi, w tym gleby i rzeZby terenu;

- Swiata zwierzecego i roslinnego;

- ujemnego oddziafywania na ujecia wod podziemnych;

- ingerenciji w krajobraz;

- skazenia wod podziemnych i powierzchniowych.

8. Inne informacje:

8.1. Projekt spefnia wymogi art.5 Prawa Budowlanego.

8.2. Teren projektowany nie jest wpisany do rejestru zabytkéw i nie podlega ochronie.

8.3. Inne konieczne dane wynikajgce ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu bu-
dowlanego lub rob6t budowlanych — nie dotyczy.

8.4.Brak istniejgcych i przewidywanych zagrozen dla srodowiska, higieny i zdrowia uzytkownikéw
projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia.

9. Obszar oddziatywania:

Obszar oddziafywania obejmuje dziaki 388, 395/30, 395/31,393/30 (obreb Zacharzyn). Realizacja
inwestycji nie spowoduje naruszenia nieruchomosci na dziafkkach sgsiednich. Kategoria XXV.

Podstawy prawne:

Rozp. Min. Transp. i Gosp. Mors. z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw jakim powinny odpo-
wiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (DZ.U. nr 43 z dnia 14.05.1999r.)

Prawo budowlane Dz. U. z 2000 r. nr 106 poz. 1126 — tekst jednolity (z p6Zniejszymi zmianami)

Rozp. Min. Gospod. Przestrz. i Budownictwa z dnia 14 grudnia 1994 w sprawie warunkow technicz-
nych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Tekst jednolity: Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz.140 z
pézZniejszymi zmianami)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. W sprawie szczeg6fowych warunkéw
technicznych dla znakéw i sygnaféw drogowych oraz urzgdzer bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow
ich umieszczania na drogach (Dz.U. Nr 220, poz. 21181 z dnia 23 grudnia 2003 r.

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r Prawo o ruchu drogowym Dz. u. nr 160 ( z pdZniejszymi zmianami)

10. Zestawienie elementéw zagospodarowania: |

Droga jezdnia gféwna:

dfugos¢ 545,76m .

powierzchnia jezdni, zatoki postojowej: 3557,70m2
Chodniki z kostki brukowej: 512,00m2
Zjazdy nawierzchnia z kostki brukowej:202,45m2

. BN-64/8931-01
. BN-77/8931-12
. PN-/B-06714-17
7.BN-64/8931-02

OO~ WNE

8.BN-68/8931-04

11. Normy:
. PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziaf i opis gruntéw
. PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci biernej
. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego

Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci

Drogi samochodowe. Oznaczanie modufu odksztafcenia nawierzchni podatnych i
podfoza przez obcigzenie piytg

Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i fatg

13
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9.PN-B-11111

10.PN-B-11112
11.PN-B-11113
12.PN-B-04300
13.PN-B-04481
14.PN-B-06250
15.PN-B-06714-12
16.PN-B-06714-13
17.PN-B-06714-15
18.PN-B-06714-16
19.PN-B-06714-18
20.PN-B-06714-26
21.PN-B-06714-28
22.PN-B-06714-37
23.PN-B-06714-39
24.PN-B-19701
25.PN-B-32250
26.PN-S-96013
27.PN-S-96014

28.BN-88/6731-08
29.PN-B-06714-19
30.PN-B-06712
31.PN-B-19701
32.BN-80/6775-03/04

33.BN-68/8931-01
34.PN-B-06050
35.PN-B-06251
36.PN-B-06711
37.PN-B-10021
38.BN-80/6775-03/01

39.BN-80/6775-03/04
40.BN-64/8845-02

42.PN-B-19701
43.BN-80/6775-03/03

Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mie-
szanka

Kruszywo mineralne. Kruszywo famane do nawierzchni drogowych

Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek
Cement. Metody badan. Oznaczanie cech fizycznych

Grunty budowlane. Badania laboratoryjne

Beton zwykfy

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen obcych
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci pyfow mineralnych
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie skfadu ziarnowego

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztaftu ziaren

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwosci

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen organicznych
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci siarki metodg bromowg
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu zelazawego

Cement powszechnego uzytku. Skfad, wymagania i ocena zgodnosci

Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw

Drogi samochodowe. Podbudowa z chudego betonu. Wymagania i badania

Drogi samochodowe i lotniskowe. Podbudowa z betonu cementowego pod na-
wierzchnie ulepszong. Wymagania i badania

Cement. Transport i przechowywanie

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci metodg bezpos$rednig
Kruszywa mineralne do betonu zwykfego

Cement. Cement powszechnego uzytku. Skfad, wymagania i ocena zgodnosci
Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw i to-
rowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza

Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego

Roboty ziemne budowlane

Roboty betonowe i zelbetowe

Kruszywo mineralne. Piasek do betondw i zapraw

Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych
Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingow i to-
rowisk tramwajowych. Wspélne wymagania i badania

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drdg, ulic, parkingow i to-
rowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza chodnikowe

Krawezniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbioru.

Cement. Cement powszechnego uzytku. Skfad, wymagania i ocena zgodnosci
Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drdg, ulic, parkingow i to-
rowisk tramwajowych. Pfyty chodnikowe.

Pifa, grudzien 2015r.
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Celem zamierzenia inwestycyjnego
jest budowa drogi w m. Zacharzyn , ulica Cicha
Gmina Chodziez o dfugosci 545,76m

Budowie podlega ulica o dfugosci 545,76m
1. Realizacja w/w przedsiewziecia powinna odbywaé sie w nastepujgcej kolejnosci:

wykonanie rob6t pomiarowych

wykonanie robét ziemnych

wykonanie koryta w jezdni i na zjazdach
wykonanie podbudowy z kruszywa famanego
wykonanie nawierzchni z kostki brukowej
wykonanie oznakowania poziomego i pionowego

2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych:
W sgsiedztwie planowanej przebudowy drogi nie znajdujg sie zadne obiekty budowlane.

3. Elementy zagospodarowania terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi:

Prowadzone roboty na wyzej wymienionym terenie, zgodnie z opracowaniem projektowym, ujmujg
szereg prac, ktdre mogg stwarzac zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. Do najwazniejszych z nich
nalezg:

roboty ziemne;

budowa nawierzchni drogi.

4. Zagrozenia, jakie mogg wystgpié podczas realizacji rob6t budowlanych.
Przy realizacji projektowanej przebudowy wystepujg nastepujgce roboty:

Roboty ziemne, wykonanie konstrukcji nawierzchni:

W przypadku stwierdzenia w gruncie niewypafow lub innych niezidentyfikowanych obiektéw militarnych
lub archeologicznych, nalezy bezzwfocznie przerwac roboty, ewakuowac ludzi, zabezpieczy¢ teren i
powiadomi¢ wfasciwe sfuzby, prowadzgc roboty w poblizu sieci lub obiektéw podziemnych nalezy za-
chowac bezpieczna odlegfo$¢ w poziomie i pionie zalezng od rodzaju sieci.

Uzywane w trakcie prowadzenia rob6t ziemnych materiaty do zabezpieczenia wykopéw winny posiadac
odpowiednia jako$¢ potwierdzona stosownymi dokumentami, natomiast same wykopy nalezy wygro-
dzi¢ i oznakowac tablicami ostrzegawczymi.

- w czasie rozfadunku materiafdw budowlanych nalezy liczy¢ sie z zagrozeniem urwania sie zawiesia.
Celem unikniecia niebezpiecznego zagrozenia, jakim jest urwanie zawiesia lub haka, nalezy bez-
wzglednie stosowa¢ atestowane i sprawdzone elementy mocujgce. Obsfuga w trakcie przenoszenia
materiafdw powinna znajdowac sie poza zasiegiem pola pracy dzwigu.

Prowadzgc roboty drogowe nalezy liczy¢ sie przede wszystkim z nastepujgcymi zagrozeniami:
- potrgcenia przez samochdd oraz sprzet pracujgcy

Celem unikniecia tego typu zagrozen nalezy:
wchodzgc na jezdnie sprawdzi¢ czy nie nadjezdza pojazd, ktéry moze nie zdgzy¢ wyhamowac;
obserwowac ruch pojazdéw na drodze i reagowac na jego niekontrolowane zachowania.

5. Spos6b prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robo6t.

Do pracy przy tego typu robotach mogg by¢ dopuszczeni jedynie pracownicy posiadajgcy wymagane
szkolenie bhp podstawowe i okresowe. Instruktaz stanowiskowy przed przystgpieniem do prowadzenia tego
typu prac winien sie odby¢ na miejscu wyznaczonej pracy i obejmowac informacje z zakresu:

kolejnosci wykonywanych prac,
16
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wystepujgcych zagrozen podczas realizacji tego zadania budowlanego,

zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia zdrowia lub zycia pracownika,

rodzaju i koniecznodci stosowania $rodkéw ochrony indywidualnej winien przekaza¢ pracownikom
ustnie kierownik budowy lub mistrz nadzorujgcy te prace.

6. Srodki organizacyjne i techniczne zapobiegajgce niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonania
rob6t budowlanych.

PRZYCZYNY ORGANIZACYJNE POWSTAWANIA WYPADKOW PRZY PRACY

Jednym z najwazniejszych srodkéw organizacyjnych majgcym bezposredni wplyw na bezpieczen-
stwo prac na budowie jest sprawowanie bezposredniego nadzoru nad wykonywanymi operacjami budowla-
nymi przez kierownika budowy lub mistrza. Do przyczyn organizacyjnych powstawania wypadkow przy pracy
mozemy zaliczyc:

niewfasciwa organizacje pracy, a w tym:

- nieprawidfowy podziaf pracy lub rozplanowanie zadan,

- nieprawidfowe polecenia przefozonych,

- brak nadzoru,

- brak znajomosci posfugiwania sie czynnikiem materialnym

- tolerowanie przez nadzér odstepstw od zasad bezpiecznej pracy

- brak lub niewfasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczeristwa pracy i ergonomii

- dopuszczenie do pracy pracownikOw z przeciwwskazaniami lub bez aktualnych badan lekarskich,

niewfasciwa organizacja stanowiska pracy:

- hiewfasciwe usytuowanie urzgdzen stanowiska pracy,

- nieodpowiednie dojscia i przejscia,

- brak srodkoéw ochrony indywidualnej lub niewfasciwy ich dobér.

PRZYCZYNY TECHNICZNE POWSTAWANIA WYPADKOW PRZY PRACY

1. Niewfa$ciwy stan techniczny czynnika materialnego, w tym:
- wady konstrukcyjne czynnika materialnego,
- hiewfasciwa statecznos$c czynnika materialnego,
- brak lub niewfasciwe oprzyrzgdowanie zabezpieczajgce,
- brak srodkéw ochrony zbiorowej lub niewfasciwy ich dobér,
- brak lub niewfasciwa sygnalizacja zagrozen,
- niewfasciwe zabezpieczenie czynnika materialnego w czasie transportu, jego konserwacji lub na-
praw;
2. Niewfasciwa budowa czynnika materialnego, w tym:
- zastosowanie do budowy czynnika materialnego materiafdw zastepczych,
- niedotrzymanie wymaganych parametréw technicznych bfedy w obliczeniach teoretycznych;
3. Niewfasciwa eksploatacja czynnika materialnego, w tym:
- nadmierna eksploatacja czynnika materialnego,
- niedostateczna konserwacja czynnika materialnego,
- hiewfasciwe naprawy i remonty czynnika materialnego,
4. Wady materiafowe czynnika materialnego:
- ukryte wady czynnika materialnego.

Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:
- organizowac stanowiska pracy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami bezpieczeristwa i
higieny pracy,
- dbac o sprawnosc¢ srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowanie zgodnie z przeznaczeniem;
- organizowac, przygotowywac i prowadzi¢ prace uwzgledniajgce niezbedne zabezpieczenie indywi-
dualne i zbiorowe pracownikéw zabezpieczajgce ich przed wypadkami w pracy, chorobami zawodo-
wymi i innymi zagrozeniami zwigzanymi z warunkami srodowiska pracy,
- dbac o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczer pracy oraz wyposazenia technicznego.

Na podstawie :
- oceny ryzyka zawodowego wystepujgcego przy wykonywaniu robét na danym stanowisku pracy,
- wykazu prac szczegOlnie niebezpiecznych,
- okreslenia podstawowych wymagar bhp przy wykonywaniu prac szczegélnie niebezpiecznych,
- wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby wykazu prac wymagajgcych szczegolnej
sprawnosci psychofizycznej kierownik budowy powinien podjg¢ stosowne srodki profilaktyczne majg-
ce na celu:
a) zapewnienie wfasciwej organizacji pracy zbiorowej i indywidualnej na stanowiskach pracy, zabez-
pieczajgc pracownikow przed zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziafywaniem czynnikéw szkodli-
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wych i ucigzliwych,
b) likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikow gféwnie poprzez stosowanie bezpiecznej
technologii, materiafdw i substancji nie powodujgcych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw osoba kierujgca
pracownikami obowigzana jest do niezwfocznego wstrzymania prac i podjecia dziafarh w celu usuniecia tego
zagrozenia. Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony indywidualnej
oraz odziez i obuwie robocze zgodnie z przyjetymi tabelami norm przydziatu $rodkéw ochrony indywidualne;
oraz odziezy i obuwia roboczego opracowanymi przez pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczernstwa uzytkownikéw tych srodkéw po-
winny zapewnic¢ wystarczajgcg ochrone przed wystepujgcymi zagrozeniami, np. upadek z wysoko$ci, uszko-
dzenie gfowy, twarzy, wzroku czy sfuchu.

Kierownik budowy obowigzany jest informowac pracownikOw o sposobach posfugiwania sie tymi srodkami.

7. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca wezmie pod uwage i zabezpieczy sie przed wszelkiego rodzaju sta-
nami zagrozenia, ktére mogg powsta¢ podczas pracy i upewni sie, ze ten aspekt
zostaf ujety w jakimkolwiek Projekcie Planu Bezpieczenstwie i Higieny Pracy (fgcz-
nie z zaopatrzeniem w sprzet przeciwpozarowy). Powinien takze stosowac sie do
polskich przepiséw przeciwpozarowych i BHP i zapewni¢ odpowiednie zaopatrzenie
w artykuty i sprzet pierwszej pomocy.

Dla potrzeb ochrony przeciwpozarowej terenow lesnych sie¢ drog lesnych powinna
zapewniac:

- szybki dojazd jednostek ratowniczych i potrzebnego sprzetu do terenow lesnych objetych poza-
rem,

- dowoz sprzetu i sSrodkow gasniczych z baz sprzetu do miejsca pozaru,

- operatywne dziafanie sprzetu pozarniczego, zwfaszcza samochodow pozarniczych w trakcie akcji
ratowniczej,

- sprawny dojazd do punktéw czerpania wody istniejgcych przy naturalnych i sztucznych zbiorni-
kach.

Wymogi dotyczgce drég lesnych reguluje Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 22 marca 2006
r. w sprawie szczeg6fowych zasad zabezpieczenia przeciwpozarowego lasow.

R. Oczkowicz

grudzien 2015r.
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