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Przedmiar rob6t

Budowa ulicy Cichej w m. Zacharzyn , gmina Chodziez

Lp. Podstawa Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spec.
techn.
Budowa ulicy Cichej w m. Zacharzyn , gmina Chodziez
1 Chodniki
1|KNR 2-01 SST02.0 |Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o pojtyzki |m3
d.1/0206-02 1.01 0.40 m3 w gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowyta-
dowczymi na odlegtos¢ do 1 km (koryto)
<chodnik>23.964"0.11 m3 2.636
<Zjazd z dr. woj.> 26 m3 26.000
RAZEM 28.636
2/KNR 2-01 SST02.0 |Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu po- |m3
d.1/0214-04 1.01 nad 1 km samochodami samowytadowczymi po drogach
utwardzonych ziemi kat.lll-1V ( dalsze 4km)
9.689 m3 9.689
RAZEM 9.689
3|KNR 2-31 SST08.0 |Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach m
d.1/0401-04 1.01b 30x30 cm w gruncie kat.llI-IV
< dojscia do furtek>3*2.24*2+3*1.2+10.6 m 27.640
RAZEM 27.640
4|KNR 2-31 SSTO08.0 |tawa pod krawezniki betonowa zwykta m3
d.1/0402-03 1.01b
27.64%(0.18*0.1+0.05*0.1/2*2) m3 0.636
RAZEM 0.636
5|KNR 2-31 SST08.0 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce ce- |m
d.1/0407-05 3.01 mentowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cemento-
wa
< doj$cia do furtek>3*2.24*1.2+10.6*1.5 m 23.964
RAZEM 23.964
6|KNR 2-31 SST Reczne profilowanie i zaggszczenie podtoza pod warstwy m?2
d.1/0103-02 04.01.01 |konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. IlI-1V
< doj$cia do furtek>3*2.24*1.2+10.6*1.5 m?2 23.964
RAZEM 23.964
7|KNR 2-31 SST Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$é¢ 6 cm na |m?2
d.1/0511-01 05.03.23 |podsypce piaskowej
a
23.964 m?2 23.964
RAZEM 23.964
2/45233222-1 Nawierzchnia w jezdni
8|KNR 2-31 SST Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warst- |m?2
d.2|0103-04 04.01.01 |wy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-1V
<Zjazd z dr. woj.> 25.3 m2 25.300
RAZEM 25.300
9|KNR 2-31 SST04.0 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubos- |m2
d.2|0114-05 4.02. ci po zageszczeniu 15 cm
<Zjazd z dr. woj.> 25.3 m2 25.300
RAZEM 25.300
10|KNR 2-31 SST04.0 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna - za kazdy|m2
d.2|0114-06 4.02. dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu (plus 5cm)
<Zjazd z dr. woj.> 25.3 m2 25.300
RAZEM 25.300
11|KNR 2-31 SST Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$é¢ 8 cm na  |m?2
d.2/0511-03 05.03.23 |podsypce cementowo-piaskowej
a
<Zjazd z dr. woj.> 25.3 m2 25.300
RAZEM 25.300
3/45233123-7 Krawezniki
12/KNR 2-31 SST08.0 |Rowki pod krawezniki i tawy krawegznikowe o wymiarach m
d.3/0401-04 1.01b 30x30 cm w gruncie kat.llI-IV
< pod kraweznik 12*25>26 m 26.000
RAZEM 26.000
13|KNR 2-31 SST08.0 |Lawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.3/0402-04 1.01b
< pod kraweznik 12*25>26%(0.27*0.15+0.15*0.1) m3 1.443
RAZEM 1.443
14/KNR 2-31 SST08.0 |Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na m
d.3]/0403-05 1.01b podsypce cementowo-piaskowej
<Zjazd z dr. woj.>4+8+6+8 m 26.000
RAZEM 26.000

Norma STD Wersja 4.52 Nr seryjny: 2663 Uzytkownik: BUP




