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V.

V.

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
OPIS TECHNICZNY

Rozbudowa drogi gminnej ul. Lgkowa w miejscowosci Rataje gmina Chodzie;
Podstawa opracowania:

1) Umowa na wykonanie projektu zawarta w dniu 03.11.2015z Gming Chodziez.

2) Ustawa o drogach publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 204 poz. 2086).

3) Warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie

(Dz.U. nr 43/99 poz. 430).

4) Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500.

5) Wizja w terenie i pomiary uzupetniajgce.

6) Uzgodnienia dokonane z zainteresowanymi stronami

7) Obowiazujace przepisy i katalogi.

Cel opracowania:

Celem opracowania jest przedstawienie rozwigzan technicznych rozbudowy drogi
gminnej, ulicy Lakowej w Ratajach w gminie Chodziez.

Laczna dlugo$¢ rozbudowy drogi gminnej wynosi 356,81 m. Opracowanie niniejsze
nie zawiera wytycznych z zakresu organizacji robot drogowych. Roboty drogowe w pod-
stawowym zakresie, powinny by¢ realizowane wg kolejnosci zgodnej z liczbg porzadkowa
poszczegdlnych pozycji przedmiaru robot z uwzglednieniem uwarunkowan wynikajacych
z procesoéw technologicznych poszczegdlnych rodzajéw robot.

W zakres inwestycji wchodza:

* roboty przygotowawcze i rozbidrkowe,

* wykonanie robét ziemnych pod projektowang nawierzchnie,

* wykonanie podbudowy i nawierzchni drogi i zjazdow,

» wykonanie poboczy,

+ profilowanie przylegltego terenu,

* 0znakowanie pionowe,

* roboty porzadkowe 1 wykonczeniowe.

Celem opracowania jest sporzadzenie dokumentacji projektowej oraz uzyskanie nie-
zbednych pozwolen.

Lokalizacja i sytuacje

Projektowana droga gminna przebiega w terenie zabudowy domow jednorodzinnych
wolnostojacych. Droga zlokalizowana jest w obrebie geodezyjnym Rataje na terenie
gminy Chodziez.

Projektowana inwestycja zamyka si¢ w granicach dziatek o numerach geodezyjnych:

- 24; 80; 81/1 w obrebie geodezyjnym Rataje Studzieniec Leg.
Stan istniejacy

Obecnie droga posiada nawierzchnie¢ gruntowa z cienkg warstwg kruszywa tamane-
go, co wplywa na znaczne obnizenie komfortu jazdy oraz bezpieczenstwa ruchu drogo-
wego.

Odwodnienie odbywa si¢ czgsciowo powierzchniowo poprzez rozsgczanie na terenie
pasa drogowego. Teren objety projektem jest ptaski i posiada bardzo niewielkie zrozni-
cowania wysokoSci.

Opis sytuacji:
1) Przebudowie podlegac¢ beda nastepujace elementy drogi:
¢ nawierzchnia ulicy — wykonana z betonowej kostki brukowej na podsypce ce-
mentowo piaskowej, warstwy podbudowy z kruszywa tamanego oraz kruszywa
stabilizowanego cementem o0 wytrzymato$ci RM = 2,5 MPa.




Wykonanie korekty profilu poprzecznego i podluznego zapewniajacego po-
prawne powierzchniowe odwodnienie oraz obramowanie jezdni kraweznikami
betonowymi - opornikiem drogowym umozliwiajacym sptyw wod opadowych i
roztopowych.
e zjazdy do posesji — zmiana gruntowej nawierzchni na nawierzchni¢ z betonowej
kostki brukowe;j.
Dhugosci przebudowywanych droég wynosza:
- ulica L.akowa: 356,81 m,
2) Urzadzenia obce w pasie drogowym:
o sie¢ wodociggowa,
o sie¢ teletechniczna,
o napowietrzna linia energetyczna
VI. Niweleta:

Niwelete jezdni poprowadzono po istniejgcym terenie jezdni o nawierzchni gruntowej z
naniesiong korekta zapewniajaca rownos¢ podtuzng oraz poprzeczng jezdni z zapewnieniem
poprawnego odwodnienia jezdni i potaczenia z posesjami. Niweleta zostata wyniesiona ponad
istniejaca nawierzchni¢ $rednio 0 ok. 10 cm z uwagi na warstwy konstrukcyjne nawierzchni
jezdni.

Wysoko$ci na projektowanych nawierzchniach wyznaczono w oparciu o:

¢ rzedne istniejacej drogi,

¢ rzedne wysokosciowe przylegtych dziatek,

¢ istniejgce rzedne wysokosciowe terenu (mapa sytuacyjno - wysokosciowa).

VII. Parametry projektowanvych elementéw drogi, zjazdow:

e Jezdnia:
- Szerokos¢ -35do4,0m
- Spadek daszkowy — 2% na prostych i na tukach
- Nawierzchnia — betonowa kostka brukowa gr. 8 cm
e Zjazdy
- Szeroko$¢ — dostosowana do istniejacych szerokosci
- Skosy 1:1 -15m
- Nawierzchnia — bet. kostka brukowa kolorowa gr. 8 cm
e Zjazdy istniejace
- Szerokos¢ — wg istniejgcych szerokosci
- Wyokraglenia tukow —0d R=6,0do R=7,0m
- Nawierzchnia - MMA
e Pobocza gruntowe
- Szeroko$¢ —-0,5m
- Nawierzchnia — grunt rodzimy
- Spadek poprzeczny - 6%

VIIl. Odwodnienie:

Odwodnienie bedzie zapewnione poprzez nadanie odpowiednich spadkéw podiuznych i po-
przecznych drogi. Wody powierzchniowo odprowadzone poprzez istniejace wpusty deszczowe do
kolektora oraz poprzez rozsaczanie systemem drenazowym zastgpujacym row drogowy.

IX. Oswietlenie



Oswietlenie uliczne— rozwigzania przedstawione w oddzielnym opracowaniu branzo-
wym.
X.  Pobocza
Projektuje si¢ pobocza gruntowe o szerokosci 0,50 m obsiane trawg ze spadkiem po-
przecznym 6%.

XI. Zestawienie powierzchni elementow zagospodarowania

= nawierzchnia z betonowej kostki brukowej - jezdnia: 1441 m?
= nawierzchnia z betonowej kostki brukowej — zjazdy.: 27 m?
= pobocza gruntowe oraz plantowanie rodzimego gruntu: 360m?

XIl. Informacja o ochronie terenu i wpisie do rejestru zabytkdw
Tereny pod projektowang droga nie podlegaja ochronie i nie s3 wpisane do rejestru
zabytkow.
XIIl. Wplyw eksploatacji gorniczej na obiekt
Przebudowywane drogi nie znajduje si¢ w strefie wptywu eksploatacji gornicze;.

UWAGA:

W czasie prowadzenia robot ziemnych nalezy bezwzglednie zwracaé¢ uwage na istniejace lub
tez uprzednio wykonane uzbrojenie terenu.

Do robét przystapi¢ po uprzednim, dokladnym zlokalizowaniu istn. uzbrojenia. W obrebie
ww. uzbrojenia roboty prowadzi¢ recznie, pod nadzorem zainteresowanych instytucji. Wlazy do
studzienek oraz zasuwy wodociggowe dostosowaé wysokosciowo do projektowanych nawierzchni
drogowych. Prace te wykona¢ w uzgodnieniu i pod nadzorem zainteresowanych stron.

Istniejace uzbrojenie kablowe sieci energetycznych i teletechnicznych pod nawierzchniami
zjazdow zabezpieczy¢ za pomocgq rur dwudzielnych.

Opracowal:



do projektu budowlano/wykonawczego przebudowy drogi gminnej w m. Rataje dz. nr ewid: 24; 80; 81/1

PROJEKT BUDOWLANY

OPIS TECHNICZNY

ul. Lakowa - dtugos¢ odcinka 0+000,00 do 0+356,81 km.

XIV. Podstawa opracowania:

8) Umowa z dnia 03.11.2015 r. zawarta z Gming Chodziez.
9) Ustawa o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. Nr 460).

10) Warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowa-

nie (Dz.U. nr 43/99 poz. 430, Dz. Ust. 2015.329).
11) Mapa sytuacyjno- wysokosciowa w skali 1:500.
12) Wizja w terenie i pomiary uzupetniajace.

XV. Cel opracowania:

Celem opracowania jest przedstawienie rozwigzan technicznych rozbudowy drogi gmin-
nej ul. Lakowa w m. Rataje gmina Chodziez.

XVI. Opis sytuacji:

3)

Przebudowie podlega¢ bedg nastepujace elementy drogi:

e jezdnia drogi — wykonane z kruszywa kamiennego, gruzu betonowego, zmiana na na-
wierzchnig¢ jezdni z betonowej kostki brukowej, z wykonaniem korekty profilu podtuz-
Nego, poprzecznego zapewniajgcego poprawne powierzchniowe odwodnienie, niweleta
drogi ulegnie korekcie ze wzglgdu na zachowanie poprawnych spadkow poprzecznych i

podtuznych zapewniajacych poprawne odwodnienie jezdni,

e pobocze gruntowe — nadanie odpowiednich spadkow zapewniajacych poprawne odpro-

wadzanie wod opadowych i roztopowych

e Zzjazdy do posesji — zmiana gruntowej nawierzchni ulepszonej zuzlem na nawierzchnie

wykonang z betonowej kostki brukowej.

Dtugosé¢ drogi wynosi 0+356,81 km o szerokosci 3,5 od 0+000 do 0+210 km i od km

0+210 do 0+356,81km 4,0 m szerokosci.

XVII. Niweleta:

Niwelete jezdni poprowadzono po istniejgcej nawierzchni jezdni z zuzla z naniesiong korektg za-
pewniajaca rownos¢ podtuzng oraz poprzeczng jezdni z zapewnieniem poprawnego odwodnienia

jezdni i potgczenia z posesjami.

XVIII. Przekrdj normalny:

Projektuje si¢ konstrukcje nawierzchni jezdni oraz zjazdow do poses;ji jak ponizej:

a)

c)

Jezdnia zasadnicza:

warstwa nawierzchni - betonowa kostka brukowa gr. 8 cm, pow. 1414 m?
warstwa podsypki cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5cm, pow. 1414 m?
warstwa podbudowy pomocniczej z thucznia kamiennego 0-31,5 stabilizowanego

mechanicznie, gr. 20 cm pow. 1414 m?

w-wa gruntu stabilizowanego cementem Rm = 2,5 MPa gr. 15 cm

zjazdy do posesji:

warstwa nawierzchni - betonowa kostka brukowa gr. 8 cm, pow. 27 m?
warstwa podsypki cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5cm, pow. 27m?
warstwa podbudowy pomocniczej z ttucznia kamiennego 0-31,5 stabilizowanego
mechanicznie gr. 20 cm,

w-wa gruntu stabilizowanego cementem Rm = 2,5 MPa gr. 15 cm

Pobocza gruntowe:

Zaprojektowano pobocza drogowe gruntowe szer. 0,50 o spadku 6% w kierunku rowu
drogowego oraz granicy pasa drogowego. Tereny zieleni ulicznej nalezy uzupetni¢ gruntem z
wykopow koryt do poziomu nawierzchni z nadaniem im odpowiednich spadkow poprzecz-

nych dostosowanych do uksztattowania terenu.

Ponadto po uzupetnieniu i zaggszczeniu terendw zieleni nalezy ich powierzchni¢ pokry¢ hu-

musem a nastgpnie obsiac trawa.



XIX. Przebieg drogi w planie:
Przebieg drogi po istniejgcej trasie w granicach pasa drogowego dz. nr 24; 80, oraz poszerzenie na
dhugosci mijanki oraz rowu przydroznego na dz. nr 81/1.

XX. Odwodnienie:

Odwodnienie projektowanej drogi bedzie zapewnione poprzez nadanie odpowiednich
spadkow podtuznych i spadkow poprzecznych jednostronnych jezdni oraz poboczy do rowu przy-
droznego. Na dtugosci posesji zabudowanej, wjazdu do garazy, przy zjazdach pochylonych w kie-
runku posesji wbudowac¢ kraweznik wystajacy na wysokosé do 4 cm zabezpieczajgc posesje.

XXI. Przekroje normalne:
Na rysunkach przedstawiono przekroje charakterystyczne oraz szczegodty konstrukcyjne
przyjetych rozwigzan.

XXII. Wykonawstwo robot:

Roboty drogowe objete projektem budowlano wykonawczym, wykonaé¢ zgodnie z przed-
miarem robo6t oraz ze Specyfikacjami Technicznymi stanowigcymi podstawe technologiczng i me-
rytoryczng. Specyfikacje opracowano na podstawie OST wydanych przez GDDP W-wa stanowia
dokumentacj¢ przetargowa na wykonanie robot drogowych.

XXIII. Urzadzenia obce:
sie¢ wodociagowa,
sie¢ telefoniczna,
sie¢ energetyczna.

UWAGA:

W czasie prowadzenia robét ziemnych nalezy bezwzglednie zwracaé¢ uwage na
istniejace lub tez uprzednio wykonane uzbrojenie terenu.

Do robét przystapi¢ po uprzednim, doktadnym zlokalizowaniu istn. uzbrojenia.

W obrebie ww. uzbrojenia roboty prowadzi¢ recznie, pod nadzorem zainteresowa-
nych instytucji. Wtazy do studzienek oraz zasuwy wodociggowe dostosowa¢ wysoko-
sciowo do projektowanych nawierzchni drogowych. Prace te wykonaé w uzgodnieniu i
pod nadzorem zainteresowanych stron.

Istniejace uzbrojenie kablowe sieci energetycznych i teletechnicznych pod na-
wierzchniami zjazdéw oraz jezdni zabezpieczyé za pomoca rur dwudzielnych typu AROT.

Opracowat:



INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
do projektu budowlanego
Przebudowa drogi gminnej w m. Rataje dz. nr ewid: 24; 80; 81/1 ul. Lakowa - dtugo$¢ odcinka 0+000,00
do 0+356,81 km.

Podstawa opracowania:
ROZPORZADZENIEM MINISTRA INFRASTRUKTURY
z dnia 23 czerwca 2003 r.
w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126)

Inwestor:

Gmina Chodziez

Reprezentowana przez Kamile Szejner — Wojta Gminy Chodziez
z siedzibg ul. Notecka 28

64-800 Chodziez

Adres obiektu:
Gmina Chodziez
m. Rataje ul. Lakowa dz. nr ewid: 24; 80; 81/1.

Wykonawca:
Zostanie wyloniony w postepowaniu przetargowym

1. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOSC
REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH ROBOT BUDOWLANYCH.
a) roboty przygotowawcze,
b) roboty ziemne ,
c) budowa konstrukcji jezdni,
d) roboty porzadkowe.

2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH.
W rejonie projektowanej przebudowy wystepujg posesje z zabudowaniami o charakterze mieszkal-
nym i rolniczym.

3. WYKAZ ELEMEN,T(')W ZAGOSPODAROWANI,A DZIALKI LUB TERENU, KTORE
MOGA STWARZAC ZAGROZENIA BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI
a) brak

4. WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH
PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH, OKRESLAJACE SKALE | RODZA-
JE ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE | CZAS ICH WYSTAPIENIA

a) roboty ziemne,
b) roztadunek z samochodow i transport po terenie budowy prefabrykatéw betonowych,
) uktadanie mas bitumicznych.

5. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH.

Nie wolno dopusci¢ do pracy pracownika nieposiadajgcego wymaganych kwalifikacji lub potrzeb-
nych umiejetnosci do jej wykonania, a takze dostatecznej znajomosci przepisOw oraz zasad bezpieczen-
stwa i higieny pracy. Pracodawca jest obowigzany zapewni¢ przeszkolenie pracownika w zakresie bez-
pieczenstwa i higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzenie okresowych szkolen w
tym zakresie. Szkolenie wstgpne obejmuje: instruktaz ogoélny, instruktaz stanowiskowy, szkolenie pod-
stawowe. Odbycie przez pracownika instruktazu ogdlnego oraz instruktazu podstawowego powinno by¢
potwierdzone przez pracownika na piSmie i odnotowane w jego aktach osobowych. Szkolenie podstawo-
we powinno by¢ zakonczone egzaminem sprawdzajacym. Szkolenie okresowe obowigzuje osoby objete
szkoleniem podstawowym.



Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych przechodzg szkolenie okresowe (w formie in-
struktazu) nie rzadziej niz raz na 3 lata, a na stanowiskach, na ktorych wystepuja duze zagrozenia wypad-
kowe — nie rzadziej niz raz w roku.

Pracownicy, inne osoby kierujagce pracownikami (np. mistrzowie, kierownicy) podlegaja szkoleniom nie
rzadziej, niz co 6 lat. Szkolenie okresowe powinno by¢ zakonczone egzaminem sprawdzajacym.

Sprawg niezwykle wazng jest, aby wszystkie rodzaje szkolen w dziedzinie bezpieczenstwa i hi-
gieny pracy dla pracodawcéw i pracownikow budowlanych realizowane byly wedlug programoéw dosto-
sowanych pod wzgledem formy i tre$ci do poszczeg6lnych rodzajow szkolen, specyfiki zagrozen i ucigz-
liwosci na okre§lonym stanowisku czy grupie stanowisk.

Niezalenie od ukonczonych szkolen zatrudnieni przy budowie w cze$ci wykonywania wykopow,
szczegOlnie operatorzy maszyn budowlanych winni zachowa¢ szczegdlng ostrozno$¢ przy robotach ziem-
nych. Moze si¢, bowiem zdarzy¢, iz wyst¢puja niezaznaczone na mapie geodezyjnej, pomimo jej aktuali-
zacji urzadzenia. Nalezy zachowa¢ szczegdlng ostrozno$¢ przy demontazu i montazu kraweznikow, przy
wykonywaniu wykopow oraz uktadaniu warstw nawierzchni.

6. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH, ZAPOBIEGAJA-
CYCH NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BU-
DOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH
SASIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA | SPRAWNA KOMUNIKA-
CJE UMOZLIWIAJACA SZYBKA EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU, AWARII 1
INNYCH ZAGROZEN:

a) instruktaz pracownikow,

b) rozmieszczenie urzadzen przeciwpozarowych wraz z drogami dojazdowymi (sasiadujace ulice),

¢) rozmieszczenie sprzetu ratunkowego (apteczki, itp.)

d) rozmieszczenie i 0znaczenie granic obszar6w wewngtrznych i zewnetrznych stref pracy sprzetu
mechanicznego i pomocniczego,

e) rozwigzanie uktadow komunikacyjnych, transportowych na potrzeby budowy oraz ogrodzenie bu-
dowy z uwzglednieniem mozliwosci komunikacji do przylegtych do przebudowywanej ulicy po-
szczegblnych posesji,

f) wykonanie oznakowania robot zgodnie z projektem czasowej organizacji.

7. Dokumentacja techniczna dotyczaca prowadzonych robdt bedzie dostepna u kierownika bu-
dowy.

Opracowat:



