
OZNACZENIA:

KONSTRUKCJA DROGI

1.  Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej szarej gr. 8 cm

2.  Podsypka cementowo-piaskowa gr.5 cm

3.  Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5  gr. 20 cm

4.  Warsta odcinająca z kruszywa stabilizowanego cementem o Rm 2,5 MPa  gr. 15 cm

KONSTRUKCJA zjazdu

1.  Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej szarej gr. 8 cm

2.  Podsypka cementowo-piaskowa gr.5 cm

3.  Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5  gr. 15 cm

14. Warsta odcinająca z kruszywa stabilizowanego cementem o Rm 2,5 MPa  gr. 10 cm

UKŁAD WARSTW - KRAWĘŻNIK OPORNIK

5. Krawężnik betonowy (opornik) 12 x 25 cm

6.    Podsypka cementowo-piaskowa (1:4) gr. 5 cm

7. Ława betonowa z oporem  C 12/15
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Szczegół krawężnika  A

skala 1 : 10
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InwestDrog

77-400 Złotów, ul.Kościelna 7/4
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Rys. nr

Przekroje konstrukcyjne 

mgr inż. Ireneusz Stawiszyński
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OPRACOWAŁ

mgr inż. Czesław Chorąży 

Nr upraw.  NN-8345/430/81

Rozbudowa drogi gminnej ul. Łąkowa

     w m. Rataje gmina Chodzież

Gmina Chodzież

ul. Notecka 28    64-800 Chodzież

Szczegół konstrukcyjny 
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28.12.2015


