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PRZYGOTOWANIE PODtOZA POD FUNDAMENTY
POD WSZYSTKIMI FUNDAMENTAMI NALEZY WYKONAC WARSTWE,
CHUDEGO BETONU O GRUBOSCI MIN. 10cm.

WYSTEPUJACE W PODLOZU NASYPY NIEKONTROLOWANE ORAZ
GRUNTY ORGANICZNE NALEZY WYMIENIC NA ZASYPKE, Z PIASKU SREDNIEGO
ZAGESZCZONEGO DO 1,>0.98:

W PRZYPADKU WYSTEPOWANIA W POZIOMIE LUB BEZPOSREDNIO PONIZEJ
POZIOMU POSADOWIENIA FUNDAMENTOGW PRZEWARSTWIEN 7

GRUNTOW SPOISTYCH W STANIE PLASTYCZNYM, NALEZY WYMIENIC JE NA
WARSTWE, CHUDEGO BETONU C€8/10 (B10).

W PRZYPADKU WYSTEPOWANIA W POZIOMIE LUB BEZPOSREDNIO PONIZEJ
POZIOMU POSADOWIENIA FUNDAMENTOW

PIASKOW W STANIE LUZNYM, ZALECA SIE ICH ZAGESZCZENIE BADZ WYMIANE
W CELU UZYSKANIA STANU SREDNIOZAGESZCZONEGO.

UZIOM FUND.—WYKONAC ZGODNIE Z PROJEKTEM BRANZY ELEKTRYCZNEJ
POZIOM WODY GRUNTOWEJ PONIZEJ POZIOMU POSADOWIENIA FUNDAMENTOW

PRACE ZIEMNE | FUNDAMENTOWE POWINNY PRZEBIEGAC POD NADZOREM
GEOTECHNICZNYM, ZGODNIE Z NORMA PN-B-06050:1999.

ZESTAWENIE POZYCJI KONSTRUKCYUNYCH
WYSTEPUJACYCH NA RYSUNKU:

POZ.4 TRZPIENIE ZELBETOWE MONOLITYCZNE

P0OZ.4.1 2x1 SZTUKA

P0Z.4.2 2x1 SZTUKA

P0OZ.7 LAWY FUNDAMENTOWE ZELBETOWE MONOLITYCZNE
P0OZ.7.1 50x40 L=69,60mb

POZ.7.2 60x40 L=97,20mb

|ZOLACJE PRZECIWWODNE | TERMICZNE WEDKUG PROJEKTU ARCHITEKTURY.

PRZYJETO POZIOM POSADOWENIA FUNDAMENTOW ROWNY —1.43m
PONIZEJ POZIOMU £0.00 TJ. NA RZEDNEJ 100,10m npm

POZIOM TERENU WOKGOL BUDYNKU PRZYJETO NA RZEDNEJ —0.60m
PONIZEJ POZIOMU £0.00 TJ. NA RZEDNEJ 99,50m npm

BETON C20/25 (B25)
PODBETON C8,/10 (B10)
STAL ZBROJENIOWA A-IIN (RB500)

OTULINA:
P0Z.4 — 3cm
P0Z.7 — 5cm

P0Z.6 _GR.24cm MUROWAC Z BLOCZKOW
DO POZIOMU —-0.16

DETALE ELEMENTOW KONSTRUKCYJUNYCH WG
RYSUNKOW WYKONAWCZYCH

4JnON.mmo_>z<_..czo>z_mz._.0<<mz_cm0<<>sz
e BLOCZKOW BETONOWYCH M6 C12/15
z>N>_ux>§momz.z_>xx_z_u

1. WSZELKIE ZMIANY W KONSTRUKCJI OBIEKTU

NA ETAPIE WYKONAWSTWA POWINNY
BYC KONSULTOWANE Z PROJEKTANTEM KONSTRUKCUI.

2. PROJEKT NALEZY ROZPATRYWAG LACZNIE Z

RYSUNKAMI ARCHITEKTURY | RYSUNKAMI
BRANZOWYMI

Uwaga:

1. Prety fqczy¢ na zakfad o dtugosci co najmniej 50 Srednic
zbrojenia gtéwnego.

2. Rozstaw strzemion na diugosci pofqczenia zmniejszy¢
dwukrotnie w stosunku do wymaganego na danym odcinku.
3. Przekrdj pretdw iqczonych w jednym miejscu nie powinien
przekraczaé 50%

4. tqczenia pregtow powinny znajdowaé sig w przekrojach, w
ktérych nosnos¢ pretéw nie jest w pefni wykorzystana.

5. Zachowat ciqgfos¢ zbrojenia faw, szczegblnie w narozach.

LEGENDA:
C— -SCIANY NOSNE MUROWANE

vzzzzzzZ) —SCIANY NIENOSNE MUROWANE
C—1 —SCIANY NIENOSNE MUROWANE DZIALOWE

LEGENDA:

SCIANY NIENOSNE
UWAGI:

BETON C-20/25 (B25)
PODBETON C-8/10 (B10)
STAL A - IlIN (RB500)
OTULINA 5 cm -fundamenty

OTULINA 3 cm
PODANA OTULINA DOTYCZY
ZBROJENIA GL OWNEGO

§ CEGLA PEENA

/)] ZELBET

WSZYSTKIE RYSUNKI NALEZY ROZPATRYWAC RAZEM
Z POZOSTALYMI BRANZAMI

£0.00m=100.10m n.p.m.

MUROWANE DZIALOWE

SCIANY MUROWANA Z
BETONU KOMORKOWEGO

obiekt, adres, tytut:

obreb Nietuszkowo, 64-800 Chodziez

Budowa $wietlicy wiejskiej w Nietuszkowie, na dziatce nr 140/1,

inwestor:

GMINA CHODZIEZ
ul. Notecka 28, 64-800 Chodziez

biuro:
BIURO PROJEKTOWO-BUDOWLANE
J&A RATAJCZAK, ul. 19-Stycznia 4, 64-820 Szamocin

projektowat / opracowat: nruprawnien: podpis:

architektura: mgr inz. arch. Tadeusz Tylka NN8345/474/81

architektura sprawdzit: [mgr inz. arch. Iwona Maciejewicz| GP-7342/1894/94

konstrukcja: mgr inz. Jacek Ratajczak WKP/0224/PWOK/04

konstrukcja sprawdzit: [mgr inz. Krzysztof Klimek WKP/0049/POOK/13

nazwa rysunku:
RZUT FUNDAMENTOW

branza:

nrrys.:

faza: skala: data:
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