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OPIS ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1. Ustawa ,Prawo Budowlane" (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z pézn. zm.).

1.2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126 z p6zn. zm.).

1.3. RMBIPMB z dnia 28.03.1972 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu robét budowlano - montazowych i rozbiérkowych (Dz. U. Nr 13,
poz. 93 z pozn. zm.).

1.4. RMPIPS z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i
higieny pracy.

1.5. RMPIPS z dnia 08.02.1994 r. w sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania
niektorych Polskich Norm i norm branzowych, dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy (Dz. U. Nr 37, poz. 138 z p6zn. zm.).

1.6. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznym jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r.

(Dz. U. Nr 75, poz. 690 z pOzniejszymi zmianami).

1.7. Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz. U. z2012r. poz. 462).

1.8. Zlecenie i uzgodnienia z Inwestorem — LISTOPAD 2014

1.9. Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

1.10. Polskie Normy.

2. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem opracowania jest projektu budowy swietlicy wiejskiej na dz. nr 140/1
w Nietuszkowie, gm. Chodziez.

Projektowany budynek sktadac sie bedzie z czesci Swietlicy wiejskiej oraz oddziatu
przedszkolnego. Obie czesci bedg posiadac¢ odrebne wejscia.

Wzdtuz obiektu projektowany jest teren utwardzony wraz z dojsciem i dojazdem.

Funkcja obiektu — budynek u zyteczno sci publicznej
ADRES: NIETUSZKOWO, 64-800 CHODZIEZ
NR GEODEZYJNY DZIALKI : 140/1, OBREB NIETUSZKOWO
INWESTOR: GMINA CHODZIEZ
UL. NOTECKA 28, 64-800 CHODZIEZ

3. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Dziatka 140/1 stanowi dziatke zabudowang obiektem sakralnym.




Wiascicielem dziatki jest: GMINA CHODZIEZ
UL. NOTECKA 28, 64-800 CHODZIE Z

4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI

Nowym elementem zagospodarowania dziatki nr 140/1 bedzie budowa Swietlicy wiejskiej
wraz z oddziatem przedszkolnym.

5. OPINIA GEOTECHNICZNA

Opinia geotechniczna zostata sporzgdzona przez Przedsiebiorstwo ,OPOKA” Ustugi
Geologiczne, Stefan Skrzypczak i stanowi odrebne opracowanie.

W miejscu lokalizacji budynku $wietlicy zostaty wykonane badania gruntowe na podstawie
ktorych zaprojektowano posadowienie obiektu.

Zgodnie z wnioskami i zaleceniami zawartymi w opinii geotechnicznej, projektuje sie
poziom posadzki parteru 0,00 na rzednej 100,10 m n.p.m.

Poziom taw fundamentowych posadawia¢ w rodzimych gruntach sypkich.

Przyjeto stopien i wskaznik zageszczenia 1D=0,5.

UWAGA! Nie nalezy przegtebia¢ wykopow pod tawy fundamentowe ze wzgledu na wysoki
poziom wody gruntowej.

Wokot faw i scian fundamentowych nalezy od zewnatrz wykonac¢ nasyp makroniwelacyjny.
W przypadku stwierdzenia innych warunkéw gruntowych niz w opracowaniu, nalezy
niezwtocznie powiadomi¢ autora projektu.

Projektowane obiekty budowlane iich elementy za  liczono do pierwszej
kategorii geotechnicznej —wyst epuja schematy obliczeniowe statycznie
wyznaczalne.

6. UZBROJENIE TERENU

6.1. Przytagcze wody — istniejace.

6.2. Przytacze energii elektrycznej — istniejace.
Uwaga! Przed rozpoczeciem robo6t budowlanych nalezy przebudowac kabel niskiego
napiecia zasilajgcy obiekt sakralny.

6.3. Kanalizacja sanitarna — istniejgca.
Na dzialce znajdujg sie dwie studzienki kanalizacji sanitarnej.

7. UKLAD KOMUNIKACYJNY | TRANSPORTOWY

Dojazd na dziatke stanowig istniejgce zjazdy z drogi gminnej (dz. nr 142).

Projektuje sie utwardzenie wjazdow kostkg brukowg gr. 8 cm na podbudowie
z kruszywa zageszczonego o gr. min. 15 cm.




8. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Budynek bedzie dostepny z czterech stron.
Budynek wykonany bedzie jako wolno stojacy.

Zastosowane materiaty palne sg odpowiednio zabezpieczone przeciw pozarowo.
Dla czesci swietlicy kategoria zagrozenia ludzi ZLI1I, klasa odpornosci ogniowej D,
dla czesci oddziatu przedszkolnego kategoria zagrozenia ludzi ZLII, klasa odpornosci
ogniowej D.

9. OCHRONA SRODOWISKA.
Projektowany budynek w zadnym stopniu nie narusza walorow ksztattujgcych
srodowisko, i nie bedzie miat negatywnego wptywu oddziatywania na srodowisko.
Nie ma koniecznosci sporzadzania raportu oddziatywania na srodowisko oraz
wydawania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach.

10. OCHRONA KONSERWATORSKA
Dziatka nr 140/1 nie jest potozona w strefie ochrony konserwatorskiej, gdzie obowigzuje
bezwzgledny priorytet wymagan konserwatorskich we wszystkich dziataniach projektowych
i realizatorskich, na podstawie ustaleh miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego.

11. OCHRONA OBIEKTOW BUDOWLANYCH NA TERENACH GORNIC ZYCH

Dziatka nr 140/1 nie podlega wptywom eksploatacji gorniczej.

12. BEZPIECZENSTWO | OCHRONA ZDROWIA
Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia stanowi zatgcznik do niniejszego
projektu.
13. SZATA ROSLINNA
Zgodnie z projektem zagospodarowania projektuje sie zielen niskg, nasadzenie drzewek
kolumnowych, zatozenie rabat i trawnikow.
14. WSKAZNIKI WYKORZYSTANIA TERENU DLA DZIALKI

14.1. Powierzchnia zabudowy - 392,12 m?
14.2. Powierzchnia tarasu - 63,00 m?
14.3. Powierzchnia schodow zewnetrznych - 14,94m?




15.

16.

14.4. Powierzchnia utwardzona - kostka brukowa gr. 8 cm - 491,00 m?
14.5. Powierzchnia dojs¢, chodnikow i pochylni - kostka brukowa gr. 6 cm - 74,60 m?
14.6. Powierzchnia trawnikow - 170,24 m?
14.7. Powierzchnia pozostata - 3594,34 m?
14.8. Powierzchna dziatki - 4800,00 m?

MALA ARCHITEKTURA

Nie dotyczy.

UTWARDZENIE TERENU — CHODNIKI | DOJSCIA

Opis sytuaciji:

W pasie drogi gminnej znajdujg sie istniejgce zjazdy w chodniku, utwardzone kostkg
brukowag betonowa.

Projektowane utwardzenie terenu obejmuje wykonanie placu manewrowego, dojscia i
dojazdu na odcinku od istniejgcych zjazdow do projektowanego budynku.

Z kostki brukowej nalezy réwniez wykonaé¢ dwie pochylni dla niepetnosprawnych.

Przed wykonaniem pochylni nalezy wykonaé murki z bloczkow betonowych na zaprawie
cementowej. Murki wypetni¢ piaskiem zageszczonym do 1s=0,98.

Przed przystgpieniem do robét drogowych nalezy usunaé humus.

Utwardzenie terenu wykonywac ze spadkiem min. 1% od budynku.

Utwardzenie terenu nalezy zakonczy¢ po obwodzie opornikiem betonowym 18x25x100 na
tawie betonowe].

Wokét budynku wykona¢ opaske z kostki brukowej betonowej o szerokosci 50 cm,
zabezpieczong obrzezem 6x20x100.

Utwardzenie terenu wykonac z kostki brukowej betonowej o gr. 8 cm (ok. 20% kostka kolor,
80% kostka szara).

Dojscie do budynku wykonac z kostki brukowej betonowej o gr. 6 cm (ok. 20% kostka kolor,
80% kostka szara). Dojscie zabezpieczy¢ obrzezem 8x25x100.

Utwardzenie terenu pokazano na rysunku 1A — projekt zagospodarowania dziatki.

Niweleta:

Ze wzgledu na wysoki poziom wody gruntowej, nie nalezy obnizac niwelety.

Odwodnienie:

Odprowadzanie wod opadowych odbywac sie bedzie grawitacyjnie poprzez nadany spadek
poprzeczny i podtuzny na tereny zielone.

Ukladanie nawierzchni:

Z kostki gr. 8 cm:
Po wykonaniu wytyczenia i zdjeciu warstwy humusu nalezy ustawi¢ krawezniki betonowe
na tawie betonowej.




Pod kostke nalezy wykona¢ warstwe odsaczajgca z pospotki piaskowej gr. 10 cm,
podbudowe z betonu C8/10 gr. 15 cm i podsypke piaskowo-cementowg o grubosci 5 cm.
Zaleca sie stosowanie kostki brukowej betonowej gr. 8 cm wzor Behaton.

Z kostki gr. 6 cm:

Po wykonaniu wytyczenia i zdjeciu warstwy humusu nalezy ustawi¢ obrzeze 8x25x100 na
podsypce cementowo-piaskowe.

Pod kostke nalezy wykona¢ warstwe odsgczajgcq z pospotki piaskowej gr. 10 cm.

Kostke uktadaé na podsypce piaskowo-cementowej o grubosci 5 cm.

Zaleca sie stosowanie kostki brukowej betonowej gr. 6 cm wzér Cegta.

Przekrdj normalny:

Kostka gr. 8 cm:

Konstrukcja utwardzenia terenu, dojazdéw:

- warstwa odsaczajgca z pospoiki piaskowej gr. 10 cm,

- podbudowa betonowa z betonu C8/10 gr. 15 cm,

- podsypka piaskowo-cementowa gr. 5 cm,

- kostka brukowa betonowa wibroprasowana gr. 8 cm, wzor Behaton.

Kostka gr. 6 cm:

Konstrukcja utwardzenia terenu, chodnika i opaski:

- warstwa odsgczajgca z pospoiki piaskowej gr. 10 cm,

- podsypka piaskowo-cementowa gr. 5 cm,

- kostka brukowa betonowa wibroprasowana gr. 6 cm, wzor Cegta.

17. ZIELEN

Powierzchnie 170,24 m? nalezy zrekultywowaé, nawiezé humusu o gr. 10 cm i rozlozyé
agrowtdknine, a nastepnie obsadzi¢ drzewkami, krzewami i bylinami.

Na powierzchni terenéw zielonych ok. 70% m? nalezy posadzi¢ krzewy ozdobne
niskopienne (w ilosci 1,5 szt./m?) oraz bylinami w iloci 9 szt./m“.

Na powierzchni 70% terendw zielonych nalezy posadzi¢ krzewy i drzewka takie jak:
- Pecherznica Diabolo,

- Tawyla Szara,

- Deren Elegantissima,

- Jatowiec Tamariscifolia,

- Pecherznica Luteus,

- Berberys Atropurpurea Nana,

- Berberys Helmont Pilar,

- Irga Eiholz,

- Deren Spaethii,

- Tawuta Goldflame,

- Tawuta Litle Princess,

- Tuja Danica,

- Tuja Szmaragd.

Przy zakupie krzewow i drzewek nalezy stosowac¢ pojemniki C2 i C2.




Na pozostatej powierzchni nalezy posadzi¢ byliny, takie jak:
- Rudbekia,

- Liljowiec,

- Macierzanka,

- Szalwia,

- Rozchodnik.

Przy zakupie bylin nalezy stosowac pojemniki P9.

Po posadzeniu drzewek, krzewdw i roslin ozdobnych przestrzenie pomiedzy roslinami
nalezy wypei¢ otoczakiem lub grysem i lokalnie kora.

18. OGRODZENIE

Przed wykonaniem ogrodzenia nalezy wykona¢ niwelacje terenu wzdtuz granic dziaiki,
nastepnie nalezy zabetonowaé stupki stalowe 40x60x4 mm o wysokosci 2200 mm,;

Stupki przed zabetonowaniem zakonczy¢ kotwa i osadzi¢ w betonie na gtebokosci 70 cm.
Rozstaw stupkow dostosowac¢ do montazu paneli ogrodzeniowych.

Stupki z profili zamknietych nalezy zabezpieczy¢ deklami.

Nastepnie nalezy wykona¢ miedzy stupkami cokét betonowy z prefabrykatow betonowych.
Pomiedzy stupkami nalezy montowaé przesta panelowe (panele ogrodzeniowe)
ocynkowane i powlekane powlokg CV w kolorze zielonym, wymiar paneli: 1560x2505 mm,
wymiar oczek max. 50x200 mm, srednica pretéw poziomych i pionowych 5 mm.

W ogrodzeniu projektuje sie trzy bramy dwuskrzydiowe systemowe ocynkowane i
powlekane powtokg PCV jak panele w kolorze zielonym. Stupki do bram 80x80x4 mm,
ramy z profili zamknietych 40x40x3 mm z wypetnieniem panelami jak ogrodzenie, wraz z
zawiasami, zamkiem i klamka.

Wymiary bram: szerokos¢ w $wietle min. 404 cm, wysokos¢ 150 cm.

Dopuszcza sie zastosowanie bram przesuwnych.

Projektuje sie dwie furtki, ktére nalezy wykona¢ w tej samej konstrukcji co bramy, wraz z
zawiasami, zamkiem i klamka.

Szerokos¢ furtek w swietle min. 120 cm, wysokos¢ 150 cm.
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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU
BUDOWY SWIETLICY WIEJSKIEJ

|. PROJEKT BUDOWLANY - OPIS TECHNICZNY

1. Przeznaczenie i program u zytkowy budynku

Budynek uzytecznos$ci publicznej — swietlica wiejska i oddziat przedszkolny.

2. Charakterystyczne parametry techniczne

Zestawienie powierzchni budowy wqg ISO-PN 9836:1997

» powierzchnia zabudowy - 392,12 m?
* powierzchnia catkowita - 388,37 m?
« powierzchnia uzytkowa - 330,04 m?
w tym:
- $wietlica wiejska - 220,40 m* — 67%
- oddziat przedszkolny - 109,63 m? — 33%
* powierzchnia netto - 352,19 m?
« kubatura brutto - 2066,14 m*

Il. OPIS ELEMENTOW PROJEKTOWANYCH KONSTRUKCYJNO- MATERIALOWYCH

1. tawy
Projektuje sie tawy fundamentowe zelbetowe:

- fawa 7.1 o szerokosci 50 cm i wysokosci 40 cm z betonu C20/25 na warstwie chudego
betonu C8/10 gr. min. 10 cm; pod $cianami nalezy utozy¢ zbrojenie podtuzne z 4 pretow ¢
12, stal A-1lIN, strzemiona 30x30 @6 co 25 cm,

- fawa 7.2 o szerokosci 60 cm i wysokosci 40 cm z betonu C20/25 na warstwie chudego
betonu C8/10 gr. min. 10 cm; pod $cianami nalezy utozy¢ zbrojenie podtuzne z 4 pretow @
12, stal A-llIN, strzemiona 40x30 @6 co 25 cm,

Naroza taw fundamentowych nalezy dodatkowo zazbroi¢ dwoma pretami @ 12.
tawy fundamentowe nalezy wykonac zgodnie z rys. nr A-O1.
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2. Sciany
2.1.Sciany fundamentowe

Projektuje sie sciany fundamentowe z bloczkéw betonowych M-6 gr. 24 cm na zaprawie
cementowej klasy 5MPa do wysokosci poziomu 0,00 m.

Sciany fundamentowe zakonczyé izolacjg przeciwwilgociowa 2 x DysperbitDn, zolacje
cieplng wykonaé ze styroduru wodoodpornego XPS gr. 12 cm.

Na styrodur nalezy natozyc¢ siatka z klejem do styropianu.

Izolacje cieplng zabezpieczy¢ izolacjg przeciwwilgociowg 2 x DysperbitDn oraz folig
kubetkowg do projektowanego poziomu gruntu.

Cokot od poziomu gruntu do poziomu 0,00 nalezy wykonczy¢ ptytkg klinkierowa lub tynkiem
zywicznym.

UWAGA! Ze wzgledu na panujgce warunki gruntowe i wysoki poziom wody gruntowej,
nalezy obsypa¢ budynek posp6tkg do projektowanej warstwy odsgczajacej pod kostke
brukowa.

Na powierzchniach nieutwardzonych nalezy podsypac¢ budynek warstwg humusu i obsadzi¢
zielenia.

2.2. Sciany zewn etrzne

Projektuje sie sciany z betonu komérkowego gr. 24 cm na zaprawie cementowo-wapiennej
Rz = 5MPa lub klejowe,.

W tej technologii nalezy wykona¢ wszystkie sciany konstrukcyjne.

Dopuszcza sie stosowanie pustakéw ceramicznych.

Sciany zewnetrzne nalezy dociepli¢ styropianem EPS70 FASADA lub welng mineralng
twarda gr.16 cm, np. w technologii ATLAS.

2.3. Sciany wewn etrzne konstrukcyjne

Projektuje sie sciany wewnetrze konstrukcyjne z betonu komérkowego lub pustakow
ceramicznych gr. 24 cm na zaprawie cementowo-wapiennej Rz = 5MPa lub klejowe;.

2.4. Sciany dziatowe

Projektuje sie sciany dzialowe z betonu komorkowego lub cegly petnej gr. 12 cm.

W cze$ci oddziatu przedszkolnego, w tazienkach projektuje sie WC dla dzieci z
systemowych kabin wykonanych z ptyty laminowanej lub kompaktowej HPL o wysokosci
150 cm.

3. Podci agi, nadpro za, wie ice i trzpienie
3.1. Podci agi

Projektuje sie podciag z konstrukcji zelbetowej:

00 Poz. 3.1 - o przekroju 24 x 35 i o dtugosci 2,50 m, zbrojenie dotem 4 ¢ 12, gorg 2 ¢ 12
stal A-1lIN, strzemiona @ 6 co 12 cm, stal A-IlIN, beton C20/25,

[0 Poz. 3.2 - o przekroju 24 x 30 i o dtugosci 2,50 m, zbrojenie dotem 2 @12, gorg 2 ¢ 12
stal A-1lIN, strzemiona @ 6 co 15 cm, stal A-IlIN, beton C20/25.
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Pod oparcie podciggéw nalezy wykonaé¢ poduszki betonowe gr. min. 5 cm z betonu C12/15.
3.2. Nadpro za

Nad otworami okiennymi i drzwiowymi projektuje sie nadproza zelbetowe typowe
prefabrykowane L19.

3.3. Wience

Projektuje sie wieniec W-1 - na poziomie + 3,26 m o przekroju 24 x 24, zbrojenie 4 ¢ 12,
stal A-1lIN, strzemiona ¢ 6 co 20 cm.

Wience nalezy wykona¢ rowniez nad wiatrolapem oraz nad zadaszeniem wejscia do
Swietlicy.

3.4. Trzpienie w $cianie szczytowej

Projektuje sie trzpienie - Poz. 4.1 o przekroju 24 x 24 cm, zbrojenie 4 @ 12, stal A-IlIN,
strzemiona @6 co 18 cm. Trzpienie kotwi¢ w wiencu W1.

4. Schody, pochylnie

4.1. Schody zewn etrzne

Projektuje sie schody zewnetrzne na gruncie z kostki brukowej betonowej lub jako
betonowe monolityczne, zbrojone siatkg z pretow ¢ 8.

Schody zewnetrzne nalezy wykonczyc¢ ptytkami klinkierowymi na kleju mrozoodpornym.
Schody nalezy potaczy¢ z projektowanymi chodnikami i tarasem.

4.2. Pochylnie

Aby umozliwi¢ dostep do budynku osobom niepetnosprawnym, projektuje sie dwie
pochylnie przy wejsciu gtdbwnym do Swietlicy oraz przy wejsciu do oddziatu przedszkolnego.
Pochylnie wykonac z kostki brukowej betonowej, boki pochylni murowac z bloczkow
betonowych do wysokosci min. 7 cm powyzej powierzchni kostki.

Szerokos¢ pochylni w $wietle wynosi 120 cm, szerokos¢ spocznika min. 150 cm.

Pochylnie nalezy zabezpieczy¢ balustradg z rury kwasoodpornej lub malowanej proszkowo,
o0 wymiarach zgodnych z warunkami technicznymi.

5. Taras

Projektuje sie taras zewnetrzny z kostki betonowej szarej o gr. 6 cm lub plytek
mrozoodpornych gres na podsypce cementowo-piaskowe;j.

Boki tarasu murowac z bloczkéw betonowych do wysokosci min. 7 cm powyzej
powierzchni kostki.

Taras wykonac zgodnie z projektem zagospodarowania.




13

6. Kominy

Projektuje sie przewody kominowe z cegtly peinej.

Przewody spalinowe i dymowe - nalezy dodatkowo wykona¢ wkiad z blachy
kwasoodpornej gr. min. 0.6 mm.

Nad potacig dachowg nalezy wykonaé¢ komin z cegty klinkierowej petnej w kolorze cokotu.

Dopuszcza sie wykonanie komindw z gotowych elementow Schiedel wg nastepujacych

wskazowek:

Montaz komina powinien odby¢ sie na wczesniej przygotowanym fundamencie.

* Pustaki zewnetrzne nalezy osadzac na zaprawie cementowej lub cementowo — wapiennej
marki 3 MPa (np. zaprawa montazowa Schiedel). Prawidtowos¢ jej utozenia utatwia
szablon do naktadania zaprawy.

» Zaprawa potozona na $ciankach pustaka nie powinna mie¢ kontaktu z warstwg weiny
mineralnej.

» Spoiwem elementdéw ceramicznych jest specjalny kit kwasoodporny dostarczany w tubach
z pistoletem”. Przed jego utozeniem nalezy usung¢ brud i kurz z krawedzi elementu
ceramicznego. Kit naktadac¢ na zwilzong wczesniej krawedz.

* W razie potrzeby zbiornik na kondensat podtaczy¢ do kanalizacji.

* W przypadku przerw w montazu komina nalezy zabezpieczy¢ jego wnetrze przed
zamakaniem.

W celu statycznego wzmocnienia wolnostojgcej czesci komina powyzej dachu, nalezy

zastosowac¢ dodatkowe usztywnienie komina pretami wprowadzanymi do otworéw w

narozach pustaka kominowego. Prety nalezy zamocowaé poprzez wypetnienie otworéw

drobnoziarnistg zaprawg wigzaca.

Przewody wentylacyjne projektuje sie z pustakoéw ceramicznych.
Pustaki ceramiczne nad potacig dachowg nalezy wykonczy¢é kominkami wentylacyjnymi
w kolorze pokrycia.

7. Stolarka

Projektuje sie drzwi typowe wewnetrzne ptytowe w okleinie drewnopodobnej z wkiadkami
patentowymi, przeznaczone do budynkdw uzytecznosci publiczne;.

Okna PCV w kolorze grafitowym, pieciokomorowe z nawiewnikami.

Do kottowni i do sktadu opatu nalezy wykonaé drzwi p-poz EI30.

Drzwi wejsciowe wykonac jako aluminiowe z wktadka termiczng w kolorze brgzowym lub
grafitowym (kolor uzgodni¢ z inwestorem).

Drzwi zewnetrzne do kottowni wykonac jako petne w tej samej kolorystyce, co wszystkie

drzwi zewnetrzne.

Drzwi zewnetrzne nalezy wyposazy¢ w samozamykacze.

8. Konstrukcja dachowa, stropodach

Projektuje sie dzwigary drewniane deskowe prefabrykowane o rozpietosci 12,0 m (wymiar
zewnetrzny $cian). Konstrukcja o nachyleniu 25°.

Pas goérny dzwigara 2 x 6x18, pas dolny 2 x 6x12, stupki 6x10, krzyzulce 6x10.

Rozstaw dzwigaréw co 90 cm .

Stosowac drewno kl. C24. Elementy drewniane tgczy¢ ze sobg na gwozdzie po 2 w
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potgczenie lub na systemowe tgczniki ocynkowane stosowane w konstrukcjach
drewnianych.

Drewno nalezy zaimpregnowac cisnieniowo srodkami grzybobdjczymi i ogniochronnymi.
UWAGA! Pod belkami naroznymi projektuje sie dzwigary kratowe o zmniejszonej
wysokosci.

Konstrukcje dachowg wykonac¢ zgodnie z rys. nr A-03, A-05.

UWAGA! Do podanej ilosci drewna nalezy doliczy¢ po 20 cm do kazdego elementu.

9. Dach

Projektuje sie pota¢ dachowg z balochadachowki w kolorze grafitowym, czerwonym lub
brgzowym (kolor uzgodni¢ z inwestorem)
Blachodachéwke nalezy uktadac scisle wedtug instrukcji producenta.

10. Rynny i obrébki blacharskie

Projektuje sie rynny, rury spustowe, obrobki blacharskie, opierzenia z blachy stalowej
powlekanej w kolorze pokrycia.
Kolorystyke pokrycia i blach powlekanych nalezy uzgodni¢ z Inwestorem.

11. Elewacja, tynki i oktadziny

Tynki wewnetrzne wykonaé jako cementowo-wapienne. Sufity wykonaé z ptyt karton-gips
p.poz. na stelazu systemowym. Na scianach i sufitach wykona¢ gtadzie gipsowe malowane
farbami emulsyjnymi w kolorze uzgodnionym z Inwestorem.

We wszystkich pomieszczeniach tazienek plytki ceramiczne uktadac do petnej wysokosci,
w pomieszczeniach zapleczy do wys. 2,0 m.

We wszystkich pomieszczeniach do wys. min. 1,5 m nalezy wykonaé lamperie poprzez
lakierowanie scian trwatymi farbami wodoodpornymi.

Tynki zewnetrze wykonac jako cienkowarstwowe mineralne w technologii ATLAS o gr.
ziaren 1,5 mm.

Projektuje sie wykonanie tynku w kolorze biatym lub szarym i pomalowanie w kolorze
wybranym przez inwestora farbg silikatowg lub sylikonowa, zgodnie z kolorystyka elewaciji.
Kolorystyke elewacji wykona¢ zgodnie z rys. nr A-O6A i A-07A.

UWAGA! Opaski wokot okien wykonac ze styropianu gr. 3 cm, wykonczonych identycznie
jak elewacja.

Opaski wykonac¢ zgodnie z kolorystykg elewacji zgodnie z rys. nr A-O6A i A-07A.

tuki nad zadaszeniem wejscia nalezy wykonaé ze styropianu.

tuk nad wejsciem do oddziatu przedszkolnego nalezy wykonac przyklejajagc dodatkowo
styropian lub wetne mineralng o gr. 10 cm (imitujgce stupy i tuk).

12. 1zolacje
12.1. Przeciwwilgociowa.

- Pionowa scian fundamentowych - 2 x DysperbitDn lub BITIZOL, lub ABIZOL dm TIXO.
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- Pozioma taw fundamentowych - 2 x papa asfaltowa na lepiku lub 2 x folia gr. min. 0,3 mm.
- Dachowa - folia wysokoparoprzepuszczalna i folia paroizolacyjna.
- Pozioma posadzek - 1 x folia izolacyjna PE.

12.2. Termiczna.

- Pionowa scian fundamentowych - styrodur XPS gr. 12 cm.

- Pozioma posadzek - styropian gr. 10 cm M30 (posadzka na gruncie),

- Pionowa scian zewnetrznych — styropian min. EPS70 040 FASADA gr. 16 cm
- Dachowa - wetna mineralna gr. 20 cm.

13. Obliczenia statyczno-wytrzymato sciowe wykonano w oparciu o obowi  gzujace
Polskie Normy

Do wgladu w egzemplarzu archiwalnym u projektanta.

14. Podtogi

Podtogi i posadzki wykona¢ wg przeznaczenia pomieszczenia z ptytek gres o wysokim
stopniu Scieralnosci, antyposlizgowe.

Rodzaj ptytek oraz wzér ich uktadania nalezy uzgodni¢ z Inwestorem.

W pomieszczeniu sali przedszkolnej nalezy wykonaé wyktadzine PCV bezspoinowa,
odporng na scieranie (przezroczysta warstwa Scieralna 0,8 mm), zabezpieczenie
powierzchni systemem np. Top Clean XP PUR o gr. catkowitej min. 2 mm.

Wzor i kolorystyke wyktadziny nalezy uzgodni¢ z inwestorem.

15. Wentylacja
Projektuje sie wentylacje grawitacyjng w tazienkach, zapleczach, w sali i kottowni.
Dodatkowo w pomieszczeniu sali oraz sali przedszkolnej, projektuje sie wentylatory
dachowe np. Helios
elektryczne w celu wymiany powietrza w czasie imprez.
Przewody wentylacyjne nalezy zabezpieczy¢ gorg przed czynnikami atmosferycznymi.
16. Instalacje
W budynku wystepowac bedg nastepujgce instalacje:
- instalacja elektryczna,
- instalacja wodno-kanalizacyjna,

- instalacja centralnego ogrzewania.

Instalacje nalezy wykona¢ wg odrebnych opracowan dokumentacji branzowych.

17. Charakterystyka energetyczna budynku

Zapotrzebowanie na energie wg odrebnego opracowania.
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21.

18.

19.
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Sposoéb zapewnienia warunkow niezb  ednych do korzystania z obiektu przez osoby
niepetnosprawne, w szczegolno $ci poruszaj gce sie na wozkach inwalidzkich

Budynek jest przystosowany dla oséb niepetnosprawnych.

Zapewniony jest dojazd do czesci swietlicy pochylnig, swietlica wyposazona jest w WC dla
0s6b niepetnosprawnych.

Do czesci oddziatu przedszkolnego zaprojektowano pochylnie, oddziat przedszkolny
wyposazony jest w WC dla osob niepetnosprawnych .

Podstawowe dane technologiczne oraz wspéizale  znosci urz gdzen i wyposa zenia
Zwigzanego z przeznaczeniem obiektu i jego rozwi  gzaniami budowlanymi

19.1. Swietlica wiejska

Wedlug oswiadczenia inwestora, wyposazenie obiektu stanowi¢ bedzie odrebne
zamOwienie publiczne i wykonane bedzie zgodnie z potrzebami uzytkownikow obiektu.
Zaklada sie, ze jednoczes$nie z obiektu korzysta¢ bedzie maksymalnie 50 oséb.
Ewentualne positki serwowane bedg poprzez catering. Zaplecze sali powinno byc¢
wyposazone w zlew dwukomorowy i umywalke.

W pomieszczeniu technicznym — kottowni zamontowany zostanie zlew do mycia podtogi
na wys. 50 cm oraz szafa na srodki czystosci, z przeznaczeniem rowniez do obstugi
pomieszczen oddziatu przedszkolnego.

W pomieszczeniach swietlicy zaprojektowano miejsce na szatnie oraz peten wezet
sanitarny wraz z WC dla niepetnosprawnych.

Sala $wietlicy zostanie wyposazona w wentylacje mechaniczna.

19.2. Oddziat przedszkolny

Wedtug oswiadczenia inwestora, wyposazenie obiektu stanowi¢ bedzie odrebne
zamowienie publiczne i wykonane bedzie zgodnie z potrzebami uzytkownikdw obiektu.
Zaktada sie, ze jednoczesnie z oddziatu przedszkolnego korzysta¢ bedzie maksymalnie
15-ro dzieci wraz z obstugg. Dzieci korzysta¢ bedg z gotowych positkdw, ktore dostarczane
beda do kuchni, gdzie bedg porcjowane i rozdzielane.

Obok kuchni projektuje sie pomieszczenie zmywalni, gdzie myte bedg brudne naczynia.
Zaktada sie czas pobytu dziecka w oddziale przedszkolnym nie przekraczajacy 5 godzin
dziennie.

W pomieszczeniu WC umywalki nalezy zamontowac na nizszej wysokosci, odpowiadajgcej
aktualnym przepisom oraz zamontowa¢ miski ustepowe dla dzieci.

Rozwi gzania zasadniczych elementéw wyposa zenia budowlano-instalacyjnego

Nie dotyczy.

Rozwigzania i sposob funkcjonowania zasadniczych urz ~ gdzen technicznych

Nie dotyczy.
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22. Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryz ~ ujace wptyw obiektu budowlanego
na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie lu dzi i obiekty s gsiednie
pod wzgl edem:

1) zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzenia $ciekéw -
nie dotyczy,

2) emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachdéw, pytowych i ptynnych, z podaniem ich
rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie — nie dotyczy,

3) rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadow — nie dotyczy,

4) wiasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w szczegolnosci
jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych zaktdcen, z podaniem odpowiednich
parametrow tych czynnikow i zasiegu ich rozprzestrzeniania sie — nie dotyczy,

5) wptywu obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe,
wody powierzchniowe i podziemne — nie dotyczy.

23. Analiza mo zliwo $ci racjonalnego wykorzystania odnawialnych zrodet enerqii

1) roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowg do ogrzewania, wentylacji, przygotowania
cieptej wody uzytkowej oraz chtodzenia obliczone zgodnie z przepisami dotyczacymi
metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku — nie dotyczy,

2) dostepne nosniki energii — energia elektryczna,

3) warunki przylaczenia do sieci zewnetrznych — istniejgce przylacze energii elektrycznej,

4) wybor dwoch systemow zaopatrzenia w energie do analizy poréwnawczej:

— systemu konwencjonalnego oraz systemu alternatywnego lub

— systemu konwencjonalnego oraz systemu hybrydowego, rozumianego jako
potgczenie systemu konwencjonalnego i alternatywnego,

budynek zasilany bedzie w energie elektryczng, zgodnie z umowg zawartg z ENEA S.A.
Ze wzgledu na istniejgcg zabudowe brak jest mozliwosci zastosowania alternatywnych
zrodet energii, np. z sitowni wiatrowych,

5) obliczenia optymalizacyjno-poréwnawcze dla wybranych systemow zaopatrzenia w
energie — nie dotyczy,

6) wyniki analizy porownawczej i wybdr systemu zaopatrzenia w energie — ze wzgledu na
brak mozliwosci zastosowania zrodet energii odnawialnej nie wykonywano analizy
poréwnawczej.

24. Warunki ochrony przeciwpo zarowej okre slone w odr ebnych przepisach

Budynek bedzie dostepny z czterech stron, budynek wykonany bedzie jako wolno stojacy.
Zastosowane materiaty palne sg odpowiednio zabezpieczone przeciw pozarowo.

Dla czesci swietlicy kategoria zagrozenia ludzi ZLII, klasa odpornosci ogniowej D,

dla czesci oddziatu przedszkolnego kategoria zagrozenia ludzi ZLII, klasa odpornosci
ogniowej D.

Warunki ochrony przeciwpo zarowej projektowanego obiektu budowlanego

a) powierzchnia, wysokos¢ i liczba kondygnacii:
- pow. zabudowy - 392,12 m?
- pow. catkowita - 388,37 m°
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- pow. uzytkowa - 330,04 m?

- pow. netto - 352,19 m?

- budynek nalezy do (N )niskich, wysokos¢ budynku wynosi 6,81 m,
- liczba kondygnacji — 1,

b) odlegto$¢ od obiektow sasiadujgcych:
- odlegtos¢ od budynku kosciota — 26,5 m,
- odlegto$¢ od skrajni jezdni — 10,4 m,

C) parametry pozarowe wystepujgcych substancji palnych:
- nie dotyczy,

d) przewidywana gesto$¢ obcigzenia ogniowego:
- dla pomieszczen kwalifikowanych do kategorii zagrozenia ludzi gestosci obcigzenia
ogniowego nie oblicza sie,

e) kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba oséb na kazdej kondygnacji i w
poszczegolnych pomieszczeniach:
- kategoria zagrozenia ludzi ZLIl dla oddziatu przedszkolnego i ZLIlI dla czesci
Swietlicy,
- przewidywana liczba oséb na kondygnacji — do 50,
- przewidywana liczba oséb w poszczegoélnych pomieszczeniach — do 50,

f) ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych:
- wedtug zatozen technologicznych oraz przeznaczenia budynku nie przewiduje sie
pomieszczen oraz przestrzeni kwalifikowanych do kategorii zagrozenia wybuchem,

g) podziat obiektu na strefy pozarowe:
- budynek zaprojektowano w jednej strefie pozarowej. Dopuszczalna powierzchnia
stref pozarowych wynosi 10000 m? i nie jest przekroczona: powierzchnia jednej,
kondygnacji strefy pozarowej wynosi 330,04 m?,

h) klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien
rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych:
- caly projektowany budynek jest w klasie odpornosci pozarowej ,D”,
- klasa odpornosci ogniowej elementéw budowlanych:
wszystkie elementy budowlane sg wykonane z materiatéw nie
rozprzestrzeniajacych ognia,

poszczegolne elementy budowlane sg w nastepujgcych klasach odpornosci ogniowej:

- gtdbwna konstrukcja nosna R 30
- strop nie dotyczy
- Sciana zewnetrzna El 30

- Sciany wewnetrzne -
- przekrycie dachu -
- konstrukcja dachu -
- Sciany wewnetrzne kottowni na paliwo state o tgcznej

mocy cieplnej powyzej 25 kW El 60
- drzwi do kottowni El 30
- sufit kottowni 0 mocy powyzej 25 kW El 60
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- Sciany wewnetrzne skladu paliwa statego El 120
- drzwi do skiladu paliwa statego El 60
- sufit sktadu paliwa statego El 120

Stopien rozprzestrzeniania ognia:

wszystkie zastosowane elementy budowlane beda spetnia¢ ceche nie rozprzestrzeniania
ognia (NRO):

uzywana terminologia w dokumentacji okreslajgca: niepalny, niezapalny,  trudnozapalny,
tatwo zapalny, nie kapigcy, samo gasnacy, intensywnie dymigcy, odpowiadajg klasie reakcji
na ogien, zgodnie z zatgcznikiem nr 3 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury [3] w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,
zwlaszcza ze zmianami dnia 12 marca 2009 r. (Dz. U. Nr 56 z 2009 r., poz. 461),

i) warunki ewakuacji, oswietlenie awaryjne (ewakuacyjne i zapasowe) oraz przeszkodowe:

- zaprojektowano nastepujgce warunki ewakuacji:

» dopuszczalna dlugos¢ przejs¢ w pomieszczeniach — < 40 m,

» dopuszczalne max. dlugosci dojs¢ ewakuacyjnych:

- przy jednym dojsciu — < 10 m,
- przy dwoch dojsciach — < 40 m,

e szerokos¢ poziomych drég ewakuacyjnych wynosi w czesci swietlicy 150 cm, w
czesci oddziatu przedszkolnego 160 cm,

» szerokosc wyjs¢ z pomieszczen (w Swietle) — min. 0,90 m (lecz nie mniej niz 0,60 m
na kazde 100 os6b mogacych jednoczesnie przebywac na kondygnacji),

» dopuszcza sie drzwi dwuskrzydtowe, przy czym jedno skrzydto nieblokowane o
szerokosci min 0,90),

* drzwi otwierane na zewnatrz,

Oznakowanie na potrzeby ewakuacji drog i pomieszczen:

» drogi i kierunki ewakuacyjne nalezy oznakowac¢ znakami bezpieczenstwa i
informacyjnymi (fosforyscencyjnymi) zgodnie z normg PN-92/N-01256/02 ,Znaki
Bezpieczenstwa. Ewakuacja.”,

» lokalizacje podrecznego sprzetu gasniczego oraz hydrantéw wewnetrznych wykonac
wg normy PN-92/N-01256/01 ,Ochrona przeciwpozarowa”,

» oznakowac¢ nalezy rowniez przeciwpozarowy wytgcznik pradu,

- budynek zostanie wyposazony w oswietlenie awaryjne (ewakuacyjne
zapasowe),

j) sposbb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, a w szczegélnosci
wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektrycznej, odgromowej:

» instalacje uzytkowe (wentylacja, ogrzewanie, elektroenergetyczna, odgromowa)
muszg spetnia¢ wymogi w odniesieniu do urzadzen i instalacji wg standardu jak dla
obiektéw zaliczanych do kategorii zagrozenia ludzi,

» instalacja odgromowa zgodna z PN-86/E-05003/01 ,Ochrona odgromowa obiektow
budowlanych. Wymagania ogoélne” oraz PN-86/E-05003/02 ,,Ochrona odgromowa
obiektéw budowlanych. Ochrona podstawowa”,

* przejscia instalacyjne przez przegrody oddzielen przeciwpozarowych nalezy
uszczelni¢ technologig zapewniajacg odpornos¢ ogniowg wymagang dla danej
przegrody (np.: system HILTI , PROMAT ...),
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» kanaly wentylacyjne i klimatyzacyjne przechodzace przez oddzielenie
przeciwpozarowe wymagajg wyposazenia w przeciwpozarowe klapy odcinajgce o
klasie odpornosci ogniowej (El) jak oddzielenie przeciwpozarowe,

* przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane z materiatdw niepalnych i powinny
spetnia¢ wymagania dot. odpornosci ogniowej,

* projektowany budynek wyposazony bedzie w przeciwpozarowy wytgcznik pradu
odpowiednio oznakowany usytuowany w poblizu wejscia gtbwnego do budynku lub
ztgcza,

k) dobor urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie budowlanym, dostosowany do wymagan
wynikajacych z przepiséw dotyczacych ochrony przeciwpozarowej i przyjetego
scenariusza rozwoju zdarzeh w czasie pozaru, a w szczegolnosci: statych urzadzen
gasniczych, systemu sygnalizacji pozarowej, dzwiekowego systemu ostrzegawczego,
instalacji wodociggowej przeciwpozarowej, urzgdzen oddymiajacych, dzwigow
przystosowanych do potrzeb ekip ratowniczych:

- budynek wymaga wyposazenia w nastepujgce urzadzenia przeciwpozarowe:
1) hydrant wewnetrzny: min. @ 25 z wezem potsztywnym, zamontowany w czesci swietlicy
wiejskiej oraz w czesci oddziatu przedszkolnego,
2) przeciwpozarowy wytgcznik pradu,
3) awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne,

[) wyposazenie w gasnice:
budynek zostanie wyposazony w gasnice zgodnie z instrukcjg p-poz.,

m) zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru:
w odlegtosci do 20 m od projektowanego budynku projektuje sie hydrant zewnetrzny &
80,

n) drogi pozarowe:

- do budynku konieczne jest zapewnienie drogi pozarowej przebiegajacej wzdtuz
diuzszych bokéw budynku oraz ze szczytu budynku - w tym celu utwardzony zostanie
teren przy budynku stanowigcy droge pozarowa;
budynek projektowany jest w odlegtosci ok. 8,5 m od krawedzi drogi gminnej, ktora
jednoczesnie spetnia¢ bedzie funkcje drogi pozarowej;

- odlegto$¢ krawedzi drogi pozarowej od obiektu musi by¢ zawarta w przedziale 5,0 —
25,0 m - wymag jest spetniony;

- wymagana szerokos¢ drogi pozarowej — co najmniej 4,0 m na dtugosci budynku oraz
10,0 m przed i za nim, nosnos¢ utwardzonej jezdni — 200 kN (nosnos¢ na os 100 kN).

Materiaty budowlane oraz elementy prefabrykowane muszg posiadac atesty lub aprobaty
techniczne

26. Uwagi ko ncowe

Materiaty budowlane oraz elementy prefabrykowane muszg posiadac atesty lub aprobaty
techniczne lub deklaracje zgodnosci.

Roboty budowlane wykonywac¢ zgodnie ze sztukg budowlang oraz obowigzujacymi
przepisami i normami.
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Uwaga ! Wszystkie elementy stalowe nalezy zabezpieczy¢ przed korozja.
Zaleca sie piaskowanie elementow i natozenie dodatkowej powtoki.

Wszystkie prace prowadzi¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych”, obowigzujgcymi normami i przepisami prawnymi oraz
niniejszym  projektem.

Wszystkie elementy drewniane nalezy zabezpieczy¢ srodkiem owadobdjczym,
grzybobojczym i ogniochronnym np. Fobos M-2 zgodnie z instrukcjg stosowania.
Elementy drewniane nalezy tgczy¢ miedzy sobg za pomoca typowych tacznikéw ze stali
ocynkowanej.

Konstrukcje drewniang dachowag nalezy zabezpieczy¢ impregnatek p.poz., np. FOBOS.
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INFORMACJA DOTYCZ ACA BIOZ

BUDOWA SWIETLICY WIEJSKIEJ
W NIETUSZKOWIE

Podstawa opracowania:

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji

dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

(Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126).

Rozporzadzenie okresla zakres i forme informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia, planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegotowy zakres rodzajow robot
budowlanych, stwarzajgcych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

1. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegoblnych obiektéw:

- wykonanie prac fundamentowych,

- wybudowanie obiektu - budynku swietlicy wiejskiej wraz z oddziatem przedszkolnym,
- wykonanie zasilania energetycznego budynku,

- wykonanie powierzchni utwardzonych.

2. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych:
Na terenie dziatki znajduje sie obiekt sakralny.

3. Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktdre mogg stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

- istniejgce urzadzenia elektroenergetyczne,
- istniejgca podziemna infrastruktura techniczna (kable, sieci przesytowe, kolektory).

Wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji robét
budowlanych, okres$lajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia:

- prace na wysokosci — zagrozenie upadku pracownika z duzej wysokosci oraz
zagrozenie spadania z wysokosci przedmiotow badz elementow spalonej konstrukciji,

- prace przy zatadunku i roztadunku elementow przestrzennych, masowych —
prefabrykaty,

- mozliwo$¢ wywrdcenia, zsuniecia, rozsuniecia lub spadniecia sktadowanych na placu
budowy materiatow, wyrobow i urzadzen technicznych,

- hatas, wibracje,
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- zagrozenie porazeniem pragdem elektrycznym, zwtaszcza przy prowadzeniu robot w
poblizu sieci energetycznych,

- zagrozenie pozarem zwlaszcza przy wykonywaniu robot zwigzanych z zastosowaniem
mas palnych lub zawierajacych palne rozpuszczalniki o wkasciwosciach wybuchowych,

- zagrozenia zwigzane z uzytkowaniem ciezkich maszyn, dzwigow, ciezkiego sprzetu i
innych urzadzen technicznych,

- zagrozenia zwigzane z uzytkowaniem rusztowan i ruchomych podestéw roboczych
takie jak np. spadanie oséb lub przedmiotow z rusztowania,

- zagrozenia zwigzane z wykonywaniem robot ziemnych takie jak np. osuniecie sie
gruntu, upadek osoby lub przedmiotu do wykopu,

- zagrozenia zwigzane ze stosowaniem substancji i preparatow chemicznych takich jak
np. mozliwos¢ wystgpienia niedopuszczalnych stezen szkodliwych zwigzkéw w
powietrzu,

- zagrozenia zwigzane z wykonywaniem robot montazowych takie jak upadek
transportowanego elementu.

. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do
realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych:

Generalny Wykonawca, jak rowniez wszyscy Podwykonawcy w celu realizacji budowy,

kazdy w swoim zakresie zapewnig personel spetniajgcy nastepujgce wymagania:

- odpowiednie do danej pracy kwalifikacje zawodowe potwierdzone dokumentami,

- niezbedne umiejetnosci bezpiecznego i sprawnego wykonania pracy, a takze
postugiwania sie wymaganym sprzetem ochronnym,

- wlasciwy stan zdrowia potwierdzony orzeczeniem lekarza, uprawnionego do badan
profilaktycznych,

- niezbedna znajomos¢ przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy, w tym
obowigzujacych na budowie.

Inzynier petnigcy funkcje kierownika budowy musi posiada¢ odpowiednie uprawnienia do
petnienia funkcji kierownika budowy; kazdorazowo przed przystgpieniem do pracy
kierownik budowy dokonuje instruktazu ekipy dotyczacego sposobu takze srodkéw
bezpieczenstwa, jakie nalezy zachowaé podczas pracy.

Pracownicy Generalnego Wykonawcy objeci sg nastepujacym systemem szkolenia
zakresu BHP:

- szkolenie wstepne ogolne,

- szkolenie na stanowisku pracy,

- szkolenie kursowe.

Pracownicy wykonujacy roboty szczegdlnie niebezpieczne i nie typowe, kazdorazowo
szkoleni sg na tg okolicznosc.
Kadra kierownicza szkolona jest w wyspecjalizowanych osrodkach szkoleniowych.

Wykonawca zobowigzany jest do:

- okres$lenia zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia lub wypadku przy
pracy,

- koniecznosci stosowania przez pracownikdéw srodkéw ochrony indywidualnej,
zabezpieczajgcych przed skutkami zagrozen,
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- bezposredniego nadzoru nad pracami szczegélnie niebezpiecznymi przez wyznaczone
w tym celu osoby,

- okres$lenia sposobu przechowywania i przemieszczania materiatow, wyrobow,
substancji oraz preparatéw niebezpiecznych na terenie budowy.

Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczehstwom wynikajgcym z wykonywania robot budowlanych w strefach
szczegOlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczna i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybkg ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen:

wprowadzenie codziennego, krotkiego instruktazu w zakresie BHP przed rozpoczeciem
pracy, uwzgledniajgcego specyfike i zagrozenie wynikajgce z miejsca i warunkow ich
wykonywania

bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy
sprawowac bedzie odpowiednio kierownik robét oraz mistrz budowlany, stosownie do
zakresu obowigzkéw

pracownicy, jesli wymagac tego bedzie ich praca, wyposazeni zostang w kaski i
odpowiednig odziez ochronng oraz legitymowac sie bedg odpowiednimi badaniami
lekarskimi

wyznaczone zostang strefy niebezpieczne i strefy pracy sprzetu

zapewniona zostanie tgcznosc telefoniczna

na placu budowy, w wyraznie oznaczonym miejscu, znajdowac sie bedzie apteczka
podreczna zaopatrzona we wszystkie niezbedne $rodki pierwszej pomocy, jak réwniez
umieszczony zostanie numer telefonu najblizszego punktu pomocy medycznej

teren budowy lub robot zostanie ogrodzony i oznakowany tablicami ostrzegawczymi
dla pojazdéw uzywanych w trakcie wykonywania robét budowlanych wyznaczone
zostang miejsca postojowe na terenie budowy

maszyny i urzgdzenia techniczne utrzymane beda w stanie zapewniajacym ich
sprawnos¢, stosowane bedg wytacznie do prac, do jakich zostaly przeznaczone i bedg
obstugiwane przez przeszkolone osoby

miejsce sktadowania materialdw i wyrobow zostanie wyréwnane do poziomu, utwardzone
i odwodnione; stosy materiatow workowanych utozone zostang w warstwach krzyzowo
do wysokosci nieprzekraczajgcej 10 warstw; materiaty drobnicowe utozone zostang w
stosy o wysokosci nie wiekszej niz 2 m, dostosowane do rodzaju i wytrzymatosci tych
materiatdbw; mechaniczny zatadunek lub roztadunek materiatow lub wyrobdéw nie bedzie
odbywac sie nad ludzmi lub kabing, w ktérej znajduje sie kierowca; substancje i
preparaty niebezpieczne przechowywane i przemieszczane bedg na terenie budowy w
opakowaniach producenta i zgodnie z jego instrukcjami; informacja o przechowywaniu
takich substancji zamieszczona zostanie na tablicach ostrzegawczych, w widocznych
miejscach.

drogi ewakuacyjne odpowiada¢ bedg wymaganiom przepiséw techniczno-budowlanych
oraz przepisOw przeciwpozarowych; bedg one miaty trwate i ustabilizowane podtoze oraz
trwalg, wytrzymalg i stabilng konstrukcje nosna, jak rowniez zabezpieczone zostang
przed spadajgcymi przedmiotami; drogi i wyjscia ewakuacyjne wymagajgce oswietlenia,
zaopatrzone zostang w oswietlenie awaryjne zapewniajgce dostateczne natezenie
oswietlenia, zgodnie z Polskg Normag; drogi ewakuacyjne oraz wystepujgce na nich drzwi
I bramy oznakowane zostang znakami bezpieczenstwa

teren budowy wyposazony bedzie w niezbedny sprzet do gaszenia pozaru;
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- ilos$¢ i rozmieszczenie gasnic przenosnych bedzie zgodna z wymaganiami przepiséw
przeciwpozarowych

- do zabezpieczen stanowisk pracy na wysokosci, przed upadkiem z wysokosci,
zastosowane zostang srodki ochrony zbiorowej takie jak balustrady, siatki ochronne i
siatki bezpieczenstwa; srodki ochrony indywidualnej takie jak szelki bezpieczenstwa
zastosowane w przypadku braku mozliwosci zastosowania srodkow ochrony zbiorowej;

- wszystkie otwory w stropach znajdujgce sie na wysokosci wiekszej niz 1 m oraz otwory w
Scianach zewnetrznych lub inne, ktorych dolna krawedz znajduje sie ponizej 1,1 m,
zostang zabezpieczone balustrada;

- montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz wykonane bedg zgodnie z instrukcjg
producenta albo projektem indywidualnym;

- 0soby zatrudnione przy montazu i demontazu rusztowan oraz monterzy ruchomych
podestéw roboczych bedg posiada¢ wymagane uprawnienia,

- uzytkowanie rusztowania dopuszczalne bedzie po dokonaniu jego odbioru przez
kierownika budowy lub uprawniong osobe;

- rusztowania i ruchome podesty robocze posiada¢ bedg pomost o powierzchni roboczej
wystarczajgcej dla oséb wykonujgcych roboty oraz do sktadowania narzedzi i niezbednej
ilosci materiatow, posiadac stabilng konstrukcje dostosowang do przeniesienia obcigzen,
zapewnig bezpieczng komunikacje i swobodny dostep do stanowisk pracy oraz
mozliwos¢é wykonywania robot w pozycji niepowodujgcej nadmiernego wysitku, bedg
posiada¢ porecz ochronng oraz piony komunikacyjne; odlegtos¢ najbardziej oddalonego
stanowiska pracy od pionu komunikacyjnego rusztowania nie bedzie wieksza niz 20 m a
miedzy pionami nie wiekszg niz 40 m;

- rusztowania ustawione zostang na podtozu ustabilizowanym i wyprofilowanym, ze
spadkiem umozliwiajgcym odptyw wod opadowych;

w przypadku odsuniecia rusztowania od sciany ponad 0,2 m zastosowane zostang
balustrady réwniez od strony tej Sciany;

- roboty ziemne przeprowadzone zostang na podstawie projektu, okreslajgcego potozenie
instalacji i urzadzen podziemnych, mogacych znalez¢ sie w zasiegu prowadzonych robot.




