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PRZEDMIAR ROBOT

ORGBUD-SERWIS Poznan

Temat nr : RAT-045-000 KOBRA wer. 9.3
Roboty budowlane
Budowa: -
Obiekt: Budowa $wietlicy wiejskiej w Nietuszkowie
Adres : Nietuszkowo 64-800 Chodziez dziatka nr 140/1 obreb Nietuszkow Str- 1
r
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycii llos¢ Jedn. miary
1|STAN: Roboty budowlane
komentarz
Prace objete przedmiotem zaméwienia musza by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentac;ji projektowej oraz umowa. Wykonawca zobowiazuje si¢ do wykonania przedmiotu umowy zgodnie
z aktualnym poziomem wiedzy technicznej, normami i uregulowaniami prawnymi. Zaleca sie, aby wykonawca
dokonat wizji lokalnej obiektow przeznaczonych do przebudowy i remontu oraz ich otoczenia, a takze zdobyt
wszelkie dodatkowe informacje, ktore moga by¢ konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i
wykonania zaméwienia. Koszt dokonania wizji lokalnej terenu ponosi wykonawca. We wszystkich
przypadkach, w ktérych zamawiajacy wskazat znaki towarowe, patenty lub pochodzenie elementow
przedmiotu zamoéwienia, nalezy rozumieé, ze zamawiajacy dopuszcza zastosowanie rozwigzan rownowaznych
pod wzgledem jakosciowym i spetnianych parametréw technicznych.
1.1 |ELEMENT : Roboty ziemne
1| KNR 201-0216-04-00 220,920 | m3
[ I0ZiEPB ORGBUD Wyd.l, Warszawa z uwzgl. Bl do 9/96 ]
Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami przedsiebiernymi o pojemnosci fyzki 1,20 m3, w
gruncie kategorii: I-ll
245.466*0.9 = 220,919
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do 2 miejsc po przecinku) = 220,920 | m3
2| KNR 201-0228-01-00 220,920 | m3
[ I0ZiEPB ORGBUD Wyd.l, Warszawa z uwzgl. Bl do 9/96 ]
Wykopy wykonywane spycharkami gasienicowymi o mocy 55 kW /75 KM/, z przemieszczeniem urobku na
odlegtosé do 10 m: grunt kat. Il
3| KNR 201-0228-01-00 WACETOB Warszawa 220,920 | m3
[ Wydanie - Warszawa 1997 r.,Rozdz.08 2000 r. ]
Zageszczenie uprzednio rozplantowanego warstwami gruntu w nasypie ubijakami mechanicznymi grunt sypki,
kat.I-ll
4 | KNR 201-0203-10-20 WACETOB Warszawa 245,466 | m3
[ Wydanie - Warszawa 1997 r.,Rozdz.08 2000 r. ]
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. fyzki 1,20 m3 z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi o fadow. ponad 15 do 20 t na odlegtos¢ do 1 km: grunt kat. I-Il
(33.90-11.2)*11.68*0.6+3.0*1.8*0.6 = 162,322
15.74*40%06+1.5*1.5*06= 39,126
1.6%27*06+228*1.9%06= 5,191
9.877 +28.95= 38,827
Razem =| 245466 | m3
5| KNR 201-0214-03-30 245,466 | m3
[ I0ZIEPB ORGBUD Wyd.l, Warszawa z uwzgl. Bl do 9/96 ]
Doptata za kazde dalsze rozpoczete 0,5 km odlegt. transportu ponad 1 km, przy przewozie urobku gruntu
kat.I-ll, po drogach utwardzonych samochodami samowytadowczmi o tadownosci: ponad 15 do 20 t
x18
6 | KNR 201-0122-01-00 4,650 | 100 m3
[ I0ZIEPB ORGBUD Wyd.l, Warszawa z uwzgl. Bl do 9/96 ]
Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie réwninnym i nizinnym
1.2 |ELEMENT : Fundamenty
7| KNR 202-1101-01-02 IZOiEPB ORGBUD W-wa 9,877 | m3
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Podktady na podtozu gruntowym, w budynkach budownictwa ogéinego, wykonane recznie z betonu:
zwyklego z kruszywa naturalnego B 10
0.8%63.84*0.1+0.7*68.14%0.1 = 9,877
Razem = 9,877 | m3
8 | KNR 202-0202-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 28,950 | m3
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
tawy fundamentowe zelbetowe prostokatne o szerokosci: do 0,6 m Beton zwykty B 25 (C20/25)
06%0.4*(97.2-33.36) = 15,322
05*0.4%996= 19,920
05%04*(744+24.02)* -1= - 6,292
Razem = 28,950 | m3
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9 | KNR 202-0290-02-12 IZOiEPB ORGBUD W-wa 0,540 |t
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Zbrojenie konstrukcji - przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkow i budowli pretami stalowymi
okragtymi zebrowanymi 34GS o $rednicy: 10 do 14 mm
0.54 = 0,540
Razem = 0,540 | t
10 | KNR 202-0290-01-01 IZOiEPB ORGBUD W-wa 0,168 |t
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Zbrojenie konstrukcji - przygotowanie i montaz zbrojenia elementoéw budynkow i budowli pretami stalowymi
okragtymi gtadkimi StOS o srednicy: do 7 mm
0.168 = 0,168
Razem = 0,168 | t
11| KNR 202-0604-02-01 IZOiEPB ORGBUD W-wa 79,188 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Izolacje przeciwwilgociowe taw fundamentowych betonowych, dwuwarstwowe na lepiku smotowym na goraco
z zagruntowaniem podtoza lepikiem smotowym, z papy: smotowej
0.60 *63.84 +68.14 * 0.60 = 79,188
Razem = 79,188 | m2
1.3 |[ELEMENT : Sciany fundamentowe i izolacje
12| KNR 202-0107-03-01 IZOiEPB ORGBUD W-wa 141,532 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Sciany budynkoéw jednokondygnacyjnych o wysokosci do 4,5 m, z bloczkéw "M6" na zaprawie
cementowowej o grubosci 25 cm
(63.84 +68.14) * 1.03 + (1.41*2+261)*1.03 = 141,532
Razem = 141,532 | m2
13| KNR 202-0101-06-00 WACETOB Warszawa 0,545 | m3
[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]
Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie: cementowej
046*1.15*1.03= 0,545
Razem = 0,545 | m3
14| KNR 202-0604-01-01 IZOiEPB ORGBUD W-wa 82,188 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Izolacje przeciwwilgociowe taw fundamentowych murowanych, dwuwarstwowe na lepiku smotowym na goraco
z wyréwnaniem podtoza zaprawa i zagruntowaniem lepikiem smotowym, z papy: smotowej
0.6 *68.84 +68.14 * 0.60 = 82,188
Razem = 82,188 | m2
15| KNR 202-0603-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 283,065 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne, pionowe, wykonane na zimno Masa
asfalt.-kauczuk.izolac."Dysperbit" lub rownowazne : pierwsza warstwa
(63.84 +68.14)*1.03*2+(1.41*2+261)*1.03*2= 283,065
Razem = 283,065 | m2
16 | KNR 202-0603-04-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 283,065 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne, pionowe, wykonane na zimno Masa
asfalt.-kauczuk.izolac."Dysperbit" E lub rownowazne : kazda nastepna warstwa
17 | KNR 023-2612-01-00 IGM Warszawa 60,389 | m2
[ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 . ]
Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi systemem ATLAS STOPTER lub réwnowazne -
przyklejenie plyt styropianowych do $cian Plyty z polistyrenu ekstrud.XPS 300 gr 12 cm
(024+424+024+552+0.24+488*2+0.24*2)*2*1.03= 42,683
11.76*1.03+(1.41*2+261)*1.03 = 17,706
Razem = 60,389 | m2



PRZEDMIAR ROBOT

ORGBUD-SERWIS Poznan

Temat nr : RAT-045-000 KOBRA wer. 9.3
Roboty budowlane
STAN: 1. Roboty budowlane
ELEMENT : 1.3. Sciany fundamentowe i izolacje
Str: 3
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycii llos¢ Jedn. miary
18 | KNR 202-0605-10-20 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 60,389 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Izolacje przeciwwodne powierzchni pionowych, z Folia polietyl.wyttaczana izol."Fondaline"
19| KNR 023-2612-06-00 IGM Warszawa 60,389 | m2
[ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 . ]
Ocieplenie $cian budynkow plytami styropianowymi systemem ATLAS STOPTER - lub réwnowazne
przyklejenie warstwy siatki na $cianach
1.4 |ELEMENT : Sciany przyziemia
20 | KNR 202-0116-01-01 IZOiEPB ORGBUD W-wa 264,698 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych, z bloczkéw z betonu komérkowego na zaprawie
cementowo-wapiennej - M 4, o grubosci: 24 cm
(20.72*2+11.28*2+11.28*0.5+552+5.0+7.96 +4.91)*3.5= 325,605
(1.96*1.46*9+1.06*146*3+1.0*205*2+1.96*226*2+1.0*225+0.9%2.05*4+1.0*2.05+1.01*21+15*
25)* -1= - 60,907
Razem = 264,698 | m2
21| KNR 202-0126-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 12,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Otwory /bez nadprozy/, w $cianach o grubosci 1 cegty z cegiet pojedynczych, bloczkow i pustakéw: na okna
12= 12,000
Razem = 12,000 | szt
22 | KNR 202-0126-02-00 IZOiIEPB ORGBUD W-wa 12,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Otwory /bez nadprozy/, w $cianach o grubosci 1 cegly z cegiet pojedynczych, bloczkow i pustakéw: na drzwi,
drzwi balkonowe i wrota
12= 12,000
Razem = 12,000 | szt
23 | KNR 202-0118-08-01 IZOiEPB ORGBUD W-wa 6,400 | m
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Stupy i filarki miedzyokienne prostokatne, z cegiet budowlanych petnych kl.100 na zaprawie cementowej - M
7, o wymiarach: 1 x 1 Cegta klinkierowa 25x12x6,5 zwykta petna
32*2= 6,400
Razem = 6,400 | m
24 | KNR 202-0923-01-00 IZOiIEPB ORGBUD W-wa 6,400 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Spoinowanie $cian zaprawg cementowa: niebarwiong
025%4*32*2= 6,400
Razem = 6,400 | m2
25 | KNR 202-0126-05-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 40,200 | m
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Utozenie nadprozy prefabrykowanych
15*10+1.2*4+15*2+12*2+18*2+12*4+15*2+12*3= 40,200
Razem = 40,200 | m
26 | KNR 202-0210-03-11 IZOiIEPB ORGBUD W-wa 2,100 | m3
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Belki i podciagi zelbetowe z Beton zwykly B 25 (C20/25) wykonane przy uzyciu pompy do betonu na
samochodzie, o stosunku dtugosci deskowanego obwodu do przekroju belki: ponad 10 do 12
0.24*030*25*7= 1,260
024*035*25%4= 0,840
Razem = 2,100 | m3
27 | KNR 202-0208-08-11 IZOiEPB ORGBUD W-wa 0,975 |m3
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Stupy zelbetowe prostokatne wykonane przy uzyciu pompy do betonu na samochodzie, z Beton zwykly B 25
(C20/25), o wysokosci do 6 m i stosunku deskowanego obwodu do przekroju: ponad 6 do 9 Trzpienie
024*0.24*423%4= 0,975
Razem = 0,975 | m3
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28 | KNR 202-0290-02-01 IZOiIEPB ORGBUD W-wa 0,178 | t
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Zbrojenie konstrukcji - przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkow i budowli pretami stalowymi
okragtymi zebrowanymi 34GS o $rednicy: do 7 mm
0.066 +0.112 = 0,178
Razem = 0,178 |
29 | KNR 202-0290-02-12 IZOiEPB ORGBUD W-wa 0,663 | t
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Zbrojenie konstrukcji - przygotowanie i montaz zbrojenia elementoéw budynkow i budowli pretami stalowymi
okragtymi zebrowanymi 34GS o $rednicy: 10 do 14 mm
0.220 +0.443 = 0,663
Razem = 0,663 |t
30 | KNR 202-0122-05-01 IZOiEPB ORGBUD W-wa 68,490 | m
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Kanaly spalinowe i dymowe na zaprawie cementowo-wapiennej - M 4, z pustakow: ceramicznych o wymiarach
19x19x24 cm
9*761= 68,490
Razem = 68,490 | m
31 | KNR 202-0122-01-01 IZOiEPB ORGBUD W-wa 2,340 | m3
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Kominy wolnostojace z cegiet budowlanych petnych kl.100 na zaprawie cementowo-wapiennej - M 4:
wieloprzewodowe o przekroju  1/2x1/2 cegty
+ wklad spalinowy z blachy kwasowo - Zaroodpornej 6,31+1,3
0.36*1.03*6.31= 2,340
Razem = 2,340 | m3
32 | KNR 202-0122-01-01 IZOiEPB ORGBUD W-wa 0,509 | m3
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Kominy wolnostojace z cegiet budowlanych petnych kl.100 na zaprawie cementowo-wapiennej - M 4:
wieloprzewodowe o przekroju  1/2x1/2 cegly Cegta klinkierowa 25x12x6,5 zwykta petna
0.38*1.03*1.3= 0,509
Razem = 0,509 | m3
33 | KNR 202-0123-01-01 IZOiEPB ORGBUD W-wa 10,152 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Okfadanie (szpaldowanie) $cian i stupéw zelbetowych lub stalowych cegtami budowlanymi petnymi kl.100 na
zaprawie cementowo-wapiennej - M 4, o grubosci: 1/4 cegly obudowa kominéw wentylacyjnych
(032*2+046*2)*1*1.8+(048*2+0.46%2)*1.8+(064*2+0.46*2)*1.8= 10,152
Razem = 10,152 | m2
34 | KNR 202-0219-05-01 IZOiEPB ORGBUD W-wa 3,204 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Nakrywy zelbetowe attyk, $cian ogniowych i kominéw z betonu zwykltego B-15, o $redniej grubosci 7 cm
1.33*1.6+0.62*0.46*1+0.78*0.46 + 0.94 * 0.46 = 3,204
Razem = 3,204 | m2
35 | KNR 217-0122-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 2,360 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1987 r.z uwzgl.Bl do 6/92 ]
Przewody wentylacyjne kotowe typu S (Spiro), z blachy stalowej ocynkowanej, o udziale ksztaltek do 35% i
$rednicy : do 100 mm
36 | KNR 217-0140-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 2,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa 1987 r.z uwzgl.Bl do 6/92 ]
Kratki wentylacyjne kotowe
37 | KNR 202-0212-12-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 6,323 | m3
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Wienice monolityczne na $cianach: zewnetrznych o szerokosci do 30 cm Beton zwykly B 25 (C20/25)
0.24*0.24 * (167.7 + 6.09 - 64.02) = 6,323
Razem = 6,323 | m3



PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Pozna
Temat nr : RAT-045-000 KOBRA wer. 9.3
Roboty budowlane
STAN: 1. Roboty budowlane
ELEMENT : 1.5. Scianki dziatowe
Str: 5
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycii llos¢ Jedn. miary
1.5 | ELEMENT : Scianki dziatowe
38 | NNRKB 008-0190-04-10 BEIDOEPB ORGBUD W-wa 51,510 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1999 . ]
Scianki dziatowe grubosci 12 cm, z plytek z betonu komérkowego o dtugosci 59 cm na zaprawie klejowej
"Gazohex", lub rownowazne przy transporcie materiatow: wyciagiem
(5.52+4.61+1.62*2+2.87)*3.5= 56,840
(09%2.05*2+0.8*2.05)" -1= - 5,330
Razem = 51,510 | m2
39| KNR 202-1029-05-00 WACETOB Warszawa 22,572 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1997 r.]
Scianki drewniane ustepowe systemowe z drzwiami z materiatu wodoodpornego na nozkach
(1.2*4+091%6)*2.2= 22,572
Razem = 22,572 | m2
1.6 | ELEMENT : Konstrukcja dachu
40 | KNR 202-0406-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 0,828 | m3
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Konstrukcje dachowe z tarcicy iglastej wymiarowej nasyconej -murtaty o przekroju poprzecznym drewna: ponad
180 cm2
(206*2+11.9+1.03*2+231)*0.12*0.12= 0,828
Razem = 0,828 | m3
41 | KNR 202-0408-05-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 1,235 | m3
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |
Konstrukcje dachowe z tarcicy iglastej wymiarowej nasyconej - krokwie zwykle o dtugosci ponad 4,5 m i
przekroju poprzecznym drewna: do 180 cm2
analogia belka dolna pas
0.06*0.12*256.0 * 0.67 = 1,235
Razem = 1,235 | m3
42 | KNR 202-0408-05-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 2,084 | m3
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Konstrukcje dachowe z tarcicy iglastej wymiarowej nasyconej - krokwie zwykle o dtugosci ponad 4,5 m i
przekroju poprzecznym drewna: do 180 cm2 analogia pas gérny
0.06%0.18*288 *0.67 = 2,084
Razem = 2,084 | m3
43 | KNR 202-0407-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 0,474 | m3
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Konstrukcje dachowe z tarcicy iglastej wymiarowej nasyconej - stupy o dtugosci do 2 m i przekroju
poprzecznym drewna: do 180 cm2
0.06*0.18*10*0.67 = 0,072
0.06 *0.1* (24 +44 +32)*0.67 = 0,402
Razem = 0,474 | m3
44 | KNR 202-0408-01-00 IZOiIEPB ORGBUD W-wa 0,515|m3
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Konstrukcje dachowe z tarcicy iglastej wymiarowej nasyconej - miecze i zastrzaty o przekroju poprzecznym
drewna do 180 cm2 - Krzyzulce
0.06 *0.10 * (52.0 + 76) * 0.67 = 0,515
Razem = 0,515 | m3
45 | KNR 202-0408-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 0,859 | m3
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Konstrukcje dachowe z tarcicy iglastej wymiarowej nasyconej - krokwie zwykle o dtugosci do 4,5 m i przekroju
poprzecznym drewna: do 180 cm2
0.08*0.18* (9.6 +12.8 +7.0)*0.67 = 0,284
0.08*0.10*107.3*0.67 = 0,575
Razem = 0,859 | m3
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1.7 | ELEMENT : Pokrycie dachu
46 | KNR 015-0517-02-00 IGM Warszawa 304,199 | m2
[ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 . ]
Impregnacja, przyciecie i przybicie kontriat i fat
7.12*2720.96 = 298,470
3.1*14*1.32= 5,729
Razem = 304,199 | m2
47| KNR 015-0517-01-01 IGM Warszawa 304,199 | m2
[ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Utozenie na krokwiach ekranu zabezpieczajacego z folii PE paroprzepuszczalnej g > 1000 g /m3
48 | NNRKB 006-0535-02-00 BEIDOEPB ORGBUD W-wa 304,199 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1999 ]
Pokrycie dachow o nachyleniu potaci do 85% blacha powlekang dachéwkowa na tatach, kolor grafitowy
304.199 = 304,199
Razem = 304,199 | m2
49 | NNRKB 006-0539-01-00 BEIDOEPB ORGBUD W-wa 37,160 | m
[ Wydanie - Warszawa 1999 ]
Montaz w pokryciach z blachy powlekanej, elementow wykonczeniowych gasioréw z blachy powlekanej
14.66+9.05*2+22*2= 37,160
Razem = 37,160 | m
50 | NNRKB 006-0539-02-00 BEIDOEPB ORGBUD W-wa 61,420 | m
[ Wydanie - Warszawa 1999 ]
Montaz w pokryciach z blachy powlekanej, elementéw wykonczeniowych okapéw z blachy powlekanej
2096*2+12.8+1.8*2+3.1= 61,420
Razem = 61,420 | m
51| NNRKB 006-0541-02-00 BEIDOEPB ORGBUD W-wa 21,497 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1999 ]
Obrobki blacharskie z balachy powlekanej, o szerokos$ci w rozwinieciu ponad 25 cm
(2096*2+12.8+1.8*2+3.1)*0.35= 21,497
Razem = 21,497 | m2
52 | NNRKB 001-0517-02-10 BEIDOEPB ORGBUD W-wa 61,420 | m
[ Wydanie - Warszawa 1992 . ]
Montaz prefabrykowanych Rynny dachowe pétokrag.z bl.oc.powlek.125,
2096*2+12.8+1.8*2+3.1= 61,420
Razem = 61,420 | m
53 | NNRKB 001-0519-01-10 BEIDOEPB ORGBUD W-wa 15,680 | m
[ Wydanie - Warszawa 1992 ]
Montaz prefabrykowanych Rury spustowe okragte z bl.oc.powlek. 100,
3.92%4= 15,680
Razem = 15,680 | m
54 | KNR 215-0209-06-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 2,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl. Bl do 9/96 ]
Kominki wentylacyjne wywiewne
55 | KNR 021-4004-02-00 IGM Warszawa 43,985 | m2
[ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 1999 . ]
Poszycie $cian szkieletowych doméw budowanych w technologii kanadyjskiej wykonane z desek o szerokosci:
25 cm i grubosci 19 mm okap
(2096*2+12.8+1.8*2+3.1)*0.67 = 41,151
2.010*1.41= 2,834
Razem = 43,985 | m2
56 | KNR 401-0628-03-00 IGM Warszawa 43,985 | m2
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Impregnacja poprzez dwukrotne smarowanie grzybobdjczymi preparatami olejowymi: desek i ptyt
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1.8 |ELEMENT : Ocieplenie dachu wraz z podsufitka z ptyt g-k
57 | KNR 202-0613-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 225,485 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe poziome z plyt z wetny mineralnej, uktadanych na sucho: jedna warstwa
Plyty z welny min.-poddasza,suf.podw.150mm
20.48*11.01= 225,485
Razem = 225,485 | m2
58 | KNR 202-0613-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 225,485 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe poziome z plyt z wetny mineralnej, uktadanych na sucho: jedna warstwa
Plyty z welny min.-poddasza,suf.podw. 50mm
59 | KNR 015-0517-01-01 IGM Warszawa 225,485 | m2
[ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 . ]
Utozenie na krokwiach ekranu zabezpieczajacego z Folia polietylenowa paroizolacyjna 0,20 mm
60 | KNR 202-2005-03-00 WACETOB Warszawa 207,220 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]
Okfadziny stropow ptytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym z ksztattownikoéw CD i UD: podwdjnym
podwieszonym Plyty gipsowo-karton.ognioochronne 12,5 mm
(112.0+7.75*2+5.85+275+3.05+2.75+15.0 + 24.15+ 11.98 + 8.29 + 5.9) = 207,220
Razem = 207,220 | m2
61| KNR 202-2005-03-00 WACETOB Warszawa 13,180 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]
Okfadziny stropow ptytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym z ksztattownikoéw CD i UD: podwdjnym
podwieszonym Plyty gipsowo-karton.ognioochronne 12,5 mm EI 60
1318 = 13,180
Razem = 13,180 | m2
62 | NNRKB 010-2015-04-00 BEIDOEPB ORGBUD W-wa 220,400 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1999 . ]
Gladzie gipsowe jednowarstwowe grubosci 3 mm, na stropach o powierzchni ponad 5 m2, wykonywane na
podtozu z: ptyt gipsowych
(112.0+7.75*2+5.85+2.75+3.05+2.75+15.0 + 24.15+ 11.98 + 8.29 + 5.9) + 13.18 = 220,400
Razem = 220,400 | m2
63 | NNRKB 010-2014-05-00 BEIDOEPB ORGBUD W-wa 220,400 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1999 . ]
Dodatek za pogrubienie o 1 mm gtadzi gipsowych, jednowarstwowych grubos$ci 3 mm na stropach, o
powierzchni do 5 m2
1.9 |ELEMENT : Stolarka okienna i drzwiowa
Stolarka
Projektuje sie drzwi typowe wewnetrzne plytowe w okleinie drewnopodobnej z wktadkami patentowymi,
przeznaczone do budynkow uzytecznosci publicznej.
Okna PCV w kolorze grafit lub zielonym lub w kolorze uzgodnionym z inwewstorem pigciokomorowe z
nawiewnikami.
Do kottowni i do sktadu opatu nalezy wykona¢ drzwi p-poz EI30.
Drzwi wej$ciowe wykonac¢ jako aluminiowe z wkiadka termiczng w kolorze grafit lub zielonym lub w kolorze
uzgodnionym z inwestorem
Drzwi zewnetrzne do kotlowni wykonac jako petne w tej samej kolorystyce, co wszystkie drzwi zewnetrzne.
Drzwi zewnetrzne nalezy wyposazy¢ w samozamykacze.
64 | KNR 019-1024-08-10 IGM Warszawa 4,822 | m2
[ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 . ]
Montaz drzwi aluminiowych szklonych na budowie - dwuskrzydtiowych z obrébka obsadzenia przeszklone
grafit
Dw: 196*246%1= 4,822
Razem = 4,822 | m2
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65 | KNR 019-1024-07-10 IGM Warszawa 4,100 | m2
[ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 . ]
Montaz drzwi aluminiowych szklonych na budowie - jednoskrzydtowych przeszklone + samozamykacze
D1: 1.0%205*1= 2,050
D2: 1.0*2.05*1= 2,050
Razem = 4,100 | m2
66 | KNR 202-1203-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 2,050 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Drzwi stalowe petne, z osadzeniem , o powierzchni: ponad 2 m2 kompletne
D1s zewnetrzne + samozamykacze
D1s: 1.0*2.05*1= 2,050
Razem = 2,050 | m2
67 | KNR 202-1204-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 1,845 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |
Drzwi stalowe przeciwpozarowe, o powierzchni ponad 2 m2, z osadzeniem El 30 + samozamykacze
El 30: 090*2.05*1= 1,845
Razem = 1,845 | m2
68 | KNR 019-1023-06-00 IGM Warszawa 31,944 | m2
[ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV, z obrébka obsadzenia, o
powierzchni: ponad 1,0 do 1,5 m2 z nawiewnikami higrosterowalnymi 01 uchyine , 02
01 uchylne: 1.96*1.46*9= 25,754
02: 1.06*1.46*4 = 6,190
Razem = 31,944 | m2
69 | KNR 202-0129-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 13,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Osadzenie prefabrykowanych podokiennikow o dtugosci: ponad 1 m MDF lub rownowazne
13= 13,000
Razem = 13,000 | szt
70 | 1567714 23,180 | mb
Dostawa materiatéw Parapety PVC komorowe oklein.buk,dab 25 cm
206*9+1.16*4= 23,180
Razem = 23,180 | mb
71 | KNR 202-1016-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 13,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Przyjeto tylko Rg montaz o$cieznic
72 | KNR 202-1017-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 19,521 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne,wewnatrzlokalowe, jednodzielne, petne, fabrycznie wykonczone, o
powierzchni: do 1,6 m2 z o$cieznicami i okuciami komplet
D7: 1.11*23*1= 2,553
D5: 111*21%1= 2,331
D6: 091*21*1= 1,911
D4: 1.01*21%4= 8,484
D3: 1.01*21*2= 4,242
Razem = 19,521 | m2
1.10 | ELEMENT : Tynki wewnetrzne
73 | KNR 202-0801-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 558,460 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Tynki zwykle na $cianach i stupach, wykonane mechanicznie przy uzyciu agregatu tynkarskiego, tynki: kat.ll
(10.0+11.2+552+287*2+552+1.62*3+3.0+7.96+1.8+3.0+4.61*3+3.11+4.24)*2*35= 558,460
Razem = 558,460 | m2
74 | KNR 202-2009-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 558,460 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Tynki wewnetrzne, jednowarstwowe, grubosci 3 mm, z gipsu szpachlowego /gtadzie/, wykonane recznie: na
_ __ _ |Scianach, napodtozuztynku S D ]




PRZEDMIAR ROBOT

ORGBUD-SERWIS Poznan

Temat nr : RAT-045-000 KOBRA wer. 9.3
Roboty budowlane
STAN: 1. Roboty budowlane
ELEMENT : 1.10. Tynki wewnetrzne
Str: 9
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycii llos¢ Jedn. miary
75 | KNR 202-2009-07-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 558,460 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Nakfady uzupetniajace do tynkéw jednowarstwowych z gipsu szpachlowego /gtadzi/ - za pogrubienie tynku
0 2 mm: na $cianach
76 | KNR 002-2057-01-00 ATHENASOFT Warszawa 120,100 | m
[ Wyd. ATHENASOFT W-wa 2001 r. ]
Przyklejenie naroznikéw ochronnych na narozach $cianek dziatowych z ptyt gipsowych ORTH
1.0+2.05%2+(1.96+1.46*2)*9+(1.06+1.46*2)*4+(1.96+226*2)*2+(1.0+2.05%2)*7+1.5+25*2= 120,100
Razem = 120,100 | m
77 | NNRKB 004-0837-04-00 BEIDOEPB ORGBUD W-wa 2,491 1100 m2
[ Wydanie - Warszawa 1995 . ]
Licowanie $cian o powierzchni do 5 m2 ptytkami na zaprawie klejowej ATLAS lub rownowazne , przy grubosci
warstwy klejacej 5 mm i uzyciu plytek glazurowanych o wymiarach: 20x25 cm z obrobka osciezy i parapetow
w.C: (5.52*2+287*2+1.62*3)*2*3.5%0.01= 1,515
(424+311+26+524+46172)*2*2.0%0.01= 0,976
Razem = 2,491 100 m2
1.11 | ELEMENT : Podktady i posadzki
78| KNR 202-1101-07-20 IZOiEPB ORGBUD W-wa 66,120 | m3
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Podktady na podtozu gruntowym, w bydynkach budownictwa ogdlnego, wykonane z ubitych materiatéw
sypkich: piasku
2204703= 66,120
Razem = 66,120 | m3
79| KNR 202-1101-03-00 WACETOB Warszawa 33,060 | m3
[ Wydanie - Warszawa 1997 r.]
Podktady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci publicznej, z transportem i uktadaniem
przy zastosowaniu pompy do betonu: na podtozu gruntowym, z Beton zwykty B 10 (C 8/10)
220470.15= 33,060
Razem = 33,060 | m3
80 | KNR 202-0607-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 220,400 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne poziome podposadzkowe z folii polietylenowej x 2
2204 = 220,400
Razem = 220,400 | m2
81| KNR 202-0609-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 220,400 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe poziome z plyt styropianowych, uktadane na wierzchu konstrukcji: na
sucho, jedna warstwa Plyty styropianowe EPS 038-podioga 10
2204 = 220,400
Razem = 220,400 | m2
82| KNR 202-1102-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 220,400 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Warstwy wyrownawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej M 12, grubosci 20 mm, zatarte: na ostro
2204 = 220,400
Razem = 220,400 | m2
83 | KNR 202-1102-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 220,400 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Dodatek lub potracenie do warstwy wyréwnawczej za zmiane grubosci o 10 mm x 3
84| KNR 202-1106-07-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 220,400 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Doptata do posadzek cementowych za zbrojenie siatka stalowa
85 | NNRKB 006-2806-05-00 BEIDOEPB ORGBUD W-wa 207,220 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1999 ]
Posadzki jednobarwne o powierzchni ponad 10 m2, z ptytek kamionkowych "Gres" o formacie minium 40x40
____ |cmnazaprawie kiejowej "Atlas” lub réwnowazne o grubosci warstwy § mm kolor uzgodni¢ zinwestorem | ]
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2204 -13.18= 207,220
Razem = 207,220 | m2
86 | NNRKB 006-2809-02-00 BEIDOEPB ORGBUD W-wa 226,300 | m
[ Wydanie - Warszawa 1999 . ]
Cokoliki w pomieszczeniach o powierzchni do 10 m2 z plytek kamionkowych "Gres" o wymiarach 12,5x25cm
na zaprawie klejowej "Atlas" lub rownowazne
87 | KNR 202-1106-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 13,180 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Posadzki cementowe grubosci 25 mm z cokolikami, zatarte: na gtadko
88 | KNR 202-1106-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 13,180 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Pogrubienie posadzki cementowej o 1 cm
1.12 | ELEMENT : Roboty malarskie
89 | NNRKB 007-1134-01-10 BEIDOEPB ORGBUD W-wa 220,400 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1999 . ]
Gruntowanie podtozy poziomych preparatem gruntujacym "ATLAS UNI GRUNT" lub réwnowazne
2204 = 220,400
Razem = 220,400 | m2
90 | NNRKB 007-1134-02-10 BEIDOEPB ORGBUD W-wa 558,460 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1999 . ]
Gruntowanie podtozy pionowych preparatem gruntujacym "ATLAS UNI GRUNT" lub rownowazne
91 | KNR 202-1505-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 220,400 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Malowanie farba emulsyjng podtozy gipsowych: dwukrotne, z przygotowaniem
92 | KNR 202-1505-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 309,360 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Malowanie farba emulsyjng podtozy gipsowych: dwukrotne, z przygotowaniem przyjeto Farby lateksowe
emulsyjne do wnetrz-kolor.
558.46 - 249.1 = 309,360
Razem = 309,360 | m2
1.13 |ELEMENT : Elewacja
93 | KNR 023-2614-01-10 IGM Warszawa 191,799 | m2
[ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 . ]
Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi sys.ATLAS STOPTER przy uzyciu got.zapraw klejacych
wraz z przyg.podtoza i recznym wykonaniem wyprawy elewac.cienkos$ciennej z got.mieszanki - $ciany: z
gazobetonu /miesz.tynk. ATLAS CERMIT SN20,DR20/ lub rownowazne
Plyty styropianowe EPS 040-fasada gr 16 cm
(33.90-13.1)*2*3.62+(11.68*2)*3.62= 235,155
(1.0*2.05+1.06*146*3+1.96*1.46*9+196*226*2+1.0*2.05)* -1= - 43,356
Razem = 191,799 | m2
94| KNR 023-2614-01-10 IGM Warszawa 4,130 | m2
[ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi sys.ATLAS STOPTER przy uzyciu got.zapraw klejacych
wraz z przyg.podtoza i recznym wykonaniem wyprawy elewac.cienkos$ciennej z got.mieszanki - $ciany: z
gazobetonu /miesz.tynk.ATLAS CERMIT SN20,DR20/ lub réwnowazne
Plyty styropianowe EPS 040-fasada gr 10 cm
(31+1.4%2)*0.7= 4,130
Razem = 4,130 | m2
95 | KNR 023-2614-07-10 IGM Warszawa 15,604 | m2
[ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Ocieplenie o$ciezy o szer.15-30 cm ptytami styrop. sys.ATLAS STOPTER przy uzyciu got.zapraw klejacych
wraz z przyg.podtoza i recznym wykonaniem wyprawy elewac.cienkosciennej z got.mieszanki - oscieza: z
gazobetonu /miesz.tynk.ATLAS CERMIT SN20,DR20/ lub réwnowazne gr 3 cm
78.02*0.2= 15,604
Razem = 15,604 | m2
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96 | KNR 023-2614-10-00 IGM Warszawa 89,820 ' m
[ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 . ]
Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi sys.ATLAS STOPTER lub rownowazne przy uzyciu
got.zapraw klejacych wraz z przyg.podtoza i recznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej cienko$ciennej z
gotowej mieszanki - ochrona naroznikéw wypuklych katown.metalowym
(1.0*2.05%2)+(1.06 +2* 1.46) * 3+ (1.96 + 2* 1.46) * 9+ (1.96 + 2 * 2.26) * 2+ (1.0 + 2 * 2.05) = 78,020
(31+14*2)*2= 11,800
Razem = 89,820 | m
97 | KNR 023-2614-11-00 IGM Warszawa 62,960 | m
[ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Ocieplenie $cian budynkow plytami styropianowymi sys.ATLAS STOPTER lub réwnowazne przy uzyciu
got.zapraw klejacych wraz z przyg.podtoza i recznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej cienkosciennej z
gotowej mieszanki - zamocowanie Listwa cokotowa alum.w syst.ocieplen 15 cm
(33.90-13.1)*2+(11.68 *2) = 64,960
1.0%2* -1= - 2,000
Razem = 62,960 | m
98 | KNR 202-1519-03-00 WACETOB Warszawa 216,663 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]
Malowanie dwukrotne tynkow zewnetrznych farbami: Farby silikonowe nawierzchniowe na tynki
191.799 +4.13* 2 + 16.604 = 216,663
Razem = 216,663 | m2
99 | NNRKB 006-0541-01-00 BEIiDOEPB ORGBUD W-wa 9,272 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1999 . ]
Obrabki blacharskie z balachy powlekanej, o szerokos$ci w rozwinigciu do 25 cm
(206*9+1.16*4)*0.40 = 9,272
Razem = 9,272 | m2
100 | KNR 202-1219-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 2,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Wycieraczki do obuwia typowe 2,0%0,50
101 | KNR 202-1220-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 1,300 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Konstrukcje stalowe daszkow, z osadzeniem - jednospadowe z poliweglanu typowe
130%1.0*1= 1,300
Razem = 1,300 | m2
102 | KNR 017-2609-01-00 IGM Warszawa 52,292 | m2
[ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 . ]
Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi metoda lekka-mokra, przy uzyciu gotowych zapraw
klejacych - przyklejenie plyt styropianowych do $cian gr 3 cm
przy otworach okiennych
10.8*245+848%245+6.6%245+532*243+21%264= 81,878
-(1.06*1.46*3+1.96%1.46*8+1.0%2.05)= - 29,586
Razem = 52,292 | m2
103 | KNR 202-0829-06-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 35,587 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Licowanie $cian ptytkami klinkierowymi Cokét
(18.28 +12.18 + 1.8 + 3.96 + 18.39) * 0.6 = 32,766
25*0.7+1.53*0.70 = 2,821
Razem = 35,587 | m2
1.14 |ELEMENT : Opaska ,pochylnia ,schody
104 | KNR 202-0107-03-01 IZOiEPB ORGBUD W-wa 62,352 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Sciany budynkoéw jednokondygnacyjnych o wysokosci do 4,5 m, z bloczkéw "M6" na zaprawie
cementowowej o grubosci 25 cm
(3.0+1.8*2+4.0+1526+4.0+1.15+141*2+0.25%2+2.15+0.95*2+20+9.65%1.2)*1.2= 62,352
Razem = 62,352 | m2




PRZEDMIAR ROBOT

ORGBUD-SERWIS Poznan

Temat nr : RAT-045-000 KOBRA wer. 9.3
Roboty budowlane
STAN: 1. Roboty budowlane
ELEMENT : 1.14. Opaska ,pochylnia ,schody
Str: 12
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycii llos¢ Jedn. miary
105 | KNR 202-0218-01-01 IZOiEPB ORGBUD W-wa 3,818 | m3
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Stopnie betonowe schodéw zewnetrznych i wewnetrznych z betonu zwyktego B-15, na gotowym podtozu
30*18%030+15%1.15*0.30+2.0*1.0*0.30+2.0*1.8*0.3 = 3,818
Razem 3,818 | m3
106 | KNR 231-0407-01-00 IGM Warszawa 52,030 |'m
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Obrzeza betonowe 20x6 cm, na podsypce: piaskowej, z wypetn.spoin zaprawa cementowa
opaska chodnikowa: 18.45+0.5+11.72+05+4.0+0.25+15.26 + 1.35= 52,030
Razem 52,030 | m
107 | KNR 231-0105-03-00 IGM Warszawa 100,507 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Podsypka piaskowa zageszczona mechanicznie, o grubosci warstwy po zageszczeniu: 3 cm
taras: 15.74* 4.0 = 62,960
pochylnia: 961*12= 11,532
opska: 5203*0.5= 26,015
Razem 100,507 | m2
108 | KNR 231-0105-04-00 IGM Warszawa 100,507 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Podsypka piaskowa zageszczona mechanicznie, o grubosci warstwy po zageszczeniu: ponad 3 cm - dodatek
za kazdy dalszy 1 cm x 17
109 | KNR 231-0511-02-00 IGM Warszawa 100,507 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci: 6 cm - szarej, na podsypce cementowo-piaskowej
taras,pochylnia , opaska: 100.507 = 100,507
Razem = 100,507 | m2
110 | KNR 202-1121-05-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 17,466 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Okfadziny schodow z Ptytki gresowe stopnicowe techniczne antyposlizgowe , mrozoodporne uktadanych na
klej metoda kombinowama,
12*3.0+3.0%047*3+15*049*4+18*1.76+1.8*049*4= 17,466
Razem = 17,466 | m2
111 KNR 202-1209-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 35,160 | m
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Balustrady z pochwytem stalowym, z osadzeniem i pomalowaniem proszkowo kolor uzgodnic¢ z inwestorem
18%2+4.0+15.26+145+1.2+9.65= 35,160
Razem = 35,160 | m
112 | KNR 202-1208-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 10,850 | m
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Pochwyty stalowe na wspornikach, z osadzeniem i pomalowaniem proszkowo kolor uzgodnic¢ z inwestorem
9.65+1.2= 10,850
Razem 10,850 | m

- Koniec wydruku ---




