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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA / SPRAWDZAJACEGO
Niniejszym oswiadczam, iz projekt wykonano zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej w zwigzku z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 07.07.1994 — Prawo budowlane

ze zmianami z dnia 16.04.2004 Dz. U. Nr 93, poz.888 z pdzniejszymi zmianami.
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt instalacji sanitarnej dla budynku Swietlicy
wiejskiej w Nietuszkowie.
1.2. Podstawa opracowania oraz obowigzujgce akty prawne i przepisy
wykonawcze

Formalng podstawg wykonania niniejszego opracowania jest zlecenie Inwestora.

Opracowanie sporzgdzono w oparciu o nastepujgce akty prawne:

Ustawe Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 z pdzniejszymi zmianami (jednolity tekst Ustawy Dz.
U. Nr 106 poz. 1126 z 2001r.),

oraz przepisy wykonawcze:

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 (Dz. U. Nr 75 poz. 690) w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie,

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz. U. 2006 nr 80
poz. 563)

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 16 czerwca 2003 r. w sprawie
uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. Nr 121, poz.
1136 1137).

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdinych
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy,

Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej
do spozycia przez ludzi.

Ustawe z dnia 07.06.2001 o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzeniu Sciekéw
(Dz. U. Nr 72 poz. 747),

Polskie Normy:

PN-82/B-02403 Temperatury obliczeniowe zewnetrzne,

PN — EN ISO 6946 Opdr cieplny i wspofczynnik przenikania ciepta,

PN-EN 12831 Norma strat ciepta

EN ISO 6946 Norma obliczen cieplnych przegréd

PN-82/B-02402 Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczeh w budynkach.
PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne.

PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe,

PN-81/B-10725 Wodociggi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze.,
PN-EN-1717:2003 Ochrona przed wtérnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach
wodociggowych i ogélne wymagania dotyczgce urzadzen zapobiegajgcych zanieczyszczeniu przez
przeptyw zwrotny.

PN-EN 12056-1:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynku.


http://www.sitp.home.pl/uzgad.doc
http://www.sitp.home.pl/uzgad.doc
http://www.sitp.home.pl/uzgad.doc
http://www.sitp.home.pl/uzgad.doc
file:///D:/Strona%20robocza%20z%2017072003/uzgad.doc
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1.3.
Projekt

1.4

Czes¢ 1: Postanowienia ogdlne i wymagania.

PN-EN 12056-1:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynku.

Cze$¢ 2: Kanalizacja sanitarna. Projektowanie uktadu i obliczenia.

PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne,

PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.,
PN-76/B-02440 Zabezpieczenie urzgdzen cieptej wody uzytkowej. Wymagania.

PN-B-02421 Izolacja cieplna przewodow,

PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci
publicznej. Wymagania — wraz ze zmiang PN-83/B-03430/Az3 z dnia 8 lutego 2000

Zakres opracowania i wykorzystana dokumentacja
budowlany swym zakresem obejmuje:

projekt centralnego ogrzewania (c.0.);

projekt instalacji wody uzytkowej (c.w.u., z.w.u.);

projekt instalacji kanalizacji sanitarnej (k.s.);

Charakterystyka budynku

Rozpatrywany budynek jest projektowany w miejscowosci Nietuszkowo. Budynek znajduje sie w I

strefie klimatycznej (projektowa temperatura zewnetrzna dla okresu zimowego t, = -18°C ).

Opracowywana czes$¢ obiektu posiada nastepujgce przegrody:

1.5.

zewnetrzne: Sciany zewnetrzne, $ciany fundamentowe, okna, drzwi oraz stropodach.

wewnetrzne: Sciany wewnetrzne, okna, drzwi, oraz stropy wewnetrzne.

Zatozenia wyjsciowe dla branzy sanitarnej

Podczas realizacji niniejszego opracowania przyjeto nastepujgce zatozenia wyjsciowe:

budynek ogrzewany bedzie kottem na paliwo state;

woda na cele bytowo-gospodarcze pobierana bedzie z sieci ogélnodostepnej;

Scieki sanitarne bedg kierowane do ogdélnodostepne;j sieci kanalizacji sanitarnej;

cieptg woda uzytkowa bedzie przygotowywana w zasobniku pompy cieplnej i wspomagana grzatkg

elektryczna;
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2.1.5.

ROZWIAZANIA TECHNICZNE DLA POSZCZEGOLNYCH INSTALACJI

Instalacje sanitarne

Zrodto ciepta:

Zrodlem ciepta dla instalacji grzewczej obiektu bedzie kociot na paliwo state o mocy min.
24kW.

Przyjete systemy rur i prowadzenie instalacji:

W obiekcie zastosowano instalacje centralnego ogrzewania w postaci ogrzewania grzejnikami
stalowymi ptytowymi. Instalacje nalezy wykona¢ z rur wielowarstwowych np. TECEflex firmy TECE
i nalezy je taczyé zgodnie z wymogami i zaleceniami producenta rur. Srednice i sposéb

prowadzenia przewodéw ukazany w czesci graficznej opracowania.

Préba szczelnosci instalacji grzewczej

Po zmontowaniu instalacji c.o. przed jej zakryciem, oraz przed wykonaniem izolacji cieplnej nalezy
wykona¢ badanie szczelnosci. Powinno by¢ one wykonane woda zimna.

Préba szczelnosci musi by¢ przeprowadzona zgodnie z ,Wymaganiami technicznymi COBRTI
INSTAL - Zeszyt 6 pkt 11.2.” Przed przystgpieniem do badan nalezy od instalacji odtgczyc
naczynie wzbiorcze, zaslepi¢ rure wzbiorczg i inne rury zabezpieczajgce. Po napetnieniu instalacji
wodg zimng i po dokfadnym jej odpowietrzeniu nalezy, przy cisnieniu statycznym stupa wody,
dokonac starannego przegladu instalacji. Badanie szczelnosci instalacji wodg nalezy rozpoczg¢ po
okresie, co najmniej jednej doby od stwierdzenia jej gotowosci do takiego badania i nie wystgpienia
w tym czasie przeciekow wody lub roszenia. Po potwierdzeniu gotowosci uktadu do podjecia
badania szczelnosci nalezy zwiekszyé cisnienie w instalacji za pomocg pompy, kontrolujgc jego
wartos¢ w najnizszym punkcie instalacji. Instalacje poddajemy badaniu na ci$nienie prébne o
wartosci cisnienie roboczego w najnizszym punkcie instalacji zwiekszong o 0,2 MPa, lecz nie
mniejszg niz wartos$¢ cisnienia probnego 0,4 MPa i obserwujemy instalacje przez czas 0,5h. Po
zakonczeniu badania szczelnosci na zimno nalezy ponownie dotgczyc¢ instalacje do zrédta ciepta
(jezeli byta odtgczona), podtgczy¢ naczynie wzbiorcze, sprawdzi¢ napetnienie instalacji wodg oraz
sprawdzi¢ czy cisnienie poczatkowe w naczyniu jest zgodne z projektem technicznym, uruchomic
pompy obiegowe, a nastepnie przeprowadzi¢ badanie dziatania na zimno, to znaczy we
wskazanych w projekcie punktach instalacji, sprawdzi¢ zgodnos¢ wartosci cisnienia i rdznicy

ci$nienia z wartosciami zaprojektowanymi.

Zrodto cieptej wody
Zrédlem ciepta na cele przygotowania cieptej wody uzytkowej obiektu bedg podumywalkowe,

elektryczne, przeptywowe podgrzewacze wody o mocy min. 3,5kW kazdy.

Przewody - instalacja wewnetrzna
Srednice projektowanych przewodéw dobrano na podstawie normy PN-92/B-01706 i w oparciu o
przeliczenia sekundowych przeptywdéw w poszczegdinych odcinkach instalacji, przy rownoczesnym

5
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2.1.6.

uwzglednieniu dopuszczalnych predkosci przeptywu w rurociggach. Instalacja zasila wszystkie
punkty poboru wody.

Instalacje zimnej i cieplej wody uzytkowej nalezy wykonac¢ rur tworzywowych np.: wielowarstwowe
z wktadkg aluminiowg np. PE-Xc/AL/PE-X producent TECE. Ksztaltki nalezy montowac¢ tej samej
firmy co rury. Instalacje nalezy tgczy¢ za pomocg systemu zaciskowego. Nalezy zastosowac
kompensacje wydtuzen za pomocg kompensacji naturalnej u-ksztaltnej wedtug wytycznych
producenta zastosowanych rur. Podejscia do przyboréw sanitarnych prowadzi¢ w bruzdach
sciennych, lub w przestrzeni wypetnionej warstwg wetny mineralnej (lub styropianu) w przypadku
wykonania $ciany na stelazu z ptyt g-k. Przy przejsciu instalacji przez przegrody budowlane nalezy
stosowacC przepust w tulei ochronnej. Przy wykonywaniu robot budowlanych nalezy stosowac
wyroby budowlane, ktére zostaty dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
stosowania w budownictwie. Przy montazu instalacji wodociggowej nalezy zachowa¢ normatywne
odlegtosci przewoddw od innych instalacji oraz wysokosci zamontowania przyboréw sanitarnych.
Wszystkie przejscia przewodow przez przegrody budowlane bedace w roznej klasie oddzielenia
ogniowego nalezy zabezpieczyC¢ termicznie masg ogniochronng lub manszetami p.poz. o
wytrzymatosci ogniowej rownej lub wiekszej od wytrzymatosci ogniowej przegrody przez ktorg
przechodzag przewody np. firmy Hilti. Na odgatezieniach wody cieptej i zimnej nalezy zamontowac¢
zawory kulowe odcinajgce ze spustem umozliwiajgce spuszczenie wody. Do odcinania przeptywu

wody na rurociggach zastosowano zawory kulowe ¢éwier¢ obrotowe gwintowane.

Izolacja instalacji

Przewody c.w.u izoluje sie termicznie przed utratg ciepta, a wody zimnej przed podgrzewaniem sie
wody. W przypadku przewodéw ukfadanych pod tynkiem oraz w posadzce, izolacja petni réwniez
funkcje zabezpieczenia przed uszkodzeniami mechanicznymi rur na skutek kontaktu z tynkiem,
zaprawag itp. oraz umozliwia swobodne ruchy termiczne przewoddw.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie izolacja cieplna przewoddw

cieptej wody uzytkowej (w tym cyrkulacyjnych) powinna spetniaé¢ nastepujgce wymagania:
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Lp Rodzaj przewodu Minimalna grubos¢ izolacji cieplnej
, (materiat 0,035 W/(m°K))
1 $rednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 $rednica wewnetrzna do 35 mm 30 mm
3 $rednica wewnetrzna od 35 do 100 mm rowna srednicy wewnetrznej rury
4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm
5 Przewody i armatura wg poz. 1-4, przechodzgce ] ,
. . : ) > wymagan z poz. 1-4
przez sciany lub stropy, skrzyzowania przewodéw
6 Przewody ogrzewan centralnych wg pozycji 1-4
utozone w komponentach budowlanych miedzy ; .
. : . 2 wymagan z poz. 1-4
ogrzewanymi pomieszczeniami réznych
uzytkownikow
7 Przewody wg poz. 6 utozone w podfodze 6 mm
8 Przewody ogrzewania powietrznego (utozone 40
. y s mm
wewnatrz izolacji cieplnej budynku)
9 Przewody ogrzewania powietrznego (utozone na
. s ; 80 mm
zewnatrz izolacji cieplnej budynku)
10 Przewody instalacji wody lodowej prowadzone
wewnatrz budynku (izolacja wykonana jako Y2 wymagan z poz. 1-4
powietrznoszczelna)
11 Przewody instalacji wody lodowej prowadzone na
zewnatrz budynku (izolacja wykonana jako 100% wymagan z poz. 1-4
powietrznoszczelna)

21.7.

Minimalna grubos¢ izolacji cieplnej przewoddw przechodzacych przez $ciany, stropy, skrzyzowania
przewodow, utozone w komponentach budowlanych miedzy pomieszczeniami wynosi %2 wymagan
z powyzszej tabelki.

Instalacje ukladane pod tynkiem zabezpieczy¢ otuling grubosci 6mm. Przewody zimnej wody
nalezy zaizolowa¢ otuling o minimalnej grubosci 13 mm.

W celu minimalizacji strat cieplnych rury nalezy zaizolowaé termicznie za pomocg otulin

termoizolacyjnych, np. typu Thermaflex FRZ firmy Thermaflex.

Préby i odbiér instalacji

Instalacje po montazu, lecz przed zaizolowaniem, nalezy poddac¢ kontroli w zakresie:

uzycia wtasciwych materiatow i armatury (wymagane atesty i aprobaty techniczne),

prawidtowosci wykonania potgczen zgrzewanych i gwintowanych,

prawidtowo$ci wykonania podpar¢ i uchwytéw montazowych.

Obowigzkowe proby szczelnosci instalacji poprzedzi¢ napetnieniem instalacji wodg przepuszczong
przez filtry oczyszczajgce wode tak, aby nie powstaty poduszki powietrzne.

Instalacje wodociggowg nalezy poddac probie szczelnosci o cisnieniu 1,5 razy wiekszym od
cisnienia roboczego. Po przeprowadzonej probie, instalacje nalezy przeptuka¢ z zanieczyszczen
montazowych.

Ptukanie przeprowadzi¢ wodg z sieci wodociggowej, przepuszczanej przez filtr. Baterie czerpalne

montowac dopiero po przeptukaniu instalacji.
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2.2. Wytyczne dla kotta na paliwo state:

2.2.1. Ukiad odprowadzenia spalin:
Komin kottowni nalezy wykonaé¢ zgodnie z warunkami zawartymi w normie1 Czopuch potgczy¢ z
kominem ksztattkg z blachy grubosci minimum 4,00mm o tym samym przekroju co kréciec
fabryczny. Ze wzgledu na niebezpieczenstwo wystgpienia niepetnego spalania nalezy wykona¢
czopach z kanatu o powierzchni poprzecznej 150% powierzchni komina. W czopuchu wykonac¢
dwa otwory wyczystne. Kanat spalinowy moze by¢ rowniez wykonany z cegty lub betonu. Wznios w
kierunku komina. Maksymalna dtugo$¢ - 1/4 wysokosci komina. Wyposazony w dostateczng ilo$¢
dostepnych otworéw wyczystnych, dobrze izolowany i szczelny na catej dtugosci. Kominéw nie
wigzaé trwale z konstrukcjg budynku. Sytuowa¢ w najwyzszej czesci budynku. Wylot komina —
0,75m ponad kalenice dachu. Kominy kwadratowe i prostokatne z cegty palonej grubo$ci minimum
25cm. Okragte z rur stalowych, izolowanych na catej dtugosci pieciociocentymetrowg warstwg

wetny mineralnej.

Wymiary $rednica Pole Obciazenie cieplne (kW) przy wysokosci

axb przekroju komina (m)

(cm) (cm) (cm®) 8 10 12 15 20 25 | 30
14x20 19 280 35 38 41 44 49 - -
20x20 23 400 52 58 61 64 70 - -
20x27 26 540 - 81 87 93 | 104 | 110 -
27x27 30 730 - 128 | 134 | 145 | 163 | 174 | 209
27x40 37 1080 - 192 | 209 | 220 | 244 | 249 | 290
40x40 45 1600 - 290 | 325 | 349 | 372 | 419 | 442
40x53 52 2120 - - 465 | 488 | 546 | 581 | 640
53x53 60 2800 325 - - 698 | 767 | 873 | 895

2.2.2. Wentylacja grawitacyjna nawiewno-wywiewna:

Dobdr przekroju kanatu wywiewnego:

Fw = 0,25Fk
Fw=0,25%x0,0378 = 0,009

Dobrano kanat o wymiarach 14cm x 14cm
Dobor przekroju kanatu nawiewnego:

Fn =0,50Fk
Fw =0,50x0,073 =0,0365

Dobrano kanat o wymiarach 21cm x 21cm.



WEWNETRZNE INSTALACJE SANITARNE
INWESTOR: GMINA CHODZIEZ
LOKALIZACJA: NIETUSZKOWO, posesja nr ewid. 140/1

2.2.3. Zabezpieczenia i osprzet obiegu dla kotla na paliwo state:
Kociot na paliwo state zaprojektowano w ukfadzie otwartym. Schemat instalacji przedstawiono

ponizej.

Schemat instalacji z kottem na paliwo state

naczynke weblorcze LEGI
obwarte

I -
| _
|
|
|
! "

| RS RB
| regulator
|
| B A
| B |
| : A
| =| =

k, L |'_ "

podtaczenle do ks,

2.2.4. Uklad dobrany w celu zabezpieczenia pieca:
A) naczynie wzbiorcze
Vu=11-V.p-Av
gdzie:
V — pojemnos¢ instalacji ogrzewania wodnego, na ktorg sktada sie pojemnos¢ kotta lub

wymiennika ciepta, przewoddw z armaturg oraz grzejnikéw, [m3]
P . gestos¢ wody instalacyjnej w temperaturze poczatkowej t1=100C. [kg/m3]

Av . przyrost objetosci wtasciwej wody instalacyjnej przy jej ogrzaniu od temperatury poczgtkowe;j

t, =05 (t, +1,)

t1 do $redniej temperatury obliczeniowej , [m3/kg]
tz — obliczeniowa temperatura wody instalacyjnej na zasilaniu, [0C]
tP - obliczeniowa temperatura wody instalacyjnej na powrocie, [0C]
tm — 600C (983,21 kg/m3)

Vu=11-0,085-999,6-0,0164 =1,53
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Przyjeto naczynie wzbiorcze o pojemnosci 10dm3 co stanowi 11,8% ztadu planowanej instalaciji.
Ze wzgledu na pojemnos¢ naczynia nalezy wyposazyC je w otwoér rewizyjny powyzej krocca rury
przelewowej. Naczynie wzbiorcze nalezy umiesci¢ na takiej wysokosci, aby podczas pracy
instalacji w zadnym punkcie jej obiegéw wodnych nie nastgpita przerwa w przeptywie wody oraz
tak, aby istniata mozliwos¢ odpowietrzenia instalacji zgodnie z norma4. Naczynie nalezy umiescic
na wysokosci H>0,3m od najwyzej umieszczonego odbiornika ciepta do dna naczynia wzbiorczego.
B) rura bezpieczenstwa RB
dre = 8,083/Q
dre = 8,08%/24 = 23,31

Przyjeto $rednice rury bezpieczenstwa RB réwng 25mm

C) rura wzbiorcza RW

drw = 5,23/ Q:
drw =5,233/24 =15,08

Przyjeto $rednice rury bezpieczenstwa RW rowng 15mm

D) rura przelewowa RP
Przyjeto wewnetrzng $rednice rury przelewowej RB réwng 25mm.
Rure przelewowg nalezy wyprowadzi¢ nad zlew lub kratke kanalizacyjng w pomieszczeniu kottowni
w taki sposob, aby wyptyw z niej wody moégt by¢ kontrolowany z miejsca obstugi i miejsca
napetniania instalacji ogrzewania. Rury tej nie wolno tgczy¢ bezposrednio z kanalizacjg ani
wyprowadzac na zewnatrz budynku.
E) rura sygnalizacyjna RS
Przyjeto wewnetrzng srednice rury sygnalizacyjnej 15mm.
Rure sygnalizacyjng nalezy wyprowadzi¢ nad zlew lub kratke kanalizacyjng w pomieszczeniu
kotlowni lub wezta cieplnego, a na jej wylocie powinien by¢ umieszczony zawor odcinajacy i
hydrometr. Wylot z rury sygnalizacyjnej powinien by¢ tak umieszczony, aby mogt by¢ kontrolowany
Z miejsca obstugi i miejsca napetnienia instalacji ogrzewania. Rury tej nie wolno wyprowadzaé na
zewnatrz budynku ani tgczy¢ bezposrednio z kanalizacja.
UWAGA - na rurach: bezpieczenhstwa, wzbiorczej, przelewowej i odpowietrzajgcej nie mozna
umieszcza¢ armatury umozliwiajgcej catkowite lub czesSciowe zamkniecie przeptywu, ani urzadzen i
armatury zmniejszajgcych pole ich przekroju wewnetrznego.
F) odpowietrzanie instalacji:
Zgodnie z normg5 instalacje nalezy odpowietrzaé za pomocg miejscowych urzgdzen
odpowietrzajacych.
G) wyposazenie kottowni:
Kottownie nalezy wyposazy¢ w:

o Zlew;

e zawor czerpalny, przed doprowadzeniem wody do kotta nalezy zamontowaé zawér

antyskazeniowy,

e studzienka $ciekowa;
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2.2.5.

2.3.
2.3.1.

2.3.2.

Dobér pomp w instalaciji:

Pompa P1
Pompa obiegowa dla kotta na paliwo state

Qo ><bl

V. =
c, xpx(t,-t,))

p

gdzie:

Qo —obliczeniowe zapotrzebowanie na moc cieplng obiegu [kW]
cw - ciepto wiasciwe wody, [kJ/kgK]

tz — obliczeniowa temperatura zasilania, [0C]

tp — obliczeniowa temperatura powrotu, [0C]

P gestos¢ wody przy temp. czynnika przeptywajgcego przez pompe [kg/m3]
bl — wspétczynnik uwzgledniajgcy wydajnos¢ pompy w czasie eksploatacji 1,00 — 1,15, przyjeto
1,15[-]

_ Qb 24-115 276
P, p(t,~t,) 419-977,78-(70-50) 81937,96

Dla obliczonej objetosci przeptywu z uwzglednieniem strat w obiegu dobrano pompe UPS 20 firmy
Grundfos.

=3,37[m®/s]

Kanalizacja sanitarna

Zatozenia ogodlne
Projektowang instalacje kanalizacji sanitarnej (k.s.) nalezy podtgczy¢ do przewodu k.s. @160.
Nalezy wyprowadzi¢ pion k.s. ponad dach na wysokos¢ 0,6-1,0m i zakonczy¢ wywiewkg

kanalizacyjna.

Przewody - instalacja wewnetrzna

Pion kanalizacyjny zaopatrzy¢ u dotu (na najnizszej kondygnacji) w otwdr rewizyjny (tzw.
czyszczak), ktéry nalezy zabezpieczyé drzwiczkami rewizyjnymi (rewizja umieszczona 0,4m od
poziomu posadzki).

Instalacje kanalizacji sanitarnej nalezy wykonaé z rur i ksztaltek kanalizacyjnych kielichowych PVC,
koloru popielatego produkcji np. "Wavin Metalplast Buk". W kielichach tych rur osadzone sg
fabrycznie dwuwargowe uszczelki gumowe z tworzywowym pierscieniem stabilizujgcym.

Przej$cia rur przez przegrody budowlane wykonaé w tulejach ochronnych z rur o $rednicach
wewnetrznych wigkszych o okoto 5cm od Srednicy zewnetrznej przewodu. Wszystkie przejscia
przewodow przez przegrody budowlane bedace w rdznej klasie oddzielenia ogniowego nalezy
zabezpieczy¢ termicznie masg ogniochronng lub manszetami p.poz. o wytrzymatosci ogniowe;j
réwnej lub wiekszej od wytrzymatosci ogniowej przegrody przez ktorg przechodzg przewody np.
firmy Hilti.

Przewody z tworzyw sztucznych nalezy mocowac do $cian budynku wg wytycznych danego
producenta lub:

Srednica 50mm co 0,9m

Srednica 110mm co 1,7m

Srednica 160mm co 2,4m

Mocowanie najlepiej zrobi¢ pod samym kielichem, na matych $rednicach nalezy wykonaé co drugie
jako state aby kompensowaé wydtuzenia od temperatury.

Trasa i Srednice przewodow wedtug czesci graficznej opracowania.
11
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Wyprowadzenie wywiewki ponad dach:

Srednice wywiewki nalezy zamontowaé o jedng $rednice wigkszg od $rednicy pionu. Ponadto

przewdd wywiewny nalezy wyprowadzi¢ ponad pota¢ dachu na wysokos¢ 0,5 - 1,0m.

2.3.3. Proby i odbior instalacji
Instalacje po montazu, lecz przed zakryciem przewodow nalezy poddac kontroli w zakresie:
e uzycia wlasciwych materiatéw i armatury (wymagane atesty i aprobaty techniczne),
e prawidtowos$ci wykonania potgczen,
e prawidtowosci wykonania podpar¢ i uchwytéw montazowych.
Badanie szczelnosci wykona¢ woda. Instalacje kanalizacji sanitarnej poddac probie szczelnosci

obserwujgc swobodny przeptyw wody.

2.3.4. Przybory dla dzieci
W fazienkach przeznaczonych dla dzieci zastosowaé¢ miski ustepowe oraz umywalki w wersji
przeznaczonej dla dzieci wraz z montazem na poziomie umozliwiajgcym z ich korzystania przez

dzieci.

3. WYTYCZNE BRANZOWE

3.1. Wytyczne branzowe dla instalacji sanitarnych

a) branza konstrukcyjno — budowlana
e nalezy wykona¢ niezbedne przektucia, i przewierty przez elementy konstrukcyjne budynku w
celu demontazu istniejgcej instalacji centralnego ogrzewania;
e nalezy wykona¢ niezbedne przektucia, i przewierty przez elementy konstrukcyjne budynku w
celu prowadzenia nowoprojektowanej instalacji sanitarnej;
e nalezy wykona¢ niezbedne bruzdy w celu umozliwienia prowadzenia nowoprojektowanej
instalacji wodociggowej, centralnego ogrzewania (c.o.) oraz kanalizacji sanitarnej (k.s.);
e nalezy wykona¢ Scianki np. z ptyt g-k w ktérych zostang poprowadzone projektowane
instalacje sanitarne.
b) branzac.o., wod-kan
o wszelkie przejscia przewoddw przez przegrody budowlane nalezy prowadzi¢ w rurach
ostonowych oraz zaizolowaé masami uszczelniajgcymi;
e przybory sanitarne, grzejniki nalezy montowaé do przegréd budowlanych wg wytycznych

producenta.
12
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c) branza elektryczna
e doprowadzi¢ energie elektryczng do pompy obiegowej instalacji c.0. LFP, sterownika
nadzorujgcego prace pompy i wentylatora w kotle
e doprowadzi¢ energie elektryczng w miejsce nowej lokalizacji montazu elektrycznego

podgrzewacza c.w.u.

4. UWAGI KONCOWE
Wszystkie prace budowlano-montazowe i odbiory wykona¢ zgodnie z zasadami BHP wg
obowigzujgcych norm i przepisbw oraz warunkéw technicznych wynikajgcych ze stosownych
przepisow, jak réwniez wymogow producentow lub dostawcow poszczegdinych urzgdzen.
Czes¢ opisowg nalezy rozpatrywaé tgcznie z czescig rysunkowg niniejszego opracowania oraz
opracowaniami innych branzy.
Dopuszcza sie zastosowanie innych urzgdzeh niz przyktadowo dobranych w projekcie pod
warunkiem zachowania tych samych parametréw technicznych lub wyzszych dla zaprojektowanej
instalacji. Wszelkie odstepstwa od projektu powinny by¢ konsultowane z projektantem i posiadacé
jego zgode.
Powyzsze opracowanie stuzy do uzyskania pozwolenia na budowe.
Przed przystgpieniem do prac instalacyjnych powinno sie wykonaé projekt wykonawczy

projektowanych instalacji sanitarnych.
Opracowat:

mgr inz. Piotr Kledzik
nr uprawnien WKP/0269/PO0OS/04
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5. RYSUNKI
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