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Opinia geotechniczna

I. DANE OGOLNE

1.1, Tytul tematu:

Nietuszkowo — gm.Chodziez — dz.nr140/1 - Swietlica wiejska
Opinia geotechniczna

1.2, Zleceniodawca:

Urzad Gminy Chodziez
ul. Notecka 28 64—-800 Chodziez

13. Cel opracowania:

Opinia geotechniczna ma na celu ogolne rozpoznanie, ustalenie 1 okreleme wlasciwosci
fizyczno — mechanicznych podloza gruntowego w prostych warunkach geotechmcznych
zalegajacego w poziomie 1 ponizej posadowienia fundamentéw dla potrzeb prawidlowego

ich zaprojektowania i glebokosci ich posadowienia w zaleznosci od stwierdzonych warunkow
gruntowo - wodnych, jak rowniez wykonawstwa 1 poZniejszej prawidlowej eksploatacji
swietlicy wiejskiej, ktorej lokalizacja jest projektowana w obrebie dziatki nr 140/1
polozonej wm. Nietuszkowo, wgm. Chodzietz
Podstawe formalno — prawng do sporzadzenia nimejszej dokumentacji stanowia:

» uzgodniony z Wykonawcg Projektu budowlanego miezbedny zakres badan geotechnicznych.
Dokumentacja niniejsza zostata wykonana w oparciu o nastepujace akty prawne:

» Rozporzadzenie Ministerstwa Transportu, Budownictwa 1 Gospodarki Morskiej
z dnia 25.04.2012 r., w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektow budowlanych (Dz. U. z dnia 27.04.2012 r., Poz. 463),
Art, 3 ust. 7 ustawy ,, Prawo geologiczne 1 gbérnicze” z dn. 09.06.2011r
(Dziennik Ustaw z 2011 1. Nr 163 poz. 981),
3 Art. 34 ust. 3 pkt 4 ustawy ,,Prawo budowlane” z dn. 07.07. 1994r.
{Dz. U. Nr 89 poz. 41) z pozniejszymi zmianami),
Polska Norma PN —-B-04452;2002 Geotechnika. Badania polowe,
Polska Norma PN-B-02480:1998 Geotechnika. Terminologia podstawowa,
symbole, literowe 1 jednostki miar,
> Polska norma PN-B- 02479:1998 ., Geotechnika” Dokumentowanie geotechniczne.
Zasady ogolne,
Polska Norma PN — B -03020 Geotechnika. Posadowtenie bezposrednie budowliL
Obliczenia statyczne 1 projektowanie.
Wizja lokalna oraz prace i badania terenowe wykonane zostaly w dniu 29.12.2014r.
Wykonany i uzgodniony wezesniej z Wykonaweg projektu budowlanego niezbedny
zakres prac i badan terenowych obejmowal wykonanie 3 malo $rednicowych nierurowanych
otworéw badawczych do glebokosci 3,5m kazdy. Lokalizacje otworow badawczych
rozmieszczono po obrysie rzutu obiektu a ich glebokoéé dostosowano do wielkosci

projektowanego obiektu.
14. Charakterystyka projektowanej inwestycji

Na dzialce nr 140/1, polozongj wNietuszkowie wgm Chodziez objetej badaniami
geologicznymi, planuje si¢ lokalizacje i budowe parterowego niepodpiwniczonego
wolnostojacego budynku swietlicy wiejskiej.
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Budynek $wietlicy na planie prostokata o wymiarze w rzucie ca 12,0m x 32,0m w konstrukcji
tradycyjne) murowane} z elementéw malogabarytowych o $cianach nosnych warstwowych
docieplonych zewnetrznie styropianem lub welna mineraing. Posadowiony zostanie na wylewanych
zelbetowych fawach fundamentowych w rodzimych gruntach noénych na glebokosci ca 1,0m p.p.t
ponize) strefy przemarzamia.

Etap projektowania: Projekt techniczny budowlany.

I. ZAKRES WYKONANYCH PRAC

2.1, Prace geodezyjne:

Otwory badawcze wytyczono w tereme metoda domuardéw prostokatnych w oparciu o prostolinijne
bazy pomiarowe istniejgce w terenie granice dzialki, na podstawie mapy sytuacyjno — wysokosciowej
w skali 1:500 dostarczonej przez Zleceniodawcg. Dostarczona mapa sytuacyjuno — wysoko$ciowa
jest zgodna z stanem stwierdzonym w terenie.

Rzedne wysokosciowe otworow badawczych zostaly ustalono na podstawie niwelacii technicznej
dowigzujgc ciag niwelacyiny do reperu roboczego — pokrywy studzienki kanalizacyjne;.

Jego rzedna odczytana z mapy wynosi: Ry, H = 96,60 m n.p.m..

Rzedne wysokosciowe otworéw badawczych s obarczone bledem w granicach + 0,1m.

Lokalizacje wykonanych w terenie otworéw badawczych 1 reperu roboczego naniesiono

na mape dokumentacyjna w skali 1:500 (zat. nr 1.2).

2.2 Wiercenia i sondow ania

W dniu 29.12.2014r. w ramach prac terenowych, poprzedzonych wizja terenu, w uzgodnieniu
ze Zleceniodawcg 1 zgodnie z PN-74/B-04452 wykonano:

» 3 malo $rednicowe nierurowane otwory wiertnicze o o 70 mm, do glebokosci 3,5m kazdy.
Yacznie przewiercono 10,5m rodzimych gruntéw sypkich i spoistych. Wiercenia wykonano
przy pomocy zestawu recznego metoda okretng z zastosowaniem $widréw rurowych
dwunozowych, okienkowych. W trakcie wiercen prowadzono badania makroskopowe gruntow
z kazdego marszu §widra oraz obserwacje wystepowania wody gruntowe]. Po zakonczeniu wiercen
otwory badawcze zlikwidowano przez zasypanie urobkiem z zachowaniem profilu geologicznego.
Prace terenowe przeprowadzono pod stalym nadzorem geologicznym osoby uprawnionej
do nadzorowania tego rodzaju prac i badan.
Lokalizacje wykonanych otworéw badawczych przedstawiono w formie graficzne;
na zal. mapie dokumentacyjnej (zal. nr 1.2).

23 Prace kameralne

Prace kameralne, zwigzane z opracowaniem dokumentacji obejmuja:

» analize ioceng wynikow badan polowych 1 materialow archiwalnych,

» rozpoznanie przestrzenne ukladu warstw geologicznych podioza,

» opracowanie graficzne tych wynikéw w formie mapy, legendy 1 objasnien,
przekroju geotechnicznego, kart dokumentacyjnych otwordow geologicznych,

» wydzielenie warstw geotechnicznych na przekrojach,

» ustalenie wartosci wiodgcych parametrow geotechnicznych wydzielonych warstw
metoda A i B wg normy PN-81/B - 03020

» okreslenie wystepowania zwierciadla wody gruntowej,

» opracowanie tekstu opmii geotechnicznej z oceng warunkow geotechnicznych,
wnioskami 1 zaleceniami.
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Il SRODOWISKO GEOGRAFICZNE

3.1 Pofoienie i morfologia

Dokumentowany teren znajduje si¢ na potudniowo - zachodniej czeSci Nietuszkow a,
w obrebie dzatki nr 140/1.

W podziale Polski na jednostki fizycznogeograficzne wedlug profesora Jerzego Kondrackiego
(-Geografia regionalna Polski - Wydawnictwa Naukowe 1998 1.), dokumentowany teren badan polozony

Jest w skrajnie poinocnej krawedziowe) czgéci Pojezierza Chodzieskiego (315.53). bedacego
w bliskim kontakcie z mezoregionem Doliny Srodkowej Noteci (315.34), wchodzgcej

w sklad makroregionu Pradoliny Torurisko — Eberswaldzkiej (315.3)

Geomorfologicznie jest to skrajnie polnocna czgéé wysoczyzny morenowej j zbudowana

giownie z gruntéw spoistych akumulacji lodowcowej ostatniego zlodowacenia.

Powierzchnia terenu w obrebie projektowanego obiektu jest plaska i wyniesiona do rzednej

ca 99,17 — 99,49m n.p.m. Deniwelacja terenu w obrgbie lokalizacji projektowanego budynku

Jjest niewielka 1 maksymalnie wynosi ca 0,30m.

32. Zagospodarowanie terenu

Teren badah obejmuje obecnie wydzielona nieogrodzong dziatke, poro$nieta niskimi trawami.

Granice dziatki od potudnia wyznacza droga asfaltowa, prowadzaca ze wsi do drogi krajowej nr 11.
Badany teren graniczy od péinocy z nieuzytkiem porosnigtym pojedynczymi drzewami owocowymi
a od wschodu z ogrodzonym terenem kosciota. Po zachodniej stronie badanego obszaru, znajduje sie
stary zaniedbany cmentarz, z nielicznymi zachowanymi nagrobkami.

33. Hydrografia

Najblizszg woda plynaca jest rzeka Noteé, ktora przeplywa w odleglosci ca 2,35km
na polnoc od granicy dziatki.

IV. BUDOWA GEOLOGICZNA

W budowie geologicznej dokumentowanego terenu przeznaczonego pod projektowang Swietlice
wiejskg do glebokosci stwierdzonej otworami badawczymi tj. 3,5 m p.p.t. udzial biorg utwory
czwartorzedowe:

Holocen - mlodszy czwartorzed:

Wyksztalcony jest w postaci lokalnie wystgpujacej soczewki nasypéw niebudowlanych (piaski drobne
z humusem i betonem) o migzszosci ca: 0,4 m nawierconych w otw. nr 1 oraz ciaglej warstwy gleby
reprezentowanej przez piaski drobne z humusem o miazszosci ca: 0,5 — 0,9m, zalegajaca

do glebokosci ca: 0,5— 0,9m p.p.t.

Plejstocen - starszy czwartorzed:

Wyksztalcony jest w postaci osadow sypkich akumulagji wodno — lodowcowej
oraz osadow spoistych akumulacji lodowcowe;.

Przedsi¢hiorstwo “OPOKA” - Ushigi geologiczne - ini. Stefan Skrzypezak 5



Nietuszkowo — gm. Chodziez — dz. nr 140/1 - Swietlica wiejska
Opinia geotechniczna

Utwory sypkie akumulacji rzeczno — lodowcowej reprezentowane s3 przez piaski drobne,
piaski drobne przewarstwione piaskami drobnymi zaglinionymi, oraz podrzednie piaski Srednie
z otoczakami wyksztalcone w postaci ciagle) warstwy o niewielkiej migzszosci ca: 0,7 — 1,0m
zalegajace] bezposrednio pod glebg na stropie gruntéw spoistych. Strop osadéw sypkich zostat
nawiercony na giebokosci ca: 0,5 - 0,9m p.p.t., a spag na glebokosci ca: 1,2 —1,9m p.p.t.

Utwory spoiste akumulacji lodowcowej wyksztalcone sa granulometrycznie w postaci

glin piaszczystych, piaskéw gliniastych oraz piaskéw drobnych zaglinionych na pograniczu
piaskéw gliniastych. Wystepujg one w postaci ciaglej warstwy nawierconej pod gruntami sypkimi
akumulacji rzeczno — lodowcowej. Strop osadow spoistych zalega w strefie glebokosci

ca: 1,2—1,9m p.p.t., a ich spag wierceniami do maksymalnej glebokosci 3,5m p.p.t.

nie zostal osiggniety.

Szczegotowa budowe geologiczng podioza z podzialem na warstwy geotechniczne,
przedstawiono na przekrojach geologiczno - inzynierskich (zal. nr 4) oraz karcie dokumentacyjnej
otwordw geologicznych (zal nr 5).

V. WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE

W dokumentowanym podlozu, do maksymalnej glebokosci 3,5m w czasie wykonywania badah
terenowych (grudzien 2014r) stwierdzono wystepowania zwierciadia wod podziemnych w postaci
warstwy wodonosnej o zwierciadle swobodnym, w kompleksie gruntéw sypkich, na stropie gruntéw
spoistych. Zwierciadto wody zostalo nawiercone i ustabilizowato si¢ bardzo piytko na glebokosci

0,88 — 1,13m p.p.t,, tj. na rzednej 98,09 — 98,40m n.p.m. Stan ten odnosi si¢ do okresu badan

i ulegaé¢ moze okresowym wahaniom w granicach maksymalnie do +0,5m w skali roku.

W okresach ,,mokrych” hydrologicznie i wiosna po roztopach w przypadku $nieznej zimy oraz
intensywnych opadéw deszczu, poziom ten ulega okresowym wahaniom zwigzanym z infiltracjg

wod opadowych w podloze, niewykluczone ze okresowo z uwagi na plytko zalegajacy strop
gruntow stabo przepuszczalnych i brak mozliwosci odplywu podziemnego teren ten moze byé
okresowo podmokly a sgczenia pojawié si¢ beda o zmiennej intensywnosci w gruntach spoistych
plycej niz obecnie stwierdzono podczas prac terenowych.

Ocena agresywnosci Srodowiska zewhgrnego na podziemne konstrukcje betonowe.
Wg badan archiwalnych, rodzime grunty piaszczyste zalegajace w podtozu w poziomie posadowienia
$3 nieagresywne.

Symbol $rodowiska E.T.L.w. — grunty stale, wilgotne, nieagresywne.

Ocena powyzsza dotyczy niezabezpieczonego betonu z cementu portlandzkiego

w warunkach jakie zaklada norma PN-80/B-01800

VLGEOTECHNICZNA CHARAKTERYSTYKA GRUNTOW

Grunty budowlane wystepujace na dokumentowanym terenie, nalezy zgodnie z normg

PN 86/B 02480 do rodzimych mineralnych nieskalistych sypkich i spoistych. Gleba prochnicza
oraz nasypy budowlane przykrywajace powierzchnie terenu ciagla warstwg o lacznej migzszosci

ca 0,5 - 0,9m jako grunty miode, luzne i wysoce niejednorodne, wylaczono z charakterystyki
parametrow geotechnicznych.

Przedsigbiorstwo “OPOKA” - Ushugi geologiczne - inZ. Stefan Skrzypczak 6
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Uwaga! Nasypy budowlane oraz gleba prochnicza sq gruntami stabonosnym o niskich
parametrach wytriymalosciowych, nie mogq stanowic bezposredniego podiota law
Jundamentowych projektowanego obiektu oraz bezposredniego podloia pod posadzki.

Grunty rodzime podzielono na warstwy geotechniczne réznigce si¢ geneza, litologia, rodzajem
1stanem oraz przestrzenng zmienno$é zalegania. Wartoéé parametru wiodacego dla gruntéw sypkich
Ip- stopien zageszczenia ustalono metoda “C” na podstawie oporéw podczas wiercenia,

Warto$¢ parametru wiodgcego I - stopien plastycznodci dla gruntow spoistych — oznaczono
na podstawie badath makroskopowych (waleczkowanie).

Inne niezbgdne parametry (W,, q, ¢, C, Mo) ustaiono metoda B z tabel 1 wykreséw zaleznoéci
podanych w normie PN-81/B 03020 oraz literaturze Z. Witun ~“Zarys geotechniki”.

W dokumentowanym podlozu ze wzgledu na geneze i litologie, zréznicowanie granulometryczne,
zrbznicowane parametry geotechniczne rodzime grunty sypkie i spoiste podzielono na nastepujace
warstwy geotechniczne:

a) Grunty sypkie akumulacji rzeczne - lodowcowej

Warstwa I

To piaski drobne, piaski drobne przewarstwione piaskami drobnymi zaglinionymi

oraz piaski Srednie z otoezakami, wilgotne powyzej oraz mokre ponizej zwierciadta wéd
gruntowych, w stanie érednio zageszezonym o uogélnionym stopniu zageszczenia Ip™ = 0,45
Wystepuja bezposrednio pod glebg w postaci ciaglej warstwy o migzszosci ca: 0,7 — 1,0m.
Strop zostal nawiercony na gtebokosci ca: 0,5 - 0,9m p.p.t., a spag na gtebokosci

ca: 1,2 - 1,9m p.p.t.

b) Grunty spoiste akumulacji lodowcowej
(grupa konsolidacyjna B)

Warstwa II

To warstwa gruntéw spoistych reprezentowanych przez gline piaszczystg, piaski gliniaste
oraz piaski drobne zaglinione na pograniczy piaskéw gliniastych, wilgotne, w stanie
twardoplastycznym oraz twardoplastycznym na pograniczu plastycznego, o uogélnionym
stopniu plastycznosci I,™ zmieniajgcym sie w zakresie 0,12 — 0,25.

Ze wzgledu na przestrzenne zréznicowanie stopnia plastycznosci 1. ® wyrézniono nastepujace
warstwy:

Warstwa Ha

To warstwa gruntéw spoistych reprezentowanych przez gline piaszczysta, piaski gliniaste

oraz piaski drobne zaglinione na pograniczy piaskéw gliniastych, wilgotne, w stanie
twardoplastycznym na pograniczu plastycznego, o uogélnionym stopniu plastycznosci 1. ™= 0,25,
Nawiercone w postaci ciaglej warstwy o migzszosci ca: 0,8 — 1,0m, ze stropem na giebokosci

ca: 1,2 —1,9m p.p.t. i spagiem na glebokosci ca: 2,1 - 2,7m p.p.t.

Przedsighiorstwo “OPOKA” - Uslugi geologiczne - inZz. Stefan Skrzypezak 7
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Warstwa IIb

To warstwa gruntow spoistych reprezentowanych przez gline piaszczysty, wilgotna,
w stanie twardoplastycznym, o uogélnionym stopniu plastycznosci I ™= 0,20.
Nawiercone w otw. nr 3, w postaci soczewki o niewielkiej migzszosci ca: 0,4m,

w strefie glebokosci ca: 2,1 - 2,5m p.p.t.

Warstwa Ilc

To warstwa gruntéw spoistych reprezentowanych przez gling piaszczysta, wilgotns,
w stanie twardoplastycznym, o uogélnionym stopniu plastycznoéci k™= 0,12.
Nawiercone w postaci cigglej warstwy, ze stropem na glebokosci ca: 2,5 — 2,7m p.p.t.
a spag wierceniami do maksymalnej glebokosci ca: 3,5m p.p.t. nie zostat osiagniety.

Charakterystyczne i obliczeniowe wartosci parametrow geotechnicznych wydzielonych warstw,
zestawiono na legendzie do przekrojow (zal nr 3).

Budowg geologiczng z podzialem na wyzej opisane warstwy geotechniczne zilustrowano

na zalgczonych przekrojach geotechnicznych (zal nr 4) oraz karcie dokumentacyjnej otworéw
geologicznych (zal nr 5).

VI. OCENA WARUNKOW GEOLOGICZNO -INZYNIERSKICH

1. Na dokumentowanym terenie panuja $redmio korzystne warunki geotechniczne
dla robét ziemnych i fundamentowych zwigzanych z posadowieniem fundamentéw
projektowane;j swietlicy wiejskiej na glebokosci ca 1,0m w rodzimych gruntach sypkich.

2. Podloze nosne fundamentéw przy zalozonym posadowieniu na glebokosci ca 1,0m p.p.t.
stanowic beda grunty sypkie warstwy I, w stanie srednio zageszczonym o korzystnych
parametrach wytrzymalo$ciowych.

3. Nasypy niebudowlane i gleba prochnicza przykrywajaca powierzchni¢ terenu  ciggla warstwa
o facznej zmiennej migzszogci 0,5 - 0,9m nie mogy stanowié bezposredniego podloza pod lawy
fundamentowe 1 podloza pod posadzki wyniesione wyzej , dlatego tez wymaga si¢ ich wybrania
do warstwy nosnej.

4. Zwierciadio swobodne wody gruntowej zostalo stwierdzone w postaci warstwy wodonosnej

w obrgbie gruntéw sypkich na stropie gruntéw spoistych. Zwierciadio zostalo nawiercone
1 ustabilizowalo si¢ bardzo plytko na gigbokosci 0,88 — 1,13m p.p.t., 1). na rzednej
98,09 — 98,40m n.p.m. czyli powyzej poziomu posadowienia projektowanych fundamentow.
W okresach ,,mokrych” hydrologicznie i wiosng po roztopach w przypadku snieznej zimy
oraz intensywnych opadéw deszczu, poziom ten ulega okresowym wahaniom Zwigzanym

z nfiltracjag woéd opadowych w podloze, niewykluczone ze okresowo z uwagi na plytko

zalegajacy strop gruntéw shabo przepuszczalnych i brak mozliwosci odplywu podziemnego

teren ten moze by¢ okresowo podmokly a sgczenia pojawié sie bedg o Zmiennej

ntensywnosct w gruntach spoistych plycej niz obecnie stwierdzono podczas prac terenowych.

Przedsi¢biorstvo “OPOKA” - Uslugi geologiczne - ini. Stefan Skrzypczak 8
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VII. WNIOSKI 1 ZALECENIA

1.

2.

Przedsighiorstwo “OPOKA” - Ushugi geologiczne - ini. Stefan Skrzypezak

Na podstawie wykonanych badan, stwierdza sie, ze w dokumentowanym podiozu

ze wzgledu na:

> plytkie zaleganie zwierciadla wody gruntewej na glebokosci 0,88 — 1,13p.p.t.,
tj. na rzednej 98,09 — 98,40m n.p.m. — czyli powyzej proj ektowanego poziomu
posadowienia

» zaleganie w podlozu w poziomie i ponizej projektowanego posadowienia fundamentéw

gruntéw noénych o korzystnych parametrach wytrzymaloéciowych na glebokosc
od 0,5 - 0,9m p.p.t., ktére nadajg sie do bezposredniego posadowienia fundamentéw
projektowanej $wietlicy wiejskiej tylko z uwagi na wysoki poziom wody gruntowej
panuja zlozone warunki gruntowo - wodne.

Z uwagi na plytkie zaleganie swobodnego zwierciadl wody gruntowej w [piaskach

na stropie glin za niezbedne i celowe uwaza si¢ przyjecie takiego poziom ,zera” posadzki
budynku czyli wyniesienie jej ponad ca minimum 0,2m poziom rzg¢dnej pobliskiego chodnika
100,06 m n.p.m i szosy asfaltowej 99,97m n.pm. tj. na rzednej np. ca 100,2- 10-0,4 m n.p.m.
tak aby fundamenty budynku posadowié w rodzimych gruntach sypkich, ponizej glebokosci
zalegania nasypéw niebudowlanych i gleby, a powyzej glebokosci zalegania zwierciadla
wod gruntowych. Wokét law i $cian fundamentowych nalezy zewnetrznie wykonac nasyp
makroniwelacyjny, zachowujac zasadg ze po jego wykonaniu fundamenty zalegac beds ponizej
strefy przemarzania. Podioze no$ne fundamentéw stanowié wtedy beda grunty sypkie

warstwy I w stanie §rednio zageszczonym o korzystnych parametrach geotechnicznych

a obiekt z uwagi na posadowienie powyzej zalegania zwierciadla wody grunfowej

zostanie zaliczony do I kategorii geotechnicznej

Nasypy niebudowlane oraz glebe préchnicza przykrywajace powierzchnie terenu ciagla warstwg
0 migzszosci 0,5 - 0,9m nalezy catkowicie usunaé do warstwy nosne;j z obrysu budynku.

Nie moze ona stanowi¢ bezposredniego podioza fundamentow i posadzek. W poczatkowej fazie
robot ziemnych, nalezy jg catkowicie usungé na odkiad z catego obrysu projektowanego obiektu
oraz powierzchni utwardzonych i wykorzystaé ja pozniej do prac makroniwelacyjnych
zwiazanych z zewnetrznym obsypaniem $cian fundamentowych wokét, przy formowaniu
trawntkow 1 czesci zielonych wokot obiektu.

W przypadku dobrania zera posadzki w ten, spos6b aby fundamenty budynku posadowi¢ powyzej
zwierciadta wod gruntowych, w rejonie otworu nr 2 konieczne bedzie wykonanie podsypki
piaszczystej, po wybraniu do spagu gleby préchniczej.

Jako podsypki pod fundamenty oraz zasypki powierzchni wewnetrznych pod posadzki budynku
nalezy uzywac gruntéw sypkich roznoziarnistych, dobrze zageszczalnych, formowanych
warstwowo, z jednoczesnym zageszczaniem mechanicznym przy zachowaniu wilgotnosci
optymalnej. Zabrania si¢ uzywania jako zasypki gruntéw spoistych, ktére s3 gruntami
wysadzinowymi. Stopien i wskaznik zageszczenia zasypki pod fundamenty budynku i posadzki
budynku powinien by¢ nie mniejszy niz stopief zageszczenia nienaruszonych gruntéw sypkich
tj. minimum Ip= 0,50 tj, L= 0,50 i jednoznacznie okreslony w projekcie budowlanym
wykonawczym. Poprawno$é zageszczenia podsypki piaszczystej pod posadzki musi zostaé
sprawdzona i odebrana przez uprawnionego geologa.
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5. Woda gruntowa o zwierciadle swobodnym zalega o obecnie bardzo plytko w piaskach
na stropie glini stabilizuje si¢ w piaskach na glebokosci 0,88 — 1,13m p.p.t. tj. na rzednej
98,09 - 98,40m n.p.m. czyli powyzej projektowanego poziomu posadowienia
fundamentow $wietlicy wiejskiej a w przypadku przyjecia rozwigzan i zalecen podanych
w pkcie 3 niniejszych wnioskéw, posadowienie fundamentéw wypadnie wyzej zalegania
zwierciadla wody gruntowej w ten sposéb uniknie si¢ rowniez kosztownych prac zwigzanych
z okresowym odwodnieniem wykopdw na czas robot fundamentowych

6. Nie precyzuje si¢ nosnosci gruntéw, poniewaz zalezy onz od wiel czynnikéw, m.in. rodzaju
1 wielkosct obiektu, wymiaréw i ksztaltu fundamentu, rodzaju 1 sposobu posadowienia: -
posadowienie bezposrednie , warto$ci i rodzaju projektowanych obcigzen, glebokosci
posadowienta, stanu i rodzaju gruntéw w poziomie, ponizej posadowienia i w strefie
oddziatywania fundamentow itp.
Z tego wzgledu obliczenie dopuszczalnej nosnosci gruntu {(zgodnie z wymaganiami
PN-81/B-03020) powinno byé wykonane przez konstruktora na etapie | w projekcie budowlanym
na podstawie parametrow geotechnicznych wg zatacznika 3

7 Do obliczef statycznych wg I stanu granicznego przyjaé nalezy wartoéci obliczeniowe
parametréw geotechnicznych, zestawione w tabeli na legendzie do przekroju zal nr 3 traktujac
podioze rodzime jako uwarstwione (ze wzgledu na wystepowania w poziomie posadowienia

1 w strefie oddzialywania fundamentéw gruntéw sypkich i spoistych w stanie plastycznym
o zréznicowanych parametrach wytrzymatoéciowych).
Przy sprawdzaniu stanu granicznego nalezy stosowaé wspdiczynmk korekcyjny m = 0,9
przyjety dla uproszczonej metody obliczen

grs <m Xqr, qrsmx<152m Xqr

gdzie:
Qrs srednie obliczeniowe obcigzenie podtoza pod fundamentem (kPa),
Or max  — maksymalne obliczeniowe obciazenie podioza fundamentu (kPa).

Zgodnie z p. 3 zal. nr 1 do w/v normy, dla prostych pryypadkéw posadowienia, gdy mimosrod
obciqienia jest mniejszy niz 0,035 jednostkowy opor obliczeniowy podloia fundamentu moina

obliczycé wg wioru Z1-10:

— B @) B {r) B r}
qr=(1+0,3 I)foxc.. +(1+1,SI)x]VDxD,;,xg p xg+t(1-0,25 Z)XNBxBxg B xg
gdzie:

B - szerokosc fundamentu (m),

L - dlugos¢ fundamentu w (m),

cp- g6stosc objetosciowa gruntu od najnizszego naziomu w (tm” ),

¢ »" - gestosc objetosciowa gruntu od spodu fundamentu do glebokosci B,

Nc, NB,Np - wspolczynniki nosnosci zalezne od kata tarcia wewnetrznego
przyjete z tabeli Z-1 normy,

Przedsigbiorstwo “OPOKA” - Uslugi geologiczne - ini. Stefan Skrzypezak 10
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@ .- kat tarcia wewnetrznego w ( °)
Dhin - glebokosé posadowienia ponizej najnizszego naziomu w ( m )}
g - przyspieszenie ziemskie ~10m/s%.

8. Roboty ziemne i fundamentowe nalezy prowadzi¢ najlepiej w suchej porze roku zgodnie
z aktualnie obowigzujacymi normami, zwracajac szczegllng uwage na dokladne usuniecie
z dna wykopu nasypéw niebudowlanych oraz gleby prochniecznej. Ostatnig faze wykopow
fundamentowych najlepiej wykona¢ recznie, topatami by nie doprowadzié¢ do przeglebienia
dna wykopu. Fundamenty nalezy ulozyé na wyré6wnane nienaruszone spoiste dno wykopu
na warstwie chudego betonu o migzszosci 0,1 m.

9. Wszelkie naruszone i rozluZnione stropowe partie gruntu zalegajace w poziomie
projektowanego posadowienia musza byé bezwzglednie usunigte z dna wykopu do gruntu
nienaruszonego, a powstale przeglebienia uzupetione chudym betonem lub Zageszczong
zasypka piaszczysts.

10. Z uwagi na stwierdzone warunki gruntowe (wysoki poziom wod gruntowych) i koniecznosé
dokladnego wybrania gleby prochniczej, niezbedny jest nadzér geotechniczny podczas robot
ziemnych 1 fundamentowych przez uprawnionego geologa.

11. Zgodne z Rozporzqdzenie Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
zdnia 25.04.2012 r., w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadowienia obiektow
budowlanych (Dz. U. z dnia 27.04.2012 r., Poz. 463), pod wzgledem stopnia skomplikowania
warunkdéw gruntowo-wodnych:
> zlozone warunki gruntowo - wodne, z uwagi na wysoki poziom wody gruntowej
i zalozone posadowienie fundamentéw na glebokosci ca 1,0m ponizej zwierciadla
wody gruntowej

» wielkosci projektowanego obiektu — niepodpiwniczona $wietlica wiejska
nalezy zaliczyé do II kategorii geotechnicznej

#  w przypadku przyjecia rozwigzah podanych w pkcie 3 wnioskow, posadowienie
fundamentéw budynku wypadnie w rodzimych gruntach sypkich lokalnie na zageszczonej
podsypce piaszczystej powyzej zalegania zwierciadta wody gruntowe) kategoria

geotechniczna ulegnie zmianie na I kategori¢ geotechniczng

Opracowal:

in Stefan Skrzypczak
nr upr. MOSZN i L. 071003 (geol. - iniyn.)
nr upr. MOSZN i L. V- 1337 (hydrogeologia)

mgr Weronika Szulinska
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Przedsigbiorstwo "Opoka" - Ustugi geologiczne

85 - 307 Bydgoszcz, ul. Kossaka 12B/11
tel. 601 84 89 86; 609 63 62 96 lub 67 287 65 24
email: geoopoka@wp.pl

Objasnienia symboli i znakow
uzytych na przekrojach

Grunty nasypowe:

nB - nasyp budowlany
nN - nasyp niebudowlany

Grunty organiczne:

H - grunt prochniczny (humus) 2% <Iom< 5%

Nm - namut
T -torf

5% < Iom< 30%
30% <Iom

Grunty mineralne rodzime

(nieskaliste) :

KW - zwietrzelina

Znaki dodatkowe opisujace grunty

+ - domieszki
/- przewarstwienia (wktadki)
/ - na pograniczu
( ) -uzupelnienia skladu np. nasypu
1 - numer otworu
50,14 - rz¢dna terenu w m n.p.m.

gc - gruz ceglany
gb - gruz betonowy
Z] - Zuzel

Oprobowanie wiercenia:

- prabka o naturalnym uziamientu (NU)
- prébka o naturalnej wilgotnosci (NW)
- probka wody gruntowej (WG)

Oznaczenie wody w wierceniu:
- wyinterpretowany max. poziom wody gruntowej

- piezometryczny poziom wody (PPW) ustalony w
czasie wiercenia i rz¢dna

- nawiercony poziom wody gruntowej

- grunt nawodniony

- sgczenie wody

Oznaczenie rodzaju sondowan:

{6) - sonda cylindryczna SPT (ilo$¢ udaréw)

- wykres sondowania sonda dynamiczng DPL

Oznaczenie stanu gruntu:

Ip =0,60 - stopien zaggszczenia

IL = 0,25 - stopied plastycznosci

Inne oznaczenia:

4 () - rzut projektowanego obiektu z numerem (nazwg)

KWg - zwietrzelina gliniasta *
KR -rumosz kamieniste
KRg - rumosz gliniasty A4
KO  -otoczaki
G g
e I i e
Pog - pospdlka gliniasta Ly
Br piasekgriby P
Ps - piasek sredni drobnoziamiste
Pd - piasek drobny niespoiste 97,94
Pr -pasckpylasty -
Pg - piasek gliniasty
Pr - pyl piaszczysty
I - pyt
Gp - glina piaszczysta
G - glina drobnoziarniste
Gn - glina pylasta i<t
Gpz - glina piaszczysta zwiezla spolste
Gz - glina zwiezia
Grnz - glina pylasta zwiezla
Ip - il piaszezysty
I -it
Ir  -itpylasty
Grunty skaliste:
ST - skala twarda
SM - skala migkka -0
. ITa
Inne grunty nietypowe
nie objete normg:
gQp
Kr  -kreda
Gy -gytia

Cb - wegiel brunainy
Ck - wepgiel kamienny

iilodcig kondygnacji
- projektowany poziom posadowienia
- numer warstwy geotechnicznej
- granica warstwy geotechnicznej
- opis litologiczno - stratygraficzny

- granice litologiczno - stratygraficzne

Zat.or:
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Karta dokumentacyjna
otworu geologicznego

Zat. nr: 5

Rzedna: | 99,22 m np.m.
Data: L~ 29,12.2014
Otwér 5 1 /;

Nietuszkowo - gm. Chodziez - dz. nr 140/1 wiercHnie nadzorowal:
Temat: | §wietlica wiejska inz. §j
Urzad Gminy Chodziez wikrcepi M@
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