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Chodziez, dnia 2014-12-20

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

W Swietle art. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 — Prawo budowlane (Dz. U. nr 207 poz.2016 z

2003r z pbézniejszymi zmianami) oswiadczam, ze projekt budowlano-wykonawczy branzy Elektrycznej
dla zadania : BUDOWA SWIETLICY WIEJSKIEJ W NIETUSZKOWIE, zostat sporzadzony zgodnie z
obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, jest kompletny i moze by¢

skierowany do realizacji.

Projektant



POLSKA
(I 4 A
INJYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

WKP-D55-AVD-K9J *

Pan Jézef Rycerz o numerze ewidencyjnym WKP/IE/4381/01

adres zamieszkania ul. Notecka 31, 64-800 Chodziez »

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2014-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2013-12-18 roku przez:

Wiodzimierz Draber, Zastepca Przewodniczacego Okregowej Rady Wielkopolskiej Okregowej izby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kalifikowanego certyfikatu s3
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.



Urzad Wojewdodzki
w Poznaniu POZNAN, dnia
Wydzial Gospodarki Prrestrzennej
i Ochrony Srodowlska

5 listopada 197..&.. I

125/74/Pw

Nr ewid. uprawn. ...

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Na podstawie art. 18, art. 19 ust. 1 pkt i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 31 stycznia 1961 r.
~— prawo budowlane (Dz. U. nr 7, poz. 46) oraz § 29 i § 9.ustel pkt 1 i 2

rozporzgdzenia Przewodniczacego Komitetu Budownictwa, Urbanistyki i Architektury

z dnia 10 wrze$nia 1962 r. w sprawie kwalifikacji fachowych os6b wykonujacych funkcje

techniczne w budownictwie powszechnym (Dz. U. nr 53, poz. 266)
Ob. RYCERZ Jézef

inzynier elektryk

urodzony dnia 15 marca 1937 rs w Chrzanowie pow.Krasnik

otrzymuje

w specjalnosci instalacji i urzadzed elektrycznych

uprawnienia budowlane do ...

1/ sporzadzania projektéw wszelkiego rodzaju instalacji i urza-
dzel elektrycznych wchodzgcych do zakresu budownictwa pows-
szechnego, )

2/ kierowania robotami budowlanymi w zakresie budowy wszelkiego
rodzaju instalacji i urzadzen elektrycznych budownictwa
powszechnegoe = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = - -

Z upsWojewody
éwny Archifekt
Wolewsdztwa Poznadskiege

megr in%, arch, Jgloslew Welss
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-1Q|-D57-YPI *

Pan Zbigniew Rycerz o numerze ewidencyjnym WKP/IE/4382/01

adres zamieszkania ul. Notecka 31, 64-800 Chodziez

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2014-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2013-12-18 roku przez:

Wtodzimierz Draber, Zastepca Przewodniczacego Okregowej Rady Wielkopoiskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. S ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego k\ﬁalifikowanego certyfikatu s
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnos$ci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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1. OPIS TECHNICZNY

1.1. Podstawa opracowania.

Projekt budowlany opracowano na podstawie :

Zlecenia Inwestora;

Uzgodnieh z Inwestorem:;

Projektu budowlanego;

Warunkéw przytaczenia z ENEA.

Materiatow witasnych zebranych podczas wizji lokalnych;
Obowigzujacych norm, przepiséw i zarzadzen.

QAW =

1.2. Zakres projektu.

Projekt obejmuije :

Likwidacje kolizji

Wykonanie WLZ;

Instalacje elektryczna sity, oswietlenia i GW;
Rozdzielnice;

Instalacje odgromowa;

aopwDO~

1.3. Dane energetyczne

e Napiecie sieci zasilajace; 400/230V 50Hz

e Moc przytaczeniowa Pp 40kW

e Moc umowna Pu 40kW

e Zabezpieczenie przelicznikowe 63A

e Uktad sieci zasilajgcej TN-C

e Ukiad sieci w instalacji odbiorczej TN-S

e Miejsce zamontowania uktadu pomiarowego Ztacze ZKP-10/1 —wykona ENEA
e Rodzaj uktadu pomiarowego licznik 3-f, bezposredni

e Ochrona przeciwporazeniowa dodatkowa samoczynne wytaczenie zasilania

1.4. Zasilanie.

Zgodnie z warunkami przytgczenia zasilanie projektowanego budynku odbywacé sie ze ztgcza
kablowo-pomiarowego ustawionego w granicy dziatki.

Ztacze wykona ENEA wg wiasnego projektu

1.5. WLZ.

Nalezy wykona¢ WLZ od planowanego ztacza kablowo-pomiarowego typu ZKP-10/1 umieszczonego
w granicy dziatki (wykonuje ENEA) do projektowanej rozdzielnicy RP umieszczonej w pomieszczeniu
nr 1.13 — wiatrotap

WLZ wykona¢ kablem YKY 5x16 utozonym w ziemi. Trase WLZ pokazano na rys. E-0O1

1.6. Instalacja GW 230V.

Instalacje gniazd wtyczkowych wykonac¢ przewodami YDYp 3x2,5/750V utozonymi. p.t. Zastosowac

gniazda podwdéjne 2x2P+z p/t wyposazone w mechanicznie blokowane przestony stykéw. Gniazda w
pomieszczeniach ogdlnych montowaé na wys. 0,3m od poziomu posadzki.

W pomieszczeniach WC, technicznych i zapleczy stosowac gniazda o podwyzszonej szczelnosci
2P+z IP55 z przestonami stykdw montowane na wys. 1,4m od posadzki.

Z uwagi na bezpieczenstwo dzieci w sali przedszkolnej gniazda montowa¢ na wysokosci

150cm od poziomu posadzki.




Gniazda do podtaczenia podgrzewaczy wody w pom. WC montowa¢ pod umywalkami. Doktadng
lokalizacje w/w gniazd uzgodni¢ z branzg sanitarna.

Zachowaé¢ wymagane odlegtosci od wyposazenia sanitarnego zgodnie z normg PN-IEC 60364.
Obwody GW zabezpieczy¢ wytgcznikami r6znicowopradowymi o pradzie roznicowym 30mA.
Obwody zasilajagce GW dla poszczegdlnych pomieszczen wyprowadzi¢ z rozdzielnic RP, RS, RK.
Obwody do przyciskdw GWP sterujacych p.poz. wytacznikiem pradu wykona¢ przewodami
ognioodpornymi PH90 typu HDGs 2x1,5.

Rozmieszczenie gniazd pokazano na planie instalacji — rys.E-2

Przy kazdym gniezdzie podano symbol rozdzielnicy, oraz numer obwodu zasilajgcego

1.7. Instalacja oswietleniowa.

Instalacje oswietleniowg wykonaé¢ przewodami YDYp 3, 4x1,5/750V uktadanymi w rurach typu RGP
P/T, w uprzednio wykutych bruzdach (na odcinkach od wytgcznikéw do sufitu). W przestrzeni nad
sufitami podwieszanymi instalacje prowadzi¢ w rurach RGP mocowanych do konstrukcji dachu
Do oswietlenia wnetrz zastosowano oprawy swietlbwkowe mocowane bezposrednio do sufitu. llosci
opraw dobrano z wykorzystaniem oprogramowania DIALux przyjmujac zgodnie z normg PN-EN
12464-1 eksploatacyjne natezenia oswietlenia dla poszczegdlnych rodzajow pomieszczen :

e Em=300Ix pomieszczenia ogéline

e Em=200Ix szatnie i WC

e Em=100Ix hole wejsciowe, korytarze
Typy, ilosci i rozmieszczenie opraw pokazano na planie instalacji oswietlenia — rys. E-2
Przy kazdej oprawie podano rozdzielnice i numer obwodu z ktérego jest ona zasilana.
Wytaczniki montowaé na wys. 1,4m od poziomu posadzki.
Wentylatory w pomieszczeniach WC (dostarcza br. sanitarna) zasili¢ bezposrednio z obwodow
os$wietleniowych w poszczegdélnych pomieszczeniach. Zataczanie rownolegle z oswietleniem.

Oswietlenie ogdlne :

10

- Oswietlenie sali i sali przedszkolnej — oprawy swietldbwkowe 2x36W z rastrem wysokopolerowanym,

parabolicznym.
- korytarze — oprawy swietldowkowe 2x36W z kloszem pryzmatycznym.
- pomieszczenia WC — plafoniery swietlowkowe 2x18W IP65
- pomieszczenia techniczne i zapleczy - oprawy swietldbwkowe 2x36W IP65.

Oswietlenie zewnetrzne :

- oprawy $wietldwkowe typu plafoniera aluminiowa zewnetrzna 2x18W IP54 mocowana na elewacji
na wys. ok.2,3m — $rodek oprawy licuje z gérng krawedzig okien.

Oswietlenie awaryjne :

- Oswietlenie drog ewakuacyjnych — oprawy awaryjne LED 1h, o strumieniu min. 235Ix.

- Oswietlenie kierunkowe — oprawy LED 1h z piktogramami.

llosci i rozmieszczenie poszczegoinych opraw awaryjnych wykonano wg normy PN-EN 1838,
przyjmujac, ze $rednie natezenie oswietlenia wzdtuz srodkowej linii drogi ewakuacyjnej powinno by¢

wieksze niz 1Ix.
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Oprawy awaryjne kierunkowe wyposazy¢ w odpowiednie piktogramy zgodnie z opracowanym planem
ewakuacji budynku.

Plan oswietlenia pokazano na rys. E-2.

1.8. Instalacja sity.

W pomieszczeniach kuchni wraz z zapleczem oraz kottowni przewidziano zainstalowanie zestawow
instalacyjnych w wyt. 0-1 typu ,COMBO-POL” 16A 400V 3P+Z+N, gniazda 2x230V . Zasilanie
zestawdw z rozdzielnic RS i RK przewodami typu YDY 5x2,5 uktadanymi p.t. w wykutych bruzdach
Zasilanie wentylatoréw (pom. 1.1 SALA) wykona¢ przewodami YDY 5x1,5 p.t wyprowadzonymi z
rozdzielnicy RS do zestawdw rozruchowych umieszczonych przy wejsciu do pomieszczenia Sali.

Od zestawow Z-R do wentylatoréw — przewdd YDY 5x1,5 w rurach RGP.

Plan instalacji pokazano na rys. E-2.

1.9. Rozdzielnice.

1.9.1. Rozdzielnica RP

Zasilana z planowanego ztacza ZKP-10/1 kablem YKY 5x1 6mm? utozonym w ziemi.

Wyposazenie rozdzielnicy podano na schemacie ideowym —rys. E-5. W rozdzielnicy RP
zaprojektowano roztacznik gtéwny wyposazony w wyzwalacz nadnapieciowy sterowany przyciskiem
umieszczonym przy wejsciach do budynku, ktéry bedzie petnit funkcje awaryjnego wytacznika pradu.
Zgodnie z wymaganiami zastosowano ochrone przeciwprzepieciowa za pomoca ochronnika klasy
B+C. Obudowa rozdzielnicy typu XL3-160 4x24, z drzwiami metalowymi wyposazonymi w zamek z
wktadkg na klucz patentowy, w wykonaniu p/t.

Schemat ideowy rozdzielnicy RG pokazano na rys. E-5.

1.9.3. Rozdzielnica RS.

Zasilana z RP kablem YKY 5x16 utozonym w rurze RGP umieszczonej w posadzce. Obudowa typu
XL3-160 5x24 p/t.

Aparature zabezpieczajaca poszczegdlne obwody zamontowaé na szynach montazowych.

Zaprojektowano ochrone przeciwprzepieciowg za pomoca ochronnikéw klasy C.
W polu zasilajacym zaprojektowano elektroniczny licznik energii stuzacy do rozliczen wewnetrznych.
Schemat ideowy rozdzielnicy RS pokazano na rys. E-6.

1.9.3. Rozdzielnica RK — kottownia.

Zasilana z RP przewodem YDY 5x6 utozonym w rurze RGP umieszczonej w posadzce,

Do zasilania i zabezpieczenia projektowanych obwodow w kottowni zaprojektowano rozdzielnice RK.
Rozdzielnice zamontowa¢ w pomieszczeniu kottowni.

Obudowa p/t typu RN-3x18 IP55. Aparature zabezpieczajgcq poszczegb6ine obwody zamontowac na
szynach montazowych. Zaprojektowano ochrone przeciwprzepieciowg za pomocg ochronnikéw klasy
C.

Potaczenia obwodow sterowania technologia kottowni zawarto w projekcie branzy instalacyjne;j.
Schemat ideowy rozdzielnicy RK pokazano na rys. E-7.

1.10. Instalacja wyréwnawcza.
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Czesci metalowe ,,obce” w WC, kuchni, kottowni, rury wodociggowe, c.o. , c.w.u. potaczy¢ z lokalnymi
szynami wyréwnawczymi przewodami LgY6 w izolacji koloru zétto-zielonego. Szyny wyréwnawcze
potaczy¢ przewodami LgY10 z zaciskiem PE rozdzielnic RP, RS i RK.

1.11. Instalacja odgromowa.

Instalacje odgromowa zaprojektowano zgodnie z normg PN EN 62305
Zewnetrzne urzadzenia piorunochronne LPS :
- Klasa LPS llI
- Srednia roczna liczba dni burzowych <22
- Strefa wiatrowa 1
1. Zwody :
- ,8ztuczne” poziome niskie — drut FeZn ¢8mm mocowany do potaci dachu na uchwytach
dystansowych,
- ,haturalne” — wykorzysta¢ metalowe elementy pokrycia dachu blachg spetniajacq
wymagania normy PN EN 62305. Zapewnié¢ trwata, galwaniczng ciggtos¢ potaczen miedzy
ré6znymi czesciami poprzez lutowanie, spawanie, zagniatanie lub skrecanie.
2. Przewody odprowadzajace :
- ,8ztuczne” - drut FeZn 8mm prowadzony w rurze GROM 28/18 (gr. scianki 5mm), utozone;j
w wykutych bruzdach pod izolacjg $cian zewnetrznych budynku
3. Uziomy :
- ,8ztuczny- fundamentowy” — wykonac¢ uziom fundamentowy w fundamentach zewnetrznych
Scian budynku. Uziom wykona¢ z bednarki stalowej czarnej 30x4 mocowanej na ,sztorc” za
pomocg odstepnikéw w najnizszej czesci tawy fundamentowej. Zapewni¢ min 5cm warstwe
betonu wokot bednarki. Szczegoty wykonania uziomu fundamentowego ujeto w projekcie
branzy budowlane;.
4. Zigcza kontrolne umiesci¢ przy stupach nosnych, na wysokosci 0,3m od poziomu gruntu, lub
w studzienkach odgromowych.
Przewody uziemiajgce — wykonac z bednarki FeZn 25x4.
Metalowe czesci konstrukcji komindéw wentylacyjnych, potaczyé ze zwodami poziomym za
pomoca mostkéw o przekroju min 50mm?2.
7. Rezystancja uziemienia instalacji odgromowej nie powinna by¢ wieksza od 15Q.
Do uziomu potaczyé szyne GSW i zaciski PE rozdzielnicy R1.
Uwagi dot. wykonanie uziomu fundamentowego sztucznego.

Uziom fundamentowy ,,sztuczny”

Wykonac¢ uziom fundamentowy w fundamentach zewnetrznych scian budynku.

1. Materiat uziomu.

Uziom wykona¢ z bednarki stalowej czarnej, cynkowanej, lub ze stali nierdzewnej o wym. min
30x4mm. Poszczegolne fragmenty uziomu taczy¢ ze soba za pomoca spawania

2. Wykonanie uziomu

W przypadku fundamentéw niezbrojonych bednarke mocowac na ,sztorc” za pomocg wspornikow
dystansowych wbitych w podioze w najnizszej czesci tawy fundamentowe;.

W fundamentach zbrojonych bednarke mocowac bezposrednio do pretéw zbrojenia. Potaczenia z
zbrojeniem wykonac z wykorzystaniem zaciskéw srubowych. Bednarke tgczy¢ z pretami zbrojenia w
odstepach max. co 2m.

Zapewni¢ min 5cm warstwe betonu wokét bednarki.
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Przewody przytaczeniowe do uziomu fundamentowego wyprowadzi¢ na wys. 1,5m od poziomu
podioza. Wyprowadzenia wykonaé w naroznikach projektowanego budynku oraz w odstepach max
15m. Wewnatrz budynku wykona¢ wyprowadzenie do potaczenia z GSW (Gtéwna Szyna
Wyréwnawcza).

Jezeli projektowany budynek bedzie wyposazony w instalacje odgromowa to przewody
przytaczeniowe do uziomu rozmiesci¢ zgodnie z projektowanymi przewodami odprowadzajacymi z
instalacji odgromowej umieszczonej na dachu.

Prace zwigzane w wykonaniem uziomu fundamentowego nalezy traktowac jako roboty
elektryczne ulegajace zakryciu, ktore powinny zosta¢ sprawdzone przed wykonaniem
betonowania. Poprawnos¢ wykonania uziomu fundamentowego, a w szczegolnosci kontrola
uzytych materialéw w zakresie rodzaju i wymiaréow, wykonanie potaczen oraz wyprowadzen,
powinna byé sprawdzona i udokumentowana wpisem do dziennika budowy przez inspektora
nadzoru branzy elektrycznej.

1.12. Likwidacja kolizji.
W zwigzku z planowang budowa zachodzi potrzeba likwidacji kolizji istniejgcego zalicznikowego kabla
YAKY 4x35, zasilajgcego szafke oswietlenia boiska, bedacego wtasnoscia Gminy Chodziez, z nowo
projektowanym budynkiem.
Przed rozpoczeciem robot budowlanych nalezy zmieni¢ trase w/w kabla.
W tym celu nalezy :

e Zapomocay lokalizatora ustali¢ rzeczywista trase przedmiotowego kabla;

e W zlgczu ZKP ,BOISKO” kabel wytaczy¢ spod napiecia oraz uziemic;

e Wykonac rowy kablowe zgodnie z rys. E-01;

e Kabel odkopac i przetozy¢ do nowych rowéw;

e Wykona¢ mufe przelotowg ZRM2;

e UtozyC proj. odcinek kabla YAKY 4x35;

e Przeprowadzi¢ inwentaryzacje geodezyjna;

e Wykonac¢ pomiary rezystancji izolacji oraz ciagtosci zyt;

e Po uzyskaniu pozytywnych wynikow pomiaréw kable zaspac;

e (Odtworzy¢ nawierzchnie oraz uporzadkowac teren;

e ZalgczyC napiecie.

1.13. Uwagi koncowe.

1. Catos¢ robot objetych projektem wykona¢ zgodnie z PBUE, PN/E .
Ochrona przeciwporazeniowa dodatkowa — samoczynne wytaczenia zasilania.
Po zakonczeniu rob6t nalezy wykonac proby i badania pomontazowe instalacji i urzgdzen
elektrycznych :
e Pomiary szybkiego samoczynnego wytaczenia;
e Pomiary wytacznikéw réznicowo-pradowych;
e Pomiary rezystancji izolacji przewodéw;
e Badania rozdzielnic;
e Pomiary ciggtosci przewodoéw PE
e Pomiary rezystancji uziemienia;

e Pomiary natezenia oswietlenia.
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4. Do dokumentacji odbiorowej zataczy¢ atesty i certyfikaty na zastosowane materiatu i
aparature

5. Wszystkie nazwy producentéw uzyte w niniejszej dokumentacji sg przyktadowe i maja na celu
wskazanie standardéw jakosciowych dla materiatdw wykorzystanych do wykonania
projektowanych instalacji. Dopuszcza sie zastosowanie materiatéw rownorzednych w
stosunku do przyjetych w projekcie, o parametrach technicznych nie gorszych od

projektowanych pod warunkiem uzyskania akceptacji projektanta.



Obiekt : BUDOWA SWIETLICY WIEJSKIEJ W NIETUSZKOWIE
Adres : NIETUSZKOWO, DZ. NR 140/1, 64-800 CHODZIEZ
Branza : Elektryczna

2.0BLICZENIA TECHNICZNE

2.1. Dobor kabla zasilajaceqo ze ztacza ZKP.

Pp = 40,0kW
Un = 400V
Prad obliczeniowy przy cos¢=0,95
W _6ossa
1,73x0,4x0,95

Dobrano kabel YKY 5x16mm?® utozony w ziemi, dla ktérego obcigzalnos$¢ pradowa dtugotrwata wg

danych producenta wynosi : 1z=98A
Zabezpieczenie obwodu w ZKP — 63A ETIMAT.
Iz = 98A.
lbin<lz
60,85 < 63 < 98 — warunek spetniony

2.4. Sprawdzenie spadku napiecia w kablu zasilajacym.

P = 40kW

| =27m

S = 16mm? Cu
40000x27x100

" 56x16x400x400

% =0,75% < 1%
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3.ZESTAWIENIE MATERIALOW.

Lp Nazwa Jm llos¢
1 2 3 4
1 Bednarka ocynkowana FeZn 25x4 m 18,72
2 Bednarka stalowa Fe 30x4 m 91,52
3 Drut FeZn fi-8mm m 212,16
4 Folia kalandrowana z PCW 0,4-0,6mm m2 35,7
5 | Gniazda bryzgoszczelne 2P+Z IP55 "PLEXQO" szt 35,7
6 | Gniazda podtynkowe 2x2P+z szt 20,4
7 | Kabel YAKY 4x35 m 34,32
8 | Kabel YKY 5x16 m 56,16
9 Koncéwki kablowe 2Kam35 szt 4
10 | kaczniki bryzgoszczelne 1-bieg. IP55 "PLEXO" szt 9,18
11 | Laczniki instalacyjne 1-bieg. p/t szt 10,2
12 | kaczniki schodowe p/t szt 2,04
13 | kaczniki Swiecznikowy p/t szt 3,06
14 | Opaski kablowe OKi szt 16,46
15 Qp_rawa avyaryjna LED do o$wietlenia drogi ewakuacji, strum.ieh szt 16
$wietlny min 235Im, ONTEC S M2 102 NM ST lub réwnowazna
16 Oprawa awaryjna LI%D, kieranowa z piktogramem, ONTEC S szt 7
E1P 101 M ST lub réwnowazna
17 Oprawa $wietlowkowa ?XSGW, !(Iosz pryzmatyczny TCS125 szt 11
2xTL-D36W HF P lub rownowazna
Oprawa $wietlowkowa 2x36W, raster paraboliczny
18 V\{ysokopqlerowany TCS160 2xTL-D36W HFS C5 lub szt 20
rébwnowazna
19 Oprayva éwie.tlc’)wkowa typu plafoniera 2x18W "ARCOLA" IP54 szt 11
lub réwnowazna
20 Oprawa $wietlowkowa typy plafoni.era 2x18W FWG201 2xPL- szt 27
C/4P 18W HFP IP65 lub rownowazna
o1 Oprawa $wietléwkowe ?x36W hermetyczne IP 65 TCW060 szt 16
2xTL-D 36W HFP lub réwnowazne
22 | Ostony przewodow szt 5,28
23 | Piasek m3 9,632
24 | Przewéd HDGs 2x1,5 PH90 m 34,32
25 | Przewdd LgY 10 m 39,52
26 | Przewod LgY 25 m 6,24
27 | Przewod LgY 6 m 54,08
28 | Przewod YDY 5x1,5 m 41,6
29 | Przewod YDY 5x2,5 m 74,88
30 | Przewdd YDY 5x6 m 27,04
31 | Przewdd YDYp 3x1,5 m 599,04
32 | Przewod YDYp 3x2,5 m 662,48
33 | Przycisk p.pozarowy szt 2
34 | Puszka przytaczeniowa 5x6mmz2 IP55 szt 2,04
35 | Puszki izolacyjne podtynkowe pojedyncze o $rednicy do 60mm szt 80,58
36 | Rozdzielnica RK szt 1
37 | Rozdzielnica RP szt 1
38 | Rozdzielnica RS szt 1
39 | Rury DVR 50 m 38,48
40 Rury odgromowe trudnapalne GROM 28/18 o grubosci $cianki m 24.96

5mm
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41 | Rury RGP 32 m 27,04
42 | Rury RGP20/16 m 599,04
43 | Skrzynka ztacza kontrolnego szt 6,12
44 | Stupki oznaczeniowe SO 115x20x30cm szt 1,275
45 | Stupki oznaczeniowe SO szt 1
46 | Szyna wyrbwnawcza szt 6
47 | Swietléwka PL-C/4P 18W szt 79,04
48 | Swietléwki TL-D 36W/840 szt 97,76
49 | Uchwyty UKU szt 3
50 | Wazelina techniczna niskotopliwa N (TN) kg 1,9647
51 | Wsporniki dachowe szt 171,7
52 Zestaw instalacyjny z roztacznikiem "COMBO-POL" 16A 400V szt 6.12
3P+Z+N, GW2x230V, wyt. 0-1 PCE 960615W ’
53 Zestaw montazowy do muf z rur termokurczliwych na kablach kpl 1
do 1KV ZRM2
54 | Ztacza kontrolne szt 11,28
55 | Ztacza rynnowe szt 6
56 | Ztaczki kablowe 2ZA35 szt 4
57 | Ztaczki szt 11,89

17



4. PRZEDMIAR ROBOT
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Nr n z i
poz. Podstawa Opis robot Jm llosé
1 2 3 4 8
1. Likwidacja kolizji
KNP 18-46 . . o .
1 4607.1/01 Ustalenie przebiegu trasy kabla dtugosci do 500m pomiar 1
KNNR 9 . . .
2 0801/08 Demontaz kabla 2kg/m w gruncie kategorii llI-1V m 35
KNNR 5 . ) . . -
3 0701/02 Reczne kopanie rowéw dla kabli w gruncie kategorii Il m3 16,96
KNNR 5 . . . -
4 0706/01 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0,4m m 128
KNNR 5 . . .
5 Reczne uktadanie kabla YAKY 4x35 w rowie - kabel z demontazu m 35
0707/02
KNNR 5 . )
6 0707/02 Reczne uktadanie kabla YAKY 4x35 w rowie m 33
7 KNNR 9 Mufy przelotowe z tworzyw termokurczliwych na kablach o przekroju zyt do szt 1
0806/01 35mm2
KNNR 5 . . . . -
8 0702/02 Reczne zasypywanie rowdw dla kabli w gruncie kategorii Il m3 15
KNNR 5 . .
9 0726/10 Obrdébka konca kabla YAKY 4x35 szt 1
10 KNNR 5 Podtaczenie pod zaciski lub bolce przewoddw pojedynczych o przekroju do szt 4
1203/05 50mm2
2. WLZ od ztacza ZKP-10/1 do rozdzielnicy RP
11 KNNR 5 Reczne kopanie rowdw dla kabli w gruncie kategorii Il m3 7,04
0701/02 )
KNNR 5 . . . -
12 0706/01 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0,4m m 44
KNNR 5 - —
13 0705/01 Utozenie rur ostonowych DVR 50 w ziemi m 8
KNNR 5 .
14 1207/14 Wykucie bruzd dla rur DVR 50 m 2
15 g:\l 0’\1?0653 Uktadanie rur DVR 50 pod tynkiem w gotowych bruzdach m 2
16 KNNR 5 Przebijanie otworédw dtugosci do 50cm i $rednicy 60mm w $cianach lub otworew 1
1209/03 stropach gazobetonowych
KNNR 5 _—
17 0707/03 Kabel YKY 5x16 uktadany w ziemi m 17
KNNR 5
18 0713/03 Kabel YKY 5x16 uktadany w rurach m 10
19 KNNR 5 Reczne zasypywanie rowdw dla kabli w gruncie kategorii lll m3 5,28
20 KNNR 5 Zarobienie konca kabla 5-zytowego o przekroju zyt do 16mm2na napiecie do szt 5
0726/09 1kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych
3. INSTALACJA ELEKTRYCZNA
KNNR 5 .
21 1207/14 Woykucie bruzd dla rur DVR 50 m 4
KNNR 5 . . .
22 0101/08 Uktadanie rur DVR 50 pod tynkiem w gotowych bruzdach i w posadzce m 27
KNNR 5
23 0713/03 Kabel YKY 5x16 uktadany w rurach RP - RS m 27
KNNR 5 .
24 1207/11 Wykucie bruzd dla rur RGP 32 m 4
25 KNNR 5 Uktadanie rur RGP 32 w gotowych bruzdach i w posadzce m 26

0102/04
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KNNR 5 .

26 0203/03 Przewody YDY 5x6 wciggane do rur RP - RK m 26

27 KNNR 5 Wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych w cegle m 754
1207/01
KNNR 5 - s

28 0102/02 Utozenie rury RGP20/16 w bruzdzie m 84
KNNR 5 - -

29 0104/01 Utozenie rury RGP20/16 na konstrukcji m 492
KNNR 5 .

30 0205/01 Przewody YDY 5x1,5 uktadane w bruzdzie m 8
KNNR 5 .

31 0203/01 Przewody YDY 5x1,5 wciggane do rur m 32
KNNR 5 .

32 0205/02 Przewody YDY 5x2,5 uktadane w bruzdzie m 72
KNNR 5 .

33 0205/01 Przewody YDY 3x2,5 uktadane w bruzdzie m 637
KNNR 5 .

34 0205/01 Przewody YDY 3x1,5 uktadane w bruzdzie m 84
KNNR 5 .

35 0203/01 Przewody YDY 3x1,5 wciggane do rur m 492
KNNR 5 i

36 0205/02 Przewody HDGs 2x1,5 uktadane w bruzdzie m 33

37 KNNR 5 Przebijanie otworéw dtugosci do 1 1/2 cegly (odpowiednio dla $rednic otWOrew 10
1209/06 25mm, 40mm, 60mm, 80mm, 100mm) w $cianach lub stropach ceglanych
KNNR 5 . -

38 1208/02 Zaprawianie bruzd o szerokosci do 50mm m 225
KNNR 5 Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny - mocowanie osprzetu na

39 . ] ) ; o ; szt 79
0301/11 zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem $lepych otworéw w cegle

40 KNNR 5 Montaz puszek instalacyjnych pojedynczych podtynkowych o srednicy do szt 79
0302/01 60mm
KNNR 5 _—

41 0308/06 Montaz gniazd 2P+Z P55 szt 35
KNNR 5 _—

42 0308/03 Montaz gniazd 2x2P+z szt 20
KNNR 5 . . .

43 0306/02 Montaz tacznika 1-bieg. p/t szt 10
KNNR 5 . . .

44 0307/01 Montaz tacznika 1-bieg. IP55 szt 9
KNNR 5 . Do .

45 0306/03 Montaz tacznika swiecznikowego p/t szt 3
KNNR 5 . .

46 0306/04 Montaz tacznika schodowego p/t szt 2

47 KNNR 5 Montaz zestawdw instalacyjnych "COMBO-POL" 16A 400V 3P+Z+N, szt 6
0308/06 GW2x230V, wyt. 0-1

48 KNNR 5 Montaz zestawdw rozruchowych Z-R do wentylatoréw (dostarcza br. szt 5
0406/01 sanitarna)
KNNR 5 . . .

49 0407/04 Montaz przycisku p.pozarowego szt 2
KNNR 5 . . .

50 0407/01 Montaz szyny wyrénawczej szt 6
KNNR 5 . . N

51 0304/04 Montaz puszki przytaczeniowej 5x6mm2 szt 2

52 KNNR 5 Montaz opraw $wietldwkowych 2x36W z rastrem parabolicznym Kol 20
0502/03 | wysokopolerowanym p
KNNR 5 .

53 0502/03 Montaz opraw hermetycznych 2x36W IP65 kpl 16
KNNR 5 . ST

54 Montaz opraw swietldwkowych 2x36W z z kloszem pryzmatycznym kpl 11

0502/03
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55 gg‘ol\gms Montaz opraw $wietldwkowych typu plafoniera 2x18W P65 kpl 27
KNNR 5 . s .
56 Montaz opraw $wietldwkowych typu plafoniera 2x18W P54 kpl 11
0502/01
KNNR 5 . . - . . -
57 Montaz oprawy awaryjnej LED do oswietlenia drogi ewakuacji kpl 16
0502/02
58 KNNR 5 Montaz oprawy awaryjnej LED, kierunkowej z piktogramem kpl 7
0502/02 )
KNNR 5 . —_
59 0404/03 Montaz rozdzielnicy RP szt 1
KNNR 5 . —_
60 0404/01 Montaz rozdzielnicy RS szt 1
KNNR 5 . I
61 0404/01 Montaz rozdzielnicy RK szt 1
KNNR 5 .
62 0201/06 Przewody LgY 25 wciagane do rur m 6
KNNR 5 .
63 0205/06 Przewody LgY 10 ukfadane p.t. - wyrbwnawcze m 38
KNNR 5 .
64 0205/01 Przewody LgY 6 uktadane p.t. - wyrownawcze m 52
4. INSTALACJA ODGROMOWA
65 KNNR 5 Montaz uziomu fundamentowego z bednarki Fe 30x4 m 88
0605/05
KNNR 5 . . . )
66 0601/02 Montaz zwodéw poziomych z drutu FeZn fi-8mm m 170
67 KNNR 5 Laczenie przewodow instalacji odgromowej lub przewodéw wyréwnawczych szt 20
0611/01 w wykopie - bednarka o przekroju do 120mm2
68 KNNR 5 Laczenie przewodow instalacji odgromowej lub przewodéw wyréwnawczych szt 12
0611/11 na dachu - pret o $rednicy do 10mm
KNNR 5 . . L
69 0602/02 Montaz przewodow uziemiajacych m 18
KNNR 5 . .
70 0612/01 Montaz ztaczy do rynny okapowej na dachu szt 6
KNNR 5 .
71 0303/09 Montaz skrzynek do ztacz kontrolnych szt 6
KNNR 5 .
72 1207/15 Woykucie bruzd dla rur w cegle m 20
73 KNNR 5 Uktadanie rur GROM 28/18 trudnapalnych pod tynkiem w gotowych m o4
0101/08 bruzdach na podtozu innym niz betonowe
KNNR 5 . . . )
74 0601/03 Montaz przewod6éw odprowadzajgcych drutem FeZn fi-8mm m 34
5. BADANIA MONTAZOWE
KNNR 5 N _ .
75 1302/03 Badanie linii kablowej 4 zytowej niskiego napiecia odcinek 2
KNNR 5 . . - . )
76 1301/01 Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego 1-fazowego niskiego napiecia pomiar 46
KNNR 5 . . I . )
77 1301/02 Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego 3-fazowego niskiego napiecia pomiar 9
KNNR 5 . . . . .
78 Pomiary skutecznosci zerowania - za kazdy nastepny pomiar szt 63
1304/06
Instalacja i urzadzenia ochrony przeciwporazeniowej dla obiektow
KNP 18-46 ) e ; . L .
79 4601.6/01 produkcyjnych - pomiar pierwszy wytacznika przeciwporazeniowego pomiar 8
’ réznicowo-pradowego
KNP 18-13 . I
80 1301/01 Pomiary rozdzielnic szt 3
KNNR 5 L S - - )
81 1304/03 Badania i pomiary instalacji odgromowej - pierwszy pomiar szt 6
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ENEA Operator Sp. z 0.0. Oddzial Dystrybucji Poznan Chodziez, 30.06.2015r.
Rejon Dystrybucji Chodziez

ul. Mostowa 4

64-800 Chodziez

tel. 67 2828824
ODS5/ZR3/749/2015

Gmina Chodziez

ul. Notecka 28
64-800 Chodziez

Warunki przylaczenia
do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z o.0.

Charakter i lokalizacja obiektu / lokalu

$wietlica wiejska, Nietuszkowo, dz. nr 140/1

warunki dotycza przylaczenia obiektu projektowanego
z moca przylaczeniowa 40 kW

na napigciu 0,4 kV

zakwalifikowanego do V grupy przylaczeniowej

1. MIEJSCE PRZYLACZENIA
projektowana linia kablowa 0,4 kV, zasil. ze stacji 0192

II. RODZAJ POLACZENIA Z SIECIA ORAZ ZAKRES NIEZBEDNYCH ZMIAN W SIECI
1. w zakresie dotyczacym urzadzeni ENEA Operator Sp. z 0.0.
1.1 zakres niezbednych zmian w sieci ENEA Operator
Z istniejacej stacji transformatorowej nr 03-0192 wyprowadzi¢ nowy obwéd nr 2 typu YAKY 4 x 120mm?,
o dl. 360 m do szafy kablowej SK-4 ustawionej przy shupie nr 10 obw. 2 stacji 0109. Z projektowanej szafy
kablowej wyprowadzi¢ lini¢ kablowa 0,4 kV YAKY 4x 120mm?, dl. 15m na ww. stup jako powiazanie
istniejacej linii napowietrznej 0,4 kV. Dokonaé podzialu sieci 0,4 kV.
1.2 zakres dotyczacy budowy przylacza
Z projektowanej szafy kablowej 0,4 KV wybudowa¢ przylacze kablowe 0,4 kV YAKY 4 x 120mm’, di. 180m
do zlacza kablowo-pomiarowego ustawionego w granicy dzialki.
2. w zakresie dotyczacym urzadzen podmiotu przylaczanego
Przygotowa¢ instalacj¢ zalicznikowa. Punkt rozdzialu instalacji z uktadu TN-C na TN-C-S powinien by¢
realizowany w instalacji odbiorczej (po stronie odbiorcy), punkt ten nalezy uziemi¢

I11. MIEJSCE DOSTARCZANIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ !
Zaciski na listwie zaciskowej w zlaczu kablowym- pomiarowym w kierunku instalacji podmiotu
przylaczanego

Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowi jednoczesnie granice wiasno$ci i eksploataciji urzadzen.
IV. MIEJSCE ZAINSTALOWANIA UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO
zlacze kablowo-pomiarowe
V. WYMAGANIA DOTYCZACE UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO
Nalezy zainstalowa¢ uklad, ktory skladaé si¢ bedzie z:
trojfazowego, jedno lub dwustrefowego, licznika energii czynnej
Wszystkie urzadzenia do ukladu pomiarowego wlacznie nalezy przystosowaé¢ do plombowania.
VI. RODZAJ 1 USYTUOWANIE ZABEZPIECZEN
zabezpieczenie przedlicznikowe - 3 x 63A w zlagczu kablowo-pomiarowym
VII. WYMAGANY STOPIEN SKOMPENSOWANIA MOCY BIERNEJ
ia elektryczna winna by¢ pobierana przy wspélczynniku mocy odpowiadajacym tg ¢ < 0,4.
0SCI DO OBLICZEN
ezystancja uziemienia sztucznego w punkcie rozdzialu u odbiorcy powinna wynosi¢ Ruz < 30,0 om
'ANE [ INFORMACIJE DOTYCZACE SIECI DLA DOBORU SYSTEMU OCHRONY OD PORAZEN
Zasilajaca sie¢ niskiego napigcia pracuje w ukladzie TN-C, w instalacji odbiorczej nalezy zastosowaé
odpowiedni dla tego ukladu system i urzadzenia ochrony przeciwporazeniowej
X. WYMAGANIA W ZAKRESIE ZABEZPIECZENIA SIECI PRZED POWODOWANIEM ZAKLOCEN

VIA,

ODS5/ZR3/749/2015 UT RM Strona 1
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ELEKTRYCZNYCH

Nie wymaga
XI. UWAGI DODATKOWE

1. Instalacje wewnetrzng nalezy wykonaé zgodnie z wymaganiami normy PN-IEC 60364 oraz Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie ,,warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie” (Dz.U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 z p6zniejszymi zmianami).

2. Instalowane urzadzenia powinny spelnia¢ wymagania norm oraz posiada¢ odpowiednie atesty.

3. Przylaczane urzadzenia powinny posiada¢ wymagana odpornos¢ na zaburzenia elektromagnetyczne oraz powinny by¢
tak skonstruowane, aby nie wywolywaty w swoim srodowisku zaburzen elektromagnetycznych o wartosciach
przekraczajacych odporno$¢ na te zaburzenia innych urzadzefi wystepujacych w tym $rodowisku.

4. Zrealizowanie zasilania na podstawie przedmiotowych warunkow przylaczenia stanowi¢ bedzie podstawe do zawarcia
w umowie o $wiadczenie ustug dystrybucji lub umowie kompleksowej standardowych parametr6w jako$ciowych
energii elektrycznej w zakresie odchylen czgstotliwosci i napigcia, odksztalcenia napigcia, zawarto$ci poszczeg6lnych
harmonicznych, wskaznika dtugookresowego migotania §wiatta, czasu trwania jednorazowej przerwy nieplanowane;j i
planowanej oraz czasu trwania przerw nieplanowanych i planowanych w ciagu roku zgodnych z przepisami
obowiazujacego prawa.

5. Podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano - montazowych ujetych w niniejszych warunkach
stanowi umowa o przylaczenie.

6. ENEA Operator Sp. z 0.0. zapewni dostawe energii elektrycznej po spelieniu wymogéw okreslonych w warunkach
przytaczenia i zawartej umowie o przylaczenie.

Data wazno$ci warunkow przylaczenia: 2 lata od daty ich doreczenia.

Rozdzielnik:

ZR
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)
B FSTN. ZALICZNIKOWY?
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PROJ. YAKY 4x35 .
30/33m
7 yy 3

Do if

ISTN. ZLACZE ZKP

{
ROZDZ. RP
7T

KABEL YAKY 4x35 -9

W GMINA CHODZIEZ |

DO PRZELOZENIA -, 1 ot
. }

- S50 B =
: .b/ o, ¥
PROJ. WLZ YKY 5¢10 37 Ry

22/27m

N

PRQJ. DVR 50

PROJ. Zt ACZE ZKP- WYKONA QU ~——

ENEA WG. WEASNEGO -

PROJEKTU

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
Skala 1:500
(z powigkszenia mapy w skali 1:1000)

wOj. wielkopolskie
powiat: chodzieski
gmina: Chodziez

obreb: Nietuszkowo
dziatka nr: 140/1

arkusz ewid. 1

arkusz mapy: 6.191.11.06.4
uktad wspoltrzednych: 2000/6

ukfad wysokosci: Kronsztadt

obszar objety aktualizacja: === === ---
stuzebnosci gruntowe: brak wpisu w KW
Id.zgt. GN.6640.1.685.2014

Stan na dzicn: 14.07.2014

Wykonawca: Biuro Ustug Geodezyjnych
»GEO-MAP” s.c. Chodziez

@

inz.

BUDOWA SWIETLICY WIEJSKIEJ W NIETUSZKOWIE PROJEKTANT :

in: zef Rycerz

ADRES : NIETUSZKOWO, DZ. NR 140 /1, 64-800 CHODZIEZ

ELPROMONT BIS Sp.J. BRANZA: CLEKTRYCINA
ZBIGNIEW, ANDRZEJ, JOZEF, ANNA RYCERZ
ul. Notecka 31, 64-800 ChodzieZ STADIUM -
tel./fax 067 NW.N 93 82,282 93 83,282 03 66 PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWGCZY
e-mail : zr@elpromont.pl
INWESTOR:  GMINA CHODZIEZ OPRACOWAL :
ul.NOTECKA 28, 64-800 CHODZIEZ mgr inZ. Zbigniew Rycerz
OBIEKT - oo ouc

TEMAT: SKALA

PLAN LINII KABLOWYCH

1:500

RYS :

E-01

Poswiadcza sie, ze niniejazy dokument zostat
cowany w wyriku prac gecdezyinych
ficznych, P4 : 2 Of
y wipisany do ewidencl waterialow

- . TS S K
STARQOSTA CHODZIESKE

(identytikator msw.@_f:__uf&w W asobu

rezultal zawiera operat

Aatwowego zasobu geodezyinego i kartograticznego
stwaowago Zasobu ¢

................... P.3001. O 688 ...

- operatu technicznego)

Kear fii, Katastru
i Gospodark: “homoseiam!
"Geodeta Fowiatowy




RS/27/A RS/27/A

RS/28 RS/28
RS/27/A RS/27/A
RS/27/B RS/27/B
RS/28 RS/28
RS/27/B
RS/24
RS/28
= Js
RS/24/B
UWAGI :

RS/27/A

RS/24/B

MHRs/28

Itef:

RS/27

RK/6/C

=
RK _»_A\mnn%m
O O O 0O RP12
RS/25/G__RS/25/G
RS/25/H~_RS/25/H mx\m@m
RK/6/A RK/6/A
O 0O 0 O || e e
RS/25/H_RS/25/H RS/25/G_RS/25/G
| RS/25H  RS/25/H RS/25/G __RSI25/G mznw,
S/25 y
g : Rs/2560
RS/25/D) Rr/25E (C)RS/28/F rs/24CE
Ok~ O O KO Rsi24ls
RS/25/E RS/28 -
mmlmm
mm\wmnwm xm\NQO Qm RS/25
RS/24/A RSI24/A RS/24/A RS/28
= T mmm == < == N m
RS/24 /
RS Aon
JI RS/28
RS/26 @A R
RS/26/A RS/26/A RS/26/A RS/26/B
—_—FssS e = [ === RS/24/A
RS/25
RS/28
= Rrsi2s W
RS/26/A RS/26/A RS/26/A RS/26/B RS/241A
- - —— RS/24
g
= &
Rag RSi4
R$/24/C RS[24/C

1. OBWODY OSWIETLENIA WYKONAC PRZEWODAMI TYPU YDYp 3,4x1,5/750V W

RGP, PIT W UPRZEDNIO WYKUTYCH BRUZDACH. W PRZESTRZENIACH NAD

SUFITAMI PRZEWODY PROWADZIC W RURACH INSTALACYJNYCH TYPU RGP.
2.  OPRAWY OSWIETLENIOWE MONTOWAC BEZPOSREDNIO DO SUFITOW

POMIESZCZEN.

3. OSPRZET LACZENIOWY P/T, MONTOWANY NA WYSOKOSCI 1,4m OD POZIOMU

POSADZKI.

4. W POMIESZCZENIU 1.2, 1.5, 1.7, 1.9, 1.10, 1.20, 1.21 - ZASTOSOWAC OSPRZET

SZCZELNY IP55.

5. WENTYLATORY W POMIESZCZENIACH WC (DOSTARCZA BR. SANITARNA)
ZASILANE Z OBWODOW OSWIETLENIA POMIESZCZEN.

6. OSWIETLENIE ZEWNATRZNE - PLAFONIERY MONTOWANE NA ELEWACJI NA

WYS. 2,3m (SRODEK OPRAWY LICUJE Z GORNA KRAWEDZIA OKIEN).
7. PLANY INTALACJI CZYTAC LACZNIE ZE SCHEMATAMI ROZDZIELNIC.

8. CALOSC INSTALACJI WYKONAC ZGODNIE Z ZALECENIAMI ZAWARTYMI W
ARKUSZACH NORM PN-IEC 60364.

(@O RPi20B
RP/19/A RP/19/A
RK/6/B EEee—s —_—
= RP/19/G RP/20/D
RP/22
=
RP/9/A RP/19/A
RPI9EC _— =
m@:m m@\m
RP/22 RP/20/C
o) 0O rei9F(Q) P00
RPI20/E , RPR20/E R
& %
O RP/20/E o & RP/20
RPI20 cpino RP/22 RPI20A Rppo/B
= = MRrP22 O b
© RPI20/E
rRP20Cc = RP AdE
P22 — RF0
=
Sef)
RP721
RP/21/B RP/21/B RP/21/A RP/21/A
[E======] [E======] E=== B
RP/22 RP/22
= =
___RPRIB ___RPRIB ___RPRIA ____RPRUA
[E=====2] [E=====2] Ee=== B
(ORPr20B
RS/24/C RS/24/C
OZNACZENIA :

[EEFEJ OPRAWA TCS160 2xTL-D36W HFS C5 RASTER PARABOLICZNY

S
——

Q OPRAWA FWG201 2xPL-C/4P 18W HF IP65

©

OPRAWA TCWO060 2xTL-D36W HFP IP65
OPRAWA TCS125 2xTL-D36W HF P

OPRAWA LUG "ARCOLA" 2x18W IP54

= OPRAWA ONTEC S M2 102 NM ST 235Im - OSW. DROGI EWAKUACJI
= OPRAWA ONTEC S E1P 101 M ST Z PIKTOGRAMEM KIERUNKOWYM

d
g

Y
ks

LACZNIK 1-BIEG. P/IT

£ACZNIK 1-BIEG. P/T IP55 PLEXO
LACZNIK SWIECZNIKOWY P/T
LACZNIK SCHODOWY P/T

. ||

ELPROMONT BIS Sp.J.

ZBIGNIEW, ANDRZEJ, JOZEF, ANNA RYCERZ
ul. Notecka 31, 64-800 ChodzieZ
tel./fax 067 282 93 82, 282 93 83, 282 03 66
e-mail : zr@elpromont.pl

BRANZA :
ELEKTRYCZNA

STADIUM :
PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

INWESTOR :

GMINA CHODZIEZ
ul.NOTECKA 28, 64-800 CHODZIEZ

OPRACOWAL. :
mgr inz. Zbigniew Rycerz

OBIEKT :

BUDOWA SWIETLICY WIEJSKIEJ W NIETUSZKOWIE

upr. bud. 7342/1909/94

PROJEKTANT :

ADRES :

NIETUSZKOWO, DZ. NR 140 /1, 64-800 CHODZIEZ

inz. Jozef Rycerz
upr. bud. 125/74/PW

TEMAT :

PLAN INSTALACJI OSWIETLENIA

DATA:
12.2014

SKALA -
1:100

RYS :
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& Re22 fids 9O m RK RPA1D} RP/8 m
RS/22 2} RKM RP/2 RP/4 reio )
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RS/21
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A 2 @ cc YDY 5x6 W-RURZE RGP 32 Re7 )|
RS/22 WEPOSADZCE
'@ YKY 5x16 W RURZE DVR 50
RS/23 R/ RS/21 W POSADZCE RP/17
RS & ) RP
— [®@lcwP 1
RS/ 1[ZR] 7~ [ 7~ i A [
R~ Ree RP/18 RPI8 Ro/18 PROJ. YKY 5x16 - ZASILANIE
rss RS5Ok rsp it ZE ZLACZA ZKP
22 /27m
Rs/122} ICRs/14
ELrss3
~e3f
Rs/1/2 Lrsr7
@cc
RS/M1
e RS/23 LRsB  Rreg RSl X Krsne Refis X RP/18 RP/18 RP/18
2 2 ') N Rs/10 2 2 2
RS/23 ] RS/23 L2 < ] N N\
@
GWP 2
OZNACZENIA :

UWAGI .

1. ROZDZIELNICE RP, RS ZAMONTOWAC WE WNEKACH WYKUTYCH W SCIANIE KORYTARZA. ROZDZIELNICA
RK W WYKONANIU N/T IP55.

2. LINIE ZASILAJACE ROZDZIELNICE RS | RK PROWADZIC W RURACH KARBOWANYCH UMIESZCZONYCH W

POSADZKACH. NIE DOPUSZCZA SIE PROWADZENIA W/W LINIl W PRZESTRZENI NAD SUFITAMI.

OBWODY GW 230V WYKONAC PRZEWODAMI TYPU YDYp 3x2,5/750V P/T.

OBWODY DO ZESTAWOW "COMBO-POL" WYKONAC PRZEWODANI YDY 5x2,5 P/T.

5.  OSPRZET tACZENIOWY ORAZ GNIAZDA WTYCZKOWE MONTOWAC NA WYS. :

-0,3m W POM. SALI | KORYTARZA SWIETLICY
-1,4m W KUCHNIACH, POM. TECHNICZNYCH, KOTLOWNI. WC
-1,5m W POM. 1.15 SALA PRZEDSZKOLNA.

6. GNIAZDA PRZYLACZENIOWE DO PRZEPLYWOWYCH PODGRZEWACZY WODY MONTOWAC POD
UMYWALKAMI. DOKEADNA LOKALIZACJE GNIAZD USTALIC W POROZUMIENIU Z BRANZA INSTALACJI
SANITARNYCH. W WYPADKU REZYGNACJI W MONTAZU PODGRZEWACZY GNAZDA MONTOWAC NA WYS.
1,4M.

7.  OBWODY OD RP DO PRZYCISKOW "GWP" WYKONAC PRZEWODEM OGNIOODPORNYM PH90 TYPU HDGS
2x1,5mm2 P/T.

8. OBWODY ZASILAJACE WENTYLATORY WYKONAC PRZEWODAMI YDY 5x1,5 W RURACH RGP20.

9. PLANY INSTALACJI CZYTAC LACZNIE ZE SCHEMATAMI ROZDZIELNIC.

10. CALOSC INSTALACJI WYKONAC ZGODNIE Z ZALECENIAMI ZAWARTYMI W ARKUSZACH NORMY PN-IEC 60364.

bl

{ GNIAZDO 2P+Z 16A 230V IP55
{2 GNIAZDO 2x2P+Z 16A 230V
EA] GNIAZDO Z WYL. "COMBO-POL" 16A 400V 3P+Z+N, GNIAZDA 2x230V, WYL. 0-1 PCE 960615W
[zR] ZESTAW ROZRUCHOWY WENTYLATORA (DOSTARCZA BR. SANIT.)
GWP [@] PRZYCISK P.POZ. WYLACZNIK PRADU "GWP"

—e3f WYPUST 3-f 400V / PUSZKA IP55
@cc MIEJSCOWA SZYNA WYROWNAWCZA

R1-1.2 NUMER OBWODU W ROZDZIELNICY R1

BRANZA :

ELPROMONT BIS Sp.J.

" ELEKTRYCZNA
ZBIGNIEW, ANDRZEJ, JOZEF, ANNA RYCERZ

ul. Notecka 31, 64-800 Chodzie 2
tel./fax 067 282 93 82, 282 93 83, 282 03 66
e-mail : zr@elpromont.pl

STADIUM :
PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

OPRACOWAL :
mgr inz. Zbigniew Rycerz
upr. bud. 7342/1909/94

INWESTOR: GMINA CHODZIEZ
ul.NOTECKA 28, 64-800 CHODZIEZ

BUDOWA SWIETLICY WIEJSKIEJ W NIETUSZKOWIE

OBIEKT :
PROJEKTANT :
inz. Jozef Rycerz
upr. bud. 125/74/PW

ADRES : NIETUSZKOWO, DZ. NR 140 /1, 64-800 CHODZIEZ

TEMAT : DATS:
PLAN INSTALACJI SILY | GW. 230V 12.2014

SKALA - RER
1:100 E-2




9
2 WA_
UZIOM FUNDAMENTOWY R<150) R<15Q
BEDNARKA Fe 30x4
PRZEWOD UZIEMIAJACY _
FeZn25x4 .
MOSTEK CO 2m _
DRUT FeZng8 NA UCHWYTACH _
DYSTANSOWYCH _
7~ PRZEWOD LgY16 W RGP20 :
_UO_U#PON<O DO ZACISKU "PE" RP
ROZDZIELNICY RP q
N R<150) _»A\_WWN_ )

ZEWNETRZNE URZADZENIA PIORUNOCHRONNE LPS

- KLASA LPS I
- SREDNIA ROCZNA LICZBA DNI BURZOWYCH < 22
- STREFA WIATROWA 1

1. ZWODY:
-"SZTUCZNE" POZIOME NISKIE - DRUT FeZn ¢$8mm MOCOWANY NA UCHWYTACH DYSTANSOWYCH PRZYKLEJANYCH DO POtACI
DACHU. ZACHOWAC MIN. 10cm ODLEGLOSC ZWODOW OD POWIERZCHNI DACHU .
- "NATURALNE" - WYKORZYSTAC METALOWE ELEMENTY POKRYCIA DACHU | BLACHA O GRUBOSCI SPELNIAJACEJ
WYMAGANIA NORMY PN-EN 62305. ZAPEWNIC TRWALA CIAGLOSC ELEKTRYCZNA POMIEDZY ROZNYMI ICH CZESCIAMI POPRZEZ
LUTOWANIE, SKRECANIE.
2. DRUT FezZn$8mm UKLADANY W RURACH ODGROMOWYCH GROM 28/18 O GRUBOSCI SCIANKI 5mm, W BRUZDACH POD OCIEPLENIEM
SCIAN ZEWNETRZNYCH BUDYNKU.
3. UZIOMY :
-"SZTUCZNY" - FUNDAMENTOWY Z BEDNARKI CZARNEJ 30x4 ULOZONEJ NA SZTORC W £tAWIE FUNDAMENTOWEJ.
Zt ACZA KONTROLNE UMIESCIC NA WYS. 0,3M LUB W STUDZIENKACH UMIESZCZONYCH W GRUNCIE.
PRZEWODY UZIEMIAJACE WYKONAC Z BEDNARKI FeZn 25x4.
REZYSTANCJA UZIEMIENIA NIE POWINNA BYC WIEKSZA NIZ 150
METALOWE KONSTRUKCJE WENTYLATOROW | INNYCH ELEMENTOW WYPOSAZENIA, TRWALE POLACZYC ZE ZWODAMI POZIOMYMI
ZA POMOCA MOSTKOW O PRZEKROJU MIN. 50mm?2.
8. CALOSC PRAC WYKONAC ZGODNIE Z NORMA PN EN 62305

No o

Uziom fundamentowy ,,sztuczny”

Wykona¢ uziom fundamentowy w fundamentach zewnetrznych $cian budynku.

1. Materiat uziomu.

Uziom wykonac z bednarki stalowej czarnej, cynkowanej, lub ze stali nierdzewnej o wym. min 30x4mm.

Poszczegolne fragmenty uziomu taczy¢ ze sobg za pomocg spawania

2. Wykonanie uziomu

W przypadku fundamentéw niezbrojonych bednarke mocowac¢ na ,sztorc” za pomoca wspornikéw
dystansowych wbitych w podioze w najnizszej czesci tawy fundamentowej.

W fundamentach zbrojonych bednarke mocowaé¢ bezposrednio do pretéw zbrojenia. Potaczenia z
zbrojeniem wykonac z wykorzystaniem zaciskéw srubowych. Bednarke faczy¢ z pretami zbrojenia w

odstepach max. co 2m.
Zapewni¢ min 5cm warstwe betonu wokét bednarki.

Przewody przytaczeniowe do uziomu fundamentowego wyprowadzi¢ na wys. 1,5m od poziomu podtoza.
Wyprowadzenia wykona¢ w naroznikach projektowanego budynku oraz w odstepach max 15m.
Wewnatrz budynku wykona¢ wyprowadzenie do potaczenia z GSW (Gtéwna Szyna Wyréwnawcza).
Jezeli projektowany budynek bedzie wyposazony w instalacje odgromowa to przewody przylaczeniowe
do uziomu rozmiesci¢ zgodnie z projektowanymi przewodami odprowadzajacymi z instalacji odgromowej

umieszczonej na dachu.

ELPROMONT BIS Sp.J.

ZBIGNIEW, ANDRZEJ, JOZEF, ANNA RYCERZ
ul. Notecka 31, 64-800 Chodzie %
tel./fax 067 282 93 82, 282 93 83, 282 03 66
e-mail : zr@elpromont.pl

BRANZA :
ELEKTRYCZNA

STADIUM :
PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

INWESTOR:  GMINA CHODZIEZ
ul.NOTECKA 28, 64-800 CHODZIEZ

OPRACOWAL :
mgr inz. Zbigniew Rycerz
upr. bud. 7342/1909/94

PLAN INSTALACJI ODGROMOWEJ

OBIEKT :
BUDOWA SWIETLICY WIEJSKIEJ W NIETUSZKOWIE PROJEKTANT :
ADRES : . inz. Jozef Rycerz
. NIETUSZKOWO, DZ. NR 140 /1, 64-800 CHODZIEZ upr. bud. 125/74/PW
TEMAT : DATA:

SKALA - RYS
1:100 E-3

12.2014




PROJ. ROZDZIELNICA RP

PROJ. ZLACZE ZKP-10/1 OBUDOWA WNEKOWA XL3 160 6x24
WYKONA ENEA wg DRZWI METALOWE, ZAMEK PATENTOWY
WELASNEGO PROJEKTU IP40, IK08
“ M\wmw\wo% “ L1,L2,L3 400V ) _
i En i
! !
R 3 X\ D02 3 X\ D02
A N FRx304 gG50A gG25A
3XETIMAT T63A | ¢ . 100A ﬁcgvl
S S _ " "
. PE [ | ] PE
o N
o ol el
5 & 3
ZASILANIE Z SIECI ENEA PROJ. WLZ YKY 5x16 s 3 x
DL. 22127m 2 %|E &
- NI Nl
% ¢ 83
»
g
I
GwWP1 [@
RS RK
Gwr2 [@]
Pp = 40kW
In = 63A P.POZAROWY ROZDZIELNICA ROZDZIELNICA
WYEACZNIK "SWIETLICA"  "KOTELOWNIA"
Un = 0,4kV PRADU
V GRUPA PRZYLACZENIOWA
UKLAD SIECI ZASILAJACEJ - TN-C
UKEAD SIECIOWY INSTALACJI ODBIORCZEJ - TN-S
WARUNKI PRZYLACZENIA OD/ZR3/749/2015
ELPROMONT BIS Sp.J. BRANZA :
A ELEKTRYCZNA
ZBIGNIEW, ANDRZEJ, JOZEF, ANNA RYCERZ
ul. Notecka 31, 64-800 ChodzieZ STADIUM :

tel./fax 067 282 93 82, 282 93 83, 282 03 66
e-mail : zr@elpromont.pl

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

INWESTOR: GMINA CHODZIEZ
ul.NOTECKA 28, 64-800 CHODZIEZ

OPRACOWAL :
mgr inz. Zbigniew Rycerz
upr. bud. 7342/1909/94

SCHEMAT IDEOWY ZASILANIA

OBIEKT :
BUDOWA SWIETLICY WIEJSKIEJ W NIETUSZKOWIE PROJEKTANT :
. inz. Jozef Rycerz
ADRES : NIETUSZKOWO, DZ. NR 140 /1, 64-800 CHODZIEZ upr. bud. 125/74/PW
TEMAT: DATA: SKALA RYS :

12.2014 E-4




L1,L2,L3N

<
F1 Q1 Q Q3
QA Ochronnik R 303 R 303 1 P300
$3018 4t 320V % 3P % 3P 4P
1P In= 5kA, Up 1,2kV 50A 25A 40A
6A 1= 60kA, 8/20ys [ dI=30mA
6000A 4p
TYP B+C A_
Q4 Q5 Q6 Q7
X s303B X s303B X X s301B
3P 3P 1P 1P
Q 16A 20A 16A 16A
X Frx 304 6000A 6000A 6000A 6000A
. V/ 4p
[ - 100A
cwr1[@
Gwr2 [@]
N gy
PE H ] T T T T ] T _:_
NUMER OBWODU 1 2 3 4 5 6
PRZEKROJ PRZEWODU 5x16 5x16 5x6 5x2,5 5x2,5 3x2,5 3x2,5
TYP PRZEWODU YKY YKY YDY YDY YDY YDYp YDYp
OPIS ZASILANIE SYGNALIZACJA OCHRONNIK ZASILANIE ZASILANIE POM. 1.10 POM. 1.10 POM. 1.10 POM. 1.10
ZE ZLACZAZKP | OBECNOSCI P.PRZEPIECIOWY | ROZDZIELNICYRS | ROZDZIELNICY RK | KUCHNIA KUCHNIA KUCHNIA KUCHNIA
NAPIECIA "SWIETLICA" POM. TECHNICZNE | GNIAZDO GNIAZDO GNIAZDO GNIAZDO
"KOTLOWNIA" COMBO-POL COMBO-POL 16A / 230V 16A / 230V
NR 1 NR 2
ROZDZIELNICA RP "PRZEDSZKOLE" ELPROMONT BIS Sp.J. BRANZA:
OBUDOWA WNEKOWA XL3 160 4x24 ZBIGNIEW, ANDRZEJ, JOZEF, ANNA RYCERZ ELEKTRYCZNA
DRZWI METALOWE, ZAMEK PATENTOWY ul. Notecka 31, 64-800 Chodziez STADIUM -
1P40, IK08 tel./fax 067282 93 82, 282 93 83, 282 03 66 PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
WYMIARY RAMY ZEWN. 845x670mm e-mail : zr@elpromont.pl
INWESTOR: GMINA CHODZIEZ OPRACOWAL :

WYMIARY CZESCI WNEKOWEJ 940x617, gt. 100mm

ul.NOTECKA 28, 64-800 CHODZIEZ

mgr inz. Zbigniew Rycerz

upr. bud. 7342/1909/94

OBIEKT :
BUDOWA SWIETLICY WIEJSKIEJ W NIETUSZKOWIE PROJEKTANT :
. inz. Jozef Rycerz
ADRES : NIETUSZKOWO, DZ. NR 140 /1, 64-800 CHODZIEZ upr. bud. 125/74/PW
TEMAT: DATA: SKALA RYS :

ROZDZIELNICA RP "PRZEDSZKOLE"

12.2014

E-5/1




<]
Q14
1 P300
4p
40A
[ dI=30mA
<
Q8 Q9 Q10 Q11 Q12 Q13 Q15 Q16 Q17
X s3018B X s301B X s3018 X s3018B X s301B X s3018 X s301B X s301B X s3018B
1P 1P 1P 1P 1P 1P 1P 1P 1P
16A 16A 16A 16A 16A 16A 16A 16A 16A
6000A 6000A 6000A 6000A 6000A 6000A 6000A 6000A 6000A
PE _:_
NUMER OBWODU 7 8 9 10 11 12 13 14 15
PRZEKROJ PRZEWODU 3x2,5 3x2,5 3x2,5 3x2,5 3x2,5 3x2,5 3x2,5 3x2,5 3x2,5
TYP PRZEWODU YDYp YDYp YDYp YDYp YDYp YDYp YDYp YDYp YDYp
OPIS POM. 1.10 POM. 1.10 POM. 1.10 POM. 1.10 POM. 1.9 POM. 1.9 POM. 1.16 POM. 1.16 POM. 1.16
KUCHNIA KUCHNIA KUCHNIA KUCHNIA ZMYWALNIA ZMYWALNIA WC DZIECI WC DZIECI WC DZIECI
GNIAZDO GNIAZDO GNIAZDO GNIAZDO GNIAZDO GNIAZDO GNIAZDO GNIAZDO GNIAZDO
16A / 230V 16A / 230V 16A / 230V 16A / 230V 16A / 230V 16A / 230V 16A / 230V 16A / 230V 16A / 230V
ROZDZIELNICA RP "PRZEDSZKOLE" ELPROMONT BIS Sp.J. BRANZA
OBUDOWA <<ZN_AO<<> XL3 160 4x24 ZBIGNIEW, ANDRZEJ, JOZEF, ANNA RYCERZ ELEKTRYCZNA
DRZWI METALOWE, ZAMEK PATENTOWY ul. Notecka 31, 64-800 ChodzieZ STADIUM

1P40, IK08

WYMIARY RAMY ZEWN. 845x670mm

WYMIARY CZESCI WNEKOWEJ 940x617, gt. 100mm

tel./fax 067 282 93 82, 282 93 83, 282 03 66
e-mail : zr@elpromont.pl

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

INWESTOR: GMINA CHODZIEZ
ul.NOTECKA 28, 64-800 CHODZIEZ

OBIEKT:  BUDOWA SWIETLICY WIEJSKIES W NIETUSZKOWIE Lo e TR
PROJEKTANT :

ADRES : NIETUSZKOWO, DZ. NR 140 /1, 64-800 CHODZIEZ Hwhmﬂwwﬁmn

TEMAT - DATA: SKALA

OPRACOWAL :

mgr inz. Zbigniew Rycerz

ROZDZIELN

ICA RP "PRZEDSZKOLE"

12.2014

RYS:

E-5/2




Qu Q25
4 P300 D P300
4p 2
40A B10A
[ dI=30mA [ dI=30mA
Q18 Q19 Q20 Q22 Q23 Q24
A S301B 2 S301B A S301B A S301B 2 S301B A S301B
1P 1P 1P 1P 1P 1P
16A 16A 16A 10A 10A 10A
6000A 6000A 6000A 6000A 6000A 6000A
PE : I
NUMER OBWODU 16 17 18 19 20 21 22
PRZEKROJ PRZEWODU 3x2,5 3x2,5 3x2,5 3x1,5 3x1,5 3x1,5 3x1,5
TYP PRZEWODU YDYp YDYp YDYp YDYp YDYp YDYp YDYp
OPIS POM. 1.11 POM. 1.12, 1.14 POM. 1.15 POM. 1.9,1.10,1.11 | POM. 1.12, 1.14, 1.16, | POM. 1.15 OSWIETLENIE
WC PERSONELU KORYTARZ SALA KUCHNIA 1.13 SALA AWARYJNE
GNIAZDO SZATNIA PRZEDSZKOLNA | ZMYWALNIA KORYTARZ PRZEDSZKOLNA
16A / 230V GNIAZDA GNIAZDA WC PERSONELU | SZATNIA OSWIETLENIE
16A / 230V 16A / 230V OSWIETLENIE WIATROLAP
ELEWACJA
WC DZIECI
OSWIETLENIE
ROZDZIELNICA RP "PRZEDSZKOLE" ELPROMONT BIS Sp.J. BRANZA :
OBUDOWA <<2m—AO<<> XL3 160 4x24 ZBIGNIEW, ANDRZEJ, JOZEF, ANNA RYCERZ ELEKTRYCZNA
DRZWI METALOWE, ZAMEK PATENTOWY ul. Notecka 31, 64-800 ChodzieZ STADIUM :
1P40, IK08 tel./fax 067282 93 82, 282 93 83, 282 03 66 PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
WYMIARY RAMY ZEWN. 845x670mm __ cmail; a@elpromontpl S
WYMIARY CZESCI WNEKOWEJ 940x617, gt. 100mm INWESTOR: - GMINA CHODZIEZ .

ul.NOTECKA 28, 64-800 CHODZIEZ

mgr inz. Zbigniew Rycerz

OBIEKT:  BUDOWA SWIETLICY WIEJSKIES W NIETUSZKOWIE Lo e TR
PROJEKTANT :

ADRES : NIETUSZKOWO, DZ. NR 140 /1, 64-800 CHODZIEZ Hwhmﬂwwﬁmn

TEMAT - DATA: SKALA

ROZDZIELNICA RP "PRZEDSZKOLE"

RYS:

12.2014 E-5/3




L1,L2,L3N

<
: Q2 Q4 Q8
Ochronnik 1 P30 1 P30 1 P300
280V 4P 4P 4P
3x5(80)A | 3~f 4 25A 40A 40A
h ™PC D dI=30mA D dI=30mA [ dI=30mA
v A
Q3 Q5 Q6 Q7 Q9 Q10
X s303c X s303B X s303B X s303B X s301B X s301B
3p 3P 3p 3P 3P 3P
o 6A 16A 16A 16A 16A 16A
X Fr 304 6000A 6000A 6000A 6000A 6000A 6000A
4P
100A
N gy
PE H ] T T T T ] T _:_
NUMER OBWODU 1 2 3 4 5 6
PRZEKROJ PRZEWODU 5x16 5x1,5 5x2,5 5x2,5 5x2,5 3x2,5 3x2,5
TYP PRZEWODU YKY YDY YDY YDY YDY YDYp YDYp
OPIS ZASILANIE SYGNALIZACJA OCHRONNIK POM. 1.1 SALA POM. 1.21 POM. 1.21 POM. 1.21 POM. 1.21 POM. 1.21
7 ROZDZIELNICY RP | OBECNOSCI P.PRZEPIECIOWY | WENTYLACJA ZAPLECZE 1 ZAPLECZE 1 ZAPLECZE 1 ZAPLECZE 1 ZAPLECZE 1
NAPIECIA GNIAZDO GNIAZDO GNIAZDO GNIAZDO GNIAZDO
COMBO-POL COMBO-POL COMBO-POL 16A / 230V 16A / 230V
NR 1 NR 2 NR 3
ROZDZIELNICA RS "SWIETLICA" ELPROMONT BIS Sp.J. BRANZA:
OBUDOWA WNEKOWA XL3 160 5x24 ZBIGNIEW, ANDRZEJ, JOZEF, ANNA RYCERZ ELEKTRYCZNA
DRZWI METALOWE, ZAMEK PATENTOWY ul. Notecka 31, 64-800 ChodzieZ STADIUM :

1P40, IK08
WYMIARY RAMY ZEWN. 995x670mm

WYMIARY CZESCI WNEKOWEJ 940x617mm, gt. 100mm

tel./fax 067 282 93 82, 282 93 83, 282 03 66

e-mail : zr@elpromont.pl

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

INWESTOR:  GMINA CHODZIEZ OPRACOWAL -
ul.NOTECKA 28, 64-800 CHODZIEZ mgr inz. Zbigniew Rycerz
OBIEKT:  5UDOWA SWIETLICY WIEJSKIEJ W NIETUSZKOWIE e TR
v CYWIESS uszZKO PROJEKTANT :
. inz. J6zef Rycerz
ADRES:  NIETUSZKOWO, DZ. NR 140 /1, 64-800 CHODZIEZ gt iod
TEMAT : SR

ROZDZIELNICA RS "SWIETLICA"

SKALA :

12.2014

RYS:

E-6/1




<]
Q15
1 P300
4p
40A
[ dI=30mA
<
Q11 Q12 Q13 Q14 Q16 Q17 Q18 Q19 Q20
X s301B X s301B X s301B X s301B X s301B X s301B X s301B X s301B X s301B
1P 1P 1P 1P 1P 1P 1P 1P 1P
16A 16A 16A 16A 16A 16A 16A 16A 16A
6000A 6000A 6000A 6000A 6000A 6000A 6000A 6000A 6000A
PE : I
] ] ] ] ] ] ] ] ] _
NUMER OBWODU 7 8 9 10 11 12 13 14 15
PRZEKROJ PRZEWODU 3x2,5 3x2,5 3x2,5 3x2,5 3x2,5 3x2,5 3x2,5 3x2,5 3x2,5
TYP PRZEWODU YDYp YDYp YDYp YDYp YDYp YDYp YDYp YDYp YDYp
OPIS POM. 1.21 POM. 1.21 POM. 1.21 POM. 1.21 POM. 1.21 POM. 1.21 POM. 1.21 POM. 1.20 POM. 1.20
ZAPLECZE 1 ZAPLECZE 1 ZAPLECZE 1 ZAPLECZE 1 ZAPLECZE 1 ZAPLECZE 1 ZAPLECZE 1 ZAPLECZE 2 ZAPLECZE 2
GNIAZDO GNIAZDO GNIAZDO GNIAZDO GNIAZDO GNIAZDO GNIAZDO GNIAZDO GNIAZDO
16A / 230V 16A / 230V 16A / 230V 16A / 230V 16A / 230V 16A / 230V 16A / 230V 16A / 230V 16A / 230V
ROZDZIELNICA RS "SWIETLICA" ELPROMONT BIS Sp.J. BRANZA :
OBUDOWA WNEKOWA XL3 160 5x24 ZBIGNIEW, ANDRZEJ, JOZEF, ANNA RYCERZ ELEKTRYCZNA
DRZWI METALOWE, ZAMEK PATENTOWY ul. Notecka 31, 64-800 Chodzic2 STADIUM :
1P40, IK08 tel /fax 067 282 93 82, 282 93 83, 282 03 66 PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
WYMIARY RAMY ZEWN. 995x670mm cmall A@elpromontpl
; INWESTOR: GMINA CHODZIEZ OPRACOWAL :

WYMIARY CZESCI WNEKOWEJ 940x617mm, gt. 100mm

ul.NOTECKA 28, 64-800 CHODZIEZ

mgr inz. Zbigniew Rycerz

ROZDZIELN

ICA RS "SWIETLICA"

12.2014

OBIEKT:  BUDOWA SWIETLICY WIEJSKIES W NIETUSZKOWIE e TR
PROJEKTANT :
ADRES : NIETUSZKOWO, DZ. NR 140 /1, 64-800 CHODZIEZ Hwhm zef Rycerz
TEMAT : BATA SKALA RVS:

E-6/2




<]
Q21 Q27 Q31
1 P30 1 p3o0 1 p300
4p 4p 4p
40A 40A 40A
[ dI=30mA [  dI=30mA [  dI=30mA
<
Q© Q23 Q4 Q25 Q26 Q8 Q29 Q30 Q32
X s3018B X s301B X s3018 X s3018B X s301B X s3018B X s301B X s301B X s3018B
1P 1P 1P 1P 1P 1P 1P 1P 1P
16A 16A 16A 16A 16A 16A 16A 16A 10A
6000A 6000A 6000A 6000A 6000A 6000A 6000A 6000A 6000A
PE : I
] ] ] ] ] ] ] ] ] _
NUMER OBWODU 16 17 18 19 20 21 22 23 24
PRZEKROJ PRZEWODU 3x2,5 3x2,5 3x2,5 3x2,5 3x2,5 3x2,5 3x2,5 3x2,5 3x1,5
TYP PRZEWODU YDYp YDYp YDYp YDYp YDYp YDYp YDYp YDYp YDYp
OPIS POM. 1.2 POM. 1.2 POM. 1.4 POM. 1.5 POM. 1.5 POM. 1.17, 1.19 POM. 1.1 POM. 1.1 POM. 1.17, 1.19
PRZEDSIONEK 1 PRZEDSIONEK 1 wc PRZEDSIONEK 2 PRZEDSIONEK 2 KORYTARZ SALA SALA KORYTARZ
GNIAZDO GNIAZDO NIEPELNOSPR. GNIAZDO GNIAZDO HOLL GNIAZDA GNIAZDA HOLL
16A / 230V 16A / 230V GNIAZDO 16A / 230V 16A / 230V GNIAZDA 16A / 230V 16A / 230V ELEWACJA
16A / 230V 16A / 230V OSWIETLENIE
ROZDZIELNICA RS "SWIETLICA" ELPROMONT BIS Sp.J. BRANZA :
OBUDOWA WNEKOWA XL3 160 5x24 ZBIGNIEW, ANDRZEJ, JOZEF, ANNA RYCERZ ELEKTRYCZNA
DRZWI METALOWE, ZAMEK PATENTOWY ul. Notecka 31, 64-800 Chodziez STADIUM :
1P40, IK08 tel /fax 067 282 93 82, 282 93 83, 282 03 66 PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
WYMIARY RAMY ZEWN. 995x670mm cmall A@elpromontpl
; INWESTOR: GMINA CHODZIEZ OPRACOWAL :

WYMIARY CZESCI WNEKOWEJ 940x617mm, gt. 100mm

ul.NOTECKA 28, 64-800 CHODZIEZ

mgr inz. Zbigniew Rycerz
upr. bud. 7342/1909/94

OBIEKT :
BUDOWA SWIETLICY WIEJSKIEJ W NIETUSZKOWIE PROJEKTANT :
. inz. Jozef Rycerz
ADRES : NIETUSZKOWO, DZ. NR 140 /1, 64-800 CHODZIEZ upr. bud. 125/74/PW
TEMAT: DATA: SKALA RYS :

ROZDZIELNICA RS "SWIETLICA"

12.2014 E-6/3




Q36
X P300
2P
B10A
[ dI=30mA
Q33 Q34 Q35
X s3018B X s301B X s3018
1P 1P 1P
10A 10A 10A
6000A 6000A 6000A
PE
NUMER OBWODU 25 26 27 28
PRZEKROJ PRZEWODU 3x1,5 3x1,5 3x1,5 3x1,5
TYP PRZEWODU YDYp YDYp YDYp YDYp
OPIS POM. 1.2,1.3, POM. 1.20, 1.21, POM. 1.1 OSWIETLENIE
1.4,15,1.6 ZAPLECZE 1,2 SALA AWARYJNE
PRZEDSIONEK 1,2 | OSWIETLENIE OSWIETLENIE
WC DAMSKIE,
MESKIE,
NIEPELNOSP.
OSWIETLENIE

ROZDZIELNICA RS "SWIETLICA"
OBUDOWA WNEKOWA XL3 160 5x24
DRZWI METALOWE, ZAMEK PATENTOWY

1P40, IK08

WYMIARY RAMY ZEWN. 995x670mm
WYMIARY CZESCI WNEKOWEJ 940x617mm, gt. 100mm

ELPROMONT BIS Sp.J.
ZBIGNIEW, ANDRZEJ, JOZEF, ANNA RYCERZ
ul. Notecka 31, 64-800 ChodzieZ
tel./fax 067 282 93 82, 282 93 83, 282 03 66

e-mail : zr@elpromont.pl

BRANZA :
ELEKTRYCZNA

STADIUM :
PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

INWESTOR:  GMINA CHODZIEZ OPRACOWAL -
ul.NOTECKA 28, 64-800 CHODZIEZ mgr inz. Zbigniew Rycerz
OBIEKT:  5UDOWA SWIETLICY WIEJSKIEJ W NIETUSZKOWIE e TR
v CYWIESS uszZKO PROJEKTANT :
. inz. J6zef Rycerz
ADRES:  NIETUSZKOWO, DZ. NR 140 /1, 64-800 CHODZIEZ gt iod
TEMAT : DATA SKALA RYST

ROZDZIELNICA RS "SWIETLICA"

12.2014 E-6/4




L1,L2,L3N

F1
Ochronnik
4p
TYPC
Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7
X s3038B X s3o01B A s301B X s301B X s301B X s3018B
3P 1P 1P 1P 1P 1P
16A 16A 16A 16A 16A 10A
QL 6000A 6000A 6000A 6000A 6000A 6000A
1 p300
4p
40A
[ dI=30mA
N ]
PE :
_ h—. h—. h— h—. h—. p—. h—. _ _ _
NUMER OBWODU 1 2 3 4 5 6
PRZEKROJ PRZEWODU 5x6 5x2,5 3x2,5 3x2,5 3x2,5 3x2,5 3x1,5
TYP PRZEWODU YDY YDY YDYp YDYp YDYp YDYp YDYp
OPIS ZASILANIE SYGNALIZACJA OCHRONNIK POM. 1.7 POM. 1.7 POM. 1.7 POM. 1.7 POM. 1.8 OSWIETLENIE
7 ROZDZIELNICY RP OBECNOSCI P.PRZEPIECIOWY TECHNICZNE TECHNICZNE TECHNICZNE TECHNICZNE SKLAD OPALU
NAPIECIA GNIAZDO GNIAZDO GNIAZDO GNIAZDO GNIAZDO
COMBO-POL 16A / 230V 16A / 230V 16A / 230V 16A / 230V
ROZDZIELNICA RK ELPROMONT BIS Sp.J. BRANZA :
OBUDOWA N/T RN65 3x12 ZBIGNIEW, ANDRZEJ, JOZEF, ANNA RYCERZ ELEKTRYCZNA
ZAMEK ul. Notecka 31, 64-800 ChodzieZ STADIUM :
P65 tel./fax 067 282 93 82, 282 93 83,282 03 66 PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
WYMIARY 622x340mm e-mail : zr@elpromont.pl
INWESTOR: GMINA CHODZIEZ OPRACOWAL :

ul.NOTECKA 28, 64-800 CHODZIEZ

mgr inz. Zbigniew Rycerz
upr. bud. 7342/1909/94

OBIEKT :
BUDOWA SWIETLICY WIEJSKIEJ W NIETUSZKOWIE PROJEKTANT :
. inz. Jozef Rycerz
ADRES : NIETUSZKOWO, DZ. NR 140 /1, 64-800 CHODZIEZ upr. bud. 125/74/PW
TEMAT: DATA: SKALA RYS :

ROZDZIELNICA RK "KOTLOWNIA"

12.2014




