ZESTAWIENIE DREWNA

NUMER NAZWA DLUGOSE | GATUNEK | LICZBA | Dt. RAZEM
AHNMHV AHWMMv AHWHHV AHWHHV POZ | ELEMENTU| ELEMENTU | [mm] | DREWNA | SZTUK [m]
Poz.1.1 1 |12x12 MURLATA | 6200.0 7 43.40
L 640 L 640 L Poz.1.1 2 [6x12 PAS DOLNY| 12800.0 50 640.00
Y, J. " J. 62 7 Poz.1.1 3 |6x18 PAS GORNY| 7200.0 100 720.00
s , , 12 Poz.1.1 4 6x18 SLUPEK | 500.0 50 25.00
96 L@N& SIN *N»% 300 %m»f 461 %mwf o6 Poz.1.1 5 6x10 SLUPEK | 1200.0 C24 50 60.00
L, 68 335 324 485 68 | Poz.1.1 B 6x10 SLUPEK | 2200.0 50 110.00
7 16 76 +6.8] ) 7 Poz.1.1 7 6x10 SLUPEK | 3200.0 25 80.00
NEN N L‘ - PAS GORNY 2x6x18 N NEN Poz.1. 8 |6x10 KRZYZULEC| 2600.0 50 130.00
N T N D\_ N N T Poz.1.1 9 |6x10 KRZYZULEC| 3800.0 50 190.00
g ?@o\o \ Poz.1.1 Poz.1.1
, 68 172 L 200 A~ 12x12 MURLATA 1 6x12 PAS DOLNY
7 7 \v (=620 SZ1=7g, [=1280 SZT=2x2%
T C24 . C24 .
S e 6x18  PAS GORNY 6x18  SLUPEK
oo \ KR7Y7U o o] =720 SZT=4x3%, 3 =50  SZT=2x3% 4
0|5 : , S bl C24 : C24 .
mw \\\\\\\\ 6x10  SLUPEK 5 6x10  SLUPEK 6
Rﬁ \ mw mw (=120 SZT=2x3% =220 SZT=2x3%
mw R o ] C24 : C24 .
| 6x10  StUPEK 6x10  KRZYZULEC
12x17 MUREATA s\t / SYUPK] MUREATA 12x1P WMB mﬁui_w@o.w ng mﬁmxmm@
e +3.74 © 6x10  KRZYZULEC
N > X
N +u.mm§. : ‘ : / \ V N (=380 mﬁgw@
_ NS R R i C24
S| | ___ 362 N N J& |8 LEGENDA: )
- N<V\ﬂ\_ ] PAS DOLNY 2x6x12 Mﬁ - — —-SCIANY NOSNE MUROWANE
x24cm x24cm _
= > lsp6d: +3.26m Spod: +3.26m $pod: +3.26m 24x24em = 222222} ~SCIANY NENOSNE MUROWANE
. C—HI . . NADPROZE L—19 poc:ro. % 1 —SCIANY NIENOSNE MUROWANE DZIALOWE
Sr N NADPROZE L-19 NADPROZE hlém% 1250 Sk
oF m i F LEGENDA:
= - +2.10 +2.10 +2.10 = \ ,
M e SCIANY NIENOSNE
i i UWAGI: MUROWANE DZIALOWE
m \— B B BETON C-20/25 (B25)
m T r | m PODBETON C-8/10 (B10) CEGLA PELNA
STAL A - lliN (RB500) .
40 W30 120 1[ef 99 101 111 i 300 i 461 el H OTULINA 5 cm -fundamenty SCIANY ZC_NO<<>Z> VA
1A OTULINA 3 cm BETONU KOMORKOWEGO
| PODANA OTULINA DOTYCZY 70,77, .
. Mv -0.10 o ZBROJENIA GLOWNEGO 77/,/4 ZELBET
V4 W_ V4 UWAGA:
700000000 7020, ol | WSZYSTKIE RYSUNKI NALEZY ROZPATRYWAC RAZEM
—0.6( 2 ] st AT TR «© L —0.60 | zPOZOSTALYMI BRANZAMI
|, PARND) _7 - = N~ 1) |_
SIS % SR s +0.00m=100.10m n.p.m.
m ~ 2, \\ 7, V% obiekt, adres, tytuf:
F o S Budowa $wietlicy wiejskiej w Nietuszkowie, na dzialce nr 140/1,
KON - 2 . K S obreb Nietuszkowo, 64-800 Chodziez
485 0.
UWACGI: 430 L 60 7 S92 SCIANA ZEWNETRZNA .
1. Drewno klasy C24 y 1204 7 ;v mestor: .
2. Drewno impregnowa¢ cisnieniowo, nalezy o.chN [Elor4Ys 71 TYNK ZYWICZNY GMINA CHODZIEZ

srodkami grzybobdjczymi i ogniochronnymi

3. Stosowa¢ gwoZdzie karbowane Srednicy ok.
grubosci tgczonych elementdw,

4. Elementy drewniane odizolowa¢ od murdw, wieficy
_@_owx_og papy asfaltowej, )

5. Murtaty mocowaé do konstrukcji budynku

kotwami M16 w rozstawie co 1.0m. .
6. Prety podtuzne wiefica fgczyé na zaktad dfugosci 60cm

7. Wykona¢ izolacje ognioodporng pomiedzy konstrukcijq
drewniang a kominami

8. W naroznikach wiefica prety zagigt na min.60cm.

9. Wieniec wykona¢ na Scianach bez przerwy.

10.Stosowa¢ ocynkowane fgczniki w potgczeniach drewnianych

11. Wilgotnos¢ drewna do 20%

12. W elementach dwugafeziowych stosowaé przewiqzki
stosowa¢ tezniki pas dolnego i gbrnego wedfug PW

13.Wszystkie elementy, w ktdrych zostang wykonane
pofqczenia ciesielskie dodano +20cm, w celu
prawidfowego wykonstruowania oraz wykoficzenia
pofgczenia.

(C)

POSADZKA—POMIESZCZENIA

P1

DACH- pas dolny

S1

SCIANA ZEWNETRZNA

| FOLIA KUBFFKOWA
DYSPERBITDn x 2
POLISTYREN EKSTRUDOWANY 12cm

GRES NA KLEJ—1,5¢m /PLYTKI 2cm

PAS DOLNY / WEENA MIENERALNA

TYNK CIENKOWARSTWOWY MINERALNY

LUB STYROPIAN XPS 100 (FS20)
DYSPERBIT Dnx2

PLYTKI ANTYPOSLIZGOWE

KONSTR. ZABEZPIECZONA FOBOSEM

+ FARBA SYLIKATOWA

SZLICHTA+SIATKA 5cm

PAROIZOLACJA FOLIA PE 0,3mm

STYROPIAN EPS 70 040 FASADA 16cm

BLOCZKI BETONOWE M6 24cm

HYDROIZOLACJA FOLIA PE 0,3mm

SUFIT Z 2xPLYTA G-K, P—P0OZ

SILKA/PUSTAKI SIPOREKS 24cm

TYNK

STYROPIAN EPS 100-038 10cm

FOLIA PE

PODKEAD BETONOWY B—10—15cm

PODSYPKA PIASKOWA UBIJANA WARSTWAMI—min.30cm

DACH

D1

TYNK CEM—WAP 2cm

FATY Sx6cm

BLACHODACHOWKA W KOLORZE GRAFITOWYM

KONTRFATY

FOLIA PE PAROPRZEPUSZCZALNA

a>1000g/m3 — Tyvek

PAS DOLNY / WELNA MIENERALNA

KONSTR. ZABEZPIECZONA FOBOSEM

PAROIZOLACJA FOLIA PE 0,3mm

SUFIT Z PtT G—K, P—P0O7

POZYCJE KONSTRUKCYJNE

POZ.1 DACH
POZ.2 STROPY | WYLEWKI
P0OZ.3 PODCIAGI

POZ.4 SKUPY | TRZPIENIE
P0OZ.5 WIENCE

P0OZ.6 SCIANY

POZ.7 FUNDAMENTY

ul. Notecka 28, 64-800 Chodziez
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