OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

1. Nazwa zadania:
,Budowa drogi w Ratajach - ul. Le$na Polana”.
2. Przedmiot inwestycji, lokalizacja i stan istniejacy:
Przedmiotem inwestycji jest budowa drogi (ulicy). Istniejgca droga zlokalizowana jest
w Gminie Chodziez, w Ratajach i stanowi ulice Lesna Polana. Inwestycja bedzie
realizowana na dziatkach o numerach geodezyjnych 744, 511/6, 707. Istniejace dziatki
zagospodarowane sg drogami o nawierzchni z gruzu budowlanego, z jezdnig
o szerokosci 6,00m ograniczong obustronnie kraweznikiem betonowym.
3. Opis techniczny i parametry okreslajgce wielkos¢ obiektu:
Projektowane zagospodarowanie dziatek obejmuje przebudowe konstrukcji nawierzchni
jezdni drogi. Przebudowa obejmuje takze niewielkg korekte sytuacyjno-wysokosciowa
istniejgcej niwelety ulic. Poczatek i koniec zakres przyjetego do budowy odcinka ulicy
oznaczono na rysunku nr 1. tgczna dfugos$¢ projektowanego odcinka ulicy wynosi
435,00m. Powierzchnia terenu pod budowe przedmiotowej drogi wynosi okoto 3000m?.
Projektowana szerokos$¢ jezdni ulicy wynosi 6,00m. Spadek poprzeczny jezdni projektuje
sie jako daszkowy (dwustronny) 2x2% lub jednostronny 2%.
Wzdtuz ulicy zaprojektowano 1 zjazd indywidualny. Na koricu ulicy zaprojektowano plac
do nawracania. Konstrukcje nawierzchni jezdni zaprojektowano z:
- istniejgcej warstwy z gruzu budowlanego o grubosci 20-25cm,
- warstwy profilujgco-wyréwnawczej o grubosci 6cm z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm,
- warstwy Scieralnej z kostki betonowej grubosci 8cm ukfadanej na podsypce
cementowo-piaskowej grubosci 3cm.
lub
- warstwy odcinajacej z piasku 0/2mm o grubosci warstwy 10cm po zageszczeniu,
- podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm
o grubosci warstwy 20cm po zageszczeniu,
- warstwy S$cieralnej z kostki betonowej grubosci 8cm uktadanej na podsypce
cementowo-piaskowej grubosci 3cm.
Konstrukcje nawierzchni zjazdu zaprojektowano z:
- warstwy odcinajacej z piasku 0/2mm o grubosci warstwy 10cm po zageszczeniu,
- podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm
o grubosci warstwy 15cm po zageszczeniu,
- warstwy Scieralnej z kostki betonowej grubosci 8cm uktadanej na podsypce
cementowo-piaskowej grubosci 3cm.
Odwodnienie drogi zaprojektowano jako powierzchniowe, przez zastosowanie
normatywnych spadkédw podfuznych i poprzecznych jezdni cze$Sciowo do istniejgce;j
kanalizacji deszczowe;j.



