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1 STAN :   Rozbudowa szkoły o dodatkowe izby lekcyjne

komentarz
Prace objęte przedmiotem zamówienia muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowej oraz umową. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie
z aktualnym poziomem wiedzy technicznej, normami i uregulowaniami prawnymi. Zaleca się, aby wykonawca
dokonał wizji lokalnej obiektów przeznaczonych do przebudowy i remontu oraz ich otoczenia, a takŜe zdobył
wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i
wykonania zamówienia. Koszt dokonania wizji lokalnej terenu ponosi wykonawca. We wszystkich
przypadkach, w których zamawiający wskazał znaki towarowe, patenty lub pochodzenie elementów
przedmiotu zamówienia, naleŜy rozumieć, Ŝe zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równowaŜnych
pod względem jakościowym i spełnianych parametrów technicznych.

1.1 ELEMENT :   Roboty ziemne

1 KNR 201-0126-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 237,756 m2
 [ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej /humusu/ za pomocą spycharek, przy grubości warstwy: do 15 cm poza
granice robót

(155.13 + 38.0 + 5.0) * 1.2 = 237,756

Razem   =   237,756 m2

2 KNR 201-0126-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 237,756 m2
 [ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej /humusu/ za pomocą spycharek, przy grubości warstwy: ponad 15 cm,
dodatek za kaŜde dalsze 5 cm

3 KNR 201-0203-01-10 IZOiEPB ORGBUD W-wa 345,837 m3
 [ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj. łyŜki 1,20 m3 z transportem urobku
samochodami samowyładowczymi o ładowności ponad 10 do 15 t, na odległość do 1 km: grunt kat. I-II

3.764 + 12.672 + 70.719 * 0.25 = 34,116
wykopy pod wymianę gruntu: (155.13 * 1.7) + (38.0 + 5.0 + 37.0) * 0.60 = 311,721

Razem   =   345,837 m3

4 KNR 201-0216-05-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 27,328 m3
 [ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyŜki 1,20 m3, w
gruncie kategorii: III

34.16 * 0.8 = 27,328

Razem   =   27,328 m3

5 KNR 201-0230-01-20 IZOiEPB ORGBUD W-wa 27,328 m3
 [ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Przemieszczanie mas ziemnych uprzednio odspojonych na odległośc do 10 m, przy zasypywaniu wykopów
spycharkami gąsienicowymi o mocy: 110 kW (150 KM),  kat.gruntu I-III

27.328 = 27,328

Razem   =   27,328 m3

6 KNR 201-0214-03-30 IZOiEPB ORGBUD W-wa 345,837 m3
 [ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Dopłata za kaŜde dalsze rozpoczęte 0,5 km odległ. transportu ponad 1 km, przy przewozie urobku gruntu
kat.I-II, po drogach utwardzonych samochodami samowyładowczmi o ładowności: ponad 15 do 20 t
x 18

7 KNR 202-1101-07-20 IZOiEPB ORGBUD W-wa 311,721 m3
 [ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Podkłady na podłoŜu gruntowym, w bydynkach budownictwa ogólnego, wykonane z ubitych materiałów
sypkich: piasku
przyjęto  zasypanie gł 1,8 m
uwaga zasypanie moŜe ulec zmianie przy wykonywaniu wykopów

(155.13 * 1.7) + (38.0 + 5.0 + 37.0) * 0.60 = 311,721

Razem   =   311,721 m3
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8 kalkul indyw 1,000 kpl

Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie równinnym i nizinnym

1.2 ELEMENT :   Fundamenty

9 KNR 202-1101-01-02 IZOiEPB ORGBUD W-wa 3,764 m3
 [ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Podkłady na podłoŜu gruntowym, w budynkach budownictwa ogólnego, wykonane ręcznie z betonu:
zwykłego z kruszywa naturalnego B 10

0.7 * 46.0 * 0.10 + 0.80 * 6.8 * 0.10 = 3,764

Razem   =   3,764 m3

10 KNR 202-0202-01-13 IZOiEPB ORGBUD W-wa 12,672 m3
 [ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Ławy fundamentowe Ŝelbetowe prostokątne wykonane przy uŜyciu pompy do betonu na samochodzie, z Beton
zwykły C16/20 (B 20), o szerokości: do 0,6 m

0.60 * 0.40 * 46.0 + 0.60 * 0.40 * 6.8 = 12,672

Razem   =   12,672 m3

11 KNR 202-0107-03-01 IZOiEPB ORGBUD W-wa 70,719 m2
 [ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Ściany, z bloczków  "M6" na zaprawie cementowej M 20, o grubości 25 cm
(9.44 + 8.62 + 0.24 + 1.43 + 0.25 + 2.26 + 5.95 + 5.55) * 1.35 = 45,549

10.05 * 2 * 0.5 = 10,050
0.4 * 6 * 2.4 * 0.5 + 0.4 * 8 * 3.2 * 0.5 + 0.4 * 8 * 3.2 * 0.5 + 0.4 * 5 * 2.0 * 0.5 = 15,120

Razem   =   70,719 m2

12 KNR 202-0603-07-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 183,678 m2
 [ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne, pionowe, wykonane na zimno Masa asfalt.-kauczuk.do
renow."Disprobit": pierwsza warstwa z zagrunt.roztworem asfalt. izolacja obustronnie

0.40 * 2 * 46.0 + 2 * 0.40 * 6.8 = 42,240
(9.44 + 8.62 + 0.24 + 1.43 + 0.25 + 2.26 + 5.95 + 5.55) * 1.35 * 2 = 91,098

10.05 * 2 * 0.5 * 2 = 20,100
(0.4 * 6 * 2.4 * 0.5 + 0.4 * 8 * 3.2 * 0.5 + 0.4 * 8 * 3.2 * 0.5 + 0.4 * 5 * 2.0 * 0.5) * 2 = 30,240

Razem   =   183,678 m2

13 KNR 202-0603-08-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 183,678 m2
 [ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne, pionowe, wykonane na zimnoMasa asfalt.-kauczuk.do
renow."Disprobit": kaŜda następna warstwa

14 KNR 202-0604-01-40 IZOiEPB ORGBUD W-wa 53,840 m2
 [ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Izolacje przeciwwilgociowe ław fundamentowych murowanych, dwuwarstwowe na lepiku asfaltowym na
gorąco z wyrównaniem podłoŜa zaprawą i zagruntowaniem emulsją asfaltową, z papy: asfaltowej na osnowie z
taśmy lub folii alum.
przy ławie i scianach: 0.5 * (9.44 + 8.62 + 0.24 + 1.43 + 0.25 + 2.26 + 5.95 + 5.55) * 2 + 10.05 * 2 * 2 * 0.5 = 53,840

Razem   =   53,840 m2

15 KSNR 003-0204-02-10 WACETOB Warszawa 152,990 m2
 [ Wydanie - Warszawa 1995 r.z uwzgl.BI 9/96 ]

Izolacja pionowa lepikiem asfaltowym murów, wraz z wykonaniem i zasypaniem wykopu w gruncie
nienawodnionym oraz z zagruntowaniem roztworem asfaltowym przy izolacji dwuwarstwow.murów nieotynk.-
grunt kat.III

(36.03 + 0.43 + 14.37 + 10.24 + 6.36 + 10.24 + 0.49 + 14.24 + 0.57 + 10.24 + 4.93 + 3.9 + 4.83 + 36.12) * 1.0 = 152,990

Razem   =   152,990 m2

16 KNR 017-2609-01-00 IGM Warszawa 176,615 m2
 [ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą, przy uŜyciu gotowych zapraw
klejących - przyklejenie Płyty z polistyrenu ekstrud.XPS 300 do ścian
styropian grub 14 cm
nowa szkoła: 1.05 * (10.0 * 2 + 2.5) = 23,625
szkoła istniejąca:

(36.03 + 0.43 + 14.37 + 10.24 + 6.36 + 10.24 + 0.49 + 14.24 + 0.57 + 10.24 + 4.93 + 3.9 + 4.83 + 36.12) * 1.0 = 152,990

Razem   =   176,615 m2
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17 KNR 017-2609-06-00 IGM Warszawa 176,615 m2
 [ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą, przy uŜyciu gotowych zapraw
klejących - przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach

176.615 = 176,615

Razem   =   176,615 m2

18 KNR 017-2609-05-00 IGM Warszawa 880,750 szt
 [ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą, przy uŜyciu gotowych zapraw
klejących - przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z betonu

176.15 * 5 = 880,750

Razem   =   880,750 szt

19 KNR 202-0290-02-12 IZOiEPB ORGBUD W-wa 0,200 t
 [ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Zbrojenie konstrukcji - przygotowanie i montaŜ zbrojenia elementów budynków i budowli prętami stalowymi
okrągłymi Ŝebrowanymi 34GS o średnicy: 10 do 14 mm

0.200 = 0,200

Razem   =   0,200 t

1.3 ELEMENT :   Konstrukcja , ściany , słupy

20 KNR 202-0208-04-11 IZOiEPB ORGBUD W-wa 0,828 m3
 [ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Słupy Ŝelbetowe prostokątne wykonane przy uŜyciu pompy do betonu na samochodzie, z betonu zwykłego
B-25, o wysokości do 4 m i stosunku deskowanego obwodu do przekroju: ponad 12 do 16
k-11: 0.40 * 0.24 * 4.25 + 0.4 * 0.24 * 4.37 = 0,828

Razem   =   0,828 m3

21 KNR 202-0290-02-12 IZOiEPB ORGBUD W-wa 0,160 t
 [ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Zbrojenie konstrukcji - przygotowanie i montaŜ zbrojenia elementów budynków i budowli prętami stalowymi
okrągłymi Ŝebrowanymi 34GS o średnicy: 10 do 14 mm

0.08083 + 0.0789 = 0,160

Razem   =   0,160 t

22 KNR 202-0108-03-00 WACETOB Warszawa 147,543 m2
 [ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]

Ściany budynków z bloczków z betonu komórkowego długości 59 cm, o grubości: 24 cm, w
bud.1-kondygnacyjnych o wys.do 4,5 m

(9.44 + 0.32 + 6.41 + 5.55 + 2.26 + 9.76 * 3) * 3.3 = 175,758
(1.8 * 2.1 * 6 + 0.9 * 2.05 * 3) *  - 1 = -  28,215

Razem   =   147,543 m2

23 KNR 202-0122-05-01 IZOiEPB ORGBUD W-wa 34,580 m
 [ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Kanały spalinowe i dymowe na zaprawie cementowo-wapiennej - M 4, z pustaków: ceramicznych o wymiarach
36x36x24 cm otwór fi 20

4.94 * 7 = 34,580

Razem   =   34,580 m

24 KNR 202-1215-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 7,000 szt
 [ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Drzwiczki i kratki stalowe osadzone w ścianach, z ustawieniem, zamurowaniem i pomalowaniem farbą olejną -
powierzchnia elementów: ponad 0,10 do 0,20 m2

25 KNR 202-0126-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 6,000 szt
 [ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Otwory /bez nadproŜy/, w ścianach o grubości 1 cegły z cegieł pojedyńczych, bloczków i pustaków: na okna
6 = 6,000

Razem   =   6,000 szt
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26 KNR 202-0126-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 3,000 szt
 [ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Otwory /bez nadproŜy/, w ścianach o grubości 1 cegły z cegieł pojedyńczych, bloczków i pustaków: na drzwi,
drzwi balkonowe i wrota

3 = 3,000

Razem   =   3,000 szt

27 KNR 202-0126-05-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 32,400 m
 [ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

UłoŜenie nadproŜy prefabrykowanych
2.1 * 2 * 6 + 1.2 * 6 = 32,400

Razem   =   32,400 m

28 KNR 202-0212-12-01 IZOiEPB ORGBUD W-wa 3,370 m3
 [ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Wieńce monolityczne, z Beton zwykły C20/25 (B 25)), na ścianach: zewnętrznych o szerokości do 30 cm
w1: 0.24 * 0.24 * (5.5 + 2.5 + 6.5) * 2 = 1,670
w3: 0.24 * 0.25 * 0.5 * 20.0 = 0,600
w4: 0.12 * 0.24 * 38.2 = 1,100

Razem   =   3,370 m3

29 KNR 202-0214-04-00 WACETOB Warszawa 148,298 m2
 [ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]

Stropy gęstoŜebrowe TERIVA: strop gęstoŜebrowy Teriva 4.0/1/21, długości betek: 6,20 m, 2,80 m i 5,80 m.
W stropie naleŜy wykona Ŝebra rozdzielcze zbrojone 2 prętami   12.
NaleŜy stosować dodatkowe zbrojenie przypodporowe oraz siatki przypodporowe,

6.2 * (9.0 + 0.22 + 0.54) = 60,512
2.8 * (9.6 + 0.22) = 27,496

5.8 * (7.8 + 0.22 + 0.36 + 0.24) = 49,996
5.8 * 1.43 = 8,294

2.00 = 2,000

Razem   =   148,298 m2

30 KNR 202-0212-11-01 IZOiEPB ORGBUD W-wa 3,038 m3
 [ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Wypełnienie belek w stropie  Beton zwykły C20/25 (B 25)
(6.2 * 14 + 2.8 * 18 + 5.8 * 20) * 0.1 * 0.12 = 3,038

Razem   =   3,038 m3

31 KNR 202-1101-04-00 WACETOB Warszawa 5,852 m3
 [ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]

Podkłady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uŜyteczności publicznej, z transportem i układaniem
przy zastosowaniu pompy do betonu: na stropie, z Beton zwykły C20/25

146.298 * 0.04 = 5,852

Razem   =   5,852 m3

32 KNR 202-0290-02-12 IZOiEPB ORGBUD W-wa 0,200 t
 [ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Zbrojenie konstrukcji - przygotowanie i montaŜ zbrojenia elementów budynków i budowli prętami stalowymi
okrągłymi Ŝebrowanymi 34GS o średnicy: 10 do 14 mm

0.20 = 0,200

Razem   =   0,200 t

33 KNR 401-0313-02-01 IGM Warszawa 0,523 m3
 [ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]

Przesklepienia otworów cegłą bud. pełną kl.100 na zaprawie cementowej, z wykonaniem i rozebraniem
koniecznych stemplowań i deskowań: z wykuciem bruzd dla belek

2.8 * 0.15 * 0.45 = 0,189
2.8 * 0.15 * 0.25 = 0,105
1.4 * 0.15 * 0.45 = 0,095
1.5 * 0.15 * 0.28 = 0,063
1.5 * 0.15 * 0.12 = 0,027
1.9 * 0.18 * 0.13 = 0,044

Razem   =   0,523 m3
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34 KNR 401-0313-03-01 IGM Warszawa 0,063 m3
 [ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]

Przesklepienia otworów cegłą bud. pełną kl.100 na zaprawie cementowej, z wykonaniem i rozebraniem
koniecznych stemplowań i deskowań: z wykuciem gniazd dla belek

0.15 * 0.45 * 0.15 * 2 + 0.15 * 0.25 * 0.15 * 2 + 0.15 * 0.43 * 0.15 * 2 + 0.15 * 0.28 * 0.15 * 2 = 0,063

Razem   =   0,063 m3

35 KNR 401-0313-04-00 IGM Warszawa 21,200 m
 [ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]

Dostarczenie i obsadzenie w gotowych bruzdach lub gniazdach belek stalowych o profilu: do I NP 120 mm
1.5 * 2 + 1.4 * 3 + 2.8 * 2 + 2.8 * 3 = 21,200

Razem   =   21,200 m

36 KNR 401-0313-04-00 IGM Warszawa 3,800 m
 [ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]

Dostarczenie i obsadzenie w gotowych bruzdach lub gniazdach belek stalowych o profilu: do I NP 140 mm
1.9 * 2 = 3,800

Razem   =   3,800 m

37 KNR 401-0313-04-00 IGM Warszawa 3,000 m
 [ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]

Dostarczenie i obsadzenie w gotowych bruzdach lub gniazdach belek stalowych o profilu:  L 75*50*6
1.5 * 2 = 3,000

Razem   =   3,000 m

38 KNR 401-0329-03-00 IGM Warszawa 5,288 m3
 [ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]

Wykucie otworów drzwiowych i okiennych w ścianach z cegieł na zaprawie: wap.lub cem.-wap.,przy
grub.ścian ponad 1/2 ceg.

2.55 * 2.9 * 0.45 + 0.61 * 2.9 * 0.25 + 0.39 * 2.9 * 0.43 + 0.39 * 2.9 * 0.28 + 1.01 * 0.15 * 2.1 + 1.38 * 2.21 * 0.13 = 5,288

Razem   =   5,288 m3

1.4 ELEMENT :   Pokrycia dachowe

39 KNR 202-0607-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 152,292 m2
 [ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne poziome podposadzkowe z Folie polietylenowe izolacyjne grub.0,3
mm szerokiej ze smarowaniem preparatem gruntujacym

9.8 * 15.54 = 152,292

Razem   =   152,292 m2

40 KNR 202-0613-03-03 IZOiEPB ORGBUD W-wa 152,292 m2
 [ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe poziome z płyt z wełny mineralnej, układanych na sucho: jedna warstwa z
Płyty z wełny min.-dachy płaskie, 150 mm ułoŜyć z spadkioem

152.292 = 152,292

Razem   =   152,292 m2

41 KNR 202-0613-04-03 IZOiEPB ORGBUD W-wa 152,292 m2
 [ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe poziome z płyt z wełny mineralnej, układanych na sucho: kaŜda następna
w-wa z Płyty z wełny min.-dachy płaskie, 150 mm  x 2

152.292 = 152,292

Razem   =   152,292 m2

42 KNR 017-2609-05-00 IGM Warszawa 761,460 szt
 [ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]

- przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do stropu  z betonu 4-6 szt na 1 m2
5 * 152.292 = 761,460

Razem   =   761,460 szt

43 KNR 202-0504-02-02 WACETOB Warszawa 178,576 m2
 [ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]

Pokrycie dachów papą termozgrzewalną "Polbit WF" dwuwarstwowe z wywinięciem na murki ogniowe   gr 5,2
mm
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152.92 + 15.54 * 2 * 0.7 = 174,676
daszek zew: 3.0 * 1.0 + 3.0 * 0.3 = 3,900

Razem   =   178,576 m2

44 KNR 202-0108-03-00 WACETOB Warszawa 35,120 m2
 [ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]

Ściany budynków z bloczków z betonu komórkowego długości 59 cm, o grubości: 24 cm, w
bud.1-kondygnacyjnych o wys.do 4,5 m

1.13 * 15.54 * 2 = 35,120

Razem   =   35,120 m2

45 KNR 202-0506-02-10 IZOiEPB ORGBUD W-wa 33,616 m2
 [ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Obróbki z blachy ocynkowanej grubości 0,55 mm, o szerokości w rozwinięciu: ponad 25 cm  z blachy
powlekanej

15.54 * 2 * (0.52 + 0.20) = 22,378
pas nadrynnowy: 10.0 * 2 * 0.45 = 9,000
kominy: (1.05 + 0.54 * 2 + 1.05 + 0.54 * 2 + 0.85 * 2 + 0.3 * 2 + 0.45 * 2) * 0.3 = 2,238

Razem   =   33,616 m2

46 KNR 202-0410-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 16,162 m2
 [ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

UłoŜenie Płyty wiórowe typu OSB - 4      18 mm na murki ogniowe pod opierzenie
15.54 * 2 * 0.52 = 16,162

Razem   =   16,162 m2

47 KNR 202-0508-03-10 IZOiEPB ORGBUD W-wa 20,000 m
 [ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Rynny dachowe półokrągłe, z blachy ocynkowanej grubości 0,55 mm, o średnicy: 12,5 cm  Blachy
stal.ocymk.z powł.poliestr.pł.0,55

10.0 * 2 = 20,000

Razem   =   20,000 m

48 KNR 202-0510-02-10 IZOiEPB ORGBUD W-wa 7,600 m
 [ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Rury spustowe okrągłe z blachy ocynkowanej grubości 0,55 mm, o średnicy: 10 cm  Blachy stal.ocymk.z
powł.poliestr.pł.0,55

3.8 * 2 = 7,600

Razem   =   7,600 m

49 KNR 202-0123-02-01 IZOiEPB ORGBUD W-wa 8,268 m2
 [ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Okładanie (szpaldowanie) ścian i słupów Ŝelbetowych lub stalowych cegłami budowlanymi pełnymi kl.100 na
zaprawie cementowo-wapiennej - M 4, o grubości: 1/2 cegły
kominy: 1.3 * (1.05 * 2 + 0.64 * 2 + 0.85 * 2 + 0.64 * 2) = 8,268

Razem   =   8,268 m2

50 KNR 202-0219-05-01 IZOiEPB ORGBUD W-wa 1,850 m2
 [ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Nakrywy Ŝelbetowe attyk, ścian ogniowych i kominów z betonu zwykłego B-15, o średniej grubości 7 cm
1.35 * 0.74 + 1.15 * 0.74 = 1,850

Razem   =   1,850 m2

1.5 ELEMENT :   PodłoŜa pod posadzki

51 KNR 202-1101-07-20 IZOiEPB ORGBUD W-wa 41,769 m3
 [ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Podkłady na podłoŜu gruntowym, w bydynkach budownictwa ogólnego, wykonane z ubitych materiałów
sypkich: piasku

(46.51 + 7.94 + 26.78 + 58.0) * 0.30 = 41,769

Razem   =   41,769 m3



ORGBUD-SERWIS PoznańPRZEDMIAR  ROBÓT
KOBRA wer. 9.3Temat nr : RAT-064-000

Roboty budowlane  -  Rozbudowa szkoły o dodatkowe izby lekcyjne 
STAN :  1.  Rozbudowa szkoły o dodatkowe izby lekcyjne

ELEMENT :  1.5. PodłoŜa pod posadzki
 Str: 7

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość Jedn. miary

52 KNR 202-1101-03-00 WACETOB Warszawa 13,923 m3
 [ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]

Podkłady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uŜyteczności publicznej, z transportem i układaniem
przy zastosowaniu pompy do betonu: na podłoŜu gruntowym, z Beton zwykły B 10 (C 8/10)

(46.51 + 7.94 + 26.78 + 58.0) * 0.10 = 13,923

Razem   =   13,923 m3

1.6 ELEMENT :   Ścianki działowe

53 KNR 202-0121-03-01 IZOiEPB ORGBUD W-wa 7,161 m2
 [ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Ścianki działowe z płytek z betonu komórkowego na zaprawie cementowo-wapiennej - M 2, o grubości: 12 cm
(0.32 + 0.93 + 0.6 + 0.32) * 3.3 = 7,161

Razem   =   7,161 m2

54 KNR 401-0349-02-00 IGM Warszawa 1,818 m3
 [ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]

Rozebranie ścian, filarów, kolumn, wykonanych z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej
pom 1.28: 2.84 * 3.2 * 0.2 = 1,818

Razem   =   1,818 m3

55 KNR 202-0121-03-01 IZOiEPB ORGBUD W-wa 81,174 m2
 [ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Ścianki działowe z płytek z betonu komórkowego na zaprawie cementowo-wapiennej - M 2, o grubości: 12 cm
1,04 1,17,1,26 ,1,29 ,1,30: (12.01 + 2.99 + 2.39 + 2.38 + 7.0) * 3.3 = 88,341

(0.8 * 2.04 + 0.90 * 2.05 * 3) *  - 1 = -  7,167

Razem   =   81,174 m2

56 KNR 202-1029-05-00 WACETOB Warszawa 7,766 m2
 [ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]

Ścianki  ustępowe systemowe z drzwiami
pom nr 1,30: (2.38 + 1.15) * 2.2 = 7,766

Razem   =   7,766 m2

57 KNR 401-0304-01-01 IGM Warszawa 1,431 m3
 [ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]

Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów o objętości do 2,0 m3 w jednym miejscu, cegłą budowlaną
pełną kl.100 na zaprawie cem.- wap., przy uŜyciu wapna suchogaszonego

1.0 * 2.10 * 0.24 + 0.94 * 2.1 * 0.24 + 0.90 * 2.1 * 0.24 = 1,431

Razem   =   1,431 m3

1.7 ELEMENT :   Tynki i okładziny wewnętrzne

58 KNR 202-0801-04-10 IZOiEPB ORGBUD W-wa 139,230 m2
 [ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Tynki zwykłe na stropach i podciągach, wykonane mechanicznie przy uŜyciu wibrosita z mieszalnikiem i pompy
do zapraw, tynki: kat.III

(46.51 + 7.94 + 26.78 + 58.0) = 139,230

Razem   =   139,230 m2

59 KNR 202-0802-02-10 IZOiEPB ORGBUD W-wa 336,671 m2
 [ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Tynki zwykłe na ścianach i słupach, wykonane ręcznie z transportem mechanicznym przy uŜyciu wibrosita z
mieszalnikiem i pompy do zapraw,tynki: kat.III

(9.76 * 2 + 5.95 * 2 + 10.05 * 2 + 0.45 * 2 + 2.55 + 5.55 * 2 + 8.62 * 2 + 1.43 * 2 + 5.55 * 2) * 3.3 = 320,991
uzupełnienie pyt.8: 15.68 = 15,680

Razem   =   336,671 m2

60 KNR 202-2009-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 139,230 m2
 [ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Tynki wewnętrzne, jednowarstwowe, grubości 3 mm, z gipsu szpachlowego /gładzie/, wykonane ręcznie: na
stropach, na podłoŜu z tynku
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61 KNR 202-2009-08-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 139,230 m2
 [ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Nakłady uzupełniające do tynków jednowarstwowych z gipsu szpachlowego /gładzi/  -  za pogrubienie tynku
o 2 mm: na stropach

62 KNR 202-2009-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 336,671 m2
 [ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Tynki wewnętrzne, jednowarstwowe, grubości 3 mm, z gipsu szpachlowego /gładzie/, wykonane ręcznie: na
ścianach, na podłoŜu z tynku

320.991 + 15.68 = 336,671

Razem   =   336,671 m2

63 KNR 202-2009-07-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 336,671 m2
 [ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Nakłady uzupełniające do tynków jednowarstwowych z gipsu szpachlowego /gładzi/  -  za pogrubienie tynku
o 2 mm: na ścianach

64 NNRKB 007-1134-01-00 BEiDOEPB ORGBUD W-wa 139,230 m2
 [ Wydanie - Warszawa 1999 r. ]

Gruntowanie podłoŜy poziomych preparatem gruntującym "CERESIT CT 17"

65 NNRKB 007-1134-02-00 BEiDOEPB ORGBUD W-wa 336,671 m2
 [ Wydanie - Warszawa 1999 r. ]

Gruntowanie podłoŜy pionowych preparatem gruntującym "CERESIT CT 17"

66 KNR 202-1505-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 139,230 m2
 [ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Malowanie farbą emulsyjną podłoŜy gipsowych: dwukrotne, z przygotowaniem  Sufit Farby lateksowe emulsyjna
do wnętrz -biała

67 KNR 202-1505-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 142,131 m2
 [ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Malowanie farbą emulsyjną podłoŜy gipsowych: dwukrotne, z przygotowaniem ściany  Farby lateksowe
emulsyjne do wnętrz-kolor.

320.991 - 194.54 = 126,451
15.68 = 15,680

Razem   =   142,131 m2

68 KNR 202-1504-05-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 194,540 m2
 [ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Malowanie doborowe farbą olejną podłoŜy gipsowych, z przygotowaniem i zagruntowaniem powierzchni
pokostem  -  malowanie: dwukrotne z dwukrotnym szpachlowaniem

(9.76 * 2 + 5.95 * 2 + 10.05 * 2 + 0.45 * 2 + 2.55 + 5.55 * 2 + 8.62 * 2 + 1.43 * 2 + 5.55 * 2) * 2.0 = 194,540

Razem   =   194,540 m2

69 KNR 002-2057-01-00 ATHENASOFT Warszawa 57,600 m
 [ Wyd.ATHENASOFT W-wa 2001 r. ]

Przyklejenie naroŜników ochronnych na naroŜach ścianek działowych z płyt gipsowych ORTH
(1.8 + 2.1 * 2) * 6 + (0.90 + 2.05 * 2) * 3 + 3.3 * 2 = 57,600

Razem   =   57,600 m

Pomieszczenia szkoły istniejacej

70 KNR 401-0701-05-00 IGM Warszawa 108,920 m2
 [ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]

Odbicie tynków wewnętrznych o powierzchni ponad 5,0 m2 na ścianach, filarach i pilastrach bez względu na
rodzaj podłoŜa,z ewentualnym usunięciem osiatkowania lub dranic - tynki z zaprawy: cementowo-wapiennej

71 KNR 401-0811-07-00 IGM Warszawa 29,480 m2
 [ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]

Rozebranie posadzki z płytek z kamieni sztucznych ułoŜonych na zaprawie cementowej
kuchnia: 29.48 = 29,480

Razem   =   29,480 m2
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72 KNR 202-0801-04-10 IZOiEPB ORGBUD W-wa 108,920 m2
 [ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Tynki zwykłe na stropach i podciągach, wykonane mechanicznie przy uŜyciu wibrosita z mieszalnikiem i pompy
do zapraw, tynki: kat.III
1,01 ,04,17,18,19,23,25,29,30,28,27,31:

(9.45 + 86.73 + 5.19 + 5.05 + 13.4 + 17.31 + 18.27 + 8.87 + 6.72 + 9.57 + 67.15 + 4.78 + 19.81) * 0.4 = 108,920

Razem   =   108,920 m2

73 KNR 202-0802-02-10 IZOiEPB ORGBUD W-wa 847,588 m2
 [ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Tynki zwykłe na ścianach i słupach, wykonane ręcznie z transportem mechanicznym przy uŜyciu wibrosita z
mieszalnikiem i pompy do zapraw,tynki: kat.III

(3.05 * 2 + 3.03 * 2 + 23.11 * 2 + 0.38 + 2.52 * 2 + 2.06 * 2 + 2.46 * 2 + 2.06 * 2 + 3.37 * 2 + 4.0 * 2 + 5.79 * 2 + 2.99 * 4 + 6.11
* 2 + 4.0 * 2 + 3.25 * 2 + 2.86 * 2 + 2.38 * 2 + 4.02 * 2 + 2.38 * 2 + 5.99 * 2 + 14.21 * 2 + 2.0 * 2 + 2.39 + 8.35 * 2 + 2.39) * 3.3 *

0.50 = 381,348
1,04 1,17,1,26 ,1,29 ,1,30: (12.01 + 2.99 + 2.39 + 2.38 + 7.0) * 3.3 * 2 = 176,682

1.0 * 2.10 * 2 + 0.94 * 2.1 * 2 + 0.90 * 2.1 * 25 = 55,398
234.16 = 234,160

Razem   =   847,588 m2

74 KNR 202-2009-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 272,300 m2
 [ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Tynki wewnętrzne, jednowarstwowe, grubości 3 mm, z gipsu szpachlowego /gładzie/, wykonane ręcznie: na
stropach, na podłoŜu z tynku
1,01 ,04,17,18,19,23,25,29,30,28,27,31:

(9.45 + 86.73 + 5.19 + 5.05 + 13.4 + 17.31 + 18.27 + 8.87 + 6.72 + 9.57 + 67.15 + 4.78 + 19.81) = 272,300

Razem   =   272,300 m2

75 KNR 202-2009-08-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 272,300 m2
 [ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Nakłady uzupełniające do tynków jednowarstwowych z gipsu szpachlowego /gładzi/  -  za pogrubienie tynku
o 2 mm: na stropach

76 KNR 202-2009-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 996,856 m2
 [ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Tynki wewnętrzne, jednowarstwowe, grubości 3 mm, z gipsu szpachlowego /gładzie/, wykonane ręcznie: na
ścianach, na podłoŜu z tynku

(3.05 * 2 + 3.03 * 2 + 23.11 * 2 + 0.38 + 2.52 * 2 + 2.06 * 2 + 2.46 * 2 + 2.06 * 2 + 3.37 * 2 + 4.0 * 2 + 5.79 * 2 + 2.99 * 4 + 6.11
* 2 + 4.0 * 2 + 3.25 * 2 + 2.86 * 2 + 2.38 * 2 + 4.02 * 2 + 2.38 * 2 + 5.99 * 2 + 14.21 * 2 + 2.0 * 2 + 2.39 + 8.35 * 2 + 2.39) * 3.3

= 762,696
234.16 = 234,160

Razem   =   996,856 m2

77 KNR 202-2009-07-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 996,856 m2
 [ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Nakłady uzupełniające do tynków jednowarstwowych z gipsu szpachlowego /gładzi/  -  za pogrubienie tynku
o 2 mm: na ścianach

78 NNRKB 007-1134-01-00 BEiDOEPB ORGBUD W-wa 272,300 m2
 [ Wydanie - Warszawa 1999 r. ]

Gruntowanie podłoŜy poziomych preparatem gruntującym "CERESIT CT 17"

79 NNRKB 007-1134-02-00 BEiDOEPB ORGBUD W-wa 996,856 m2
 [ Wydanie - Warszawa 1999 r. ]

Gruntowanie podłoŜy pionowych preparatem gruntującym "CERESIT CT 17"

80 KNR 202-1505-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 272,300 m2
 [ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Malowanie farbą emulsyjną podłoŜy gipsowych: dwukrotne, z przygotowaniem  Sufit Farby lateksowe emulsyjna
do wnętrz -biała

81 KNR 202-1505-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 484,116 m2
 [ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Malowanie farbą emulsyjną podłoŜy gipsowych: dwukrotne, z przygotowaniem ściany  Farby lateksowe
emulsyjne do wnętrz-kolor.

762.696 - (462.24 + 50.5) = 249,956
234.16 = 234,160

Razem   =   484,116 m2
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82 KNR 202-1505-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 462,240 m2
 [ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Malowanie farbą emulsyjną podłoŜy gipsowych: dwukrotne, z przygotowaniem ściany  przyjeto farby zmywalne
Farby silikonowe wodoroz.-kolorowe

(3.05 * 2 + 3.03 * 2 + 23.11 * 2 + 0.38 + 2.52 * 2 + 2.06 * 2 + 2.46 * 2 + 2.06 * 2 + 3.37 * 2 + 4.0 * 2 + 5.79 * 2 + 2.99 * 4 + 6.11
* 2 + 4.0 * 2 + 3.25 * 2 + 2.86 * 2 + 2.38 * 2 + 4.02 * 2 + 2.38 * 2 + 5.99 * 2 + 14.21 * 2 + 2.0 * 2 + 2.39 + 8.35 * 2 + 2.39) * 2.0

= 462,240

Razem   =   462,240 m2

83 KNR 202-0840-04-00 WACETOB Warszawa 91,080 m2
 [ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]

Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej, płytki o wymiarach: 20x20 cm
wc: (4.02 * 2 + 2.38 * 2) * 3.3 = 42,240

(2.63 + 1.5) * 2.0 = 8,260
zmywalnia: 34.58 = 34,580

6.0 = 6,000

Razem   =   91,080 m2

84 KNR 401-1202-09-10 IGM Warszawa 377,796 m2
 [ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]

Zeskrobanie i zmycie starej farby emulsyjnej w pomieszczeniach o powierzchni podłogi: ponad 5 m2
piwnica sufit: 9.9 + 44.45 + 9.05 + 30.38 + 9.1 + 9.72 + 9.38 = 121,980
ściany: (2.39 + 4.14 + 7.84 + 5.67 + 8.94 + 5.69 + 2.88 + 2.76 + 3.46 + 3.46 + 2.75 + 3.41 + 2.75 + 2.0) * 2 * 2.2 = 255,816

Razem   =   377,796 m2

85 KNR 401-1204-01-00 IGM Warszawa 121,980 m2
 [ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]

Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych: na sufitach
piwnica sufit: 9.9 + 44.45 + 9.05 + 30.38 + 9.1 + 9.72 + 9.38 = 121,980

Razem   =   121,980 m2

86 KNR 401-1204-02-00 IGM Warszawa 255,816 m2
 [ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]

Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych: na ścianach
ściany: (2.39 + 4.14 + 7.84 + 5.67 + 8.94 + 5.69 + 2.88 + 2.76 + 3.46 + 3.46 + 2.75 + 3.41 + 2.75 + 2.0) * 2 * 2.2 = 255,816

Razem   =   255,816 m2

1.8 ELEMENT :   Posadzki, podłogi

87 KNR 202-0607-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 139,230 m2
 [ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne poziome podposadzkowe z Folie polietylenowe izolacyjne grub.0,3
mm

(46.51 + 7.94 + 26.78 + 58.0) = 139,230

Razem   =   139,230 m2

88 KNR 202-0609-03-01 IZOiEPB ORGBUD W-wa 139,230 m2
 [ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe poziome z płyt styropianowych grub. 10,0 cm, układane na wierzchu
konstrukcji: na sucho, jedna warstwa  Płyty styropianowe EPS 038-podłoga

139.23 = 139,230

Razem   =   139,230 m2

89 KNR 202-1102-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 139,230 m2
 [ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej M 12, grubości 20 mm, zatarte: na gładko
139.23 = 139,230

Razem   =   139,230 m2

90 KNR 202-1102-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 139,230 m2
 [ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Dodatek lub potrącenie do warstwy wyrównawczej za zmianę grubości o 10 mm x 2
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91 KNR 202-1106-07-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 139,230 m2
 [ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Dopłata do posadzek cementowych za zbrojenie siatką stalową

92 KNR 202-1118-11-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 139,230 m2
 [ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Posadzki z płytek z kamieni sztucznych układanych na klej,  płytki podłogowe gres o formacie 30 x 30 cm o
klasie ścieralności PEI 5, - metoda kombinowana

139.23 = 139,230

Razem   =   139,230 m2

93 KNR 202-1120-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 89,800 m
 [ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Cokoliki z płytek z kamieni sztucznych o wymiarach 20x 20 cm, przy wysokości cokolika 10 cm, /z
przecinaniem płytek/, układanych metodą: kombinowaną

89.8 = 89,800

Razem   =   89,800 m

Posadzki w istniejącej szkole
wyrównać poziomy posadzek we wszystkich pomieszczeniach oddziału przedszkolnego za pomocą pospółki

94 KNR 401-0212-02-00 IGM Warszawa 2,576 m3
 [ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]

Rozebranie - ręczne rozbicie elementów konstrukcji betonowych: niezbrojonych o grub. ponad 15 cm
skucie schodów

0.94 * 5.48 * 0.50 = 2,576

Razem   =   2,576 m3

95 KNR 401-0349-02-00 IGM Warszawa 10,425 m3
 [ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]

Rozebranie ścian, filarów, kolumn, wykonanych z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej

96 KNR 202-1101-07-20 IZOiEPB ORGBUD W-wa 1,553 m3
 [ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Podkłady na podłoŜu gruntowym, w bydynkach budownictwa ogólnego, wykonane z ubitych materiałów
sypkich: piasku

2.25 * 1.38 * 0.5 = 1,553

Razem   =   1,553 m3

97 KNR 202-0609-03-01 IZOiEPB ORGBUD W-wa 208,100 m2
 [ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe poziome z płyt styropianowych grub. 5,0 cm, układane na wierzchu
konstrukcji: na sucho, jedna warstwa  Płyty styropianowe EPS 038-podłoga

208.1 = 208,100

Razem   =   208,100 m2

98 KNR 202-0218-01-01 IZOiEPB ORGBUD W-wa 0,776 m3
 [ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Stopnie betonowe schodów zewnętrznych i wewnętrznych z betonu zwykłego B-15, na gotowym podłoŜu
2.25 * 1.38 * 0.25 = 0,776

Razem   =   0,776 m3

99 KNR 401-0212-01-00 IGM Warszawa 22,260 m3
 [ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]

Rozebranie - ręczne rozbicie elementów konstrukcji betonowych: niezbrojonych o grub. do 15 cm
skucie posadzki łącznie z podłoŜem

(17.31 + 18.27 + 8.87 + 19.81 + 65.15 + 6.72 + 9.57 + 4.78 + 30.6 + 8.87 + 13.4 + 4.75) * 0.1 = 20,810
(9.45 + 5.05) * 0.10 = 1,450

Razem   =   22,260 m3

100 KNR 202-1101-07-20 IZOiEPB ORGBUD W-wa 20,810 m3
 [ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Podkłady na podłoŜu gruntowym, w bydynkach budownictwa ogólnego, wykonane z ubitych materiałów
sypkich: piasku

(17.31 + 18.27 + 8.87 + 19.81 + 65.15 + 6.72 + 9.57 + 4.78 + 30.6 + 8.87 + 13.4 + 4.75) * 0.1 = 20,810

Razem   =   20,810 m3
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101 KNR 202-1101-01-02 IZOiEPB ORGBUD W-wa 16,648 m3
 [ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Podkłady na podłoŜu gruntowym, w budynkach budownictwa ogólnego, wykonane ręcznie z betonu:
zwykłego z kruszywa naturalnego B 10

(17.31 + 18.27 + 8.87 + 19.81 + 65.15 + 6.72 + 9.57 + 4.78 + 30.6 + 8.87 + 13.4 + 4.75) * 0.08 = 16,648

Razem   =   16,648 m3

102 KNR 202-0607-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 208,100 m2
 [ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne poziome podposadzkowe z Folie polietylenowe izolacyjne grub.0,3
mm

(17.31 + 18.27 + 8.87 + 19.81 + 65.15 + 6.72 + 9.57 + 4.78 + 30.6 + 8.87 + 13.4 + 4.75) = 208,100

Razem   =   208,100 m2

103 NNRKB 005-0618-01-00 BEiDOEPB ORGBUD W-wa 16,468 m2
 [ Wydanie - Warszawa 1998 r. ]

Izolacje przeciwwilgociowe - poziome z papy zgrzewalnej w WC z wywinięciem na ścianę
wc: (9.57 + 4.75) * 1.15 = 16,468

Razem   =   16,468 m2

104 KNR 202-1102-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 222,600 m2
 [ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej M 12, grubości 20 mm, zatarte: na gładko
(17.31 + 18.27 + 8.87 + 19.81 + 65.15 + 6.72 + 9.57 + 4.78 + 30.6 + 8.87 + 13.4 + 4.75) = 208,100

14.50 = 14,500

Razem   =   222,600 m2

105 KNR 202-1102-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 222,600 m2
 [ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Dodatek lub potrącenie do warstwy wyrównawczej za zmianę grubości o 10 mm x 3

106 KNR 202-1106-07-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 222,600 m2
 [ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Dopłata do posadzek cementowych za zbrojenie siatką stalową

107 KNR 202-1112-06-10 IZOiEPB ORGBUD W-wa 77,223 m2
 [ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Posadzki z wykładziny rulonowej PVC bez warstwy izolacyjnej rulonowa anytystatyczna  układane na kleju
winylowym osakrylowym
przyjęto Wykładz.podł.PVC Tarkett-Eminent 2,0 mm rulonowa anytystatyczna z wywinięciem na ścianę
pom 1,28: 67.15 * 1.15 = 77,223

Razem   =   77,223 m2

108 KNR 202-1112-09-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 77,223 m2
 [ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Zgrzewanie wykładzin rulonowych PVC

109 KNR 202-1118-11-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 142,950 m2
 [ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Posadzki z płytek z kamieni sztucznych układanych na klej,  płytki podłogowe gres o formacie 40 x 40 cm o
klasie ścieralności PEI 5, - metoda kombinowana

(17.31 + 18.27 + 8.87 + 19.81 + 6.72 + 9.57 + 4.78 + 30.6 + 8.87 + 13.4 + 4.75) = 142,950

Razem   =   142,950 m2

110 KNR 202-1120-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 140,500 m
 [ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Cokoliki z płytek z kamieni sztucznych o wymiarach 20x 20 cm, przy wysokości cokolika 10 cm, /z
przecinaniem płytek/, układanych metodą: kombinowaną

140.5 = 140,500

Razem   =   140,500 m

1.9 ELEMENT :   Elewacja

111 KNR 401-0535-03-00 IGM Warszawa 86,270 m
 [ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]

Rozebranie rynien z blachy: nadającej się do ponownego uŜytku
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36.03 + 14.24 + 36.0 = 86,270

Razem   =   86,270 m

112 KNR 401-0535-05-00 IGM Warszawa 28,000 m
 [ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]

Rozebranie rur spustowych z blachy: nadającej się do ponownego uŜytku
4.0 * 7 = 28,000

Razem   =   28,000 m

113 KNR 202-0508-05-10 IZOiEPB ORGBUD W-wa 86,270 m
 [ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Rynny dachowe półokrągłe, z blachy ocynkowanej grubości 0,55 mm, o średnicy: 18 cm
przyjęto tylko nowe haki i rg

114 KNR 202-0510-04-10 IZOiEPB ORGBUD W-wa 28,000 m
 [ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Rury spustowe okrągłe z blachy ocynkowanej grubości 0,55 mm, o średnicy: 15 cm  przyjęto tylko nowe haki i
rg

115 KNR 401-0533-02-00 IGM Warszawa 75,216 m2
 [ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]

Wymiana pokrycia , z blachy: ocynkowanej pas nadrynnowy i murki ogniowe
86.27 * 0.6 = 51,762

murki ogniowe: (10.04 * 3 + 4.93 + 2.02 * 2) * 0.60 = 23,454

Razem   =   75,216 m2

116 KNR 023-2612-09-00 IGM Warszawa 25,660 m
 [ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi systemem  - zamocowanie listew cokołowych 16 cm
13.12 + 2.54 + 10.0 = 25,660

Razem   =   25,660 m

117 KNR 017-2610-02-00 IGM Warszawa 70,160 m2
 [ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]

Ocieplenie płytami styropian.metodą lekką-mokrą, przy uŜyciu got.zapraw klejących, wraz z przygotowaniem
podłoŜa i ręcznym wyk.wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z got.suchej mieszanki, ścian z cegły /sucha
mieszanka /
Płyty styropianowe EPS 040-fasada  gr 16 cm

(13.12 + 2.54 + 10.00) * 3.69 = 94,685
(1.8 * 2.1 * 6 + 0.90 * 2.05) *  - 1 = -  24,525

Razem   =   70,160 m2

118 KNR 017-2610-02-00 IGM Warszawa 2,257 m2
 [ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]

Ocieplenie płytami styropian.metodą lekką-mokrą, przy uŜyciu got.zapraw klejących, wraz z przygotowaniem
podłoŜa i ręcznym wyk.wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z got.suchej mieszanki, ścian z cegły /sucha
mieszanka /
Płyty styropianowe EPS 040-fasada  gr 5 cm

0.52 * 4.34 = 2,257

Razem   =   2,257 m2

119 KNR 023-2612-09-00 IGM Warszawa 171,010 m
 [ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi systemem  - zamocowanie listew cokołowych 12 cm
65.0 + 32.5 + 15.75 + 20.0 + 41.0 = 174,250

(1.44 + 0.9 * 2) *  - 1 = -  3,240

Razem   =   171,010 m

120 KNR 017-2608-01-00 IGM Warszawa 448,042 m2
 [ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]

Przygotowanie podłoŜa pod docieplenie metodą lekką-mokrą, poprzez - oczyszczenie mechaniczne i zmycie
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121 KNR 017-2608-03-00 IGM Warszawa 448,042 m2
 [ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]

Przygotowanie podłoŜa pod docieplenie metodą lekką-mokrą, poprzez - grunt.preparatem wzmacniaj.CT 17
/dwukrotnie/

122 KNR 017-2610-02-00 IGM Warszawa 448,042 m2
 [ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]

Ocieplenie płytami styropian.metodą lekką-mokrą, przy uŜyciu got.zapraw klejących, wraz z przygotowaniem
podłoŜa i ręcznym wyk.wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z got.suchej mieszanki, ścian z cegły /sucha
mieszanka /
Płyty styropianowe EPS 040-fasada  gr 12 cm
Istniejaca szkoła

(36.03 + 0.43 + 14.37 + 0.26) * 4.0 = 204,360
7.76 * (4.5 + 4.0) * 0.5 = 32,980

(6.36 + 1.98 * 2) * 3.15 = 32,508
10.24 * (4.5 + 4.0) * 0.5 * 2 = 87,040

(14.24 + 0.26 * 2 + 4.83 + 36.12) * 4.0 = 222,840
(1.86 * 2.15 * 6 + 1.83 * 2.17 * 3 + 1.74 * 2.1 * 2 + 1.34 * 1.84 * 3 + 1.35 * 1.85 * 3 + 1.38 * 1.48 + 1.41 * 2.44 + 1.38 * 1.45 * 3

+ 1.41 * 1.46 + 1.35 * 1.85 * 6 + 0.90 * 2.0 + 1.4 * 1.5 + 0.67 * 1.45 + 0.56 * 1.45 * 2 + 1.14 * 2.1 + 1.15 * 2.1 * 2 + 1.12 * 2.09 +
1.13 * 2.1 * 4 + 2.0 * 2.4 + 1.75 * 2.1 * 4) *  - 1 = -  131,686

Razem   =   448,042 m2

123 KNR 017-2610-05-00 IGM Warszawa 43,457 m2
 [ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]

Ocieplenie płytami styropian.metodą lekką-mokrą, przy uŜyciu got.zapraw klejących, wraz z przygot. podłoŜa i
ręcz.wyk.wyprawy elew.cienkowarstwowej z got.suchej mieszanki,ościeŜy o szer.do 15 cm z cegły /sucha
mieszanka /
Płyty styropianowe EPS 040-fasada  gr 3 cm

41.0 * 0.15 = 6,150
248.71 * 0.15 = 37,307

Razem   =   43,457 m2

124 KNR 017-2609-08-00 IGM Warszawa 309,510 m
 [ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą, przy uŜyciu gotowych zapraw
klejących - ochrona naroŜników wypukłych kątownikiem metalowym na ościeŜach

(1.8 + 2 * 2.1) * 6 + (0.90 + 2 * 2.05) = 41,000
(1.86 + 2 * 2.15) * 6 + (1.83 + 2 * 2.17) * 3 + (1.74 + 2 * 2.1) * 2 + (1.34 + 2 * 1.84 ) * 3 + (1.35 + 2 * 1.85) * 3 + (1.38 + 2 * 1.48)
+ (1.41 + 2 * 2.44) + (1.38 + 2 * 1.45) * 3 + (1.41 + 2 * 1.46) + (1.35 + 2 * 1.85) * 6 + (0.90 + 2 * 2.0) + (1.4 + 2 * 1.5) + (0.67 + 2

* 1.45) + (0.56 + 2 * 1.45 ) * 2 + (1.14 + 2 * 2.1) + (1.15 + 2 * 2.1) * 2 + (1.12 + 2 * 2.09 ) + (1.13 + 2 * 2.1) * 4 + (2.0 + 2 * 2.4 )
+ (1.75 + 2 * 2.1) * 4 = 248,710

19.8 = 19,800

Razem   =   309,510 m

125 KNR 202-0902-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 8,112 m2
 [ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Tynki zwykłe kat. III na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych wykonane: ręcznie
kominy: (1.0 * 2 + 0.56 * 2) * 1.3 * 2 = 8,112

Razem   =   8,112 m2

126 KNR 017-0926-01-00 IGM Warszawa 8,112 m2
 [ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]

Zagruntowanie podłoŜa pod cienkowarstwową wyprawę elewacyjną CERESIT CT 35 o fakturze "kornikowej",
farbą gruntującą CT 16 - pierwsza warstwa

127 KNR 017-0926-03-00 IGM Warszawa 8,112 m2
 [ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]

Wykonanie ręcznie cienkowarstwowej wyprawy elewacyjnej z tynku mineralnego CERESIT CT 35 o fakturze
"kornikowej" (rustykalnej), na uprzednio przygotowanym podłoŜu, o grubości 3,5 mm - na ścianach płaskich i
powierzchniach poziomych

128 KNR 202-1519-02-10 WACETOB Warszawa 569,771 m2
 [ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]

Malowanie dwukrotne tynków zewnętrznych farbami: silikonowymi
70.16 + 448.042 + 43.457 + 8.112 = 569,771

Razem   =   569,771 m2
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129 KNR 202-0829-05-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 131,294 m2
 [ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Licowanie ścian płytkami ceramicznymi  klinkierowymi cokół
(65.0 + 32.5 + 15.75 + 20.0 + 41.0 + 2.54 + 10.4) * 0.60 = 112,314

18.98 = 18,980

Razem   =   131,294 m2

130 KNR 202-1611-06-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 5,700 100 m2
 [ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

MontaŜ i demontaŜ rusztowań ramowych warszawskich wielokolumnowych o wysokości: do  6 m

131 KNR 401-0108-11-00 IGM Warszawa 51,633 m3
 [ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi, z załadowaniem i wyładowaniem, na
odległość: do 1 km

(0.523 + 0.063 + 5.288 + 1.818 + 108.92 * 0.03 + 2.145 + 5.803 + 20.81) * 1.3 = 51,633

Razem   =   51,633 m3

132 KNR 401-0108-12-00 IGM Warszawa 51,633 m3
 [ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi, z załadowaniem i wyładowaniem, na
odległość: za kaŜdy następny 1 km  x 14

1.10 ELEMENT :   Stolarka okienna i drzwiowa

komentarz
drzwi typowe wewnętrzne płytowe wzmocnione w okleinie drewnopodobnej z wkładkami patentowymi, drzwi
przeznaczone do budynków uŜyteczności publicznej.
Okna PCV w kolorze białym pięciokomorowe z nawiewnikami. Parapety wewnętrze PCV w kolorze białym ,
parapety zewnętrzne z blachy powlekanej w kolorze  grafitowym.
Drzwi zewnętrzne  wykonać jako aluminiowe , górą przeszklone szkłem bezpiecznym przezroczystym.
Drzwi zewnętrzne  naleŜy wyposaŜyć w samozamykacze i dwie wkładki patentowe.
Górna część drzwi przeszklona, natomiast dolna z wkładką termiczną.
NaleŜy stosować szkło bezpieczne. Kolor drzwi- grafit lub brąz( uzgodnić z Inwestorem)
Kształt drzwi wykonać zgodnie z zestawieniem stolarki pokazanym na rys. nr 12.

133 KNR 019-1023-07-00 IGM Warszawa 1,440 m2
 [ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]

MontaŜ okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV, z obróbką obsadzenia, o
powierzchni: ponad 1,5 m2   z nawiewnikami higrosterowalnymi+ parapety wewnętrzne ( wymiana )
06  EI 30
06  EI 30: 1.2 * 0.60 * 2 = 1,440

Razem   =   1,440 m2

134 KNR 019-1023-11-00 IGM Warszawa 22,680 m2
 [ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]

MontaŜ okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV, z obróbką obsadzenia, o powierzchni:
ponad 2,5 m2  z nawiewnikami higrosterowalnymi+ parapety wewnętrzne
03 , 04
03 , 04: 1.8 * 2.1 * 3 + 1.8 * 2.1 * 3 = 22,680

Razem   =   22,680 m2

135 NNRKB 006-0541-02-00 BEiDOEPB ORGBUD W-wa 23,944 m2
 [ Wydanie - Warszawa 1999 r. ]

Obróbki blacharskie -  Parapety z blachy ocynk.powlekanej kolor.
parapety:

(1.96  * 6 + 1.93  * 3 + 1.84  * 2 + 1.44 * 3 + 1.45  * 3 + 1.48 + 1.51 + 1.48  * 3 + 1.51  + 1.45  * 6 + 1.5 + 0.77  + 0.66  * 2 +
1.24  + 1.25 * 2 + 1.22 + 1.23  * 4  + 1.85  * 4 ) * 0.35 = 23,944

Razem   =   23,944 m2

136 KNR 019-1024-08-10 IGM Warszawa 7,984 m2
 [ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]

MontaŜ drzwi aluminiowych szklonych  - dwuskrzydłowych kompletne z okuciami zewnętrzne
Dz5: 1.41 * 2.40 * 1 = 3,384
Dz 1: 2.0 * 2.30 * 1 = 4,600

Razem   =   7,984 m2
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137 KNR 019-1024-08-00 IGM Warszawa 9,071 m2
 [ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]

MontaŜ drzwi aluminiowych szklonych na budowie - dwuskrzydłowych wewnetrzne
D12: 2.5 * 2.39 * 1 = 5,975
D11: 1.51 * 2.05 * 1 = 3,096

Razem   =   9,071 m2

138 KNR 019-1024-07-10 IGM Warszawa 1,890 m2
 [ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]

MontaŜ drzwi aluminiowych szklonych na budowie - jednoskrzydłowych zewnętrzne
Dz 4: 0.90 * 2.1 * 1 = 1,890

Razem   =   1,890 m2

139 KNR 019-1024-08-00 IGM Warszawa 1,640 m2
 [ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]

MontaŜ drzwi aluminiowych szklonych - dwuskrzydłowych  EI 60 kompletne z okuciami  D15
D15: 0.80 * 2.05 * 1 = 1,640

Razem   =   1,640 m2

140 aw 1,000 kpl

w obrębie wiatrołapu (pomieszczenie 1.01) naleŜy przenieść drzwi dwuskrzydłowe, (8rg)

141 KNR 019-1024-08-00 IGM Warszawa 3,485 m2
 [ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]

MontaŜ drzwi aluminiowych szklonych - dwuskrzydłowych  EI 30 kompletne z okuciami  D13 , D14
D13 , D14 ,: 0.90 * 2.05 * 1 + 0.80 * 2.05 * 1 = 3,485

Razem   =   3,485 m2

142 KNR 202-1219-08-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 2,000 szt
 [ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Uchwyty do flag, z osadzeniem  pomalowanie proszkowe  po 3 wejścia kolor ral jak rynny

143 KNR 202-1017-01-00 5,330 m2
 [ IOZiEPB ORGBUD Wyd. I W-wa 1985 z uwzgl.BI do 9/96 ]

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne,wewnątrzlokalowe, jednodzielne, pełne, fabrycznie wykończone, o
powierzchni: do 1,6 m2
z kratką nawiewną
kompletne z ościeŜnicą wzmocnione
D3: 0.90 * 2.05 * 2 = 3,690
D1: 0.80 * 2.05 * 1 = 1,640

Razem   =   5,330 m2

144 KNR 202-1017-01-00 9,225 m2
 [ IOZiEPB ORGBUD Wyd. I W-wa 1985 z uwzgl.BI do 9/96 ]

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne,wewnątrzlokalowe, jednodzielne, pełne, fabrycznie wykończone, o
powierzchni: do 1,6 m2
z oscieŜnicą wzmocnione
D2: 0.90 * 2.05 * 5 = 9,225

Razem   =   9,225 m2

145 KNR 202-1017-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 1,845 m2
 [ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne,wewnątrzlokalowe, jednodzielne, szklone,fabrycznie wykończone, o
powierzchni: do 1,6 m2, z szybą o powierzchni ponad 0,2 m2  kompletne z ościeŜnicą wzmocnione
D4: 0.90 * 2.05 * 1 = 1,845

Razem   =   1,845 m2

146 KNR 202-1016-02-00 13,000 szt
 [ IOZiEPB ORGBUD Wyd. I W-wa 1985 z uwzgl.BI do 9/96 ]

OścieŜnice stalowe do drzwi wewnątrzlokalowych, wbudowane w trakcie wznoszenia ścian, bez oscieŜnic
przyjęto tylko Rg oraz demontaŜ  skrzydeł

3 + 1 + 1 + 2 + 5 + 1 = 13,000

Razem   =   13,000 szt
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1.11 ELEMENT :   Elementy zewnętrzne

147 KNR 202-0107-03-01 IZOiEPB ORGBUD W-wa 4,600 m2
 [ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Ściany, z bloczków  "M6" na zaprawie cementowej M 20, o grubości 25 cm
podmurowanie studzienek: (1.7 * 4 + 0.30 * 8) * 0.5 = 4,600

Razem   =   4,600 m2

148 KNR 231-0401-01-00 IGM Warszawa 133,000 m
 [ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Rowki pod krawęŜniki i ławy krawęŜnikowe, o wymiarach: 20x20 cm - grunt kat.I-II
63.0 + 28.0 + 42.0 = 133,000

Razem   =   133,000 m

149 KNR 231-0402-03-00 IGM Warszawa 1,330 m3
 [ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Ławy pod krawęŜniki: betonowe zwykłe
133.0 * 0.1 * 0.1 = 1,330

Razem   =   1,330 m3

150 KNR 231-0407-04-00 IGM Warszawa 133,000 m
 [ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

ObrzeŜa betonowe 30x8 cm, na podsypce: piaskowej, z wypełn.spoin zaprawą cementową

151 KNR 231-0511-02-00 IGM Warszawa 75,000 m2
 [ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości: 6 cm - szarej, na podsypce cementowo-piaskowej
38.0 + 37.0 = 75,000

Razem   =   75,000 m2

152 KNR 231-0202-09-00 IGM Warszawa 42,000 m2
 [ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Nawierzchnie Ŝwirowe, z rozścieleniem mechanicznym - warstwa górna jezdni o grubości po zagęszczeniu: 8
cm ( otoczaki )

37.0 + 5.0 = 42,000

Razem   =   42,000 m2

153 KNR 202-1121-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 6,149 m2
 [ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Przygotowanie podłoŜa pod okładziny schodów z płytek z kamieni sztucznych na klej, układanych metodą
kombinowaną

1.43 * (0.18 + 0.25) * 10 = 6,149

Razem   =   6,149 m2

154 KNR 202-1121-05-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 6,149 m2
 [ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Okładziny schodów z płytek z kamieni sztucznych układanych na klej metodą kombinowamą, wymiar płytek:
30 x 30 cm  Płytki gresowe stopnicowe techniczne anty poślizgowe

155 KNR 202-1219-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 2,000 szt
 [ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Wycieraczki do obuwia typowe , z osadzeniem  2,0*0,5 m

156 KNR 202-1208-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 2,400 m
 [ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Pochwyty stalowe na wspornikach, z osadzeniem i malowanie proszkowo

157 KNR 202-1220-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 5,000 m2
 [ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Konstrukcje stalowe daszków, z osadzeniem  ocynkowane i pomalowaniem propszkowo - jednospadowe z
poliweglanu  profil aluminiowy

2.2 * 1.0 * 1 + 2.8 * 1.0 * 1 = 5,000

Razem   =   5,000 m2
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158 999 200,000 rg

Rezerwa naroboty ukryte i nieprzewidziane połączenie nowego obiektu z starym budynkiem

- - -    Koniec  wydruku    - - - 


