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SPIS DZIALOW PRZEDMIARU ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : RAT-063-000 KOBRA wer. 9.3

Roboty budowlane - Sala gimnastyczna

Budowa: -
Obiekt: Rozbudowa szkoty o dodatkowe izby lekcyjne i sale gimnastyczng Sala Gimnastyczna
Adres : Strzelce gmina Chodziez dzialka nr 69/9 obreb ewidencyjny 0012 Strzelce

SPIS DZIALOW PRZEDMIARU

Str: 1

Lp. Opis stanu / elementu

1 STAN: Sala gimnastyczna

2 STAN: Wyposazenie sali gimnastycznie w state urzadzenia sportowe. ( dostawa i montaz)

2.12 ELEMENT : Koszykowka - boisko gtéwne.

- Koniec wydruku - - -



PRZEDMIAR ROBOT

ORGBUD-SERWIS Poznan

Temat nr : RAT-063-000 KOBRA wer. 9.3
Roboty budowlane - Sala gimnastyczna
Budowa: -
Obiekt: Rozbudowa szkoty o dodatkowe izby lekcyjne i sale gimnastyczng Sala Gimnastyczna
Adres : Strzelce gmina Chodziez dzialka nr 69/9 obreb ewidencyjny 0012 Strzelce Str- 1
r
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycii llos¢ Jedn. miary
1|STAN: Sala gimnastyczna
komentarz
Prace objete przedmiotem zaméwienia musza by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentac;ji projektowej oraz umowa. Wykonawca zobowiazuje si¢ do wykonania przedmiotu umowy zgodnie
z aktualnym poziomem wiedzy technicznej, normami i uregulowaniami prawnymi. Zaleca sie, aby wykonawca
dokonat wizji lokalnej obiektow przeznaczonych do przebudowy i remontu oraz ich otoczenia, a takze zdobyt
wszelkie dodatkowe informacje, ktore moga by¢ konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i
wykonania zaméwienia. Koszt dokonania wizji lokalnej terenu ponosi wykonawca. We wszystkich
przypadkach, w ktérych zamawiajacy wskazat znaki towarowe, patenty lub pochodzenie elementow
przedmiotu zamoéwienia, nalezy rozumieé, ze zamawiajacy dopuszcza zastosowanie rozwigzan rownowaznych
pod wzgledem jakosciowym i spetnianych parametréw technicznych.
1.1 | ELEMENT : Roboty ziemne
1| KNR 201-0126-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 882,504 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej /humusu/ za pomoca spycharek, przy grubosci warstwy: do 15 cm poza
granice robét
(514.32+189.0 +24.1+8.0)*1.2= 882,504
Razem = 882,504 | m2
2| KNR 201-0126-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 882,504 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej /humusu/ za pomoca spycharek, przy grubosci warstwy: ponad 15 cm,
dodatek za kazde dalsze 5 cm
3| KNR 201-0203-01-10 IZOiEPB ORGBUD W-wa 1380,675| m3
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj. tyzki 1,20 m3 z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi o tadownosci ponad 10 do 15 t, na odlegto$¢ do 1 km: grunt kat. I-ll
19.625 +32.230 + 9.327 + 21.6 + 190.715*0.25 = 130,461
wykopy pod wymiane gruntu: (514.32+189.0 +24.1 +8.0)* 1.7 = 1250,214
Razem = 1380,675 | m3
4 | KNR 201-0216-05-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 104,369 | m3
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami przedsiebiernymi o pojemnosci tyzki 1,20 m3, w
gruncie kategorii: lll
(19.625 +32.230 + 9.327 + 21.6 + 190.715*0.25) * 0.8 = 104,369
Razem = 104,369 | m3
5| KNR 201-0230-01-20 IZOiEPB ORGBUD W-wa 104,389 | m3
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Przemieszczanie mas ziemnych uprzednio odspojonych na odlegtosc do 10 m, przy zasypywaniu wykopow
spycharkami gasienicowymi o mocy: 110 kW (150 KM), kat.gruntu I-lll
104.389 = 104,389
Razem = 104,389 | m3
6 | KNR 201-0214-03-30 IZOiEPB ORGBUD W-wa 1380,675 | m3
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Doptata za kazde dalsze rozpoczete 0,5 km odlegt. transportu ponad 1 km, przy przewozie urobku gruntu
kat.I-ll, po drogach utwardzonych samochodami samowytadowczmi o tadownosci: ponad 15 do 20 t
x9
7| KNR 202-1101-07-20 IZOiEPB ORGBUD W-wa 1323,756 | m3
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Podktady na podtozu gruntowym, w bydynkach budownictwa ogdlnego, wykonane z ubitych materiatéw
sypkich: piasku
przyjeto zasypanie gt 1,8 m
uwaga zasypanie moze ulec zmianie przy wykonywaniu wykopow
(514.32+189.0+24.1+8.0)* 1.8 = 1323,756
Razem = 1323,756 | m3




PRZEDMIAR ROBOT

ORGBUD-SERWIS Poznan

Temat nr : RAT-063-000 KOBRA wer. 9.3
Roboty budowlane - Sala gimnastyczna
STAN: 1. Sala gimnastyczna
ELEMENT : 1.1. Roboty ziemne
Str: 2
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycii llos¢ Jedn. miary
8 | kalkul indyw 1,000 | kpl
Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie réwninnym i nizinnym
1.2 | ELEMENT : Fundamenty
9 | KNR 202-1101-01-02 IZOiEPB ORGBUD W-wa 19,625 | m3
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Podktady na podtozu gruntowym, w budynkach budownictwa ogéinego, wykonane recznie z betonu:
zwyklego z kruszywa naturalnego B 10
(0.50*76.4+0.70*19.2 +0.80 *80.09 + 1.0 * 27.5) * 0.10 = 14,321
1.7*26*0.10*12= 5,304
Razem = 19,625 | m3
10 | KNR 202-0202-01-13 IZOiEPB ORGBUD W-wa 32,230 | m3
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |
tawy fundamentowe zelbetowe prostokatne wykonane przy uzyciu pompy do betonu na samochodzie, z Beton
zwykly C16/20 (B 20), o szerokosci: do 0,6 m
0.30*0.40*76.4 +0.50 * 0.40 * 19.2 + 0.60 * 0.40 * 80.09 = 32,230
Razem = 32,230 | m3
11| KNR 202-0202-02-13 IZOiEPB ORGBUD W-wa 9,327 |m3
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |
tawy fundamentowe zelbetowe prostokatne wykonane przy uzyciu pompy do betonu na samochodzie, z Beton
zwykly C16/20 (B 20), o szerokosci: ponad 0,6 do 0,8 m
0.80*0.40*27.5= 8,800
0.74*0.89*0.40*2= 0,527
Razem = 9,327 | m3
12| KNR 202-0204-02-11 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 21,600 | m3
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Stopy fundamentowe zelbetowe prostokatne wykonane przy uzyciu pompy do betonu na samochodzie, z Beton
zwykly C20/25 (B 25), o objetosci: ponad 0,5 do 1,5 m3
stopy: 240*150*0.50*12= 21,600
Razem = 21,600 | m3
13| KNR 202-0107-03-01 IZOiEPB ORGBUD W-wa 190,715 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Sciany, z bloczkéw "M6" na zaprawie cementowej M 20, o grubosci 25 cm
(73.0+77.5) *0.83= 124,915
740 *0.8= 59,200
15%2*0.7+(25+15+1.0) *09= 6,600
Razem = 190,715 | m2
14| KNR 202-0603-07-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 614,206 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne, pionowe, wykonane na zimno Masa asfalt.-kauczuk.do
renow."Disprobit": pierwsza warstwa z zagrunt.roztworem asfalt. izolacja obustronnie
040%76.4*2+040*19.2*2+0.40*80.09*2= 140,552
080*275*2= 44,000
0.89*040*2*2= 1,424
stopy: (240*2+150%2)*0.50*12= 46,800
(73.0+77.5) *0.83*2= 249,830
740 *08*2= 118,400
156%2*0.7*2+(25+15+1.0) *09*2= 13,200
Razem = 614,206 | m2
15| KNR 202-0603-08-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 614,206 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne, pionowe, wykonane na zimnoMasa asfalt.-kauczuk.do
renow."Disprobit": kazda nastepna warstwa
16 | KNR 202-0604-01-40 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 142,000 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Izolacje przeciwwilgociowe taw fundamentowych murowanych, dwuwarstwowe na lepiku asfaltowym na
goraco z wyréwnaniem podtoza zaprawa i zagruntowaniem emulsja asfaltowa, z papy: asfaltowej na osnowie z
_ _ _ [|tesmylub foliialom. __ _____ __ __ __ __ __ __ __ I -]
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ELEMENT : 1.2. Fundamenty
Str: 3
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycii llos¢ Jedn. miary
przy fawie i scianach: 05*1420*2= 142,000
Razem = 142,000 | m2
17 | KNR 017-2609-01-00 IGM Warszawa 120,250 | m2
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi metoda lekka-mokra, przy uzyciu gotowych zapraw
klejacych - przyklejenie Ptyty z polistyrenu ekstrud.XPS 300 do $cian
styropian grub 14 cm
925%13= 120,250
Razem = 120,250 | m2
18| KNR 017-2609-06-00 IGM Warszawa 120,250 | m2
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi metoda lekka-mokra, przy uzyciu gotowych zapraw
klejacych - przyklejenie jednej warstwy siatki na $cianach
120.25 = 120,250
Razem = 120,250 | m2
19| KNR 017-2609-05-00 IGM Warszawa 601,250 | szt
[ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 . ]
Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi metoda lekka-mokra, przy uzyciu gotowych zapraw
klejacych - przymocowanie ptyt styropianowych za pomocg dybli plastikowych do $cian z betonu
120.25*5= 601,250
Razem = 601,250 | szt
20 | KNR 202-0290-02-11 IZOiIEPB ORGBUD W-wa 0,255 |t
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Zbrojenie konstrukcji - przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkow i budowli pretami stalowymi
okragtymi zebrowanymi 34GS o $rednicy: 8 do 10 mm
(1.24 12 + 240.0) * 0.001 = 0,255
Razem = 0,255 |t
21| KNR 202-0290-02-12 IZOiEPB ORGBUD W-wa 1,307 | t
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Zbrojenie konstrukcji - przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkow i budowli pretami stalowymi
okragtymi zebrowanymi 34GS o $rednicy: 10 do 14 mm
(47.69 * 12 + 167.0 + 568.0) * 0.001 = 1,307
Razem = 1,307 | t
22 | KNR 202-0290-02-21 IZOiEPB ORGBUD W-wa 0,699 |t
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Zbrojenie konstrukcji - przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkow i budowli pretami stalowymi
okragtymi zebrowanymi 34GS o $rednicy: 16 do 28 mm
(55.07 * 12 + 38.4) * 0.001 = 0,699
Razem = 0,699 |t
1.3 | ELEMENT : Konstrukcja, $ciany , stupy
23 | KNR 202-0208-04-11 IZOiEPB ORGBUD W-wa 21,303 |m3
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Stupy zelbetowe prostokatne wykonane przy uzyciu pompy do betonu na samochodzie, z betonu zwyklego
B-25, o wysokosci do 4 m i stosunku deskowanego obwodu do przekroju: ponad 12 do 16
k-8 SZ1: 0.34*0.50*8.77*10 = 14,909
K-9: 0.34*0.50*9.43*2= 3,206
k-10: 0.34*024*34*2+0.34*0.30"4.68*2= 1,510
K-11: 024*040*437*4= 1,678
Razem = 21,303 | m3
24 | KNR 202-0290-02-12 IZOiEPB ORGBUD W-wa 3417 | t
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Zbrojenie konstrukcji - przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkow i budowli pretami stalowymi
okragtymi zebrowanymi 34GS o $rednicy: 10 do 14 mm
0.484 +0.315+0.0808 * 4 = 1,122
2.2164 = 2,216
kotwy 0.0794 = 0,079
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Razem = 3417 |t
25 | KNR 202-0210-03-11 IZOIEPB ORGBUD W-wa 2,815/ m3
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Belki i podciagi zelbetowe z Beton zwykly B 25 (C20/25) wykonane przy uzyciu pompy do betonu na
samochodzie, o stosunku dtugosci deskowanego obwodu do przekroju belki: ponad 10 do 12
K-12: 0.30*0.24*3.7*10+0.24*0.25*1.0+0.24*0.25*1.51 = 2,815
Razem = 2,815 | m3
26 | KNR 202-0290-02-12 IZOiEPB ORGBUD W-wa 0,305 |t
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Zbrojenie konstrukcji - przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkow i budowli pretami stalowymi
okragtymi zebrowanymi 34GS o $rednicy: 10 do 14 mm
0.02858 * 10 + 0.0194 = 0,305
Razem = 0,305 |t
27 | KNR 202-0216-02-11 IZOIEPB ORGBUD W-wa 10,718 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Plyty stropowe Zelbetowe wykonane przy uzyciu pompy do betonu na samochodzie, plyty z Beton zwykly
C20/25 (B 25): ptaskie o grubosci 15 cm
K-13: 3.19*3.36 = 10,718
Razem = 10,718 | m2
28 | KNR 202-0216-05-11 IZOiIEPB ORGBUD W-wa - 10,718 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Dodatek za kazdy 1 cm réznicy w grubosciach plyty zelbetowej z Beton zwykly C20/25 (B 25) wykonanej przy
uzyciu pompy do betonu na samochodzie
29 | KNR 202-0290-02-11 IZOiIEPB ORGBUD W-wa 0,140 |t
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Zbrojenie konstrukcji - przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkow i budowli pretami stalowymi
okragtymi zebrowanymi 34GS o $rednicy: 8 do 10 mm
30 | KNR 202-0108-03-00 WACETOB Warszawa 632,641 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]
Sciany budynkéw z bloczkéw z betonu komérkowego dtugosci 59 cm, o grubosci: 24 cm, w
bud.1-kondygnacyjnych o wys.do 4,5 m
wosi A: (176 +1.96 + 1.75+2.68 + 2.68) *2* 0.95 = 20,577
(275+27+56)*2%3.03-(1.0*21+2.0*21+15%*1.2) = 58,863
(3.75*6)*(2.93+253+1.46)*2-(3.7*25*8+09*2.1)= 235,510
wosi 11: (3.8*3)*(3.2+2.26+2.18)*2-(1.51*2.1+0.80 * 2.05) = 169,381
(33.0+25)*3.2-(0.90*2.05*2) = 109,910
147%32-24%090%4 = 38,400
Razem = 632,641 | m2
31| KNR 202-0118-03-21 IZOiEPB ORGBUD W-wa 5,600 |m
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Stupy i filarki miedzyokienne prostokatne, z Cegty klinkier.25x12x6,5 lic.petn.czerwona na zaprawie
cementowo-wapiennej - M 4, o wymiarach: 1 1/2 x 1 1/2 cegly
28%2= 5,600
Razem = 5,600 | m
32| KNR 202-1611-07-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 5,500 | 100 m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Montaz i demontaz rusztowan ramowych warszawskich wielokolumnowych o wysokosci: do 8 m
rusztowanie do murowania
55= 5,500
Razem = 5,500 | 100 m2
33| KNR 202-0923-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 8,512 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Spoinowanie $cian zaprawa cementowa: niebarwiona
038*4*28*2= 8,512
Razem = 8,512 | m2
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34 | KNR 202-0122-05-01 IZOiEPB ORGBUD W-wa 39,520 | m
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Kanaly spalinowe i dymowe na zaprawie cementowo-wapiennej - M 4, z pustakow: ceramicznych o wymiarach
36x36x24 cm otwor fi 20
494*8= 39,520
Razem = 39,520 | m
35 | KNR 202-0126-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 13,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Otwory /bez nadprozy/, w $cianach o grubosci 1 cegty z cegiet pojedynczych, bloczkow i pustakéw: na okna
13= 13,000
Razem = 13,000 | szt
36 | KNR 202-0126-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 8,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Otwory /bez nadprozy/, w $cianach o grubosci 1 cegly z cegiet pojedynczych, bloczkow i pustakéw: na drzwi,
drzwi balkonowe i wrota
8= 8,000
Razem = 8,000 | szt
37 | KNR 202-0126-05-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 59,400 | m
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Utozenie nadprozy prefabrykowanych
18%2+415*2+427*2*4+24%6+12%*2*7= 59,400
Razem = 59,400 | m
38 | KNR 202-0212-12-01 IZOiEPB ORGBUD W-wa 22,475 | m3
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Wienice monolityczne, z Beton zwykty C20/25 (B 25)), na $cianach: zewnetrznych o szerokosci do 30 cm
wi: 0.24%0.24*326.5= 18,806
w2: 0.12*0.24*13.8 = 0,397
w3: 0.24%025*05*17.9= 0,537
wb: 0.24*0.15*12.3= 0,443
W4: (0.12*0.24)*38.2+0.12*0.26 * 38.2 = 2,292
Razem = 22,475 | m3
39 | KNR 202-0208-10-11 IZOiEPB ORGBUD W-wa 0,386 | m3
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Stupy zelbetowe prostokatne wykonane przy uzyciu pompy do betonu na samochodzie, z Beton zwykly
C20/25 (B 25), o wysokosci do 6 m i stosunku deskowanego obwodu do przekroju: ponad 12
T1: 0.24%024*134*5= 0,386
Razem = 0,386 | m3
40 | KNR 202-0214-04-00 WACETOB Warszawa 180,670 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1997 r.]
Stropy gestozebrowe TERIVA: strop gestozebrowy Teriva 4.0/1/21, dtugosci betek: 6,20 m, 2,80 m i 5,80 m.
W stropie nalezy wykona zebra rozdzielcze zbrojone 2 pretami 12.
Nalezy stosowac¢ dodatkowe zbrojenie przypodporowe oraz siatki przypodporowe,
72%*6.2%*2+585%72*2+275%*26= 180,670
Razem = 180,670 | m2
41| KNR 202-0212-11-01 IZOiEPB ORGBUD W-wa 4,024 | m3
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Wypetnienie belek w stropie Beton zwykly C20/25 (B 25)
(62%13.*2+585%*26+2.75*8)*0.1*0.12= 4,024
Razem = 4,024 | m3
42 | KNR 202-1101-04-00 WACETOB Warszawa 7,227 | m3
[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]
Podktady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci publicznej, z transportem i uktadaniem
przy zastosowaniu pompy do betonu: na stropie, z Beton zwykly C20/25
180.67 *0.04 = 1,227
Razem = 7,227 | m3
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Roboty budowlane - Sala gimnastyczna
STAN: 1. Sala gimnastyczna
ELEMENT : 1.3. Konstrukcja , $ciany , stupy
Str: 6
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycii llos¢ Jedn. miary
43 | KNR 202-0290-02-12 IZOiIEPB ORGBUD W-wa 2,274 |t
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Zbrojenie konstrukcji - przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkow i budowli pretami stalowymi
okragtymi zebrowanymi 34GS o $rednicy: 10 do 14 mm
1974+ 03 = 2,274
Razem = 2,274 |t
44 | KNR 205-0118-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 1,968 | t
[ Wydanie - Warszawa 1986 r.z uwzgl.Bl do 6/92 ]
Wiazary stalowe na murach lub stupach zelbetowych, w budynkach o masie: do 1,0 t
1.88845 = 1,888
0.080 = 0,080
Razem = 1,968 | t
45 | KNR 205-0118-07-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 0,582 |t
[ Wydanie - Warszawa 1986 r.z uwzgl.Bl do 6/92 ]
Budynki - montaz: - stezen dachéw
0.34912 +0.159 + 0.074 = 0,582
Razem = 0,582 |t
46 | KNR 205-0118-08-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 3,361 | t
[ Wydanie - Warszawa 1986 r.z uwzgl.Bl do 6/92 ]
Budynki - montaz: - ptatwi
2.966 +0.0299 = 2,996
0.365= 0,365
Razem = 3,361 |t
47 aw. 5908,940 | kg
Dostawa materiatéw konstrukcji stalowej - Konstrukcje nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie , pomalowaé
proszkowo w kolorze
ustalonym z Inwestorem.
dxwigary: 1888.45 = 1 888,450
stezenia: 349.12= 349,120
stezenia potaciowe: 156.36 + 74.11 = 230,470
platew dachowa: 2966.0 +29.9 = 2 995,900
80= 80,000
365= 365,000
Razem = 5908,940 | kg
48 | KNR 205-0208-05-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 0,783 |t
[ Wydanie - Warszawa 1986 r.z uwzgl.Bl do 6/92 ]
Montaz konstrukcji stalowej podpar¢, zawieszen i oston o masie elementu: ponad 50 do 250 kg
konstrukcja pod centrale
49 |a.w. 783,000 | kg
Dostawa materiatéw konstrukcji stalowej pod centrale lacznie z pomalowaniem
1.4 | ELEMENT : Pokrycia dachowe
50 | KNR 202-0607-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 184,224 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |
Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne poziome podposadzkowe z Folie polietylenowe izolacyjne grub.0,3
mm szerokiej ze smarowaniem preparatem gruntujacym
1459*11.79+225%2.75+2.15%2.80 = 184,224
Razem = 184,224 | m2
51| KNR 202-0613-03-03 IZOiEPB ORGBUD W-wa 184,224 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe poziome z plyt z wetny mineralnej, uktadanych na sucho: jedna warstwa z
Plyty z welny min.-dachy ptaskie, 150 mm utozy¢ z spadkioem
1459*11.79+225%2.75+2.15%2.80 = 184,224
Razem = 184,224 | m2
52 | KNR 202-0613-04-03 IZOiEPB ORGBUD W-wa 184,224 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe poziome z plyt z wetny mineralnej, uktadanych na sucho: kazda nastepna
_ ___ |w-wazPlytyzwelny min-dachy plaskie, 150 mm x2 S D ]
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14.59*11.79+225*2.75+215*2.80 = 184,224
Razem = 184,224 | m2
53 | KNR 017-2609-05-00 IGM Warszawa 921,120 | szt
[ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 . ]
- przymocowanie plyt styropianowych za pomoca dybli plastikowych do stropu z betonu 4-6 szt na 1 m2
5%184.224 = 921,120
Razem = 921,120 | szt
54 | KNR 202-0504-02-02 WACETOB Warszawa 204,979 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1997 r.]
Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng "Polbit WF" dwuwarstwowe z wywinigciem na murki ogniowe gr 5,2
mm
184.224 + (12.0 + 124 + 3.0+ 2.25) *0.70 = 204,979
Razem = 204,979 | m2
55 | KNR 202-0108-03-00 WACETOB Warszawa 36,000 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1997 r.]
Sciany budynkéw z bloczkéw z betonu komérkowego dtugosci 59 cm, o grubosci: 24 cm, w
bud.1-kondygnacyjnych o wys.do 4,5 m
12*(120+16.0 +2.0) = 36,000
Razem = 36,000 | m2
56 | KNR 202-0506-02-10 IZOiEPB ORGBUD W-wa 66,030 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Obrobki z blachy ocynkowanej grubosci 0,55 mm, o szerokosci w rozwinieciu: ponad 25 cm z blachy
powlekanej
32.5*(0.52+0.20) = 23,400
pas nadrynnowy: 146*045= 6,570
przy $cianie: 19.0*0.40 = 7,600
kominy: 50%0.35= 1,750
pas nadrynnowy sali: 265%*2%0.35+13.6*2*03= 26,710
Razem = 66,030 | m2
57 | KNR 202-0410-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 16,900 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Utozenie Ptyty wiorowe typu OSB -4 18 mm na murki ogniowe pod opierzenie
325%0.52= 16,900
Razem = 16,900 | m2
58 | KNR 202-0508-03-10 IZOiEPB ORGBUD W-wa 68,000 | m
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Rynny dachowe poétokragte, z blachy ocynkowanej grubosci 0,55 mm, o $rednicy: 12,5 cm Blachy
stal.ocymk.z powt.poliestr.pt.0,55
15.0+26.5%2= 68,000
Razem = 68,000 | m
59 | KNR 202-0508-01-10 IZOiEPB ORGBUD W-wa 4,000 | m
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Rynny dachowe poétokragte, z blachy ocynkowanej grubosci 0,55 mm, o $rednicy: 8 cm Blachy stal.ocymk.z
powt.poliestr.pt.0,55
18+22= 4,000
Razem = 4,000 | m
60 | KNR 202-0510-02-10 IZOiEPB ORGBUD W-wa 46,400 |m
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Rury spustowe okragte z blachy ocynkowanej grubosci 0,55 mm, o $rednicy: 10 cm Blachy stal.ocymk.z
powt.poliestr.pt.0,55
46*2+93%4= 46,400
Razem = 46,400 | m
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61| KNR 202-0510-01-10 IZOiEPB ORGBUD W-wa 4,800 | m
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Rury spustowe okragte z blachy ocynkowanej grubosci 0,55 mm, o $rednicy: 8 cm Blachy stal.ocymk.z
powt.poliestr.pt.0,55
40+08= 4,800
Razem = 4,800 | m
62 | KNR 202-0123-02-01 IZOiEPB ORGBUD W-wa 7,680 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Okfadanie (szpaldowanie) $cian i stupéw zelbetowych lub stalowych cegtami budowlanymi petnymi kl.100 na
zaprawie cementowo-wapiennej - M 4, o grubosci: 1/2 cegly
kominy: 12*(05*4+11%4)= 7,680
Razem = 7,680 | m2
63 | KNR 202-0219-05-01 IZOiEPB ORGBUD W-wa 2,240 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Nakrywy zelbetowe attyk, $cian ogniowych i kominéw z betonu zwyktego B-15, o $redniej grubosci 7 cm
08*14*2= 2,240
Razem = 2,240 | m2
64 | KNR 205-1004-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 35,054 | 10 m2
[ Wydanie - Warszawa 1986 r.z uwzgl.Bl do 6/92 ]
Montaz metoda tradycyjna lekkiej obudowy z ptyt PW8/B-U2: - dachéw ptaskich o nachyleniu do 10 %
2552%136*1.01*0.1= 35,054
Razem = 35,054 | 10 m2
65 | KMB 1353504 350,543 | m2
Dostawa materiatow Ptyta warstw.dachowa z rdz.poliuret.140 mm RW 1000 z listwami wykonczajacymi
2552%13.6*1.01= 350,543
Razem = 350,543 | m2
1.5 | ELEMENT : Podtoza pod posadzki
66 | KNR 202-1101-07-20 IZOiEPB ORGBUD W-wa 137,859 | m3
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Podktady na podtozu gruntowym, w bydynkach budownictwa ogdlnego, wykonane z ubitych materiatow
sypkich: piasku
288.0%0.30= 86,400
(20.8+7.48*2+14.32*2+20.8+39.22+9.95+23.2+7.48+6.48)*0.3= 51,459
Razem = 137,859 | m3
67 | KNR 202-1101-03-00 WACETOB Warszawa 45,953 | m3
[ Wydanie - Warszawa 1997 r.]
Podktady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci publicznej, z transportem i uktadaniem
przy zastosowaniu pompy do betonu: na podtozu gruntowym, z Beton zwykty B 10 (C 8/10)
288.0%0.1= 28,800
(20.8+7.48%2+1432*2+20.8+39.22+9.95+23.2+7.48+6.48)*0.1= 17,153
Razem = 45,953 | m3
1.6 | ELEMENT : Scianki dziatowe
68 | KNR 202-0121-03-01 IZOiEPB ORGBUD W-wa 171,334 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Scianki dziatowe z plytek z betonu komérkowego na zaprawie cementowo-wapiennej - M 2, o grubosci: 12 cm
(5.95*3+032*2+0.8*2+1.12*2+267%2+2.62+3.98*4+8.07)*3.3= 179,124
-(0.90*2.05*2+1.0*2.05*2) = - 7,790
Razem = 171,334 | m2
69 | KNR 202-1029-05-00 WACETOB Warszawa 25,256 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1997 r.]
Scianki ustepowe systemowe z drzwiami
(113*6+28+1.9)*2.2= 25,256
Razem = 25,256 | m2
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ELEMENT : 1.7. Tynki i oktadziny wewnetrzne
Str: 9
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycii llos¢ Jedn. miary
1.7 |ELEMENT : Tynki i oktadziny wewnetrzne
70 | KNR 202-0801-04-10 IZOiEPB ORGBUD W-wa 171,530 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Tynki zwykle na stropach i podciagach, wykonane mechanicznie przy uzyciu wibrosita z mieszalnikiem i pompy
do zapraw, tynki: kat.lll
(20.8+7.48%2+14.32*2+20.8+39.22+9.95+23.2+7.48+6.48) = 171,530
Razem = 171,530 | m2
71| KNR 202-0802-02-10 IZOiEPB ORGBUD W-wa 1 146,238 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Tynki zwykle na $cianach i stupach, wykonane recznie z transportem mechanicznym przy uzyciu wibrosita z
mieszalnikiem i pompy do zapraw,tynki: kat.lll
(5.95*3+032*2+0.8*2+1.12*2+2.67%2+2.62+3.98*4+8.07)*3.3*2= 358,248
(42.5+53.0)*3.3= 315,150
240*75+240*769+120*2*(75+7.69)*0.5= 546,840
37*25*8* -1= - 74,000
Razem = 1146,238 | m2
72| KNR 202-1215-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 8,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Drzwiczki i kratki stalowe osadzone w $cianach, z ustawieniem, zamurowaniem i pomalowaniem farbg olejna -
powierzchnia elementéw: ponad 0,10 do 0,20 m2
4+4= 8,000
Razem = 8,000 | szt
73| KNR 202-1611-07-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 8,250 | 100 m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Montaz i demontaz rusztowar ramowych warszawskich wielokolumnowych o wysokosci: do 8 m
rusztowanie do , tynkéw , i malowania
55%15= 8,250
Razem = 8,250 | 100 m2
74| KNR 202-0807-06-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 11,100 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Tynki cementowe kat. IV, wykonane recznie na: osciezach o szerokosci ponad 10 do 15 cm
37*25*8%0.15= 11,100
Razem = 11,100 | m2
75 | KNR 202-2009-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 171,530 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Tynki wewnetrzne, jednowarstwowe, grubosci 3 mm, z gipsu szpachlowego /gtadzie/, wykonane recznie: na
stropach, na podiozu z tynku
76 | KNR 202-2009-08-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 171,530 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Naktady uzupetniajace do tynkéw jednowarstwowych z gipsu szpachlowego /gtadzi/ - za pogrubienie tynku
0 2 mm: na stropach
77 | KNR 202-2009-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 1220,238 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Tynki wewnetrzne, jednowarstwowe, grubosci 3 mm, z gipsu szpachlowego /gtadzie/, wykonane recznie: na
$cianach, na podtozu z tynku
(5.95*3+0.32*2+08*2+1.12*2+267*2+2.62+3.98*4+8.07)*3.3*2= 358,248
(425+53.0)*3.3= 315,150
240*75+240*769+12.0*2*(75+7.69)*0.5= 546,840
Razem = 1220,238 | m2
78| KNR 202-2009-07-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 1220,238 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Naktady uzupetniajace do tynkéw jednowarstwowych z gipsu szpachlowego /gtadzi/ - za pogrubienie tynku
0 2 mm: na $cianach
79| NNRKB 007-1134-01-00 BEIDOEPB ORGBUD W-wa 171,530 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1999 ]
____ | Gruntowanie podiozy poziomych preparatem gruntujacym "CERESIT CT 17" I I
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80 | NNRKB 007-1134-02-00 BEIDOEPB ORGBUD W-wa 1220,238 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1999 . ]
Gruntowanie podtozy pionowych preparatem gruntujacym "CERESIT CT 17"
81 | KNR 202-1505-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 171,530 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Malowanie farba emulsyjna podtozy gipsowych: dwukrotne, z przygotowaniem Sufit Farby lateksowe emulsyjna
do wnetrz -biata
82 | KNR 202-1505-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 637,018 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Malowanie farba emulsyjng podtozy gipsowych: dwukrotne, z przygotowaniem $ciany Farby lateksowe
emulsyjne do wnetrz-kolor.
1220.238 - (373.0 + 210.22) = 637,018
Razem = 637,018 | m2
83 | KNR 202-1504-05-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 373,000 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Malowanie doborowe farba olejng podtozy gipsowych, z przygotowaniem i zagruntowaniem powierzchni
pokostem - malowanie: dwukrotne z dwukrotnym szpachlowaniem
komunikacja , szatnie: 1145%*2.0= 229,000
sala: (12.0*2+24.0%2)*2.0= 144,000
Razem = 373,000 | m2
84 | KNR 202-0840-04-00 WACETOB Warszawa 210,220 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1997 r.]
Licowanie Scian ptytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej, ptytki o wymiarach: 20x20 cm
wce: (3.74*4+267*4+112*2+1.0*2+595*4+1.88*2+398%2)*3.3= 215,820
(09*20*2+1.0*2.0*1)* -1= - 5,600
Razem = 210,220 | m2
85 | KNR 202-1218-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 3,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Dostawa materiatéw i montaz uchwytow dala oséb niepetnosprawnych w WC
86 | KNR 002-2057-01-00 ATHENASOFT Warszawa 148,000 | m
[ Wyd ATHENASOFT W-wa 2001 r. ]
Przyklejenie naroznikéw ochronnych na narozach $cianek dziatowych z ptyt gipsowych ORTH
(3.7+25*2)*7+090+21*2+15+12*2+(21+09*2)*4+(09+2.05%2)*2+1.0+21*2+(2.0+21*2)*3= 119,300
37+25%2+20.0= 28,700
Razem = 148,000 | m
1.8 | ELEMENT : Posadzki, podtogi
87 | KNR 202-0607-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 459,530 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne poziome podposadzkowe z Folie polietylenowe izolacyjne grub.0,3
mm
288.0 = 288,000
(20.8+7.48%2+14.32*2+20.8+39.22+9.95+23.2+7.48+6.48) = 171,530
Razem = 459,530 | m2
88 | KNR 202-0609-03-01 IZOiEPB ORGBUD W-wa 239,530 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe poziome z plyt styropianowych grub. 10,0 cm, uktadane na wierzchu
konstrukciji: na sucho, jedna warstwa Plyty styropianowe EPS 038-podtoga
171.53 = 171,530
240*1.0%2+10.0%1.0%2.0= 68,000
Razem = 239,530 | m2
89 | NNRKB 005-0618-01-00 BEIDOEPB ORGBUD W-wa 69,046 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1998 r. ]
Izolacje przeciwwilgociowe - poziome z papy zgrzewalnej w WC z wywinigciem na $ciane
(14.32%2+448*2)*1.15= 43,240
(748 +7.48+7.48)*1.15= 25,806
Razem = 69,046 | m2
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90 | KNR 202-1102-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 171,530 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Warstwy wyrownawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej M 12, grubos$ci 20 mm, zatarte: na gtadko
(20.8+7.48%2+14.32*2+20.8+39.22+9.95+23.2+7.48+6.48) = 171,530
Razem = 171,530 | m2
91 | KNR 202-1102-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 171,530 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Dodatek lub potracenie do warstwy wyréwnawczej za zmiane grubosci o 10 mm x 2
92 | KNR 202-1106-07-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 171,530 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Doptata do posadzek cementowych za zbrojenie siatka stalowag
93 | KNR 202-1118-11-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 171,530 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Posadzki z plytek z kamieni sztucznych uktadanych na klej, plytki podtogowe gres o formacie 30 x 30 cm o
klasie $cieralnosci PEI 5, - metoda kombinowana
(20.8+7.48%2+14.32*2+20.8+39.22+9.95+23.2+7.48+6.48) = 171,530
Razem = 171,530 | m2
94 | KNR 202-1120-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 133,690 | m
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Cokoliki z ptytek z kamieni sztucznych o wymiarach 20x 20 cm, przy wysokosci cokolika 10 cm, /z
przecinaniem plytek/, uktadanych metoda: kombinowana
133.69 = 133,690
Razem = 133,690 | m
95 | KNR 202-0205-01-12 IZOiEPB ORGBUD W-wa 43,200 | m3
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Plyty fundamentowe zelbetowe wykonane przy uzyciu pompy do betonu na samochodzie, z Beton zwykly
C20/25 (B 25)
288.0%0.15= 43,200
Razem = 43,200 | m3
96 | KNR 202-0290-02-11 IZOiEPB ORGBUD W-wa 1,627 | t
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Zbrojenie konstrukcji - przygotowanie i montaz zbrojenia elementoéw budynkow i budowli pretami stalowymi
okragtymi zebrowanymi 34GS o $rednicy: 8 mm siataka 15*15 cm
0.395*13.0*288.0 * 1.1 *0.001 = 1,627
Razem = 1,627 | t
97 | a.w. 288,000 | m2
Dostawa materiatow i montaz
Posadzka sportowa na ruszcie drewnianym legary 95x25 mm w rozstawie krzyzowym co 500 mm , nastepnie
montuje sie dwie warstwy sklejki gr 6 mm oraz wykitadzine sportowa np. TARKETT OMNISPORTS
REFERENCE LUB ELITE min 6,5 mm
Posadzke wykonywac¢ $cisle z instrukcja producenta wyktadziny sportowej. Podczas montazu nalezy osadzi¢
tuleje do bramek i ewentualnych stupkow. Linie boisk malowaé zgodnie z obowigzujacymi wymiarami boisk.
Linai bila - boisko do siatkéwki, Linia czerwona boisko do koszykowki linia czarna boisko do pitki recznej.
Dopuszcze sie zmiane kolorystyki linii po uzgodnieniu z Inwestorem
288.0= 288,000
Razem = 288,000 | m2
1.9 | ELEMENT : Elewacja
98 | KNR 023-2612-09-00 IGM Warszawa 85,000 | m
[ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 . ]
Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi systemem - zamocowanie listew cokotowych 16 cm
225+125+35.0+15.0= 85,000
Razem = 85,000 | m
99 | KNR 017-2610-02-00 IGM Warszawa 580,446 | m2
[ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 . ]
Ocieplenie ptytami styropian.metodg lekka-mokra, przy uzyciu got.zapraw klejacych, wraz z przygotowaniem
_ ___ |podiozai recznym wyk.wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowe] z got suchej mieszanki, Scian z cegly fsucha | ]
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mieszanka /
Plyty styropianowe EPS 040-fasada gr 16 cm
253*811+11.95*4.51+13.22*4.91+1559*3.71 = 381,827
15.96 * 1.03 + 12.07 * 1.03 = 28,871
43*43+38*8.0+19.18*8.03= 202,905
(20*24+090%21+3.7*25*8+15*12+1.0*21+24*09*4)* -1= - 93,230
60.073 = 60,073
Razem = 580,446 | m2
100 | KNR 017-2610-02-00 IGM Warszawa 42,978 | m2
[ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 . ]
Ocieplenie ptytami styropian.metodg lekka-mokra, przy uzyciu got.zapraw klejacych, wraz z przygotowaniem
podtoza i recznym wyk.wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z got.suchej mieszanki, $cian z cegty /sucha
mieszanka /
Plyty styropianowe EPS 040-fasada gr 5 cm
0.26*8.7*19= 42,978
Razem = 42,978 | m2
101 | KNR 017-2609-01-00 IGM Warszawa 14,500 | m2
[ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 . ]
Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi metoda lekka-mokra, przy uzyciu gotowych zapraw
klejacych - przyklejenie plyt styropianowych do $cian
pogrubienie na stupach styropian gr10 cm
(0.46 +0.40)*8.43*2= 14,500
Razem = 14,500 | m2
102 | KNR 017-2610-05-00 IGM Warszawa 16,110 | m2
[ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 . ]
Ocieplenie ptytami styropian.metodg lekka-mokra, przy uzyciu got.zapraw klejacych, wraz z przygot. podtoza i
recz.wyk.wyprawy elew.cienkowarstwowej z got.suchej mieszanki,osciezy o szer.do 15 cm z cegly /sucha
mieszanka /
Plyty styropianowe EPS 040-fasada gr 3 cm
107.4*0.15= 16,110
Razem = 16,110 | m2
103 | KNR 017-2609-08-00 IGM Warszawa 107,400 | m
[ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 . ]
Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi metoda lekka-mokra, przy uzyciu gotowych zapraw
klejacych - ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym na osciezach
(20+2*24)+(090+2%2.1)+(3.7+2*25)*8+(1.5+2*1.2)+(1.0+2*2.1)+ (24 +2*09)* 4 = 107,400
Razem = 107,400 | m
104 | KNR 202-0902-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 8,112 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Tynki zwykle kat. Il na $cianach ptaskich i powierzchniach poziomych /balkony, loggie/, wykonane: recznie
kominy: (1.0*2+056*2)*1.3*2= 8,112
Razem = 8,112 | m2
105 | KNR 017-0926-01-00 IGM Warszawa 8,112 | m2
[ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 . ]
Zagruntowanie podtoza pod cienkowarstwowa wyprawe elewacyjng CERESIT CT 35 o fakturze "kornikowej",
farba gruntujaca CT 16 - pierwsza warstwa
106 | KNR 017-0926-03-00 IGM Warszawa 8,112 | m2
[ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 . ]
Wykonanie recznie cienkowarstwowej wyprawy elewacyjnej z tynku mineralnego CERESIT CT 35 o fakturze
"kornikowej" (rustykalnej), na uprzednio przygotowanym podtozu, o grubosci 3,5 mm - na $cianach ptaskich i
powierzchniach poziomych
107 | KNR 202-1519-02-10 WACETOB Warszawa 639,531 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]
Malowanie dwukrotne tynkéw zewnetrznych farbami: silikonowymi
520.373 +42.978 + 16.11 = 579,461
60.07 = 60,070
Razem = 639,531 | m2
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108 | KNR 202-0829-05-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 75,143 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Licowanie $cian plytkami ceramicznymi klinkierowymi cokot
19.070.60+24*3.0+22*28= 24,760
(0.90*21+20%*24)* -1= - 6,690
13.28*(0.66 + 0.75) * 0.5 + 31.37 * 0.75 + 25.7 * (0.63 + 0.75) * 0.5 = 50,623
19*45-10%21= 6,450
Razem = 75,143 | m2
109 | KNR 202-1610-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 7,692 | 100 m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |
Montaz i demontaz rusztowar ramowych zewnetrznych przysciennych typu RR-1/30 o wysokosci: do 10 m
(40*45+216*88+13.32*9.63+253*8.95+12.0*54+15.0*5.0+13.32%5.0)*0.01 = 7,692
Razem = 7,692 | 100 m2
1.10 | ELEMENT : Stolarka okienna i drzwiowa
komentarz
drzwi typowe wewnetrzne plytowe wzmocnione w okleinie drewnopodobnej z wktadkami patentowymi, drzwi
przeznaczone do budynkow uzytecznosci publicznej.
Okna PCV w kolorze bialym pigciokomorowe z nawiewnikami. Parapety wewnetrze PCV w kolorze biatym ,
parapety zewnetrzne z blachy powlekanej w kolorze grafitowym.
Drzwi zewnetrzne wykonac jako aluminiowe , gorg przeszklone szklem bezpiecznym przezroczystym.
Drzwi zewnetrzne nalezy wyposazy¢ w samozamykacze i dwie wktadki patentowe.
Gdrna czes¢ drzwi przeszklona, natomiast dolna z wktadka termiczna.
Nalezy stosowac szkto bezpieczne. Kolor drzwi- grafit lub braz( uzgodnic¢ z Inwestorem)
Ksztalt drzwi wykona¢ zgodnie z zestawieniem stolarki pokazanym na rys. nr 12.
110 | KNR 019-1023-07-00 IGM Warszawa 10,440 | m2
[ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV, z obrébka obsadzenia, o
powierzchni: ponad 1,5 m2 z nawiewnikami higrosterowalnymi+ parapety wewnetrzne
01: 15%12*1= 1,800
02: 247090%4 = 8,640
Razem = 10,440 | m2
1111 KNR 019-1023-11-00 IGM Warszawa 74,000 | m2
[ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV, z obrobka obsadzenia, o powierzchni:
ponad 2,5 m2 z nawiewnikami higrosterowalnymi+ parapety wewnetrzne
05: 3.7%25%8= 74,000
Razem = 74,000 | m2
112 | NNRKB 006-0541-02-00 BEIDOEPB ORGBUD W-wa 14,735 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1999 . ]
Obrobki blacharskie - Parapety z blachy ocynk.powlekanej kolor.
parapety: (17*1+25%4+38%8)*0.35= 14,735
Razem = 14,735 | m2
113 | KNR 019-1024-08-10 IGM Warszawa 4,600 | m2
[ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Montaz drzwi aluminiowych szklonych - dwuskrzydiowych kompletne z okuciami zewnetrzne
Dz1: 20%23*1= 4,600
Razem = 4,600 | m2
114 | KNR 019-1024-08-00 IGM Warszawa 11,496 | m2
[ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 . ]
Montaz drzwi aluminiowych szklonych na budowie - dwuskrzydtowych wewnetrzne
D11: 1.51%2.05%1= 3,096
D10: 20%21*2= 8,400
Razem = 11,496 | m2
115 | KNR 019-1024-07-10 IGM Warszawa 3,990 | m2
[ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
| Montaz drzwi aluminiowych szklonych na budowie - jednoskrzydiowych zewnetrzne S I
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Dz2: 1.0%21*1= 2,100
Dz3: 090*21*1= 1,890
Razem = 3,990 | m2
116 | KNR 202-1219-08-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 3,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Uchwyty do flag, z osadzeniem pomalowanie proszkowe po 3 wejscia kolor ral jak rynny
117 | KNR 202-1017-01-00 9,430 | m2
[10ZiEPB ORGBUD Wyd. | W-wa 1985 z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne,wewnatrzlokalowe, jednodzielne, petne, fabrycznie wykonczone, o
powierzchni: do 1,6 m2
z kratka nawiewna
kompletne z o$cieznica wzmocnione
D3: 0.90*2.05*4= 7,380
D6: 1.0%205*1= 2,050
Razem = 9,430 | m2
118 | KNR 202-1017-01-00 1,640 | m2
[ I0ZIEPB ORGBUD Wyd. | W-wa 1985 z uwzgl.BI do 9/96 ]
Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne,wewnatrzlokalowe, jednodzielne, petne, fabrycznie wykonczone, o
powierzchni: do 1,6 m2
Z oscieznica wzmocnione
D7: 0.80*2.05*1= 1,640
Razem = 1,640 | m2
119 KNR 202-1016-02-00 6,000 | szt
[ I0ZIEPB ORGBUD Wyd. | W-wa 1985 z uwzgl.BI do 9/96 ]
Oscieznice stalowe do drzwi wewnatrzlokalowych, wbudowane w trakcie wznoszenia $cian, bez oscieznic
przyjeto tylko Rg
1+1+4= 6,000
Razem = 6,000 | szt
1.11 |ELEMENT : Elementy zewnetrzne
120 | KNR 202-0107-03-01 IZOiEPB ORGBUD W-wa 60,940 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Sciany, z bloczkéw "M6" na zaprawie cementowej M 20, o grubosci 25 cm
(6.0+15+65+1.1)*2*1.1= 33,220
(5.0+1.5+50+1.1)*2*1.1= 27,720
Razem = 60,940 | m2
121 | KNR 202-1101-07-20 IZOiEPB ORGBUD W-wa 32,840 | m3
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Podktady na podtozu gruntowym, w bydynkach budownictwa ogdlnego, wykonane z ubitych materiatéw
sypkich: piasku
pod schody zew , pochylnie
pochylnia: 11*140*03+11*11.5*03= 8,415
schody: 25.1*0.30= 7,530
chodnik: (189.0-28.05)*0.1= 16,095
otoczaki: 8.0*0.10= 0,800
Razem = 32,840 | m3
122 | KNR 202-0218-01-01 IZOiEPB ORGBUD W-wa 7,500 | m3
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Stopnie betonowe schodéw zewnetrznych i wewnetrznych z betonu zwyktego B-15, na gotowym podtozu
250%03= 7,500
Razem = 7,500 | m3
123 | KNR 231-0401-01-00 IGM Warszawa 110,000 | m
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
| Rowki pod krawezniki i fawy kraweznikowe, o wymiarach: 20x20 cm - gruntkatt I D I
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124 | KNR 231-0402-03-00 IGM Warszawa 1,100 | m3
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Lawy pod krawezniki: betonowe zwykte
110.0*0.1*0.1= 1,100
Razem = 1,100 | m3
125 | KNR 231-0407-04-00 IGM Warszawa 110,000 | m
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Obrzeza betonowe 30x8 cm, na podsypce: piaskowej, z wypetn.spoin zaprawa cementowa
126 | KNR 231-0511-02-00 IGM Warszawa 189,000 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci: 6 cm - szarej, na podsypce cementowo-piaskowej
189.0 = 189,000
Razem = 189,000 | m2
127 | KNR 231-0202-09-00 IGM Warszawa 8,000 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Nawierzchnie zwirowe, z roz§cieleniem mechanicznym - warstwa gorna jezdni o grubosci po zageszczeniu: 8
cm ( otoczaki )
128 | KNR 202-1121-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 33,350 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Przygotowanie podtoza pod oktadziny schodow z plytek z kamieni sztucznych na klej, ukladanych metoda
kombinowang
251 = 25,100
pod stopien: 35.0%0.15+20.0*0.15= 8,250
Razem = 33,350 | m2
129 | KNR 202-1121-05-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 33,350 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |
Okfadziny schodow z plytek z kamieni sztucznych uktadanych na klej metoda kombinowama, wymiar plytek:
30 x 30 cm Plytki gresowe stopnicowe techniczne anty poslizgowe
130 | KNR 202-0829-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 46,610 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Przygotowanie podtoza pod licowanie $cian plytkami na klej
14.0*0.7*05*4+14.0*0.25*2= 26,600
11.5%0.62*05*4+115*0.25*2= 20,010
Razem = 46,610 | m2
131| KNR 202-0829-05-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 46,610 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Licowanie $cian plytkami ceramicznymi klinkierowymi obtozenie pochylni
46.61 = 46,610
Razem = 46,610 | m2
132 | KNR 202-1219-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 2,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Wycieraczki do obuwia typowe , z osadzeniem 2,0%0,5m
133 | KNR 202-1207-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 51,600 | m
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Balustrady schodowe z pretéw stalowych, osadzone i zabetonowane w co trzecim stopniu, z ustawieniem,
malowanie proszkowo masa balustrady: ponad 10 do 14 kg
140*2+030= 28,300
11.5*2+03= 23,300
Razem = 51,600 | m
134 | KNR 202-1208-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 1,400 | m
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Pochwyty stalowe na wspornikach, z osadzeniem i malowanie proszkowo
135 | KNR 202-1220-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 2,200 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Konstrukcje stalowe daszkow, z osadzeniem ocynkowane i pomalowaniem propszkowo - jednospadowe z
~_ |poliweglanu profil aluminiowy S I
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22*10= 2,200
Razem = 2,200 | m2
136|999 200,000 |rg
Rezerwa naroboty ukryte i nieprzewidziane potaczenie nowego obiektu z starym budynkiem
2| STAN: Wyposazenie sali gimnastycznie w state urzadzenia sportowe. ( dostawa i montaz )
2.12 |ELEMENT : Koszykowka - boisko gtowne.
137 | a.w. 2,000 | kpl
Dostawa materiatéw i montaz Konstrukcja do koszykowki uchylna sktadana w bok na $ciane, wysieg 180 cm,
mocowana bezposrednio do $ciany lub stupa
138 |a.w. 2,000 | kpl
Dostawa materiatdbw Mechanizm regulacji wysokosci tablicy 105x180 cm w zakresie 305-260 cm
139 | a.w. 2,000 | kpl
Dostawa materiatéw Tablica do koszykowki profesjonalna, szkto akrylowe o wymiarach 105x180 cm o
grubosci 10 mm, na ramie metalowej
140 | a.w. 2,000 | kpl
Dostawa materiatéow Ostona dolnej krawedzi tablicy 105 x 180 cm
141 | a.w. 2,000 | kpl
Dostawa materiatéow Obrecz do koszykowki PRESSMATIC uchylna z sitownikami gazowymi, z haczykowym
systemem mocowania siatki
142 | a.w. 2,000 | kpl
Dostawa materiatow Siatka do obreczy turniejowa, sznur 5 mm
143 | a.w. 2,000 | kpl
Dostawa materiatdbw Montaz konstrukcji uchylnej do koszykowki
2.13 |ELEMENT : . Koszykowka - 2 boiska treningowe.
144 | a.w. 4,000 | kpl
Dostawa materiatdw Konstrukcja do koszykowki stata, wysieg do 120 cm, mocowana bezposrednio do $ciany
lub stupa
145 | a.w. 4,000 | kpl
Dostawa materiatdbw Mechanizm regulacji wysokosci tablicy 90 x 120 cm w zakresie 305-260 cm
146 | a.w. 4,000 | kpl
Dostawa materiatéw Tablica do koszykowki treningowa, szklo akrylowe o wymiarach 90 x 120 cm o grubosci
10 mm, na ramie metalowej
147 | a.w. 4,000 | kpl
Dostawa materiatéw Ostona dolnej krawedzi tablicy 90 x 120 cm
148 | a.w. 4,000 | kpl
Dostawa materiatdow Obrecz do koszykowki stata wzmocniona. Wzmocnienie wykonane z blachy o gr. 5 mm
149 | aw. 4,000 | kpl
Dostawa materiatéw Siatka do obreczy turniejowa, sznur 5 mm
150 | a.w. 4,000 | kpl
Dostawa materiatdbw Montaz konstrukc;ji statej do koszykowki
214 | ELEMENT : Siatkowka - boisko gtéwne
151 [a.w. 1,000 | kpl
Dostawa materiatéw Stupki do siatkowki aluminiowe turniejowe, profil aluminiowy zebrowany owalny 120 x 100
mm, naciag typu SLIM, przesuwany w bruzdzie profilu stupka, pozwalajacy na plynna regulacje wysokosci
siatki w zakresie 100 - 250 cm (siatkowka, tenis, badminton), powierzchnia satynowana w kolorze aluminium.
152 | a.w. 2,000 | kpl
Dostawa materiatéw Tuleja montazowa stupka aluminiowego turniejowego 120 x 100 mm, L= 400 mm.
153 | a.w. 2,000 | kpl
Dostawa materiatdbw Rama poditogowa z deklem f210/150 mm, magnetyczny system stabilizowania dekla
_ ___ |zapobiegajacy wypadaniu poprzez 6 sztuk magneséw neodymowych S ]



PRZEDMIAR ROBOT

ORGBUD-SERWIS Poznan

Temat nr : RAT-063-000 KOBRA wer. 9.3
Roboty budowlane - Sala gimnastyczna
STAN : 2. Wyposazenie sali gimnastycznie w state urzadzenia sportowe. ( dostawa i montaz )
ELEMENT : 2.14. Siatkéwka - boisko gtéwne
Str: 17
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycii llos¢ Jedn. miary
154 a.w. 1,000 | kpl
Dostawa materiatéw Ostony stupkéw aluminiowych turniejowych do siatkdwki (120 x 100 mm) (o grubosci 5
cm, gabka pokryta skadenem na konstrukcji wzmacniajacej) zapinane na rzepy
155 [ a.w. 1,000 | kpl
Dostawa materiatéw Siatka do siatkowki turniejowa czarna z antenkami, gr. splotu 3 mm PP, obszyta z
czterech stron tasma, boki usztywnione
156 | a.w. 1,000 | kpl
Dostawa materiatow Wieszak na siatke
157 | a.w. 1,000 | kpl
Dostawa materiatow Stanowisko sedziowskie do siatkowki z regulacjg wysokos$ci podestu, oparciem i
podstawka do pisania
158 | a.w. 2,000 | kpl
Dostawa materiatéw Montaz tulei w podtozu boiska do siatkowki
2.15 |ELEMENT : . Pitka reczna - boisko gtéwne.
159 | a.w. 1,000 | para
Dostawa materiatdw Bramki do pitki recznej profesjonalne aluminiowe (2 x 3 m), profil 80 x 80 mm. Rama
gtéwna spawana w catosci. Luki stalowe, skladane. Brzeg siatki na catej dtugosci ukryty wewnatrz stupkow
i poprzeczki aluminiowej, jak i wewnatrz dolnych poziomych profili fukéw, zapinany za pomoca tworzywowych
klipsow, niewystajacych poza obrys profilu aluminiowego. Wszystkie stalowe elementy ocynkowane
160 | a.w. 1,000 | zestaw
Dostawa materiatow Zestaw talerzykow do zamontowania bramki na posadzce hali sportowej, zestaw
uchwytow na 1 pare bramek
161 | a.w. 1,000 | para,
Dostawa materiatéw Siatki do pitki recznej standard z pitkochwytem, gr. splotu 3 mm PP
162 | a.w. 1,000 | para
Dostawa materiatdbw Montaz bramek do pitki recznej na hali na talerzykach
2.16 | ELEMENT : Drabinki gimnastyczne H=3,0 m na diugosci 23,4 m.
163 | a.w. 12,000 | kpl
Dostawa materiatéw Drabinka gimnastyczna przyscienna 180 x 300 cm - podwéjna
164 | a.w. 12,000 | kpl
Dostawa materiatdbw Montaz drabinki podwdjnej (facznie z elementami montazowymi)
165 | a.w. 2,000 | kpl
Dostawa materiatéw Drabinka gimnastyczna przyscienna 90 x 300 cm - pojedyncza
166 | a.w. 2,000 | kpl
Dostawa materiatdbw Montaz drabinki pojedynczej (tacznie z elementami montazowymi)
2.17 |ELEMENT : . Pitkochwyty na $ciany szczytowe.
167 | a.w. 252,000 | m2
Dostawa materiatéw Siatka ochronna na $ciany szczytowe polipropylenowa (PP) z obcigzeniem dolnej
krawedzi o wymiarach 7 x 9 m - 4 sztuki, oczka 50 x 50 mm, gr. splotu 3 mm, kolor do wyboru niebieski, zielony,
201ty, czerwony, biaty
168 | a.w. 252,000 | m2
Dostawa materiatdow Montaz pitkochwytéw na hali sportowej (tacznie z elementami montazowymi - wsporniki,
olinowanie, karabinczyki teflonowe)
2.18 | ELEMENT : Siatki ochronne na okna
169 | a.w. 120,000 | m2
Dostawa materiatéw Siatka ochronna na okna polietylenowa (PE) o wymiarach 5 x 24 m, oczka 100 x 100
mm, gr. splotu 2,5 mm, kolor do wyboru niebieski, jasno zielony, zielony, zétty, czerwony, biaty
170 | a.w. 120,000 | m2
Dostawa materiatdow Montaz siatek ostonowych na hali sportowej (facznie z elementami montazowymi -
wsporniki, olinowanie, karabinczyki teflonowe)
2.19 |ELEMENT : Kotara grodzaca z przesuwem recznym - 1 sztuka (podziat na 2 sektory).
171 |aw. 98,000 | m2
Dostawa materiatéw Kotara grodzaca "tkanina + siatka" o wymiarach 7 x 14 m - 1 sztuka. Do wysokosci 3,0 m
materiat nieprzezroczysty lub przezroczysty, powyzej siatka o oczkach 10 x 10 cm. Kolor wg koloréw siatek i
tkanin




PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznari
Temat nr : RAT-063-000 KOBRA wer. 9.3
Roboty budowlane - Sala gimnastyczna
STAN : 2. Wyposazenie sali gimnastycznie w state urzadzenia sportowe. ( dostawa i montaz )
ELEMENT : 2.19. Kotara grodzaca z przesuwem recznym - 1 sztuka (podziat na 2 sektory). Str- 18
I
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycii llos¢ Jedn. miary

172 | a.w. 1,000 | kpl
Dostawa materiatéw Konstrukcja do mocowania i poziomego przesuwu kotary z napedem recznym, profil
stalowy specjalny, system wozkow jezdnych z rolkami tworzywowymi, elementy mocujace, mocowana
bezposrednio do dzwigara

173 | a.w. 1,000 | kpl
Dostawa materiatdow Montaz konstrukcji kurtyny grodzacej przesuwanej z napedem recznym

2.20 |ELEMENT : Tablica wynikow sportowych szkolna - ETW 105-202

174 | a.w. 1,000 | kpl
Dostawa materiatéw Tablica wynikéw sportowych ETW 105-202, wymiary 105 x 80 x 10 cm, sterowanie
bezprzewodowe, tablica gtéwna (zegar-czas, wynik, nr seta, stan setow, zegar 24 sek., syrena), wysokos¢ cyfr
100 mm - widocznos¢ 30 m

175 | a.w. 1,000 | kpl
Dostawa materiatébw Montaz tablicy wynikow

2.21 |ELEMENT : . Wyposazenie szatni.

176 | a.w. 16,000 | mb
Dostawa materiatow tawko-wieszak do szatni jednostronny, szeroko$¢ 40 cm, pétka z profili stalowych na
obuwie, oparcie, listwa z wieszakami, L=2 m - 8 sztuk

- Koniec wydruku ---




