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Roboty budowlane  - Sala gimnastyczna 
Budowa :  - 

Obiekt :  Rozbudowa szkoły o dodatkowe izby lekcyjne i salę gimnastyczną Sala Gimnastyczna
Adres :  Strzelce gmina ChodzieŜ  dzialka nr 69/9 obręb ewidencyjny  0012 Strzelce

SPIS  DZIAŁÓW  PRZEDMIARU
 Str: 1

Lp. Opis stanu / elementu

1 STAN :   Sala gimnastyczna

1.1 ELEMENT :  Roboty ziemne

1.2 ELEMENT :  Fundamenty

1.3 ELEMENT :  Konstrukcja , ściany , słupy

1.4 ELEMENT :  Pokrycia dachowe

1.5 ELEMENT :  PodłoŜa pod posadzki

1.6 ELEMENT :  Ścianki działowe

1.7 ELEMENT :  Tynki i okładziny wewnętrzne

1.8 ELEMENT :  Posadzki, podłogi

1.9 ELEMENT :  Elewacja

1.10 ELEMENT :  Stolarka okienna i drzwiowa

1.11 ELEMENT :  Elementy zewnętrzne

2 STAN :  WyposaŜenie  sali gimnastycznie w stałe urządzenia sportowe. ( dostawa  i montaŜ )

2.12 ELEMENT :  Koszykówka - boisko główne.

2.13 ELEMENT :  . Koszykówka - 2 boiska treningowe.

2.14 ELEMENT :   Siatkówka - boisko główne

2.15 ELEMENT :  . Piłka ręczna - boisko główne.

2.16 ELEMENT :  Drabinki gimnastyczne H=3,0 m na długości 23,4 m.

2.17 ELEMENT :  . Piłkochwyty na ściany szczytowe.

2.18 ELEMENT :  Siatki ochronne na okna

2.19 ELEMENT :  Kotara grodząca z przesuwem ręcznym - 1 sztuka (podział na 2 sektory).

2.20 ELEMENT :  Tablica wyników sportowych szkolna - ETW 105-202

2.21 ELEMENT :  . WyposaŜenie szatni.

- - -    Koniec wydruku    - - - 
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 Str: 1

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość Jedn. miary

1 STAN :    Sala gimnastyczna

komentarz
Prace objęte przedmiotem zamówienia muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowej oraz umową. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie
z aktualnym poziomem wiedzy technicznej, normami i uregulowaniami prawnymi. Zaleca się, aby wykonawca
dokonał wizji lokalnej obiektów przeznaczonych do przebudowy i remontu oraz ich otoczenia, a takŜe zdobył
wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i
wykonania zamówienia. Koszt dokonania wizji lokalnej terenu ponosi wykonawca. We wszystkich
przypadkach, w których zamawiający wskazał znaki towarowe, patenty lub pochodzenie elementów
przedmiotu zamówienia, naleŜy rozumieć, Ŝe zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równowaŜnych
pod względem jakościowym i spełnianych parametrów technicznych.

1.1 ELEMENT :   Roboty ziemne

1 KNR 201-0126-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 882,504 m2
 [ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej /humusu/ za pomocą spycharek, przy grubości warstwy: do 15 cm poza
granice robót

(514.32 + 189.0 + 24.1 + 8.0) * 1.2 = 882,504

Razem   =   882,504 m2

2 KNR 201-0126-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 882,504 m2
 [ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej /humusu/ za pomocą spycharek, przy grubości warstwy: ponad 15 cm,
dodatek za kaŜde dalsze 5 cm

3 KNR 201-0203-01-10 IZOiEPB ORGBUD W-wa 1 380,675 m3
 [ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj. łyŜki 1,20 m3 z transportem urobku
samochodami samowyładowczymi o ładowności ponad 10 do 15 t, na odległość do 1 km: grunt kat. I-II

19.625 + 32.230 + 9.327 + 21.6 + 190.715 * 0.25 = 130,461
wykopy pod wymianę gruntu: (514.32 + 189.0 + 24.1 + 8.0) * 1.7 = 1 250,214

Razem   =  1 380,675 m3

4 KNR 201-0216-05-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 104,369 m3
 [ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyŜki 1,20 m3, w
gruncie kategorii: III

(19.625 + 32.230 + 9.327 + 21.6 + 190.715 * 0.25) * 0.8 = 104,369

Razem   =   104,369 m3

5 KNR 201-0230-01-20 IZOiEPB ORGBUD W-wa 104,389 m3
 [ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Przemieszczanie mas ziemnych uprzednio odspojonych na odległośc do 10 m, przy zasypywaniu wykopów
spycharkami gąsienicowymi o mocy: 110 kW (150 KM),  kat.gruntu I-III

104.389 = 104,389

Razem   =   104,389 m3

6 KNR 201-0214-03-30 IZOiEPB ORGBUD W-wa 1 380,675 m3
 [ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Dopłata za kaŜde dalsze rozpoczęte 0,5 km odległ. transportu ponad 1 km, przy przewozie urobku gruntu
kat.I-II, po drogach utwardzonych samochodami samowyładowczmi o ładowności: ponad 15 do 20 t
x 9

7 KNR 202-1101-07-20 IZOiEPB ORGBUD W-wa 1 323,756 m3
 [ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Podkłady na podłoŜu gruntowym, w bydynkach budownictwa ogólnego, wykonane z ubitych materiałów
sypkich: piasku
przyjęto  zasypanie gł 1,8 m
uwaga zasypanie moŜe ulec zmianie przy wykonywaniu wykopów

(514.32 + 189.0 + 24.1 + 8.0) * 1.8 = 1 323,756

Razem   =  1 323,756 m3
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8 kalkul indyw 1,000 kpl

Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie równinnym i nizinnym

1.2 ELEMENT :   Fundamenty

9 KNR 202-1101-01-02 IZOiEPB ORGBUD W-wa 19,625 m3
 [ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Podkłady na podłoŜu gruntowym, w budynkach budownictwa ogólnego, wykonane ręcznie z betonu:
zwykłego z kruszywa naturalnego B 10

(0.50 * 76.4 + 0.70 * 19.2 + 0.80 * 80.09 + 1.0 * 27.5) * 0.10 = 14,321
1.7 * 2.6 * 0.10 * 12 = 5,304

Razem   =   19,625 m3

10 KNR 202-0202-01-13 IZOiEPB ORGBUD W-wa 32,230 m3
 [ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Ławy fundamentowe Ŝelbetowe prostokątne wykonane przy uŜyciu pompy do betonu na samochodzie, z Beton
zwykły C16/20 (B 20), o szerokości: do 0,6 m

0.30 * 0.40 * 76.4 + 0.50 * 0.40 * 19.2 + 0.60 * 0.40 * 80.09 = 32,230

Razem   =   32,230 m3

11 KNR 202-0202-02-13 IZOiEPB ORGBUD W-wa 9,327 m3
 [ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Ławy fundamentowe Ŝelbetowe prostokątne wykonane przy uŜyciu pompy do betonu na samochodzie, z Beton
zwykły C16/20 (B 20), o szerokości: ponad 0,6 do 0,8 m

0.80 * 0.40 * 27.5 = 8,800
0.74 * 0.89 * 0.40 * 2 = 0,527

Razem   =   9,327 m3

12 KNR 202-0204-02-11 IZOiEPB ORGBUD W-wa 21,600 m3
 [ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Stopy fundamentowe Ŝelbetowe prostokątne wykonane przy uŜyciu pompy do betonu na samochodzie, z Beton
zwykły C20/25 (B 25), o objętości: ponad 0,5 do 1,5 m3
stopy: 2.40 * 1.50 * 0.50 * 12 = 21,600

Razem   =   21,600 m3

13 KNR 202-0107-03-01 IZOiEPB ORGBUD W-wa 190,715 m2
 [ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Ściany, z bloczków  "M6" na zaprawie cementowej M 20, o grubości 25 cm
(73.0 + 77.5)  * 0.83 = 124,915

74.0  * 0.8 = 59,200
1.5 * 2 * 0.7 + (2.5 + 1.5 + 1.0)  * 0.9 = 6,600

Razem   =   190,715 m2

14 KNR 202-0603-07-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 614,206 m2
 [ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne, pionowe, wykonane na zimno Masa asfalt.-kauczuk.do
renow."Disprobit": pierwsza warstwa z zagrunt.roztworem asfalt. izolacja obustronnie

0.40 * 76.4 * 2 + 0.40 * 19.2 * 2 + 0.40 * 80.09 * 2 = 140,552
0.80 * 27.5 * 2 = 44,000

0.89 * 0.40 * 2 * 2 = 1,424
stopy: (2.40 * 2 + 1.50 * 2) * 0.50 * 12 = 46,800

(73.0 + 77.5)  * 0.83 * 2 = 249,830
74.0  * 0.8 * 2 = 118,400

1.5 * 2 * 0.7 * 2 + (2.5 + 1.5 + 1.0)  * 0.9 * 2 = 13,200

Razem   =   614,206 m2

15 KNR 202-0603-08-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 614,206 m2
 [ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne, pionowe, wykonane na zimnoMasa asfalt.-kauczuk.do
renow."Disprobit": kaŜda następna warstwa

16 KNR 202-0604-01-40 IZOiEPB ORGBUD W-wa 142,000 m2
 [ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Izolacje przeciwwilgociowe ław fundamentowych murowanych, dwuwarstwowe na lepiku asfaltowym na
gorąco z wyrównaniem podłoŜa zaprawą i zagruntowaniem emulsją asfaltową, z papy: asfaltowej na osnowie z
taśmy lub folii alum.
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przy ławie i scianach: 0.5 * 142.0 * 2 = 142,000

Razem   =   142,000 m2

17 KNR 017-2609-01-00 IGM Warszawa 120,250 m2
 [ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą, przy uŜyciu gotowych zapraw
klejących - przyklejenie Płyty z polistyrenu ekstrud.XPS 300 do ścian
styropian grub 14 cm

92.5 * 1.3 = 120,250

Razem   =   120,250 m2

18 KNR 017-2609-06-00 IGM Warszawa 120,250 m2
 [ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą, przy uŜyciu gotowych zapraw
klejących - przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach

120.25 = 120,250

Razem   =   120,250 m2

19 KNR 017-2609-05-00 IGM Warszawa 601,250 szt
 [ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą, przy uŜyciu gotowych zapraw
klejących - przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z betonu

120.25 * 5 = 601,250

Razem   =   601,250 szt

20 KNR 202-0290-02-11 IZOiEPB ORGBUD W-wa 0,255 t
 [ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Zbrojenie konstrukcji - przygotowanie i montaŜ zbrojenia elementów budynków i budowli prętami stalowymi
okrągłymi Ŝebrowanymi 34GS o średnicy: 8 do 10 mm

(1.24 * 12 + 240.0) * 0.001 = 0,255

Razem   =   0,255 t

21 KNR 202-0290-02-12 IZOiEPB ORGBUD W-wa 1,307 t
 [ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Zbrojenie konstrukcji - przygotowanie i montaŜ zbrojenia elementów budynków i budowli prętami stalowymi
okrągłymi Ŝebrowanymi 34GS o średnicy: 10 do 14 mm

(47.69 * 12 + 167.0 + 568.0) * 0.001 = 1,307

Razem   =   1,307 t

22 KNR 202-0290-02-21 IZOiEPB ORGBUD W-wa 0,699 t
 [ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Zbrojenie konstrukcji - przygotowanie i montaŜ zbrojenia elementów budynków i budowli prętami stalowymi
okrągłymi Ŝebrowanymi 34GS o średnicy: 16 do 28 mm

(55.07 * 12 + 38.4) * 0.001 = 0,699

Razem   =   0,699 t

1.3 ELEMENT :   Konstrukcja , ściany , słupy

23 KNR 202-0208-04-11 IZOiEPB ORGBUD W-wa 21,303 m3
 [ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Słupy Ŝelbetowe prostokątne wykonane przy uŜyciu pompy do betonu na samochodzie, z betonu zwykłego
B-25, o wysokości do 4 m i stosunku deskowanego obwodu do przekroju: ponad 12 do 16
k-8 SZ1: 0.34 * 0.50 * 8.77 * 10 = 14,909
K-9: 0.34 * 0.50 * 9.43 * 2 = 3,206
k-10: 0.34 * 0.24 * 3.4 * 2 + 0.34 * 0.30 * 4.68 * 2 = 1,510
K-11: 0.24 * 0.40 * 4.37 * 4 = 1,678

Razem   =   21,303 m3

24 KNR 202-0290-02-12 IZOiEPB ORGBUD W-wa 3,417 t
 [ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Zbrojenie konstrukcji - przygotowanie i montaŜ zbrojenia elementów budynków i budowli prętami stalowymi
okrągłymi Ŝebrowanymi 34GS o średnicy: 10 do 14 mm

0.484 + 0.315 + 0.0808 * 4 = 1,122
2.2164 = 2,216

kotwy: 0.0794 = 0,079
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Razem   =   3,417 t

25 KNR 202-0210-03-11 IZOiEPB ORGBUD W-wa 2,815 m3
 [ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Belki i podciągi Ŝelbetowe z Beton zwykły B 25 (C20/25)  wykonane przy uŜyciu pompy do betonu na
samochodzie, o stosunku długości deskowanego obwodu do przekroju belki: ponad 10 do 12
K-12: 0.30 * 0.24 * 3.7 * 10 + 0.24 * 0.25 * 1.0 + 0.24 * 0.25 * 1.51 = 2,815

Razem   =   2,815 m3

26 KNR 202-0290-02-12 IZOiEPB ORGBUD W-wa 0,305 t
 [ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Zbrojenie konstrukcji - przygotowanie i montaŜ zbrojenia elementów budynków i budowli prętami stalowymi
okrągłymi Ŝebrowanymi 34GS o średnicy: 10 do 14 mm

0.02858 * 10 + 0.0194 = 0,305

Razem   =   0,305 t

27 KNR 202-0216-02-11 IZOiEPB ORGBUD W-wa 10,718 m2
 [ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Płyty stropowe Ŝelbetowe wykonane przy uŜyciu pompy do betonu na samochodzie, płyty z Beton zwykły
C20/25 (B 25): płaskie o grubości 15 cm
K-13: 3.19 * 3.36 = 10,718

Razem   =   10,718 m2

28 KNR 202-0216-05-11 IZOiEPB ORGBUD W-wa -  10,718 m2
 [ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Dodatek za kaŜdy 1 cm róŜnicy w grubościach płyty Ŝelbetowej z Beton zwykły C20/25 (B 25) wykonanej przy
uŜyciu pompy do betonu na samochodzie

29 KNR 202-0290-02-11 IZOiEPB ORGBUD W-wa 0,140 t
 [ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Zbrojenie konstrukcji - przygotowanie i montaŜ zbrojenia elementów budynków i budowli prętami stalowymi
okrągłymi Ŝebrowanymi 34GS o średnicy: 8 do 10 mm

30 KNR 202-0108-03-00 WACETOB Warszawa 632,641 m2
 [ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]

Ściany budynków z bloczków z betonu komórkowego długości 59 cm, o grubości: 24 cm, w
bud.1-kondygnacyjnych o wys.do 4,5 m
w osi A: (1.76 + 1.96 + 1.75 + 2.68 + 2.68) * 2 * 0.95 = 20,577

(2.75 + 2.7 + 5.6) * 2 * 3.03 - (1.0 * 2.1 + 2.0 * 2.1 + 1.5 * 1.2) = 58,863
(3.75 * 6) * (2.93 + 2.53 + 1.46) * 2 - (3.7 * 2.5 * 8 + 0.9 * 2.1) = 235,510

w osi 11: (3.8 * 3) * (3.2 + 2.26 + 2.18) * 2 - (1.51 * 2.1 + 0.80 * 2.05) = 169,381
(33.0 + 2.5) * 3.2 - (0.90 * 2.05 * 2) = 109,910

14.7 * 3.2 - 2.4 * 0.90 * 4 = 38,400

Razem   =   632,641 m2

31 KNR 202-0118-03-21 IZOiEPB ORGBUD W-wa 5,600 m
 [ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Słupy i filarki międzyokienne prostokątne, z Cegły klinkier.25x12x6,5 lic.pełn.czerwona na zaprawie
cementowo-wapiennej - M 4, o wymiarach: 1 1/2 x 1 1/2 cegły

2.8 * 2 = 5,600

Razem   =   5,600 m

32 KNR 202-1611-07-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 5,500 100 m2
 [ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

MontaŜ i demontaŜ rusztowań ramowych warszawskich wielokolumnowych o wysokości: do  8 m
rusztowanie do murowania

5.5 = 5,500

Razem   =   5,500 100 m2

33 KNR 202-0923-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 8,512 m2
 [ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Spoinowanie ścian zaprawą cementową: niebarwioną
0.38 * 4 * 2.8 * 2 = 8,512

Razem   =   8,512 m2
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34 KNR 202-0122-05-01 IZOiEPB ORGBUD W-wa 39,520 m
 [ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Kanały spalinowe i dymowe na zaprawie cementowo-wapiennej - M 4, z pustaków: ceramicznych o wymiarach
36x36x24 cm otwór fi 20

4.94 * 8 = 39,520

Razem   =   39,520 m

35 KNR 202-0126-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 13,000 szt
 [ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Otwory /bez nadproŜy/, w ścianach o grubości 1 cegły z cegieł pojedyńczych, bloczków i pustaków: na okna
13 = 13,000

Razem   =   13,000 szt

36 KNR 202-0126-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 8,000 szt
 [ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Otwory /bez nadproŜy/, w ścianach o grubości 1 cegły z cegieł pojedyńczych, bloczków i pustaków: na drzwi,
drzwi balkonowe i wrota

8 = 8,000

Razem   =   8,000 szt

37 KNR 202-0126-05-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 59,400 m
 [ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

UłoŜenie nadproŜy prefabrykowanych
1.8 * 2 + 1.5 * 2 + 2.7 * 2 * 4 + 2.4 * 6 + 1.2 * 2 * 7 = 59,400

Razem   =   59,400 m

38 KNR 202-0212-12-01 IZOiEPB ORGBUD W-wa 22,475 m3
 [ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Wieńce monolityczne, z Beton zwykły C20/25 (B 25)), na ścianach: zewnętrznych o szerokości do 30 cm
w1: 0.24 * 0.24 * 326.5 = 18,806
w2: 0.12 * 0.24 * 13.8 = 0,397
w3: 0.24 * 0.25 * 0.5 * 17.9 = 0,537
w5: 0.24 * 0.15 * 12.3 = 0,443
W4: (0.12 * 0.24) * 38.2 + 0.12 * 0.26 * 38.2 = 2,292

Razem   =   22,475 m3

39 KNR 202-0208-10-11 IZOiEPB ORGBUD W-wa 0,386 m3
 [ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Słupy Ŝelbetowe prostokątne wykonane przy uŜyciu pompy do betonu na samochodzie, z Beton zwykły
C20/25 (B 25), o wysokości do 6 m i stosunku deskowanego obwodu do przekroju: ponad 12
T1: 0.24 * 0.24 * 1.34 * 5 = 0,386

Razem   =   0,386 m3

40 KNR 202-0214-04-00 WACETOB Warszawa 180,670 m2
 [ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]

Stropy gęstoŜebrowe TERIVA: strop gęstoŜebrowy Teriva 4.0/1/21, długości betek: 6,20 m, 2,80 m i 5,80 m.
W stropie naleŜy wykona Ŝebra rozdzielcze zbrojone 2 prętami   12.
NaleŜy stosować dodatkowe zbrojenie przypodporowe oraz siatki przypodporowe,

7.2 * 6.2 * 2 + 5.85 * 7.2 * 2 + 2.75 * 2.6 = 180,670

Razem   =   180,670 m2

41 KNR 202-0212-11-01 IZOiEPB ORGBUD W-wa 4,024 m3
 [ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Wypełnienie belek w stropie  Beton zwykły C20/25 (B 25)
(6.2 * 13. * 2 + 5.85 * 26 + 2.75 * 8) * 0.1 * 0.12 = 4,024

Razem   =   4,024 m3

42 KNR 202-1101-04-00 WACETOB Warszawa 7,227 m3
 [ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]

Podkłady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uŜyteczności publicznej, z transportem i układaniem
przy zastosowaniu pompy do betonu: na stropie, z Beton zwykły C20/25

180.67 * 0.04 = 7,227

Razem   =   7,227 m3
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43 KNR 202-0290-02-12 IZOiEPB ORGBUD W-wa 2,274 t
 [ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Zbrojenie konstrukcji - przygotowanie i montaŜ zbrojenia elementów budynków i budowli prętami stalowymi
okrągłymi Ŝebrowanymi 34GS o średnicy: 10 do 14 mm

1.974 +  0.3 = 2,274

Razem   =   2,274 t

44 KNR 205-0118-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 1,968 t
 [ Wydanie - Warszawa 1986 r.z uwzgl.BI do 6/92 ]

Wiązary stalowe na murach lub słupach Ŝelbetowych, w budynkach  o masie: do 1,0 t
1.88845 = 1,888

0.080 = 0,080

Razem   =   1,968 t

45 KNR 205-0118-07-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 0,582 t
 [ Wydanie - Warszawa 1986 r.z uwzgl.BI do 6/92 ]

Budynki - montaŜ: - stęŜeń dachów
0.34912 + 0.159 + 0.074 = 0,582

Razem   =   0,582 t

46 KNR 205-0118-08-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 3,361 t
 [ Wydanie - Warszawa 1986 r.z uwzgl.BI do 6/92 ]

Budynki  - montaŜ: - płatwi
2.966 + 0.0299 = 2,996

0.365 = 0,365

Razem   =   3,361 t

47 a.w. 5 908,940 kg

Dostawa materiałów konstrukcji stalowej  - Konstrukcje naleŜy  zabezpieczyć  antykorozyjnie , pomalować
proszkowo w kolorze
ustalonym z Inwestorem.
dxwigary: 1888.45 = 1 888,450
steŜenia: 349.12 = 349,120
stęŜenia połaciowe: 156.36 + 74.11 = 230,470
platew dachowa: 2966.0 + 29.9 = 2 995,900

80 = 80,000
365 = 365,000

Razem   =  5 908,940 kg

48 KNR 205-0208-05-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 0,783 t
 [ Wydanie - Warszawa 1986 r.z uwzgl.BI do 6/92 ]

MontaŜ konstrukcji stalowej podparć, zawieszeń i osłon o masie elementu: ponad 50 do 250 kg
konstrukcja pod centrale

49 a.w. 783,000 kg

Dostawa materiałów konstrukcji stalowej pod centrale  lacznie z pomalowaniem

1.4 ELEMENT :   Pokrycia dachowe

50 KNR 202-0607-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 184,224 m2
 [ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne poziome podposadzkowe z Folie polietylenowe izolacyjne grub.0,3
mm szerokiej ze smarowaniem preparatem gruntujacym

14.59 * 11.79 + 2.25 * 2.75 + 2.15 * 2.80 = 184,224

Razem   =   184,224 m2

51 KNR 202-0613-03-03 IZOiEPB ORGBUD W-wa 184,224 m2
 [ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe poziome z płyt z wełny mineralnej, układanych na sucho: jedna warstwa z
Płyty z wełny min.-dachy płaskie, 150 mm ułoŜyć z spadkioem

14.59 * 11.79 + 2.25 * 2.75 + 2.15 * 2.80 = 184,224

Razem   =   184,224 m2

52 KNR 202-0613-04-03 IZOiEPB ORGBUD W-wa 184,224 m2
 [ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe poziome z płyt z wełny mineralnej, układanych na sucho: kaŜda następna
w-wa z Płyty z wełny min.-dachy płaskie, 150 mm  x 2
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14.59 * 11.79 + 2.25 * 2.75 + 2.15 * 2.80 = 184,224

Razem   =   184,224 m2

53 KNR 017-2609-05-00 IGM Warszawa 921,120 szt
 [ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]

- przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do stropu  z betonu 4-6 szt na 1 m2
5 * 184.224 = 921,120

Razem   =   921,120 szt

54 KNR 202-0504-02-02 WACETOB Warszawa 204,979 m2
 [ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]

Pokrycie dachów papą termozgrzewalną "Polbit WF" dwuwarstwowe z wywinięciem na murki ogniowe   gr 5,2
mm

184.224 + (12.0 + 12.4 + 3.0 + 2.25) * 0.70 = 204,979

Razem   =   204,979 m2

55 KNR 202-0108-03-00 WACETOB Warszawa 36,000 m2
 [ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]

Ściany budynków z bloczków z betonu komórkowego długości 59 cm, o grubości: 24 cm, w
bud.1-kondygnacyjnych o wys.do 4,5 m

1.2 * (12.0 + 16.0 + 2.0) = 36,000

Razem   =   36,000 m2

56 KNR 202-0506-02-10 IZOiEPB ORGBUD W-wa 66,030 m2
 [ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Obróbki z blachy ocynkowanej grubości 0,55 mm, o szerokości w rozwinięciu: ponad 25 cm  z blachy
powlekanej

32.5 * (0.52 + 0.20) = 23,400
pas nadrynnowy: 14.6 * 0.45 = 6,570
przy ścianie: 19.0 * 0.40 = 7,600
kominy: 5.0 * 0.35 = 1,750
pas nadrynnowy sali: 26.5 * 2 * 0.35 + 13.6 * 2 * 0.3 = 26,710

Razem   =   66,030 m2

57 KNR 202-0410-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 16,900 m2
 [ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

UłoŜenie Płyty wiórowe typu OSB - 4      18 mm na murki ogniowe pod opierzenie
32.5 * 0.52 = 16,900

Razem   =   16,900 m2

58 KNR 202-0508-03-10 IZOiEPB ORGBUD W-wa 68,000 m
 [ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Rynny dachowe półokrągłe, z blachy ocynkowanej grubości 0,55 mm, o średnicy: 12,5 cm  Blachy
stal.ocymk.z powł.poliestr.pł.0,55

15.0 + 26.5 * 2 = 68,000

Razem   =   68,000 m

59 KNR 202-0508-01-10 IZOiEPB ORGBUD W-wa 4,000 m
 [ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Rynny dachowe półokrągłe, z blachy ocynkowanej grubości 0,55 mm, o średnicy: 8 cm  Blachy stal.ocymk.z
powł.poliestr.pł.0,55

1.8 + 2.2 = 4,000

Razem   =   4,000 m

60 KNR 202-0510-02-10 IZOiEPB ORGBUD W-wa 46,400 m
 [ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Rury spustowe okrągłe z blachy ocynkowanej grubości 0,55 mm, o średnicy: 10 cm  Blachy stal.ocymk.z
powł.poliestr.pł.0,55

4.6 * 2 + 9.3 * 4 = 46,400

Razem   =   46,400 m
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61 KNR 202-0510-01-10 IZOiEPB ORGBUD W-wa 4,800 m
 [ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Rury spustowe okrągłe z blachy ocynkowanej grubości 0,55 mm, o średnicy: 8 cm  Blachy stal.ocymk.z
powł.poliestr.pł.0,55

4.0 + 0.8 = 4,800

Razem   =   4,800 m

62 KNR 202-0123-02-01 IZOiEPB ORGBUD W-wa 7,680 m2
 [ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Okładanie (szpaldowanie) ścian i słupów Ŝelbetowych lub stalowych cegłami budowlanymi pełnymi kl.100 na
zaprawie cementowo-wapiennej - M 4, o grubości: 1/2 cegły
kominy: 1.2 * (0.5 * 4 + 1.1 * 4) = 7,680

Razem   =   7,680 m2

63 KNR 202-0219-05-01 IZOiEPB ORGBUD W-wa 2,240 m2
 [ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Nakrywy Ŝelbetowe attyk, ścian ogniowych i kominów z betonu zwykłego B-15, o średniej grubości 7 cm
0.8 * 1.4 * 2 = 2,240

Razem   =   2,240 m2

64 KNR 205-1004-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 35,054 10 m2
 [ Wydanie - Warszawa 1986 r.z uwzgl.BI do 6/92 ]

MontaŜ metodą tradycyjną lekkiej obudowy z płyt PW8/B-U2: - dachów płaskich o nachyleniu do 10 %
25.52 * 13.6 * 1.01 * 0.1 = 35,054

Razem   =   35,054 10 m2

65 KMB 1353504 350,543 m2

Dostawa materiałów Płyta warstw.dachowa z rdz.poliuret.140 mm  RW 1000 z listwami wykończającymi
25.52 * 13.6 * 1.01 = 350,543

Razem   =   350,543 m2

1.5 ELEMENT :   PodłoŜa pod posadzki

66 KNR 202-1101-07-20 IZOiEPB ORGBUD W-wa 137,859 m3
 [ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Podkłady na podłoŜu gruntowym, w bydynkach budownictwa ogólnego, wykonane z ubitych materiałów
sypkich: piasku

288.0 * 0.30 = 86,400
(20.8 + 7.48 * 2 + 14.32 * 2 + 20.8 + 39.22 + 9.95 + 23.2 + 7.48 + 6.48) * 0.3 = 51,459

Razem   =   137,859 m3

67 KNR 202-1101-03-00 WACETOB Warszawa 45,953 m3
 [ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]

Podkłady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uŜyteczności publicznej, z transportem i układaniem
przy zastosowaniu pompy do betonu: na podłoŜu gruntowym, z Beton zwykły B 10 (C 8/10)

288.0 * 0.1 = 28,800
(20.8 + 7.48 * 2 + 14.32 * 2 + 20.8 + 39.22 + 9.95 + 23.2 + 7.48 + 6.48) * 0.1 = 17,153

Razem   =   45,953 m3

1.6 ELEMENT :   Ścianki działowe

68 KNR 202-0121-03-01 IZOiEPB ORGBUD W-wa 171,334 m2
 [ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Ścianki działowe z płytek z betonu komórkowego na zaprawie cementowo-wapiennej - M 2, o grubości: 12 cm
(5.95 * 3 + 0.32 * 2 + 0.8 * 2 + 1.12 * 2 + 2.67 * 2 + 2.62 + 3.98 * 4 + 8.07) * 3.3 = 179,124

- (0.90 * 2.05 * 2 + 1.0 * 2.05 * 2) = -  7,790

Razem   =   171,334 m2

69 KNR 202-1029-05-00 WACETOB Warszawa 25,256 m2
 [ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]

Ścianki  ustępowe systemowe z drzwiami
(1.13 * 6 + 2.8 + 1.9) * 2.2 = 25,256

Razem   =   25,256 m2
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1.7 ELEMENT :   Tynki i okładziny wewnętrzne

70 KNR 202-0801-04-10 IZOiEPB ORGBUD W-wa 171,530 m2
 [ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Tynki zwykłe na stropach i podciągach, wykonane mechanicznie przy uŜyciu wibrosita z mieszalnikiem i pompy
do zapraw, tynki: kat.III

(20.8 + 7.48 * 2 + 14.32 * 2 + 20.8 + 39.22 + 9.95 + 23.2 + 7.48 + 6.48) = 171,530

Razem   =   171,530 m2

71 KNR 202-0802-02-10 IZOiEPB ORGBUD W-wa 1 146,238 m2
 [ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Tynki zwykłe na ścianach i słupach, wykonane ręcznie z transportem mechanicznym przy uŜyciu wibrosita z
mieszalnikiem i pompy do zapraw,tynki: kat.III

(5.95 * 3 + 0.32 * 2 + 0.8 * 2 + 1.12 * 2 + 2.67 * 2 + 2.62 + 3.98 * 4 + 8.07) * 3.3 * 2 = 358,248
(42.5 + 53.0) * 3.3 = 315,150

24.0 * 7.5 + 24.0 * 7.69 + 12.0 * 2 * (7.5 + 7.69) * 0.5 = 546,840
3.7 * 2.5 * 8 *  - 1 = -  74,000

Razem   =  1 146,238 m2

72 KNR 202-1215-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 8,000 szt
 [ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Drzwiczki i kratki stalowe osadzone w ścianach, z ustawieniem, zamurowaniem i pomalowaniem farbą olejną -
powierzchnia elementów: ponad 0,10 do 0,20 m2

4 + 4 = 8,000

Razem   =   8,000 szt

73 KNR 202-1611-07-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 8,250 100 m2
 [ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

MontaŜ i demontaŜ rusztowań ramowych warszawskich wielokolumnowych o wysokości: do  8 m
rusztowanie do , tynków , i malowania

5.5 * 1.5 = 8,250

Razem   =   8,250 100 m2

74 KNR 202-0807-06-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 11,100 m2
 [ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Tynki cementowe kat. IV, wykonane ręcznie na: ościeŜach o szerokości ponad 10 do 15 cm
3.7 * 2.5 * 8 * 0.15 = 11,100

Razem   =   11,100 m2

75 KNR 202-2009-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 171,530 m2
 [ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Tynki wewnętrzne, jednowarstwowe, grubości 3 mm, z gipsu szpachlowego /gładzie/, wykonane ręcznie: na
stropach, na podłoŜu z tynku

76 KNR 202-2009-08-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 171,530 m2
 [ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Nakłady uzupełniające do tynków jednowarstwowych z gipsu szpachlowego /gładzi/  -  za pogrubienie tynku
o 2 mm: na stropach

77 KNR 202-2009-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 1 220,238 m2
 [ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Tynki wewnętrzne, jednowarstwowe, grubości 3 mm, z gipsu szpachlowego /gładzie/, wykonane ręcznie: na
ścianach, na podłoŜu z tynku

(5.95 * 3 + 0.32 * 2 + 0.8 * 2 + 1.12 * 2 + 2.67 * 2 + 2.62 + 3.98 * 4 + 8.07) * 3.3 * 2 = 358,248
(42.5 + 53.0) * 3.3 = 315,150

24.0 * 7.5 + 24.0 * 7.69 + 12.0 * 2 * (7.5 + 7.69) * 0.5 = 546,840

Razem   =  1 220,238 m2

78 KNR 202-2009-07-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 1 220,238 m2
 [ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Nakłady uzupełniające do tynków jednowarstwowych z gipsu szpachlowego /gładzi/  -  za pogrubienie tynku
o 2 mm: na ścianach

79 NNRKB 007-1134-01-00 BEiDOEPB ORGBUD W-wa 171,530 m2
 [ Wydanie - Warszawa 1999 r. ]

Gruntowanie podłoŜy poziomych preparatem gruntującym "CERESIT CT 17"



ORGBUD-SERWIS PoznańPRZEDMIAR  ROBÓT
KOBRA wer. 9.3Temat nr : RAT-063-000

Roboty budowlane  - Sala gimnastyczna 
STAN :  1.   Sala gimnastyczna

ELEMENT :  1.7. Tynki i okładziny wewnętrzne
 Str: 10

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość Jedn. miary

80 NNRKB 007-1134-02-00 BEiDOEPB ORGBUD W-wa 1 220,238 m2
 [ Wydanie - Warszawa 1999 r. ]

Gruntowanie podłoŜy pionowych preparatem gruntującym "CERESIT CT 17"

81 KNR 202-1505-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 171,530 m2
 [ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Malowanie farbą emulsyjną podłoŜy gipsowych: dwukrotne, z przygotowaniem  Sufit Farby lateksowe emulsyjna
do wnętrz -biała

82 KNR 202-1505-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 637,018 m2
 [ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Malowanie farbą emulsyjną podłoŜy gipsowych: dwukrotne, z przygotowaniem ściany  Farby lateksowe
emulsyjne do wnętrz-kolor.

1220.238 - (373.0 + 210.22) = 637,018

Razem   =   637,018 m2

83 KNR 202-1504-05-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 373,000 m2
 [ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Malowanie doborowe farbą olejną podłoŜy gipsowych, z przygotowaniem i zagruntowaniem powierzchni
pokostem  -  malowanie: dwukrotne z dwukrotnym szpachlowaniem
komunikacja , szatnie: 114.5 * 2.0 = 229,000
sala: (12.0 * 2 + 24.0 * 2) * 2.0 = 144,000

Razem   =   373,000 m2

84 KNR 202-0840-04-00 WACETOB Warszawa 210,220 m2
 [ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]

Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej, płytki o wymiarach: 20x20 cm
wc: (3.74 * 4 + 2.67 * 4 + 1.12 * 2 + 1.0 * 2 + 5.95 * 4 + 1.88 * 2 + 3.98 * 2) * 3.3 = 215,820

( 0.9 * 2.0 * 2 + 1.0 * 2.0 * 1) *  - 1 = -  5,600

Razem   =   210,220 m2

85 KNR 202-1218-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 3,000 szt
 [ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Dostawa materiałów i montaŜ uchwytów dala osób niepełnosprawnych w WC

86 KNR 002-2057-01-00 ATHENASOFT Warszawa 148,000 m
 [ Wyd.ATHENASOFT W-wa 2001 r. ]

Przyklejenie naroŜników ochronnych na naroŜach ścianek działowych z płyt gipsowych ORTH
(3.7 + 2.5 * 2) * 7 + 0.90 + 2.1 * 2 + 1.5 + 1.2 * 2 + (2.1 + 0.9 * 2) * 4 + (0.9 + 2.05 * 2) * 2 + 1.0 + 2.1 * 2 + (2.0 + 2.1 * 2) * 3 = 119,300

3.7 + 2.5 * 2 + 20.0 = 28,700

Razem   =   148,000 m

1.8 ELEMENT :   Posadzki, podłogi

87 KNR 202-0607-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 459,530 m2
 [ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne poziome podposadzkowe z Folie polietylenowe izolacyjne grub.0,3
mm

288.0 = 288,000
(20.8 + 7.48 * 2 + 14.32 * 2 + 20.8 + 39.22 + 9.95 + 23.2 + 7.48 + 6.48) = 171,530

Razem   =   459,530 m2

88 KNR 202-0609-03-01 IZOiEPB ORGBUD W-wa 239,530 m2
 [ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe poziome z płyt styropianowych grub. 10,0 cm, układane na wierzchu
konstrukcji: na sucho, jedna warstwa  Płyty styropianowe EPS 038-podłoga

171.53 = 171,530
24.0 * 1.0 * 2 + 10.0 * 1.0 * 2.0 = 68,000

Razem   =   239,530 m2

89 NNRKB 005-0618-01-00 BEiDOEPB ORGBUD W-wa 69,046 m2
 [ Wydanie - Warszawa 1998 r. ]

Izolacje przeciwwilgociowe - poziome z papy zgrzewalnej w WC z wywinięciem na ścianę
(14.32 * 2 + 4.48 * 2) * 1.15 = 43,240
(7.48 + 7.48 + 7.48) * 1.15 = 25,806

Razem   =   69,046 m2



ORGBUD-SERWIS PoznańPRZEDMIAR  ROBÓT
KOBRA wer. 9.3Temat nr : RAT-063-000

Roboty budowlane  - Sala gimnastyczna 
STAN :  1.   Sala gimnastyczna

ELEMENT :  1.8. Posadzki, podłogi
 Str: 11

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość Jedn. miary

90 KNR 202-1102-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 171,530 m2
 [ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej M 12, grubości 20 mm, zatarte: na gładko
(20.8 + 7.48 * 2 + 14.32 * 2 + 20.8 + 39.22 + 9.95 + 23.2 + 7.48 + 6.48) = 171,530

Razem   =   171,530 m2

91 KNR 202-1102-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 171,530 m2
 [ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Dodatek lub potrącenie do warstwy wyrównawczej za zmianę grubości o 10 mm x 2

92 KNR 202-1106-07-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 171,530 m2
 [ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Dopłata do posadzek cementowych za zbrojenie siatką stalową

93 KNR 202-1118-11-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 171,530 m2
 [ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Posadzki z płytek z kamieni sztucznych układanych na klej,  płytki podłogowe gres o formacie 30 x 30 cm o
klasie ścieralności PEI 5, - metoda kombinowana

(20.8 + 7.48 * 2 + 14.32 * 2 + 20.8 + 39.22 + 9.95 + 23.2 + 7.48 + 6.48) = 171,530

Razem   =   171,530 m2

94 KNR 202-1120-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 133,690 m
 [ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Cokoliki z płytek z kamieni sztucznych o wymiarach 20x 20 cm, przy wysokości cokolika 10 cm, /z
przecinaniem płytek/, układanych metodą: kombinowaną

133.69 = 133,690

Razem   =   133,690 m

95 KNR 202-0205-01-12 IZOiEPB ORGBUD W-wa 43,200 m3
 [ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Płyty fundamentowe Ŝelbetowe wykonane przy uŜyciu pompy do betonu na samochodzie, z Beton zwykły
C20/25 (B 25)

288.0 * 0.15 = 43,200

Razem   =   43,200 m3

96 KNR 202-0290-02-11 IZOiEPB ORGBUD W-wa 1,627 t
 [ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Zbrojenie konstrukcji - przygotowanie i montaŜ zbrojenia elementów budynków i budowli prętami stalowymi
okrągłymi Ŝebrowanymi 34GS o średnicy: 8  mm  siataka  15*15 cm

0.395 * 13.0 * 288.0 * 1.1 * 0.001 = 1,627

Razem   =   1,627 t

97 a.w. 288,000 m2

Dostawa materiałów i montaŜ
Posadzka sportowa na ruszcie  drewnianym legary 95x25 mm w rozstawie krzyŜowym  co 500 mm , następnie
montuje się  dwie  warstwy sklejki  gr 6 mm oraz wykładzinę sportową  np. TARKETT OMNISPORTS
REFERENCE LUB ELITE min 6,5 mm
Posadzkę wykonywać ściśle z instrukcja producenta wykładziny sportowej. Podczas  montaŜu naleŜy  osadzić
tuleje do bramek i  ewentualnych słupków. Linie boisk malować zgodnie z obowiązującymi wymiarami boisk.
Linai bila - boisko do siatkówki, Linia czerwona boisko do koszykowki linia czarna boisko do piłki ręcznej.
Dopuszcze się  zmianę kolorystyki linii po uzgodnieniu z Inwestorem

288.0 = 288,000

Razem   =   288,000 m2

1.9 ELEMENT :   Elewacja

98 KNR 023-2612-09-00 IGM Warszawa 85,000 m
 [ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi systemem  - zamocowanie listew cokołowych 16 cm
22.5 + 12.5 + 35.0 + 15.0 = 85,000

Razem   =   85,000 m

99 KNR 017-2610-02-00 IGM Warszawa 580,446 m2
 [ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]

Ocieplenie płytami styropian.metodą lekką-mokrą, przy uŜyciu got.zapraw klejących, wraz z przygotowaniem
podłoŜa i ręcznym wyk.wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z got.suchej mieszanki, ścian z cegły /sucha
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mieszanka /
Płyty styropianowe EPS 040-fasada  gr 16 cm

25.3 * 8.11 + 11.95 * 4.51 + 13.22 * 4.91 + 15.59 * 3.71 = 381,827
15.96 * 1.03 + 12.07 * 1.03 = 28,871

4.3 * 4.3 + 3.8 * 8.0 + 19.18 * 8.03 = 202,905
(2.0 * 2.4 + 0.90 * 2.1 + 3.7 * 2.5 * 8 + 1.5 * 1.2 + 1.0 * 2.1 + 2.4 * 0.9 * 4) *  - 1 = -  93,230

60.073 = 60,073

Razem   =   580,446 m2

100 KNR 017-2610-02-00 IGM Warszawa 42,978 m2
 [ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]

Ocieplenie płytami styropian.metodą lekką-mokrą, przy uŜyciu got.zapraw klejących, wraz z przygotowaniem
podłoŜa i ręcznym wyk.wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z got.suchej mieszanki, ścian z cegły /sucha
mieszanka /
Płyty styropianowe EPS 040-fasada  gr 5 cm

0.26 * 8.7 * 19 = 42,978

Razem   =   42,978 m2

101 KNR 017-2609-01-00 IGM Warszawa 14,500 m2
 [ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą, przy uŜyciu gotowych zapraw
klejących - przyklejenie płyt styropianowych do ścian
pogrubienie na słupach  styropian  gr 10 cm

(0.46 + 0.40) * 8.43 * 2 = 14,500

Razem   =   14,500 m2

102 KNR 017-2610-05-00 IGM Warszawa 16,110 m2
 [ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]

Ocieplenie płytami styropian.metodą lekką-mokrą, przy uŜyciu got.zapraw klejących, wraz z przygot. podłoŜa i
ręcz.wyk.wyprawy elew.cienkowarstwowej z got.suchej mieszanki,ościeŜy o szer.do 15 cm z cegły /sucha
mieszanka /
Płyty styropianowe EPS 040-fasada  gr 3 cm

107.4 * 0.15 = 16,110

Razem   =   16,110 m2

103 KNR 017-2609-08-00 IGM Warszawa 107,400 m
 [ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą, przy uŜyciu gotowych zapraw
klejących - ochrona naroŜników wypukłych kątownikiem metalowym na ościeŜach

(2.0 + 2 * 2.4) + (0.90 + 2 * 2.1 ) + (3.7 + 2 * 2.5) * 8 + (1.5 + 2 * 1.2) + (1.0 + 2 * 2.1) + (2.4 + 2 * 0.9) * 4 = 107,400

Razem   =   107,400 m

104 KNR 202-0902-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 8,112 m2
 [ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Tynki zwykłe kat. III na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych /balkony, loggie/, wykonane: ręcznie
kominy: (1.0 * 2 + 0.56 * 2) * 1.3 * 2 = 8,112

Razem   =   8,112 m2

105 KNR 017-0926-01-00 IGM Warszawa 8,112 m2
 [ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]

Zagruntowanie podłoŜa pod cienkowarstwową wyprawę elewacyjną CERESIT CT 35 o fakturze "kornikowej",
farbą gruntującą CT 16 - pierwsza warstwa

106 KNR 017-0926-03-00 IGM Warszawa 8,112 m2
 [ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]

Wykonanie ręcznie cienkowarstwowej wyprawy elewacyjnej z tynku mineralnego CERESIT CT 35 o fakturze
"kornikowej" (rustykalnej), na uprzednio przygotowanym podłoŜu, o grubości 3,5 mm - na ścianach płaskich i
powierzchniach poziomych

107 KNR 202-1519-02-10 WACETOB Warszawa 639,531 m2
 [ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]

Malowanie dwukrotne tynków zewnętrznych farbami: silikonowymi
520.373 + 42.978 + 16.11 = 579,461

60.07 = 60,070

Razem   =   639,531 m2
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108 KNR 202-0829-05-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 75,143 m2
 [ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Licowanie ścian płytkami ceramicznymi  klinkierowymi cokół
19.0 * 0.60 + 2.4 * 3.0 + 2.2 * 2.8 = 24,760

(0.90 * 2.1 + 2.0 * 2.4) *  - 1 = -  6,690
13.28 * (0.66 + 0.75) * 0.5 + 31.37 * 0.75 + 25.7 * (0.63 + 0.75) * 0.5 = 50,623

1.9 * 4.5 - 1.0 * 2.1 = 6,450

Razem   =   75,143 m2

109 KNR 202-1610-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 7,692 100 m2
 [ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

MontaŜ i demontaŜ rusztowań ramowych zewnętrznych przyściennych typu RR-1/30 o wysokości: do 10 m
(4.0 * 4.5 + 21.6 * 8.8 + 13.32 * 9.63 + 25.3 * 8.95 + 12.0 * 5.4 + 15.0 * 5.0 + 13.32 * 5.0) * 0.01 = 7,692

Razem   =   7,692 100 m2

1.10 ELEMENT :   Stolarka okienna i drzwiowa

komentarz
drzwi typowe wewnętrzne płytowe wzmocnione w okleinie drewnopodobnej z wkładkami patentowymi, drzwi
przeznaczone do budynków uŜyteczności publicznej.
Okna PCV w kolorze białym pięciokomorowe z nawiewnikami. Parapety wewnętrze PCV w kolorze białym ,
parapety zewnętrzne z blachy powlekanej w kolorze  grafitowym.
Drzwi zewnętrzne  wykonać jako aluminiowe , górą przeszklone szkłem bezpiecznym przezroczystym.
Drzwi zewnętrzne  naleŜy wyposaŜyć w samozamykacze i dwie wkładki patentowe.
Górna część drzwi przeszklona, natomiast dolna z wkładką termiczną.
NaleŜy stosować szkło bezpieczne. Kolor drzwi- grafit lub brąz( uzgodnić z Inwestorem)
Kształt drzwi wykonać zgodnie z zestawieniem stolarki pokazanym na rys. nr 12.

110 KNR 019-1023-07-00 IGM Warszawa 10,440 m2
 [ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]

MontaŜ okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV, z obróbką obsadzenia, o
powierzchni: ponad 1,5 m2   z nawiewnikami higrosterowalnymi+ parapety wewnętrzne
01: 1.5 * 1.2 * 1 = 1,800
02: 2.4 * 0.90 * 4 = 8,640

Razem   =   10,440 m2

111 KNR 019-1023-11-00 IGM Warszawa 74,000 m2
 [ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]

MontaŜ okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV, z obróbką obsadzenia, o powierzchni:
ponad 2,5 m2  z nawiewnikami higrosterowalnymi+ parapety wewnętrzne
05: 3.7 * 2.5 * 8 = 74,000

Razem   =   74,000 m2

112 NNRKB 006-0541-02-00 BEiDOEPB ORGBUD W-wa 14,735 m2
 [ Wydanie - Warszawa 1999 r. ]

Obróbki blacharskie -  Parapety z blachy ocynk.powlekanej kolor.
parapety: (1.7 * 1 + 2.5 * 4 + 3.8 * 8) * 0.35 = 14,735

Razem   =   14,735 m2

113 KNR 019-1024-08-10 IGM Warszawa 4,600 m2
 [ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]

MontaŜ drzwi aluminiowych szklonych  - dwuskrzydłowych kompletne z okuciami zewnętrzne
Dz1: 2.0 * 2.3 * 1 = 4,600

Razem   =   4,600 m2

114 KNR 019-1024-08-00 IGM Warszawa 11,496 m2
 [ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]

MontaŜ drzwi aluminiowych szklonych na budowie - dwuskrzydłowych wewnetrzne
D11: 1.51 * 2.05 * 1 = 3,096
D10: 2.0 * 2.1 * 2 = 8,400

Razem   =   11,496 m2

115 KNR 019-1024-07-10 IGM Warszawa 3,990 m2
 [ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]

MontaŜ drzwi aluminiowych szklonych na budowie - jednoskrzydłowych zewnętrzne
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Dz2: 1.0 * 2.1 * 1 = 2,100
Dz3: 0.90 * 2.1 * 1 = 1,890

Razem   =   3,990 m2

116 KNR 202-1219-08-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 3,000 szt
 [ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Uchwyty do flag, z osadzeniem  pomalowanie proszkowe  po 3 wejścia kolor ral jak rynny

117 KNR 202-1017-01-00 9,430 m2
 [ IOZiEPB ORGBUD Wyd. I W-wa 1985 z uwzgl.BI do 9/96 ]

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne,wewnątrzlokalowe, jednodzielne, pełne, fabrycznie wykończone, o
powierzchni: do 1,6 m2
z kratką nawiewną
kompletne z ościeŜnicą wzmocnione
D3: 0.90 * 2.05 * 4 = 7,380
D6: 1.0 * 2.05 * 1 = 2,050

Razem   =   9,430 m2

118 KNR 202-1017-01-00 1,640 m2
 [ IOZiEPB ORGBUD Wyd. I W-wa 1985 z uwzgl.BI do 9/96 ]

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne,wewnątrzlokalowe, jednodzielne, pełne, fabrycznie wykończone, o
powierzchni: do 1,6 m2
z oscieŜnicą wzmocnione
D7: 0.80 * 2.05 * 1 = 1,640

Razem   =   1,640 m2

119 KNR 202-1016-02-00 6,000 szt
 [ IOZiEPB ORGBUD Wyd. I W-wa 1985 z uwzgl.BI do 9/96 ]

OścieŜnice stalowe do drzwi wewnątrzlokalowych, wbudowane w trakcie wznoszenia ścian, bez oscieŜnic
przyjęto tylko Rg

1 + 1 + 4 = 6,000

Razem   =   6,000 szt

1.11 ELEMENT :   Elementy zewnętrzne

120 KNR 202-0107-03-01 IZOiEPB ORGBUD W-wa 60,940 m2
 [ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Ściany, z bloczków  "M6" na zaprawie cementowej M 20, o grubości 25 cm
(6.0 + 1.5 + 6.5 + 1.1) * 2 * 1.1 = 33,220
(5.0 + 1.5 + 5.0 + 1.1) * 2 * 1.1 = 27,720

Razem   =   60,940 m2

121 KNR 202-1101-07-20 IZOiEPB ORGBUD W-wa 32,840 m3
 [ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Podkłady na podłoŜu gruntowym, w bydynkach budownictwa ogólnego, wykonane z ubitych materiałów
sypkich: piasku
pod schody zew , pochylnie
pochylnia: 1.1 * 14.0 * 0.3 + 1.1 * 11.5 * 0.3 = 8,415
schody: 25.1 * 0.30 = 7,530
chodnik: (189.0 - 28.05) * 0.1 = 16,095
otoczaki: 8.0 * 0.10 = 0,800

Razem   =   32,840 m3

122 KNR 202-0218-01-01 IZOiEPB ORGBUD W-wa 7,500 m3
 [ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Stopnie betonowe schodów zewnętrznych i wewnętrznych z betonu zwykłego B-15, na gotowym podłoŜu
25.0 * 0.3 = 7,500

Razem   =   7,500 m3

123 KNR 231-0401-01-00 IGM Warszawa 110,000 m
 [ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Rowki pod krawęŜniki i ławy krawęŜnikowe, o wymiarach: 20x20 cm - grunt kat.I-II
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124 KNR 231-0402-03-00 IGM Warszawa 1,100 m3
 [ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Ławy pod krawęŜniki: betonowe zwykłe
110.0 * 0.1 * 0.1 = 1,100

Razem   =   1,100 m3

125 KNR 231-0407-04-00 IGM Warszawa 110,000 m
 [ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

ObrzeŜa betonowe 30x8 cm, na podsypce: piaskowej, z wypełn.spoin zaprawą cementową

126 KNR 231-0511-02-00 IGM Warszawa 189,000 m2
 [ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości: 6 cm - szarej, na podsypce cementowo-piaskowej
189.0 = 189,000

Razem   =   189,000 m2

127 KNR 231-0202-09-00 IGM Warszawa 8,000 m2
 [ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Nawierzchnie Ŝwirowe, z rozścieleniem mechanicznym - warstwa górna jezdni o grubości po zagęszczeniu: 8
cm ( otoczaki )

128 KNR 202-1121-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 33,350 m2
 [ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Przygotowanie podłoŜa pod okładziny schodów z płytek z kamieni sztucznych na klej, układanych metodą
kombinowaną

25.1 = 25,100
pod stopień: 35.0 * 0.15 + 20.0 * 0.15 = 8,250

Razem   =   33,350 m2

129 KNR 202-1121-05-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 33,350 m2
 [ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Okładziny schodów z płytek z kamieni sztucznych układanych na klej metodą kombinowamą, wymiar płytek:
30 x 30 cm  Płytki gresowe stopnicowe techniczne anty poślizgowe

130 KNR 202-0829-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 46,610 m2
 [ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Przygotowanie podłoŜa pod licowanie ścian płytkami na klej
14.0 * 0.7 * 0.5 * 4 + 14.0 * 0.25 * 2 = 26,600

11.5 * 0.62 * 0.5 * 4 + 11.5 * 0.25 * 2 = 20,010

Razem   =   46,610 m2

131 KNR 202-0829-05-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 46,610 m2
 [ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Licowanie ścian płytkami ceramicznymi  klinkierowymi  obłoŜenie pochylni
46.61 = 46,610

Razem   =   46,610 m2

132 KNR 202-1219-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 2,000 szt
 [ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Wycieraczki do obuwia typowe , z osadzeniem  2,0*0,5 m

133 KNR 202-1207-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 51,600 m
 [ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Balustrady schodowe z prętów stalowych, osadzone i zabetonowane w co trzecim stopniu, z ustawieniem,
malowanie proszkowo masa balustrady: ponad 10 do 14 kg

14.0 * 2 + 0.30 = 28,300
11.5 * 2 + 0.3 = 23,300

Razem   =   51,600 m

134 KNR 202-1208-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 1,400 m
 [ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Pochwyty stalowe na wspornikach, z osadzeniem i malowanie proszkowo

135 KNR 202-1220-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 2,200 m2
 [ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Konstrukcje stalowe daszków, z osadzeniem  ocynkowane i pomalowaniem propszkowo - jednospadowe z
poliweglanu  profil aluminiowy
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Roboty budowlane  - Sala gimnastyczna 
STAN :  1.   Sala gimnastyczna

ELEMENT :  1.11. Elementy zewnętrzne
 Str: 16

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość Jedn. miary

2.2 * 1.0 = 2,200

Razem   =   2,200 m2

136 999 200,000 rg

Rezerwa naroboty ukryte i nieprzewidziane połączenie nowego obiektu z starym budynkiem

2 STAN :   WyposaŜenie  sali gimnastycznie w stałe urządzenia sportowe. ( dostawa  i montaŜ )

2.12 ELEMENT :   Koszykówka - boisko główne.

137 a.w. 2,000 kpl

Dostawa materiałów i montaŜ Konstrukcja do koszykówki uchylna składana w bok na ścianę, wysięg 180 cm,
mocowana bezpośrednio do ściany lub słupa

138 a.w. 2,000 kpl

Dostawa materiałów  Mechanizm regulacji wysokości tablicy 105x180 cm w zakresie 305-260 cm

139 a.w. 2,000 kpl

Dostawa materiałów  Tablica do koszykówki profesjonalna, szkło akrylowe o wymiarach 105x180 cm o
grubości 10 mm, na ramie metalowej

140 a.w. 2,000 kpl

Dostawa materiałów  Osłona dolnej krawędzi tablicy 105 x 180 cm

141 a.w. 2,000 kpl

Dostawa materiałów  Obręcz do koszykówki PRESSMATIC uchylna z siłownikami gazowymi, z haczykowym
systemem mocowania siatki

142 a.w. 2,000 kpl

Dostawa materiałów Siatka do obręczy turniejowa, sznur 5 mm

143 a.w. 2,000 kpl

Dostawa materiałów  MontaŜ konstrukcji uchylnej do koszykówki

2.13 ELEMENT :   . Koszykówka - 2 boiska treningowe.

144 a.w. 4,000 kpl

Dostawa materiałów  Konstrukcja do koszykówki stała, wysięg do 120 cm, mocowana bezpośrednio do ściany
lub słupa

145 a.w. 4,000 kpl

Dostawa materiałów  Mechanizm regulacji wysokości tablicy 90 x 120 cm w zakresie 305-260 cm

146 a.w. 4,000 kpl

Dostawa materiałów  Tablica do koszykówki treningowa, szkło akrylowe o wymiarach 90 x 120 cm o grubości
10 mm, na ramie metalowej

147 a.w. 4,000 kpl

Dostawa materiałów  Osłona dolnej krawędzi tablicy 90 x 120 cm

148 a.w. 4,000 kpl

Dostawa materiałów  Obręcz do koszykówki stała wzmocniona. Wzmocnienie wykonane z blachy o gr. 5 mm

149 a.w. 4,000 kpl

Dostawa materiałów  Siatka do obręczy turniejowa, sznur 5 mm

150 a.w. 4,000 kpl

Dostawa materiałów  MontaŜ konstrukcji stałej do koszykówki

2.14 ELEMENT :    Siatkówka - boisko główne

151 a.w. 1,000 kpl

Dostawa materiałów  Słupki do siatkówki aluminiowe turniejowe, profil aluminiowy Ŝebrowany owalny 120 x 100
mm, naciąg typu SLIM, przesuwany w bruździe profilu słupka, pozwalający na płynną regulację wysokości
siatki w zakresie 100 - 250 cm (siatkówka, tenis, badminton), powierzchnia satynowana w kolorze aluminium.

152 a.w. 2,000 kpl

Dostawa materiałów  Tuleja montaŜowa słupka aluminiowego turniejowego 120 x 100 mm, L= 400 mm.

153 a.w. 2,000 kpl

Dostawa materiałów  Rama podłogowa z deklem f210/150 mm, magnetyczny system stabilizowania dekla
zapobiegający wypadaniu poprzez 6 sztuk magnesów neodymowych
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Roboty budowlane  - Sala gimnastyczna 
STAN :  2.  WyposaŜenie  sali gimnastycznie w stałe urządzenia sportowe. ( dostawa  i montaŜ )

ELEMENT :  2.14.  Siatkówka - boisko główne
 Str: 17

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość Jedn. miary

154 a.w. 1,000 kpl

Dostawa materiałów  Osłony słupków aluminiowych turniejowych do siatkówki (120 x 100 mm) (o grubości 5
cm, gąbka pokryta skadenem na konstrukcji wzmacniającej) zapinane na rzepy

155 a.w. 1,000 kpl

Dostawa materiałów  Siatka do siatkówki turniejowa czarna z antenkami, gr. splotu 3 mm PP, obszyta z
czterech stron taśmą, boki usztywnione

156 a.w. 1,000 kpl

Dostawa materiałów  Wieszak na siatkę

157 a.w. 1,000 kpl

Dostawa materiałów  Stanowisko sędziowskie do siatkówki z regulacją wysokości podestu, oparciem i
podstawką do pisania

158 a.w. 2,000 kpl

Dostawa materiałów MontaŜ tulei w podłoŜu boiska do siatkówki

2.15 ELEMENT :   . Piłka ręczna - boisko główne.

159 a.w. 1,000 para

Dostawa materiałów  Bramki do piłki ręcznej profesjonalne aluminiowe (2 x 3 m), profil 80 x 80 mm. Rama
główna spawana w całości. Łuki stalowe, składane. Brzeg siatki na całej długości  ukryty wewnątrz słupków
i poprzeczki aluminiowej, jak i wewnątrz dolnych poziomych profili łuków, zapinany za pomocą  tworzywowych
klipsów, niewystających poza obrys profilu aluminiowego. Wszystkie stalowe elementy ocynkowane

160 a.w. 1,000 zestaw

Dostawa materiałów  Zestaw talerzyków do zamontowania bramki na posadzce hali sportowej, zestaw
uchwytów na 1 parę bramek

161 a.w. 1,000 para,

Dostawa materiałów   Siatki do piłki ręcznej standard z piłkochwytem, gr. splotu 3 mm PP

162 a.w. 1,000 para

Dostawa materiałów  MontaŜ bramek do piłki ręcznej na hali na talerzykach

2.16 ELEMENT :   Drabinki gimnastyczne H=3,0 m na długości 23,4 m.

163 a.w. 12,000 kpl

Dostawa materiałów  Drabinka gimnastyczna przyścienna 180 x 300 cm - podwójna

164 a.w. 12,000 kpl

Dostawa materiałów  MontaŜ drabinki podwójnej (łącznie z elementami montaŜowymi)

165 a.w. 2,000 kpl

Dostawa materiałów  Drabinka gimnastyczna przyścienna 90 x 300 cm - pojedyncza

166 a.w. 2,000 kpl

Dostawa materiałów  MontaŜ drabinki pojedynczej (łącznie z elementami montaŜowymi)

2.17 ELEMENT :   . Piłkochwyty na ściany szczytowe.

167 a.w. 252,000 m2

Dostawa materiałów  Siatka ochronna na ściany szczytowe polipropylenowa (PP) z obciąŜeniem dolnej
krawędzi o wymiarach 7 x 9 m - 4 sztuki,  oczka 50 x 50 mm, gr. splotu 3 mm, kolor do wyboru niebieski, zielony,
Ŝółty, czerwony, biały

168 a.w. 252,000 m2

Dostawa materiałów  MontaŜ piłkochwytów na hali sportowej (łącznie z elementami montaŜowymi - wsporniki,
olinowanie, karabińczyki teflonowe)

2.18 ELEMENT :   Siatki ochronne na okna

169 a.w. 120,000 m2

Dostawa materiałów  Siatka ochronna na okna polietylenowa (PE) o wymiarach 5 x 24 m, oczka 100 x 100
mm, gr. splotu 2,5 mm, kolor do wyboru niebieski, jasno zielony, zielony, Ŝółty, czerwony, biały

170 a.w. 120,000 m2

Dostawa materiałów  MontaŜ siatek osłonowych na hali sportowej (łącznie z elementami montaŜowymi -
wsporniki, olinowanie, karabińczyki teflonowe)

2.19 ELEMENT :   Kotara grodząca z przesuwem ręcznym - 1 sztuka (podział na 2 sektory).

171 a.w. 98,000 m2

Dostawa materiałów  Kotara grodząca "tkanina + siatka" o wymiarach 7 x 14 m - 1 sztuka. Do wysokości 3,0 m
materiał nieprzezroczysty lub przezroczysty, powyŜej siatka o oczkach 10 x 10 cm. Kolor wg kolorów siatek i
tkanin
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ELEMENT :  2.19. Kotara grodząca z przesuwem ręcznym - 1 sztuka (podział na 2 sektory).
 Str: 18

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość Jedn. miary

172 a.w. 1,000 kpl

Dostawa materiałów  Konstrukcja do mocowania i poziomego przesuwu kotary z napędem ręcznym, profil
stalowy specjalny, system wózków jezdnych z rolkami tworzywowymi, elementy mocujące, mocowana
bezpośrednio do dźwigara

173 a.w. 1,000 kpl

Dostawa materiałów  MontaŜ konstrukcji kurtyny grodzącej przesuwanej z napędem ręcznym

2.20 ELEMENT :   Tablica wyników sportowych szkolna - ETW 105-202

174 a.w. 1,000 kpl

Dostawa materiałów  Tablica wyników sportowych ETW 105-202, wymiary 105 x 80 x 10 cm, sterowanie
bezprzewodowe, tablica główna (zegar-czas, wynik, nr seta, stan setów, zegar 24 sek., syrena), wysokość cyfr
100 mm - widoczność 30 m

175 a.w. 1,000 kpl

Dostawa materiałów  MontaŜ tablicy wyników

2.21 ELEMENT :   . WyposaŜenie szatni.

176 a.w. 16,000 mb

Dostawa materiałów  Ławko-wieszak do szatni jednostronny, szerokość 40 cm, półka z profili stalowych na
obuwie, oparcie, listwa z wieszakami, L=2 m - 8 sztuk

- - -    Koniec  wydruku    - - - 


