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PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznar
Temat nr : RAT-064-000 KOBRA wer. 9.3
Roboty budowlane - Rozbudowa szkoty o dodatkowe izby lekcyjne
Budowa: -
Obiekt: Rozbudowa szkoty o dodatkowe izby lekcyjne i sale gimnastyczng Rozbudowa szkoty o dodatkowe izby lekeyjne
Adres :  Strzelce gmina Chodziez dzialka nr 69/9 obreb ewidencyjny 0012 Strzelce Str- 1
r
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycii llos¢ Jedn. miary
1|STAN : Rozbudowa szkoly o dodatkowe izby lekcyjne
komentarz
Prace objete przedmiotem zaméwienia musza by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentac;ji projektowej oraz umowa. Wykonawca zobowiazuje si¢ do wykonania przedmiotu umowy zgodnie
z aktualnym poziomem wiedzy technicznej, normami i uregulowaniami prawnymi. Zaleca sie, aby wykonawca
dokonat wizji lokalnej obiektow przeznaczonych do przebudowy i remontu oraz ich otoczenia, a takze zdobyt
wszelkie dodatkowe informacje, ktore moga by¢ konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i
wykonania zaméwienia. Koszt dokonania wizji lokalnej terenu ponosi wykonawca. We wszystkich
przypadkach, w ktérych zamawiajacy wskazat znaki towarowe, patenty lub pochodzenie elementow
przedmiotu zamoéwienia, nalezy rozumieé, ze zamawiajacy dopuszcza zastosowanie rozwigzan rownowaznych
pod wzgledem jakosciowym i spetnianych parametréw technicznych.
1.1 | ELEMENT : Roboty ziemne
1/ KNR 201-0126-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 237,756 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej /humusu/ za pomoca spycharek, przy grubosci warstwy: do 15 cm poza
granice robét
(155.13+38.0+5.0)*1.2= 237,756
Razem = 237,756 | m2
2| KNR 201-0126-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 237,756 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej /humusu/ za pomoca spycharek, przy grubosci warstwy: ponad 15 cm,
dodatek za kazde dalsze 5 cm
3| KNR 201-0203-01-10 IZOiEPB ORGBUD W-wa 345,837 | m3
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |
Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj. tyzki 1,20 m3 z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi o tadownosci ponad 10 do 15 t, na odlegto$¢ do 1 km: grunt kat. I-ll
3.764 +12.672+70.719*0.25 = 34,116
wykopy pod wymiane gruntu: (155.13* 1.7) + (38.0 + 5.0 + 37.0) * 0.60 = 311,721
Razem = 345,837 | m3
4 | KNR 201-0216-05-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 27,328 | m3
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami przedsiebiernymi o pojemnosci fyzki 1,20 m3, w
gruncie kategorii: lll
34.16*0.8 = 27,328
Razem = 27,328 | m3
5| KNR 201-0230-01-20 IZOiEPB ORGBUD W-wa 27,328 | m3
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Przemieszczanie mas ziemnych uprzednio odspojonych na odlegtosc do 10 m, przy zasypywaniu wykopow
spycharkami gasienicowymi o mocy: 110 kW (150 KM), kat.gruntu I-lll
27.328 = 27,328
Razem = 27,328 | m3
6 | KNR 201-0214-03-30 IZOiEPB ORGBUD W-wa 345,837 | m3
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Doptata za kazde dalsze rozpoczete 0,5 km odlegt. transportu ponad 1 km, przy przewozie urobku gruntu
kat.I-ll, po drogach utwardzonych samochodami samowytadowczmi o tadownosci: ponad 15 do 20 t
x18
7| KNR 202-1101-07-20 IZOiEPB ORGBUD W-wa 311,721 | m3
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Podktady na podtozu gruntowym, w bydynkach budownictwa ogdlnego, wykonane z ubitych materiatow
sypkich: piasku
przyjeto zasypanie gt 1,8 m
uwaga zasypanie moze ulec zmianie przy wykonywaniu wykopow
(155.13*1.7) + (38.0 + 5.0 + 37.0) * 0.60 = 311,721
Razem = 311,721 | m3




PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Pozna
Temat nr : RAT-064-000 KOBRA wer. 9.3
Roboty budowlane - Rozbudowa szkoty o dodatkowe izby lekcyjne
STAN : 1. Rozbudowa szkoty o dodatkowe izby lekcyjne
ELEMENT : 1.1. Roboty ziemne
Str: 2
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycii llos¢ Jedn. miary
8 | kalkul indyw 1,000 | kpl
Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie réwninnym i nizinnym
1.2 |ELEMENT : Fundamenty
9 | KNR 202-1101-01-02 IZOiEPB ORGBUD W-wa 3,764 | m3
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Podktady na podtozu gruntowym, w budynkach budownictwa ogéinego, wykonane recznie z betonu:
zwyklego z kruszywa naturalnego B 10
0.7*46.0*0.10+0.80*6.8*0.10 = 3,764
Razem = 3,764 | m3
10 | KNR 202-0202-01-13 IZOiEPB ORGBUD W-wa 12,672 | m3
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
tawy fundamentowe zelbetowe prostokatne wykonane przy uzyciu pompy do betonu na samochodzie, z Beton
zwykly C16/20 (B 20), o szerokosci: do 0,6 m
0.60 *0.40*46.0 + 0.60 *0.40 * 6.8 = 12,672
Razem = 12,672 | m3
111 KNR 202-0107-03-01 IZOiEPB ORGBUD W-wa 70,719 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Sciany, z bloczkéw "M6" na zaprawie cementowej M 20, o grubosci 25 cm
(944 +8.62+0.24 +1.43+0.25+2.26 +5.95+5.55) * 1.35 = 45,549
10.05%2%05= 10,050
04*6*24*05+04*8*32*05+04*8*3.2*05+04*5%20*0.5= 15,120
Razem = 70,719 | m2
12| KNR 202-0603-07-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 183,678 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne, pionowe, wykonane na zimno Masa asfalt.-kauczuk.do
renow."Disprobit": pierwsza warstwa z zagrunt.roztworem asfalt. izolacja obustronnie
040*2*46.0+2*040%6.8= 42,240
(944+862+024+143+0.25+226+595+555)*1.35*2= 91,098
10.05*2*05*2= 20,100
(04*6*24*05+04*8*32*05+04*8*32*05+04*5*2.0%0.5)*2= 30,240
Razem = 183,678 | m2
13 | KNR 202-0603-08-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 183,678 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |
Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne, pionowe, wykonane na zimnoMasa asfalt.-kauczuk.do
renow."Disprobit": kazda nastepna warstwa
14| KNR 202-0604-01-40 IZOiEPB ORGBUD W-wa 53,840 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |
Izolacje przeciwwilgociowe taw fundamentowych murowanych, dwuwarstwowe na lepiku asfaltowym na
goraco z wyrownaniem podtoza zaprawa i zagruntowaniem emulsja asfaltowa, z papy: asfaltowej na osnowie z
tasmy lub folii alum.
przy fawie i scianach: 05%(944+862+024+143+025+226+595+555)*2+10.05*2*2*05= 53,840
Razem = 53,840 | m2
15| KSNR 003-0204-02-10 WACETOB Warszawa 152,990 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1995 r.z uwzgl.Bl 9/96 ]
Izolacja pionowa lepikiem asfaltowym murdw, wraz z wykonaniem i zasypaniem wykopu w gruncie
nienawodnionym oraz z zagruntowaniem roztworem asfaltowym przy izolacji dwuwarstwow.muréw nieotynk.-
grunt kat.lll
(36.03+0.43 +14.37 +10.24 +6.36 + 10.24 + 049 + 14.24 + 0.57 + 10.24 + 493 + 3.9+ 4.83 + 36.12) * 1.0 = 152,990
Razem = 152,990 | m2
16 | KNR 017-2609-01-00 IGM Warszawa 176,615 | m2
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi metoda lekka-mokra, przy uzyciu gotowych zapraw
klejacych - przyklejenie Plyty z polistyrenu ekstrud.XPS 300 do $cian
styropian grub 14 cm
nowa szkofa: 1.05*(10.0*2+25)= 23,625
szkota istniejaca:
(36.03+0.43 +14.37 +10.24 +6.36 + 10.24 + 049 + 14.24 + 0.57 + 10.24 + 493 + 3.9+ 4.83 + 36.12) * 1.0 = 152,990
Razem = 176,615 | m2
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STAN : 1. Rozbudowa szkoty o dodatkowe izby lekcyjne
ELEMENT : 1.2. Fundamenty
Str: 3
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycii llos¢ Jedn. miary
17 | KNR 017-2609-06-00 IGM Warszawa 176,615 | m2
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi metoda lekka-mokra, przy uzyciu gotowych zapraw
klejacych - przyklejenie jednej warstwy siatki na $cianach
176.615 = 176,615
Razem = 176,615 | m2
18| KNR 017-2609-05-00 IGM Warszawa 880,750 | szt
[ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 . ]
Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi metoda lekka-mokra, przy uzyciu gotowych zapraw
klejacych - przymocowanie ptyt styropianowych za pomocg dybli plastikowych do $cian z betonu
176.15*5= 880,750
Razem = 880,750 | szt
19| KNR 202-0290-02-12 IZOiEPB ORGBUD W-wa 0,200 |t
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Zbrojenie konstrukcji - przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkow i budowli pretami stalowymi
okragtymi zebrowanymi 34GS o $rednicy: 10 do 14 mm
0.200 = 0,200
Razem = 0,200 | t
1.3 |ELEMENT : Konstrukcja, $ciany , stupy
20 | KNR 202-0208-04-11 IZOiEPB ORGBUD W-wa 0,828 | m3
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Stupy zelbetowe prostokatne wykonane przy uzyciu pompy do betonu na samochodzie, z betonu zwykltego
B-25, o wysokosci do 4 m i stosunku deskowanego obwodu do przekroju: ponad 12 do 16
k-11: 040*024*425+04*0.24*4.37= 0,828
Razem = 0,828 | m3
21| KNR 202-0290-02-12 IZOiIEPB ORGBUD W-wa 0,160 |t
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Zbrojenie konstrukcji - przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkow i budowli pretami stalowymi
okragtymi zebrowanymi 34GS o $rednicy: 10 do 14 mm
0.08083 +0.0789 = 0,160
Razem = 0,160 | t
22 | KNR 202-0108-03-00 WACETOB Warszawa 147,543 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1997 r.]
Sciany budynkéw z bloczkéw z betonu komérkowego dtugosci 59 cm, o grubosci: 24 cm, w
bud.1-kondygnacyjnych o wys.do 4,5 m
(9.44+0.32+6.41+555+226+9.76*3)*3.3= 175,758
(1.8*21*6+09%2.05*3)* -1= - 28,215
Razem = 147,543 | m2
23 | KNR 202-0122-05-01 IZOiEPB ORGBUD W-wa 34,580 | m
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Kanaly spalinowe i dymowe na zaprawie cementowo-wapiennej - M 4, z pustakow: ceramicznych o wymiarach
36x36x24 cm otwor fi 20
494*7= 34,580
Razem = 34,580 | m
24 | KNR 202-1215-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 7,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |
Drzwiczki i kratki stalowe osadzone w $cianach, z ustawieniem, zamurowaniem i pomalowaniem farbg olejna -
powierzchnia elementéw: ponad 0,10 do 0,20 m2
25 | KNR 202-0126-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 6,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Otwory /bez nadprozy/, w $cianach o grubosci 1 cegly z cegiet pojedynczych, bloczkéw i pustakéw: na okna
6= 6,000
Razem = 6,000 | szt
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STAN : 1. Rozbudowa szkoty o dodatkowe izby lekcyjne
ELEMENT : 1.3. Konstrukcja , $ciany , stupy
Str: 4
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycii llos¢ Jedn. miary
26 | KNR 202-0126-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 3,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Otwory /bez nadprozy/, w $cianach o grubosci 1 cegly z cegiet pojedynczych, bloczkow i pustakéw: na drzwi,
drzwi balkonowe i wrota
3= 3,000
Razem = 3,000 | szt
27 | KNR 202-0126-05-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 32,400 | m
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Utozenie nadprozy prefabrykowanych
21*2*6+12%6= 32,400
Razem = 32,400 | m
28 | KNR 202-0212-12-01 IZOiEPB ORGBUD W-wa 3,370 | m3
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Wienice monolityczne, z Beton zwykty C20/25 (B 25)), na $cianach: zewnetrznych o szerokosci do 30 cm
wi: 0.24*024*(55+25+6.5)*2= 1,670
w3: 0.24*0.25*0.5*20.0 = 0,600
wé: 0.12%0.24*38.2= 1,100
Razem = 3,370 | m3
29 | KNR 202-0214-04-00 WACETOB Warszawa 148,298 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1997 r.]
Stropy gestozebrowe TERIVA: strop gestozebrowy Teriva 4.0/1/21, dtugosci betek: 6,20 m, 2,80 m i 5,80 m.
W stropie nalezy wykona zebra rozdzielcze zbrojone 2 pretami 12.
Nalezy stosowac¢ dodatkowe zbrojenie przypodporowe oraz siatki przypodporowe,
6.2*(9.0+0.22+0.54) = 60,512
28%(9.6+0.22) = 27,496
58*(7.8+0.22+0.36 +0.24) = 49,996
58%143= 8,294
2.00= 2,000
Razem = 148,298 | m2
30 | KNR 202-0212-11-01 IZOiEPB ORGBUD W-wa 3,038 | m3
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Wypetnienie belek w stropie Beton zwykly C20/25 (B 25)
(62*14+28*18+5.8*20)*0.1*0.12= 3,038
Razem = 3,038 | m3
31 | KNR 202-1101-04-00 WACETOB Warszawa 5,852 | m3
[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]
Podktady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci publicznej, z transportem i uktadaniem
przy zastosowaniu pompy do betonu: na stropie, z Beton zwykly C20/25
146.298 * 0.04 = 5,852
Razem = 5,852 | m3
32 | KNR 202-0290-02-12 IZOiEPB ORGBUD W-wa 0,200 |t
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Zbrojenie konstrukcji - przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkow i budowli pretami stalowymi
okragtymi zebrowanymi 34GS o $rednicy: 10 do 14 mm
0.20= 0,200
Razem = 0,200 | t
33 | KNR 401-0313-02-01 IGM Warszawa 0,523 |m3
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Przesklepienia otworéw cegta bud. petna kl.100 na zaprawie cementowej, z wykonaniem i rozebraniem
koniecznych stemplowan i deskowan: z wykuciem bruzd dla belek
2.8%*0.15%0.45= 0,189
28%0.15*0.25= 0,105
14%015*045= 0,095
15%*0.15*0.28 = 0,063
15%0.15*0.12= 0,027
19*0.18*0.13 = 0,044
Razem = 0,523 | m3
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34 | KNR 401-0313-03-01 IGM Warszawa 0,063 | m3
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Przesklepienia otworéw cegta bud. petna kl.100 na zaprawie cementowej, z wykonaniem i rozebraniem
koniecznych stemplowan i deskowan: z wykuciem gniazd dla belek
0.15*0.45*0.15*2+0.15*0.25*0.15*2+0.15*043*015*2+0.15*0.28*0.15* 2= 0,063
Razem = 0,063 | m3
35 | KNR 401-0313-04-00 IGM Warszawa 21,200 [m
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Dostarczenie i obsadzenie w gotowych bruzdach lub gniazdach belek stalowych o profilu: do | NP 120 mm
15%2+14*3+28%2+28*3= 21,200
Razem = 21,200 | m
36 | KNR 401-0313-04-00 IGM Warszawa 3,800 |m
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Dostarczenie i obsadzenie w gotowych bruzdach lub gniazdach belek stalowych o profilu: do | NP 140 mm
19*2= 3,800
Razem = 3,800 | m
37 | KNR 401-0313-04-00 IGM Warszawa 3,000 |m
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Dostarczenie i obsadzenie w gotowych bruzdach lub gniazdach belek stalowych o profilu: L 75*50%6
156%2= 3,000
Razem = 3,000 | m
38 | KNR 401-0329-03-00 IGM Warszawa 5,288 | m3
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Wykucie otworéw drzwiowych i okiennych w $cianach z cegiet na zaprawie: wap.lub cem.-wap.,przy
grub.$cian ponad 1/2 ceg.
255%29%045+061*29%0.25+0.392.9*043+0.39*29*0.28+1.01*0.15%21+1.38*2.21*0.13 = 5,288
Razem = 5,288 | m3
1.4 |ELEMENT : Pokrycia dachowe
39 | KNR 202-0607-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 152,292 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne poziome podposadzkowe z Folie polietylenowe izolacyjne grub.0,3
mm szerokiej ze smarowaniem preparatem gruntujacym
9.8*15.54 = 152,292
Razem = 152,292 | m2
40 | KNR 202-0613-03-03 IZOiEPB ORGBUD W-wa 152,292 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe poziome z plyt z wetny mineralnej, uktadanych na sucho: jedna warstwa z
Plyty z wetny min.-dachy ptaskie, 150 mm utozy¢ z spadkioem
162.292 = 152,292
Razem = 152,292 | m2
41| KNR 202-0613-04-03 IZOiEPB ORGBUD W-wa 152,292 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe poziome z plyt z wetny mineralnej, uktadanych na sucho: kazda nastepna
w-wa z Plyty z wetny min.-dachy ptaskie, 150 mm x 2
162.292 = 152,292
Razem = 152,292 | m2
42 | KNR 017-2609-05-00 IGM Warszawa 761,460 | szt
[ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 . ]
- przymocowanie plyt styropianowych za pomoca dybli plastikowych do stropu z betonu 4-6 szt na 1 m2
5%152.292 = 761,460
Razem = 761,460 | szt
43 | KNR 202-0504-02-02 WACETOB Warszawa 178,576 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1997 r.]
Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng "Polbit WF" dwuwarstwowe z wywinigciem na murki ogniowe gr 5,2
mm




PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznar
Temat nr : RAT-064-000 KOBRA wer. 9.3
Roboty budowlane - Rozbudowa szkoty o dodatkowe izby lekcyjne
STAN : 1. Rozbudowa szkoty o dodatkowe izby lekcyjne
ELEMENT : 1.4. Pokrycia dachowe
Str: 6
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycii llos¢ Jedn. miary
152.92+15.54*2*0.7 = 174,676
daszek zew: 30*1.0+3.0%03= 3,900
Razem = 178,576 | m2
44| KNR 202-0108-03-00 WACETOB Warszawa 35,120 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1997 r.]
Sciany budynkéw z bloczkéw z betonu komérkowego diugosci 59 cm, o grubosci: 24 cm, w
bud.1-kondygnacyjnych o wys.do 4,5 m
1.13*1554*2= 35,120
Razem = 35,120 | m2
45| KNR 202-0506-02-10 IZOiEPB ORGBUD W-wa 33,616 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Obrébki z blachy ocynkowanej grubosci 0,55 mm, o szerokosci w rozwinigciu: ponad 25 cm z blachy
powlekanej
15.54*2*(0.52 +0.20) = 22,378
pas nadrynnowy: 10.0*2*045= 9,000
kominy: (105+054*2+1.05+0.54*2+0.85%2+03*2+0.45%*2)*0.3= 2,238
Razem = 33,616 | m2
46 | KNR 202-0410-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 16,162 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Utozenie Ptyty widrowe typu OSB -4 18 mm na murki ogniowe pod opierzenie
15.54*2*0.52 = 16,162
Razem = 16,162 | m2
47 | KNR 202-0508-03-10 IZOiEPB ORGBUD W-wa 20,000 | m
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Rynny dachowe pétokragle, z blachy ocynkowanej grubosci 0,55 mm, o Srednicy: 12,5 cm Blachy
stal.ocymk.z powt.poliestr.pt.0,55
10.0*2= 20,000
Razem = 20,000 | m
48 | KNR 202-0510-02-10 IZOiEPB ORGBUD W-wa 7,600 | m
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |
Rury spustowe okragte z blachy ocynkowanej grubosci 0,55 mm, o srednicy: 10 cm Blachy stal.ocymk.z
powt.poliestr.pt.0,55
38*2= 7,600
Razem = 7,600 | m
49| KNR 202-0123-02-01 IZOiEPB ORGBUD W-wa 8,268 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Oktadanie (szpaldowanie) $cian i stupow zelbetowych lub stalowych cegtami budowlanymi petnymi k1.100 na
zaprawie cementowo-wapiennej - M 4, o grubosci: 1/2 cegty
kominy: 1.3*(1.05*2+0.64*2+0.85%2+0.64*2)= 8,268
Razem = 8,268 | m2
50 | KNR 202-0219-05-01 IZOiEPB ORGBUD W-wa 1,850 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |
Nakrywy zelbetowe attyk, Scian ogniowych i kominéw z betonu zwyktego B-15, o Sredniej grubosci 7 cm
1.35*0.74 +1.15*0.74 = 1,850
Razem = 1,850 | m2
1.5| ELEMENT : Podtoza pod posadzki
51| KNR 202-1101-07-20 IZOiEPB ORGBUD W-wa 41,769 | m3
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |
Podktady na podtozu gruntowym, w bydynkach budownictwa ogdlnego, wykonane z ubitych materiatéw
sypkich: piasku
(46.51 +7.94 +26.78 + 58.0) * 0.30 = 41,769
Razem = 41,769 | m3




PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Pozna
Temat nr : RAT-064-000 KOBRA wer. 9.3
Roboty budowlane - Rozbudowa szkoty o dodatkowe izby lekcyjne
STAN : 1. Rozbudowa szkoty o dodatkowe izby lekcyjne
ELEMENT : 1.5. Podfoza pod posadzki
Str: 7
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycii llos¢ Jedn. miary
52 | KNR 202-1101-03-00 WACETOB Warszawa 13,923 | m3
[ Wydanie - Warszawa 1997 r.]
Podktady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci publicznej, z transportem i uktadaniem
przy zastosowaniu pompy do betonu: na podtozu gruntowym, z Beton zwykty B 10 (C 8/10)
(46.51 +7.94 +26.78 + 58.0) * 0.10 = 13,923
Razem = 13,923 | m3
1.6 | ELEMENT : Scianki dziatowe
53 | KNR 202-0121-03-01 IZOiEPB ORGBUD W-wa 7,161 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Scianki dziatowe z plytek z betonu komérkowego na zaprawie cementowo-wapiennej - M 2, o grubosci: 12 cm
(0.32+0.93+0.6+0.32)*3.3= 7,161
Razem = 7,161 | m2
54 | KNR 401-0349-02-00 IGM Warszawa 1,818 | m3
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Rozebranie $cian, filarow, kolumn, wykonanych z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej
pom 1.28: 2.84*32%02= 1,818
Razem = 1,818 | m3
55 | KNR 202-0121-03-01 IZOiEPB ORGBUD W-wa 81,174 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Scianki dziatowe z plytek z betonu komérkowego na zaprawie cementowo-wapiennej - M 2, o grubosci: 12 cm
1,04 1,17,1,26 1,29 ,1,30: (12.01+2.99+2.39+238+7.0)*3.3= 88,341
(0.8*2.04+0.90%2.05*3)* -1= - 7,167
Razem = 81,174 | m2
56 | KNR 202-1029-05-00 WACETOB Warszawa 7,766 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1997 r.]
Scianki ustepowe systemowe z drzwiami
pom nr 1,30: (2.38+1.15)*2.2= 7,766
Razem = 7,766 | m2
57 | KNR 401-0304-01-01 IGM Warszawa 1,431 | m3
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw o objetosci do 2,0 m3 w jednym miejscu, cegta budowlana
peina kI.100 na zaprawie cem.- wap., przy uzyciu wapna suchogaszonego
1.0*210*0.24+0.94*2.1%0.24+0.90%2.1%0.24 = 1,431
Razem = 1,431 | m3
1.7 |ELEMENT : Tynki i oktadziny wewnetrzne
58 | KNR 202-0801-04-10 IZOiEPB ORGBUD W-wa 139,230 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |
Tynki zwykle na stropach i podciagach, wykonane mechanicznie przy uzyciu wibrosita z mieszalnikiem i pompy
do zapraw, tynki: kat.lll
(46.51+7.94 +26.78 + 58.0) = 139,230
Razem = 139,230 | m2
59| KNR 202-0802-02-10 IZOiEPB ORGBUD W-wa 336,671 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |
Tynki zwykle na Scianach i stupach, wykonane recznie z transportem mechanicznym przy uzyciu wibrosita z
mieszalnikiem i pompy do zapraw,tynki: kat.lll
(9.76*2+595*2+10.05*2+045*2+255+555*2+862*2+143*2+555*2)*3.3= 320,991
uzupetnienie pyt.8: 15.68 = 15,680
Razem = 336,671 | m2
60 | KNR 202-2009-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 139,230 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Tynki wewnetrzne, jednowarstwowe, grubosci 3 mm, z gipsu szpachlowego /gtadzie/, wykonane recznie: na
_ ___ |stropach, napodtozuztynku I L]




PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Pozna
Temat nr : RAT-064-000 KOBRA wer. 9.3
Roboty budowlane - Rozbudowa szkoty o dodatkowe izby lekcyjne
STAN : 1. Rozbudowa szkoty o dodatkowe izby lekcyjne
ELEMENT : 1.7. Tynki i oktadziny wewnetrzne
Str: 8
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycii llos¢ Jedn. miary
61 | KNR 202-2009-08-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 139,230 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Nakfady uzupetniajace do tynkéw jednowarstwowych z gipsu szpachlowego /gtadzi/ - za pogrubienie tynku
0 2 mm: na stropach
62 | KNR 202-2009-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 336,671 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Tynki wewnetrzne, jednowarstwowe, grubosci 3 mm, z gipsu szpachlowego /gtadzie/, wykonane recznie: na
$cianach, na podtozu z tynku
320.991 +15.68 = 336,671
Razem = 336,671 | m2
63 | KNR 202-2009-07-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 336,671 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Nakfady uzupetniajace do tynkéw jednowarstwowych z gipsu szpachlowego /gtadzi/ - za pogrubienie tynku
0 2 mm: na $cianach
64 | NNRKB 007-1134-01-00 BEIDOEPB ORGBUD W-wa 139,230 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1999 . ]
Gruntowanie podtozy poziomych preparatem gruntujacym "CERESIT CT 17"
65 | NNRKB 007-1134-02-00 BEIDOEPB ORGBUD W-wa 336,671 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1999 . ]
Gruntowanie podtozy pionowych preparatem gruntujacym "CERESIT CT 17"
66 | KNR 202-1505-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 139,230 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Malowanie farba emulsyjng podtozy gipsowych: dwukrotne, z przygotowaniem Sufit Farby lateksowe emulsyjna
do wnetrz -biata
67 | KNR 202-1505-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 142,131 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Malowanie farba emulsyjng podtozy gipsowych: dwukrotne, z przygotowaniem $ciany Farby lateksowe
emulsyjne do wnetrz-kolor.
320.991-194.54 = 126,451
15.68 = 15,680
Razem = 142,131 | m2
68 | KNR 202-1504-05-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 194,540 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Malowanie doborowe farba olejna podtozy gipsowych, z przygotowaniem i zagruntowaniem powierzchni
pokostem - malowanie: dwukrotne z dwukrotnym szpachlowaniem
(9.76*2+595*2+10.05*2+045*2+255+555*2+862*2+143*2+555*2)*2.0= 194,540
Razem = 194,540 | m2
69 | KNR 002-2057-01-00 ATHENASOFT Warszawa 57,600 | m
[ Wyd ATHENASOFT W-wa 2001 r. ]
Przyklejenie naroznikéw ochronnych na narozach $cianek dziatlowych z ptyt gipsowych ORTH
(1.8+21*2)*6+(0.90+2.05%2)*3+33*2= 57,600
Razem = 57,600 | m
Pomieszczenia szkoly istniejacej
70 | KNR 401-0701-05-00 IGM Warszawa 108,920 | m2
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Odbicie tynkow wewnetrznych o powierzchni ponad 5,0 m2 na $cianach, filarach i pilastrach bez wzgledu na
rodzaj podtoza,z ewentualnym usunieciem osiatkowania lub dranic - tynki z zaprawy: cementowo-wapiennej
71| KNR 401-0811-07-00 IGM Warszawa 29,480 | m2
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Rozebranie posadzki z plytek z kamieni sztucznych utozonych na zaprawie cementowej
kuchnia: 2948 = 29,480
Razem = 29,480 | m2




PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Pozna
Temat nr : RAT-064-000 KOBRA wer. 9.3
Roboty budowlane - Rozbudowa szkoty o dodatkowe izby lekcyjne
STAN : 1. Rozbudowa szkoty o dodatkowe izby lekcyjne
ELEMENT : 1.7. Tynki i oktadziny wewnetrzne
Str: 9
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycii llos¢ Jedn. miary
72 | KNR 202-0801-04-10 IZOiEPB ORGBUD W-wa 108,920 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Tynki zwykle na stropach i podciagach, wykonane mechanicznie przy uzyciu wibrosita z mieszalnikiem i pompy
do zapraw, tynki: kat.lll
1,01,04,17,18,19,23,25,29,30,28,27,31:
(9.45+86.73+5.19+5.05+13.4 +17.31 +18.27 +8.87 +6.72 +9.57 + 67.15+4.78 + 19.81) * 0.4 = 108,920
Razem = 108,920 | m2
73| KNR 202-0802-02-10 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 847,588 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Tynki zwykle na Scianach i stupach, wykonane recznie z transportem mechanicznym przy uzyciu wibrosita z
mieszalnikiem i pompy do zapraw,tynki: kat.lll
(3.05%2+3.03*2+2311*2+0.38+252*2+2.06*2+246*2+206*2+337*2+4.0%2+579*2+299*4 +6.11
*2+40%2+325%2+286*2+238*2+4.02*2+238%2+599%2+1421*2+2.0*2+239+835*2+2.39)*3.3"*
0.50 = 381,348
1,04 1,17,1,26 1,29 ,1,30: (12.01+2.99+239+238+7.0)*33*2= 176,682
1.0*210*2+094%21*2+090%2.1*25= 55,398
234.16 = 234,160
Razem = 847,588 | m2
74 | KNR 202-2009-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 272,300 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Tynki wewnetrzne, jednowarstwowe, grubosci 3 mm, z gipsu szpachlowego /gtadzie/, wykonane recznie: na
stropach, na podiozu z tynku
1,01,04,17,18,19,23,25,29,30,28,27,31:
(9.45+86.73+5.19+5.05+13.4 +17.31 +18.27 +8.87 +6.72 + 9.57 + 67.15+ 4.78 + 19.81) = 272,300
Razem = 272,300 | m2
75 | KNR 202-2009-08-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 272,300 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |
Naktady uzupetniajace do tynkéw jednowarstwowych z gipsu szpachlowego /gtadzi/ - za pogrubienie tynku
0 2 mm: na stropach
76 | KNR 202-2009-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 996,856 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Tynki wewnetrzne, jednowarstwowe, grubosci 3 mm, z gipsu szpachlowego /gtadzie/, wykonane recznie: na
$cianach, na podtozu z tynku
(3.05%2+3.03*2+2311*2+0.38+252*2+2.06*2+246*2+206*2+337*2+4.0%2+579*2+299*4 +6.11
*2+40%*2+325%2+286%2+238*2+4.02*2+238%*2+599%2+1421*2+2.0*2+239+8.35*2+2.39)*3.3
= 762,696
234.16 = 234,160
Razem = 996,856 | m2
77 | KNR 202-2009-07-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 996,856 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Nakfady uzupetniajace do tynkéw jednowarstwowych z gipsu szpachlowego /gtadzi/ - za pogrubienie tynku
0 2 mm: na $cianach
78 | NNRKB 007-1134-01-00 BEIDOEPB ORGBUD W-wa 272,300 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1999 . ]
Gruntowanie podtozy poziomych preparatem gruntujacym "CERESIT CT 17"
79 | NNRKB 007-1134-02-00 BEIDOEPB ORGBUD W-wa 996,856 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1999 . ]
Gruntowanie podtozy pionowych preparatem gruntujacym "CERESIT CT 17"
80 | KNR 202-1505-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 272,300 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Malowanie farba emulsyjng podtozy gipsowych: dwukrotne, z przygotowaniem Sufit Farby lateksowe emulsyjna
do wnetrz -biata
81 | KNR 202-1505-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 484,116 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Malowanie farba emulsyjng podtozy gipsowych: dwukrotne, z przygotowaniem $ciany Farby lateksowe
emulsyjne do wnetrz-kolor.
762.696 - (462.24 + 50.5) = 249,956
234.16 = 234,160
Razem = 484,116 | m2




PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Pozna
Temat nr : RAT-064-000 KOBRA wer. 9.3
Roboty budowlane - Rozbudowa szkoty o dodatkowe izby lekcyjne
STAN : 1. Rozbudowa szkoty o dodatkowe izby lekcyjne
ELEMENT : 1.7. Tynki i oktadziny wewnetrzne
Str: 10
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycii llos¢ Jedn. miary
82 | KNR 202-1505-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 462,240 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Malowanie farba emulsyjng podtozy gipsowych: dwukrotne, z przygotowaniem $ciany przyjeto farby zmywalne
Farby silikonowe wodoroz.-kolorowe
(3.05*2+3.03*2+23.11%2+0.38+252*2+2.06*2+246*2+2.06*2+3.37*2+4.0%2+5.79*2+299*4+6.11
¥2+40%*2+325%2+286%2+238%2+4.02*2+238*2+599%2+1421*2+20%2+239+835%2+239)*2.0
= 462,240
Razem = 462,240 | m2
83 | KNR 202-0840-04-00 WACETOB Warszawa 91,080 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1997 r.]
Licowanie $cian ptytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej, ptytki o wymiarach: 20x20 cm
we: (4.02%2+238%2)*3.3= 42,240
(263+15)*2.0= 8,260
zmywalnia: 3458 = 34,580
6.0 = 6,000
Razem = 91,080 | m2
84 | KNR 401-1202-09-10 IGM Warszawa 377,796 | m2
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Zeskrobanie i zmycie starej farby emulsyjnej w pomieszczeniach o powierzchni podtogi: ponad 5 m2
piwnica sufit: 9.9+4445+9.05+30.38+9.1+9.72+9.38= 121,980
$ciany: (239+4.14+784 +5.67+8.94+569+288+2.76+3.46+3.46+2.75+3.41+275+20)*2*22= 255,816
Razem = 377,796 | m2
85 | KNR 401-1204-01-00 IGM Warszawa 121,980 | m2
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych: na sufitach
piwnica sufit: 9.9+4445+9.05+30.38+9.1+9.72+9.38 = 121,980
Razem = 121,980 | m2
86 | KNR 401-1204-02-00 IGM Warszawa 255,816 | m2
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych: na $cianach
Sciany: (239+4.14+784 +5.67+8.94+569+288+2.76+3.46+3.46+2.75+3.41+275+20)*2*22= 255,816
Razem = 255,816 | m2
1.8 | ELEMENT : Posadzki, podtogi
87 | KNR 202-0607-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 139,230 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne poziome podposadzkowe z Folie polietylenowe izolacyjne grub.0,3
mm
(46.51 +7.94 + 26.78 + 58.0) = 139,230
Razem = 139,230 | m2
88 | KNR 202-0609-03-01 IZOiEPB ORGBUD W-wa 139,230 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe poziome z plyt styropianowych grub. 10,0 cm, uktadane na wierzchu
konstrukciji: na sucho, jedna warstwa Plyty styropianowe EPS 038-podtoga
139.23 = 139,230
Razem = 139,230 | m2
89 | KNR 202-1102-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 139,230 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej M 12, grubos$ci 20 mm, zatarte: na gtadko
139.23 = 139,230
Razem = 139,230 | m2
90 | KNR 202-1102-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 139,230 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Dodatek lub potracenie do warstwy wyréwnawczej za zmiane grubosci o 10 mm x 2 S I
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STAN : 1. Rozbudowa szkoty o dodatkowe izby lekcyjne
ELEMENT : 1.8. Posadzki, podtogi
Str: 11
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycii llos¢ Jedn. miary
91 | KNR 202-1106-07-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 139,230 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Doptata do posadzek cementowych za zbrojenie siatka stalowa
92 | KNR 202-1118-11-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 139,230 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Posadzki z plytek z kamieni sztucznych uktadanych na klej, plytki podtogowe gres o formacie 30 x 30 cm o
klasie $cieralnosci PEI 5, - metoda kombinowana
139.23 = 139,230
Razem = 139,230 | m2
93 | KNR 202-1120-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 89,800 | m
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Cokoliki z ptytek z kamieni sztucznych o wymiarach 20x 20 cm, przy wysokosci cokolika 10 cm, /z
przecinaniem plytek/, uktadanych metoda: kombinowana
89.8 = 89,800
Razem = 89,800 | m
Posadzki w istniejacej szkole
wyréwnacé poziomy posadzek we wszystkich pomieszczeniach oddziatu przedszkolnego za pomoca pospotki
94 | KNR 401-0212-02-00 IGM Warszawa 2,576 | m3
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Rozebranie - reczne rozbicie elementow konstrukcji betonowych: niezbrojonych o grub. ponad 15 cm
skucie schodow
0.94*5.48*0.50 = 2,576
Razem = 2,576 | m3
95 | KNR 401-0349-02-00 IGM Warszawa 10,425 | m3
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Rozebranie $cian, filarow, kolumn, wykonanych z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej
96 | KNR 202-1101-07-20 IZOiEPB ORGBUD W-wa 1,553 | m3
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Podktady na podtozu gruntowym, w bydynkach budownictwa ogdlnego, wykonane z ubitych materiatéw
sypkich: piasku
225*1.38*0.5= 1,553
Razem = 1,553 | m3
97 | KNR 202-0609-03-01 IZOiEPB ORGBUD W-wa 208,100 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe poziome z ptyt styropianowych grub. 5,0 cm, uktadane na wierzchu
konstrukciji: na sucho, jedna warstwa Plyty styropianowe EPS 038-podtoga
208.1= 208,100
Razem = 208,100 | m2
98 | KNR 202-0218-01-01 IZOiEPB ORGBUD W-wa 0,776 | m3
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Stopnie betonowe schodéw zewnetrznych i wewnetrznych z betonu zwyktego B-15, na gotowym podtozu
2.25%*1.38*0.25= 0,776
Razem = 0,776 | m3
99 | KNR 401-0212-01-00 IGM Warszawa 22,260 | m3
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Rozebranie - reczne rozbicie elementow konstrukcji betonowych: niezbrojonych o grub. do 15 cm
skucie posadzki facznie z podtozem
(17.31+18.27 +8.87 + 19.81 +65.15+6.72 + 9.57 + 4.78 + 30.6 + 8.87 + 13.4 + 4.75)* 0.1 = 20,810
(9.45+5.05)*0.10 = 1,450
Razem = 22,260 | m3
100 | KNR 202-1101-07-20 IZOiEPB ORGBUD W-wa 20,810 | m3
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Podktady na podtozu gruntowym, w bydynkach budownictwa ogdlnego, wykonane z ubitych materiatéw
sypkich: piasku
(17.31+18.27 +8.87 +19.81 +65.15+6.72 + 9.57 +4.78 + 30.6 + 8.87 + 13.4 +4.75)* 0.1 = 20,810
Razem = 20,810 | m3




PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Pozna
Temat nr : RAT-064-000 KOBRA wer. 9.3
Roboty budowlane - Rozbudowa szkoty o dodatkowe izby lekcyjne
STAN : 1. Rozbudowa szkoty o dodatkowe izby lekcyjne
ELEMENT : 1.8. Posadzki, podtogi
Str: 12
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycii llos¢ Jedn. miary
101 | KNR 202-1101-01-02 IZOiEPB ORGBUD W-wa 16,648 | m3
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Podktady na podtozu gruntowym, w budynkach budownictwa ogéinego, wykonane recznie z betonu:
zwyklego z kruszywa naturalnego B 10
(17.31+18.27 + 8.87 + 19.81 + 65.15+ 6.72 + 9.57 + 4.78 + 30.6 + 8.87 + 13.4 + 4.75) * 0.08 = 16,648
Razem = 16,648 | m3
102 | KNR 202-0607-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 208,100 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne poziome podposadzkowe z Folie polietylenowe izolacyjne grub.0,3
mm
(17.31+18.27 +8.87 + 19.81 +65.15+6.72 + 9.57 + 4.78 + 30.6 + 8.87 + 13.4 + 4.75) = 208,100
Razem = 208,100 | m2
103 | NNRKB 005-0618-01-00 BEIDOEPB ORGBUD W-wa 16,468 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1998 r. ]
Izolacje przeciwwilgociowe - poziome z papy zgrzewalnej w WC z wywinigciem na $ciane
we: (9.57 +4.75)*1.15 = 16,468
Razem = 16,468 | m2
104 | KNR 202-1102-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 222,600 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Warstwy wyrownawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej M 12, grubos$ci 20 mm, zatarte: na gtadko
(17.31+18.27 + 8.87 + 19.81 +65.15+6.72 + 9.57 + 4.78 + 30.6 + 8.87 + 13.4 + 4.75) = 208,100
14.50 = 14,500
Razem = 222,600 | m2
105 | KNR 202-1102-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 222,600 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |
Dodatek lub potracenie do warstwy wyréwnawczej za zmiane grubosci o 10 mm x 3
106 | KNR 202-1106-07-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 222,600 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Doptata do posadzek cementowych za zbrojenie siatka stalowa
107 | KNR 202-1112-06-10 IZOiEPB ORGBUD W-wa 77,223 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Posadzki z wyktadziny rulonowej PVC bez warstwy izolacyjnej rulonowa anytystatyczna uktadane na kleju
winylowym osakrylowym
przyjeto Wyktadz.podt.PVC Tarkett-Eminent 2,0 mm rulonowa anytystatyczna z wywinieciem na $ciane
pom 1,28: 67.15*1.15 = 77,223
Razem = 77,223 | m2
108 | KNR 202-1112-09-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 77,223 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Zgrzewanie wykladzin rulonowych PVC
109 | KNR 202-1118-11-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 142,950 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Posadzki z plytek z kamieni sztucznych uktadanych na klej, plytki podtogowe gres o formacie 40 x 40 cm o
klasie $cieralnos$ci PEI 5, - metoda kombinowana
(17.31+18.27 +8.87+19.81+6.72+9.57 + 478 + 30.6 + 8.87 + 134 + 4.75) = 142,950
Razem = 142,950 | m2
110 | KNR 202-1120-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 140,500 | m
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Cokoliki z plytek z kamieni sztucznych o wymiarach 20x 20 cm, przy wysokosci cokolika 10 cm, /z
przecinaniem plytek/, uktadanych metoda: kombinowang
140.5 = 140,500
Razem = 140,500 | m
1.9 | ELEMENT : Elewacja
111 | KNR 401-0535-03-00 IGM Warszawa 86,270 | m
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
____ | Rozebranie rynien z blachy: nadajacej si¢ do ponownegouzythkw I I




PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Pozna
Temat nr : RAT-064-000 KOBRA wer. 9.3
Roboty budowlane - Rozbudowa szkoty o dodatkowe izby lekcyjne
STAN : 1. Rozbudowa szkoty o dodatkowe izby lekcyjne
ELEMENT : 1.9. Elewacja
Str:13
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycii llos¢ Jedn. miary
36.03 +14.24 + 36.0 = 86,270
Razem = 86,270 | m
112 | KNR 401-0535-05-00 IGM Warszawa 28,000 |m
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Rozebranie rur spustowych z blachy: nadajacej sie do ponownego uzytku
40*7= 28,000
Razem = 28,000 | m
113 | KNR 202-0508-05-10 IZOiEPB ORGBUD W-wa 86,270 | m
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Rynny dachowe poétokragte, z blachy ocynkowanej grubosci 0,55 mm, o $rednicy: 18 cm
przyjeto tylko nowe haki i rg
114 | KNR 202-0510-04-10 IZOiEPB ORGBUD W-wa 28,000 |m
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Rury spustowe okragte z blachy ocynkowanej grubosci 0,55 mm, o $rednicy: 15 cm przyjeto tylko nowe haki i
rg
115 | KNR 401-0533-02-00 IGM Warszawa 75,216 | m2
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Wymiana pokrycia , z blachy: ocynkowanej pas nadrynnowy i murki ogniowe
86.27 0.6 = 51,762
murki ogniowe: (10.04 *3+4.93+2.02*2)*0.60 = 23,454
Razem = 75,216 | m2
116 | KNR 023-2612-09-00 IGM Warszawa 25,660 |m
[ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi systemem - zamocowanie listew cokotowych 16 cm
13.12+2.54 +10.0 = 25,660
Razem = 25,660 | m
117 | KNR 017-2610-02-00 IGM Warszawa 70,160 | m2
[ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Ocieplenie ptytami styropian.metoda lekka-mokra, przy uzyciu got.zapraw klejacych, wraz z przygotowaniem
podtoza i recznym wyk.wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z got.suchej mieszanki, $cian z cegly /sucha
mieszanka /
Plyty styropianowe EPS 040-fasada gr 16 cm
(13.12 +2.54 + 10.00) * 3.69 = 94,685
(1.8*21*6+090*2.05)* -1= - 24,525
Razem = 70,160 | m2
118 | KNR 017-2610-02-00 IGM Warszawa 2,257 | m2
[ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 . ]
Ocieplenie ptytami styropian.metodg lekka-mokra, przy uzyciu got.zapraw klejacych, wraz z przygotowaniem
podtoza i recznym wyk.wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z got.suchej mieszanki, $cian z cegty /sucha
mieszanka /
Plyty styropianowe EPS 040-fasada gr 5 cm
0.52*4.34 = 2,257
Razem = 2,257 | m2
119 | KNR 023-2612-09-00 IGM Warszawa 171,010 [m
[ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 . ]
Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi systemem - zamocowanie listew cokotowych 12 cm
65.0+325+15.75+20.0+41.0= 174,250
(1.44+09%2)* -1= - 3,240
Razem = 171,010 | m
120 | KNR 017-2608-01-00 IGM Warszawa 448,042 | m2
[ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
____ | Przygotowanie podtoza pod docieplenie metoda lekka-mokra, poprzez - oczyszczenie mechaniczne izmycie | ]




PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Pozna
Temat nr : RAT-064-000 KOBRA wer. 9.3
Roboty budowlane - Rozbudowa szkoly o dodatkowe izby lekcyjne
STAN : 1. Rozbudowa szkoty o dodatkowe izby lekcyjne
ELEMENT : 1.9. Elewacja
Str: 14
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycii llos¢ Jedn. miary
121 KNR 017-2608-03-00 IGM Warszawa 448,042 | m2
[ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 . ]
Przygotowanie podtoza pod docieplenie metoda lekka-mokra, poprzez - grunt.preparatem wzmacniaj.CT 17
Idwukrotnie/
122 | KNR 017-2610-02-00 IGM Warszawa 448,042 | m2
[ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 . ]
Ocieplenie ptytami styropian.metodg lekka-mokra, przy uzyciu got.zapraw klejacych, wraz z przygotowaniem
podtoza i recznym wyk.wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z got.suchej mieszanki, $cian z cegty /sucha
mieszanka /
Plyty styropianowe EPS 040-fasada gr 12 cm
Istniejaca szkota
(36.03 +0.43 +14.37 +0.26) * 4.0 = 204,360
7.76*(45+4.0)*05= 32,980
(6.36 +1.98%2)*3.15= 32,508
1024*(45+4.0)*05%2= 87,040
(1424 +0.26*2+4.83+36.12)*4.0= 222,840
(1.86*215*6+1.83*217*3+174%21*2+1.34*184*3+135*185*3+138*148+141*244+138*1.45"3
+141*146+135%185*6+090*20+14*1.5+0.67*1.45+0.56*1.45*2+1.14*21+1.15%21*2+1.12*2.09 +
113*21*4+20%24+175%21%4) -1= - 131,686
Razem = 448,042 | m2
123 | KNR 017-2610-05-00 IGM Warszawa 43,457 | m2
[ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Ocieplenie ptytami styropian.metoda lekka-mokra, przy uzyciu got.zapraw klejacych, wraz z przygot. podtoza i
recz.wyk.wyprawy elew.cienkowarstwowej z got.suchej mieszanki,osciezy o szer.do 15 cm z cegty /sucha
mieszanka /
Plyty styropianowe EPS 040-fasada gr 3 cm
41.0*0.15= 6,150
248.711*0.15= 37,307
Razem = 43,457 | m2
124 | KNR 017-2609-08-00 IGM Warszawa 309,510 | m
[ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 . ]
Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi metoda lekka-mokra, przy uzyciu gotowych zapraw
klejacych - ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym na osciezach
(1.8+2*2.1)*6+(0.90 + 2*2.05) = 41,000
(1.86+2%2.15)*6+(1.83+2*2.17)*3+(1.74+2*2.1)*2+(1.34+2*1.84)*3+(1.35+2%1.85)* 3+ (1.38 + 2% 1.48)
+(141+2%244)+ (138 +2*1.45)* 3+ (141 + 2% 1.46) + (1.35+2* 1.85) * 6.+ (0.90 + 2 * 2.0) + (1.4 + 2* 1.5) + (0.67 + 2
*1.45)+(0.56+2%1.45)*2+ (114 +2*21)+(1.15+2%21)* 2+ (112+2%2.09)+ (1.13+2*21)*4+(20+ 27 24)
+(1.75+2%21)*4 = 248,710
19.8 = 19,800
Razem = 309,510 | m
125 | KNR 202-0902-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 8,112 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Tynki zwykle kat. lll na Scianach ptaskich i powierzchniach poziomych wykonane: recznie
kominy: (1.0¥2+056*2)*13*2= 8,112
Razem = 8,112 | m2
126 | KNR 017-0926-01-00 IGM Warszawa 8,112 | m2
[ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Zagruntowanie podtoza pod cienkowarstwowa wyprawe elewacyjna CERESIT CT 35 o fakturze "kornikowej",
farba gruntujaca CT 16 - pierwsza warstwa
127 | KNR 017-0926-03-00 IGM Warszawa 8,112 | m2
[ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Wykonanie recznie cienkowarstwowej wyprawy elewacyjnej z tynku mineralnego CERESIT CT 35 o fakturze
"kornikowej" (rustykalnej), na uprzednio przygotowanym podtozu, o grubosci 3,5 mm - na $cianach ptaskich i
powierzchniach poziomych
128 | KNR 202-1519-02-10 WACETOB Warszawa 569,771 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1997 r.]
Malowanie dwukrotne tynkéw zewnetrznych farbami: silikonowymi
70.16 +448.042 + 43.457 +8.112 = 569,771
Razem = 569,771 | m2




PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznar
Temat nr : RAT-064-000 KOBRA wer. 9.3
Roboty budowlane - Rozbudowa szkoty o dodatkowe izby lekcyjne
STAN : 1. Rozbudowa szkoty o dodatkowe izby lekcyjne
ELEMENT : 1.9. Elewacja
Str: 15
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycii llos¢ Jedn. miary
129 | KNR 202-0829-05-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 131,294 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Licowanie $cian ptytkami ceramicznymi klinkierowymi cokot
(65.0 +32.5+15.75+20.0 + 41.0 + 2.54 + 10.4) * 0.60 = 112,314
18.98 = 18,980
Razem = 131,294 | m2
130 | KNR 202-1611-06-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 5,700 | 100 m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Montaz i demontaz rusztowan ramowych warszawskich wielokolumnowych o wysokosci: do 6 m
131| KNR 401-0108-11-00 IGM Warszawa 51,633 | m3
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi, z zatadowaniem i wytadowaniem, na
odlegtosé: do 1 km
(0.523 +0.063 + 5.288 + 1.818 + 108.92 * 0.03 + 2.145 + 5.803 + 20.81) * 1.3 = 51,633
Razem = 51,633 | m3
132 | KNR 401-0108-12-00 IGM Warszawa 51,633 | m3
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 . ]
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi, z zatadowaniem i wytadowaniem, na
odlegtosé: za kazdy nastepny 1 km x 14
1.10 | ELEMENT : Stolarka okienna i drzwiowa
komentarz
drzwi typowe wewnetrzne plytowe wzmocnione w okleinie drewnopodobnej z wktadkami patentowymi, drzwi
przeznaczone do budynkow uzytecznosci publicznej.
Okna PCV w kolorze biatym pieciokomorowe z nawiewnikami. Parapety wewnetrze PCV w kolorze biatym ,
parapety zewnetrzne z blachy powlekanej w kolorze grafitowym.
Drzwi zewnetrzne wykonac jako aluminiowe , gorg przeszklone szklem bezpiecznym przezroczystym.
Drzwi zewnetrzne nalezy wyposazy¢ w samozamykacze i dwie wktadki patentowe.
Gorna czesé drzwi przeszklona, natomiast dolna z wkiadka termiczna.
Nalezy stosowac szkto bezpieczne. Kolor drzwi- grafit lub braz( uzgodnic¢ z Inwestorem)
Ksztalt drzwi wykona¢ zgodnie z zestawieniem stolarki pokazanym na rys. nr 12.
133 | KNR 019-1023-07-00 IGM Warszawa 1,440 | m2
[ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV, z obrébka obsadzenia, o
powierzchni: ponad 1,5 m2 z nawiewnikami higrosterowalnymi+ parapety wewnetrzne ( wymiana )
06 EI 30
06 EI30: 12*060*2= 1,440
Razem = 1,440 | m2
134 | KNR 019-1023-11-00 IGM Warszawa 22,680 | m2
[ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV, z obrébka obsadzenia, o powierzchni:
ponad 2,5 m2 z nawiewnikami higrosterowalnymi+ parapety wewnetrzne
03,04
03, 04: 18%21%3+18%21%3= 22,680
Razem = 22,680 | m2
135 | NNRKB 006-0541-02-00 BEIDOEPB ORGBUD W-wa 23,944 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1999 . ]
Obrobki blacharskie - Parapety z blachy ocynk.powlekanej kolor.
parapety:
(196 *6+193 *3+184 *2+144*3+145 *3+148+151+148 *3+151 +1.45 *6+15+0.77 +0.66 *2+
124 +125%2+122+123 *4 +1.85 *4)*0.35= 23,944
Razem = 23,944 | m2
136 | KNR 019-1024-08-10 IGM Warszawa 7,984 | m2
[ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Montaz drzwi aluminiowych szklonych - dwuskrzydiowych kompletne z okuciami zewnetrzne
Dz5: 141*240%*1= 3,384
Dz 1: 20%230%1= 4,600
Razem = 7,984 | m2




PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Pozna
Temat nr : RAT-064-000 KOBRA wer. 9.3
Roboty budowlane - Rozbudowa szkoty o dodatkowe izby lekcyjne
STAN : 1. Rozbudowa szkoty o dodatkowe izby lekcyjne
ELEMENT : 1.10. Stolarka okienna i drzwiowa
Str: 16
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycii llos¢ Jedn. miary
137 | KNR 019-1024-08-00 IGM Warszawa 9,071 | m2
[ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 . ]
Montaz drzwi aluminiowych szklonych na budowie - dwuskrzydtowych wewnetrzne
D12: 25%239%1= 5,975
D11: 151%2.05%1= 3,096
Razem = 9,071 | m2
138 | KNR 019-1024-07-10 IGM Warszawa 1,890 | m2
[ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Montaz drzwi aluminiowych szklonych na budowie - jednoskrzydtowych zewnetrzne
Dz 4: 090*21*1= 1,890
Razem = 1,890 | m2
139 | KNR 019-1024-08-00 IGM Warszawa 1,640 | m2
[ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Montaz drzwi aluminiowych szklonych - dwuskrzydtowych EI 60 kompletne z okuciami D15
D15: 0.80*2.05*1= 1,640
Razem = 1,640 | m2
140 | aw 1,000 | kpl
w obrebie wiatrotapu (pomieszczenie 1.01) nalezy przenies¢ drzwi dwuskrzydtowe, (8rg)
1411 KNR 019-1024-08-00 IGM Warszawa 3,485 | m2
[ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Montaz drzwi aluminiowych szklonych - dwuskrzydtowych El 30 kompletne z okuciami D13, D14
D13,D14 0.90*2.05*1+0.80*2.05%1= 3,485
Razem = 3,485 | m2
142 | KNR 202-1219-08-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 2,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Uchwyty do flag, z osadzeniem pomalowanie proszkowe po 3 wejscia kolor ral jak rynny
143 | KNR 202-1017-01-00 5,330 | m2
[10ZiEPB ORGBUD Wyd. | W-wa 1985 z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne,wewnatrzlokalowe, jednodzielne, petne, fabrycznie wykonczone, o
powierzchni: do 1,6 m2
z kratka nawiewna
kompletne z o$cieznica wzmocnione
D3: 090*2.05*2= 3,690
D1: 0.80*2.05*1= 1,640
Razem = 5,330 | m2
1441 KNR 202-1017-01-00 9,225 | m2
[ I0ZIEPB ORGBUD Wyd. | W-wa 1985 z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne,wewnatrzlokalowe, jednodzielne, petne, fabrycznie wykonczone, o
powierzchni: do 1,6 m2
Z oscieznica wzmocnione
D2: 0.90*2.05*5= 9,225
Razem = 9,225 | m2
145 | KNR 202-1017-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 1,845 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne,wewnatrzlokalowe, jednodzielne, szklone,fabrycznie wykonczone, o
powierzchni: do 1,6 m2, z szyba o powierzchni ponad 0,2 m2 kompletne z o$cieznica wzmocnione
D4: 0.90*2.05*1= 1,845
Razem = 1,845 | m2
146 | KNR 202-1016-02-00 13,000 | szt
[ I0ZIEPB ORGBUD Wyd. | W-wa 1985 z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Oscieznice stalowe do drzwi wewnatrzlokalowych, wbudowane w trakcie wznoszenia $cian, bez oscieznic
przyjeto tylko Rg oraz demontaz skrzydet
3+1+1+2+5+1= 13,000
Razem = 13,000 | szt




PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : RAT-064-000 KOBRA wer. 9.3

Roboty budowlane - Rozbudowa szkoty o dodatkowe izby lekcyjne

STAN : 1. Rozbudowa szkoty o dodatkowe izby lekcyjne

ELEMENT : 1.11. Elementy zewnetrzne
Str: 17

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycii llos¢ Jedn. miary

1.11 |ELEMENT : Elementy zewnetrzne

147 | KNR 202-0107-03-01 IZOiEPB ORGBUD W-wa 4,600 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Sciany, z bloczkéw "M6" na zaprawie cementowej M 20, o grubosci 25 cm

podmurowanie studzienek: (1.7*4+0.30*8)*0.5= 4,600
Razem = 4,600 | m2
148 | KNR 231-0401-01-00 IGM Warszawa 133,000 | m

[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe, o wymiarach: 20x20 cm - grunt kat.I-ll

63.0+28.0+420= 133,000
Razem = 133,000 | m
149 | KNR 231-0402-03-00 IGM Warszawa 1,330 | m3

[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Lawy pod krawezniki: betonowe zwykte

1330*0.1*0.1 = 1,330
Razem = 1,330 | m3
150 | KNR 231-0407-04-00 IGM Warszawa 133,000 | m

[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Obrzeza betonowe 30x8 cm, na podsypce: piaskowej, z wypetn.spoin zaprawa cementowa

151 KNR 231-0511-02-00 IGM Warszawa 75,000 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci: 6 cm - szarej, na podsypce cementowo-piaskowej

38.0+37.0= 75,000
Razem = 75,000 | m2
152 | KNR 231-0202-09-00 IGM Warszawa 42,000 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Nawierzchnie zwirowe, z roz§cieleniem mechanicznym - warstwa gorna jezdni o grubosci po zageszczeniu: 8
cm ( otoczaki )
370+5.0= 42,000
Razem = 42,000 | m2
153 | KNR 202-1121-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 6,149 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Przygotowanie podtoza pod oktadziny schodéw z plytek z kamieni sztucznych na klej, ukladanych metoda
kombinowang
1.43*(0.18+0.25)*10 = 6,149
Razem = 6,149 | m2
154 | KNR 202-1121-05-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 6,149 | m2

[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Okfadziny schodow z plytek z kamieni sztucznych uktadanych na klej metoda kombinowama, wymiar plytek:
30 x 30 cm Plytki gresowe stopnicowe techniczne anty poslizgowe

155 | KNR 202-1219-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 2,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Wycieraczki do obuwia typowe , z osadzeniem 2,0%0,5m

156 | KNR 202-1208-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 2,400 | m
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Pochwyty stalowe na wspornikach, z osadzeniem i malowanie proszkowo

157 | KNR 202-1220-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 5,000 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Konstrukcje stalowe daszkow, z osadzeniem ocynkowane i pomalowaniem propszkowo - jednospadowe z
poliweglanu profil aluminiowy
22*10*1+28*1.0*1= 5,000
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158 | 999 200,000 |rg

Rezerwa naroboty ukryte i nieprzewidziane potaczenie nowego obiektu z starym budynkiem

- Koniec wydruku ---




