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Przedmiar rob6t

Budowa drogi dojazdowej do p6l w m.Stomki , Gmina Chodziez

Lp.| Podstawa Nr spec. Opis i wyliczenia j-m.| Poszcz. Razem
techn.
Budowa drogi dojazdowej do pdl w m.Stomki , Gmina Chodziez
1/45111000-8 Roboty pomiarowe
1/KNR 2-01 SST01.01.0 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi  |km
d.1/0119-03 1.21 w terenie rowninnym
0.79 km 0.79
RAZEM 0.79
2/45233000-9 Roboty ziemne
2|KNR 2-01 SST02.01.0 |Wykopy wykonywane spycharkami o mocy 74 kW (100 KM) w m3
d.2/0228-05 1 gruncie kat. lll
133.30 m3 133.30
RAZEM 133.30
3|KNR 2-01 SST02.01.0 |Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych w gruncie kat. Il - m3
d.2|/0229-05 1 dodatek za kazde rozpoczete 10 m w przedziale ponad 10 do 30 m
133.30 m3 133.30
RAZEM 133.30
4|KNR 2-01 SST02.01.0 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi m3
d.2/0217-06 1 0.40 m3 na odktad w gruncie kat. lll(przerzut poprzeczny)
217.80 m3 217.80
RAZEM 217.80
5/KNR 2-01 SST02.01.0 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. tyzki |m3
d.2|/0206-02 1 0.40 m3 w gruncie kat. lll z transportem urobku samochodami sa-
mowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km (koryto na zjazdach)
441.90*0.3 m3 132.57
RAZEM 132.57
6|KNR 2-01 SST02.01.0 |Formowanie i zageszczanie nasypow o wys. do 3.0 m spycharkami |m3
d.2/0235-02 1 w gruncie kat. IlI-IV
217.80+133.30+75< nadmiar objetosci rozktadany rownomiernie  |m3 426.10
wzdtuz drogi>
RAZEM 426.10
7/KNR 2-01 SST02.01.0 |Reczne formowanie nasypow z ziemi lezacej na odktadzie (kat. m3
d.2/0314-02 1 gruntu llI-IV)
75+132.57< nadmiar objetosci rozktadany rownomiernie wzdtuz m3 207.57
drogi>
RAZEM 207.57
8/KNR 2-01 SST02.01.0 |Formowanie i zageszczanie nasypow o wys. do 3.0 m spycharkami |m3
d.2|0235-01 1 w gruncie kat. |-l ( wykonawca zakupi piasek na nasyp)
74.10 m3 74.10
RAZEM 74.10
3 Roboty rozbiérkowe
9/KNR AT-03 |SST01.02.0 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 8 |m?2
d.3/0102-01 4 cm z wywozem materiatu z rozbidrki na odl. do 1 km
19*0.5 m?2 9.50
RAZEM 9.50
10/KNR AT-03 |SSTO01.02.0 |Mechaniczna rozbiérka nawierzchni bitumicznej o gr. 7 cm z wywo- |m?2
d.3/0104-02 4 zem materiatu z rozbiérki na odl. do 1 km
81.20 < km 0+000,00 dok 0+007> m?2 81.20
RAZEM 81.20
11|/KNR 2-31 SST01.02.0 |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z tlucznia kamiennego o gru- |m?2
d.3/0804-03 4 bosci 15 cm
81.20 m?2 81.20
RAZEM 81.20
12/KNR 2-31 SST01.02.0 |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z tlucznia kamiennego - za m2
d.3/0804-04 4 kazdy dalszy 1 cm grubosci(dalsze 5cm)
Krotnos¢ = 5
81.20 m?2 81.20
RAZEM 81.20
13|KNR 2-31 SST01.02.0 |Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce pias- |m
d.3/0813-01 4 kowej ( materiat do przekazania wtascicielowi zjazdu)
m 7.00
RAZEM 7.00
14/KNR 2-01 SST01.02.0 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki |m3
d.3/0206-05 4 0.60 m3 w gruncie kat. IV z transportem urobku samochodami sa-
mowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km( rozbidrka istniejacej na-
wierzchni z kruszywa, ( rozbiorka istniejacej nawierzchni z kruszywa
km 0+011 do 0+790))
2502*0.15 m3 375.30
RAZEM 375.30
15/KNR 2-01 SSTO01.02.0 |Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km trans-  |m3
d.3/0214-04 4 portu ponad 1 km samochodami samowytadowczymi po drogach
utwardzonych ziemi kat. 1ll-1V(dalsze 3km)
Krotnos¢ = 6
100 m3 100.00
RAZEM 100.00
16/ KNR 4-01 SST01.02.0 |Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbiera- |m3
d.3/0108-17 4 nych konstrukcji ceglanych na odlegto$¢ do 1 km
81.2*0.07+81.20*0.20 m3 21.92
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RAZEM 21.92
17|KNR 4-01 SST01.02.0 |Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbiera- |m3
d.3/0108-20 4 nych konstrukciji - dalsze 3km
Krotnos¢ = 3
81.2*0.07+81.20*0.20 m3 21.92
RAZEM 21.92
4/45233252-0 Droga - podbudowa, nawierzchnia
18/KNR 2-31 SST Mechaniczne profilowanie i zageszenie podtoza pod warstwy kons- |m?2
d.4/0103-04 04.01.01 trukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV
<jezdnia w drodze>(790-11)*4.16+79< odcinek 0+000 do km 0+ m2 3319.64
011>
<zjazdy - naw. bitumiczna>
<km 0+373,50>29 m?2 29.00
<km 0+575,10, prawy> 33 m2 33.00
< km 0+771,90> 16 m?2 16.00
<zjazdy naw. z kruszywa>
<km 0+015,84>32.30 m?2 32.30
<km 0+052,96>12.70 m2 12.70
<km 0+101,50>26 m?2 26.00
<km 0+257,40> 31.30 m2 31.30
<km 0+282,00> 21.60 m?2 21.60
<km 0+359,00>15.30 m2 15.30
<km 0+490,00>26.20 m?2 26.20
<km 0+531,84>16.60 m2 16.60
<km 0+538,90>23.40 m?2 23.40
<km 0+575,10, lewy> 25.60 m2 25.60
<km 0+590,75> 24.00 m?2 24.00
<km 0+673,50>13.80 m2 13.80
<km 0+776,30>24.80 m?2 24.80
<zjazdy naw. z kostki brukowej >
<km 0+070,00>29.20 m?2 29.20
<km 0+305,90>24.80 m?2 24.80
<km 0+338,26>16.30 m?2 16.30
RAZEM 3761.54
19/KNR 2-31 SST04.02.0 |Warstwy odsaczajgce z piasku w korycie lub na catej szerokosci m2
d.4/0104-07 1 drogi, wykonanie i zageszczanie mechaniczne - grubo$é warstwy
po zageszczeniu 10 cm
3761.54 m?2 3761.54
RAZEM 3761.54
20|KNR 2-31 SST04.02.0 |Warstwy odsaczajgce z piasku w korycie lub na catej szerokosci m2
d.4/0104-08 1 drogi, wykonanie i zageszczanie mechaniczne - za dalsze 5cm
3761.54 m?2 3761.54
RAZEM 3761.54
21|KNR 2-31 SST04.02.0 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po  |m?2
d.4/0114-05 2 zageszczeniu 15 cm ( kruszywo Inwestora , odzysk materiatu - Wy-
konawca doliczy koszt zatadunku i transport ze sktadowiska mate-
riatu)
<zjazdy - naw. bitumiczna>
<km 0+373,50>29 m?2 29.00
<km 0+575,10, prawy> 33 m2 33.00
<km 0+771,90> 16 m?2 16.00
<zjazdy naw. z kruszywa>
<km 0+015,84>32.30 m?2 32.30
<km 0+052,96>12.70 m?2 12.70
<km 0+101,50>26 m?2 26.00
<km 0+257,40> 31.30 m?2 31.30
<km 0+282,00> 21.60 m?2 21.60
<km 0+359,00>15.30 m?2 15.30
<km 0+490,00>26.20 m?2 26.20
<km 0+531,84>16.60 m?2 16.60
<km 0+538,90>23.40 m?2 23.40
<km 0+575,10, lewy> 25.60 m?2 25.60
<km 0+590,75> 24.00 m?2 24.00
<km 0+673,50>13.80 m?2 13.80
<km 0+776,30>24.80 m?2 24.80
<zjazdy naw. z kostki brukowej >
<km 0+070,00>29.20 m?2 29.20
<km 0+305,90>24.80 m?2 24.80
<km 0+338,26>16.30 m2 16.30
<jezdnia w drodze>720 m2 720.00
RAZEM 1161.90
22|KNR 2-31 SST04.02.0 |Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gérna -(dalsze 5cm)( |m?2
d.4/0114-08 2 kruszywo Inwestora , odzysk materiatu, Wykonawca doliczy koszt
zatadunku i transport ze sktadowiska materiatu))
<zjazdy - naw. bitumiczna>29+33+16 m2 78.00
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<zjazdy naw. z kostki brukowej >29.2+24.8+16.3 m2 70.30
<jezdnia w drodze>720 m2 720.00
RAZEM 868.30
23|KNR 2-31 SST04.02.0 |Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gérna -(dalsze 10cm)( |m?2
d.4/0114-08 2 kruszywo Inwestora , odzysk materiatu, Wykonawca doliczy koszt
zatadunku i transport ze sktadowiska materiatu))
<zjazdy naw. z kruszywa>
<km 0+015,84>32.30 m?2 32.30
<km 0+052,96>12.70 m?2 12.70
<km 0+101,50>26 m?2 26.00
<km 0+257,40> 31.30 m2 31.30
<km 0+282,00> 21.60 m?2 21.60
<km 0+359,00>15.30 m2 15.30
<km 0+490,00>26.20 m?2 26.20
<km 0+531,84>16.60 m2 16.60
<km 0+538,90>23.40 m?2 23.40
<km 0+575,10, lewy> 25.60 m2 25.60
<km 0+590,75> 24.00 m?2 24.00
<km 0+673,50>13.80 m2 13.80
<km 0+776,30>24.80 m?2 24.80
RAZEM 293.60
24|KNR 2-31 SST04.02.0 |Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna o grubosci po  |m?2
d.4/0114-05 2 zageszczeniu 15 cm
<jezdnia w drodze>(790-11)*4.16+79< odcinek 0+000 do km 0+ m2 2599.64
011>-720
RAZEM 2599.64
25/KNR 2-31 SST04.02.0 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna -(dalsze 5cm) |m2
d.4/0114-08 2
<jezdnia w drodze>(790-11)*4.16+79< odcinek 0+000 do km 0+ m2 3319.64
011>
RAZEM 3319.64
26|KNR 2-31 SST04.03.0 |Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m?2
d.4/1004-07 1
< jezdnia w drodze>3319.64 m?2 3319.64
<zjazdy - naw. bitumiczna>29+33+16 m2 78.00
RAZEM 3397.64
27|KNR AT-03 [SST Warstwa przeciwspekaniowa pod warstwy bitumiczne z geokompo- |m?2
d.4/0203-01 005.03.26g |zytu polipropylenowego wzmocnionego wiéknem szklanym
19"1.0 m?2 19.00
RAZEM 19.00
28|KNR 2-31 SST05.03.0 |Warstwa wigzgca z mieszanki min.asfaltowej AC16W - grub.po za- |m?2
d.4/0310-01 5b geszcz. 4 cm
<jezdnia w drodze>(790-11)*4.08+79< odcinek 0+000 do km 0+ m2 3266.82
011>+19*0.5
<zjazdy - naw. bitumiczna>29+33+16 m2 78.00
RAZEM 3344.82
29/KNR 2-31 SST08.02.0 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na pod- |m?2
d.4/0511-03 2 sypce cementowo-piaskowej
<zjazdy naw. z kostki brukowej >29.2+24.8+16.3 m2 70.30
RAZEM 70.30
30|KNR 2-31 SSTO04.03.0 |Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2
d.4/1004-07 1
3344.82 m?2 3344.82
RAZEM 3344.82
31/KNR 2-31 SST05.03.0 |Nawierzchnia z betonu asfaltowego (AC8S) - warstwa Scieralna -  |m?2
d.4/0310-05 + 5a grub.po zageszcz. 3 cm
KNR 2-31 Nawierzchnia z betonu asfaltowego (AC8S) - warstwa $cieralna
0310-06 (dalszy 1cm)
<jezdnia w drodze>(790-11)*4.0+79< odcinek 0+000 do km 0+011>|m?2 3204.50
+19*0.5
<zjazdy - naw. bitumiczna>29+33+16 m2 78.00
RAZEM 3282.50
5 Krawezniki i obrzeza
32|KNR 2-31 SST08.01.0 |Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 30x30 cm |m
d.5/0401-04 1 w gruncie kat.llI-IV
<pod kraweznik drogowy 12*25 - wyokraglenia przy drodze powia- |m 60.00
towej >24.50+35.5
<zjazd km 0+070>7+7.3<wyokraglenia> +4+14< styk, m 32.30
zakonczenie>
< zjazd km 0+305,90>5.5+5.5<wyokraglenia>+6.3+16 m 33.30
<zjazd km 0+338,26>2.7+6<wyokraglenia>+11.8+6< styk, zakon- |m 26.50
czenie>
< zjazd n. bit. km 0+373,50>7.60< zakonczenie> m 7.60
< zjazd n. bit. km 0+575,10>7.80< zakonczenie> m 7.80
< zjazd n. bit. km 0+771,90>14< zakonczenie> m 14.00
RAZEM 181.50
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33|KNR 2-31 SST08.01.0 |kawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.5|0402-04 1
<pod kraweznik drogowy 12*25 - wyokraglenia przy drodze powia- |m3 1.81
towej >(13.5+18.5)*(0.27*0.15+0.16*0.10)
<wyokraglenia przy kostce brukowej>(7+7.3+2*5.5+2.7+6)*(0.27* |m3 1.92
0.15+0.16*0.10)
RAZEM 3.73
34|KNR 2-31 SST08.01.0 |Lawa pod krawezniki betonowa zwykta m3
d.5/0402-03 1
<pod kraweznik drogowy 12*25 - wyokraglenia przy drodze powia- |m3 0.92
towej >(11+17)*(0.2270.15)
< zakonczenia k. brukowa , n. bit.>(18+17.8+7.6+7.8+14)*(0.22* m3 2.15
0.15)
RAZEM 3.07
35/KNR 2-31 SST08.01.0 |Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsyp- |m
d.5/0403-05 1 ce cementowo-piaskowej
178.50 m 178.50
RAZEM 178.50
6/45233000-9 Roboty wykonczeniowe
36|KNR 2-01 SST02.01.0 |Plantowanie skarp i dna wykopdw wykonywanych mechanicznie w |m2
d.6/0506-04 1 gruntach kat. I-11l
790*1*2 m?2 1580.00
RAZEM 1580.00
7 Inwentaryzacja powykonawcza
37 Inwentaryzacja powykonawcza in-
d.7|wycena indy- wen
widualna t.
1 in- 1.00
wen
t.
RAZEM 1.00
8/45233000-9 Oznakowanie
38|KNR 2-31 SST07.02.0 |Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o §r. 60 mm szt.
d.8/0702-02 1
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
39|KNR 2-31 SSTO07.02.0 |Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrze- |szt.
d.8/0703-02 1 gawczych, informacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m2
< znak A7, o o boku 1050mm, folia odblaskowa 2 typu na podkta- |szt. 3.00
dzie z blachy ocynkowanej>3
RAZEM 3.00
9/45232300-5 Kolizje z telekomunikacja
40|KNR 2-25 Rury ochronne z RHDPE fi 110/6,3 uktadane w wykopie - budowa (|m
d.9/0612-02 zakres obejmuje wykonanie wykopu, utozenie rury , zasypanie)
analogia
11 m 11.00
RAZEM 11.00
41|KNR 5-02 Wykonanie przepustéw rurg dwudzielna pod drogami i innymi prze- |m
d.9/0201-03 szkodami wykopem otwartym w gruncie kat. Ill ( rura arot dwudziel-
na polietylenowa ) fi 110) ( zakres obejmuje wykonanie wykopu,
utozenie rury , zasypanie)
7+7 m 14.00
RAZEM 14.00
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Kosztorys ofertowy

Budowa drogi dojazdowej do p6l w m.Stomki , Gmina Chodziez

L Podstawa Nr spec. Opis Jedn. Cena jedn. llos¢ Wartos¢
p- techn. przedm.
Budowa drogi dojazdowej do pdl w m.Stomki , Gmina Chodziez
1/45111000-8 Roboty pomiarowe
1|KNR 2-01 SST01.01. |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach km 0.79
d.1/0119-03 01.21 ziemnych - trasa drogi w terenie réwninnym
Razem dziat: Roboty pomiarowe
2/45233000-9 Roboty ziemne
2|KNR 2-01 SST02.01. |Wykopy wykonywane spycharkami o mocy 74 |m3 133.30
d.2/0228-05 01 kW (100 KM) w gruncie kat. 11l
3|KNR 2-01 SST02.01. |Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych w |m3 133.30
d.2|/0229-05 01 gruncie kat. Il - dodatek za kazde rozpoczete
10 m w przedziale ponad 10 do 30 m
4|KNR 2-01 SST02.01. |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami |ms3 217.80
d.2|/0217-06 01 podsiebiernymi 0.40 m3 na odktad w gruncie
kat. lll(przerzut poprzeczny)
5|KNR 2-01 SST02.01. |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsie- |m3 132.57
d.2/0206-02 01 biernymi o poj. tyzki 0.40 m3 w gruncie kat. Il z
transportem urobku samochodami samowyta-
dowczymi na odlegtos¢ do 1 km (koryto na zjaz-
dach)
6|/KNR 2-01 SST02.01. |Formowanie i zageszczanie nasypdw o wys. do |m3 426.10
d.2|0235-02 01 3.0 m spycharkami w gruncie kat. IlI-1V
7|KNR 2-01 SST02.01. |Reczne formowanie nasypow z ziemi lezgcej na |m3 207.57
d.2/0314-02 01 odkfadzie (kat. gruntu IlI-1V)
8|KNR 2-01 SST02.01. |Formowanie i zageszczanie nasypdw o wys. do |m3 74.10
d.2|0235-01 01 3.0 m spycharkami w gruncie kat. I-1l ( wyko-
nawca zakupi piasek na nasyp)
Razem dziat: Roboty ziemne
3 Roboty rozbiérkowe
9|KNR AT-03 SST01.02. |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bi- |m2 9.50
d.3/0102-01 04 tumicznej o gr. do 8 cm z wywozem materiatu z
rozbiérki na odl. do 1 km
10/KNR AT-03 SST01.02. |Mechaniczna rozbiérka nawierzchni bitumicznej |m2 81.20
d.3/0104-02 04 0 gr. 7 cm z wywozem materiatu z rozbiérki na
odl. do 1 km
11|/KNR 2-31 SST01.02. |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z ttucznia |m?2 81.20
d.3/0804-03 04 kamiennego o grubosci 15 cm
12|KNR 2-31 SST01.02. |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z ttucznia |m?2 81.20
d.3/0804-04 04 kamiennego - za kazdy dalszy 1 cm
grubosci(dalsze 5cm)
Krotnos¢ = 5
13|KNR 2-31 SST01.02. |Rozebranie kraweznikow betonowych 15x30 cm |m 7.00
d.3/0813-01 04 na podsypce piaskowej ( materiat do przekaza-
nia wtascicielowi zjazdu)
14/KNR 2-01 SST01.02. |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsig- |m3 375.30
d.3/0206-05 04 biernymi o poj. tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. IV z
transportem urobku samochodami samowyta-
dowczymi na odlegtos¢ do 1 km( rozbioérka ist-
niejacej nawierzchni z kruszywa, ( rozbiorka ist-
niejacej nawierzchni z kruszywa km 0+011 do
0+790))
15/KNR 2-01 SST01.02. |Naktady uzupetniajace za kazde dalsze rozpo- |m3 100.00
d.3/0214-04 04 czete 0.5 km transportu ponad 1 km samocho-
dami samowytadowczymi po drogach utwardzo-
nych ziemi kat. IlI-IV(dalsze 3km)
Krotnos¢ = 6
16/KNR 4-01 SST01.02. |Wywiezienie samochodami samowytadowczymi |m3 21.92
d.3/0108-17 04 gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na
odlegtos¢ do 1 km
17|KNR 4-01 SSTO01.02. |Wywiezienie samochodami samowytadowczymi |ms3 21.92
d.3/0108-20 04 gruzu z rozbieranych konstrukgji - dalsze 3km
Krotnos¢ = 3
Razem dziat: Roboty rozbiérkowe
4/45233252-0 Droga - podbudowa, nawierzchnia
18/KNR 2-31 SST Mechaniczne profilowanie i zageszenie podtoza |m?2 3761.54
d.4/0103-04 04.01.01 |pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w
gr.kat.l-IV
19/KNR 2-31 SSTO04.02. |Warstwy odsgczajace z piasku w korycie lub na |m2 3761.54
d.4/0104-07 01 catej szerokosci drogi, wykonanie i zageszcza-
nie mechaniczne - grubos¢ warstwy po zagesz-
czeniu 10 cm
20|KNR 2-31 SST04.02. |Warstwy odsgczajgce z piasku w korycie lub na |m2 3761.54
d.4/0104-08 01 catej szerokosci drogi, wykonanie i zageszcza-

nie mechaniczne - za dalsze 5¢cm
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Kosztorys ofertowy

Budowa drogi dojazdowej do p6l w m.Stomki , Gmina Chodziez

L Podstawa Nr spec. Opis Jedn. Cena jedn. llos¢ Wartos¢
p- techn. przedm.
21|KNR 2-31 SSTO04.02. |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa m2 1161.90
d.4/0114-05 02 dolna o grubosci po zageszczeniu 15 cm ( kru-
szywo Inwestora , odzysk materiatu - Wykonaw-
ca doliczy koszt zatadunku i transport ze sktado-
wiska materiatu)
22|KNR 2-31 SSTO04.02. |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa m2 868.30
d.4/0114-08 02 gorna -(dalsze 5¢cm)( kruszywo Inwestora ,
odzysk materiatu, Wykonawca doliczy koszt za-
tadunku i transport ze sktadowiska materiatu))
23|KNR 2-31 SST04.02. |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa m2 293.60
d.4/0114-08 02 gorna -(dalsze 10cm)( kruszywo Inwestora ,
odzysk materiatu, Wykonawca doliczy koszt za-
tadunku i transport ze sktadowiska materiatu))
24|KNR 2-31 SSTO04.02. |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa m2 2599.64
d.4/0114-05 02 dolna o grubosci po zageszczeniu 15 cm
25/KNR 2-31 SST04.02. |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa m2 3319.64
d.4/0114-08 02 gorna -(dalsze 5¢cm)
26|KNR 2-31 SSTO04.03. |Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2 3397.64
d.4/1004-07 01
27|KNR AT-03 SST Warstwa przeciwspekaniowa pod warstwy bitu- |m?2 19.00
d.4|0203-01 005.03.26g |miczne z geokompozytu polipropylenowego
wzmocnionego wiéknem szklanym
28|KNR 2-31 SST05.03. |Warstwa wigzaca z mieszanki min.asfaltowej m2 3344.82
d.4/0310-01 05b AC16W - grub.po zageszcz. 4 cm
29/KNR 2-31 SST08.02. |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o m2 70.30
d.4/0511-03 02 grubosci 8 cm na podsypce cementowo-piasko-
wej
30|KNR 2-31 SSTO04.03. |Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2 3344.82
d.4/1004-07 01
31|KNR 2-31 SST05.03. |Nawierzchnia z betonu asfaltowego (AC8S) - m2 3282.50
d.4/0310-05 + KNR|05a warstwa $cieralna - grub.po zageszcz. 3 cm
2-31 0310-06 Nawierzchnia z betonu asfaltowego (AC8S) -
warstwa $cieralna (dalszy 1cm)
Razem dziat: Droga - podbudowa, nawierzchnia
5 Krawezniki i obrzeza
32|KNR 2-31 SST08.01. |Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o m 181.50
d.5/0401-04 01 wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.llI-1V
33|KNR 2-31 SST08.01. |Lawa pod krawezniki betonowa z oporem m3 3.73
d.5|0402-04 01
34|KNR 2-31 SST08.01. |kawa pod krawezniki betonowa zwykta m3 3.07
d.5/0402-03 01
35/KNR 2-31 SST08.01. |Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach m 178.50
d.5]0403-05 01 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej
Razem dziat: Krawezniki i obrzeza
6/45233000-9 Roboty wykonczeniowe
36|KNR 2-01 SST02.01. |Plantowanie skarp i dna wykopow wykonywa-  |m?2 1580.00
d.6/0506-04 01 nych mechanicznie w gruntach kat. I-lll
Razem dziat: Roboty wykonczeniowe
7 Inwentaryzacja powykonawcza
37 Inwentaryzacja powykonawcza inwent. 1.00
d.7|wycena indywi-
dualna
Razem dziat: Inwentaryzacja powykonawcza
8/45233000-9 Oznakowanie
38|KNR 2-31 SST07.02. |Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o |szt. 3.00
d.8/0702-02 01 $r. 60 mm
39|/KNR 2-31 SSTO07.02. |Przymocowanie tablic znakéw drogowych zaka- |szt. 3.00
d.8/0703-02 01 zu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o
powierzchni ponad 0.3 m2
Razem dziat: Oznakowanie
9/45232300-5 Kolizje z telekomunikacja
40|KNR 2-25 Rury ochronne z RHDPE fi 110/6,3 uktadane w |m 11.00
d.9/0612-02 wykopie - budowa ( zakres obejmuje wykonanie
analogia wykopu, utozenie rury , zasypanie)
41|KNR 5-02 Wykonanie przepustéw rurg dwudzielna pod m 14.00
d.9/0201-03 drogami i innymi przeszkodami wykopem otwar-

tym w gruncie kat. Ill ( rura arot dwudzielna po-
lietylenowa ) fi 110) ( zakres obejmuje wykona-
nie wykopu, utozenie rury , zasypanie)

Razem dziat: Kolizje z telekomunikacja

Wartos¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogotem wartosé kosztorysowa robot

Stownie:
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