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Strukturalne i Inwestycyjne




1.
	Aparat  fotograficzny - pracownia przyrodnicza/lub równoważny nie gorszy niż:
	Aparat fotograficzny (zaawansowany kompakt) z szerokokątnym obiektywem, z opcją ustawień manualnych i możliwościami filmowania w rozdzielczości Full HD. Parametry minimalne: matryca typu CMOS; rozmiar matrycy: 1/2,3"; liczba pixeli: 16 mln; stabilizacja optyczna [OIS], wyświetlacz 3" dotykowy; ogniskowa obiektywu: 4.1–86.1 mm (odpowiednik dla 35 mm: 23–483 mm); zoom optyczny: 18x, zoom cyfrowy: 5x; czułość: auto, ISO 100, ISO 200, ISO 400, ISO 800, ISO 1600, ISO 3200; pomiar światła: wielosegmentowy, centralnie ważony i punktowy; detekcja twarzy; tryb ekspozycji: programowa AE, priorytet migawki, priorytet przysłony i ustawienia ręczne; kompensacja od -2 EV do 2 EV i w krokach co 1/3 EV; czas otwarcia migawki: 1/8–1/2000 s [auto] 1–1/2000 s [programowa AE] 8–1/2000 s [zdjęcia nocne] 16–1/2000 s [ustawienia ręczne]; maksymalna rozdzielczość: 4608 x 3456 pikseli; format zapisu pliku: JPEG; rejestracja filmów z dźwiękiem; maksymalna rozdzielczość filmów: 1920 x 1080; liczba klatek na sekundę: 30.
	4 szt.


	2.
	Ekran do rzutnika multimedialnego/lub równoważny nie gorszy niż:
	Elektrycznie zwijany ekran z możliwością montażu ściennego lub sufitowego. Parametry optymalne: format: 16:10, wymiar powierzchni projekcyjnej: 240 x 150 cm, funkcja automatycznego zatrzymywania zwijania/rozwijania tkaniny, radiowy system zdalnego sterowania, uniwersalne uchwyty montażowe, 2 lata gwarancji.
	1 szt.

	3.
	GPS/lub równoważny nie gorszy niż:
	Nawigacja wyposażona w 7-calowy wyświetlacz dotykowy, a także 4-rdzeniowy procesor Cortex A7. Opcje wyszukiwania trasy demonstracyjnych. Urządzenie obsługuje sieci 3G, Bluetooth oraz Wi-Fi,  slot na kartę SIM oraz karty microSD o pojemności do 32 GB
	1 szt.

	4.
	Laptop - /lub równoważny nie gorszy niż:
	Laptop multimedialny wraz z oprogramowaniem Windows 10 + Office dla szkół 2013 lub wyżej o następujących parametrach minimalnych:  
ekran o przekątnej 15.6 cali, rozdzielczość ekranu: 1920 x 1080 pikseli, powłoka ekranu błyszcząca lub matowa;
procesor o liczbie punktów nie mniejszej niż 4600 w benchmarku CPU Benchamrks publikowanym przez PassMark Software (dostępny na stronie www.cpubenchmark.net)   

napęd optyczny DVD+/-RW DL, 

karta graficzna  (o liczbie punktów nie mniejszej niż 890 w benchmarku Videocard Benchmarks  przez PassMark Software (dostępny na stronie www.videocardbenchmark.net )

pojemność akumulatora  nie mniejsza niż 2800 mAh, 

moc wbudowanych głośników 3 W,

czytnik kart pamięci SD, interfejsy 1 x USB 3.0, 2 x USB, 1 x wyjście D-Sub, 1 x wyjście HDMI, 

komunikacja: WiFi, IEEE, LAN 1 Gbps, Bluetooth, 

kamera o rozdzielczości HD wmontowana w ekran.
	3 szt.

	5.
	rzutnik multimedialny/lub równoważny nie gorszy niż:
	Rzutnik multimedialny z matrycą typu DLP o następujących parametrach minimalnych: lampa o mocy 240 W, żywotność lampy w trybie normal: 3500 godz., żywotność lampy w trybie econo: 6000 godz., współczynnik kontrastu: 8000:1, rozdzielczość podstawowa: full HD (1920 x 1080), rozdzielczość maksymalna: WUXGA (1920 x 1200), 3D ready, jasność: 2000 ANSI lumen, format obrazu: 16:9 lub 4:3, zoom optyczny: 1,3:1, korekcja pionowa i pozioma: +/- 30 stopni, wielkość obrazu od 40 cali–235 cali, 2 x wejście HDMI, wejście komponentowe, wejście D-Sub 15pin, wejście kompozytowe, port RS-232, 2 x wejście liniowe audio, wyjście liniowe audio, 2 x złącze USB, głośnik o mocy 10W, głośność w trybie econo: 28 dB, głośność w trybie normal: 31 dB, możliwość prowadzenia prezentacji bez komputera, pilot, Minimalna zawartość dodatkowego wyposażenia: instrukcja obsługi, kabel D-SUB, kabel zasilający, pilot z bateriami.
	1 szt.

	6.
	Wizualizer /lub równoważny nie gorszy niż:
	Wizualizer łączy w sobie funkcje skanera kamery dokumentacyjnej (wizualizera). Umożliwia zapis obrazu w wielu formatach: PNG, JPG, BMP, TIFF, PDF oraz AVI.
	1 szt.

	7.
	Zestaw IT (rzutnik+tablica interaktywna + laptop+ zestaw głośnikowy+okablowanie)/lub równoważny nie gorszy niż:
	A) Laptop multimedialny wraz z oprogramowaniem Windows 10 + Office dla szkół 2013 o następujących parametrach minimalnych (równoważnych): 
ekran o przekątnej: 15.6 cali, rozdzielczość ekranu: 1920 x 1080 pikseli, powłoka ekranu błyszcząca lub matowa, procesor: Intel® Core™ i7, 8 GB RAM DDR3, dysk 1TB 5400 RPM + 8 GB SSD, napęd optyczny DVD+/-RW DL, karta graficzna NVIDIA GeForce 840M z 2048 MB pamięci RAM + Intel HD 4400, pojemność akumulatora 2800 mAh, moc wbudowanych głośników 3 W, czytnik kart pamięci SD, interfejsy 1 x USB 3.0, 2 x USB, 1 x wyjście D-Sub, 1 x wyjście HDMI, system operacyjny, komunikacja WiFi, IEEE, LAN 1 Gbps, Bluetooth, Intel WiDi, kamera o rozdzielczości HD wmontowana w ekran.                                                                                                                                                                         B) Tablica interaktywna posiada funkcja 10 TOUCH - umożliwia pisanie, rysowanie i korzystanie z zasobów dziesięciu użytkownikom, jednocześnie rozwiązanie Plug & Play – eliminuje konieczność instalacji sterowników, programowalne przyciski po dwóch stronach tablicy- możliwość przypisania najczęściej używanych funkcji do klawiszy, płynnie działająca funkcja multi gesture. Obsługa systemów: Windows XP/Vista/7/8/10, Mac, Linux; powierzchnia ceramiczna, magnetyczna - do pisania i projekcji; potężne, funkcjonalne i intuicyjne oprogramowanie do myBoard, zachęca i motywuje do nauki i pracy.Przekątna tablicy: 70"; Technologia: Dotykowa - pozycjonowanie w podczerwieniPółka na pisaki, kabel USB, 2 pisaki, zestaw montażowy.                                                                                                                                                                               C ) Rzutnik multimedialny z matrycą typu DLP o następujących parametrach minimalnych: lampa o mocy 240 W, żywotność lampy w trybie normal: 3500 godz., żywotność lampy w trybie econo: 6000 godz., współczynnik kontrastu: 8000:1, rozdzielczość podstawowa: full HD (1920 x 1080), rozdzielczość maksymalna: WUXGA (1920 x 1200), 3D ready, jasność: 2000 ANSI lumen, format obrazu: 16:9 lub 4:3, zoom optyczny: 1,3:1, korekcja pionowa i pozioma: +/- 30 stopni, wielkość obrazu od 40 cali–235 cali, 2 x wejście HDMI, wejście komponentowe, wejście D-Sub 15pin, wejście kompozytowe, port RS-232, 2 xwejście liniowe audio, wyjście liniowe audio, 2 x złącze USB, głośnik o mocy 10W, głośność w trybie econo: 28 dB, głośność w trybie normal: 31 dB, możliwość prowadzenia prezentacji bez komputera, pilot, 
Minimalna zawartość dodatkowego wyposażenia: instrukcja obsługi, kabel D-SUB, kabel zasilający, pilot z bateriami.
	1 zestaw


	8.
	zasilacz prądu stałego o możliwym poborze prądu 3A z zabezpieczeniem przeciwprzeciążeniowym /lub równoważny nie gorszy niż:
	Jednostka umieszczona w trwałej, stalowej i wentylowanej obudowie, wyposażona w podświetlany wyłącznik zasilania, przełącznik wyboru 1 z 6 zakresów oraz w gniazda bezpieczeństwa napięcia wyjściowego stałego i zmiennego.
Elektroniczne zabezpieczenie przeciążeniowe i przeciwzwarciowe. Napięcie wyjściowe wygładzone (nie stabilizowane).
Zasilacz posiada znak CE. 
	1 szt.

	9.
	Odtwarzacz CD z głośnikami /lub równoważny nie gorszy niż:
	Radiomagnetofon z odtwarzaczem CD (odtwarza: Audio CD, CD-R/RW, MP3, WMA), z magnetofonem jednokasetowym i z radiem analogowym. Parametry: dźwięk stereo, możliwość zaprogramowania 20 stacji radiowych, głośniki dwudrożne z systemem bass reflex, moc wyjściowa głośników: 2 x 6 W, korektor dźwięku, podbicie basów, podświetlany wyświetlacz LCD, pilot, wyłącznik czasowy, odtwarzanie plików MP3 i WMA przez złącze USB, wejście USB, wejście liniowe stereo 3,5 mm, wyjście słuchawkowe, zasilanie: sieciowe 220–240 V, 50/60 Hz lub bateryjne.
	3 szt.

	10.
	Listwa zasilająca/lub równoważny nie gorszy niż:
	A) Z zabezpieczeniem przeciwprzepięciowym, min. 5 gniazdek z uziemieniem i z osobnymi włącznikami, długość przewodu min. 1,5 m.                                                                B) Listwa z elastyczno-ruchomymi połączeniami między poszczególnymi gniazdami, możliwość dostosowania kształtu listwy do krawędzi mebli lub pomieszczenia, 5 gniazdek z uziemieniem, długość przewodu min. 1,5 m.                                                                    C) Przedłużacz bryzgoszczelny, odporny na zachlapania płynami (klasa szczelności ip44), 5 gniazdek z uziemieniem wyposażonych w samozamykające się klapki, długość przewodu: 2 m.
	3 szt.
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Opis przedmiotu zamówienia- sprzęt ICT- zał. 7b Gmina Chodzież





Opis = wymagania minimalne. Ewentualne różnice w wymiarach itd. +/- 10% po uzgodnieniu z Zamawiającym. 











