Wartas¢ kosztorysowa 0,00

Stownie: zi

Kosztorys ofertowy

Obiekt Termomodernizacja budyni@wietlicy wiejskiej w Ratajach
Kod CPV  45213150-9 - Roboty budowlane w zakresie biurowcow
Budowa Rataje, ul.Margomiska , 64-800 Chodze

Inwestor Gmina Chodzig ul. Notecka 28, 64-800 Chodzie

Poziom cen Il kwartat 2018

Stawka robocizny 0,00 zl/r-g
Koszty zakupu 0%
Koszty pdrednie 0%
Zysk 0%

Podane ceny jednostkowe oraz nazwy wlasne majaktea orientacyjny, wskazaupkreslony standard i typ materiatow
, ktoére wybral Zamawiagy.

Oferent mae zaproponow@inne materiaty o porownywalnym standardzie i typie
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Charakterystyka robot
Termomodernizacja budynkéwietlicy wiejskiej w Ratajach

1. Opis przedmiotu zamoéwienia:
Przedmiotem zamoéwienia jest termomodernizacja wraymiary czgsci stolarki drzwiowej w raz z robotami towarzysymi, Inwestor : Gmina Chodze
W skiad przedsivziccia wchodzi:

A .Roboty rozbiérkowe i przygotowawcze
1. Wymiana wspornikéw instalacji odgromowej rigiciwej z 1 ziczka przelotows napezajaca przyspawanych do konstrukcji stalowej szt 12

2 .Wymiana przewodéw instalacji uziemiegj i odgromowej o przekroju do 120mm2 ztarw chgach pionowych nécianach na uprzednio zamocowanych
wspornikach m 54

3 .Wymiana przewodo6w instalacji uziemjegj i odgromowej o przekroju do 120mmz2 z ptaskownikckgach poziomych nécianach na uprzednio zamocowany
wspornikach m 12

4 .Uktadanie na tynku w gotowych uchwytach ruridimowych osrednicy do 28mm - ostona dla zwodéw pionowych zhdegod styropianem, wraz z mogan
uchwytow m 36

5 .Mont& w instalacji odgromowej zkzy kontrolnych na patzeniu drut - ptaskownik szt 6
6 .Monta obudéw néciennych DN z drzwiczkami, o wymiarach 2x2dm, 3x3danalogia montaskrzynek uziomowych kontrolnych szt 6
7 .Rozbidrka rynny z blachy nie naglegj st do wytku - tymczasowy demontalla wykonania obégia gzymsu m 24

8 .Demonta (wykucie z muru) kratek ze stali profilowanej onaizizie do 1000mm zaluzjami i mechanizmem nastawczym - analogia deaadaitek
wentylacyjnych szt 1

9 .Wykucie z muru podokiennikéw stalowych - patg@ewn. m 14,58
10. Kratki wentylacyjne, typ A do przewod6éw murawah o obwodzie do 1000mm - moataowych kratek szt 1

11 .Wyrzutnie dachowe kotowe, typ Grednicy 200mm - analogia mouataa kominach went, obrotowych nasad kominowych 5hrip. WD-TURBO, wycena
obejmuje dostawi kompletny montaszt 7

12 Wymiana pokrycia muréw ogniowych, paséw poddrynnowych, wyskokow i paséw elewacyjnych, gzyms&rawedzi balkonowych z blachy ocynkowane
analogia , demonta monta nowych paséw na murze szczytowym zachodnim i pegyciu glownym m2 22,4

13 .Obicie drewnianych powierzchni okiennic, drzpodiog blach ocynkowan - analogia montaopierzé do stelay z ptyty OSB m2 22,4

14 .Rynny dachowe z blachy ocynkowanej gégb6,50mm potokagte osrednicy 15cm - ponowny mor#t@o wykonaniu obégia gzymséw m 26
15 .Rozbidrka rur spustowych z blachy nadej st do wytku - demonta do ponownego monta m 48

16 .Wymiana rury deszczowggdnicy 150mm - analogia rura PCV paaé deszczéwki szt 7

17 Wymiana kolanaeliwnegosrednicy 150mm - analogia , skrocenie pédigj i monta istniegcego kolana szt 7

18 .Rury spustowe z polichlorku winylu @lgte osrednicy 110mm - ponowny moritéstniegcych na nowych uchwytach m 48

19 .Uzupehienie obrébek blacharskich podokienwikdlachy ocynkowanej - nowe parapety aluminiowealowane proszkowo szt. 19 m2 14,58

20 .Gcieznice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane fabryeambudowane w trakcie wznosze®éan, dla drzwi wejciowych FD7w - écieznica do kompletu
drzwiami - dla drzwi szczytu wschodniego i piwmezszt 2

21 .Skrzydta drzwiowe piytowe zewtnzne, wefciowe, fabrycznie wykiczone, pelne, jednodzielne , o powierzchni do 220 drzwi metalowe , zewnetrzne pe
dwa zamki, trzy zawiasy m2 4,14

B .docieplenigcian

22 .Remonty cistkowe chodnikdw z plyt betonowych o wymiarach 35&m na podsypce piaskowej z wypetnieniem spaskiem - demonta opasek wokot
budynku m2 78,8

23 Wykopy cagte lub jamiste w gruncie kategorii lll ze skarpasrszerokéci dna do 1,5m i gbokadsci do 1,5m ze zizeniem urobku na odktad - odkrywka
przyziemia m3 55,16

24 Podmurowanigcian fundamentowych w wykonanym uprzednio wykopiamurowanie otworu okiennego wsméetlu szczytowym. m3 0,15

25 .Tynki zwykte kategorii Il i IV na €ciezach o szeroki@i 20cm w otworach o powierzchni ponad 3m2 wykonyavacznie - zatynkowanie przemurowania
otworu m2 0,78

26 .Przygotowanie starego pogopod docieplenie metad EKKA-MOKRA poprzez oczyszczenie mechaniczne i zieym2 383,39

27 .Przygotowanie starego potHopod docieplenie metad EKKA-MOKRA poprzez jednokrotne gruntowanie pregiem wzmacniagym CT 17 m2 383,39
28 .Zamocowanie listwy cokotowej przy ociepletaian budynkéw ptytami styropianowymi w systemie $TER m 70,8

29 .Ocieplenigcian budynkéw metaglekka-mokra przez przydyblowanie piyt styropianowych, klejetyilkko miejscowo m2 272,65

30 .Ocieplenigcian budynkéw metadlekka-mokra , klejenie tylko miejscowo - cokoét i przyziemigysodur gr 10 cm m2 110,1

31 .Ocieplenigcian z gazobetonu metptekka-mokra przez przymocowanie piyt styropianowych za pognidybli plastikowych szt 1915

32 .Ocieplenigcian budynkow metadlekka-mokra przez przyklejenie dosoiezy plyt styropianowych przyayciu gotowych zapraw klejacych m2 32,61

33 .Przyklejenie jednej warstwy siatki é@anach przy ociepleniécian budynkéw ptytami styropianowymi metplitkka-mokra przy wyciu gotowych zapraw
klejacych m2 383,39

34 .Przyklejenie jednej warstwy siatki néciezach przy ocieplenitcian budynkéw plytami styropianowymi metpltkka-mokra przy wyciu gotowych zapraw
klejacych m2 32,61

35 .Przyklejenie jednej warstwy siatki é@anach przy ociepleniécian budynkéw ptytami styropianowymi metplitkka-mokra przy wyciu gotowych zapraw
klejacych - dodatkowa warstwa siatki , przyzienaigkot i do parapetow okien parteru (ok. 90 cm)1@2,4

36 .Ochrona nagmikoéw wypuktych ktownikiem metalowym m 162,71

37 .Warstwa p&ednia przy tynkach elewacyjnych silikatowych, wgkaanych ¢cznie - warstwa polepszaj przyczepni - podktad poréwnywalny m2 383,39
38 .Tynki elewacyjne silikatowe, wykonywangznie o whaciwosciach tynku mineralnego, o strukturze baranek loimik i uziarnieniu 2,0mm , grupa koloréw
lub poréwnywalne silikatowe, barwione fabryczriekét w kolorze ciemniejszym - cokét rawa zastpi¢ tynkiem mozaikowym (dotyczy réwniebrobki
tynkarskiej obmuréwki zégia do piwnicy) m2 392,03

39 .Malowanie elewacji -$gieza, dopuszcza sizastosowanie farby poréwnywalnej (Kroftve 3) m2 32,61

40 .Izolacje pionowe z jednej warstwy papy asfadtiouktadanej na sucho - analogia , marftdi kubetkowej m2 80,22

41 .R:czne zasypywanie wykopOw ze skarpami z przerzutmwdtegté¢ do 3m w gruncie kategorii IV m3 55,16
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42 .Rusztowania zewtrzne rurowe o wysokai do 10m m2 270,85

C .przebudowa podestu schodowegaieiejvego - obtaenie ptytkami gresowymi z kapinosami
1. roboty rozbiérkowe

43 .Rozebranie posadzek, analogia skucie okladpgiesowej , schody i podest zestmane - Rx0,5 m2 38,5

44 .Rozbiodrka elementéw konstrukcji betonowyctzhiejonych o grubéi ponad 15cm - przyfo odbudow betonem wierzchniej warstwy podestu o gr. 5 cm ny
1,58

45 .Remonty cistkowe chodnikéw z klinkieru drogowego uktadaneggtask na podsypce piaskowej z wypetnieniem spigiskiem - analogia , kostka behato
rozbidrka i ponowny mongaopasek na styku ze schodami m2 9,1

2. wykonanie nowego podestu schodowego

46 .Schodyelbetowe z¢cznym uktadaniem betonu - stopnie betonowe zéwene i wewgtrzne na gotowym podiol - przygto odbudow betonem wierzchniej
warstwy podestu o gr. 5 cm m3 2,08

47 .Przygotowanie i montabrojenia ze staliebrowanej w budowlach monolitycznych - siatka zem@ywa podestu i stopni ,¢ifi6 zebr, #20x20cm t 0,23
wykonanie nowej oktadziny podestu schodowego

48 .Oktadziny schodow z piytek 30x30cm uktadanyatklej metod kombinowan - nastopnice, wykortaz elementéw wyposanych w kapinos zachogizy na
podstopié m2 6

49 .Oktadziny schodoéw z piytek 30x30cm uktadanyatklej metod kombinowan - podest i podstopnie m2 34,56

D Ponowny monta opasek wokét budynku

50 .Rowki w gruncie kategorii lll-IV o wymiaract0220cm pod kragzniki i tawy kraweznikowe m 78,8

51 .Obrzea betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cemerpiasiowej, z wypetnieniem spoin zaptaeementow m 78,8

52 .Chodniki z kostki betonowej POLBRUK typu 4@ilgasci 60mm na podsypce piaskowej grebiccOmm z wypetnieniem spoin piaskiem m2 78,8

E ryczalt na roboty elektryczne zegtrzne - Gwietlenie , przerébka monta i zasilania lamp, alarméw, vagznikéw itp,
53 .Wycena ryczaltowa dla towarzysych robot brazy elektrycznej - éwietlenie , przerébka monta i zasilania lamp, alarméw, vagznikéw itp kpl 1
54 Wycena ryczaltowa dla towarzysych rob6t brazy elektrycznej - przebudowa pragkza z napowietrznego na kablowe kpl 1

F ryczalt - wykonanie napis$Wietlica Wiejska w Ratajach”

55 .Wycena ryczaltowa dla towarzysgch robét elewacyjnych - wykonanie i moatazdobnego napisu , wzor i kolory uzgadri Inwestorem :Swietlica
Wiejska w Ratajach" - litery z ptyty o gr min. 1ém z tworzywa (PE, PP), odsadzone od elewacjcmb5wysokdc¢ liter min. 40 cm kpl 1

G .elementylusarskie
56 .Pogcze do schoddw stalowych , wykonanie ze stali Kalustrada podjazdu dla os6b nps m 10

n3
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Nr |Podstawa, opis rob6t Jm llos¢ Cena Wartas¢
A Roboty rozbiérkowe i przygotowawcze 0,00
1 |KNR 4-03 0703/04 Wymiana wspornikéw instalacjgosmowej nacigowej z 1 ziczka szt 12,00 0,00 0,00
przelotovs napkzajaca przyspawanych do konstrukcji stalowej
2 |KNR 4-03 0704/08 Wymiana przewodow instalacjiemiagcej i odgromowej o przekroju do m 54,00 0,00 0,00

120mm2 z pjta w ciggach pionowych nécianach na uprzednio zamocowanych wspornikach
12*2+15*2 = 54,00m

3 |KNR 4-03 0704/01 Wymiana przewodow instalacjiemziajcej i odgromowej o przekroju do m 12,00 0,00 0,00
120mm2 z ptaskownika wagach poziomych nécianach na uprzednio zamocowanych
wspornikach

2*6 = 12,00m

4 |KNR-W 5-08 0110/02 Uktadanie na tynku w gotowyathwytach rur winidurowych érednicy m 36,00 0,00 0,00
do 28mm - ostona dla zwodéw pionowych z dachu gigrbpianem, wraz z mor#am uchwytow
6*6 = 36,00m

5 |KNR-W 5-08 0619/06 Montaw instalacji odgromowej z€zy kontrolnych na patzeniu drut - | szt 6,00 0,00 0,00
ptaskownik
6 = 6,00szt

6 |KNR 5-18 0802/01 Montaobudéw néciennych DN z drzwiczkami, 0 wymiarach 2x2dm, szt 6,00 0,00 0,00
3x3dm - analogia montakrzynek uziomowych kontrolnych

7 |KNR 4-01 0535/04 Rozbidrka rynny z blachy nie ajackj st do wytku - tymczasowy demonta m 24,00 0,00 0,00
dla wykonania obégia gzymsu
12*2 = 24,00m

8 |KNR 4-02ul 0003/01 Demoritéwykucie z muru) kratek ze stali profilowanej onaizizie do szt 1,00 0,00 0,00
1000mm zzaluzjami i mechanizmem nastawczym - analogia deaadaaitek wentylacyjnych

9 |KNR 4-01 0354/11 Wykucie z muru podokiennikéwi@ta/ch - parapety zewn. m 14,58 0,00 0,00
(1,8*10+0,9*3+2,25+1,5*2+1,5*2+0,7+0,6*2)*1,05*(54= 14,58m

10 |KNR 2-17 0137/01 Kratki wentylacyjne, typ A dazpwodéw murowanych o obwodzie do szt 1,00 0,00 0,00
1000mm - montanowych kratek

11 |KNR 2-17 0144/01 Wyrzutnie dachowe kotowe, typ €ednicy 200mm - analogia mouataa szt 7,00 0,00 0,00

kominach went, obrotowych nasad kominowych dn Ap0WD-TURBO, wycena obejmuje
dostawg i kompletny monta

12 |KNR 4-01 0533/02 Wymiana pokrycia muréw ogniowyphséw pod-i nadrynnowych, m2 22,40 0,00 0,00
wyskokow i pasow elewacyjnych, gzymsow i keglzi balkonowych z blachy ocynkowanej -
analogia , demontd monta nowych paséw na murze szczytowym zachodnim i piggciu

glownym
(5,5%2+2,5*2)*0,7*2 = 22,40m2
13 |KNR 4-01 0532/09 Obicie drewnianych powierzchkieanic, drzwi, podtdg blachocynkowan | m2 22,40 0,00 0,00

- analogia montaopierzaé do stelay z plyty OSB
(5,5*2+2,5*2)*0,7*2 = 22,40m2

14 |KNR 2-02 0508/04 Rynny dachowe z blachy ocynkajamubdci 0,50mm podtokagte o m 26,00 0,00 0,00
srednicy 15cm - ponowny mortgo wykonaniu obégia gzymsoéw
12*2+2 = 26,00m

15 |KNR 4-01 0535/05 Rozbidrka rur spustowych z bjechdajcej sk do wytku - demontado m 48,00 0,00 0,00
ponownego monta
8*6 = 48,00m

16 |KNR 4-02 0217/01 Wymiana rury deszczodrgjdnicy 150mm - analogia rura PCV poaé szt 7,00 0,00 0,00
deszczowki

17 |KNR 4-02 0217/02 Wymiana kolarealiwnegosrednicy 150mm - analogia , skrocenie pédigji| szt 7,00 0,00 0,00
mont& istniegcego kolana

18 |KNR-W 2-02 0531/04 Rury spustowe z polichlorkunylu okragte osrednicy 110mm - ponowny m 48,00 0,00 0,00
mont& istniecych na nowych uchwytach
8*6 = 48,00m

19 |KNR 4-01 0530/08 Uzupetienie obrobek blachafskiodokiennikéw z blachy ocynkowanej { m2 14,58 0,00 0,00

nowe parapety aluminiowe, malowane proszkowo 1£rt.
(1,8*10+0,9*3+2,25+1,5*2+1,5*2+0,7+0,6*2)*1,05*(G4= 14,58m2
20 |KNR 2-02 1016/04 ieznice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane fabryeanbudowane w szt 2,00 0,00 0,00
trakcie wznoszenigcian, dla drzwi weciowych FD7w - écieznica do kompletu z drzwiami - dla
drzwi szczytu wschodniego i piwniczne
21 |KNR 2-02 1019/01 Skrzydta drzwiowe plytowe zetvmne, wejciowe, fabrycznie wykaczone, | m2 4,14 0,00 0,00
petne, jednodzielne , o powierzchni do 2,00m2zwilmetalowe , zewnetrzne peilne, dwa zam
trzy zawiasy

1*2,07*2 = 4,14m2

B dociepleniescian 0,00
22 |KNR 2-31 1207/01 Remonty gztkowe chodnikéw z piyt betonowych o wymiarach 3&cm | m2 78,80 0,00 0,00
na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin piaskieemonta opasek wokot budynku
(10,4*2+16*2+12*2+2)*1 = 78,80m2

23 |KNR 2-01 0310/02 Wykopy agte lub jamiste w gruncie kategorii Ill ze skarpasrszerokéci m3 55,16 0,00 0,00
dna do 1,5m i ghokasci do 1,5m ze zlzeniem urobku na odktad - odkrywka przyziemia
(10,4*2+16*2+12*2+2)*0,7*1 = 55,16m3

24 |KNR 4-01 0301/01 Podmurowanieian fundamentowych w wykonanym uprzednio wykopie - m3 0,15 0,00 0,00
zamurowanie otworu okiennego wsméetlu szczytowym.
1,2*0,5*0,25 = 0,15m3
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Nr |Podstawa, opis rob6t Jm llos¢ Cena Wartas¢
25 |KNR 2-02 0810/06 Tynki zwykte kategorii lll i Ifa Gciezach o szeroki 20cm w otworach o m2 0,78 0,00 0,00

powierzchni ponad 3m2 wykonywangznie - zatynkowanie przemurowania otworu
0,6*1,3 = 0,78m2

26 |KNR 0-17 2608/01 Przygotowanie starego pgalpod docieplenie metod EKKA-MOKRA m2 383,39 0,00 0,00
poprzez oczyszczenie mechaniczne i zmycie

parter (9,4+13,3*2+2*2*2+11,4*2)*4,5+9,7*1,4*Bt1*5,5*2+9,4*2*0,5 = 327,79m2
cokoét  (10,4*2+16*2+12*2+2+2)*(0,4+0,9)+3*5*0,5 112,54m2

okna i drzwi
-(1,7*2,13*10+2*1,35+0,73*1,35*2+0,4*0,5+0,7%0,48+1,37*1,38*2+1,38*1,38*2+1,7*2,35+0
,9*2*2) = -56,94m2
27 |KNR 0-17 2608/03 Przygotowanie starego pgalpod docieplenie metod EKKA-MOKRA m2 383,39 0,00 0,00
poprzez jednokrotne gruntowanie preparatem wzragcym

parter (9,4+13,3*2+2*2*2+11,4*2)*4,5+9,7*1,4*Bt1*5,5*2+9,4*2*0,5 = 327,79m2
cokot  (10,4*2+16*2+12*2+2+2)*(0,4+0,9)+3*5*0,5 112,54m2

okna i drzwi
-(1,7*2,13*10+2*1,35+0,73*1,35*2+0,4*0,5+0,7%0,48+1,37*1,38*2+1,38*1,38*2+1,7*2,35+0
,9*2*2) = -56,94m2
28 |KNR 0-23 2612/09 Zamocowanie listwy cokotowejypariepleniuscian budynkéw plytami m 70,80 0,00 0,00
styropianowymi
10,4*2+16*2+12*2+2-8 = 70,80m
29 |KNR 0-17 2609/01 Ocieplenigian budynkéw metadlekka-mokra przez przydyblowanie ptyt | m2 272,65 0,00 0,00
styropianowych, klejenie tylko miejscowo

parter (9,4+13,3*2+2*2*2+11,4*2)*4,5+9,7*1,4'Bt1*5,5*2+9,4*2*0,5 = 327,79m2
okna i drzwi
-(1,7*2,13*10+2*1,35+0,73*1,35*2+0,4*0,5+0,7%0,48+1,37*1,38*2+1,38*1,38*2+1,7*2,35+0
,9%2) = -55,14m2

30 |KNR 0-17 2609/01 Ocieplenigian budynkéw metadlekka-mokra , klejenie tylko miejscowo 4 m2 110,10 0,00 0,00
cokot i przyziemie, styrodur gr 10 cm

cokét (10,4*2+16*2+12*2+2+2)*(0,4+0,9)+3*5*0,5 112,54m2
oknaidrzwi -(0,9*2+0,8*0,8) = -2,44m2

31 |KNR 0-17 2609/03 Ocieplenigian z gazobetonu metptekka-mokra przez przymocowanie phyt szt 1.915,00 0,00 0,00
styropianowych za pomedybli plastikowych
383*5 = 1.915,00szt

32 |KNR 0-17 2609/02 Ocieplenigian budynkéw metaglekka-mokra przez przyklejenie do m2 32,61 0,00 0,00
oiciezy plyt styropianowych przyayciu gotowych zapraw klejacych
okna i drzwi
((1,7+2,13*2)*10+(2+1,35*2)+(0,73+1,35*2)*2+(0,48¥2)+(0,7*2+0,48)*2+(1,37+1,38*2)*2+
(1,38+1,38*2)*2+(1,7+2,35+2)+(0,9+2*2)*2)*0,3 = 3L m2
33 |KNR 0-17 2609/06 Przyklejenie jednej warstwy lsiaia scianach przy ociepleniécian m2 383,39 0,00 0,00
budynkéw ptytami styropianowymi metadekka-mokra przy wyciu gotowych zapraw klejacych
parter (9,4+13,3*2+2*2*2+11,4*2)*4,5+9,7*1,4®41*5,5*2+9,4*2*0,5 = 327,79m2
cokét (10,4*2+16*2+12*2+2+2)*(0,4+0,9)+3*5*0,5 112,54m2

okna i drzwi
-(1,7*2,13*10+2*1,35+0,73*1,35*2+0,4*0,5+0,7*0,48%1,37*1,38*2+1,38*1,38*2+1,7*2,3540
,9*2*2) = -56,94m2
34 |KNR 0-17 2609/07 Przyklejenie jednej warstwy lsiata ciciezach przy ocieplenigcian m2 32,61 0,00 0,00
budynkéw ptytami styropianowymi metgptekka-mokra przy wyciu gotowych zapraw klegych
okna i drzwi
((1,7+2,13*2)*10+(2+1,35*2)+(0,73+1,35*2)*2+(0,4:8¥2)+(0,7*2+0,48)*2+(1,37+1,38*2)*2+
(1,38+1,38*2)*2+(1,7+2,35+2)+(0,9+2*2)*2)*0,3 = 3L m2
35 |KNR 0-17 2609/06 Przyklejenie jednej warstwy lsiaia scianach przy ociepleniécian m2 122,40 0,00 0,00
budynkéw ptytami styropianowymi metadekka-mokra przy wyciu gotowych zapraw klejacych
dodatkowa warstwa siatki , przyziemie, cokét iggmapetow okien parteru (ok. 90 cm)
parter (9,4+13,3*2+2*2*2+11,4*2)*1 = 66,80m2

cokét (10,4*2+16*2+12*2+2+2)*(0,4+0,9)+3*5*0,5 112,54m2

okna i drzwi
-(1,7*2,13*10+2*1,35+0,73*1,35*2+0,4*0,5+0,7*0,48%1,37*1,38*2+1,38*1,38*2+1,7*2,3540
,9*2*2) = -56,94m2
36 |KNR 0-17 2609/08 Ochrona narokéw wypukiych lgtownikiem metalowym m 162,71 0,00 0,00
okna i drzwi
((1,7+2,13*2)*10+(2+1,35*2)+(0,73+1,35*2)*2+(0,48¥2)+(0,7*2+0,48)*2+(1,37+1,38*2)*2+
(1,38+1,38*2)*2+(1,7+2,35+2)+(0,9+2*2)*2) = 108 M1
nareza 4,5*12 =54,00m

37 |KNR 0-33 26/01 Warstwa grednia przy tynkach elewacyjnych silikatowych, wykaanych m2 383,39 0,00 0,00
recznie - warstwa polepszajp przyczepni - podktad poréwnywalny

parter (9,4+13,3*2+2*2*2+11,4*2)*4,5+9,7*1,4®%1*5,5*2+9,4*2*0,5 = 327,79m2
cokét (10,4*2+16*2+12*2+2+2)*(0,4+0,9)+3*5*0,5 112,54m2

okna i drzwi
-(1,7*2,13*10+2*1,35+0,73*1,35*2+0,4*0,5+0,7*0,48%1,37*1,38*2+1,38*1,38*2+1,7*2,3540
,9*2*2) = -56,94m2
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Kosztorys Strona 6/12
Termomodernizacja budyniwietlicy wiejskiej w Ratajach
Nr |Podstawa, opis rob6t Jm llos¢ Cena Wartas¢
38 |KNR 0-33 26/03 Tynki elewacyjne silikatowe, wykeovane gcznie o widciwosciach tynku m2 392,03 0,00 0,00

mineralnego, o strukturze baranek lub kornik aazieniu 2,0mm , grupa koloréw llI- lub
poréwnywalne silikatowe, barwione fabrycznie, dokdolorze ciemniejszym - cokot mna
zasgpi¢ tynkiem mozaikowym (dotyczy rowniebrobki tynkarskiej obmuréwki z&jia do
piwnicy)

parter (9,4+13,3*2+2*2*2+11,4*2)*4,5+9,7*1,4®41*5,5*2+9,4*2*0,5 = 327,79m2
cokét (10,4*2+16*2+12*2+2+2)*(0,4+0,9)+3*5*0,%6+1,2)*1,2 = 121,18m2

okna i drzwi
-(1,7*2,13*10+2*1,35+0,73*1,35*2+0,4*0,5+0,7*0,48+1,37*1,38*2+1,38*1,38*2+1,7*2,35+0
,9%2*2) = -56,94m2

39 |KNR 0-33 28/01 Malowanie elewacji $@eza, dopuszcza sizastosowanie farby poréwnywalnejm2 32,61 0,00 0,00
(Krotnas¢= 3)
okna i drzwi

((1,7+2,13*2)*10+(2+1,35*2)+(0,73+1,35*2)*2+(0,4/8¥2)+(0,7*2+0,48)*2+(1,37+1,38*2)*2+
(1,38+1,38*2)*2+(1,7+2,35+2)+(0,9+2*2)*2)*0,3 = A m2

40 |KNR-W 2-02r97 0615/04 Izolacje pionowe z jednejrsiwy papy asfaltowej uktadanej na suchcm2 80,22 0,00 0,00
analogia , montafoli kubetkowej

(10,4*2+16*2+12*2+2+2)*(0,9)+3*5*0,5 = 80,22m2

41 |KNR 2-01 0501/02 Eczne zasypywanie wykopow ze skarpami z przerzutemwdtegté¢ do 3m | m3 55,16 0,00 0,00
w gruncie kategorii IV

(10,4*2+16*2+12*2+2)*0,7*1 = 55,16m3

42 |KNR 2-02 1604/01 Rusztowania zesnzne rurowe o wysokai do 10m m2 270,85 0,00 0,00
parter (9,4+13,3*2+2*2*2+11,4*2)*4,5+9,7*1,4*Bt1*5,5*2+9,4*2*0,5 = 327,79m2
okna i drzwi

-(1,7*2,13*10+2*1,35+0,73*1,35*2+0,4*0,5+0,7%0,48+1,37*1,38*2+1,38*1,38*2+1,7*2,35+0
,9*2*2) = -56,94m2

C przebudowa podestu schodowego véejowego - obt@enie ptytkami gresowymi z 0,00

kapinosami

1 roboty rozbiérkowe 0,00
43 |KNR-W 4-01r97 0819/05 Rozebranie posadzek, amakgicie oktadziny gresowej , schody i| m2 38,50 0,00 0,00

podest zewgtrzne - Rx0,5
3,5*11 = 38,50m2

44 |KNR 4-01 0212/02 Rozbidrka elementéw konstrukejionowych niezbrojonych o grudmd m3 1,58 0,00 0,00
ponad 15cm - przyjo odbudow betonem wierzchniej warstwy podestu o gr. 5 cm

3,5*9*0,05 = 1,58m3

45 |KNR 2-31 1206/01 Remonty gztkowe chodnikéw z klinkieru drogowego ukladanegptask | m2 9,10 0,00 0,00
na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin piaski@nalogia , kostka behaton, - rozbiorka
ponowny monta na styku ze schodami

13*0,7 = 9,10m2

wykonanie nowego podestu schodowego 0,00

46 |KNR 2-02 0218/01 Schodelbetowe z¢cznym uktadaniem betonu - stopnie betonowe m3 2,08 0,00 0,00
zewretrzne i wewntrzne na gotowym podio - przygto odbudow betonem wierzchniej warstwy
podestu o gr. 5 cm

(2,81*11,07+0,45*11,3+0,45*11,8)*0,05 = 2,08m3

47 |KNR 2-02 0290/04 Przygotowanie i montzbrojenia ze staliebrowanej w budowlach t 0,23 0,00 0,00
monolitycznych - siatka zbrojeniowa podestu i sfgret fi6 zebr, #20x20cm

(17*11+55*3,3)*0,617*0,001 = 0,23t

wykonanie nowej oktadziny podestu schodowego 0,00
48 |KNR 2-02 1121/05 Oktadziny schodéw z plytek 30x30ukitadanych na klej meted m2 6,00 0,00 0,00
kombinowan - nastopnice, wykordaz elementéw wyposanych w kapinos zachogizy na
podstopié
nastopnice 10*2*0,3 = 6,00m2
49 |KNR 2-02 1121/05 Oktadziny schodéw z plytek 30x30ukitadanych na klej meted m2 34,56 0,00 0,00

kombinowan - podest i podstopnie
podstopnie 2*0,17*9 = 3,06m2
podest 3*10,5=31,50m2

D Ponowny monta opasek wokét budynku 0,00

50 |KNR 2-31 0401/02 Rowki w gruncie kategorii lll-i¥wymiarach 20x20cm pod kramniki i m 78,80 0,00 0,00
tawy kraweznikowe
(10,4*2+16*2+12*2+2) = 78,80m

51 |KNR 2-31 0407/05 Obrza betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cemerpasowej,| m 78,80 0,00 0,00
z wypehnieniem spoin zapraveementow

(10,4%2+16%2+12*2+2) = 78,80m

52 |KNR 0-11 0320/01 Chodniki z kostki betonowej PQRIBK typu 40 grubéci 60mm na podsypce m2 78,80 0,00 0,00
piaskowej grubg&i 50mm z wypetnieniem spoin piaskiem
(10,4*2+16*2+12*2+2)*1 = 78,80m2

E ryczalt na roboty elektryczne zewetrzne - odwietlenie , przerébka montau i zasilania 0,00
lamp, alarméw, wylacznikéw itp,
53 |Kalkulacja indywidualna Wycena ryczaltowa dla soaysacych robot brazy elektrycznej - kpl 1,00 0,00 0,00

oéwietlenie , przerébka monta i zasilania lamp, alarmow, vagznikéw itp
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Kosztorys Strona 7/12
Termomodernizacja budyniwietlicy wiejskiej w Ratajach

Nr |Podstawa, opis rob6t Jm llos¢ Cena Wartas¢
54 |Kalkulacja indywidualna Wycena ryczaltowa dla soaysacych robot brazy elektrycznej - kpl 1,00 0,00 0,00

przebudowa przytza z napowietrznego na kablowe

F ryczait - wykonanie napisu 'Swietlica Wiejska w Ratajach” 0,00
55 |Kalkulacja indywidualna Wycena ryczaltowa dla &vaysacych robég elewacyjnych - wykonaniekpl 1,00 0,00 0,00

i montaz ozdobnego napisu , wzoér i kolory uzgadr Inwestorem :Swietlica Wiejska w

Ratajach" - litery z ptyty o gr min. 10mm - z tvegwa (PE, PP), odsadzone od elewacji o 5 cm,

wysokda¢ liter min. 40 cm

G elementyslusarskie 0,00
56 |KNR-W 2-02 1214/03 Pecze do schoddw stalowych , wykonanie ze stali Ki@lustrada m 10,000 0,00 0,00

podjazdu dla oséb nps

Razem 0,00
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Tabela elementéw Strona 8/12
Termomodernizacja budyniwietlicy wiejskiej w Ratajach
Nr  |Opis rob6t Wartas¢ % J.O. llosg¢ Wskanik
A|Roboty rozbiérkowe i przygotowawcze 0,00
B|dociepleniescian 0,00
C|przebudowa podestu schodowego wejowego - obt@enie ptytkami gresowymi z 0,00
kapinosami
1| e« roboty rozbiérkowe 0,00
» wykonanie nowego podestu schodowego 0,00
« wykonanie nowej oktadziny podestu schodowego 0,00
D|Ponowny monta: opasek wokét budynku 0,00
E|ryczalt na roboty elektryczne zewmtrzne - o$wietlenie , przer6bka montau i 0,00
zasilania lamp, alarméw, wyhcznikéw itp,
Fryczait - wykonanie napisu "Swietlica Wiejska w Ratajach” 0,00
G|elementyslusarskie 0,00
Razem 0,00 100,Q
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Zestawienie robocizny Strona 9/12
Termomodernizacja budyniwietlicy wiejskiej w Ratajach
Lp |Nazwe Jm llos¢ Cena Wartas¢
1 |Blacharze gr.ll r-g 101,89
2 |Blacharze gr.lll r-g 1,89
3 |Brukarze gr.ll r-g 62,58
4 |Brukarze gr.lll r-g 4,20
5 |Cigsle gr.ll r-g 0,01
6 |Elektromonterzy gr.ll r-g 31,97
7  |Elektromonterzy gr.lll r-g 7,08
8 |Malarze gr.ll r-g 10,33
9 Monterzy gr.ll r-g 102,44
10 |Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.ll r-g 14,63
11 |Monterzy uradzei i instalacji powietrznych gr.ll r-g 3,19
12 |Murarze gr.ll r-g 2,49
13 |Murarze gr.lll r-g 1,49
14 |Robocizna razem r-g 140,86
15 |Robocizna r-g 12,70
16 |Robotnicy gr.l r-g 413,33
17 |Robotnicy gr.ll r-g 38,82
18 |Robotnicy r-g 310,23
19 |Stolarze gr.ll r-g 1,04
20 |Tynkarze gr.ll r-g 375,24
21 |Tynkarze gr.lll r-g 437,55
2.073,96 0,00
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Zestawienie materiatow Strona 10/12
Termomodernizacja budyniwietlicy wiejskiej w Ratajach

Lp |Nazwe Jm llos¢ Cena Wartas¢

1 |Bale iglaste obrzynane kl.Il gr.50mm m3 0,01 0,00 0,00
2 |Balustrada z rur stalowych nierdzewnych 316, wyipaie z tafli szkla bezpiecznego m 10,00 0,00 0,00
3 |Bednarka ocynkowana 120mmz2 m 12,48 0,00 0,00
4 |Beton zwykly C16/20(B-20) m3 2,12 0,00 0,00
5 |Blacha stalowa ocynkowana 0,50-0,55mm kg 224,44 0,00 0,00
6 |Cegta budowlana petna 25x12x6,5cm szt 58,95 0,00 0,00
7 |Cement portlandzki 35 kg 16,20 0,00 0,00
8 |Cement portlandzki zwykly 35 bez dodatkow t 0,13 0,00 0,00
9 |Deski iglaste obrzynane kl.Il 25mm m3 0,05 0,00 0,00
10 |Deski iglaste obrzynane kL.Ill 25mm m3 0,15 0,00 0,00
11 |Drewno na stemple m3 0,01 0,00 0,00
12 |Drewno opafowe kg 3,73 0,00 0,00
13 | Drut stalowy mgkki 3mm kg 2,44 0,00 0,00
14 |Drut stalowy mgkki ocynkowany 0,5-0,55mm kg 0,27 0,00 0,00
15 |Drzwi zewretrzne stalowe ocieplone petne 90 cm, dwa zamkj, zeaviasy m2 4,14 0,00 0,00
16 |Dyble plastikowe z grzybkami szt 1.991,6 0,00 0,00
17 |Farba silikatowa do gruntowania oraz nawierzcivaioa tynki, kompletny system dm3 29,35 0,00 0,00
18 |folia kubetkowa m2 92,25 0,00 0,00
19 |Gwazdzie budowlane ocynkowane kg 3,58 0,00 0,00
20 |Gwazdzie budowlane okgte gote kg 2,08 0,00 0,00
21 |Haki do muru kg 3,25 0,00 0,00
22 |Katowniki aluminiowe m 191,35 0,00 0,00
23  |Kotki rozporowe plastykowe z wiktami szt 182,66 0,00 0,00
24 |Kofki rozporowe uniwersalne polietylenowe z wiami 10mm szt 36,00 0,00 0,00
25 |Kratki wentylacyjne zewgtrzne ze stali KO szt 1,00 0,00 0,00
26 |Kwas solny techniczny kg 0,29 0,00 0,00
27 |Lepik asfaltowy na gaco bez wypetniacza kg 0,54 0,00 0,00
28 |Listwy cokotowe m 74,34 0,00 0,00
29 |Maty trzcinowe (ptyty) 3,5cm m2 1,90 0,00 0,00
30 |Obudowy né&cienne z drzwiczkami Dn 2x2dm szt 6,00 0,00 0,00
31 |Odcieznice stalowe szt 2,00 0,00 0,00
32 |Papa smotowa izolacyjna m2 0,41 0,00 0,00
33 |Parapety zewgtrzne z blachy aluminiowej malowanej proszkowo m2 18,95 0,00 0,00
34 |Pianka poliuretanowa, opakowaniénieniowe dm3 7,29 0,00 0,00
35 |Piasek do zapraw m3 0,04 0,00 0,00
36 |Piasek m3 11,80 0,00 0,00
37 |Plytki GRES 30x30cm - matowe - antgfinpgowe zewnetrzne, gr. 10/11 mm m2 35,60 0,00 0,00
38 |Plytki posadzkowe GRES techniczny nastopnica fiicke/hiszpaska 30x30cm, gr. 10/11 mm szt 69,00 0,00 0,00
39 |Piyty pomostowe komunikacyjne dlugie m2 0,11 0,00 0,00
40 |Piyty pomostowe komunikacyjne krotkie m2 0,05 0,00 0,00
41 |Piyty pomostowe robocze m2 3,82 0,00 0,00
42 |Piyty styrodurowe , frezowane, gr. 10cm m2 115,61 0,00 0,00
43 |Plyty styropianowe m3 16,08 0,00 0,00
44 |Preparat gruntygy do podtay pod plytki gres dm3 76,68 0,00 0,00
45 | Prty stalowe ocynkowane m 56,16 0,00 0,00
46 |Prty zbrojeniowezebrowane 8-14mm t 0,23 0,00 0,00
47 |Puszki natynkowe z PCW szt 6,00 0,00 0,00
48 |Roboty elektryczne éde - przebudowa przydza kpl 1,00 0,00 0,00
49 |Roboty elektryczne e kpl 1,00 0,00 0,00
50 |Rury PCV kanalizacyjne kielichowesa 160 mm m 7,00 0,00 0,00
51 |Rury winidurowe do 28mm m 37,44 0,00 0,00
52 |Siatka z wtokna szklanego m2 627,65 0,00 0,00
53 |Spoiwo cynowo-ofowiane w ghiach kg 0,63 0,00 0,00
54 |Sztucery - zbiorniczki rynnowe 150/120mm - péz&g nad gzymsem szt 2,08 0,00 0,00
55 |Srodek gruntujcy do tynkéw silikatowych kg 115,02 0,00 0,00
56 |Srubysredniodoktadne M 8x80mm kpl szt 25,20 0,00 0,00
57 |Tablica informacyjna - wykonanie i montanapisu Swietlica Wiejska w Ratajach” - litery z | szt 1,00 0,00 0,00

piyty o gr min. 10mm - z tworzywa (PE, PP), odsadzod elewacji o 5 cm, wysailiter
min. 40 cm

58 |Tynk o strukturze baranek silikatowy barwionlygit cenowa kg 1.372,11 0,00 0,00
59 |Uchwyty do mocowania rur RS-P 29mm szt 36,00 0,00 0,00
60 |Uchwyty do rur spustowych kpl 26,88 0,00 0,00
61 |Wkrety do blach samogwintgge 6,3mm stikowe szt 4,00 0,00 0,00
62 |Woda m3 4,14 0,00 0,00
63 |Wsporniki nacigowe szt 12,12 0,00 0,00
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Zestawienie materiatow Strona 11/12
Termomodernizacja budyniwietlicy wiejskiej w Ratajach
Lp |Nazwe Jm llos¢ Cena Wartas¢
64 |Wywietrzaki dachowe cylindryczne obrotowe z blasksiowej ocynkowanej fi 150mm, typ szt 7,00 0,00 0,00
np WD TURBO

65 |Zaprawa cementowo-wapienna m.15 m3 0,02 0,00 0,00
66 |Zaprawa klejca kg 210,91 0,00 0,00
67 |Zaprawa klejowa sucha do styropianu kg 3.952,7 0,00 0,00
68 |Zaprawa spoingra kg 16,22 0,00 0,00
69 |Zlacza szt 6,00 0,00 0,00
70 |Ziaczki przelotowe kalakowe napgzajace szt 12,12 0,00 0,00
71 |Ziaczki szt 14,76 0,00 0,00

Razem 0,00
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Zestawienie spretu Strona 12/12
Termomodernizacja budyniwietlicy wiejskiej w Ratajach

Lp |Nazwe Jm llos¢ Cena Wartas¢
1 |Nozyce do pgtow m-g 1,47 0,00 0,00
2  |Pita do cicia plytek m-g 2,36 0,00 0,00
3 |Rusztowanie rurowe zewtnzne m-g 42,25 0,09 0,00
4 |Samochdéd dostawczy 0,9t m-g 0,98 0,00 0,00
5 |Samochod dostawczy m-g 0,10 0,00 0,00
6 |Spawarka transformatorowa do 500A m-g 6,06 0,00 0,00
7 |Srodek transportowy m-g 13,33 0,00 0,00
8 |Ubijak spalinowy m-g 4,18 0,00 0,00
9 |Wyciag m-g 0,52 0,00 0,00
10 |Zuraw okienny przenmy m-g 9,87 0,00 0,00
11  |Zuraw okienny m-g 2,51 0,00 0,00

Razem 83,63 0,00
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