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l. OPIS TECHNICZNY
1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstaw opracowanias

Wizja lokalna;

Ustawa Prawo Budowlane

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni@Q2 r. w sprawie ,warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadabudynki i ich usytuowanie” z gdiejszymi zmianami;

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szgpal®wego zakresu i formy dokumentacii
projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i dbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalnozytkowego z péniejszymi zmianami.

Swiadectwo ITB - ,Bezspoinowy system ocieplasi@an zewgtrznych budynkow”;

Aprobata Techniczna — Zestaw wyrobow do wykonywaaiaple.

PN-EN ISO 6946 - Komponenty budowlane i edaty budynku. Opor cieplny i wspotczynnik



przenikania ciepta. Metoda obliczania;
PN-88/13-30005 - Cement hutniczy 25;
PN-92/P-85010 - Tkaniny szklane;
PN-B-20130:1999 - Piyty styropianowe;
Obowigzujgce normy, przepisy i katalogi.

2. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Celem opracowania jest Zeknik do zgloszenia robot -wykonawczy dla Termoerodzacji
budynkuswietlicy wiejskiej w Ratajach, Inwestor: Gminah@liziez , ul. Notecka 28.

Projekt obejmuje ocieplenidcian zewgtrznych budynku, dobor kolorystyki w uzgodnieniu z
Inwestorem (grupa koloréw II-1ll), wraz z robotamowarzysacymi oraz wymiag czsci stolarki
drzwiowej.

UWAGA!

1. Niniejszy zajcznik mae by wykorzystany  wyicznie do
przeprowadzenia termomodernizacji w przedmiotoviogrdynku.

2. Dopuszcza si zastosowanie materialtdbw o rownowmgch parametrach technicznych nie

gorszych nt ujete w zahczniku.

3. Niniejszy zajcznik termomodernizacji nie powoduje ingerencjelementy budynku pod

wzgledem konstrukcyjnym.
3. OPIS STANU ISTNIElACEGO

Inwentaryzowany budynek jest budynkieayt@czndci publicznej, mieszegym swietlice wiejska
w Ratajach.

Obiekt jest budynkiem dwu kondygnacyjnym, we&d zachodniej podpiwniczonym. W piwnicy
znajdup Sig pomieszczenia gospodarcze.

Budynek wykonany w technologii tradycyjnégiany nédne z gazobetonu, pustakéwzlobetonowych
typu Alfa i cegty peinej o gr. 415ciany dziatowe z cegty petnej lub dziurawki gr. &¢@d, stropy -
zeraskie orazzelbetowe. Stropodach budynku — stalowy kratowy ftesn podwieszonym do pasow
dolnych , ocieplenie wetna mineralna i pokryciechiadachowl.

Elementy wykaczenia budynkugstandardowe. Okna PCV dwuszybowe, w kolorze biatipmzwi
wejsciowe do budynku aluminiowe, istnige. Okna w piwnicy PCV. Budynek wypasay jest w
instalacje wod.-kan., gazayelektryczm, centralnego ogrzewania, odgromp\uwokalne klimatyzacje.

3.1 Ocena stanu technicznego budynku

Na podstawie przeprowadzonej wizji lokalnej stwido, ze ogolny stan techniczny budynku pod
wzgledem konstrukcyjnym jest dobry. &mania budynku spowodowane osiadaniem nie pkswiap
si¢, od wewntrz stabo widoczne. Sgania pojawity st kilka lat wstecz, i wg zytkownikdw pozostay
niezmienione. Budynek nadaje sio przeprowadzenia dziatéermomodernizacyjnych.

4. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

Sporadzona zgodnie z Rozpadzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia.@Z.2015r. w
sprawie metodologii wyznaczania charakterystykirgegcznej budynku lub ezci budynku oraz
swiadectw charakterystyki energetycznej.

Zgodnie z § 328 ust. 1 warunkow technicznych bullyngego instalacje ogrzewcze, wentylacyjne,
klimatyzacyjne, cieptej wody aytkowej oraz w przypadku budynkow zyteczndci publicznej,
zamieszkania zbiorowego, produkcyjnych, gospodaftzy magazynowych rownie wbudowanego



oswietlenia powinny by zaprojektowane i wykonane w sposéb zapewaojajspetnienie wymaga
minimalnych zawartych w warunkach technicznych 8 8&t. 1 pkt 1 i 2.

4.1. PARAMETRY TECHNICZNE

Powierzchnia zabudowy: 250 m
Kubatura budynku: 1150 e
Powierzchnia o regulowanej temperaturze: ok. 298 m
Kubatura o regulowanej temperaturze: ok. 1150 m

4.2 OKRESLENIE GRUBO SCI OCIEPLENIA PRZEGROD

Zmniejszenie ziycia energii cieplnej w rozpatrywanym budynku,yantsamym obrienie kosztow
ogrzewania, mma o0sagna¢ wykonupc przedsjwzigcia termomodernizacyjne polegeg na
polepszeniu izolacyjrsai termicznej przegrod.

Gruba¢ warstwy izolacji termicznej okéono zgodnie z Rozpogdzeniem Ministra Infrastruktury w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpas& budynki i ich usytuowanie z dn. 12
kwietnia 2002 r. z pgniejszymi aktualizacjami (WT 2017):

Zgodnie z warunkami w/w rozpagdzenia minimalna warkd wspotczynnika przenikania ciepta
przegrody budowlanej powinna wynési

- dlascian zewgtrznych U< 0,23 W/m2*K

- dla stropodachu 0,18 W/m2*K

- okna o wspoitczynniku przenikania ciepta W,1 W/m2*K - warunek jest spetniony tylko dla
okien PCV istnigjcych U= 1,1 W/m2*K

- drzwi zewrtrzne o wspotczynniku przenikania ciepta<W,5 W/m2*K - warunek jest
spetniony tylko dla drzwi wégiowych gtéwnych Alu istnigicych U= 1,5 W/m2*K

4.2.1 OKRESLENIE GRUBO SCI OCIEPLENIA SCIAN ZEWN ETRZNYCH

Po zapoznaniu sz konstrukci budynku, docieplenigcian zewgtrznych proponuje si
wykona bezspoinowym systemem docieplaetod, ,lekkg — mokg (BSO).

Do dociepleniascian zewstrznych przygto styropian EPS 70 - 040 o wspoiczynniku

A = 0,040 W/mxKo gr. 15 cm.
Do docieplenia cokotu przgfo styrodur o wspoétczynniku = 0,030 W/mxKo gr. 10 cm.

4.2.2 WYMIANA STOLARKI DRZWIOWEJ

Proponuje si czesciowg wymiare stolarki drzwiowej na nowo wspotczynniku przenikania ciepta do
U=1,5 W/m2K.

b. Wiasciwosci cieplne przegréd zewtrznych - wspotczynnik przenikania ciepta. dla projektowanych

przegrod.
Lp Rodzaj przegrody J(max) Uk Czy g
wg rzeczywiste spetnione
rozporzdzenia wg projektu wymagania wg
od 1 stycznia [W/m?3K] rozporadzenia
2017r.
[W/m?2K]
Sciana zewstrzna przy ti>16°C 0,23 0,20 tak
Drzwi zewrtrzne wefciowe 1,5 15 Tak




c. Przygte w projekcie rozwzania budowlane spetniawymagania dotyce oszczdndsci energii,
zawarte w przepisach techniczno-budowlanych i obouycych Polskich Normach.

5. ZAKRES ROBOT DLA PRZEDMIOTOWEGO BUDYNKU

Wykaz rodzajéw usprawnien i przedsiewzie¢ termomodernizacyjnych

Zmniejszenie strat przez przenikanie p Ociepleniescian zewrtrznyct- styropiar
sciany zewgtrzne EPS 70 - 040 gr.15cm, XPS 70 - 040 gr.10cm
Zmniejszenie strat przez przenikanie p Styropian EPS 7- 040 gr.2 cr
oscieze okienne
Wymiana stolarki drzwiow: Cze¢sciowa wymiana stolarki drzwiow

5.1 OCIEPLENIE SCIAN ZEWN ETRZNYCH
Projektuje st docieplenigscian zewgtrznych budynku meted,bezspoinow lekka mokrn”
5.1.1 Ogoblna charakterystyka metody "bezspoinowyé

Metoda polega na zwkszeniu izolacyjnéci scian zewrtrznych budynku przez przymocowanie do
scian od strony zewgtrznej ptyt styropianowych o gr. 15 cm (wspoétczyihi= 0,04 W/mK) i pokrycie
ich cienlyg wyprawg elewacyja wzmocnion tkanirg zbrogca.

Ocieplenie scian metod “"bezspoinow' powinno by wykonywane $cisle  wedtug
wytycznych szczegoétowych producenta wybranego Bysteosiadajcego Aprobai Technicza.
Nadzér nad wykonaniem ocieplen@rhetoda powinien ysprawowany przez osoby uprawnione o
odpowiednich kwalifikacjach zawodowych.

5.1.2 Warunki wykonania robot

Roboty ociepleniowe wykortanalery wedtug wytycznych ok&onych w swiadectwie dopuszczenia
ITB nr 334/02. Budynek przeznaczony do ocieplestan zewgtrznych powinien by nalerycie
przygotowany do wykonania robét. Dotyczy to zarévpoaltaza tj. powierzchni zewgtrznejscian jak i
otoczenia budynku. Roboty ociepleniowe prowadzlezy jedynie przy pogodzie bezdeszczowej w
temperaturze powietrza niezeeej nz + 5 ° C i nie wyszej ng + 25 ° C. Takie warunki temperatury
powinny panowaprzez co najmniej

24 godziny przed rozpoeziem robot. Zaleca si aby wilgotnd¢ wzgledna powietrza nie byla wksza
niz 80%. Podczas wykonywania robétiany zewmtrzne budynku oraz materiaty powinnycby
chronione przed uszkodzeniami i deszczem. Warstveyenatowe powinny by chronione przed
zmianami pogodowymi oraz uszkodzeniami zarowno pasiéch nakladania jak i bezpednio po ich
natazeniu. Powierzchnie robocze powinny ¢bychronione przed kondensacjpary wodnej i
bezpdrednim promieniowaniem stonecznym za pomoston z siatek z tworzywa sztucznego w celu
niedopuszczenia do uszkodzenia lub zniszczeniatwanateriatow. Wykonanie robot ociepleniowych
powinno by skoordynowane z innymi robotami wykonywanymi w puoklu. Naley zadba o to, aby
roboty byly wykonane przez wystarczey zespoét pracownikow dysponalych wiaciwym sprztem i
narzdziami w dostatecznej iai tak, aby roboty byly wykonywane w sposékygty bez spoin,
uszkodzé po rusztowaniach i innych wyniklych w trakcie rob&Varunkiem wykonywania robot
ociepleniowych metad bezspoinow jest stabilné¢ podiaza gwarantuyjca okrélone pohczenie
warstwy ociepleniowej z podiem. W celu zapewnienia wél@we] przyczepnéci warstwy
ociepleniowej do podt@m, powinno ono znajdowasic w stanie powietrzno - suchym a powierzchnia
podiaza powinna by oczyszczona z hmych czsteczek, pytu i zanieczyszezeWszystkie roboty
remontowe przewidziane do wykonania na elewacjatiajgce wptyw na trwatéc i estetyczny wygid
elewacji powinny b¥ wykonane przed pracami ociepleniowymi.



5.1.3 Kolejnag¢ wykonywania robot

Przy wykonywaniu ocieplenigian zewgtrznych metod ,bezspoinow” powinna by
zachowana nagbujaca kolejngc:

- Zapoznanie z projektem technicznym,

- Prace przygotowawcze (skompletowanie materiatéwprztu i uradzen, monta
rusztowa, zdjcie obrobek blacharskich, orynnowania i instalaejvretrznych, odkryciecian
przyziemia i czyszczenie),

- Sprawdzenie i przygotowanie powierzchaian,

- Skucie gtuchych i odspojonych powierzchni,

- Czesciowa wymiana stolarki drzwiowej z @ciowym zamurowaniem

- Ciecie ptyt styrodurowych i styropianowych na potrzehvymiary,

- Montaz listwy startowe]

- Przygotowanie zaprawy klgjej,

- Przyklejenie ptyt zapraawliejaca,

- Mechaniczne przymocowanie termoizolacji do paelto

- Przeszlifowanie catej zewtnznej powierzchni piyt gruboziarnistym papiergerernym,

- Montaz profili przyokiennych,

- Wykonanie warstwy zbrojonej siatk wiokna szklanego,

- Dodatkowe wzmocnienia w nafach otworéw okiennych i drzwiowych,
Dodatkowe wzmocnienie rigianach parteru,

- Wykonanie stelay z OSB oraz nowych obrébek blacharskich,

- Wykonanie cienkowarstwowegiennej wyprawy tynkarskiej silikatowej,

- Montaz instalacji zewstrznych, orynnowania

Pozostate prace:
Demonta rusztowa,
Uporzdkowanie terenu wokot budynku,

5.1.4 Sprawdzenie przyczeprigi zaprawy klejacej.

Sprawdzenie przyczepfm zaprawy Klejcej i ptyt styropianowych, do przygotowanego padio
naleey wykona przed mocowaniem piyt. Kostki materiatu ternolacyjnego o rozmiarach 10 x 10
cm przyklet w kilku miejscach za pomaczaprawy klejcej. Po uptywie 4 do 7 dni oder«acznie.
Nosnos¢ podiaza jest wystarczaga, gdy rozerwanie nagli w warstwie materiatu termoizolacyjnego.

5.1.5 Monta ptyt styrodurowych i styropianowych

Podtaze powinno by nasne, rowne i oczyszczone z wszelkich elementow goych powodowé
ostabienie przyczepioi zaprawy. Lune lub stabo przylegage fragmenty naley skw, a ubytki
uzupeiné materiatami zalecanymi do tego typu prac, np. aagrtynkarsk. Resztki stabo
przylegajcych powitok malarskich powinnog¢szmy¢ pod cénieniem Rdz zeskrobé& Wykonanie
ocieplenia naley rozpoca¢ od poziomu pouej terenu — odstoaciem scian przyziemia na
gkebokas¢ do 0,9 m. Tam ocieplenia nalerozpocza¢ od poziomu taw fundamentowych. Poai
poziomu terenu oraz do wysdko obecnego cokotu, ocieplenie nale wykona ze styropianu
ekstrudowanego XPS.

Ocieplenie naley rozpoca¢ od zamocowania ngcianie listwy cokotowej. Powinna byona przybita
co najmniej 3 kotkami rozporowymi na 1mb. osadzonytma  gébokas¢  minimum  60mm.
Bezwzgbdnie naley kotki umigci¢c w pierwszym i ostatnim otworze k@ego odcinka listwy.
Utatwia ona zachowanie poziomu przy ukfadaniu pszsy i kolejnych warstw piyt styropianowych, a
takze stanowi wzmocnienie dolnej kragzi systemu. W nad@ach naley listwe przycié¢ pod lgtem.
Mas: klejaca nalezy uktad& pacly stalowa na ptycie styropianowej na oliaeh pasem o szeram 4



cm. i w czsci srodkowej plackami grednicy okoto 10 cm. o grubo okoto 10 mm. Na wysokaoi 20
cm poniej okapu (ostatnia warstwa ptyt izolacyjnych) rigtozaprawe klejows i uzbrok paskiem z
siatki z widkna szklanego tak by zwisata 30 cm peplinii okapu. R:dzie ona przewigia przez gorg
krawedz systemu na ptaszczyzmateriatu izolacyjnego.

Po natgeniu masy klegjcej naley ptyty styropianowe natychmiast przyl@ do sciany w
przewidywanym miejscu i docigé uderzeniami deski drewnianej o szeraiolOcm i diugéci min
1,8m, a& do uzyskania réwnej ptaszczyzny zsiednimi ptytami, co nalg sprawdza przez
przyktadanie taty kontrolnej. deli masa klegjca wycisnie st poza obrys ptyty, nadmiar naleusung.
Niedopuszczalne jest dociskanie przyklejonych jpigtraz drugi, uderzenia lub fiiejsze ruszanie
ptyt. W przypadku niewkxiwego przyklejania ptyty styropianowej, najeja oderwa, zebrgé mas
klejaca ze sciany i ptyty i  ponownie phgt przyklec. Piyty naley przyklejgd@ w ukfadzie
poziomym dtiszych krawdzi z zachowaniem mijankowego uktadu spoin. Phitladat nalezy na
styk bez spoin lub zastosoivatyty frezowane. Powierzchni bocznych nie wolnoasowa& mag
klejaca.

W przypadku ptyt pierwszego gdu oraz piyt klejonych ddcian przy otworach przewidziane jest
stosowanie dodatkowychaskich paskow tkaniny zbrggej wtopionych w masklejaca owijajacych
boczne skrajne powierzchnie ptyt wraz z kgdwiami w celu wzmocnienia ostaiych obrzey piyt.
Wywiniecie siatki nasciare powinno wynosi, co najmniej 60 mm. Przed umocowaniem dolnegduz
ptyt styropianowych nalgy do sciany powyej dolnej krawgdzi ptyt - na szerokii, co najmniej 60 mm
- przykle na mas klejaca waski pasek tkaniny zbrggej. Po posmarowaniu mgaklejaca tylnej
powierzchni ptyt, naley rowniez posmarowé dolng powierzchng boczry i dolng czes¢ powierzchni
czotowej tak, aby lgno zwisajca czs¢ waskiego paska siatki, przyzyciu stalowej packi - mogta by
wtopiona w masklejaca.

J&li kontrola powierzchni przy zyciu taty kontrolnej wykae nieréwndci, naley je wygtadzé za
pomo@ pac drewnianych oklejonych papieredciernym ruchami okznymi. Po wyréwnaniu
powierzchni ptyt nalgy je oczyci¢ z luznych castek szczotklub spezonym powietrzem.

Przed wykonaniem wéaiwe] wyprawy elewacyjnej nat§ wzmocné nar@za scian oraz naria
otworéw. Naraa scian i otworéw wzmacnia sikagtownikami ochronnymi aluminiowymi z natorng
siatky. Kazda otwarty spoirg lub ubytek nalzy wypeilnic pianky PUR. Spoiny pomidzy oknem
parapetem i ociepleniem wypeinnasa akrylow uszczelniagjca.

Mocowanie mechaniczne wykohalalezy niezalenie od przyklejania ptyt styropianowych mas
klejaca. Do mocowania ptyt styropianowych stos@éwelezy metalowe dczniki. £aczniki powinny by
rozmieszczone réwnomiernie w d§l 6 kotkbw na 1mi zakotwione w warstwie rfmej sciany na
gtkebokas¢ 60 mm (rys. nr 12). W pasie 2,0 m wzdtkrawedzi budynku nalgy zwickszy¢ liczbe
tacznikébw do 8 szt. na 1m Minimum dwa 4czniki na 1m powinny by tgcznikami wkecanymi.
Zaktadanie 4cznikdw wykonywa mozna dopiero po 24 godzinach od czasu przyklejengatyt
styropianowych. Przed wprowadzeniemgczhika w otwor, wywiercone otwory najeoczyci¢ z
urobku, np. przez ich przedmuchanieggpnym powietrzem.

Poniej poziomu terenu ptyt styropianowych nie katwi

5.1.6 Przyklejanie tkaniny zbropcej

Tkanina zbrgjca do wzmocnienia wyprawy elewacyjnej przy ocieplaitian zewgtrznych metod
.bezspoinovwy” powinna odpowiada wymaganiom okrdonym w p. 7.1.2. Do przyklejenia tkaniny
zbrojcej naley stosowa kleje wg p. 7.1.3 przygotowane zgodnie instrakmjoducenta. Przyklejanie
tkaniny zbrogce] mazna rozpoczé nie wczéniej niz po uptywie 3 dni od czasu przyklejenia piyt
styropianowych przy pogodzie bezdeszczowej i teatpeze nie niszej ni +5°C i nie wyszej ni
+25°C. Naktadana tkanina nie powinna wykazgveéatdowa i powinna by réwnomiernie nagia.
Sgsiednie pasy tkaniny powinny &yprzyklejone na zaktad nie mniejszyznlO0 mm w pionie i
poziomie. W nargach siatka powinna zachodza krawdz naraza w obu kierunkach, lecz nie gtij
niz na dtugé¢ 200 mm. Powierzchnia po ueniu tkaniny zbrgjcej powinna by gtadka i pozbawiona
nierowndaci. J&li stwierdzi st miejsca, w ktorych tkanina wzmacnjeq jest widoczna, miejsca te
naleey wyréwna mag klejacg. Szeroké¢ tkaniny powinna b§ tak dobrana, aby bylo mlbwe
wyklejanie @ciezy okiennych i drzwiowych na calej ichetokasci. Narazniki otworow okiennych i



drzwiowych powinny by wzmocnione przez ukoe naklejanie bezgoednio na styropianie kawatkéw
tkaniny o wymiarach 20 x 30 cm . Tkanina przykigona jednefcianie nie mae by ucigta na
krawedzi naranika, lecz nalgy ja wywing¢ nasciare sasiedng pasem o szerokoi okoto 15 do 20 cm.
W taki sam sposob nadg wywingé tkanire na Gcieza okienne i drzwiowe. W celu zgkiszenia
odporndci warstwy ocieplajcej na uszkodzenia mechaniczne na wszystkichznéach pionowych
oraz na narmikach dciezy na wszystkich kondygnacjach, naleprzed przyklejeniem tkaniny
wklei¢ perforowane 4owniki aluminiowe. Ktowniki musz catkowicie lee¢ pod siath. W
przypadku braku dtownikéw wzmacniagjcych w naranikach dciezy nalery naklet dwie warstwy
tkaniny zbrogcej. Na tych narmikach naley przykle do styropianu paski tkaniny o szeréio 20
cm a naspnie przyklet tkanire wiasciwg. W czsci parterowej (do wysokai 3 m) ocieplanych
scian naley zastosowadwie warstwy tkaniny zbragej.

5.1.7 Wykonywanie wyprawy elewacyjnej

Wyprawy elewacyjne mima wykonywa nie wczéniej niz po 3 dniach od naklejenia tkaniny zlaeg)

na styropianie. Wykonywanie wypraw elewacyjnychemal prowadz¢ w  temperaturach me
nizszych nk +5°C i nie wyszych ni +25°C.

Wykonary warstwe zbrojory przed nalgeniem tynku naley zagruntow& poprzez naniesienie
preparatu gruntggego pdzlem, szczotk lub watkiem w kolorze zhitonym z kolorystyk tynku.
Niedopuszczalne jestwykonywanie wypraw elewacyinyc czasie opadow atmosferycznych, silnego
wiatru oraz jeeli jest zapowiadany spadek temperatury pej)°C w przecigu 24 godzin.

Do wykonywania wypraw elewacyjnych naje stosowa masy tynkarskie zgodnie z odpowiednimi
swiadectwami ITB.

5.1.8 Wykonywanie zabezpiecaelacharskich

Wykonujac nowe obrébki blacharskie naleje dostosowado grubdci ocieplonychscian. Obrobki te
powinny wystawda poza lico sciany, co najmniej 40 mm i Bywykonane w taki sposob, aby
zabezpieczaty elewagcprzed zaciekami wody deszczowej. Parapety z blatihpiniowej, powlekanej
gr. 0,7mm w Kkolorze browym powinny by wykonane razem z profilem odprowadegm
(otoczonym profilem uszczelnigym). Obrobki naley montowa& wkretami z uszczelk do stelay

z ptyty OSB lub sklejki montowanych za pomdmtkow rozporowych do konstrukgjcian.

5.1.9 Sposoby ocieplanigcian w miejscach szczegdlnych

Do zabezpieczenia namukow wypuktych, naley stosowa katowniki z perforowanej blachy
aluminiowej. Katowniki nalezy przykleja@ mas klejagca do styropianu i dopiero wowczas tkagin
szklary lub polipropylenow z wywinigciem jej, co najmniej 20 cm n&iare przylegh z kazdej
strony naranika. Do ocieplenia @iezy okiennych i drzwiowych zastosowatyty styropianowe o
grubaci 2 cm. Powierzchriosciezy dokfadnie oczici¢ z kurzu, tuszcxeej se farby i innych
zanieczyszcze Na powierzchni diezy naley najpierw przyklet pasy tkaniny zbragej o
szerokdci umazliwiajagcej wywiniecie ich na ocieplenie soieza. Nas¢pnie na catej powierzchni
osciezy nalezy przykleic ptyty styropianowe, ktore powinny byak przycégte, aby piyt przyklejone na
ptaszczynie sciany przylegaty doktadnie do piyt styropianowwyacieplajcych Gcieza.

Jezeli oscieznice ¢ mato widoczne spoza qgarkéw, naley przy dcieznicy scigé¢ ukosnie piyty
styropianowe. Z kolei naly wywing¢ i naklek na styropianie odcinek tkaniny przyklejonej na
osciezach a nagpnie naklet przediuenie tkaniny z powierzchiciany. Styku ocieplenia zsoieznica
naleey zabezpieczy masa uszczelnigga akrylowg do zastosowa zewrgtrznych. Na bokach
podokienniki powinny b§ wyposaone w profil odprowadzagy wock.

6. POZOSTALE ROBOTY



6.1 Prowadzenie instalacji odgromowej

Przewody odprowadzgge (8 mm ocynkowane) prowadzpod ociepleniem w bruzdaciciennych w
rurach winidurowych AROTA, d@rednicy 26 mm o grubdoi scianki 6 mm, ktore naky otynkowa
tynkiem cementowo-wapiennych gr. min 3 cm. Na deoy&ona skrzynlke kontrolma. Wokoto budynku
podczas wymiany i przetenia opaski sprawdzii ew. uzupetri uziom obwodowy. Instalagjnalezy
wykona zgodnie z obowzujacymi przepisami.

6.2 Czsciowa wymiana stolarki drzwiowej

Przed przysipieniem do prac zwranych z ociepleniem, nale zdemontowé stare drzwi piwniczne
zewretrzne, przewidziane do wymiany wg. zestawienia. Wejsga po zdemontowanych drzwiach
zamontowa nowe drzwi stalowe. Drzwi powinny By ustawione na drewnianych klockach
dystansowych, doktadnie wypoziomaotva ustawione w pionie. Po wykonaniu uszczelnieniawdl,
klocki nalezy usury¢ a puste miejsca wypetnmag uszczelniacs.

Zestawienie wymienianej stolarki drzwiowej
Doktadne wymiary stolarki oraz sposob otwieraniado zamowienia - naléy pobra¢ na budowie.

Zestawienie stolarkdrzwiowej— szczyt wschodni piwnica, zewn
Lp. Wymiar zewnretrzny drzwi Szt [Powierzhnia
w swietle : Sv*Hw

N

1 90*20C 3,€
Sumz 2 3,€

6.5 lzolacja budynku ponikej poziomu terenu

Budynek naley ociepli od poziomu taw fundamentowych. Pagji poziomu terenu wykoiavarstwe
ostonowg klejomg na siatce z widkna szklanego nrgsiie zabezpiecZystyropian izolag powtokowg
przeciwwodn 2x dysperbit. Potie] poziomu terenu ptyt styrodurowych nie kotk@wa

Uwagal!!
Wszystkie prace dodatkowe naley skoordynowat z pracami termomodernizacyjnymi.

7. MATERIALY

Do wykonania ocieple scian zewstrznych budynkéw w technologii bezspoinowegstesnu
ocieples naley zastosowa zestaw materialdw jednego wybranego systenparametrach
technicznych nie gorszych nizaproponowane w projekcie, posiaga Aprobai Technicza.

Niedopuszczalne jesgdzenie elementow z zdych systemow. Kala partia materialtdw powinna oy
dostarczana na budewz atestem stwierdzggym zgodné¢ z jego Aprobai Techniczp. Atest
powinien by wydany przez uprawniarjednostk.

Materiaty do wykonania ociepleniascian zewretrznych

Ptyty styrodurowe i styropianowe

Do wykonania warstwy izolacyjnej nalezastosowa ptyty styropianowe rodzaju EPS 70-

40, o wymiarach 100 x 50 cm i grudmtach: 2 cm (écieze), 15 cm {ciany zewntrzne); XPS o
wymiarach 120 x 60 cm i grubciach: 10 cm (cokot), odpowiadae nastpujacym wymaganiom:
Wspétczynnik przewodnigi styropian EP3.=0,040 W/mK .Wspétczynnik przewod$wm styrodur



XPSA=0,040 W/mK

struktura styropianu — zwarta, niedopuszczalné&usno zwigzane granulki, powierzchnia ptyt —
szorstka, po krojeniu z blokow,

krawedzie ptyt — proste, z ostrymi kantami, bez wyszb#ri wytamai, sezonowanie

— w okresie co najmniej 2 miesy od wyprodukowania,

Pozostate wymagania dla ptyt styropianowych powibpyzgodne z PN-B-20130:1999.

Tkanina zbrojaca

Do wykonywania ocieplenia nafg stosowa siatke z widkna szklanego o gramaturze min

145 g/m2. Powinna ona speféiaastpujace wymagania:

wymiary oczek 3-5 mm w jednym kierunku, 14-7 mm mugim kierunku,

sita zrywajica pasek tkaniny o szerakb 5 cm wzdtd watku w stanie aklimatyzowanym

-nie mniej nk 125 daN,

tkanina powinna hy zaimpregnowana alkalioodparndyspersj tworzywa sztucznego, pozostate
wymagania powinny kiyyzgodne z PN - 92/P — 85010.

Klej

Do przyklejania ptyt styropianowych do podéooraz do przyklejania tkaniny szklanej wzmacjuej
do ptyt styropianowych natg zastosowaklej stosowany w wybranym systemie.

- baza: mieszanka cementowo wapienna z wypetiaarameralnymi,

- gestas¢ nasypowa: ok.1,3kg/dm

- przyczepnég: do betonu > 0,6Mpa, do styropianu >0,1 MPa (nvageie w warstwie styropianu)

Preparat gruntuj acy
Do zagruntowania warstwy zbrojonej ngle zastosow& preparat gruntggy stosowany w

wybranym systemie.
- baza : wodna dyspersigwic syntetycznych z wypetniaczami mineralnymi

£ gczniki do mocowania styropianu do podiaa

Do mocowania ptyt styropianowych stosa@waalezy taczniki z gwadziem stalowym, zabezpieczonym
galwanicznie, z gtowk oblary tworzywem sztucznym. @bokas¢ zakotwienia do warstwy $oej min
60 mm. Minimum dwagczniki na 1m powinny by tacznikami wkecanymi.

Wyprawa tynkarska

Do wykonywania wypraw elewacyjnych przy ociepladaian zewgtrznych naley zastosowa tynk
silikatowy z zabezpieczeniem przed agresja biokigistosowy w wybranym systemie.

- baza : wodna dyspersigwic syntetycznych z wypetniaczami mineralnymigmientami.

Profile metalowe

Listwa cokotowa (startowa) oraz listwy nan@ z aluminium.

Materiaty uszczelniajgce

Do wykonania uszczelniezastosowa nastpujace materialy: uszczelnigja tdma samoprzylepna z

impregnowanego, ekspandoggo mé¢kkiego tworzywa piankowego, kit elastyczny, profiastikowe
na gibce samoprzylepnej.



8. NARZDZIA | SPRZET

Do wykonywania robot ociepleniowych najestosowa nastpujace narzdzia:

szczotki druciane do oczyszczenia powierzaékran ( kcznie i mechanicznie ),

szpachle i packi (metalowe, drewniane i z tworzysztucznego) do nakladania mas &bgch i mas
tynkarskich,

pitki reczne o drobnychgbkach lub nae do cécia ptyt styropianowych,

pace drewniane pokryte papieresniernym do wyréwnania powierzchni przyklejonych byt
styropianowych,

nozyce krawieckie lub ostrza techniczne dec@ tkaniny zbrajcej,

taty do sprawdzania ptass@ powierzchni przyklejonych ptyt styropianowych,

Do wykonywania robot ocieplajych naley stosowa nastpujacy sprzt i urzagdzenia:

mieszadta koszyczkowe ngizane wiertark elektryczm oraz pojemniki o pojemroi okoto 40 - 60 |
do przygotowania masy klgjej,

agregaty tynkarskie lulgczne pistolety natryskowe z wiasnym zbiornikierpresarka

powietrza do naktadania masy tynkarskiej,

urzadzenia transportu pionowego rusztowania stojakowake $ub wisace, aparaty do zmywania wpd
podtaza sciennego.

9. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPO ZAROWEJ

9.1. Termomodernizowany budynek jest budynkierstniegcym zlokalizowanym w Ratajach
przy ul. Margonaskiej 1. Budynek jest budynkiem obstugiwanym je#ifatka schodow.

9.2. Projektowana termomodernizacja budynku nie zmieabakury i wysokéci. Budynek jest
budynkiem 1l kondygnacyjnym, podpiwniczonym o wyeét maksymalnej ok.7,20 m. Budynek
nalezy do grupy budynkow niskich.

9.3.Ze wzgkdu na sposobaytkowania budynki zaliczasido Il kategorii zagreenia ludzi
(ZL 1 1V). Powierzchnia strefy pgarowej nie przekracza 800Qm

9.4.Budynek posiada jedrklatke schodow zewretrzng i dwa wygcia ewakuacyjne.
9.5. Technologia ocieplenia. Budynek ocieplany ¢tizie metody lekkag mokrg. System zostat

sklasyfikowany jako NRO przy gr. ptyt styropianowyd nie przekraczapcych 25 cm i gstosci nie
mniejszej niz 15 kg/me.

Margonin, dnia 28 czerwca 2018 roku

OPIS TECHNICZNY
Zadanie: Remont schodéw i podjazdu



1. Wykonanie remontu schodow polegaf na naprawie podia schodoéw bebnowych i
obtozeniu stopnic, podstopnic, podestu, cokolika oktagizi gresu, ktadzianna zaprawach klejowych,
wykonaniem balustrad podjazdowych i pochwytu pecsnnego ze stali nierdzewne;.

2. ROBOTY BUDOWLANE
2.1. Roboty rozbiérkowe

Schody i podest: skucie zniszczonych okladzin schodéw i podestu 4cisk zerodowanych
powierzchni konstrukcji betonowej schodéw i podestu

2.2. Roboty monteowe

Schody gtéwne: wykonanie deskowania schoddw celem utrzymania wyowmiesci stopnic i
podstopnic;

2.3. Roboty budowlano-konstrukcyjne

Przygotowanie podi@ i sposob klejenia zgodny z wytycznymi poehta materiatow

- powierzchnie stopni i podstopnic , wykérzaelementowgresowychwyposaonych w kapinos
zachodzcy na podstopie, klejone do ptytyzelbetonowej klejem mrozoodpornym. Powierzchnie poza
stopnicami oraz podstopnie wykonangresuw kolorze ptytek stopnicowych.

2.4. Konstrukcje stalowe — elementy zabezpieczsj
2.4.1. Roboty konstrukcyjno-moritave
Balustrady wejscia gitdbwnego:

-Montaz balustrad na podjdzie dla oséb niepetnosprawnych , umieszczone hmiku schodow,
stupki kotwione do bocznej konstrukcji schodowep lniezalenego fundamentu — nie nawieéca
otworOow w stopnicach: z pochwytemagiym, wykonane ze stali nierdzewnej 316, rura @748,
52mm,

stupki pionowe: po 5 stupkéw w ¢gdzie na ditugsei biegu, z pagcza podwojrg poprowadzof na
stupkach, wykaczenie: powierzchnia polerowana, ¢ przedtaona w stosunku do biegu w sposéb
umazliwiajacy bezpieczne aytkowanie, z zaolagtym pochwytem prowadzonym po zeytrznej
stronie stupkow.

3. Materialy:

3.1. Ogdblne wymagania dotyeze materiatow, ich pozyskiwania i skladowampiadano w ST
wymagania ogolne.

3.2. Rodzaje materiatéw:

Gtownymi materialami stosowanymi do wykonanemontu schodow oddlych niniejsz
specyfikacy techniczn s3: oktadziny schodéw- gres monokolor barwiony w reapoecz - stal
nierdzewna.

Parametry fizyko-mechaniczne materiatéw

Format
30x32

Przeznaczenie Plytki stopnicowe z



zagietym kapinosem

Zastosowanie Zewnetrzne, Wewnetrzne
Powierzchnia i materiat Gtadka, gres

Antypo slizgowo $¢ R10/R11

Klasa $cieralno $ci PEI 3

Typ powierzchni Matowa

Mrozoodporno $¢ Tak

Wymiary 30x32cm

Grubo $¢ (cm) 1,0-1,2cm

Przyktadowe rozwigzania materiatowe:

Grubas¢ blachy skrzydia 0,8 mm
Gruba¢ blachy dcieznicy 1,5 mm
Grubas¢ skrzydta 70 mm

Prasowana wetna mineralna - dobrze izpfuged hatasem

Wypetnienie skrzydta Wspotczynnik przenikania ciepta U=1,5 W/m2K, (drzveine
jednoskrzydtowe
Zabezpieczenia 2 niezalelene zamki ryglujce skrzydto w kilku punktach po obwodzie

antywtamaniowe (gora, dot i boki)



4 szerokie zawiasy ukryte w@eznicy
Wzmocniona poszerzona konstrukacjaieznicy

Magnetyzowana powierzchnia odporna na UV
Prog z naktadk ze stali nierdzewnej
Wykonczenie Grube uszczelki z elastycznej pianki elastomerowe]
Klamka galwanizowana niklem - wzmocniona odpdtnma korozg i
tamanie

«  Skrzydto drzwiowe,

« Oscieznica z progiem

- Dwa niezalene zamki

- Dwa zestawy wktadek w standardzie europejskim zfdetem kluczy ( 4 kluczy do kdej

wktadki)
. Zestaw uszczelek:
+ Klamka

« Zaslepki otworéw montaowych
- Kotwy do mocowania drzwi

UWAGA na skuteczne uszczelnienie strefy progowggtwa jest po stronie zewtrznej
Skrzydta otwierane na zewtnz, z ogranicznikiem otwarcia lub samozamykaczem.

Przyktadowe rozwigzania balustrady

Stal nierdzewna gatunek 316 lub rownans

POCHWYT-RURAA 48,3 mm
SEUPEK-RURA @50 mm

MOCOWANIE DO FOCHYLNI

H - 80 cm

Ozdobny napis na budynku od strony frontowej



1. Napis: SWIETLICA WIEJSKA W RATAJACH
(tres¢ i kréj czcionki zatwierdzi Zamawiagy), wykonany ze styroduru (zamknieta i
niewchtaniagca wilgoci odmiana styropianu), malowany farbanmwagrznymi np.
silikatowymi, odpornymi na utratbarwy i warunki atmosferyczne — minimum przez
okres 5 lat. Montana klej zewntrzny do wykonanej elewacji budynku. Zalecany
rowniez monta mechaniczny — wkty kotwione w termoizolacji za pomg&otkow
elewacyjnych z PE.
Litery o wysokdci do 50 cm, szeroké do 50 cm, odgp pomkedzy literami w
wyrazie dol10 cm, poradzy wyrazami do 30-40 cm, grudm linii liter do 10 cm,
grubas¢ ptyty styrodurowej do 8 cm, litery z fazowanymiZlcm) kravedziami.
Kolorystyka w grupie kolorow intensywnych, llI-IVoraz wielk@¢ i krgj liter
uzgodniona z Zamawiggym.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Stosownie do zapisow art. 20 ust. 4 ustawyia @rlipca 1994r. — Prawo Budowlane (tekst jedn.
Dz. U. z 2010r. nr 243 poz. 1623 zméjszymi zmianami) swiadczam, z zahcznik do
zgloszenia robot:

Termomodernizacja budynku swietlicy wiejskiej zlokalizowanego w Ratajach, gmina Chodzie
dziatka 454/2, InwestoGmina Chodzig, 64-800 Chodzig ul. Notecka 28, zostat spadzony zgodnie
z obowhzujagcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

mgr inz. bud. Wiestaw Swosski



