OPIS TECHNICZNY

I Podstawa opracowania projektu

e Umowa zawarta z Inwestorem.

e Mapy geodezyjne w skali 1:500, wydana przez Staroste Chodzieskiego
z dnia 28.03.2018kr.

e Rozporzgdzenie MTIGM z dnia 2 marca 1999 roku (Dz. U. z 2016r.
poz. 124), w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢
drogi publiczne i ich usytuowanie.

e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dnia 31.07.2002r. (Dz. U. Nr 170, poz. 1393) w sprawie
znakdw i sygnatéw drogowych.

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie
szczegotowych warunkow technicznych dla znakéw i sygnatdw drogowych
oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich
umieszczania na drogach, (Dz.U. z 2003r. nr 220, poz. 2181.).

e Szczegbétowe warunki techniczne dla znakow i sygnatéw drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania
na drogach - Zatgcznik do Dz. U. nr 220 poz.2181.

e Wizja lokalna i pomiary w terenie.

1. Cel, zakres opracowania i lokalizacja

Celem opracowania jest stworzenie optymalnych warunkéw dla poruszania
sie pojazdow z uwzglednieniem okreslonych wymogdw bezpieczeistwa ruchu
drogowego oraz komfortu jazdy.

Zakres opracowania obejmuje jeden odcinek drogi o dtugosci 137,50m wraz z jego
wigczeniem do istniejgcej drogi gminnej.

Przyjety do budowy droga potozona jest w Gminie Chodziez, obreb Rataje, na osiedlu
Debowym. Droga przebiega w terenie jednostronnie zabudowanym budynkami
mieszkalnymi, jednorodzinnymi.

1. Stan istniejgcy

Przyjeta do budowy droga posiada nawierzchnie gruntowa z jezdnig o szerokosci
okoto 5,0m bez ograniczenia. Wzdtuz drogi wystepuje jedno skrzyzowanie (na poczatku
odcinka) oraz kilka zjazdéw indywidualnych do posesji. W obrebie pasa drogowego
wystepuje doziemna sie¢ kanalizacji sanitarnej z przytaczami, doziemna sie¢ kanalizacji
deszczowej z wpustem, doziemna sie¢ teletechniczna, gazowa, energetyczna
i wodociggowa z przytgczami oraz lampowe oswietlenie drogowe.



IV.  Stan projektowany

Poczatek projektowanego odcinka drogi, km 0+000, zlokalizowany jest na skrzyzowaniu
z istniejacg drogg gminng. Koniec drogi stanowi km 0+137,50. Droga sktada sie
z jednego odcinka prostego. Na skrzyzowaniu zaprojektowano wyokraglenia tukami
o promieniu R=6m. Catkowita dtugos¢ projektowanego odcinka wynosi 0,137,50km.
Projektowana szerokosci jezdni wynosi 5,0m. Spadek poprzeczny jezdni - jednostronny
2% w prawo. Wzdtuz catego odcinka, po stronie lewej, zaprojektowano 5 zjazdéow
indywidualnych do posesji, wszystkie o wymiarach 5,0x1,10m.

W km 0+048 po stronie lewej oraz w km 0+088 po stronie prawej zaprojektowano
wykonanie dwodch elementéw uspokojenia ruchu w postaci wyniesionych wysepek
o wymiarach 3,0x1,70m z oznakowaniem pionowym.

Nawierzchnie jezdni projektuje sie ograniczyé kraweznikiem betonowym o wymiarach
15x22cm wystajgcym +4cm po stronie lewej i wtopionym po stronie prawej. Kraweznik
projektuje sie ustawi¢ na podsypce cementowo-piaskowej 5cm i tawie z oporem
wykonanej z betonu cementowego klasy C12/15 w ilosci 0,06m3/mb.

Nawierzchnie jezdni projektuje sie wykonac¢ z kostki betonowej, wibroprasowanej,
szarej, typu behaton, grubosci 8cm, uktadanej na podsypce cementowo-piaskowej
o grubosci 3cm wykonywanej w betoniarkach. Jako podbudowe zaprojektowano
warstwe kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm o grubosci 20cm
po zageszczeniu na warstwie odcinajgcej z piasku 0/2mm o grubosci 15cm
po zageszczeniu.

Nawierzchnie zjazdéw projektuje sie wykonac z kostki betonowej, wibroprasowanej,
grafitowej, typu behaton, grubosci 8cm, uktadanej na podsypce cementowo-piaskowej
o grubosci 3cm wykonywanej w betoniarkach, podbudowie z kruszywa ftamanego
stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm o grubosci 15cm po zageszczeniu i warstwie
odcinajgcej z piasku 0/2mm o grubosci warstwy 15cm po zageszczeniu. Zjazdy
projektuje sie obramowaé opornikiem betonowym o wymiarach 8x25cm uktadanym
na podsypce cementowo-piaskowej 5cm i tawie z oporem wykonanej z betonu
cementowego klasy C12/15 w ilosci 0,04m3/mb.

Przy jezdni po stronie lewej projektuje sie utwardzenie terenu (pobocza) kostka
betonowg gr. 6cm na podsypce z betonu klasy C 5/6 o gr. w-wy 10cm po zageszczeniu
o szerokosci 1,10m, a po stronie prawej pobocze gruntowe o szerokosci 1,18m.

Szczegdty sytuacyjne projektowanej budowy odcinka drogi, szczegoéty przekrojow
konstrukcyjnych, przekrojow poprzecznych i profilu podtuznego pokazano
na odpowiednich rysunkach. Technologie wykonania poszczegdlnych robot szczegétowo
opisano w specyfikacjach technicznych.

V. Odwodhnienie

Odwodnienie drogi zaprojektowano jako powierzchniowe przez zastosowanie
normatywnych spadkéw poprzecznych i podtuznych.



VI. Uwagi konncowe

Projekt niniejszy nie obejmuje swym zakresem statej organizacji ruchu na
przedmiotowym odcinku drogi. W przedmiarze robdt uwzgledniono wstepnie
ustawienie dwoéch znakéw pionowych w obrebie istniejgcego skrzyzowania
(na poczatku odcinka drogi) tj. A-7 ,ustgp pierwszenstwa” i D-4a ,droga bez
przejazdu” oraz ustawienie na projektowanych elementach uspokojenia ruchu
dwadch stupkow przeszkodowych U-5b zespolonych ze znakiem C-10 ,,nakaz jazdy
z lewej strony znaku”.

Wykonawca przed przystgpieniem do robdét drogowych powinien wykonaé
recznie odkrywki (wykopy) i skontaktowaé sie z wiascicielami poszczegdlnych
urzadzen obcych, celem ich szczegdtowe] lokalizacji. W przypadku napotkania
w trakcie robét urzadzen nie wykazanych w projekcie lub nie naniesionych
na podktad geodezyjny nalezy teren wykopu zabezpieczy¢ oraz powiadomic
wtasciciela urzadzenia.

Wykonawca robdét w pierwszej kolejnosci oznakuje roboty, zgodnie
z zatwierdzonym przez zarzadce drogi schematem zmiany organizacji ruchu
na czas prowadzenia robdét w pasie drogowym, a nastepnie przystgpi
do wykonania robdét. Wykonawca jest zobowigzany do przestawiania znakéw
w miare postepu robét, do ich utrzymania i konserwaciji.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia wszystkim mieszkaricom
mieszkajgcym wzdfuz drogi, przy ktorej beda prowadzone roboty dostepu
do swoich posesji.

Projektant:



