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3.

OPIS TECHNICZNY

Podstawa opracowania
Zlecenie Inwestora
obowigzujace normy i przepisy

wizja lokalna w terenie

Przedmiot i zakres opracowania:

Dokumentacja techniczna obejmuje swym zakresem odwodnienie drég gminnych — ul. Wrzosowa
i ul. Spokojna w Studzieficu. Przedmiotowe drogi swoim zasiegiem obejmujq dziatki o numerach —
66/6, 66/14, 66/24, 65/19, 66/25, 65/20 i 60/1 obreb Studzieniec. Na przedmiotowych dziatkach
powstang utwardzone nawierzchnie drog gminnych. W granicach dziatki nr 319 obreb Studzieniec
wykonane zostang wyloty wod deszczowych Wi i Wao. W celu regulacji przeptywu wod
deszczowych wykonane zostang zbiorniki retencyjno — regulujgce ZRR+ (w granicy dziatki nr 66/24
obreb Studzieniec) i ZRR2 (w granicy dziatki nr 65/20 obreb Studzieniec). Dokumentacja
techniczna obejmuje swym zakresem rowniez montaz separatoréw substancji mineralnych na
projektowanych kolektorach deszczowych.

Niniejsza dokumentacja bedzie stanowi¢ zatacznik do wniosku o pozwolenie na budowe
skierowanego do:

- Starostwa Powiatowego w Chodziezy (zakres projektu zawarty na dziatkach: 66/6, 66/14,
66/24, 65/19, 66/25, 65/20, 60/1 i 319).

Ogolny opis kanalizacji deszczowe;j:

Wody opadowe i roztopowe zbierane beda z:

-ul. Wrzosowej w Studziencu za pomocg projektowanej kanalizacji deszczowej KD-1, skad
odprowadzone zostang do Kanatu Struga Borka w km 0+965 projektowanym wylotem Wi,

-ul. Spokojnej w Studziencu za pomocg projektowanej kanalizacji deszczowej KD-2 skad
odprowadzone zostang do Kanatu Struga Borka w km 1+000 projektowanym wylotem Wo.

W celu oczyszczenia wod deszczowych oraz regulacji przeptywu zaprojektowano:

- w ul. Wrzosowej: separator koalescencyjny ECO K 6/60-3,0 oraz zbiornik retencyjno — regulujacy
ZRR;,

- w ul. Spokojnej: separator koalescencyjny ECO K 6/60-3,0 oraz zbiornik retencyjno — regulujacy
ZRR:.



Odwadniana zlewnia ul. Wrzosowej posiada powierzchnie réwng 0,2997 ha, natomiast zlewnia ul.

Spokojnej posiada powierzchnie rowng 0,1447 ha

Kanalizacje zaprojektowano z rur PCV SN8 o $rednicy @ 160, 250 i 300 oraz z rur PCV SN12
o $rednicy @ 250, 300 i 400mm.

Studnie rewizyjne (zlewni nr 1: D2 — D11 oraz zlewni nr 2: D, — Do) zaprojektowano jako PP-B

@ 630mm z osadnikami 0,5m fgczone na uszczelki z przejsciami szczelnymi prefabrykowang kinetg

z tworzywa sztucznego i wiazem Zeliwnym @ 600mm w klasie D400. Studnie rewizyjne (zlewni nr 1:

D1 oraz zlewni nr 2: D1) zaprojektowano jako betonowe @ 1000mm. Wpusty deszczowe nalezy

wykona¢ z PP-B @ 630mm z osadnikiem minimum 0,5m.

Ogolna diugosé projektowanych rurociggéw KD-1 wynosi 391 m:

Ogolna diugosé projektowanych rurociggdw KD-2 wynosi 340,5 m:

PCV SN8 DN 160

PCV SN8 DN 250

PCV SN8 DN 300

PCV SN12 DN 250

PCV SN12 DN 300

PCV SN12 DN 400

studnie PP-B @630mm z osadnikami 0,5m
studnia betonowa @1000mm

wpusty deszczowe PP-B Z630mm
separator koalescencyjny ECO K 6/60-3,0

zbiornik retencyjno-regulujacy & 2000mm ZRR1

wylot wod deszczowych Z400mm Wy

PCV SN8 DN 160

PCV SN8 DN 250

PCV SN8 DN 300

PCV SN12 DN 250

PCV SN12 DN 300

PCV SN12 DN 400

kolano PCV DN 400/45°

studnie PP-B @630mm z osadnikami 0,5m
studnie betonowe @1000mm

wpusty deszczowe PP-B 630mm
separator koalescencyjny ECO K 6/60-3,0

435m
40,0 m
232,5m
31,0m
26,5m
17,5m
12,00 szt.
1,00 szt.
20,00 szt.
1,00 szt.
1,00 szt.
1,00 szt.

55,5m
26,0 m
2120m
3,0m
34,0 m
10,0 m
2,00 szt.
8,00 szt.
1,00 szt.
13,00 szt.
1,00 szt.
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- zbiornik retencyjno-regulujacy & 2000mm ZRR2 - 1,00 szt.
- wylot wod deszczowych J400mm W- - 1,00 szt.

Opis przyjetych rozwiazan projektowych :

4.1.Prace wstepne:

zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25.04.2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych
(Dz. U. 2012, poz. 463, § 4 ust. 3 oraz § 6 ust. 3) warunki posadowienia zakwalifikowano
do kategorii  geotechnicznej o prostych warunkach gruntowych, warunki posadowienia
zakwalifikowano do drugiej kategorii geotechnicznej o prostych warunkach gruntowych.

przewody uktada¢ na odpowiednio przygotowanym podtozu.

4.2. Kanalizacja deszczowa

wykopy wykona¢ jako wasko-przestrzenne o szerokosci dna 60 do 80cm lub w miare mozliwosci
jako skarpowe o nachyleniu skarp 1: 0.67,
przewdd nalezy utozy¢ na podsypce zwirowej o grubosci 15 cm, zageszczonej przy pomocy
wibratora powierzchniowego,
wykop nalezy wykonac recznie w miejscach skrzyzowan z innym uzbrojeniem podziemnym,
wpusty deszczowe wykona¢ z elementow PP-B & 630mm i krat zeliwnych 25-40t,
rurociggi wykona¢ z PCV SN8 o $rednicy @ 160, 250 i 300 oraz z rur PCV SN12 o $rednicy @ 250,
300i400mm,
przy zasypywaniu wykopow nalezy zwréciC szczeg6lng uwage na staranne, warstwowe
zageszczenie wykopdw do wskaznika zageszczenia = 0,99 (przejscia rurociggdéw pod nawierzchnig

asfaltowa).

4.3. Zbiorniki retencyjno — requlujgce

Ponizej przedstawiono opis zastosowanych zbiornikow retencyjno-regulujgcych, za pomocg ktorych
nastapi regulacja przeptywu wéd opadowych i roztopowych z obszaru drog gminnych - ul.
Wrzosowej i ul. Spokojnej - 2 zbiorniki retencyjno - regulujgce (ZRRs i ZRR2) o $rednicy

wewnetrznej @ 2000 mm z elementéw betonowych.

Zbiornik retencyjno — requlujacy ZRR;

a) lokalizacja
- dziatka nr ewid. 66/24, obreb Studzieniec,



- wspdirzedne geograficzne zbiornika retencyjno — regulujacego ZRR:
szerokos¢ N: 53°00'19,0”
dtugosé E: 16°54'18,6”

b) parametry

- wylot i wylot ze zbiornika PCV @ 400 mm

- rzedna wlotu do zbiornika — 56,41 m n.p.m.;

- rzedna wylotu ze zbiornika — 56,40 m n.p.m.;

- rzedna dna zbiornika — 55,40 m n.p.m;

- $rednica wewnetrzna zbiornika — @ 2000 mm

- 0znaczenie zbiornika — zbiornik retencyjno - regulujacego ZRR+

Zbiornik retencyjno - requlujacy ZRR;

a) lokalizacja

- dziatka nr ewid. 65/20, obreb Studzieniec,

- wspotrzedne geograficzne zbiornika retencyjno — regulujacego ZRRa:
szerokos¢ N: 53°00'17,8”
dtugosé E: 16°54'15,6”

b) parametry

- wylot i wylot ze zbiornika PCV @ 400 mm

- rzedna wlotu do zbiornika — 56,94 m n.p.m.;

- rzedna wylotu ze zbiornika — 56,93 m n.p.m.;

- rzedna dna zbiornika — 55,93 m n.p.m,;

- $rednica wewnetrzna zbiornika — @ 2000 mm

- 0znaczenie zbiornika — zbiornik retencyjno - regulujacy ZRR2

4.4. Separator zintegrowany olejow i piasku ECO K 6/60-3,0

Zasada dziatania

Zasada dziatania separatorow z typoszeregu ECO K oparta jest na rozdziale strugi
wody realizowanym przez przegrode i upust denny. Wody deszczowe ptyng na
osadnik i separator koalescencyjny w ilosci 10% lub 20% przeptywu maksymalnego
a pozostata ich czeSC kierowana jest kanatem odcigzajgcym bezpo$rednio do
odbiornika  na  zasadzie  przelewu  burzowego.  Wiasciwe  oczyszczanie  wod
deszczowych w separatorze oparte jest na Zzjawisku sedymentacji oraz flotacji

wspomaganej  koalescencja.  Oczyszczanie  Sciekow  odbywa  sie  dwustopniowo,
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pierwszy  stopien  stanowi  osadnik  poprzedzajgcy  separator. W  osadniku
zatrzymywane s zanieczyszczenia state — piasek, zwir, drobna zawiesina mineralna.
Po zatrzymaniu zawiesiny S$cieki docierajg do separatora, gdzie nastepuje wilasciwe
oddzielenie substancji ropopochodnych poprzez zastosowanie wktadow
koalescencyjnych o odpowiedniej strukturze. Rozproszone drobiny olejow i benzyn,
ktére przylegajq do filtra koalescencyjnego tworza makroczasteczki. Zdolnos¢ do flotacii
makroczasteczek jest znacznie wyzsza niz drobin co powoduje tworzenie sie
na powierzchni zwierciadta Sciekow W separatorze filmu olejowego.
Odptyw  oczyszczonych  Sciekow ~ wykonany  jest  zasyfonowanym kanatem.
Oczyszczone Scieki w separatorze w zakresie odprowadzania zawiesiny mineralnej,
substancji  ropopochodnych oraz  substancji  ekstrahujacych  si¢  eterem  naftowym
odpowiadajg wytycznym ,Rozporzadzenia w sprawie warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy
wprowadzaniu $ciekow do wod lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczegdinie szkodliwych dla

Srodowiska wodnego” Dz. U. 2014, poz. 1800.

Budowa

Separatory budowane sg na bazie monolitycznych zbiornikéw zelbetowych. W niektdrych
przypadkach stosuje sie podwyzszenie zbiornika przez zastosowanie kregu nadbudowy o Srednicy
rownej wewnetrznej Srednicy zbiornika. Zbiorniki stosowane do budowy separatorow charakteryzujg
sie budowa prostopadioscienng lub walcowag. Wlot do zbiornika zaopatrzony jest kazdorazowo
w kielich typowych rur PVC natomiast wylot rurg bosa.

Wszystkie zbiorniki sg przystosowane w zaleznosci od potrzeb do montazu w ciggach jezdnych
(D400) lub w pasach zieleni (A15). Zwieficzenie zbiornikdw stanowig zeliwne wtazy kanalizacyjne
@600mm o dowolnej klasie obcigzenia. Ze wzgledu na usytuowanie separatora w poboczu drogi

gminnej separator nalezy zwienczy¢ wtazem 25t.

Montaz

W przypadku posadowienia zbiornika na gruntach no$nych nie ma koniecznosci wykonania
specjalnego fundamentu. W innym wypadku, w przygotowanym wykopie nalezy wykonac
fundament na przyktad z betonu B 10 o grubosci ok. 15 cm. Podbudowa ta musi spetiaé
warunki statyczne, powinna by¢ wypoziomowana oraz wigksza od podstawy zbiornika o 20 cm.

Pod fundamentem powinna znajdowac sie 10 cm warstwa pospétki.



Na przygotowanym podtozu nalezy ustawi¢ zbiornik za pomocg dzwigu, sprawdzi¢ rzedng wiotu
i wylotu wykona¢ podtaczenie do istniejgcego kolektora, a nastgpnie zasypa¢ wykop piaskiem

starannie go zageszczajac.

Eksploatacja
Podczas uzytkowania separatora nalezy dokonywac regularnych przegladdw, ktérych czestotliwosé

okreSlana jest doswiadczalnie na podstawie ilosci i rodzaju doprowadzanych $ciekow.
Zgromadzone w separatorze zanieczyszczenia nalezg do grupy odpaddw niebezpiecznych, dlatego
tez usuniecie ich nalezy powierzy¢ koncesjonowanej firmie. Podczas oprdzniania z separatora
nieczystosci nalezy zwrécic szczegOlng uwage na  doktadne  oczyszczenie  wkiadu
koalescencyjnego oraz przeptukanie ptywakowego zamknigcia odptywu.

Komore osadnika nalezy doktadnie oprézni¢ z piasku i zawiesin mineralnych.

Wykonanie
Przed rozpoczeciem robdt nalezy zgtosi¢ ich rozpoczecie do gestorow medidw i instytucji

wymienionych w Opinii ZUDP

- wykopy wykona¢ mechanicznie zabezpieczajac je blatami szalunkowymi

- przy zasypywaniu wykopow nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na staranne, warstwowe
zageszczenie wykopdw do wskaznika zageszczenia = 0,99 (zaleca sie badanie wskaznika
zageszczenia gruntu)

- wykonane roboty nalezy poddac¢ inwentaryzacji geodezyjnej

UWAGA! CALOSC ROBOT PRZED ZASYPANIEM ZGLOSIC DO ODBIORU GESTOROWI SIECI

4.5. Wylot wod deszczowych.

W ramach projektowanych prac planuje sie wykonanie wylotéw wod deszczowych W+qi W2, Ponizej

przedstawiono opis projektowanych wylotow.

Wylot W, do cieku Kanat Struga Borka w km 0+965

a) lokalizacja
- dziatka nr ewid. 319, obreb Studzieniec,
- wspotrzedne geograficzne:
szerokos¢ N: 53°00'18,5"
dtugosc E: 16°54'19,0



b) parametry

- wylot PVC @ 400mm

- rzedna wylotu rurociggu — 56,32 m n.p.m.;

- rzedna dna niecki wypadowej — 56,28 m n.p.m.;

- rzedna dna odbiornika ponizej niecki wypadowej — 56,28 m n.p.m.

- 0znaczenie wylotu — wylot Wy

Wylot W> do cieku Kanat Struga Borka w hm 1+000

a) lokalizacja

- dziatka nr ewid. 319, obreb Studzieniec,
- wspotrzedne geograficzne:
szerokos¢ N: 53°00'17,6”

dtugos¢ E: 16°54'15,9
b) parametry
- wylot PVC @ 400mm

- rzedna wylotu rurociggu — 56,90 m n.p.m.;
- rzedna dna niecki wypadowej — 56,86 m n.p.m.;
- rzedna dna odbiornika ponizej niecki wypadowej — 56,86 m n.p.m.

- o0znaczenie wylotu — wylot W-

4.6. Obliczenia $ciekdw deszczowych.

Obliczen dokonano korzystajac z ponizszych wzoréw:

1) Sekundowa wielko$¢ sptywu:

Qs=qxFxy
gdzie:
Qs - sekundowa wielkos¢ sptywu (I/s)
q - natezenie deszczu miarodajnego o okre$lonym prawdopodobieristwie wystapienia i

czasie trwania rbwnym czasowi sptywu (I/s/ha)
F - powierzchnia sptywu odwadnianego terenu (ha)

U - wspdiczynnik sptywu powierzchniowego (-)

2) Wspotczynnik sptywu powierzchniowego

W= [(wixFa)+ ()l Fe+ ()]
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gdzie:

1 - wspotczynnik sptywu powierzchniowego (-)
w1 —  wspotczynnik sptywu powierzchniowego zalezny od charakteru zlewni (-)
Fi1 - powierzchnia sptywu odwadnianego terenu (ha)

3) Maksymalna godzinowa wielko$¢ spywu

Qmaxh. = (Qmaxs. X t X 60) : 1000

gdzie:

Qmaxh. —  maksymalna godzinowa wielkos¢ sptywu (m3/h)
Qmaxs. —  maksymalna sekundowa wielko$¢ sptywu (I/s)

t - czas trwania deszczu (min)

4)  Maksymalna roczna wielko$¢ sptywu

Qmaxr. = Hmaxr. X F X y

gdzie:

Qmaxr. — maksymalna roczna wielko$¢ sptywu (md/r)
Hmaxr. —  maksymalny opad roczny (m/r)

F - powierzchnia sptywu odwadnianego terenu (m2)
1 - wspotczynnik sptywu powierzchniowego (-)

5)  Sredniodobowa wielko$¢ sptywu

Qsrd = Qmaxr. : 365

gdzie:
Qé¢ra. —  Sredniodobowa wielkos¢ sptywu (m3/d)
Qmaxr. —  maksymalna roczna wielko$¢ sptywu (m?3/r)

OBLICZENIA ZLEWNIA WYLOTU W;:

1) Wspétczynnik sptywu powierzchniowego:

w =[(0,95 x 0,2247) + (0,90 x 0,0750)] : [0,2997]
w=0,94
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2) Sekundowa wielko$¢ splywu (wspotczynnik opdznienia sptywu pominigto ze wzgledu na jej

powierzchnig ponizej 1 ha):

q - natezenie deszczu miarodajnego o okreslonym prawdopodobienstwie wystgpienia i

czasie trwania rbwnym czasowi sptywu (I/s/ha)

przyjeto:
e dla deszczu nawalnego — gmax = 130 I/s/ha
e dla deszczu miarodajnego = Qmax = 77 l/s/ha
e dla deszczu obliczeniowego — Qobl = 15 I/s/ha
F- powierzchnia sptywu odwadnianego terenu (ha) — wg tabeli nr 7: 0,2997 ha
Yy - wspotczynnik sptywu powierzchniowego (-) — wg obliczen: 0,94

Qobis. = 15 I/s/ha - 0,2997 ha - 0,94 = 4,23 IIs
Qmiars. = 77 I/s/ha - 0, 2997 ha - 0,94 = 21,69 I/s
Qmaxs. = 130 I/s/ha - 0, 2997 ha - 0,94 = 36,62 I/s

3) Maksymalna godzinowa wielko$¢é sptywu

Qmaxs. — maksymalna sekundowa wielkos¢ sptywu (I/s) — wg obliczen: 36,62 I/s

t - czas trwania deszczu (min) — przyjeto: 10 min

Qmaxh. = (36,62 I/s - 10 - 60) :1000 = 21,97 md/h

4) Maksymalna roczna wielkos¢ sptywu

Hmaxr. — maksymalny opad roczny (m/r) — przyjeto: 765 mm (na podstawie komentarza do
mapy hydrograficznej arkusz 403.3 Chodziez — dla posterunku opadowego Chodziez)
F - powierzchnia sptywu odwadnianego terenu (ha) — wg tabeli nr 7: 2997 m2

1 - wspdtczynnik sptywu powierzchniowego (-) — wg obliczen: 0,94

Qmaxr. = 0,765 m/r - 2997 m2 - 0,94 = 2155,14 m3/r
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5) Sredniodobowa wielko$é sptywu

Qmaxr. = maksymalna roczna wielko$¢ sptywu (m3/r) — przyjeto: 2155,14 m3/r

Qsr.a. = 2155,14 m¥r : 365 = 5,90 m¥/d

Wyliczenie ilo$ci zawiesiny mineralnej — M (kg/rok)

M=[Fy x (Z1-Z5) x H] : 100 [kg/rok]

H - Sredni opad roczny z wielolecia — przyjeto 550 mm

Fr - Zlewnia zredukowana — otrzymano 0,2817 ha

Z4 - stezenie zawiesiny ogdInej na wlocie do osadnika — przyjeto 300 mg/dm3
Z; - stezenie zawiesiny ogdlnej na wylocie z osadnika — przyjeto 100 mg/dm?3

Otrzymano nastepujaca ilos¢ zawiesiny mineralnej dla rozpatrywanej zlewni: 309,87 kg/rok
(ok. 0,19 m3) zawiesiny ogoInej na rok, a zatem osadnik separatora o poj. 2910 | zapetni sie¢ w 50%

po ok. 7 latach i 7 miesigcach.

Obliczenie ilo$ci substancji ropopochodnych - R [kg/rok]

R =(Srx Hrx F) : 1000 [kg/rok]

S - ilos¢ substancji ropopochodnych w 11 $ciekdw doptywajacych do separatora — przyjeto
100 mgl/l

H- - $redni opad roczny z wielolecia — przyjeto 0,550 m

F -  powierzchnia zlewni — przyjeto 2247 m2 (dotyczy powierzchni drog)

Otrzymano dla rozpatrywanej zlewni: 123,39 kg substancji ropopochodnych na rok (ok. 111,23
|/rok). Z przedstawionych obliczen wynika, ze filtr separatora o pojemnosci 260 | zapetni sig po

okoto 2 latach i 4 miesigcach.

Dobrano: separator koalescencyjny zintegrowany z osadnikiem i kanatem odcigzajacym typu
ECO K 6/60-3,0
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OBLICZENIA ZLEWNIA WYLOTU W,:

1) Wspdtczynnik sptywu powierzchniowego

W =[(0,95 x 0,1432) + (0,90 x 0,0015)] : [0,1447]

y=0095

2) Sekundowa wielkos¢ sptywu (wspotczynnik opdznienia sptywu pominigto ze wzgledu na jej

powierzchnig ponizej 1 ha):

q - natezenie deszczu miarodajnego o okreslonym prawdopodobienstwie wystapienia i
czasie trwania rbwnym czasowi sptywu (I/s/ha)

przyjeto:

e dla deszczu nawalnego — Qmax = 130 I/s/ha

e dladeszczu miarodajnego - Qmax = 77 l/s/ha

e dla deszczu obliczeniowego — qobi = 15 I/s/ha

F- powierzchnia sptywu odwadnianego terenu (ha) — wg tabeli nr 7: 0,1447ha

- wspotczynnik sptywu powierzchniowego (-) — wg obliczen: 0,95

RS

Qobis. = 15 I/s/ha - 0,1447 ha - 0,95 = 2,06 I/s
Qmiars. = 77 I/s/ha - 0,1447 ha - 0,95 = 10,58 I/s
Qmaxs. = 130 I/s/ha - 0,1447 ha - 0,95 = 17,87 lIs

3) Maksymalna godzinowa wielko$¢é sptywu

Qmaxs. —  maksymalna sekundowa wielko$¢ sptywu (I/s) — wg obliczen: 17,87 I/s

t - czas trwania deszczu (min) — przyjeto: 10 min

Qmaxn. = (17,87 I/s - 10 - 60) :1000 = 10,72 m3/h

4) Maksymalna roczna wielko$¢ sptywu

Hmaxr. —  maksymalny opad roczny (m/r) — przyjeto: 765 mm (na podstawie komentarza do mapy
hydrograficznej arkusz 403.3 Chodziez - dla posterunku opadowego Chodziez)
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F - powierzchnia sptywu odwadnianego terenu (ha) — wg tabeli nr 7: 1447 m2

1 - wspotczynnik sptywu powierzchniowego (-) — wg obliczen: 0,95

Qmax.r. = 0,765 m/r - 1447 m2 - 0,95 = 1051,61 m3/r

5) Sredniodobowa wielko$¢ sptywu

Qmaxr. — maksymalna roczna wielko$¢ sptywu (m3/r) — przyjeto: 1051,61 m3/r

Qg¢ra. =1051,61 m3/r : 365 = 2,88 m3/d

Wyliczenie ilo$ci zawiesiny mineralnej — M (kg/rok)

M=[Fy X (Z1-Z5) x H] : 100 [kg/rok]

Hr -  Sredni opad roczny z wielolecia - przyjeto 550 mm

F» -  zlewnia zredukowana - otrzymano 0,13747 ha

Z4 - stezenie zawiesiny ogdlnej na wlocie do osadnika — przyjeto 300 mg/dm3
Z; - stezenie zawiesiny ogdlnej na wylocie z osadnika — przyjeto 100 mg/dm3

Otrzymano nastepujaca ilos¢ zawiesiny mineralnej dla rozpatrywanej zlewni: 151,22 kg/rok

(ok. 0,09 m3) zawiesiny ogoInej na rok, a zatem osadnik separatora o poj. 2910 | zapetni sie¢ w 25%

po ok. 4 latach.

Obliczenie ilosci substanciji ropopochodnych - R [kg/rok]

R= (S xH:xF): 1000 [kg/rok]

S - ilos¢ substancji ropopochodnych w 11 $ciekdw doptywajacych do separatora — przyjeto
100 mgl/l

H- - $redni opad roczny z wielolecia — przyjeto 0,550 m

F - powierzchnia zlewni — przyjeto 1432 m2 (dotyczy powierzchni drog)

15



Otrzymano dla rozpatrywanej zlewni: 78,76 kg substancji ropopochodnych na rok (ok. 70,9 I/rok).

Z przedstawionych obliczer wynika, Ze filtr separatora o pojemnoéci 260 | zapeti sie¢ w 50% po

okofo roku i 10 miesigcach.

5.

Dobrano: separator koalescencyjny zintegrowany z osadnikiem i kanatem odcigzajacym typu

ECO K 6/60-3,0

Opis techniczny do projektu zagospodarowania terenu :

(Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie

szczegbtowego zakresu i formy projektu budowlanego z dnia 25.04.2015)

1)

2)

3)

Przedmiot inwestycji, a w przypadku zamierzenia budowlanego obejmujacego wiecej
niz jeden obiekt budowlany - zakres catego zamierzenia, a w razie potrzeby kolejnos¢
realizacji obiektow.

Przedmiotem inwestycji wykonanie kanalizacji deszczowej wraz z montazem urzadzen
oczyszczajacych (separatoréw koalescencyjnych), zbiornikéw retencyjno-regulujacych i wylotéw
wadd deszczowych na ul. Spokojnej i Wrzosowej w migjscowosci Studzieniec.

Cato$¢ zamierzenia inwestycyjnego planowana jest do wykonania w zgodnie z opracowanym
projektem budowlanym na dz. nr 66/6, 66/14, 66/24, 65/19, 66/25, 319, 65/20, 60/1 w

Studziencu.

Istniejacy stan zagospodarowania dziatki lub terenu z opisem projektowanych zmian,
w tym rozbiorek obiektow i obiektow przeznaczonych do dalszego uzytkowania.

Teren, na ktérym realizowana jest inwestycja jest terenem czeSciowo zurbanizowanym.
Niniejsze opracowanie nie wprowadza zmiany do istniejacego zagospodarowania terenu.
Projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu, w tym urzadzenia budowlane
zwigzane z obiektami budowlanymi, uktad komunikacyjny, w tym okreslajacy parametry
techniczne drég pozarowych, sieci i urzadzenia uzbrojenia terenu zapewniajace
przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode, uksztattowanie terenu i zieleni w zakresie
niezbednym do uzupetnienia czesci rysunkowej projektu zagospodarowania dziatki
lub terenu.

W zwigzku z tym, ze opracowany projekt nie zmieni istniejacego zagospodarowania terenu,

w ramach projektowanych inwestycji beda tylko odtworzenia nawierzchni do stanu pierwotnego.
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4) Zestawienie powierzchni poszczegdlnych czesci zagospodarowania dziatki budowlanej

5)

6)

7)

8)

lub terenu, jak: powierzchnia zabudowy projektowanych i istniejacych obiektéw
budowlanych, powierzchnie drég, parkingéw, placow i chodnikéw, powierzchnia zieleni
lub powierzchnia biologicznie czynna oraz innych czesci terenu, niezbednych
do sprawdzenia zgodnosci z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego, a w przypadku jego braku z decyzja o warunkach zabudowy
albo decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Nie dotyczy.

Dane informujace czy dziatka lub teren, na ktérym projektowany jest obiekt budowlany,
sg wpisane do rejestru zabytkéw oraz czy podlegaja ochronie na podstawie ustalen
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Teren, na ktérym projektowana jest przedmiotowa inwestycja nie jest wpisany do rejestru
zabytkdw i nie podlega ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego.

Dane okreslajace wpltyw eksploatacji goérniczej na dziatke lub teren zamierzenia
budowlanego, znajdujacego sie w granicach terenu gorniczego.
Przedmiotowa inwestycja nie jest zlokalizowana na terenach gdriczych w zwigzku z czym

nie oddziatywujq na niego skutki eksploatacji gérniczych.

Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen
dla sSrodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanych obiektow
budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrgbnymi.

Realizacja projektowanych prac nie bedzie miata wptywu na Srodowisko oraz higiene i zdrowie

uzytkownikéw oraz ich otoczenia w zakresie zgodnym z odrebnymi przepisami.

Inne konieczne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania
obiektu budowlanego lub robét budowlanych.
Projektowana inwestycja nie jest obiektem skomplikowanym pod wzgledem budowlanym,

a jej budowa nie wymusza zastosowania nietypowych technik montazu.
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9) W przypadku budynkow — powierzchnie zabudowy, o ktorej mowa w pkt 4, okreslanej
zgodnie z zasadami zawartymi w Polskiej Normie dotyczacej okreslenia i obliczania
wskaznikow powierzchniowych i kubaturowych wymienionej w zalaczniku
do rozporzadzenia.

Nie dotyczy.

6. Okreslenie obszaru oddziatywania obiektu.
Inwestycja pn.: ,System kanalizacji deszczowej celem odwodnienia drogi w Studziericu ul.
Wrzosowa i Spokojna”. Inwestycja realizowana bedzie na dziatkach o numerach: 66/6, 66/14,
66/24, 65/19, 66/25, 319, 65/20, 60/1 w Studziencu, ktore stanowig obszar oddziatywania
inwestycji. Przedmiotowe posesje (dziatka nr 66/6, 66/14, 66/24, 65/19, 65/20, 60/1) sg
wiasnoscig Inwestora. Natomiast dziatka nr 66/25 jest witasnoScig Miejskich Wodociggdéw
i Kanalizacji w Chodziezy, ul. Kochanowskiego 29, 64-800 Chodziez, a dziatka nr 319 stanowigca
odbiornik wod opadowych i roztopowych jest wlasnoscig Marszatka Wojewddztwa Wielkopolskiego,
bedaca we witadaniu Wielkopolskiego Zarzadu Melioracji i Urzadzen Wodnych w Poznaniu, Oddziat
Rejonowy w Pile, ul. Motylewska 7, 64-920 Pita. Do wniosku na prowadzenie rob6t Inwestor dotaczy

o$wiadczenie dajace prawo do dysponowania gruntem na cele budowlane.

A. Analiza oddziatywania obiektu niekubaturowego w zakresie funkcji i wymagan

zwigzanych z uzytkowaniem obiektu:

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 2016, poz. 290),

Projektowany obiekt - inwestycja nie narusza wymagan okreslonych w art. 5 ust. 1
w/w ustawy.

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie
(tj. Dz. U. 2016, poz. 124),

Projektowany obiekt - inwestycja nie narusza wymagan okreslonych niniejszym
rozporzadzeniu.

e Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. 2015, poz. 1440),
Projektowany obiekt - inwestycja nie narusza wymagan okreslonych niniejszej
ustawie.

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony $rodowiska (t.j. Dz. U. 2017, poz. 519),
Projektowany obiekt - inwestycja nie narusza wymagan okreslonych niniejszej

ustawie.
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e Rozporzadzenie Rady Ministrow z 9 kwietnia 2010r. w sprawie przedsigwzie¢ mogacych
znaczaco oddziatywac na $rodowisko (t.j. Dz. U. 2016, poz. 71),

Projektowany obiekt - inwestycja nie narusza wymagan okreslonych niniejszym
rozporzadzeniu.

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terendw
(Dz. U. 2010, Nr 109, poz. 719),

Projektowany obiekt - inwestycja nie narusza wymagan okreslonych niniejszym
rozporzadzeniu.

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. 2003, Nr 47, poz. 401),
Projektowany obiekt - inwestycja nie narusza wymagan okreslonych niniejszym

rozporzadzeniu.

B. Analiza uwarunkowan formalno-prawnych:

Analiza Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2015, poz. 1422)
pod katem wyznaczania w otoczeniu terenu budowlanego, na ktdry obiekt oddziatywuje
wprowadzajac ograniczenia w jego zagospodarowaniu (definicja obszaru oddziatywania obiektu
na podstawie zapisow art. 3 pkt 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane - (t.j. Dz. U.
2016, poz. 290).

Nie dotyczy.
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UZGODNIENIA
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Chodziez, 12.2017 .

OSWIADCZENIE

Niniejszym o$wiadczam, iz projekt ,System kanalizacji deszczowej celem odwodnienia drogi
w Studziericu ul. Wrzosowa i Spokojna” wykonano zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej w zwigzku z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 07.07.1994 - Prawo budowlane (t.j. Dz. U.

2016, poz. 290).
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,PIO-BUD”
Egzemplarz nr 1 USLUGI PROJEKTOWO-BUDOWLANE,
NADZOR BUDOWLANY

64-800 CHODZIEZ, RATAJE ul. Skryta 14, tel. 784563224 (oo
ol
2

e-mail: kleju72@tlen.pl ’
i

PROJEKT »SYSTEM KANALIZACJI DESZCZOWEJ
CELEM ODWODNIENIA DROGI W STUDZIENCU
UL. WRZOSOWA | SPOKOJNA”

STADIUM INFORMACJA O PLANIE BIOZ

BRANZA Sanitarna
OBIEKT »SYSTEM KANALIZACJI DESZCZOWEJ
CELEM ODWODNIENIA DROGI W STUDZIENCU

UL. WRZOSOWA | SPOKOJNA”

ADRES Jednostka ewidencyjna Chodziez nr 300103 2

Obreb ewidencyjny Studzieniec nr 0014

NR DZIALKI dz. nr 66/6, 66/14, 66/24, 65/19, 66/25, 319, 65/20, 60/1

INWESTOR  Gmina Chodziez

ADRES 64-800 Chodziez, ul. Notecka 28

SPIS TRESCI I. Cze$¢ opisowa.

OSOBY OPRACOWUJACE PROJEKT DATA, PODPIS, PIECZEC

PROJEKTANT - BRANZA SANITARNA

mgr inz. Piotr Kledzik - uprawnienia do kierowania, nadzorowania i
projektowania bez ograniczen w specjalnosci instalacyjno-inzynieryjnej w
zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych

nr upr. 7132/8/W/2000; WKP/0269/POOS/04

mgr inz. Cezary Swist — uprawnienia do kierowania, nadzorowania i
projektowania bez ograniczen w specjalnosci instalacyjno-inzynieryjnej w
zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych

nr upr. WKP/0283/PWQOS/04

CHODZIEZ, Grudzien 2017r.
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OPIS TECHNICZNY
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1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji

poszczegolnych obiektow

Planowane zamierzenie budowlane ma na celu wykonanie kanalizacji deszczowej

odwadniajgcej drogi gminne w m. Studzieniec — ulica Wrzosowa i ulica Spokojna.

Projekt budowlany obejmuje swym zakresem rurociggi i inne elementy:

Ogodlna diugosé projektowanych rurociggow KD-1 wynosi 391 m:

PCV SN8 DN 160

PCV SN8 DN 250

PCV SN8 DN 300

PCV SN12 DN 250

PCV SN12 DN 300

PCV SN12 DN 400

studnie PP-B @630mm z osadnikami 0,5m
studnia betonowa @1000mm

wpusty deszczowe PP-B @630mm
separator koalescencyjny ECO K 6/60-3,0
zbiornik retencyjno-regulujgcy @ 2000mm ZRR1

wylot wod deszczowych @400mm W1

43,5m
40,0 m
232,5m
31,0m
26,5m
17,5 m
12,00 szt.
1,00 szt.
20,00 szt.
1,00 szt.
1,00 szt.
1,00 szt.

Ogodlna diugosé projektowanych rurociggow KD-2 wynosi 340.5 m:

PCV SN8 DN 160

PCV SN8 DN 250

PCV SN8 DN 300

PCV SN12 DN 250

PCV SN12 DN 300

PCV SN12 DN 400

kolano PCV DN 400/45°

studnie PP-B @630mm z osadnikami 0,5m
studnie betonowe &1000mm

wpusty deszczowe PP-B @630mm
separator koalescencyjny ECO K 6/60-3,0
zbiornik retencyjno-regulujgcy & 2000mm ZRR2

wylot woéd deszczowych @400mm W2

55,5m
26,0 m
212,0m
3,0m
34,0m
10,0 m
2,00 szt.
8,00 szt.
1,00 szt.
13,00 szt.
1,00 szt.
1,00 szt.

1,00 szt.
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Zbiornik retencyjno — requlujacy ZRR:1

)

lokalizacja
dziatka nr ewid. 66/24, obreb Studzieniec,
wspotrzedne geograficzne zbiornika retencyjno — regulujgcego ZRRa:
szerokos¢  N: 53°00°19,0”
dtugosé E: 16°54'18,6”
parametry
wylot i wylot ze zbiornika PCV ¢ 400 mm
rzedna wlotu do zbiornika — 56,41 m n.p.m.;
rzedna wylotu ze zbiornika — 56,40 m n.p.m.;
rzedna dna zbiornika — 55,40 m n.p.m.;
Srednica wewnetrzna zbiornika — @ 2000 mm

oznaczenie zbiornika — zbiornik retencyjno — regulujgcego ZRR1

Zbiornik retencyjno — regulujacy ZRR>»

)

lokalizacja
dziatka nr ewid. 65/20, obreb Studzieniec,
wspoétrzedne geograficzne zbiornika retencyjno — regulujgcego ZRRz:
szerokos¢ N: 53°00°'17,8”
dtugosé E: 16°54’15,6”
parametry
wylot i wylot ze zbiornika PCV ¢ 400 mm
rzedna wlotu do zbiornika — 56,94 m n.p.m.;
rzedna wylotu ze zbiornika — 56,93 m n.p.m.;
rzedna dna zbiornika — 55,93 m n.p.m.;
Srednica wewnetrzna zbiornika — @ 2000 mm

oznaczenie zbiornika — zbiornik retencyjno — regulujacy ZRR2

Wylot W1 do cieku Kanat Struga Borka w km 0+965

a) lokalizacja

dziatka nr ewid. 319, obreb Studzieniec,
wspotrzedne geograficzne:

szerokos¢ N: 53°00°18,5”

dtugosc¢ E: 16°54°19,0”
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parametry

wylot PVC @ 400mm

rzedna wylotu rurociggu — 56,32 m n.p.m.;

rzedna dna niecki wypadowej — 56,28 m n.p.m.;

rzedna dna odbiornika ponizej niecki wypadowej — 56,28 m n.p.m.

oznaczenie wylotu — wylot W1

Wylot W2 do cieku Kanat Struga Borka w hm 1+000

)

lokalizacja

dziatka nr ewid. 319, obreb Studzieniec,

wspotrzedne geograficzne:

szerokos¢ N: 53°00°17,6”

dtugosc¢ E: 16°54'15,9”

parametry

wylot PVC @ 400mm

rzedna wylotu rurociggu — 56,90 m n.p.m.;

rzedna dna niecki wypadowej — 56,86 m n.p.m.;

rzedna dna odbiornika ponizej niecki wypadowej — 56,86 m n.p.m.

oznaczenie wylotu — wylot W>

Kolejnos¢ realizacji poszczegolnych obiektow:

1)
2)
3)
4)
5)

realizacja kolektorow sanitarnych deszczowych,

montaz studni rewizyjnych, zbiornikdw retencyjnych i wpustéw studziennych,
montaz zbiornika separatora,

budowa przytgczy deszczowych i wpustéw,

prace odtworzeniowe i porzgdkowe.

2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych

Na przedmiotowym terenie znajdujg sie nastepujgce obiekty budowlane:

1)

kanalizacja sanitarna;

2) wodociggi;

3)

podziemne linie energetyczne;

4) gazociagi;

5)

droga gminna.
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3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga
stwarzaé¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
Na przedmiotowym terenie znajdujg sie nastepujgce elementy, ktére mogag
stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
6) kanalizacja sanitarna;
7) wodociggi;
8) podziemne linie energetyczne;
9) gazociagi;
10)droga gminna.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji robét budowlanych, okreslajagce skale i rodzaje zagrozen oraz
miejsce i czas ich wystgpien
Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji rob6t budowlanych to:

1) przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji:

istniejgca sieC energetyczna, wodociggowa, kanalizacyjna oraz
gazociag;
- ruch drogowy w drodze gminnej podczas prowadzenia robdt;
- wykopy o scianach pionowych z zabezpieczeniami do gtebokosci 2,0m;
- roboty montazowe zwigzane z wykonaniem studni rewizyjnych,
zbiornikdw retencyjno-regulujgcych, separatorow: montaz zelbetowych
elementow prefabrykowanych, roboty ziemne i dzwigowe;
2) skala zagrozenia - wysoka;
3) miejsce - zgodnie z  projektowanymi  skrzyzowaniami
i zblizeniami do przewodow infrastruktury podziemnej oraz w pasie drogi
gminnej;

4) czas wystgpienia: - w trakcie realizacji.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystapieniem do realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych
Przed rozpoczeciem prac nalezy kazdorazowo przeszkoli¢ pracownikow odnosnie
przepiséw bhp w zakresie prowadzenia robaot:
1) ziemnych: zabezpieczenie Scian wykopdw oraz przemieszczanie mas
ziemnych;
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2) montazowych: zbiorniki, kolektory sanitarne deszczowe wraz ze studniami;

3) dzwigowych: roztadunek materiatbw, montaz zbiornikbw retencyjno -
regulujgcych, separatorow;

4) elektrycznych: wykonywanie prac w miejscach skrzyzowan i zblizen z linig

energetyczng.

Przeszkolenia winny by¢ potwierdzone pisemnie przez pracownikow.

6. Wskazania srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w
strefach szczegdélnego zagrozenia zdrowia lub w ich sagsiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen
W celu zabezpieczenia prac nalezy wykonywac prace zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami bhp a w szczegodlnosci:

- prace ziemne prowadzi¢ w zabezpieczonych wykopach;

- w trakcie prac przestrzegac i wymagac od pracownikow wiasciwego korzystania
ze sprzetu, narzedzi oraz srodkdéw ochrony bezposredniej i posredniej;

- oznakowaé miejsce prowadzenia robot;

- zapewni¢ drogi ewakuacyjne na wypadek pozardéw, awarii i innych zagrozen.
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