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Spis treści : 

1. Strona tytułowa.         

2. Spis treści.          

3. Oświadczenie projektanta     

4. Zaświadczenie PIIB – projektant.       

5. Uprawnienia budowlane – projektant        

6. Protokół z posiedzenia narady koordynacyjnej. 

7. Opis techniczny. 

8. Instrukcja BIOZ. 

9. Obliczenia techniczne. 

10. Rysunki : E-1 Plan oświetlenia drogowego 

E-2 Schemat oświetlenia drogowego 



 

 

3 

Chodzież, dnia 2017-11-22 

 

 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA 

W świetle art. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 – Prawo budowlane (Dz. U. nr 207 poz.2016 z  

2003r z późniejszymi zmianami) oświadczam, że projekt budowlany oświetlenia drogowego 

w m. Studzieniec, został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami 

wiedzy technicznej, jest kompletny i może  być skierowany do realizacji. 
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1. OPIS TECHNICZNY 

1.1. Podstawa opracowania. 

Projekt budowlany i wykonawczy opracowano na podstawie : 

1. Zlecenia Inwestora. 

2. Protokołu z posiedzenia narady koordynacyjnej. 

3. Podkładów geodezyjnych. 

4. Uzgodnień z Inwestorem. 

5. Materiałów własnych zebranych podczas projektowania. 

6. Obowiązujących norm, przepisów i zarządzeń. 

1.2. Zakres projektu. 

Projekt obejmuje : 

1. Oświetlenie drogowe w m. Studzieniec. 

1.3. Przyłącze – istniejące bez zmian.  

Przyłącza kablowe – istniejące ZKP wyposażone w rozliczeniowy układ pomiaru energii, 

wykonane przez ENEA na podstawie warunków przyłączenia OD5/ZR3/472/2012 wydanych 

przez ENEA Operator Sp. z o.o. Rejon Dystrybucji Chodzież. 

1.4. Oświetlenie ulic. 

Zasilanie projektowanych latarni oświetlenia drogowego – z istniejących obwodów 

oświetleniowych wyprowadzonych z istn. szafki SO. 

 Oświetlenie ul.Wrzosowa – projektowany obwód do latarni od nr 2/3 do 2/6 

przyłączyć w istniejącym słupie 2/2. Na istniejących słupach o nr 2/1 i 2/2 

przewidziano wymianę istniejących opraw oświetleniowych typu SGS na oprawy 

LED  BGS213 ECO59/740 PSU lub równoważne. Zdemontowane oprawy SGS 

przekazać do dyspozycji Inwestora 

Latarnia oświetleniowa nr 2/0 (dz. nr ew. 60/3) – zasilana z istn. obw. nr 2. przyłączyć 

wykonując „wcinkę” w istniejący kabel za pomocą mufy przelotowej typu ZRM-1. 

 Oświetlenie ul.Spokojna – projektowany obwód do latarni od nr 1/10 do 1/14 

przyłączyć w istniejącym słupie 1/9 . 

Oświetlenie ulic zaprojektowano oprawami typu BGS213 ECO59/740 PSU II 48/60, lub 

innymi równorzędnymi pod względem parametrów konstrukcyjnych i oświetleniowych 

zaakceptowanych przez Inwestora. Oprawy montować na słupach stalowych ocynkowanych, 

stożkowych C 7/3/60 o wys. 7m. Kąt nachylenia opraw  00 – montować poziomo w stosunku 

do podłoża. Słupy należy ustawić na dedykowanych fundamentach betonowych typu B-120.  

Fundamenty ustawiać przy granicach działek – zewnętrzna krawędź fundamenty styczna do 

granicy działki. 

We wnękach słupów zamontować tabliczki bezpiecznikowe TB-1 lub złącza oświetleniowe 

IZO. 

Połączenie opraw od tabliczek słupowych umieszczonych w wnękach słupów wykonać 

przewodem YDY 3x2,5/750V. 

Zasilanie oświetlenia ulicy zaprojektowano linią kablową wykonaną kablem  

YAKY 4x25mm
2
 ułożonym w ziemi na głębokości 70 cm. W rowie kabel ułożyć na 10 cm  

warstwie piasku, a następnie po nasypaniu 10cm warstwy piasku i 15 cm gruntu rodzimego  

oznaczyć folią koloru niebieskiego. W celu uziemienia słupów na dnie rowu kablowego (pod 
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podsypką), na całej długości linii kablowych ułożyć bednarkę FeZn 25x4. Skrzyżowanie 

kabli energetycznych z kablami telekomunikacyjnymi, nN-0,4kV, rurociągami, drogami oraz 

podjazdami wykonać w rurach osłonowych DVK 75 oraz SRS 75 lub równorzędnych. 

Kable ułożone w ziemi zaopatrzyć w trwałe oznaczniki umieszczone w odstępach max. co 

10m. zawierające następujące informacje : 

 Typ i przekrój kabla; 

 Właściciel kabla 

 Rok budowy 

 Przebieg trasy kabla 

Zachować odległości kabla ułożonego w ziemi od innych kabli i urządzeń podziemnych 

(pionowa przy skrzyżowaniu i pozioma przy zbliżeniu) zgodnie z normą N-SEP-E-004. 

Wykopy należy wykonać ręcznie oraz mechanicznie zachowując szczególną ostrożność przy 

skrzyżowaniu kabli z innymi urządzeniami podziemnymi. 

Plan oświetlenia ulic pokazano na rys. E-1, a schemat ideowy oświetlenia na rys. E-2. 

Przed rozpoczęciem robót zawiadomić wszystkich właścicieli i użytkowników urządzeń 

podziemnych w celu właściwego nadzorowania robót oraz uzyskać zgodę Gminy Chodzież 

na prowadzenie robót w pasie drogowym. Wykonawca jest zobowiązany do bezwzględnego 

zastosowania się do wszystkich zaleceń i warunków zgłoszonych przez poszczególne branże 

zapisanych w protokole z posiedzenia narady koordynacyjnej dot. uzgodnienia dokumentacji 

projektowej.  

Trasę linii kablowej, lokalizację słupów i szafki SO powinien wyznaczyć uprawniony 

geodeta. 

Słupy oświetleniowe ustawiać bezpośrednio przy granicach działek (krawędź 

zewnętrzna fundamentu przy granicy działki), z wyjątkiem latarni 2/0 którą należy 

ostawić w odległości 0,6m od krawężnika jezdni. 

Po wybudowaniu wykonać inwentaryzację geodezyjną linii kablowej, słupów i  

innych urządzeń elektrycznych. 

Słupy oświetleniowe wyposażyć w czytelne i trwałe, malowane lub wytłaczane na 

tabliczkach metalowych, oznaczenia numerowe zgodnie ze schematem ideowym oraz 

planami oświetlenia. 

Podstawowe wymagania dla opraw oświetleniowych typu LED : 

- Korpus oprawy w wykonany z odlewanego w celu polepszenia oddawania ciepła. 

Obudowa powinna stanowić integralną część  systemu chłodzenia oprawy. 

- Źródło światła - panel LED ma być osłonięty płaską szybą ze szkła hartowanego o IK 

nie gorszym jak 08. 

- Skuteczność świetlna oprawy, rozumiana jako strumień świetlny emitowany przez 

oprawę z uwzględnieniem wszelkich występujących strat do całkowitej energii 

zużywanej przez oprawę jako system, nie może być nie gorsza niż 100 lm/W. 

- Obudowa ma być pomalowana proszkowo  w kolorze RAL 7035. 

- Stopień szczelności oprawy nie może być mniejszy niż IP 66. 

- Oprawa ma spełniać wymogi II klasy ochronności.  

- Obudowa musi umożliwiać montaż bezpośrednio na słupie lub na wysięgniku. 

- Oprawa musi umożliwiać regulację położenia w zakresie od – 90o do +10 o 
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- Oprawa musi być wyposażona w uniwersalny zaczep montażowy umożliwiający 

montaż oprawy na słupie lub wysięgniku o średnicy od 48 mm do 60 mm 

- Oprawa przy ustawieniu 0o nie może emitować światła w górną półprzestrzeń zgodnie 

z Rozporządzeniem Komisji Europejskiej nr 245/2009 z dnia 18 marca 2009 (DZ 

Urzędowy UE z dnia 24.03.2009r.) 

- Oprawa ma być wyposażona w panel LED o następujących cechach: 

o Temperatura barwowa- naturalna biel (NW) ~4000K +/- 150K 

o Co najmniej 50 000 h pracy  do L80 ( strumień świetlny nie mniejszy niż 70% 

strumienia nominalnego)  

o Każda dioda w panelu LED musi być wyposażona w indywidualną soczewkę 

pozwalającą emitować światło równomiernie na całą oświetlaną przez oprawę 

powierzchnię 

o Deklarowany strumień świetlny oprawy ma być mierzony w temperaturze 

otoczenia oprawy nie mniejszej niż 25oC 

- Oprawa ma być wyposażona w układ zasilający o następujących cechach: 

o układ zasilający ma posiadać żywotność nie gorszą niż zasilany z niego panel 

LED. 

o układ zasilający ma zabezpieczać źródło światła przed przepięciami o napięciu 

co najmniej 4kV 

- Do oprawy muszą być dostępne obliczenia dotyczące oświetlenia ulic objętych 

niniejszym przetargiem wykonane w jednym z ogólnie dostępnych programów 

obliczeniowych. Pliki fotometryczne użyte do obliczeń musza być dostępne na 

oficjalnej stronie producenta opraw 

- Oprawa powinna posiadać certyfikat CE i ENEC. 

- Oprawa powinna być przebadana pod kątem zgodności  z normą PN-EN 62471 

(bezpieczeństwo fotobiologiczne lamp i systemów lampowych). 

1.5. Szafka oświetlenia ulicznego SO – bez zmian. 

Aparaturę do zabezpieczenia i sterowania oświetleniem zamontowano w szafce SO  

ustawionej bezpośrednio przy złączu kablowo-pomiarowym ZKP. Obudowa szafki  

wolnostojąca z kompozytu poliestrowego. Połączenie szafki SO z złączem ZKP - kabel 

YAKY 4x25mm. 

Szafkę z jej wyposażeniem i schematem połączeń pokazano na rys. E-2. 

1.6. Obszar oddziaływania. 

Obszar oddziaływania obejmuje działki o nr 60/1, 60/3, 63/20, 65/20, 66/14, 66/24 obręb 

Studzieniec. Projektowane sieci elektroenergetyczne nie są uciążliwe dla środowiska i w 

żaden sposób nie oddziałują na działki sąsiednie. 

1.7. Uwagi końcowe. 

1. Całość prac objętych projektem wykonać zgodnie z PBUE i PN/E. 

2. Ochrona przeciwporażeniowa dodatkowa - samoczynne wyłączenia zasilania. 

3. Przewód „PEN” linii kablowej, oraz słupy uziemić. Uziemienie wykonać bednarką 

FeZn 25x4mm ułożoną na dnie rowu kablowego. 

4. Po wykonaniu robót przeprowadzić próby i badania pomontażowe linii kablowej, 

skuteczności ochrony przeciwporażeniowej, uziemień oraz rezystancji izolacji 
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przewodów w słupach. 

5. Do dokumentacji odbiorowej załączyć atesty i certyfikaty na zastosowane materiały i 

aparaturę 

6. Wszystkie nazwy producentów użyte w niniejszej dokumentacji są przykładowe i 

mają na celu wskazanie standardów jakościowych dla materiałów wykorzystanych do 

wykonania projektowanych instalacji. Dopuszcza się zastosowanie materiałów 

równorzędnych w stosunku do przyjętych w projekcie, o parametrach technicznych 

nie gorszych od projektowanych 
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INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 

 

 

Podstawa opracowania :  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r 

    (Dz. U. nr 120/2003 poz. 1126) 

Obiekt : Oświetlenie drogowe 

Adres : Studzieniec, ul.Spokojna, Wrzosowa  

 Dz. nr ew. 60/1, 60/3, 63/20, 65/20, 66/14, 66/24 

Inwestor : Gmina Chodzież 

64-800 Chodzież, ul.Notecka 28 

 

Opracował : Zbigniew Rycerz, ul.Notecka 31, 64-800 Chodzież 

OPIS 

1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego w kolejności realizacji : 

 Montaż i ustawienie słupów stalowych z oprawami oświetleniowymi; 

 Montaż linii kablowej oświetleniowej nN-0,4kV; 

 Wykonanie uziemień słupów; 

 Wykonanie badań pomontażowych; 

 Pomiary geodezyjne z naniesieniem projektowanych urządzeń na mapie; 

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych  

 Ulica o nawierzchni asfaltowej 

 Ulica o nawierzchni gruntowej 

 Linie kablowe n.n. – 0,4kV  i telekomunikacyjne 

3. Wskazanie elementów zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 

 Roboty wykonywane w pasie drogi, przy zbliżeniu i skrzyżowaniu z liniami 

kablowymi n.n. – 0,4kV, telekomunikacyjnymi,  

4. Wskazanie przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót : 

 Wykopy o głębokości ponad 1,5m – wykopy pod słupy oświetleniowe 

 Roboty na wysokości ponad 5m – regulacja opraw oświetleniowych 

 Roboty wykonywane w pobliżu przewodów czynnych linii n.n. – 0,4kV, 

 Wykonywanie prac z użyciem ciężkiego sprzętu (dźwigów) przy budowie linii 

oświetlenia  – niebezpieczeństwo potrącenia, przygniecenia, itp. 

 Wykonywanie prac montażowych na terenie drogi – niebezpieczeństwo 

potrącenia; 

 Połączenia przewodów linii kablowej nN-0,4kV – niebezpieczeństwo 

porażenia prądem elektrycznym. 

5. Wskazania sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do 

realizacji robót szczególnie niebezpiecznych : 

 Określenie zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagrożeń ; 

 Instruktaż ogólny prowadzony przez kierownika budowy ze wskazaniem 

miejsc zagrożeń i czasu ich wystąpienia. 

 Instruktaż i nadzór bezpośredni przez wyznaczone w tym celu osoby. 
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6. Wskazania środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających 

niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót : 

 Roboty należy wykonywać zgodnie z warunkami określonymi w decyzji o 

pozwoleniu na budowę i wymaganiami Prawa Budowlanego; 

 Brygady wyposażyć w właściwe środki transportu, sprzęt i narzędzia; 

 Zapewnić okresowe szkolenia pracowników; 

 Prace należy wykonać zgodnie z ustaleniami zawartymi w planie BIOZ. 

 

 

 

 

Opracował : 
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Temat : Oświetlenie drogowe 

Adres : Studzieniec ul. Wrzosowa i Spokojna 

2.OBLICZENIA TECHNICZNE. 

2.1. Moc zainstalowana i zapotrzebowana. 

 

Pi = Pz =  9 opraw SGS  x 114W  = 1,03kW 

Pi = Pz =  13 opraw LED  x 48W  = 0,63kW 

RAZEM     = 1,66kW 

Prąd obliczeniowy : 

A
x

Ib 60,7
95,0230

1660
  

 

2.2.Obwód oświetleniowy 1. 

Pi = Pz =  9 opraw SGS  x 114W  = 1,03kW 

Pi = Pz =  5 opraw LED  x 48W   = 0,24kW 

RAZEM     = 1,27kW 

Prąd obliczeniowy : 

A
x

Ib 82,5
95,0230

1270
  

Zabezpieczenie obwodu w szafce SO In = 10A typu DO1-gG. 

Dobrano kabel YAKY 4x25mm2 ułożony pojedynczo w ziemi, dla którego wg danych  

producenta dopuszczalne długotrwałe obciążenie Iz = 89A 

Ib < In < Iz  

5,82A < 10A < 89A – warunek doboru jest spełniony. 

 

2.2.1. Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania w słupie nr 1/14 (najdłuższy). 

Dane wg schematu ideowego rys E-2. oraz uzyskane w RD Chodzież 

Istn. moc transformatora stacji - 100kVA 

Istn. YAKY 4x120  - 5m 

Istn. i Proj. YAKY 4x25 - 446m 

R = 0,0352 + 2x0,005x0,25 + 2x0,446x1,120 = 1,04Ω 

X = 0,0627 + 2x0,005x0,080 + 2x0,446x0,080 = 0,14Ω 

Z = 1,05Ω 

U = 1,25 x 1,05 x 4,3 x 10 = 56,4V < 230V – warunek spełniony 

 

2.2,2. Sprawdzenie spadku napięcia w linii oświetleniowej – słup 1/14. 

ΣPl = 47,36kWm 

%5%22,0
95,02302302535

100473602
%%  dopU

xxxx
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U  

  


