
  nr uprawnień

 PODPIS

 IMIĘ I NAZWISKO

 FUNKCJA

 PROJEKTANT

 NR RYSUNKU

 SKALA

1:500

 DATA

12.2017

 BRANŻA

sanitarna

PW/PB

 STADIUM

1

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
 TEMAT

 INWESTOR:

Gmina Chodzież

ul. Notecka 28

64-800 Chodzież

WKP/0269/POOS/04

mgr inż. Piotr Kledzik

Usługi Projektowo - Budowlane,

Nadzór Budowlany "PIO-BUD"

64-800 Chodzież

Rataje ul. Skryta 14

SYSTEM KANALIZACJI DESZCZOWEJ

CELEM ODWODNIENIA DROGI

W STUDZIEŃCU

UL. WRZOSOWA I SPOKOJNA

  nr uprawnień

SPRAWDZAJĄCY

mgr inż. Cezary Świst

WKP/0283/PWOS/04

Kopię mapy wykonano

z oryginału mapy zasadniczej

do celów projektowych

miejscowość: RATAJE

data: grudzień 2017

podpis: .......................

OZNACZENIA:

- projektowana sieć kanalizacji deszczowej

- projektowany wpust drogowy

- projektowana studnia

- projektowany zbiornik retencyjno-rozsączający

- separator

- współrzędne tyczenia geodezyjnego

W1

D1

ZRR

SEP

X=5875450.00

Y=6426300.00

57,23

56,43

 D1

Ø1000

X = 5875658.83

Y = 6426167.51

Wylot 1

Ø 400 d.56,32

X = 5875668.19

Y = 6426150.29

PVC Ø400 SN12

L=15,5m; i=5,8‰

SEP 1 ECO K 6/60-3

Dz=1800mm

56,42

X = 5875659.81

Y = 6426166.00

56,41

ZRR1

Ø2000

X = 5875660.96

Y = 6426164.24

W2

W1

PVC Ø400 SN12

L=1,0m; i=10‰

PVC Ø400 SN12

L=1,0m; i=10‰

PVC Ø250 SN12

L=3,5m; imin=15‰

57,21

56,42

    D1A

Ø600

X = 5875657.20

Y = 6426166.44

PVC Ø250 SN12

L=1,5m; i=6,6‰

PVC Ø300 SN12

L=26,5m; i=3‰

57,45

56,51

    D2

Ø600

X = 5875643.64

Y = 6426190.75

PVC Ø250 SN12

L=26,0m; i=5‰

57,40

56,64

 D2A

Ø1000

X = 5875665.52

Y = 6426205.15

W3

PVC Ø160 SN8

L=1,5m; imin=15‰

W4

PVC Ø160 SN8

L=3,0m; imin=15‰

PVC Ø300 SN8

L=18,0m; i=7,7‰

57,75

56,65

    D3

Ø600

X = 5875633.79

Y = 6426205.82

W5

W6

PVC Ø160 SN8

L=3,0m; imin=15‰

PVC Ø160 SN8

L=1,5m; imin=15‰

PVC Ø300 SN8

L=39,0m; i=14,8‰

58,33

57,23

    D4

Ø600

X = 5875612.40

Y = 6426238.54

W7

PVC Ø160 SN8

L=1,5m; imin=15‰

W8

PVC Ø160 SN8

L=3,0m; imin=15‰

59,00

57,90

    D5

Ø600

X = 5875591.36

Y = 6426270.74

W9

PVC Ø160 SN8

L=1,5m; imin=15‰

W10

PVC Ø160 SN8

L=3,0m; imin=15‰

PVC Ø300 SN8

L=38,0m; i=17,6‰

59,72

58,62

    D6

Ø600

X = 5875571.01

Y = 6426301.86

W11

PVC Ø160 SN8

L=1,5m; imin=15‰

W12

PVC Ø160 SN8

L=3,0m; imin=15‰

61,00

59,90

    D7

Ø600

X = 5875549.69

Y = 6426334.47

PVC Ø160 SN8

L=1,5m; imin=15‰

PVC Ø160 SN8

L=3,0m; imin=15‰

63,00

61,90

    D8

Ø600

X = 5875527.84

Y = 6426367.91

PVC Ø160 SN8

L=2,0m; imin=15‰

PVC Ø160 SN8

L=3,0m; imin=15‰

PVC Ø300 SN8

L=37,0m; i=19,4‰

PVC Ø300 SN8

L=38,5m; i=33,2‰

W13

W14

PVC Ø300 SN8

L=40,0m; i=50,0‰

W15
W16

PVC Ø160 SN8

L=1,5m; imin=15‰

W17

W18

PVC Ø160 SN8

L=3,0m; imin=15‰

PVC Ø300 SN8

L=22,0m; i=42,7‰

64,14

62,84

    D9

Ø600

X = 5875515.67

Y = 6426386.53

PVC Ø250 SN8

L=23,0m; i=13,9‰

64,26

63,16

    D10

Ø600

X = 5875525.65

Y = 6426407.44

PVC Ø250 SN8

L=17,0m; i=5‰

64,20

63,24

    D11

Ø600

X = 5875541.13

Y = 6426414.40

W19

W20

PVC Ø160 SN8

L=3,5m; imin=15‰

PVC Ø160 SN8

L=3,5m; imin=15‰
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Wylot 2

Ø 400 d.56,90

X = 5875609.22

Y = 6426125.62

PVC Ø400 SN12

L=4,5m; i=5,8‰

ZRR2

Ø2000

X = 5875606.30

Y = 6426129.64

kolano

PVC Ø400/45° 2x

56,94

SEP 1 ECO K 6/60-3

Dz=1800mm

56,95

X = 5875604.06

Y = 6426130.48

57,91

57,01

 D1

Ø1000

X = 5875598.56

Y = 6426126.90

PVC Ø400 SN12

L=5,5m; i=10,9‰

PVC Ø300 SN12

L=34,0m; i=3,8‰

W2

W1

PVC Ø250 SN12

L=1,5m; imin=15‰

PVC Ø250 SN12

L=1,5m; imin=15‰

58,24

57,14

    D2

Ø600

X = 5875575.15

Y = 6426152.53

W3

PVC Ø160 SN8

L=4,0m; imin=15‰

59,30

58,20

    D3

Ø600

X = 5875554.08

Y = 6426184.98

W4

W5

PVC Ø160 SN8

L=4,0m; imin=15‰

PVC Ø160 SN8

L=4,0m; imin=15‰

PVC Ø300 SN8

L=38,5m; i=27,5‰

PVC Ø300 SN8

L=38,5m; i=23,3‰

60,20

59,10

    D4

Ø600

X = 5875533.21

Y = 6426217.11

W6

PVC Ø160 SN8

L=4,0m; imin=15‰

60,89

59,79

    D5

Ø600

X = 5875511.42

Y = 6426250.65

W7

W8

PVC Ø160 SN8

L=4,0m; imin=15‰

PVC Ø160 SN8

L=4,5m; imin=15‰

PVC Ø300 SN8

L=40,0m; i=17,2‰

61,77

60,67

    D6

Ø600

X = 5875490.55

Y = 6426282.78

W9

PVC Ø160 SN8

L=4,0m; imin=15‰

PVC Ø300 SN8

L=38,0m; i=23,1‰

62,92

61,82

    D7

Ø600

X = 5875473.54

Y = 6426308.97

PVC Ø300 SN8

L=31,0m; i=37,1‰

PVC Ø300 SN8

L=26,0m; i=10,8‰

63,20

62,10

    D8

Ø600

X = 5875485.29

Y = 6426332.94

W10

PVC Ø160 SN8

L=7,5m; imin=15‰

W11

PVC Ø160 SN8

L=6,5m; imin=15‰

W13

W12

PVC Ø160 SN8

L=6,5m; imin=15‰

PVC Ø160 SN8

L=6,5m; imin=15‰

PVC Ø250 SN8

L=26,0m; i=55,0‰

63,57

62,47

    D9

Ø600

X = 5875497.04

Y = 6426356.93
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UWAGA:

Rzędne włazów kanalizacyjnych oraz wpustów

należy dostosować do projektu branży sanitarnej


