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Separator koalescencyjny

zintegrowany z osadnikiem i kanatem odcigzajgcym (10-krotny BY-PASS)

ECO K 3/30-0,6 - 15/150-2,0

717

4.22

B - (20 + 50 mm)

W przypadku rzeczywistego zagtebienia kanalizadji wiekszego od wartosc “A’ nalezy nadbudowac separator nadstawkami regulacyjnymi.

A-A

Wszystkie urzgdzenia w wykonaniu najazdowym z wiazami @600 w klasach obcigzenia C250 lub D400.

PRZEPLYW

WYMIARY

DN

POJEMNOSC

osadnika

zafrzyma-

nego oleju

dm?

WAGA

najciezsze-
go elementu

catkowita

ECO K 3/30-0,6 3 30 | 1000 | <1300 | 1300 | 550 | 1850 | 250 650 60 2300 2800
ECO K 3/30-1,5 3 30 1200 | <1500 | 1900 | 550 | 2450 | 250 1590 100 3700 4400
ECO K 3/30-3,0 3 30 1500 | <1800 | 2400 | 550 | 2950 | 250 3270 170 5700 6900
ECO K 6/60-0,6 6 60 1200 | <1500 | 1150 | 700 | 1850 | 400 690 150 2900 3500
ECO K 6/60-1,5 6 60 1200 | <1500 | 1750 | 700 | 2450 | 400 1370 150 3700 4400

ECO K 6/60-3,0 6 60 1500 | <1800 | 2250 | 700 | 2950 | 400 2910 260 5700 6900

ECO K 10/100-1,3 10 100 | 1200 | <1500 | 1650 | 800 | 2450 | 500 1260 150 3700 4400
ECO K 10/100-2,0 10 100 | 1500 | <1800 | 1650 | 800 | 2450 | 500 1860 260 4800 6000
ECO K 10/100-3,5 10 100 | 2000 | <2300 | 1650 | 800 | 2450 | 500 3300 460 6700 8200
ECO K 10/100-5,0 10 100 | 2000 | <2300 | 2150 | 800 | 2950 | 500 4870 460 7800 2800
ECO K 15/150-2,0 15 150 | 1500 | <1800 | 1650 | 800 | 2450 | 500 1860 260 4800 6000

Przyktadowy sposéb oznaczania separatorow ECO K

ECO K - typoszereg

3 — przeptyw nominalny [I/s]

30 — przeptyw maksymalny [I/s]

0,6 - pojemno$¢ osadnika [m?]
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