OPIS TECHNICZNY

l. Podstawa opracowania projektu

e Umowa zawarta z Inwestorem.

e Mapa geodezyjna w skali 1:500, wydana przez Staroste Chodzieskiego
z dnia 23 sierpnia 2017 roku.

e Rozporzadzenie MTIGM z dnia 2 marca 1999 roku (Dz. U. z 2016r.
poz. 124), w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
drogi publiczne i ich usytuowanie.

e Wizja lokalna i pomiary w terenie.

1. Lokalizacja

Istniejgce, a przyjete do budowy drogi stanowig ulice: Osiedle Przylesie, Wrzosowa
i Spokojng. Drogi potozone s3 w Gminie Chodziez, obreb Studzieniec, na dziatkach
o numerach geodezyjnych 66/6, 60/1, 66/14, 66/24, 65/19, 65/20. Budowa obejmowac
bedzie trzy odcinki ulic o facznej dtugosci 634,60m. Ulice przebiegajg w terenie ptaskim
i zabudowanym budynkami mieszkalnymi, jednorodzinnymi.

1. Stan istniejgcy

Przyjete do budowy ulice posiadajg nawierzchnie gruntowg czesciowo z gruzu
budowlanego, destruktu asfaltowego i zuzla, z jezdniag o szerokosci 3,50-7,30m.
Szerokos¢ pasa drogowego wynosi 4,50-12,0m. Wazdtuz drég wystepujg zjazdy
indywidualne do posesji. W obrebie pasa drogowego wystepuje doziemna linia
telekomunikacyjna, doziemna sie¢ gazowa, doziemna sie¢ energetyczna oraz doziemna
sie¢ kanalizacyjna i wodociggowa z przyfgczami.

IV. Stan projektowany

ul. Osiedle Przylesie

Projektowana ulica Osiedle Przylesie sktada sie z dwéch odcinkéw prostych i jednego
tuku poziomego o promieniu R=20m. Catkowita dtugos¢ projektowanego odcinka
wynosi 0,159 km. Projektowana szerokosci jezdni, do skrzyzowania z ulicg Wrzosowg,
wynosi 5,0m, a od skrzyzowania do konca odcinka 4,0m. Spadek poprzeczny jezdni —
jednostronny, w lewo 2%. Na odcinku od km 0+000 do skrzyzowania z ulica Wrzosowg,
po lewej stronie ulicy zaprojektowano chodnik o szerokosci 1,50m z lokalnym
zwezeniem do szerokosci 0,60+1,20m. Spadek poprzeczny nawierzchni chodnika
1% w kierunku do jezdni.



Wzdtuz catego odcinka ulicy, po stronie lewej, zaprojektowano 2 zjazdy indywidualne
do posesji i jedno dojscie.

Nawierzchnie jezdni, po lewej stronie, projektuje sie ograniczy¢ kraweznikiem
betonowym wystajgcym +10cm o wymiarach 15x30cm i obnizonym +4cm o wymiarach
15x22cm (na wjazdach), ustawionym na podsypce cementowo-piaskowej 5cm i fawie
z oporem wykonanej z betonu cementowego klasy C12/15 w ilosci 0,06m®/mb.
Nawierzchnie jezdni, po prawej stronie, projektuje sie ograniczy¢ kraweznikiem
betonowym wtopionym o wymiarach 15x22cm, ustawionym na podsypce cementowo-
piaskowej 5cm i tawie z oporem wykonanej z betonu cementowego klasy C12/15
w iloéci 0,06m>/mb.

Nawierzchnie jezdni projektuje sie wykona¢ z kostki betonowej, wibroprasowanej,
szarej, typu behaton, grubosci 8cm, uktadanej na podsypce cementowo-piaskowe;j
o grubosci 3cm wykonywanej w betoniarkach. Jako podbudowe zaprojektowano
warstwe kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm o grubosci 20cm
po zageszczeniu na warstwie odcinajgcej z piasku 0/2mm o grubosci 10cm
po zageszczeniu.

Nawierzchnie zjazdéw projektuje sie wykona¢ z kostki betonowej, wibroprasowane;j,
grafitowej, typu behaton, grubosci 8cm, uktadanej na podsypce cementowo-piaskowej
o grubosci 3cm wykonywanej w betoniarkach, podbudowie z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm o grubosci 15cm po zageszczeniu i warstwie
odcinajgcej z piasku 0/2mm o grubosci warstwy 10cm po zageszczeniu. Zjazdy
projektuje sie obramowac opornikiem betonowym o wymiarach 8x25cm ukfadanym
na podsypce cementowo-piaskowej 5cm i tawie z oporem wykonanej z betonu
cementowego klasy C12/15 w iloéci 0,04m>/mb.

Nawierzchnie chodnika projektuje sie wykona¢ z kostki betonowej, wibroprasowanej,
szarej, grubosci 6cm, uktadanej na podsypce cementowo-piaskowej o grubosci 10cm
wykonywanej w betoniarkach. Od strony posesji chodnik projektuje sie ograniczyé
opornikiem betonowym o wymiarach 8x25cm ukfadanym na podsypce cementowo-
piaskowej 5cm i fawie z oporem wykonanej z betonu cementowego klasy C12/15
w iloéci 0,04m>/mb.

ul. Wrzosowa

Projektowana ulica Wrzosowa skfada sie z jednego odcinka prostego oraz krdtkiego
tgcznika do dziatki nr 66/22 oznaczonego na planie jako A-A’. Dtugos¢ projektowanej
ulicy Wrzosowej wynosi 0,261.60 km. Dfugos$¢ odcinka A-A’ wynosi 0,043 km.
Projektowana szerokosci jezdni ulicy Wrzosowej, wynosi 5,0m, a odcinka A-A’ 4,0m.
Spadek poprzeczny obu jezdni — dwustronny, daszkowy, 2x2%. Na poczatku ulicy
Wrzosowej, w km 0+000 (skrzyzowanie z ulica Osiedle Przylesie) zaprojektowano
wyokraglenia tukami o promieniu R=10m po stronie lewej i R=7m po stronie prawej.
Na skrzyzowaniu z odcinkiem A-A’ zaprojektowano wyokraglenia tukami o promieniu



R=5m. Na koncu odcinka ulicy Wrzosowe] zaprojektowano plac do zawracania
o wymiarach 20,0x15,0m. Spadek poprzeczny placu 1% w kierunku do jezdni ulicy.
Po lewej stronie ulicy Wrzosowej zaprojektowano chodnik o szerokosci 2,00m. Spadek
poprzeczny nawierzchni chodnika 1% w kierunku do jezdni. Wzdtuz catego odcinka
ulicy, po stronie lewej i prawej, zaprojektowano tgcznie 14 zjazdéw indywidualnych
do posesji i 6 dojsé.

Nawierzchnie jezdni ulicy Wrzosowej, projektuje sie ograniczy¢ obustronnie
kraweznikiem betonowym wystajgcym +10cm o wymiarach 15x30cm i obnizonym +4cm
o wymiarach 15x22cm (na wjazdach), ustawionym na podsypce cementowo-piaskowej
5cm i fawie z oporem wykonanej z betonu cementowego klasy C12/15 w ilosci
0,06m*/mb. Nawierzchnie jezdni odcinka A-A’, obustronnie, projektuje sie ograniczy¢
kraweznikiem betonowym wtopionym o wymiarach 15x22cm, ustawionym na podsypce
cementowo-piaskowej 5cm i tawie z oporem wykonanej z betonu cementowego klasy
C12/15 w ilosci 0,06m*/mb.

Nawierzchnie obu jezdni projektuje sie wykona¢ z kostki betonowej, wibroprasowanej,
szarej, typu behaton, grubosci 8cm, uktadanej na podsypce cementowo-piaskowe;j
o grubosci 3cm wykonywanej w betoniarkach. Jako podbudowe zaprojektowano
warstwe kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm o grubosci 20cm
po zageszczeniu na warstwie odcinajgcej z piasku 0/2mm o grubosci 10cm
po zageszczeniu.

Nawierzchnie zjazdéw projektuje sie wykona¢ z kostki betonowej, wibroprasowane;j,
grafitowej, typu behaton, grubosci 8cm, uktadanej na podsypce cementowo-piaskowe;j
o grubosci 3cm wykonywanej w betoniarkach, podbudowie z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm o grubosci 15cm po zageszczeniu i warstwie
odcinajgcej z piasku 0/2mm o grubosci warstwy 10cm po zageszczeniu. Zjazdy
projektuje sie obramowaé opornikiem betonowym o wymiarach 8x25cm ukfadanym
na podsypce cementowo-piaskowej 5cm i tawie z oporem wykonanej z betonu
cementowego klasy C12/15 w iloéci 0,04m>/mb.

Nawierzchnie chodnika projektuje sie wykonaé z kostki betonowej, wibroprasowanej,
szarej, grubosci 6cm, uktadanej na podsypce cementowo-piaskowej o grubosci 10cm
wykonywanej w betoniarkach. Od strony posesji chodnik projektuje sie ograniczyé
opornikiem betonowym o wymiarach 8x25cm uktadanym na podsypce cementowo-
piaskowej 5cm i tawie z oporem wykonanej z betonu cementowego klasy C12/15
w iloci 0,04m>/mb.

Na powierzchni placu do zawracania wraz z przylegajgcym do niego fragmentem
odcinka ulicy zaprojektowano zdjecie warstwy humusu o grubosci 30cm, wymiane
istniejgcego gruntu (wystepujacy piasek gliniasty i glina piaszczysta) na gtebokosci
0,50m na grunt mineralny niewysadzinowy oraz utozenie geosynetyku separacyjno-
wzmacniajgcego o wytrzymatosci na rozcigganie min. 15 kN/m i wydtuzeniu max.
8/10%.



ul. Spokojna

Projektowana ulica Spokojna skfada sie z jednego odcinka prostego. Dtugosc
projektowana wynosi 0,214 km. Projektowana szerokosci jezdni ulicy Spokojnej, wynosi
5,0m. Spadek poprzeczny jezdni — jednostronny 2%, w lewo. Na poczatku ulicy
Spokojnej, w km 0+000 (skrzyzowanie z ulicg Osiedle Przylesie) zaprojektowano
po stronie lewej wyokraglenie tukiem o promieniu R=10m. Na koncu odcinka ulicy
Wrzosowej zaprojektowano plac do zawracania o wymiarach 12,0x10,50m. Spadek
poprzeczny placu 2% w kierunku do jezdni ulicy. Wzdtuz catego odcinka ulicy, po stronie
lewej, zaprojektowano tacznie 5 zjazdéw indywidualnych do posesji oraz 3 dojscia.
Nawierzchnie jezdni, po lewej stronie, projektuje sie ograniczy¢ kraweznikiem
betonowym wystajgcym +10cm o wymiarach 15x30cm i obnizonym +4cm o wymiarach
15x22cm (na wjazdach), ustawionym na podsypce cementowo-piaskowej 5cm i tawie
z oporem wykonanej z betonu cementowego klasy C12/15 w ilosci 0,06m®/mb.
Nawierzchnie jezdni, po prawej stronie, projektuje sie ograniczy¢ kraweznikiem
betonowym wtopionym o wymiarach 15x22cm, ustawionym na podsypce cementowo-
piaskowej 5cm i fawie z oporem wykonanej z betonu cementowego klasy C12/15
w iloéci 0,06m>/mb.

Nawierzchnie jezdni projektuje sie wykona¢ z kostki betonowej, wibroprasowanej,
szarej, typu behaton, grubosci 8cm, uktadanej na podsypce cementowo-piaskowe;j
o grubosci 3cm wykonywanej w betoniarkach. Jako podbudowe zaprojektowano
warstwe kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm o grubosci 20cm
po zageszczeniu na warstwie odcinajgcej z piasku 0/2mm o grubosci 10cm
po zageszczeniu.

Nawierzchnie zjazdéw projektuje sie wykonac z kostki betonowej, wibroprasowanej,
grafitowej, typu behaton, grubosci 8cm, uktadanej na podsypce cementowo-piaskowe;j
o grubosci 3cm wykonywanej w betoniarkach, podbudowie z kruszywa famanego
stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm o grubosci 15cm po zageszczeniu i warstwie
odcinajgcej z piasku 0/2mm o grubosci warstwy 10cm po zageszczeniu. Zjazdy
projektuje sie obramowaé opornikiem betonowym o wymiarach 8x25cm uktadanym
na podsypce cementowo-piaskowej 5cm i tawie z oporem wykonanej z betonu
cementowego klasy C12/15 w iloéci 0,04m>/mb.

Na powierzchni placu do zawracania wraz z przylegajgcym do niego fragmentem
odcinka ulicy zaprojektowano zdjecie warstwy humusu o grubosci 30cm, wymiane
istniejgcego gruntu (wystepujacy piasek gliniasty i glina piaszczysta) na gtebokosci
0,50m na grunt mineralny niewysadzinowy oraz utozenie geosynetyku separacyjno-
wzmachiajgcego o wytrzymatosci na rozcigganie min. 15 kN/m i wydtuzeniu max.
8/10%.



Szczegbty  sytuacyjne  projektowanej budowy ulic, szczegdély przekrojow
konstrukcyjnych, przekrojow poprzecznych i profili podtuznych pokazano
na poszczegdlnych rysunkach. Technologie wykonania poszczegdlnych robot
szczegbdtowo opisano w specyfikacjach technicznych.

V. Odwodnienie

Odwodnienie ulic zaprojektowano jako powierzchniowe przez zastosowanie
normatywnych spadkdw poprzecznych i podtuznych do projektowanych wpustéw
kanalizacji deszczowej, ktéra jest przedmiotem odrebnego opracowania

VI. Uwagi koricowe

e Wykonawca przed przystgpieniem do robdét drogowych powinien wykonad
recznie odkrywki (wykopy) i skontaktowaé sie z wiascicielami poszczegdlnych
urzadzen obcych, celem ich szczegétowe] lokalizacji. W przypadku napotkania
w trakcie robdét urzadzen nie wykazanych w projekcie lub nie naniesionych na
podktad geodezyjny nalezy teren wykopu zabezpieczyé oraz powiadomic
wifasciciela urzadzenia.

e Wykonawca robdét w pierwszej kolejnosci oznakuje roboty, zgodnie
z zatwierdzonym przez zarzadce drogi schematem zmiany organizacji ruchu
na czas prowadzenia robét w pasie drogowym, a nastepnie przystgpi
do wykonania robdt. Wykonawca jest zobowigzany do przestawiania znakdw
w miare postepu robadt, do ich utrzymania i konserwacji.

e Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia wszystkim mieszkaricom
mieszkajgcym wzdtuz ulic, przy ktérych bedg prowadzone roboty dostepu
do swoich posesiji.

Projektant:



