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OPIS TECHNICZNY
do projektu statej organizacji ruchu dot. drogi w Studziericu ul. Wrzosowa

Materiaty wyjsciowe i podstawa opracowania.

1.1.
1.2
1.3,
1.4.

1.5.

1.6,

1.7.

1.8.

Ustalenia z Zarzadcg drogi.

Projekt budowlany dla budowy drogi w Studziericu ul. Wrzosowa.

Wizja lokalna w terenie.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzeénia 2003r. w sprawie
szczegdtowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzadzeniem (Dz. U. z 2003r., Nr 177, poz. 1729).

Ustawa ,Prawo o ruchu drogowym” z dnia 20 czerwca 1997r. (Dz. U. z 2005r Nr 108,
poz. 908, z pdZniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracii
z dnia 31.07.2002r. (Dz. U. Nr 170, poz. 1393) w sprawie znakéw i sygnatéw
drogowych.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegétowych
warunkow technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen
bezpieczeristwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach
(Dz. U. z 2003r. nr 220, poz. 2181.).

Szczegotowe warunki techniczne dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen
bezpieczeristwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach - Zatgcznik
do Dz. U. nr 220 poz.2181. '

Cel i zakres opracowania.

2.1

2.2

Niniejszy projekt przedstawia stata organizacje ruchu w zakresie oznakowania
pionowego drogi gminnej — ulicy Wrzosowej w Studziericu.

Celem opracowania jest okreslenie sposobu i lokalizacji oznakowania pionowego
w zakresie ruchu pojazdow.

Charakterystyka drogi.

3.1.

3.2.

3.3,

3.4.

Przedmiotowa droga jest drogg gminng stanowiaca ulice Wrzosowg w Studziencu.
Droga przebiega w terenie zabudowanym budynkami  mieszkalnymi,
jednorodzinnymi.

Obecnie droga posiada nawierzchnie gruntowa. Docelowo droga bedzie posiadata
nawierzchnig z kostki betonowej o szerokosci 5,00m i jednostronny chodnik
o szerokosci 2,0m z kostki betonowej. Przedmiotowa droga jest droga
jednojezdniowa, dwupasmowa i dwukierunkowa. Ditugo$¢ projektowanego
do budowy odcinka wynosi 261m.

Projektowana klasa drogi — D. Obowiazujaca predkosé 50km/godz. (60km/godz.
w porze nocnej). Natgzenie ruchu mate. Droga wykorzystywana jest jako droga
dojazdowa do posesiji.

Droga na odcinku objetym niniejszym opracowaniem nie posiada istniejgcej
organizacji ruchu.



IV. Projektowana organizacja ruchu.

4.1.

4.2.

4.3.

5.1.

5.2,

5.3.

5.4.

5.3,

5.6.

Niniejsze opracowanie przewiduje wykonanie oznakowania pionowego przez
zastosowanie znakow pionowych D-4a ,droga bez przejazdu” oraz w celu
wyznaczenia podporzadkowania znakiem A-7 ,ustap pierwszenstwa” na ulicy
Wrzosowej oraz znaku pionowego D-4b ,wjazd na droge bez przejazdu” na ulicy
Osiedle Przylesie (schemat nr 1).

Przewidywany termin wprowadzenia nowej statej organizacji ruchu: Il kwartat 2019r.
Jednostka wprowadzajaca organizacje ruchu: Urzad Gminy w Chodziezy, ul. Notecka
28, 64-800 Chodziez.

Zasady oznakowania

Symbole znakéw drogowych muszg by¢ wykonane zgodnie z rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegétowych warunkéw
technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczeristwa ruchu
drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. 220 z dnia 23 grudnia
z 2003r., poz. 2181), zatacznik nr 1, 2, 3.

Znaki ostrzegawcze A-7 wykona¢ wg wymiardw dla grupy wielkosci znakéw $rednich,
900mm, jako odblaskowe Il generacji. Znaki informacyjne wykonaé wg wymiaréw dla
grupy wielkosci znakéw $rednich, 600x600mm, jako odblaskowe Il generacji. Znaki
muszg gwarantowac dobrg czytelno$¢ zaréwno w dzier jak i w nocy

Znaki umieszcza si¢ po prawej stronie drogi w odlegtosci od 0,50m do 2,00m
od krawedzi jezdni na wysokosci min. 2,20m liczac od wysokosci nawierzchni
chodnika lub pobocza.

Stosowane stupki do znakéw wykonane powinny byé z rur stalowych min. 2 cale
i grubosci Scianki min. 2,90mm. Znaki na stupkach nalezy montowa¢ poprzez
specjalistyczne uchwyty w sposob zapewniajacy ich stabilnoéé.

Oznakowanie pionowe powinno by¢ wykonane w sposéb jak najmniej uciazliwy dla
uzytkownikéw. Przed montazem znakdw nalezy rozpatrzyé w terenie ich usytuowanie
tak, aby nie powodowaty utrudnien w ruchu.

Sposo6b ustawienia i montazu znakéw pionowych przedstawiono na rysunku.
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ZASADY USTAWIENIA ZNAKOW PIONOWYCH

1. Na ulicy Osiedle Przylesie - znak pionowy D-4b ,,wjazd na droge bez przejazdu”
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2. Na ulicy Wrzosowej - znak pionowy A-7 ,ustgp pierwszenstwa”
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ZESTAWIENIE ZNAKOW

Rodzaj Wielkos¢ los¢ llos¢ i diugosé
znaku znaku znakow stupka
znak
ostrzegawczy o .
L odblaskow
.‘.’ 1 1x3,80m
ll-generacji
,ustap pierwszenstwa”
znak
InTGFMAENY 600x600mm
D19 odblaskow
.‘./ 1 1x3,50m
ll-generacji
»~wWjazd na droge bez
przejazdu”
znak
informacyjny 600x600mm
Chad odblaskow
) 1 1x3,50m
Il-generacji
»droga bez przejazdu”
Razem: 3 szt. 3 szt. - 10,80m




