ELPROMONT BIS Sp.J.

UL. NOTECKA 31, 64-800 CHODZIEZ
telefax (0-67) 282-93-82, 282-93-83, 282-03-66

egz. 1

PROJEKT BUDOWLANY

Zadanie : Budowa o$wietlenia drogowego w Studziencu

Adres : Studzieniec, ul.Spokojna, Wrzosowa
dz. nr ew. 60/1, 60,3, 63/20, 65/20, 66/14, 66/24

Inwestor : Gmina Chodziez
64-800 Chodziez, ul.Notecka 28

Kategoria obiektu budowlanego : XXVI

Jednostka ewidencyjna :  300103_2 - Chodziez

Obreb ewidencyjny : 300103 _2.0014 - Studzieniec
Branza : Elektryczna
Projektant : mgr inz. Z. Rycerz

Upr.bud. nr GP.-7342/1909/94
W zakresie sieci i inst. elektrycznych

Chodziez - listopad 2017r



Spis tresci :
1.

© O ND O A WD

Strona tytutowa.

Spis tresci.

Oswiadczenie projektanta

Zaswiadczenie PIIB — projektant.

Uprawnienia budowlane — projektant

Protokot z posiedzenia narady koordynacyjne;.
Opis techniczny.

Instrukcja BIOZ.

Obliczenia techniczne.

10. Rysunki : E-1 Plan o$wietlenia drogowego

E-2 Schemat o$wietlenia drogowego



Chodziez, dnia 2017-11-22

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA
W $wietle art. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 — Prawo budowlane (Dz. U. nr 207 poz.2016 z
2003r z p6zniejszymi zmianami) o§wiadczam, ze projekt budowlany o$wietlenia drogowego
w m. Studzieniec, zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej, jest kompletny i moze by¢ skierowany do realizacji.

Projektant :



& POLSKA
1 I B A

INZYNIEROW
BUDDWHRICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

WKP-21Q-ADS-MD1 *

Pan Zbigniew Rycerz o numerze ewidencyjnym WKP/IE/4382/01

adres zamieszkania ul. Notecka 31, 64-800 Chodziez

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2017-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-12-20 roku przez:

Jerzy Stroniski, Zastepca Przewodniczgcego Okregowej Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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STAROSTA CHODZIESKI

GN.6630.1. 179 .2017

(Oznaczenie kancelaryjne sprawy)

Chodziez 2017-11-14

PROTOKOL NR GN.6630.1.179.2017

z posiedzenia narady koordynacyjnej

Na podstawie art. 7d pkt 2 oraz art. 28b ustawy z dnia 17 maja 1989 r.

- Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz
w dniu 2017-11-14  w

.U.z2015r. poz. 520, ze zmianami),
Starostwie Powiatowym w Chodziezy, ul. Wiosny Ludow 1

(Data)
przeprowadzono narade koordynacyjna.

Naradzie koordynacyjnej przewodniczyt:

Janusz Rogala

(Nazwa jednostki, adres przeprowadzenia narady koordynacyjnej)

Kierownik Wydziatu Geodezji, Kartografii,
Katastru i Gospodarki Nieruchomo$ciami

(Imig i nazwisko przewodniczgcego narady)

dziatajgcy z upowaznienia Nr

9/2016 z dnia 1 lutego 2016 r.

(Stanowisko stuzbowe przewodniczacego narady)

Staroste Chodzieskiego

wydanego przez

(Nazwa organu wydajgcego upowaznienie)

. Przedmiot narady koordynacyjnej:

Rodzaj projektowanej sieci uzbrojenia
terenu

Projekt linii kablowej NN-0,4 kV o$wietlenia ulic ze

stupami o$wietleniowymi

Potozenie projektowanej sieci
uzbrojenia terenu

ul. Spokojna, Wrzosowa, - Dz. 60/1, 63/20, 65/20, 66/14,

66/24 w Studziencu - gm. Chodziez

Inwestor

Gmina Chodziez
64-800 CHODZIEZ, ul. Notecka 28

Autor opracowania

Zbigniew Rycerz
64-800 CHODZIEZ, ul. Dabrowskiej 1B

Imie i nazwisko, oraz inne dane
identyfikujgce wnioskodawce

Zbigniew Rycerz )
64-800 CHODZIEZ, ul. M. Dabrowskiej 1B

Data wptywu wniosku

2017-11-13

Il. Uczestnicy narady koordynacyjnej i ich podpisy:

Imie i nazwisko

Oznaczenie podmiotéw reprezentowanych przez
uczestnika narady lub informacja o przyczynach

Podpis

ZWoju

Rejon Dystrybucji Chodziez, 64-800 Chodziez, ul. Mostowa 4

Mt Sa@i@'&tﬁigyg Rozwoju
: i j i Mt Sprcjalista ds R
T IMwestycji uczestnictwa danej osoby w naradzie bt
Jarostaw Magdziarz ENEA Operator Sp. z 0.0. Oddziaf Dystrybucji Poznan,

Jagostaw Magdziarz

Polska Spétka Gazownictwa Sp. z 0.0. Oddziat Zaklad Gazowniczy
w Poznaniu, Gazownia w Chodziezy, 64-800 Chodziez, ul. Kosciuszki 25

ORANGE POLSKA S.A. Dostarczanie i Serwis Ustug
60-702 Poznan, ul. Glogowska 19

Zgodnosc¢ odpis;

z oryginatem

SEWICTAZAIMN cocvinocncformmommorctrosessssonsas



IHGRIES GRYCMALTER

Netia S.A. 80-387 Gdansk, ul. Arkonska 6/A4

Todewse  SiwiEc—

Asta-Net S.A., 64-920 Pifa, ul. Podgérna 10 7.

MURZES GRYCMACHER

ANTSERWIS Zakfad Uslug Antenowych w Pile / Chodziez
64-800 Chodziez, ul. Malepszego 12

Wielkopolska Sie¢ Szerokopasmowa S.A.
62-081 Przezmierowo, Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84

Wielkopolski Zarzad Melioracji i Urzadzen Wodnych w Poznaniu,
Rejonowy Oddziat w Pile, 64-920 Pita, ul. Motylewska 7

[

Hetiior Blovere iz
Yava

Wojewodzki Urzad Ochrony Zabytkow w Poznaniu, Delegatura w Pile
64-920 Pita, ul. Sniadeckich 46

JAfH EABSEAF

Miejskie Wodociagi i Kanalizacja Sp. z 0.0. w Chodziezy6
64-800 Chodziez, ul. Kochanowskiego 29

PR LU

Gmina Chodziez, 64-800 Chodziez, ul. Notecka 28

Jprcairy  FIERY 51342

Starostwo Powiatowe w Chodziezy, Wydziat Architektury, Budownictwa,...
64-800 Chodziez, ul. Wiosny Ludow 1

£ thpor

Fhleit
Starostwo Powiatowe w Chodziezy, Wydziat Drog Powiatowych

-
%’/
64-800 Chodziez, ul. Wiosny Ludow 1

|

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego, 64-800 Chodziez, ul. Gajowa 10

Zbigniew Rycerz, 64-800 Chodziez, ul. M. Dabrowskiej 1B

A %@6\/
[

L (M) b

W naradzie koordynacyjnej, pomimo zawiadomienia, nie stawili sie:

Imie i nazwisko uczestnika

Oznaczenie podmiotéw reprezentowanych przez
uczestnika narady lub informacja o przyczynach
uczestnictwa danej osoby w naradzie

ORANGE POLSKA S#A.DOSTARCZAMNIE 4 SERWIS USEUG

WIELKOPOLSkA SIEC SZEROKUPASROKIA S-HA

WoJE WoDZi YZZAD OTHRONY ZABYTYDK w PozZNeniy DEL i hiLE

kPZYSZTOF NARIWR

POWTATOKY |NSPEKTOR NADZORV BUDOKLANEGO

IV. Stanowiska uczestnikéw narady:

Uwagi i zalecenia dotyczace zgtoszonych wnioskd

Stanowiska uczestnikéw narady
fﬁeferent ds. Paszportyzag;
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POLSKA SPOLKA GAZOWNICTWA Sp. z 0.0. Oddziat Zaklad Gazowniczy w Poznaniu |
Uwagi state

1. Przed przystgpieniem do prac nalezy wykona¢ prébne przekopy celem ustalenia rzeczywistego
posadowienia gazociggéw i przytgczy gazowych.

2. W migjscach zblizen z siecig gazowg zachowac¢ normatywne odlegtosci zgodnie z

Dz.U. 2013 poz. 640 Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r.

W sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie”.

3. Szczegolng uwage nalezy zwrocic na  skrzyzowaniach z siecig gazows, stosujgc odpowiednie
zabezpieczenie przed jgj uszkodzeniem, zgodnie z normg PN-91/M-3450.

4. Roboty ziemne w strefie kontrolowanej gazociggéw nalezy wykona¢ recznie, bez uzycia sprzetu
mechanicznego.

5. Rozpoczecie robot w poblizu sieci gazowej (do 5 m ) nalezy bezwzglednie zgtosic¢ do:
PSG Sp. z 0. 0. Oddziat Zaktad w Poznaniu Gazownia w Chodziezy, ul. Kosciuszki 35,

64-800 Chodziez, na 7 dni przed rozpoczeciem prac.

Polska Spéika Gazownictwa sp. z 0.0. KIERDWRIK
ul. M. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa o )
Oddzial w Poznaniu Rejon Dystrybdcji Gazu Chodziez

Rejon Dystrybucji Gazu w Chodziety
l. Koscluszki 35, 64-800 Chodziez .
tel. 67 282 B9 48, faks 67 281 07 15 Rafat Pedanowski
NIP 525 24 96 411
KRS 0000374001, REGON 142739519

Zgodnos¢ odpisy z o@naiﬁm

L stwierdzam




Zatacznik nr Z do protokotu: GN.6630.1.139.2017

 Uwagistale .

1. Przed przystapieniem do robdt nalezy zgtosi¢ sie do Kierownika Terenowego w WODZIEZY. .
ktéry poinformuje o aktualnej sytuacji w zakresie eksploatowanych przez Energetyke urzadzen

podziemnych i pomoze na miejscu w ich zidentyfikowaniu. W celu ustalenia doktadnej trasy przebiegu

kabli nalezy dokonaé prébnych przekopdw.

2. Przy skrzyzowaniach i zblizeniach z urzagdzeniami ENEA Operator Sp. z 0.0. R.D. w Chodziezy
zachowaé dopuszczalne odlegtosci wzajemne zgodnie z obowigzujgcymi normami.

3. Uzgodnienia nie dotyczg urzadzen elektroenergetycznych nie bedagcych wtasnoscig ENEA Operator
Sp. z 0.0. R.D. Chodziez

4. Prace wykona¢ pod nadzorem Kierownika PE CHODTIED

Mt Specjaligia ds. Rozwoju
iln cji

ENMEA Opgrator sp. z c.o. .
ODDZIAL DYSTRYBUCII POZNAN dersaw g
REJON DYSTRYBUGJI CHODZIEZ

54-800 Chodziez, ul. Mostowa 4

‘. 0-672828700, 0-672820888, fax 0-672828704

“eqnn: 300455398, NAP: 782-23-77-180

isi) z oryginatem

Zgodn

StWIErdZam .....cecesfeuses
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- PRZEWODNICZACY NARADY KOORDYNACYJNEJ
' : xv_.,_[, Uwagl ogolne Lt o

wiN

me o

Inwestor zobowigzany jest do bezwzglednego stosowania wszystkich uwag zgtoszonych przez
poszczegdine branze.

Przed utozeniem sieci/praytacza zgtosic zajecie pasa drogowego.

Przed rozpoczeciem prac uzyska¢ zgode wejécia na teren od wiascicieli nieruchomosci, przez
ktére przebiega projektowana sie¢/prapggeze.

Prace ziemne wykonywac z nalezyta ostroznoscig i pod nadzorem wiascicieli sieci uzbrojenia
podziemnego.

W obrebie systemu korzeniowego drzew i krzewéw prace ziemne nalezy wykonaé recznie.
zabezpieczy¢ drzewa i krzewy na czas budowy.

Odkryte przewody zabezpieczy¢.

Podczas wykonywania robdt ziemnych, w bezposrednim sasiedztwie znakéw geodezyjnych,
wszelkie roboty nalezy prowadzi¢ recznie. Zniszczone lub uszkodzone znaki geodezyjne beda
odtwarzane na koszt Inwestora.

Obiekty uzbrojenia terenu podlegajg geodezyjnemu wyznaczeniu w terenie, a po ich
wybudowaniu geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej (dla elementéw podziemnych — przed
ich zasypaniem).

Zgodnos¢ od o;sc%j C r{'nai em

stwierdzam .........ofos 5, 2t T
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Zatacznik nr Lt do protokotu: GN.6630.1.49 .2017

T_’_;KLAD USLUG ANTENOWYCH , ANTSERWIS " S.J. ul. Zelenskiego17, 64-920 PItA
uwagi state

Projekt uzgodniono z nastepujacymi warunkami:

= Wykonawca zgfosi pisemnie rozpoczecie prac z minimum 14-
dniowym wyprzedzeniem na adres: Zaktad Ustug Antenowych
SANTSERWIS” ul. Zelenskiego 17, 64-920 Pita; e-mail:
K.kocinski@antserwis.pl (opcjonalnie tel. 67 213 32 28) zakresu
prac i terminow planowanego rozpoczecia i zakoriczenia robot.

= prace w miejscach zblizen | skrzyzowarn z siecig telekomunikacyjng
Z.UA. AntSerwis s.j. prowadzic¢ recznie, zachowac normatywne
odlegtosci poziome i pionowe zgodnie z Polskimi Normami;

= zabezpieczyc urzgdzenia telekomunikacyjne przed uszkodzeniem
oraz osiadaniem gruntu;

= w przypadku uszkodzenia w trakcie prac sieci telekomunikacyjnej
Z.U.A. AntSerwis s.j. Wykonawca zobowiazany jest niezwtocznie
powiadomic o tym fakcie Operatora, tel. 502 743 179;

= koszty wszelkich robdt i napraw uszkodzer sieci
telekomunikacyjnej Z.U.A. AntSerwis s.j. powstate w wyniku
prowadzonych prac jak i wynikajgce z wadliwego ich wykonania
ponosi Inwestor / Wykonawca;

= Z.UA. AntSerwis s.j. zastrzega sobie mozliwos$¢ dochodzenia
roszczen z tytutu strat w ruchu telekomunikacyjnym powstatych w
wyniku uszkodzenia sieci telekomunikacyjnej Z.U.A. AntSerwis s.j.

Przedstawiciel Z. serwis
/.

Andr Zacher

12
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1. OPIS TECHNICZNY

1.1. Podstawa opracowania.

Projekt budowlany i wykonawczy opracowano na podstawie :
1. Zlecenia Inwestora.
2. Protokotu z posiedzenia narady koordynacyjne;j.

Podktadow geodezyjnych.
Uzgodnien z Inwestorem.
Materiatlow wiasnych zebranych podczas projektowania.
. Obowigzujacych norm, przepisow i zarzadzen.
1.2. Zakres projektu.
Projekt obejmuje :
1. Oswietlenie drogowe w m. Studzieniec.
1.3. Przylacze — istniejace bez zmian.
Przylacza kablowe — istniejace ZKP wyposazone w rozliczeniowy uklad pomiaru energii,
wykonane przez ENEA na podstawie warunkoéw przytaczenia OD5/ZR3/472/2012 wydanych
przez ENEA Operator Sp. z 0.0. Rejon Dystrybucji Chodziez.
1.4. Oswietlenie ulic.
Zasilanie projektowanych latarni o§wietlenia drogowego — z istniejagcych obwodow
o$wietleniowych wyprowadzonych z istn. szafki SO.
e Oswietlenie ul. Wrzosowa — projektowany obwod do latarni od nr 2/3 do 2/6
przylaczy¢ w istniejacym stupie 2/2. Na istniejacych stupach o nr 2/1 1 2/2

o oA w

przewidziano wymiang istniejgcych opraw oswietleniowych typu SGS na oprawy
LED BGS213 EC0O59/740 PSU lub rownowazne. Zdemontowane oprawy SGS
przekaza¢ do dyspozycji Inwestora
Latarnia o$wietleniowa nr 2/0 (dz. nr ew. 60/3) — zasilana z istn. obw. nr 2. przylaczy¢
wykonujac ,,wcinke” w istniejacy kabel za pomocg mufy przelotowej typu ZRM-1.

e Oswietlenie ul.Spokojna — projektowany obwdd do latarni od nr 1/10 do 1/14
przytaczy¢ w istniejgcym stupie 1/9 .

Oswietlenie ulic zaprojektowano oprawami typu BGS213 EC0O59/740 PSU 11 48/60, lub
innymi réwnorzednymi pod wzgledem parametrow konstrukcyjnych 1 o§wietleniowych
zaakceptowanych przez Inwestora. Oprawy montowa¢ na stupach stalowych ocynkowanych,
stozkowych C 7/3/60 o wys. 7m. Kat nachylenia opraw 0° — montowaé poziomo w stosunku
do podtoza. Stupy nalezy ustawi¢ na dedykowanych fundamentach betonowych typu B-120.
Fundamenty ustawia¢ przy granicach dzialek — zewngtrzna krawedz fundamenty styczna do
granicy dzialki.

We wnekach stupow zamontowac tabliczki bezpiecznikowe TB-1 lub ztacza oswietleniowe
1Z0.

Potaczenie opraw od tabliczek stupowych umieszczonych w wnekach stupéw wykonaé
przewodem YDY 3x2,5/750V.

Zasilanie o$wietlenia ulicy zaprojektowano linig kablowa wykonang kablem

YAKY 4x25mm’ utozonym w ziemi na glebokosci 70 cm. W rowie kabel utozy¢ na 10 cm
warstwie piasku, a nastgpnie po nasypaniu 10cm warstwy piasku i 15 cm gruntu rodzimego
oznaczy¢ folig koloru niebieskiego. W celu uziemienia stupéw na dnie rowu kablowego (pod
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podsypka), na catej dtugosci linii kablowych utozy¢ bednarke FeZn 25x4. Skrzyzowanie
kabli energetycznych z kablami telekomunikacyjnymi, nN-0,4kV, rurociggami, drogami oraz
podjazdami wykona¢ w rurach ostonowych DVK 75 oraz SRS 75 lub réwnorzednych.
Kable utozone w ziemi zaopatrzy¢ w trwale oznaczniki umieszczone w odstgpach max. co
10m. zawierajace nastepujace informacje :

e Typ i przekroj kabla;

o Wiasciciel kabla

o Rok budowy

e Przebieg trasy kabla

Zachowac¢ odlegtosci kabla utozonego w ziemi od innych kabli i urzadzen podziemnych
(pionowa przy skrzyzowaniu i1 pozioma przy zblizeniu) zgodnie z normg N-SEP-E-004.
Wykopy nalezy wykona¢ r¢cznie oraz mechanicznie zachowujac szczegdlng ostroznos¢ przy
skrzyzowaniu kabli z innymi urzadzeniami podziemnymi.

Plan o$wietlenia ulic pokazano na rys. E-1, a schemat ideowy o$wietlenia na rys. E-2.

Przed rozpoczeciem robdt zawiadomi¢ wszystkich wiascicieli 1 uzytkownikow urzadzen
podziemnych w celu wlasciwego nadzorowania robot oraz uzyska¢ zgode Gminy Chodziez
na prowadzenie robdt w pasie drogowym. Wykonawca jest zobowigzany do bezwzglgednego
zastosowania si¢ do wszystkich zalecen 1 warunkow zgloszonych przez poszczegdlne branze
zapisanych w protokole z posiedzenia narady koordynacyjnej dot. uzgodnienia dokumentacji
projektowe;j.

Trase linii kablowej, lokalizacje stupdw 1 szafki SO powinien wyznaczy¢ uprawniony
geodeta.

Stupy os$wietleniowe ustawia¢ bezposrednio przy granicach dzialek (krawedz
zewnetrzna fundamentu przy granicy dzialki), z wyjatkiem latarni 2/0 ktora nalezy
ostawi¢ w odleglosci 0,6m od kraweznika jezdni.

Po wybudowaniu wykona¢ inwentaryzacj¢ geodezyjng linii kablowej, stupow 1

innych urzadzen elektrycznych.

Stupy oswietleniowe wyposazy¢ w czytelne i trwate, malowane lub wyttaczane na
tabliczkach metalowych, oznaczenia numerowe zgodnie ze schematem ideowym oraz
planami oswietlenia.

Podstawowe wymagania dla opraw o§wietleniowych typu LED :

- Korpus oprawy w wykonany z odlewanego w celu polepszenia oddawania ciepta.
Obudowa powinna stanowi¢ integralng cz¢s¢ systemu chlodzenia oprawy.

- Zrodto $wiatha - panel LED ma by¢ ostoniety ptaska szyba ze szkta hartowanego o IK
nie gorszym jak 08.

- Skuteczno$¢ $wietlna oprawy, rozumiana jako strumien $wietlny emitowany przez
opraw¢ z uwzglednieniem wszelkich wystepujacych strat do calkowitej energii
zuzywanej przez oprawg jako system, nie moze by¢ nie gorsza niz 100 Im/W.

- Obudowa ma by¢ pomalowana proszkowo w kolorze RAL 7035.

- Stopien szczelno$ci oprawy nie moze by¢ mniejszy niz IP 66.

- Oprawa ma spetnia¢ wymogi II klasy ochronnosci.

- Obudowa musi umozliwia¢ montaz bezposrednio na stupie lub na wysiggniku.

- Oprawa musi umozliwia¢ regulacje potozenia w zakresie od —90°do +10°
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Oprawa musi by¢ wyposazona w uniwersalny zaczep montazowy umozliwiajacy
montaz oprawy na stupie lub wysiggniku o §rednicy od 48 mm do 60 mm

Oprawa przy ustawieniu 0° nie moze emitowac $wiatta w gorng potprzestrzen zgodnie
z Rozporzadzeniem Komisji Europejskiej nr 245/2009 z dnia 18 marca 2009 (DZ
Urzedowy UE z dnia 24.03.2009r.)

Oprawa ma by¢ wyposazona w panel LED o nast¢pujacych cechach:

o Temperatura barwowa- naturalna biel (NW) ~4000K +/- 150K

o Co najmniej 50 000 h pracy do L80 ( strumien $wietlny nie mniejszy niz 70%
strumienia nominalnego)

o Kazda dioda w panelu LED musi by¢ wyposazona w indywidualng soczewke
pozwalajaca emitowac $wiatlo rownomiernie na calg oSwietlang przez oprawe
powierzchni¢

o Deklarowany strumien $wietlny oprawy ma by¢ mierzony w temperaturze
otoczenia oprawy nie mniejszej niz 25°C

Oprawa ma by¢ wyposazona w uktad zasilajacy o nastepujacych cechach:

o uktad zasilajacy ma posiada¢ zywotno$¢ nie gorszg niz zasilany z niego panel
LED.

o ukfad zasilajacy ma zabezpieczaé zrodto §wiatta przed przepigciami o napigciu
co najmniej 4kV

Do oprawy musza by¢ dostgpne obliczenia dotyczace oswietlenia ulic objetych
niniejszym przetargiem wykonane w jednym z og6lnie dostgpnych programow
obliczeniowych. Pliki fotometryczne uzyte do obliczeh musza by¢ dostepne na
oficjalnej stronie producenta opraw

Oprawa powinna posiada¢ certyfikat CE 1 ENEC.

Oprawa powinna by¢ przebadana pod katem zgodnosci z normg PN-EN 62471
(bezpieczenstwo fotobiologiczne lamp i1 systemow lampowych).

1.5. Szafka oswietlenia ulicznego SO — bez zmian.

Aparaturg do zabezpieczenia i sterowania o$wietleniem zamontowano w szafce SO
ustawionej bezposrednio przy ztaczu kablowo-pomiarowym ZKP. Obudowa szafki
wolnostojaca z kompozytu poliestrowego. Potaczenie szatki SO z ztagczem ZKP - kabel
YAKY 4x25mm.

Szatke z jej wyposazeniem i schematem potaczen pokazano na rys. E-2.

1.6. Obszar oddzialywania.

Obszar oddziatywania obejmuje dziatki o nr 60/1, 60/3, 63/20, 65/20, 66/14, 66/24 obreb
Studzieniec. Projektowane sieci elektroenergetyczne nie sg ucigzliwe dla $rodowiska i w
zaden sposob nie oddziatlujg na dziatki sgsiednie.

1.7. Uwagi koncowe.

1.
2.
3.

Catos¢ prac objetych projektem wykona¢ zgodnie z PBUE i PN/E.

Ochrona przeciwporazeniowa dodatkowa - samoczynne wytaczenia zasilania.
Przewodd ,,PEN” linii kablowej, oraz stupy uziemi¢. Uziemienie wykona¢ bednarka
FeZn 25x4mm utozong na dnie rowu kablowego.

Po wykonaniu robot przeprowadzi¢ proby i badania pomontazowe linii kablowej,
skutecznos$ci ochrony przeciwporazeniowej, uziemien oraz rezystancji izolacji
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przewodow w stupach.

Do dokumentacji odbiorowej zalaczy¢ atesty i certyfikaty na zastosowane materialy i
aparature

Wszystkie nazwy producentdéw uzyte w niniejszej dokumentacji sg przyktadowe 1
majg na celu wskazanie standardéw jakosciowych dla materialéw wykorzystanych do
wykonania projektowanych instalacji. Dopuszcza si¢ zastosowanie materiatow
rownorzgdnych w stosunku do przyjetych w projekcie, o parametrach technicznych
nie gorszych od projektowanych
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Podstawa opracowania : Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r

Obiekt :
Adres :

Inwestor :

Opracowat :

(Dz. U. nr 120/2003 poz. 1126)

Oswietlenie drogowe

Studzieniec, ul.Spokojna, Wrzosowa
Dz. nr ew. 60/1, 60/3, 63/20, 65/20, 66/14, 66/24
Gmina Chodziez

64-800 Chodziez, ul.Notecka 28

Zbigniew Rycerz, ul.Notecka 31, 64-800 Chodziez
OPIS

1. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego w kolejnosci realizacji :

Montaz i ustawienie stupow stalowych z oprawami o§wietleniowymi;
Montaz linii kablowej oswietleniowej nN-0,4kV;

Wykonanie uziemien stupow;

Wykonanie badan pomontazowych;

Pomiary geodezyjne z naniesieniem projektowanych urzadzen na mapie;

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Ulica o nawierzchni asfaltowej
Ulica o nawierzchni gruntowej
Linie kablowe n.n. — 0,4kV i telekomunikacyjne

3. Wskazanie elementow zagospodarowania terenu, ktore moga stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa 1 zdrowia ludzi.

Roboty wykonywane w pasie drogi, przy zblizeniu i skrzyzowaniu z liniami
kablowymi n.n. — 0,4kV, telekomunikacyjnymi,

4. Wskazanie przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot :

Wykopy o glgbokosci ponad 1,5m — wykopy pod stupy oswietleniowe

Roboty na wysokos$ci ponad 5m — regulacja opraw oswietleniowych

Roboty wykonywane w poblizu przewodoéw czynnych linii n.n. — 0,4kV,
Wykonywanie prac z uzyciem ci¢zkiego sprzetu (dzwigdéw) przy budowie linii
oswietlenia — niebezpieczenstwo potracenia, przygniecenia, itp.
Wykonywanie prac montazowych na terenie drogi — niebezpieczenstwo
potracenia;

Potaczenia przewodow linii kablowej nN-0,4kV — niebezpieczenstwo
porazenia pradem elektrycznym.

5. Wskazania sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych :

Okreslenie zasad postgpowania w przypadku wystgpienia zagrozen ;
Instruktaz ogolny prowadzony przez kierownika budowy ze wskazaniem
miejsc zagrozen i czasu ich wystapienia.

Instruktaz 1 nadzor bezposredni przez wyznaczone w tym celu osoby.
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6. Wskazania §rodkéw technicznych 1 organizacyjnych zapobiegajacych

niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot :

Roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z warunkami okres§lonymi w decyzji o
pozwoleniu na budowe 1 wymaganiami Prawa Budowlanego;

Brygady wyposazy¢ w wiasciwe srodki transportu, sprzet i narzgdzia;
Zapewni¢ okresowe szkolenia pracownikow;

Prace nalezy wykona¢ zgodnie z ustaleniami zawartymi w planie BIOZ.

Opracowat :



Temat : Oswietlenie drogowe
Adres : Studzieniec ul. Wrzosowa i Spokojna

2.0BLICZENIA TECHNICZNE.
2.1. Moc zainstalowana i zapotrzebowana.

Pi=Pz= 9 opraw SGS x 114W =1,03kwW
Pi=Pz= 13 opraw LED x 48W = 0,63kW
RAZEM = 1,66kW
Prad obliczeniowy :
_ 1660 _ 7,60A
230x0,95

2.2.0bwdd oswietleniowy 1.

Pi=Pz= 9 opraw SGS x 114W =1,03kW
Pi=Pz= 5 opraw LED x 48W = 0,24kW
RAZEM =1,27kW
Prad obliczeniowy :
_ 1210 _ggon
230x0,95

Zabezpieczenie obwodu w szafce SO In = 10A typu DO1-gG.
Dobrano kabel YAKY 4x25mm? utozony pojedynczo w ziemi, dla ktérego wg danych
producenta dopuszczalne dlugotrwale obcigzenie 1z = 89A

Ib<iIn<lz

5,82A < 10A < 89A — warunek doboru jest spetniony.

2.2.1. Sprawdzenie samoczynnego wylaczenia zasilania w stupie nr 1/14 (najdtuzszy).
Dane wg schematu ideowego rys E-2. oraz uzyskane w RD Chodziez

Istn. moc transformatora stacji - 100kVA

Istn. YAKY 4x120 -5m

Istn. i Proj. YAKY 4x25 - 446m

R =0,0352 + 2x0,005x0,25 + 2x0,446x1,120 = 1,04Q

X =0,0627 + 2x0,005x0,080 + 2x0,446x0,080 = 0,14Q

Z=1,05Q

U=125x1,05x4,3x10=56,4V <230V — warunek spetniony

2.2,2. Sprawdzenie spadku napiecia w linii o§wietleniowej — stup 1/14.
¥P1 = 47,36kWm
AU, = 2x47360x100
° 35x25x230x230x0,95

= 0,22% < AU .5, = 5%



