Swietlica Zacharzyn

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz [ Razem
1 Budowa budynku swiwtlicy
1.1 Roboty ziemne
1|kalkulacja in- |Obgtuga geodezyjna kpl.
d.1.1|dywidualna
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
2|KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg |m?2
d.1.1/0126-01 spycharek
(13.5*23.2)+(13.3*10.5)+(11.8*15.5) m?2 635.750
RAZEM 635.750
3|KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomoca spycharek - dodatek |[m2
d.1.1/0126-02 za kazde dalsze 5 cm grubosci
Krotnos¢ = 5
(13.5*23.2)+(13.3*10.5)+(11.8*15.5) m?2 635.750
RAZEM 635.750
4/KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.40 m3 na m3
d.1.1]0217-05 odkfad w gruncie kat.I-II
[(2*9.1)+(2"12.1)+(14*2)+7+(12.2*2)+(20.4*2)+10.7+6.7]*1.3*0.5 m3 104.000
RAZEM 104.000
5|KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |m3
d.1.1{0230-01 m w gruncie kat. I-Ill
36.143+70.663 m3 106.806
RAZEM 106.806
6|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-11 m3
d.1.1]/0236-01
36.143+70.663 m3 106.806
RAZEM 106.806
1.2 Fundamenty, sciany fundamentowe
7|KNR 2-02 Podkfady betonowe na podtozu gruntowym Zastosowano pompe do betonu na [m3
d.1.2{1101-01 samochodzie.
z.sz.54.
9913
[(2%9.1)+(2*12.1)+(14*2)+7+(12.2*2)+(20.4*2)+10.7+6.7]*0.9%0.1 m3 14.400
RAZEM 14.400
8/KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci do 0,6 m - z zastoso- |m3
d.1.2|0202-01 waniem pompy do betonu
[(2*9.1)+(2*12.1)+(14*2)+7+(12.2*2)+(20.4*2)+10.7+6.7]*0.7*0.4 m3 44.800
RAZEM 44.800
9/KNR 2-02 Stopy fundamentowe betonowe, o objetosci do 0,5 m3 - z zastosowaniem m3
d.1.2{0203-01 pompy do betonu
(1*1.4*0.4*11)+(0.44*1.1*0.4)+(0.64*1.1*0.4)+(0.8*0.8*0.4*4)+(0.92*0.65*0.4* |m3 8.657
2)+(1.71*0.76*0.4)
RAZEM 8.657
10/KNR 2-02 Montaz zbrojenia faw i stép fundamentowych, belek, podciggéw, wiencéw, t
d.1.2{1909-01 Scian, ptyt pojedynczo i krzyzowo zbrojonych - prety o $r. 6 mm
A t 0.144
RAZEM 0.144
11|KNR 2-02 Montaz zbrojenia faw i stép fundamentowych, belek, podciggéw, wiencéw, t
d.1.2|1909-02 Scian, ptyt pojedynczo i krzyzowo zbrojonych - prety o $r. 12 mm
.611 t 0.611
RAZEM 0.611
12|KNR 2-02 Montaz zbrojenia faw i stép fundamentowych, belek, podciggéw, wiencéw, t
d.1.2{1909-02 Scian, ptyt pojedynczo i krzyzowo zbrojonych - prety o $r. 14 mm
0.474 t 0.474
RAZEM 0.474
13|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych na lepiku na zimno -|m?2
d.1.2|0604-05 pierwsza warstwa
[(2%9.1)+(2*12.1)+(14*2)+7+(12.2*2)+(20.4*2)+10.7+6.7+(1*11)+(1.1*2)+(0.8* |m2 125.965
4)+(0.92*2)+1.71]*0.7
RAZEM 125.965
14|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych na lepiku na zimno -|m?2
d.1.2|/0604-06 druga i nastepna warstwa
[(2%9.1)+(2*12.1)+(14*2)+7+(12.2*2)+(20.4*2)+10.7+6.7+(1*11)+(1.1*2)+(0.8* |m2 125.965
4)+(0.92*2)+1.71]*0.7
RAZEM 125.965
15/KNNR 2 Fundamenty z bloczkéw betonowych m3
d.1.2{0301-03
[(2%9.1)+(2*12.1)+(14*2)+7+(12.2*2)+(20.4*2)+10.7+6.7]*0.24*1+(0.38"0.38*1* |m3 40.057
4)+(0.24*1.22*1*2)+(0.38*1.3*1)
RAZEM 40.057
16/KNNR-W 3 |Izolacje pionowe $cian fundamentowych z folii kubetkowej bez gruntowania po-|m2
d.1.2{0207-01 wierzchni
[(2*9.6)+(2*12.6)+(14.5*2)+7.5+(12.7*2)+(20.9*2)+11.2+7.2]*1 m?2 166.500
RAZEM 166.500
17|KNNR-W 3 |Izolacje pionowe $cian fundamentowychz ptyt z pianki polistyrenowej xps na  |m2
d.1.2{0207-03 klej
[(2%9.4)+(2*12.4)+(14.3*2)+7.3+(12.5*2)+(20.7*2)+11+7]*1 m?2 163.900
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RAZEM 163.900
18/KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m2
d.1.2|0603-09 zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa
{[(2*9.1)+(2*12.1)+(14*2)+7+(12.2*2)+(20.4*2)+10.7+6.7]*1+(0.76*1*4)+(1.46* |m?2 335.280
1*2)+(1.68*1)}*2
RAZEM 335.280
1.3 Podloga na gruncie
19|KNR 2-02 Podkfady z ubitych materiatéw sypkich na podfozu gruntowym m3
d.1.3{1101-07
(104.67+21.02+58.23+163.45+17.52+44.13)*0.5 m3 204.510
RAZEM 204.510
20|KNR 2-02 Podkfady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.1.3/1101-01
(104.67+21.02+58.23+163.45+17.52+44.13)*0.1 m3 40.902
RAZEM 40.902
21|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych na lepiku na gorgco |m?2
d.1.3|0604-03 - pierwsza warstwa
(104.67+21.02+58.23+163.45+17.52+44.13)*1.1 m?2 449.922
RAZEM 449.922
22|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych na lepiku na gorgco |m?2
d.1.3|0604-04 - druga i nastepna warstwa
(104.67+21.02+58.23+163.45+17.52+44.13)*1.1 m?2 449.922
RAZEM 449.922
23|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych M-30 poziome na  |m?2
d.1.3|0609-03 wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa gr 5 cm
(21.02+58.23+163.45+17.52+44.13) m?2 304.350
RAZEM 304.350
24|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych M-100 poziome na |m?2
d.1.3|0609-03 wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa gr 5 cm - garaz OSP
104.67 m?2 104.670
RAZEM 104.670
25|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej po- |m?2
d.1.3|0607-01 ziome podposadzkowe
(104.67+21.02+58.23+163.45+17.52+44.13)*1.1 m?2 449.922
RAZEM 449.922
26|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 mm |m2
d.1.3{1102-02 zatarte na gtadko
(21.02+58.23+163.45+17.52+44.13) m?2 304.350
RAZEM 304.350
27|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub po- |m?2
d.1.3{1102-03 tracenie za zmiane grubosci o 10 mm
Krotnosé = 3
(21.02+58.23+163.45+17.52+44.13) m?2 304.350
RAZEM 304.350
28|KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie siatkg stalowg |m2
d.1.3{1106-07
(21.02+58.23+163.45+17.52+44.13) m?2 304.350
RAZEM 304.350
29|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 mm |m?2
d.1.3/1102-02 zatarte na gtadko - garaz OSP
104.67 m?2 104.670
RAZEM 104.670
30|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub po- |m?2
d.1.3/1102-03 trgcenie za zmiane grubosci o 10 mm - garaz OSP
Krotnos¢ =7
104.67 m?2 104.670
RAZEM 104.670
31|KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie siatkg stalowg - |m2
d.1.3{1106-07 garaz OSP
104.67 m?2 104.670
RAZEM 104.670
1.4 Sciany nosne
32|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych na lepiku na zimno -|m?2
d.1.4|0604-05 pierwsza warstwa
[(2*9.1)+(2*12.1)+(14*2)+7+(12.2*2)+(20.4*2)+10.7+6.7]*0.3 m?2 48.000
RAZEM 48.000
33|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych na lepiku na zimno -|m?2
d.1.4/0604-06 druga i nastepna warstwa
[(2*9.1)+(2*12.1)+(14*2)+7+(12.2*2)+(20.4*2)+10.7+6.7]*0.3 m?2 48.000
RAZEM 48.000
34|KNR 0-16 Sciany budynkoéw jednokondygnacyjnych o wysokosci do 4.5 m z bloczkéw m2
d.1.4/0153-02 YTONG o grubosci 24 cm
{(2*9.1%4.8)+(2*12.1*4.8)+[(14*2)+7+(12.2*2)+(20.4*2)+10.7+6.7]*3.41}-[(0.9* |m2 536.986
0.9%6)+(1.5%0.9*13)+(1.5%1.5*3)+(1.2*2.4*3)+(1.5*2.4*4)+(2.4*1.5*1)+(2.1*1*2)
+(2.1%1.1*1)+(3.6*4.2*2)]+25
RAZEM 536.986
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35|KNR 2-02 Otwory na okna w $cianach murowanych grubosci 1 1/2 i 2 ceg. z cegiet poje- |szt
d.1.4/0126-03 dynczych na okna
25 szt 25.000
RAZEM 25.000
36|KNR 2-02 Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w $cianach murowanych grubosci 1 |szt
d.1.4/0126-04 1/2i 2 ceg. z cegiet pojedynczych na drzwi, drzwi balkonowe, wrota
11 szt 11.000
RAZEM 11.000
37|KNR K-02 Kanaty wentylacyjne z blokéw wentylacyjnych SILKA M wolnostojgce na zapra-|m
d.1.4/0107-03 wie
22*5.9 m 129.800
RAZEM 129.800
38|KNR-W 2-02 |Spalinowe i dymowe kanaty z pustakéw ceramicznych m
d.1.4/0128-05
6 m 6.000
RAZEM 6.000
39|KNR 2-02 Stupy i filarki miedzyokienne prostokgtne na zaprawie cementowej 1x1 1/2 m
d.1.4/0118-09 ceg.
0.9*3+1.5*4 m 8.700
RAZEM 8.700
40|/KNR BC-01 |Nadproza prefabrykowane 12x12 o dt. 120 cm szt.
d.1.4/0111-01
42 szt. 42.000
RAZEM 42.000
41/KNR BC-01 |Nadproza prefabrykowane 12x12 o dt. 150 cm szt.
d.1.4/0111-01
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
42|KNR BC-01 |Nadproza prefabrykowane 12x12 o dt. 180 cm szt.
d.1.4/0111-01
16 szt. 16.000
RAZEM 16.000
43|KNR BC-01 |Nadproza prefabrykowane 12x12 o dt. 270 cm szt.
d.1.4/0111-01
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
44|KNR 2-02 Montaz zbrojenia faw i stép fundamentowych, belek, podciggéw, wiencéw, t
d.1.4{1909-01 Scian, ptyt pojedynczo i krzyzowo zbrojonych - prety o $r. 6 mm - trzpienie zel-
betowe
0.166 t 0.166
RAZEM 0.166
45|KNR 2-02 Montaz zbrojenia faw i stép fundamentowych, belek, podciggéw, wiehcow, t
d.1.4/1909-02 $cian, ptyt pojedynczo i krzyzowo zbrojonych - prety o $r. 16 mm - trzpienie
zelbetowe
0.919 t 0.919
RAZEM 0.919
46|KNR-W 2-02 |Stupy zelbetowe prostokgtne o wysokosci do 6 m stosunek deskowanego ob- |m3
d.1.4/0208-08 wodu do przekroju do 9 - z zastosowaniem pompy do betonu - trzpienie zelbe-
towe
(4.45*0.470.24*6)+(5.46*0.4*0.24*4)+(5.46*0.9¥0.24*1) m3 5.839
RAZEM 5.839
47|KNR 2-02 Montaz zbrojenia faw i stép fundamentowych, belek, podciggéw, wiehcow, t
d.1.4|1909-01 $cian, ptyt pojedynczo i krzyzowo zbrojonych - prety o $r. 6 mm - wience i pod-
ciagi zelbetowe
0.268 t 0.268
RAZEM 0.268
48|KNR 2-02 Montaz zbrojenia faw i stép fundamentowych, belek, podciggéw, wiencéw, t
d.1.4/1909-02 Scian, ptyt pojedynczo i krzyzowo zbrojonych - prety o $r. 12 mm - wienhce i
podciagi zelbetowe
1.028 t 1.028
RAZEM 1.028
49|KNR-W 2-02 (Belki i podciggi o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 8 - z zasto- |m3
d.1.4/0210-01 sowaniem pompy do betonu - wiefice i podciaggi zelbetowe
(122*0.24*0.24)+(42.32*0.24*0.24)+(8.1*0.44*0.24)+(7.22*0.24*0.24)+(8.26* |m3 13.093
0.38"0.38)+(4.180.58*0.24*2)
RAZEM 13.093
1.5 Wiezba dachowa
50|KNR 2-02 Dachy z wigzaréw prefabrykowanych deskowych z tarcicy nasyconej o rozpie- |m2
d.1.5/0405-03 tosci 10.5 m
(7.5%14.1)+(7.5*15.24*2)+(5.9*8.51*2)+(5.9*11.02)+(4.35*14.5*2)+(3.16*1.7*2) |m? 636.680
RAZEM 636.680
1.6 Pokrycie dachu
51|KNR 0-1511  |Pokrycie dachéw nieodeskowanych dachéwka ceramiczng z otworami z przy- |m?2
d.1.6|0517-01 kreceniem wkretami - utozenie na krokwiach ekranu zabezpieczajgcego z folii
(7.5%14.1)+(7.5"15.24*2)+(5.9*8.51*2)+(5.9"11.02)+(4.35*14.5*2)+(3.16*1.7*2) |m?2 636.680
RAZEM 636.680
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52|KNR 2-02 Ofacenie potaci dachowych tatami 38x50 mm,o rozstawie do 16 cm z tarcicy |m2
d.1.6|0410-02 nasycone;j
(7.5%14.1)+(7.5"15.24*2)+(5.9*8.51*2)+(5.9"11.02)+(4.35*14.5*2)+(3.16*1.7*2) |m?2 636.680
RAZEM 636.680
53|KNR 0-1511  |Pokrycie dachéw blachodachdwka powlekang w arkuszach o wymiarach mo- |m?2
d.1.6/0519-01 dutu fali 21.0x30.0 cm
(7.5%14.1)+(7.5"15.24*2)+(5.9*8.51*2)+(5.9"11.02)+(4.35*14.5*2)+(3.16*1.7*2) |m?2 636.680
RAZEM 636.680
54 KNR 0-1511  |Utozenie gasioréw z blachy ttoczonej powlekanej o szerokosci modutu falido |mb
d.1.6/0521-02 20.0cm
(10*4)+8.3+(7.8*4)+3+17.7+(2.25*4) mb 109.200
RAZEM 109.200
55|NNRNKB Rury wentylacyjne z blachy szt.
d.1.6/202 0533-06
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
56| KNR 2-02 Obrébki przy szerokosci w rozwinigciu do 25 cm- z blachy z cynku m2
d.1.6/0507-01
[(3.2%4)+(11.1*2)+(14.1*2)+(12*2)+(5.75*4)+9+5.15+(14.1*2)+22.3]*0.25 m?2 43.713
RAZEM 43.713
57|KNR 4-01 Wykonanie podbitki z desek profilowanych o grubosci 25 mm m2
d.1.6{0410-04
[(3.2*4)+(11.2*2)+14.1+5.85+9+5.15+(14.1*2)+22.3]1*0.9 m?2 107.820
RAZEM 107.820
58|KNR 0-15II  |Rynny dachowe z blachy stalowej powlekanej pétokragte o $r. 12,5 cm m
d.1.6{0528-03
(3.2*4)+(11.2*2)+14.1+5.85+9+5.15+(14.1*2)+22.3 m 119.800
RAZEM 119.800
59|KNR 0-15I1  |Rury spustowe z blachy stalowej powlekanej o $r. 10,0 cm m
d.1.6{0529-03
(5*14)+(5.8*5) m 99.000
RAZEM 99.000
1.7 Izolacja termiczna dachu
60|KNR 2-22 Izolacja z plyt lub mat wetny mineralnej pozioma stropéw i stropodachdw - jed- |m?2
d.1.7/0801-03 na warstwa
Krotnos¢ = 2
104.67+21.02+58.23+163.45+17.52+44.13 m?2 409.020
RAZEM 409.020
1.8 Stolarka okienna i drzwiowa zewnetrzna
61|KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV z ob-|m2
d.1.8{1023-07 rébka obsadzenia o pow. ponad 1.5 m2
(0.90.9*6)+(1.5*0.9*13) m?2 22.410
RAZEM 22.410
62|KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z ob- |m2
d.1.8/1023-09 rébka obsadzenia o pow. do 2.0 m2
1.5*1.5*3 m?2 6.750
RAZEM 6.750
63|KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z ob- |m2
d.1.8{1023-11 rébka obsadzenia o pow. ponad 2.5 m2
1.2*2.4*3 m?2 8.640
RAZEM 8.640
64|KNR 0-19 Montaz drzwi balkonowych z PCV z obrébka obsadzenia m2
d.1.8/1023-12
1.5*2.4%4 m?2 14.400
RAZEM 14.400
65|KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych jednoskrzydtowych oszklonych na budowie - szkto |m2
d.1.8{1024-06 z |3 szybowe
sz.2.3.
2.1*1 m?2 2.100
RAZEM 2.100
66| KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydtowych oszklonych na budowie m2
d.1.8{1024-08
2.4%1.5*2 m?2 7.200
RAZEM 7.200
67|/KNR 0-19 Montaz drzwi stalowych jednoskrzydtowych m2
d.1.8{1024-06 z
sz.2.3.
(2.11.1)+(2.1*1) m?2 4.410
RAZEM 4.410
68|KNR-W 2-02 |Bramy uchylne garazowe podnoszone mechanicznie m2
d.1.8/1032-01
3.64.2*2 m?2 30.240
RAZEM 30.240
1.9 Sciany dzialowe
69|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych na lepiku na zimno -|m?2
d.1.9|0604-05 pierwsza warstwa
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(5.68+7.16+1.75+1.34+2.06+3.38+1.06+8.6+2.62+2.43+2.58+3.59+2.44+ m?2 10.734
1.57+7.41)*0.2

RAZEM 10.734
70/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych na lepiku na zimno -|m?2
d.1.9/0604-06 druga i nastepna warstwa
(5.68+7.16+1.75+1.34+2.06+3.38+1.06+8.6+2.62+2.43+2.58+3.59+2.44+ m?2 10.734
1.57+7.41)*0.2
RAZEM 10.734
71|KNR 0-16 Scianki dziatowe budynkéw jednokondygnacyjnych z bloczkéw YTONG o wy- |m2
d.1.9|0155-01 sokosci do 4.5 m i grubosci 11.5 cm
{[(5.68+7.16+1.75+1.34+2.06+3.38+1.06+8.6+2.62+2.43+2.58+3.59+2.44+ m?2 176.460
1.57)*3.7]+(7.41*4.8)}-[(1.5*2.4*1)+(1*2.1*10)+(0.9*2.1*3)]
RAZEM 176.460
72|KNR BC-01 |Nadproza prefabrykowane 12x12 o dt. 120 cm szt.
d.1.9/0111-01
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
73|KNR BC-01 |Nadproza prefabrykowane 12x12 o dt. 150 cm szt.
d.1.9/0111-01
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
74/KNR BC-01 |Nadproza prefabrykowane 12x12 o dt. 180 cm szt.
d.1.9/0111-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
1.10 Tynki wewnetrzne, sciany i sufity
75|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.1.11202 1134-02 |GRUNT" - powierzchnie pionowe
0
(176.46*2)+508.386+[(17.7+12)*3.7] m?2 971.196
RAZEM 971.196
76|KNR AT-32 |Wyprawy tynkarskie wykonywane na $cianach sposobem maszynowym, jed- |m?2
d.1.1/0102-08 nowarstwowe; mieszanka gipsowa, tynki gtadzone grubosci 15 mm
0
(176.46*2)+508.386+[(17.7+12)*3.7] m?2 971.196
RAZEM 971.196
77|KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe,jednowarstwowe na $cianach z elementéw prefa-|m?2
d.1.1/0815-03 brykowanych i betonowych wylewanych
0
(176.46*2)+508.386+[(17.7+12)*3.7] m?2 971.196
RAZEM 971.196
78| KNR-W 2-02 |Oktadziny stropdw ptytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym pod- |m?2
d.1.1/2005-03 woéjnym podwieszonym z ksztattownikéw CD i Ud
0
104.67+21.02+58.23+163.45+17.52+44.13 m?2 409.020
RAZEM 409.020
79|KNR-W 2-02 |Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na m2
d.1.1|2008-04 stropach na rusztach
0
104.67+21.02+58.23+163.45+17.52+44.13 m?2 409.020
RAZEM 409.020
80|KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe,jednowarstwowe na sufitach z elementéw prefa- |m?2
d.1.1/0815-05 brykowanych i betonowych wylewanych
0
104.67+21.02+58.23+163.45+17.52+44.13 m?2 409.020
RAZEM 409.020
81|KNR 0-12 Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 20 x 20 cm - na klej m2
d.1.1]0829-03
0
(3.9+7.42+4.83+2.04+33.08+7.94+1.43+7.34+3.01)*1.2*2 m?2 170.376
RAZEM 170.376
1.11 Posadzki
82|NNRNKB (z.VII) Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujacej gr. |m2
d.1.1]202 1130-01 |5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2
1
21.02+58.23+163.45+17.52+44.13+104.67 m?2 409.020
RAZEM 409.020
83|KNR 0-12 Posadzki z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm, uktadanych metodg zwyktg m2
d.1.1{1118-03
1
21.02+58.23+163.45+17.52+44.13+104.67 m?2 409.020
RAZEM 409.020
1.12 Roboty malarskie
84 |KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - su-  |m2
d.1.1/1505-07 chych tynkéw z gruntowaniem
2
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(176.46*2)+508.386+[(17.7+12)*3.7]+(104.67+21.02+58.23+163.45+17.52+ m?2 1209.840
44.13)-[(3.9+7.42+4.83+2.04+33.08+7.94+1.43+7.34+3.01)*1.2*2]

RAZEM 1209.840

1.13 Stolarka wewnetrzna

85|KNR 2-02 Oscieznice drzwiowe FD1 dla drzwi wewnatrzlokalowych szt.
d.1.1{1016-01
3
13 szt. 13.000
RAZEM 13.000
86|KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne petne o powierzchni po- |m?2
d.1.1/1017-02 nad 1.6 m2 fabrycznie wykonczone
3
(2.1¥1*10)+(0.9*2.1*3) m?2 26.670
RAZEM 26.670
1.14 Elewacja
87|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - system STOPTER - przy-|m2
d.1.1|2612-01 klejenie ptyt styropianowych do $cian
4
{(2*9.1%4.2)+(212.1*4.2)+[(14*2)+(12.2*2)+(20.4*2)]*3.4}-[(0.9*0.9*6)+(1.5* m?2 434.410
0.9¥13)+(1.5*1.5*3)+(1.2*2.4*3)+(1.5*2.4*4)+(2.4*1.5*1)+(2.1*1*2)+(2.1*1.1*1)
+(3.6%4.2*2)]+32
RAZEM 434.410
88|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - system STOPTER - przy-|m2
d.1.1|2612-06 klejenie warstwy siatki na scianach
4
{(2*9.1%4.2)+(2*12.1*4.2)+[(14*2)+(12.2*2)+(20.4*2)]*3.4}-[(0.9*0.9*6)+(1.5* m?2 434.410
0.9*13)+(1.5*1.5*3)+(1.2*2.4*3)+(1.5%*2.4*4)+(2.4*1.5*1)+(2.1*1*2)+(2.1*1.1*1)
+(3.6%4.2*2)]+32
RAZEM 434.410
89|KNR AT-31 |Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikonowy Baumit SilikonPutz -wykonany |m?2
d.1.1/0504-03 recznie na $cianach
4
{(2*9.1%4.2)+(212.1*4.2)+[(14*2)+(12.2*2)+(20.4*2)]*3.4}-[(0.9*0.9*6)+(1.5* m?2 448.410
0.9%13)+(1.5*1.5*3)+(1.2*2.4*3)+(1.5*2.4*4)+(2.4*1.5*1)+(2.1*1*2)+(2.1*1.1*1)
+(3.6%4.2*2)]+46
RAZEM 448.410
90|KNR 2-02 Konstrukcje rusztow pod okfadziny z desek z ksztattow.metal.na $cianach m2
d.1.1]2007-03
4
2.5+0.6*2+0.4*2+0.9*6+0.3+1.7*3+(15.7-1.5*2.4) m?2 27.400
RAZEM 27.400
91|KNR 4-01 Wykonanie elewacji z desek profilowanych o grubosci 19 mm m2
d.1.1]0410-04
4
2.5+0.6*2+0.4*2+0.9*6+0.3+1.7*3+(15.7-1.5*2.4) m?2 27.400
RAZEM 27.400
92|KNR 2-02 Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 15x15 cm na klej metodg kombinowang |m2
d.1.1|0829-05 - elewacja
4
10.8+18.4+0.8*16+6.7+2+9.4+23+3*6 m?2 101.100
RAZEM 101.100
93|KNR 2-02 Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw, dtugosci do 1 m szt
d.1.1/0129-01
4
25 szt 25.000
RAZEM 25.000
94|KNR-W 2-02 |Daszki nad drzwiami prefabrykowane z poliweglanu m2
d.1.1]0220-04
4
4 m?2 4.000
RAZEM 4.000
95/KNR 2-02 Rusztowania ramowe warszawskie wielokolumnowe wysokosci do 6 m m2
d.1.1{1611-06
4
434.41 m?2 434.410
RAZEM 434.410
2 Roboty zewnetrzne
21 Pochylnie
96|KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg |m?2
d.2.1|0126-01 spycharek
12.0 m?2 12.000
RAZEM 12.000
97|KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomoca spycharek - dodatek |[m2
d.2.1|0126-02 za kazde dalsze 5 cm grubosci
12.0 m?2 12.000
RAZEM 12.000
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98|KNR 2-02 Podkiady z ubitych materiatéw sypkich na podfozu gruntowym m3
d.2.1{1101-07
12.00.2 m3 2.400
RAZEM 2.400
99|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-11 m3
d.2.1]0236-01
12.00.2 m3 2.400
RAZEM 2.400
100|KNR 2-02 Podkfady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.2.1{1101-01
12.0%0.1 m3 1.200
RAZEM 1.200
101|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe w gruncie kat.I-Il m
d.2.1{0401-07
12.071.2 m 14.400
RAZEM 14.400
102|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykta m3
d.2.1]0402-03
12.01.2*0.1*0.2 m3 0.288
RAZEM 0.288
103|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
d.2.1|0407-05 z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
12.071.2 m 14.400
RAZEM 14.400
104 |KNR 0-11 Nawierzchnie z kostki betonowej "POLBRUK" grubosci 80 mm typu 10 na pod- |m2
d.2.1|0317-01 sypce cementowo-piaskowej grubosci 50 mm z wypetnieniem spoin zaprawg
cementowg
12.0 m?2 12.000
RAZEM 12.000
2.2 Schody
105|KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg |m2
d.2.2|0126-01 spycharek
53+7 m?2 60.000
RAZEM 60.000
106|KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomoca spycharek - dodatek |[m2
d.2.2|0126-02 za kazde dalsze 5 cm grubosci
53+7 m?2 60.000
RAZEM 60.000
107 |KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.40 m3 na m3
d.2.2|0217-05 odkfad w gruncie kat.I-II
(1.7+21+11+2.8+2.6)*0.25*0.7 m3 6.843
RAZEM 6.843
108|KNR 2-02 Podkfady betonowe na podtozu gruntowym Zastosowano pompe do betonu na [m3
d.2.2|1101-01 samochodzie.
z.sz.54.
9913
(1.7+21+11+2.8+2.6)*0.25*0.1 m3 0.978
RAZEM 0.978
109|KNNR 2 Fundamenty z bloczkéw betonowych m3
d.2.2{0301-03
(1.7+21+11+2.8+2.6)*0.25*1.7 m3 16.618
RAZEM 16.618
110|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m2
d.2.2|0603-09 zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa
(1.7+21+11+2.8+2.6)*2*0.9 m?2 70.380
RAZEM 70.380
111|KNR 2-02 Sciany z cegiet licowane cegtami licowkami réwnoczesnie z wykonywaniem m2
d.2.2|0117-01 $cian w budynkach jednokondygnacyjnych z cegiet petnych grubosci 1 ceg.
(1.7+21+11+2.8+2.6)*0.82 m?2 32.062
RAZEM 32.062
112|KNR 2-02 Podkfady z ubitych materiatéw sypkich na podfozu gruntowym m3
d.2.2{1101-07
(53+7)*0.2 m3 12.000
RAZEM 12.000
113|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-11 m3
d.2.2/0236-01
(53+7)*0.2 m3 12.000
RAZEM 12.000
114|KNR 2-02 Podkfady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.2.2{1101-01
(53+7)*0.1 m3 6.000
RAZEM 6.000
115|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych na lepiku na gorgco |m?2
d.2.2|0604-03 - pierwsza warstwa
(53+7)"1.1 m?2 66.000
RAZEM 66.000

Norma PRO Wersja 4.23




Swietlica Zacharzyn

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
116|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych na lepiku na gorgco |m?2
d.2.2|0604-04 - druga i nastepna warstwa
(53+7)"1.1 m?2 66.000
RAZEM 66.000
117|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 mm |m?2
d.2.2|{1102-02 zatarte na gtadko
(53+7) m?2 60.000
RAZEM 60.000
118|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub po- |m?2
d.2.2{1102-03 tracenie za zmiane grubosci o 10 mm
Krotnosé = 3
(53+7) m?2 60.000
RAZEM 60.000
119|NNRNKB (z.VII) Warstwy wyréwnujace i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujacej gr. |m2
d.2.2|1202 1130-01 {5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2
53+7 m?2 60.000
RAZEM 60.000
120|KNR 0-12 Posadzki z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm, uktadanych metodg zwyktg m2
d.2.2{1118-03
53+7 m?2 60.000
RAZEM 60.000
121|TZKNBK Balustrada schodowa prosta ze stali ksztattowej wypetniona pretami prostymi o|kg
d.2.2|XXIV 1402- |dtug.do 6.0 m
06
9*36 kg 324.000
RAZEM 324.000
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