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KNNR 1 0111-0100 [D.01.01.01.]                                                                          

Roboty pomiarowe - niwelacja podłużna i poprzeczna na jezdni z 
odtworzeniem trasy drogowej i wyznaczeniem punktów 
charakterystycznych pod ułożenie warstw konstrukcyjnych wraz 
z geodezyjną inwentaryzacją powykonawczą całości wykonanych 
robót

KALKULACJA INDYWIDUALNA
Opracowanie i wdrożenie projektu tymczasowej organizacji 
ruchu na czas prowadzenia robót
KNR AT-03 0102-0100 [D-05.03.11.]

Wykonanie frezowania profilującego jezdni na wcinkach (na odc. 
pocz. i końc.) o grub. od 0 do 4 cm wraz z ułożeniem siatki  do 
zbrojenia na łączeniu wykonaną z włókien szklanych wstępnie 
przesączaną asfaltem o wytrzymałości na rozciąganie min. 120 
kN/m (materiał z frezowania do wbudowania w przyległe 
pobocze drogi)

KNNR 6 0103-0300 [D-04.01.01.]

Wykonanie profilowania i zagęszczenie całej istniejącej 
nawierzchni jezdni umocnionej tłuczniem kamiennym

KNNR 6 0107-0100 [D-04.04.02.]

Wyrównanie istniejącego profilu mieszanką kruszyw 
niezwiązanych C90/3, średnia grubość warstwy 10 cm po 
zagęszczeniu 

KNNR 6 0107-0200 [D-04.04.02.]

Wyrównanie istniejącego profilu mieszanką kruszyw 
niezwiązanych C90/3, średnia grubość warstwy 15 cm po 
zagęszczeniu 

KNR 2-31 0205-0400 [D-05.02.02.]                                                      
KNR 2-31 0109-0300 [D-04.06.01.]  

Umocnienie nawierzchni w obrębie skrzyżowania brukiem 
(kostką kamienną lub brukowcem) o grub. 13/17 cm, na 
podbudowie z betonu cementowego C 16/20 o grub. min. 12 cm 

[CPV: 71322500-6 Usługi inżynierii projektowej w zakresie ruchu drogowego]
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Kosztorys ofertowy na przebudowę drogi dojazdowej do pól
 w m. Konstantynowo, na działce nr 110

Element nr 1. ROBOTY ROZBIÓRKOWE I PRZYGOTOWAWCZE
[CPV: 45112730-1 Roboty w zakresie kształtowania dróg]
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Element nr 2. JEZDNIA
[CPV: 45233320-8 Fundamentowanie dróg]

4 m2 3 763,90

3 m2 28,00

Razem Element nr 1

[CPV: 45233252-0 Roboty w zakresie nawierzchni dróg]

7 m2 12,10

5 m2 2 257,80

6 m2 1 506,20



KNNR 6 0308-0100 [D-05.03.05w]                                                    
KNNR 6 1005-0700 [D-04.03.01.]

Ułożenie nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 16W-
50/70 (dla KR 1) grubość warstwy wiążącej po zagęszczeniu 4 cm 
z transportem mieszanki i skropieniem  podbudowy  tłuczniowej 
emulsją (lub asfaltem) w ilości 0,8 kg/m2 

KNNR 6 0309-0200 [D–05.03.05s]                                                          
KNNR 6 1005-0700 [D-04.03.01.]                                                  
Ułożenie nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11S-
50/70 (dla KR 1), grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 4 
cm z transportem mieszanki i skropieniem  warstwy wiążącej 
emulsją (lub asfaltem) w ilości 0,8 kg/m2

KNNR 6 0102-0300 [D-04.01.01]                                                                          

Roboty ziemne - wykonanie koryta pod konstrukcję nawierzchni 
(usunięcie humusu) wraz z wywozem urobku i jego utylizacją

KNNR 6 0113-0200 [D-04.04.02.]  
Wykonanie podbudowy z mieszanki niezwiązanej z kruszywem 
C90/3 (tłuczeń o uziarnieniu 31,5/63 mm), grub. warstwy 15 cm 
po zagęszczeniu (zjazdy bitumiczne, skrzyżowanie)
KNNR 6 0204-0600 [D-04.04.02.]  
Wykonanie nawierzchni warstwy dolnej z mieszanki 
niezwiązanej z kruszywem C50/30 (tłuczeń o uziarnieniu 31,5/63 
mm), grub. warstwy 15 cm po zagęszczeniu (tłuczniowe zjazdy, 
mijanki, skrzyżowanie)

KNNR 6 0204-0400 [D-05.02.00.]
Wykonanie nawierzchni warstwy górnej z mieszanki 
niezwiązanej z kruszywem C50/30 (kliniec o uziarnieniu 4/31,5 
mm), grub. warstwy 8 cm po zagęszczeniu  (tłuczniowe zjazdy, 
mijanki, skrzyżowanie)
KNNR 6 0308-0200 [D-05.03.05w]                                                    
KNNR 6 1005-0700 [D-04.03.01.]
Ułożenie nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 16W-
50/70, grubość warstwy wiążącej po zagęszczeniu 4 cm z 
transportem mieszanki i skropieniem podbudowy tłuczniowej 
emulsją (lub asfaltem) w ilości 0,8 kg/m2 (zjazdy bitumiczne, 
skrzyżowanie)
KNNR 6 0309-0200 [D–05.03.05s]                                                          
KNNR 6 1005-0700 [D-04.03.01.]                                                  
Ułożenie nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11S-
50/70, grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 4 cm z 
transportem mieszanki i skropieniem warstwy wiążącej emulsją 
(lub asfaltem) w ilości 0,8 kg/m2 (zjazdy bitumiczne, 
skrzyżowanie)

Razem Element nr 2

Element nr 3. ZJAZDY, SKRZYŻOWANIA, MIJANKI
[CPV: 45233320-8 Fundamentowanie dróg]

10 m3 28,50

8 m2 3 513,90

9 m2 3 413,90

[CPV: 45233252-0 Roboty w zakresie nawierzchni dróg]

13 m2 145,60

11 m2 109,00

12 m2 157,70

Razem Element nr 3

14 m2 103,20

15 m2 101,00



KNR 2-31 0104-0300 [D-06.03.01.]                                                                          
Roboty ziemne - wykonanie nasypu (uzupełnienie poboczy) na 
odc. pod umocnienie poboczy klińcem kamiennym o śred. grub. 
10 cm
KNNR 6 0204-0500 [D-06.03.01.] 
Wykonanie poboczy z mieszanki niezwiązanej z kruszywem 
C50/30 (kliniec o uziarnieniu 4/31,5 mm), grub. warstwy 10 cm 
po zagęszczeniu do poziomu krawędzi jezdni
KNNR 6 1301-0400 [D-06.03.01.] 
Wykonanie umocnienia poboczy gruntem ulepszonym (z 
dokopu) do poziomu krawędzi jezdni o średniej grub. 18 cm

KNNR 6 1302-0200  [D-06.04.01.] 
Konserwacja rowów przydrożnych, trójkątnych (profilowanie 
skarp, udrożnienie, wykoszenie chwastów) koparkami 
podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,25 m3 z transportem i 
utylizacją urobku samochodami samowyładowczymi

KNNR 6 0702-0100 [D.07.02.01.]
Montaż słupka do pionowych znaków drogowych o śred. 70 mm 
i dług. 3,6 m
KNNR 6 0702-0100 [D.07.02.01.]
Montaż słupka do pionowych znaków drogowych o śred. 70 mm 
i dług. 4,6 m
KNNR 6 0702-0400 [D.07.02.01.]
Montaż znaków pionowych typu A (z folii odblaskowej min. typ 
1)
KNNR 6 0702-0400 [D.07.02.01.]
Montaż znaków pionowych typu D i T (z folii odblaskowej min. 
typ 1)
KNNR 6 0702-0400 [D.07.02.01.]

Montaż znaków pionowych E-17a (z folii odblaskowej min. typ 1)

KNNR 6 0705-0300 [D-07.01.01.]
Wykonanie oznakowania poziomego, grubowarstwowego

Element nr 4. ROBOTY ODWODNIENIOWE
[CPV: 45232451-8 Roboty odwadniające i nawierzchniowe]

16 m2 290,00

17 m2 290,00

18 m2 1 275,80

Razem Element nr 4

Element nr 5. OZNAKOWANIE PIONOWE I POZIOME
[CPV: 45233290-8 Urządzenia bezpieczeństwa ruchu: instalowanie znaków drogowych]

20 szt 7

[CPV: 45112100-6 Roboty w zakresie kopania rowów]

19 mb 189,00

21 szt 7

22 szt 6

23 szt 9

24 szt 2

Ogółem netto Element od nr 1 do nr 5

Podatek Vat 23 %

Ogółem brutto wartość robót

25 m2 8,74

Razem Element nr 5


