Kosztorys ofertowy na przebudowe drogi dojazdowej do pél
w m. Konstantynowo, na dziatce nr 110

Lp

Wyszczegdlnienie robot

Jedn.
miary

llosé

Cena
jednost.
netto

Wartos¢
netto

Element nr 1. ROBOTY ROZBIORKOWE | PRZYGOTOWAWCZE

[CPV: 45112730-1 Roboty w zakresie ksztattowania drég]

KNNR 1 0111-0100 [D.01.01.01.]

Roboty pomiarowe - niwelacja podtuzna i poprzeczna na jezdni z
odtworzeniem trasy drogowej i wyznaczeniem punktéw
charakterystycznych pod utozenie warstw konstrukcyjnych wraz
z geodezyjng inwentaryzacjg powykonawczg catosci wykonanych
robdt

ryczatt

[CPV: 71322500-6 Ustugi inzynierii projektowej w zakresie ruchu dro

gowego]

KALKULACJA INDYWIDUALNA

Opracowanie i wdrozenie projektu tymczasowej organizacji
ruchu na czas prowadzenia robot

ryczatt

KNR AT-03 0102-0100 [D-05.03.11.]

Wykonanie frezowania profilujgcego jezdni na wcinkach (na odc.
pocz. i konc.) o grub. od 0 do 4 cm wraz z utozeniem siatki do
zbrojenia na taczeniu wykonang z widkien szklanych wstepnie
przesgczang asfaltem o wytrzymatosci na rozcigganie min. 120
kN/m (materiat z frezowania do wbudowania w przylegte
pobocze drogi)

28,00

Razem Element nr 1

Element nr 2. JEZDNIA

[CPV: 45233320-8 Fundamentowanie drog]

KNNR 6 0103-0300 [D-04.01.01.]

Wykonanie profilowania i zageszczenie catej istniejgcej
nawierzchni jezdni umocnionej ttuczniem kamiennym

3763,90

KNNR 6 0107-0100 [D-04.04.02.]

Wyrdwnanie istniejgcego profilu mieszankg kruszyw
niezwigzanych Cq/3, $Srednia grubos¢ warstwy 10 cm po
zageszczeniu

2 257,80

KNNR 6 0107-0200 [D-04.04.02.]

Wyrdéwnanie istniejgcego profilu mieszankg kruszyw
niezwigzanych Cq/3, $Srednia grubos¢ warstwy 15 cm po
zageszczeniu

1 506,20

[CPV: 45233252-0 Roboty w zakresie nawierzchni drég]

KNR 2-31 0205-0400 [D-05.02.02.]
KNR 2-31 0109-0300 [D-04.06.01.]

Umocnienie nawierzchni w obrebie skrzyzowania brukiem
(kostka kamienng lub brukowcem) o grub. 13/17 cm, na
podbudowie z betonu cementowego C 16/20 o grub. min. 12 cm

12,10




KNNR 6 0308-0100 [D-05.03.05w]
KNNR 6 1005-0700 [D-04.03.01.]

Utozenie nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 16W-
50/70 (dla KR 1) grubos¢ warstwy wigzgce]j po zageszczeniu 4 cm
z transportem mieszanki i skropieniem podbudowy ttuczniowej
emulsjg (lub asfaltem) w ilosci 0,8 kg/m?2

3 513,90

KNNR 6 0309-0200 [D—05.03.05s]

KNNR 6 1005-0700 [D-04.03.01.]

Utozenie nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11S-
50/70 (dla KR 1), grubo$¢ warstwy Scieralnej po zageszczeniu 4
cm z transportem mieszanki i skropieniem warstwy wigzacej
emulsjg (lub asfaltem) w ilosci 0,8 kg/m?2

3413,90

Razem Element nr 2

Element nr 3. ZJAZDY, SKRZYZOWANIA, MIJANKI

[CPV: 45233320-8 Fundamentowanie drog]

10

KNNR 6 0102-0300 [D-04.01.01]

Roboty ziemne - wykonanie koryta pod konstrukcje nawierzchni
(usuniecie humusu) wraz z wywozem urobku i jego utylizacjg

28,50

11

KNNR 6 0113-0200 [D-04.04.02.]

Wykonanie podbudowy z mieszanki niezwigzanej z kruszywem
Cogs3 (thuczen o uziarnieniu 31,5/63 mm), grub. warstwy 15 cm
po zageszczeniu (zjazdy bitumiczne, skrzyzowanie)

109,00

12

KNNR 6 0204-0600 [D-04.04.02.]

Wykonanie nawierzchni warstwy dolnej z mieszanki
niezwigzanej z kruszywem Csq30 (ttuczen o uziarnieniu 31,5/63
mm), grub. warstwy 15 cm po zageszczeniu (ttuczniowe zjazdy,
mijanki, skrzyzowanie)

157,70

[CPV: 45233252-0 Roboty w zakresie nawierzchni drég]

13

KNNR 6 0204-0400 [D-05.02.00.]

Wykonanie nawierzchni warstwy gérnej z mieszanki
niezwigzanej z kruszywem Csq3, (kliniec o uziarnieniu 4/31,5
mm), grub. warstwy 8 cm po zageszczeniu (ttuczniowe zjazdy,
mijanki, skrzyzowanie)

145,60

14

KNNR 6 0308-0200 [D-05.03.05w]
KNNR 6 1005-0700 [D-04.03.01.]

Utozenie nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 16W-
50/70, grubos$¢ warstwy wigzacej po zageszczeniu 4 cm z
transportem mieszanki i skropieniem podbudowy ttuczniowej
emulsjg (lub asfaltem) w ilosci 0,8 kg/m?2 (zjazdy bitumiczne,
skrzyzowanie)

103,20

15

KNNR 6 0309-0200 [D—05.03.05s]
KNNR 6 1005-0700 [D-04.03.01.]

Utozenie nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11S-
50/70, grubos$¢ warstwy scieralnej po zageszczeniu 4 cm z
transportem mieszanki i skropieniem warstwy wigzgcej emulsjg
(lub asfaltem) w ilosci 0,8 kg/m2 (zjazdy bitumiczne,
skrzyzowanie)

101,00

Razem Element nr 3




Element nr 4. ROBOTY ODWODNIENIOWE

[CPV: 45232451-8 Roboty odwadniajgce i nawierzchniowe]

16

KNR 2-31 0104-0300 [D-06.03.01.]

Roboty ziemne - wykonanie nasypu (uzupetnienie poboczy) na
odc. pod umocnienie poboczy klincem kamiennym o sred. grub.
10cm

290,00

17

KNNR 6 0204-0500 [D-06.03.01.]

Wykonanie poboczy z mieszanki niezwigzanej z kruszywem
C50/30 (kliniec o uziarnieniu 4/31,5 mm), grub. warstwy 10 cm
po zageszczeniu do poziomu krawedzi jezdni

290,00

18

KNNR 6 1301-0400 [D-06.03.01.]
Wykonanie umocnienia poboczy gruntem ulepszonym (z
dokopu) do poziomu krawedzi jezdni o sredniej grub. 18 cm

1275,80

[CPV: 45112100-6 Roboty w zakresie kopania rowdow]

19

KNNR 6 1302-0200 [D-06.04.01.]

Konserwacja rowow przydroznych, trojkatnych (profilowanie
skarp, udroznienie, wykoszenie chwastow) koparkami
podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0,25 m3 z transportem i
utylizacjg urobku samochodami samowytadowczymi

mb

189,00

Razem Element nr 4

Element nr 5. OZNAKOWANIE PIONOWE | POZIOME

[CPV: 45233290-8 Urzadzenia bezpieczeristwa ruchu: instalowanie znakéw drogowych]

20

KNNR 6 0702-0100 [D.07.02.01.]

Montaz stupka do pionowych znakéw drogowych o $red. 70 mm
i dtug. 3,6 m

szt

21

KNNR 6 0702-0100 [D.07.02.01.]

Montaz stupka do pionowych znakéw drogowych o $red. 70 mm
i dtug. 4,6 m

szt

22

KNNR 6 0702-0400 [D.07.02.01.]
Montaz znakdéw pionowych typu A (z folii odblaskowej min. typ
1)

szt

23

KNNR 6 0702-0400 [D.07.02.01.]
Montaz znakdw pionowych typu D i T (z folii odblaskowej min.
typ 1)

szt

24

KNNR 6 0702-0400 [D.07.02.01.]

Montaz znakéw pionowych E-17a (z folii odblaskowej min. typ 1)

szt

25

KNNR 6 0705-0300 [D-07.01.01.]
Wykonanie oznakowania poziomego, grubowarstwowego

8,74

Razem Element nr 5

Ogoétem netto Element od nr 1do nr5

Podatek Vat 23 %

Ogoétem brutto wartosc robot




