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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY
BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012

Spis tresci

1. Projekt zagospodarowania terenu
- opis
- rysunki
- AR-01-03 Ogrodzenie + elementy ogrodzenia
- AR-02-01 Plan zagospodarowania terenu
- AR-03-02 Przekr6j P1
- AR-05-04 Bramka do pitki noznej
- AR-05-05 Kosz do koszykowki
- AR-05-06 Stupki do siatkéwki
2. Projekt architektoniczno-budowlany

- opis architektoniczny

- obliczenia konstrukcji

- opis instalacji elektrycznych
- EL-02-01 Instalacje elektryczne

- opis instalacji sanitarnych wewnetrznych i wentylaciji

- rysunki
-AR-02-02 Wersja standard + Posadowienie podwalin na studniach
-AR-02-03 Wersja standard + Panele podtogowe
-AR-02-04 Wersja standard + Rzut kondygnac;ji 1 - Parter
-AR-02-05 Wersja standard + Panele stropowo -dachowe
-AR-02-06 Wersja standard + Rzut dachu
-AR-03-07 Wersja standard + Przekréj P1
-AR-04-01 Wersja standard + Elewacje

- katalog elementow
-KS1 Kabina tazienkowa
-KS2 Kabina tazienkowa
-P1 Podwalina zelbetowa prefabrykowana
-PO Swietlik dachowy
-S1 Pionowe elementy konstrukcyjne
-SP1 Panele podiogowe
-SP2 Panele podiogowe
-SP3 Panele podiogowe
-ST1 Panel stropowo dachowy
-ST2 Panel stropowo dachowy
-ST3 Panel stropowo dachowy
-ST4 Panel stropowo dachowy
-SU1 Elementy fundamentowe
-SU2 Elementy fundamentowe
-SW1 Panel scienny wewnetrzny
-SW1D Panel $cienny wewnetrzny
-SW4D Panel scienny wewnetrzny
-SZ1 Panel scienny zewnetrzny
-SZ1D Panel scienny zewnetrzny
-SZ2 Panel Scienny zewnetrzny
-SZ2D Panel scienny zewnetrzny
-SZ4 Panel scienny zewnetrzny
-WD Wpusty dachowe
-WN Wentylator nawiewny
-WW Wentylator wyciggowy

Kulezynski Architekt Sp. z o.0., ul. Zgoda 4m.2, 00-018 Warszawa
tel.22/828 22 00, fax 22/8272918, e-mail: pracownia@kulczynski.com




PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY
BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012

Oswiadczenie Projektanta i Sprawdzajacego o sporzadzeniu projektu
architektoniczno budowlanego zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej (Dz. U.1994 Nr 89 poz. 414, PB, Art.20 ust.2)

LUTY 2008r. Oéwiadczamy, ze projekt budowlany pod nazwa;

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANY

BOISK SPORTOWYCH
ORLIK 2012

zostat sporzadzony zgodnie z obowiazujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

Projektant generalny: arch. Bogdan KulczynsiBOGDAN KULCZIYNSifi

St-200/82, MKiS25/AWM87.
upr. MKi

1412

Projektant: arch. Marek Michatowski
Ma/012/03, MA — 1480
Sprawdzajacy: arch. Maksymilian Ziétkowski
Sw-11/2004, MA- - 1859 7
ltian Zidtkowski
akey T T
upr. t:udml'l\{1 250

P d oy / I A AL VRN
/“"i{,/f]/,//‘/é Jiv XL Lo AT,
mgr inz. Jacek Ratajczak

upr. bud. co projektowania i kierownia
robotami budowlanymi bex ograniczen
specjainodel konstrukayjno-budowlanej

Nr ew. WKP/R224/PWQOK/04
upr. bud. do projektowania w ograniczo
zakresie w specjalnodci architaktonio
Nr ew. WKP/0248/200a/04 /

Kulczynski Architekt Sp. z 0.0., ul. Zgoda 4m.2, 00-018 Warszawa
te1.22/828 22 00, fax 22/8272918, e-mail: pracownia@kulczynski.com




ZASWIADCZENIE

Mazow:ecka Okregowa Rada Izby Architektow zaswnadcza ze:
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....................................... 00691, 10002200,

(peiny adres wraz z kodem pocztowym),
posiadajacy uprawnienia do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w 9
budownictwie, w specjalnosci architektonicznej bez ograniczeri nr ewid. k.72 Q/ Z
jest wpisany na liste cztonkow Mazowieckiej Okre’gowej Izby Architektow

pod numerem MA-...7. WAL ... 1

Zaswiadczenie wazne jest do dnia . ?)O CM UFUD Zm/r

Anatol Kuczyriski
Sekretarz Mazow:eckaej

{migjsce na pie

T numer na liscie czlonkéw

02-513 Warszawa ul. Madalifiskiego 20, fax (0-22) 856-74-21, tel. (0-22) 856-21-28

e-mail: mazowiecka@izbaarchitektow.pl, hitp/fwww.mazowiecka.iarp.pl
NIP: 525-22-31-492, Regon: 017466395-00035, konto: PKO BP X O/Warszawa 85 1020 1013 0000 0102 0003 2367



URZAD é .
MIASTA STOLECZNZGO WARSZAWY Warszawa, dnia [...SRETHCA...... 182

WYDZIAL URBANISTYK! | ARCHITEKTURY
8-23C/82

Nr ewidencyiny

STWIEBBZEWB "POSIADANIA PRZYGOTOWANIY ZAWODOWESD
. . do peinienia samodzielnej funkeji techniczne] w budownictwie

Nc podstawie et 18 ust. 5 1 ert. 57 ust. 3 usiowy z dnig 24 poidsiernike
1974 r. — Prawe budowlane (Dz U. Nr 33, pez. 229) oraz §
2 ustel pks 1, § 4 vatel £ 2, § 7, § 13 ust.1 pict i
rezp. Minista Gospodarki Terenowej | Ochrany Sradowiske z dnig 20 lutego 1975 -
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I1ZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITE] POLSKIE])

MAZOWIECKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW

ZASWIADCZENIE

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektéw zaswiadcza, ze:
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(peiny adres wraz z kodem pocztowym),
posiadajacy uprawnienia do pefnienia samodzielnych funkcji technicznych w_ 0
budownictwie, w specjalnosci architektonicznej bez ograniczen nr ewid.!! ! 074 {/?)
jest wpisany na liste cztonkéw Mazowieckiej Okregowej Izby Archltektow

pod numerem MA-... 480 R
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" numer na liscie czfonkéw

02-513 Warszawa ul. Madalifiskiego 20, fax (0-22) 856-74-21, tel. (0-22) 856-21-28

e-mail: mazowiecka@izbaarchitektow.pl, http://www.mazowiecka. iarp.pl
NIP: 525-22-31-492, Regon: 017466395-00035, konto: PKO BP X O/Warszawa 85 1020 1013 0000 0102 0003 2367



IZBA ARCHITEXTOW

RZECZYPOSPOLITEI:POLSKIE]

MAZOWIECKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
KOMISJA KWALIFIKACYJINA

Nr ewid. uprawnien: MA/012/03 Warszawa, dnia 3 czerwca 2003 roku

: DECYZJA Nr KK/019/03
Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1§ ust 2, art. 13 ust. 1 pkt 11 art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2000r. Nr 106, poz. 1126, z dalszymi zmianami) oraz art, 24 ust1 Ustawy z dnia 15
grudnia 2000 roku o samorzadach zawodowych architektéw, inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz U. 2 2001r. Nr §,
poz. 42, z dalszymi zmianami) oraz §9 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia
1994 roku w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz U. z 1995r, Nr 8, poz. 38, z dalszymi
zmianami) oraz art. 104 i 107 §1 1 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postepowania Administracyjnego {tekst
jednolity: Dz. U. z 2001r. Nr 98, poz. 1071, z dalszymi zmianami), po rozpatrzeniu wniosku i na podstawie dokumentow
stwierdzajacych wymagane wyksztafcenie oraz prakiyke zawodowa, jak tez na podstawie pozytywnej oceny z egzaminy
na uprawnienia budowlane Ziozonego przed Komisja egzaminacyjna, i zgodnie z Uchwalg nr 16 z dnia 3 czerwca 2003 roku
_ Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej Izby Architektow

NADAJE
magistrowi inzynierowi architektowi

MARKOWI ANDRZEJOWI MICHALOWSKIEMU
ur. 28 wrzesnia. 1971 roku

UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA
BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI ARCHITEKTONICZNEJ

Zgodnie z §4 ust 2 i 3 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 roku
uprawnienia budowiane do projektowania bez ograniczeri stanowia rownie2 podstawg do sprawdzania projekiow
budowlanych w specjalnosci objetej tymi uprawnieniami, sporzadzania projektow zZagospodarowania dziaki lub terenu,
peinienia nadzoru autorskiego oraz sprawowania konfroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

UZASADNIENIE
W zwigzku z potwierdzeniem. przed Komisjq Kwalifikacyjng Mazowieckiej Okregowej izby Architektow, posiadania przez
Pana Marka Andizeja Michalowskiego wymaganego prawem wyksztalcenia oraz praktyki zawodowej koniecznej do
uzyskania uprawnieri budowlanych do projektowania w specjainosci architekionicznej oraz po uzyskaniu pozytywnego
wyniku egzaminu ~ orzeczono jak w sentencji. )
Od niniejszej decyz]i przystuguje odwolanie do Krajowej Komisji Kwatifikacyjnej Izby Architektéw w terminie 14 dni od daty
otrzymania decyzji za po$rednictwem Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej Izby Architektow.

Z upowaznienia Komisji Kwalifikacyjnej
jef Qkregowef Izby Architektgw
Przewodniczqcy Komisji

mgr inz. arch. Antoni Beill
Otrzymwja;
1. Pan mgrinZ. arch. Marek Andrzej Michalowski
2. Rada Mazowieckiej Okregowej Izby Architektow
3. Giowny tnspektor Nadzor: Budowlanego

ul. Krucza 38/42, 00-512 Warszawa
4. ala




IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITE} POLSKIE]

MAZOWIECKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
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ZASWIADCZENIE

Mazowiecka Okregowa Rada lzby Architektéw zasw1adcza ze
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posiadajacy uprawnienia do peinienia samodzielnych funkcji technicznych w .
budownictwie, w specjalno$ci architektonicznej bez ograniczen nr ewid. Q«w‘ 4 Zw L{
jest wplsany na liste czionkéw Mazow:eclu%((;kregowe] 1zby Architektow

pod numerem MA-._| 1
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Anatol Kuczyriski
~ Sekretarz Mazowieckiej
Okregowe] Rady Izby Architsktow

Warszawa, dnia .7 P,'\?MQQ#'?\

{miejscowoss i data wystawienia zaswiadczenia)

T nuimer na liscie czionkéw -

02-513 Warszawa ul. Madalifiskiego 20, fax (0-22) 856-74-21, tel. (0-22) 856-21-28

e-mail: mazowiecka@izbaarchitektow.pl, http://www.mazowiecka.iarp.pl
NIP: 525-22-31-492, Regon: 017466395-00035, konto: PKO BP X O/Warszawa 85 1020 1013 0000 0102 0003 2367



IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITES POLSKIEJ

SWIETOKRZYSKA OKREGOWA 1ZBA ARCHITEKTOW
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA ,

‘ O : " Kicke, dnia 21 maja 2004 .
SOKK/UpBIZ/ZOM A
DECYZJA
Napodstameaitﬂusnw1i¢stz,art13mf.1pkt1:at14ust1pld1wtauqzdm7m1994r Prauobmowlam(kksne&vﬁybzu Z 2003 €. Nr
207, poz. 2016}, art. 11124 ust. 1 pkt2 ustawy 2 dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architekiow, inzynierow budowniciwa orz urbanistiw (Dz U. z

2001 1. Ne 5, poz. 42 Zmiany: Dz . z 2002 r. Nr 23, paz. 221, Nr 240, poz. 2052 2 2003 . Nr 190, poz. 1864), orazart: 1041107 § 114 ustawy  dnia 14 crerwea
1960 r. ~ Kodeks postepowania administracyinego (fekst jednoly: Dz U. z 2000 1. Nr 98, paz. 1071; Zmiany: Dz U. 2 2001 . Nr 49, poz. 509; z 2002 r. Nr 113, poz.

984, Nr 169, poz. 1387; 2 2003 1. Nr 130, poz. 1188, Nr 179, poz. 1660),
stwierdzasi¢, 2e
Pan magister inzynier architekt
Maksymilian Ziétowski

ur. 1 Bpca 1972 r.. - >
-posiada odpamedmewykszlalcenlebchmcznelpraldykezamdowa_ '
Totrzymue-
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Nr ewid. SW-11/2004
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ogranicze

Decyzja niniejsza jako uwzgl@dniéjqca w calo$ci Zadanie strony nie wymaga tzasadnienia.

'Od decyzji niniejszej przysluguje Panu odwolanie do Krajowej Komns;: Kwalifikacyjnej Izby Architektow za
posredmctwem SWIQtOkI’ZYSKIEj Oklegowej Komisji Kwarrﬁkacyjnej, w terminie 14 dni od dnia doreczema
mme;szej decyzp , . - P

1. Ptzewodnmee SOKK: :
2. Z-ca przewodniczacej SOKK:
3. Czionkowie SOKK :
4, '
S

Pan Maksymillan Ziblkowski, 25-338 Kielcs, ul. Zagécsisa13l3
Minister lnfrastktury: ul. Chalublitskiego 26, 00-928 Warszawa,
GléwnylnspdckxNadmmBudo«hwo ul. Krucza 38/42, 00-926 Warszawa - wwhmdowmahegommuosobmsadamdmmnmra _

Smemk!zyska()hegowaRadalzbyAm ul Leonarda 18, 25304 Kielce,

RYNPN

o

~

25-304 Kielce, ul. Sw. Leonarda 18. Tel. (0-41) 344 53 15, fax (041) 341 58 70, e-mail: swietokrzyska@izbaarchitektow.p!”
NIP: 959-15-19-045 Reaon: 017466395-00107 Konto: PKO BP | O/Kielce 10202629 898551-270-1



MAZOWIECKA

OKREGOWA
i z B A
B INZYNIEROW
H BUDOWNICTWA
Warszawa, 22 listopada 2007

Zaswiadczenie

Pan STANISEAW STROJEWSKI

miejsce zamieszkania:
GROJECKA 105 m. 11
02-1 01 WARSZAWA

Jest czionklem Mazow:ecklej Okregowej Izby lnzymeréw Budovmnctwa
0 numerze ewidencyjnym: MAZ/BO/0106/02
i posiada wymagane ubezpi‘eczénie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31 grudnia 2008 r.

MAZOWIECKA OKREGOW,
INZYNIEROW 8 anA

00-050 Warszawa ul. Swietokizyska 14 Klatka B, Viip, tel. 022 336 14 02, -03, -04, fax w. 18

022 826 11 05 w. 24, 25, 31,

fax-w, 26. Komisja Kwallfikacyjna: tel.. 022 336 14 08 w, 23, 35, fax w. 23

E-mall; biuro@maz.piib.org.pl, www.maz.piib.org.pl

Dzlat Czionkowski: tel, 022 336 14 05,



POLSKA RZECZPOSPOLITA LUDOWA ' " Warszawa, dnia__26_pafdz.: 459
Komitet do Spraw Urbanistyki . -

i Architektury : i x

Nr ewid. - uprawn. 2975/59

Uprawnienia

z art. 362 prawa budowlanego

OB, coeeeee et e oottt e e e e et eeee e e eer e e oo

po wykazaniu sie’ posiadaniem kwalifikacji okreslonych art. 362 rozporzqdzenis
Prez. z dnic 16 lutiego 1928 r. o prawie budowlanym. i zabudowaniu osiedli (Dz. U.
z 1939 r. Nr 34, poz. 216) oraz po ztozeniu egzaminu przewidzianego w art. 361 lit. c.)
tego rozporzgdzenia, oftrxymuje no podstowie art. 367 wymienionego
prawa uprawnienia do:

1) kierowania robotami budowlanymi z wyjqtkiem archiiekionicznego kierowania
_robotami, dotyczgcymi budynkéw zabytkowych, pomnikéw, budynkéw monumeantalnych
i budynkéw okreslonych w arf. 358 ust. (2) powolanego rozporzadzenia,

2) sporzqdzania projekiow (planéw) robét konsirukeyjnych i instalacyinych.




PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY
BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

ZESPOLU BOISK SPORTOWYCH
ORLIK 2012

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

NAZWA | ADRES OBIEKTU:

INWESTOR:

JEDNOSTKA PROJEKTOWA
PRZYSTOSOWUJACA PROJEKT

KULCZYNSKI Architekt Sp. z 0.0
Ul. Zgoda4 m 2

00-018 Warszawa

tel.: 022 828 22 00

WARSZAWA, LUTY 2006 ROK

A NN VI AT
ok ~800 cvnvomEz

WYKONANO NA ZAMOWIENIE
MINISTERSTWA SPORTU

SIURO PRCIEKTOWO-2UDOWLANE
wd & A RATAJCZAR”
................. Jacek Rataicoakesesenans
54-820 Szamacein, ul. 19 Stycznia 4
.............. GRS R AATALT
........ QR 26541250000 didy e nionm BOOAE 1885

............................................

mgr inz. Jacek Ratajczak
upr. bud. do projektowania i kierownia
robotami budowlanymi bez ograniczen 4/
specjainosci konstrukcyjno-budow(anej
Nr ew. WKP/§224 [
upr. buq. do projektowaznigp\‘c/ggﬁ/ao:iczon
zakresie w specjalnogci architektoniczn ey
Nr ew. WKP/0248/Z00A/04

Kulczyiiski Architekt Sp. z 0.0., ul. Zgoda 4m.2, 00-018 Warszawa
tel.22/828 22 00, fax 22/8272918, e-mail: pracownia@kulczynski.com




PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY
BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

ZESPOLU BOISK SPORTOWYCH
ORLIK 2012

PROJEKT ARCHITEKTONICZNY

PROJEKTANT:
arch. Marek Michalowski
MA/012/03, MA — 1480
SPRAWDZAJACY: arch. Maksymilian Zidtkowski

Sw-11/2004, MA- - 1859

symili wski
mil

Maksy ARCHITEKT

upr. bud. ne SW-11/2004

MA 1859

ST VA AR RSN

mgr inz. Jacek Ratajczak
upr. bud. do projektowania kierownia
robo?ami budowtanymi bez ograniczen
specjainosci konstrukcyjno-budowlan
Nr ew. WKP/§224/P
upr. bud. do proiekmwaznia uv/vg;r/aor;c (o)
zakresie w specjalnosci architektonic
Nr ew. WKP/0248/Z00A/04

Kulezynski Architekt Sp. z 0.0., ul. Zgoda 4m.2, 00-018 Warszawa
tel.22/828 22 00, fax 22/8272918, e-mail: pracownia@kulczynski.com



PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY

BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012

1. LOKALIZACJA TERENU OBJETEGO OPRACOWANIEM

Projekt zawiera przyktadowe zagospodarowanie terenu przeznaczonego pod zabudowg boiskiem gminnym wraz z

zapleczem boisk.

1. Projektowany stan zagospodarowania terenu, niezbedny do realizacji inwestycji.
Przedmiotem inwestycji jest projekt budowy zespolu boisk i urzadzen sportowych z modulowym systemowym
budynkiem zaplecza boisk ORLIK 2012. Inwestycja przeznaczona jest do celow wypoczynku, rekreagji.

Zakres inwestycji obejmuje:

- budowe -~ BOISKA DO PILKI NOZNEJ - nawierzchnia syntetyczna

- budowg - BOISKA DO KOSZYKOWKI | SIATKOWKI — nawierzchnia syntetyczna, %<+ "<

- budowe zaplecza boisk - ORLIK 2012
- budowe ciggu komunikacyjnego

- budowe oéwietlenia boisk z naswietlaczami i instalacjq odgromowa
- budowe — ogrodzenia terenu z bramg wjazdowa i furtkq wejsciowa

- budowe infrastruktury technicznej podziemnej - wg opracowania indywidualnego, zgodnie z

decyzjami i warunkami migjscowymi

Przewiduje sig kompleksowg realizacje przedmiotu inwestycji.

1.1.Cze$¢ rysunkowa - spis rysunkow

Lp Tytut rysunku Nrrys skala
1. Projekt zagospodarowania terenu AR-02-01 1:100
2. Przekrdj P1 AR-03-02 1:10
3. Elementy ogrodzenia AR-01-03 1:20
4. Bramka do pitki noznej AR-05-04 1:20
5. Kosz do koszykéwki AR-05-05 1:20
6. Slupki do siatkowki AR-05-06 1:20, 1:100
2.DANE LICZBOWE dla terenu okreslonego literami A-B~C-D-A
L.p opis wariant STANDARD +
1. Powierzchnia objeta opracowaniem = powierzchni 33347 m2
potrzebnej do zrealizowania zadania inwestycyjnego LRy e
Okreslona literami A-B-C-D-A
2. Powierzchnia zabudowy budynku zaplecza boisk 82,90 m2 P
3. Powierzchnia boiska do pitki noznej 1860,00m2 v
4, Powierzchnia boisk do koszykowki i siatkowki J_ ~ > .- M2 S e
5. Powierzchnia ciggéw komunikacyjnych A844dm2 YL ot .
6. Powierzchnia terenow zielonych 347,98m2- T
nr obiekt opis Dane liczbowe

1. BOISKO DO PILKI NOZNEJ

Nawierzchnia z trawy syntetycznej

Powierzchnia catkowita

1860,00m2

Szerokos¢ 26,00 m+2x2m wybiegi = 30m
Dlugos¢ 56,00m+2x3m wybiegi = 62m
nr obiekt opis Dane liczbowe
10. BOISKO DO KOSZYKOWKI | Nawierzchnia syhtstyczna
| SIATKOWKI

Powierzchnia catkowita

613,11m2

Szerokosé

15,10m+2x2m wybiegi=19,10m

Diugosc

I~

28,10m+2x2m wybiegi=32,10m

e
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY
BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012

Zagospodarowanie terenu, w tym urzadzenia budowlane, uktad komunikacyjny, sieci
uzbrojenia terenu, z przeciwpozarowym zaopatrzeniem wodny, uksztattowanie terenu i
zieleni.

Przedstawiony projekt zagospodarowania terenu jest opracowaniem przyktadowym, okreslajacym minimaine potrzeby
terenowe niezbedne do zrealizowania przedsiewziecia inwestycyjnego, polegajacego na budowie zespotu boisk i urzadzen
sportowych z budynkiem zaplecza.

Zespolu boisk i urzadzen sportowych wraz z budynkiem zaplecza boisk oraz elementami zagospodarowania terenu, moze
by¢ zlokalizowany w kazdej gminie w Polsce stuzyé ma celom wypoczynku i rekreacji.

Ukiad komunikacyjny
Projektowane ciagi komunikacyjne znajdujg sig na wewnetrznym terenie objetym opracowaniem, beda stuzyly jako dojazd i

dojscie do projektowanych obiektow. Potaczenie z istniejacym uktadem komunikacyjnym okredla usytuowanie bramy
wjazdowe; i furtki wejSciowsj. Zaprojektowano chodnik prowadzacy do budynku zaplecza boisk

Sieci uzbrojenia terenu z przeciwpozarowym zaopatrzeniem wodnym

Dla potrzeb budowy boisk sportowych wraz z zapleczem, jest podiaczenie projektowanej inwestycji do podziemnej sieci
uzbrojenia teren

- Sie¢ wodociggowa - budynek zaplecza

- Sie¢ kanalizacyjna sanitarna — budynek zaplecza

- Sie¢ elektroenergetyczna ~ budynek zaplecza, o$wietlenie boisk

W zaleznoSci od badan gruritowych niezbedne moze sie okazaé wykonanie drenazu oraz w zaleznosci od techniki
wykonania nawierzchni syntetycznych OdWiowego.

Uksztattowanie terenu

Przyjgto, ze teren jeetplaski-nie-wymaga makroniwelacji

Wszelkie spadki podiuzne projektowane na ciagach komunikacyjnych nie przekraczajg 1%,

a spadki poprzeczne 1%. Spadki przewidziane w obszarze boisk zgodne s3 z wytycznymi dla obiektow sportowych.
Wyniki badan geotechnicznych oraz kategoria geotechniczna obiektu do okreslenie przez projektanta przystosowujacego
projekt budowlany.

DANE O WPLYWIE EKSPLOATACJI GORNICZE

Wyniki badan geotechnicznych oraz kategoria geotechniczna obiektu do okreslenie przez projektanta przystosowujacego
projekt budowlany.

Zgodnie z PB Art.20, ust.1, pkt.1b , Art.21a., ust. 1a, pkt. 1,2 dla przedstawionej inwestycji nie jest wymagane opracowanie
Informacii do planu BIOZ, jezeli jednak ze wzgledu na trudne warunki terenowe (np. szkody gornicze) zaistnieje koniecznosé
wykonania w/w opracowania, obowigzek wykonania

DANE O ISTNIEJACYCH | PRZEWIDYWANYCH CECHACH ZAGROZENIA DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY |
ZDROWIA UZYTKOWNIKOW

Projektowany obiekt nie ma negatywnego wptywu na $rodowisko przyrodnicze.

Sposdb zaopatrzenia budynku w wode — wg odrebnego opracowania

Sposob odprowadzania $ciekow — wg odrebnego opracowania

Gromadzenie odpadkéw statych w kontenerze przy bramie wjazdowej, na terenie opracowania.

Sposob dostosowania do krajobrazu i otoczenia ( zabudowy)

Zaprojektowane obiekty zaplecza boisk w peini wpisujg sig w istniejace konteksty urbanistyczne miejsca w ktorym zostang
usytuowane. Kolorystyka obiekiu zaplecza jest uzalezniona od regionu w ktérym powstanie inwestycja. Kazdorazowo kolor
elewacji musi by¢ uzgadniany z autorem projektu architektoniczno budowlanego.

Projektant dostosowujgcy projekt typowy obowiazany jest respektowaé zapisy wynikajace z decyzji o warunkach zabudowy i
zagospodarowania terenu , usytuowanie obiektow od granicy dziatki i budynkow sasiednich zgodne z ROZPORZADZENIEM
MINISTRA INFRASTRUKTURY 2z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢
budynki i ich usytuowanie Dz. U z 2002r. nr 75 z pozn. zm.

Informacije dotyczace higieny i zdrowia uzytkownikéw
Przewidziane jest zaplecze boisk przeznaczone dia spelnia wymdg zabezpieczenia potrzeb higieniczno-sanitarnych
uzytkownikow

Informacje dotyczace bezpieczenstwa i zdrowia uzytkownikow

Kulczynski Architekt Sp. z 0.0., ul. Zgoda 4m.2, 00-018 Warszawa
tel.22/828 22 00, fax 22/8272918, e-mail: pracownia@kulczynski.com




PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY
BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012

Projektowany obiekt speinia wymogi bezpieczenstwa i zdrowia uzytkownikow. Wyktadzina syntetyczna i trawiasta boisk musi
by¢ produktem przeciw urazowym, pod warunkiem uzytkowania obiektu zgodnie z wytycznymi producenta.

DOSTEPNOSC DLA 0SOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Budynek zaplecza boisk pod wzgledem rozwiazan technicznych i funkcjonalnych moze zosta¢ dostosowany dia o0sob
niepetnosprawnych poruszajacych si¢ na wozkach, uwarunkowane jest to zastosowaniem elementu pochyini z balustrada
oraz modufu pawilonu z pomieszczeniem sanitamym dostosowanym do w/w potrzeb.

Rozwigzanie dostosowania budynku dia oséb niepeinosprawnych pozostawia si¢ do wyboru przez Inwestora oraz
Projektanta przystosowujacego projekt do warunkow miejscowych. Przy wyborze rozwigzan nalezy przestrzegaé prawa
budowlanego, praw pokrewnych i szczegdlnych oraz kierowac sig wiedza techniczna,

ROZWIAZANIA TECHNICZNE BOISK

Boisko do gry w PILKE NOZNA

PODBUDOWA.
- grunt rodzimy,
obd-o-gr. 10cm, -
- warstwa konstrukcyjna z kruszywa kamiennego (fr. 31,5-63mm) o gr. 10cm,
- warstwa klinujgca z kruszywa kamiennego (fr. 0-31,5mm) o gr. 5cm,
- warstwa wyrownujaca z mialu kamiennego (fr. 04mm) o gr. 4cm,
Boisko nalezy oddzieli¢ od sasiadujgcych elementow terenu za pomoca obrzezy betonowych 8x30x100cm uktadanych na
tawie z betonu B15 z oporem. Na powierzchni boiska nalezy wyprofilowat spadki o wartosci min. 0,5%.

W zaleznosci od warunkow terenowych i gruntowych nalezy indywidualnie dla kazdego obiektu rozwazy¢ wykonanie
drenazu wewnetrznego pod cata powierzchnig boisk.

NAWIERZCHNIA DO PILKI NOZNEJ.
Badania na zgodnos¢ z normg PN-EN 15330-1, lub aprobata techniczna ITB, lub rekomendacja techniczna ITB, lub wynik
badan specjalistycznego laboratorium badajgcego nawierzchnie sportowe np. Labosport.
1. Certyfikat FIFA (1 Star lub 2 Star) dla obiektu wykonanego z oferowanego systemu nawierzchni, lub wyniki badar
faboratoryjnych potwierdzajace zgodno$¢ parametrow oferowanego systemu nawierzchni z wymogami FIFA.
2. Karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez jej producenta.
3. Atest PZH dla oferowanej nawierzchni.
4. Autoryzacja producenta trawy syntetycznej, wystawiona dla wykonawcy na realizowang inwestycje wraz z
potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tg nawierzchnig.
5. Obwiadczenie producenta trawy syntetycznej, Ze jest czionkiem ESTO

Rozwiazanie nawierzchni syntetycznej pozostawia sig do wyboru przez Inwestora oraz Projektanta przystosowujgcego
projekt do warunkow miejscowych. Przy wyborze rozwigzan nalezy przestrzegat prawa budowlanego, praw pokrewnych i
szczegblnych oraz kierowat sie wiedzg techniczng

WYPOSAZENIE SPORTOWE.
Pitka nozna:
Bramki aluminiowe (5x2m), montowane w tulejach, siatki do bramek. llo¢: 2 szt.

Boisko syntetyczne do gry w KOSZYKOWKE I SIATKOWKE

PODBUDOWA.
Przekroj przez podbudowg: . . - s -, e
-koryto (grunt rodzimy), { “ =0 T D e Is
- warstwa-edsaezajaea-z piasku o gr. 10cm, -
~warstwa konstrukcyjna z kruszywa.lamanego o frakcji- 31,5-63mm, gr. 10cm, -
- - warstwa Klinujaca z kruszywa kamiennego o frakcji 0-31.5mm, gr. 5em, -~

W zaleznosci arunkow terenowych i gruntowych nalezy indywidualnie dla kazdego obiektu rozwazy¢ wykonanie
drenazu wewnetrznego-pad gala powierzchnig boisk.

e
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Podbudowe nalezy oddzieli¢ od pozostatych elementow terenu za pomocg obrzezy betonowych 100x30x8cm ustawianych
na fawie betonowej z betonu B10 z oporem lub odwodnieniem liniowym (na krawedziach spadkow). Na powierzchni boiska
nalezy wyprofilowa¢ dodatkowy spadek pomocniczy o wartosci 1,0%.

NAWIERZCHNIA.
Badania na zgodno$c¢ z norma PN-EN 14877, lub aprobata techniczna ITB, lub rekomendacja techniczna ITB lub wynik
badan specjalistycznego laboratorium badajgcego nawierzchnie sportowe np. Labosport.
1. Karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez jej producenta.
2. Atest PZH dla ofiarowanej nawierzchni.
3. Autoryzacja producenta nawierzchni poliuretanowej, wystawiona dla wykonawcy na realizowang inwestycje wraz z
potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na ta nawierzchnie.

Rozwigzanie nawierzchni syntetycznej pozostawia sig¢ do wyboru przez Inwestora oraz Projektanta przystosowujacego
projekt do warunkéw miejscowych. Przy wyborze rozwiazan nalezy przestrzegaé prawa budowlanego, praw pokrewnych i
szczegoinych oraz kierowac sie wiedza techniczng

WYPOSAZENIE SPORTOWE.

|. Koszykdwka: ™
Stojak stalowy oc?m«zwany regulowany o wysiegu 160cm, tablica 180x105cm, obrecz uchylna, siateczka do obreczy.
lloS¢: 4 zestawy. \\\
I1.Siatkowka: -
Stupki stalowe montowane w MZ regulacjq wysoko$ci mocowania siatki i mechanizmem naciggowym, siatka
catosezonowa. llos¢: 2 zestawy. T
WYPOSAZENIE OSWIETLENIE BOISK
Boisko pitkarskie
Maszt- stup stozkowy, wysokosci minimum 9,00 m z fundamentem i poprzeczkami na projektory oraz instalacjq
odgromowa.

Natezenie oSwietlenia

Srednie natezenie oswietlenia Eér 77 1x
Minimalne natgzenie o$wietlenia Emin 54 Ix
Maksymalne natezenie oSwietlenia Emax 119 Ix
Réwnomiemos¢ g1 Emin/Emax 1:1.41(0,71)
Rownomiemosé g2 Emin/Emax 1:2,18 (0,46)

Boisko do koszykdwki.j siatkowki

Maszt- stup stozkowy, wysokoﬁ*miqimum 9,00 m zfundamentem i poprzeczkami na projektory oraz instalacjg odgromowa,

~..

Natezenie o$wietlenia S

Srednie natezenie oswietlenia . E& 103 Ix
Minimalne nateZenie o$wietlenia Emin ™~ 76 Ix
Maksymalne natezenie oswietlenia Emax T 136 Ix
Rownomiemnoscé g1 Emin/Emax T 111.35(0,74)
Rownomiemos¢ g2 Emin/Emax 1:1,78 (0,56)

. o _ SZATNIASTANDARD+ o B
) e T e < Ps.
i o o __ ARENY SPORTOWE | TEREN o -
1 _ BOISKOPEKARKIE 837 i 837
T2 BOISKODOKOSZYKOWKI 1 7 372 . i 4 372 -
3 _OSWIETLENETERENU 09 T 0.9
4 BRAMA PRZESUWNA - ELEKTRYCZNA 1 R B L BurSiC
) o RAZEM 1001399 T - T me(izge) HU/IDITL

Kulczyniski Architekt Sp. z 0.0, ul. Zgoda 4m.2, 00-018 Warszawa
tel.22/828 22 00, fax 22/8272918, e-mail: pracownia @kulczynski.com

e e o —~ Ap
o2& v FLLELAR

bixy/



PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY
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POWIERZCHNIE UTWARDZONE
- ciggi komunikacyjne i powierzchnia przeznaczona na kontener (na odpadki state) ~ kostka betonowa gr. min 6 cm, w
kolorze szarym, na podbudowie z piasku i kruszywa, zamknieta obrzezem betonowym

OGRODZENIE TERENU

Ogrodzenie terenu na stupkach stalowych mocowanych na podmurowce betonowej. Wypelnienie z siatki stalowej lub
ogrodzenia panelowego. Wysokos¢ min. 4m. Rozstaw stupkow od minimum 2m do maksimum 5m. Furtki i bramy
systemowe przesuwne lub rozwierne, mozliwo$¢ otwierania bramy za pomocg sitownikow elekirycznych . Szeroko$¢ furtki

od 1 do 2m, bramy od 2,5 do 4,5m, wysoko$¢ do wyboru. Pitkochwyty o wysokosci min.6m - ¢ o 15/ co

Rozwiazanie ogrodzenia pozostawia si¢ do wyboru przez Inwestora oraz Projektanta przystosowujacego projekt do
warunkow miejscowych. Przy wyborze rozwigzan nalezy przestrzegaC prawa budowlanego, praw pokrewnych i

szczegdlnych oraz kierowac sig wiedzg techniczna. Ogrodzenie musi spetnia¢ wymogi bezpieczenstwa

WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ
Zgodnie z WT § 212 okreslajacym kiasy odpomosci pozarowej budynkow i § 213 klasy
odpornosci pozarowej budynkéw oraz §213 pkt. 2a ( zmniejszenie odpornosci ogniowe)
nie dotyczg budynkdw wolnostojacych do dwoch kondygnacii nadziemnych wigcznie o
kubaturze do 1500 m3 przeznaczonych do celow turystyki i wypoczynku.

Zaprojektowane systemowe moduly zaplecza boisk sportowych mozna sktada¢ w dowolnej konfiguracii, ze wzgledow
warunkow ochrony przeciwpozarowej, zgodnie z WT §213 pkt. 2a , kubatura brutto nie moze przekroczyé 1500 m3.

Charakterystyka pozarowa budynku.
Przeznaczenie obiektu: zaplecze boisk sportowych

Przeznaczenie obiektu : obiekt sportowy z zapleczem boisk, przeznaczony do celow wypoczynku i rekreacii.

llo$¢ kondygnaciji, wysoko$¢ budynku
zaplecze boisk sportowych

- budynek wariantu STANDARD + skiada sig z dziesigciu modutow ,
wysoko$¢ 1 kondygnacja nadziemna

- budynek niski

- budynek nie podpiwniczony

- na planie prostokata

Powierzchnia catkowita

- budynek wariantu STANDARD+ - wynosi 82,90 m2
Kubatura brutto

- budynek wariantu STANDARD+ - wynosi 273,09 m2
Powierzchnia wewnetrzna

- budynek wariantu STANDARD+ - wynosi 57,60 m2

Odlegtos¢ budynku od obiektéw sasiednich

- budynek zaplecza boiska jest budynkiem bez okien w $cianach zewnetrznych ostonowych, do$wietlenie
pomieszczen realizowane jest poprzez $wietliki umieszczone w dachu.

Okreslone na PZT odlegtosci budynku od granicy dziatki —8,00 m i 3,61 m sg odlegtociami minimalnymi.

Warunki ewakuacji.

Wtasciwe warunki ewakuaciji z budynkow zostaty zapewnione poprzez odpowiednio dobrane wyj$cia prowadzace na

zewnarz budynku.

Szeroko$c¢ drzwi ewakuacyjnych na zewnatrz z czesci parterowej 0,9 m.

Kulczynski Architekt Sp. z 0.0, ul. Zgoda 4m.2, 00-018 Warszawa
tel.22/828 22 00, fax 22/8272918, e-mail: pracownia@kulczynski.com
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Uwagi.

Wszystkie materialy i urzadzenia przeciwpozarowe powinny posiada¢ aktuaine aprobaty techniczne i certyfikaty
zgodnosci jednostek certyfikujacych akredytowanych przy PCBC np. ITB i§ CNBOP.

Ostateczne rozwigzania do wyboru przez inwestora oraz projektanta przystosowujacego projekt ~ do  warunkow
miejscowych. Przy wyborze rozwiazan nalezy przestrzegac prawa budowlanego, praw pokrewnych i szczegdlnych oraz
kierowa¢ sie wiedzg techniczna,

BOGDAN KULCZYINSH!
arch. Bogdan KulcdAyAsRil TEK

ST-200082, PR 1348 A3-%

AT R e D0

3y -
. A AV AR VL
mgrlnz‘. (A
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

MODULOWEGO SYSTEMOWEGO

ZAPLECZA BOISK SPORTOWYCH

ORLIK 2012

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

NAZWA | ADRES OBIEKTU:

INWESTOR:

JEDNOSTKA PROJEKTOWA
PRZYSTOSOWUJACA PROJEKT

KULCZYNSKI Architekt Sp. z 0.0
Ul. Zgoda4 m 2

00-018 Warszawa

tel.: 022 828 22 00

WARSZAWA, LUTY 2006 ROK

PDOWR XESPOLY BOBKL

ZROAREY S O Gl
R N R X S L A

WYKONANO NA ZAMOWIENIE
MINISTERSTWA SPORTU

BIURD PRUJEKTOWO-8UDOWLANE

s & A BATASJCZAK”

------------------ :PQCER'R.ﬁtajb'L'ﬂk'"""'

.......... 64-820.9zamacin.ui. 18 Syazsia A
tel. kom. 0-696 032 352

---------- NIP Y661 28-17-37 "RUd1 TOETA1985

mgr inz. Jacek Ratajczak

upr. bud. do projektowania i kietownia

robotami budowianymi bez ograniczen

specjainodci konstrukcyjno-budowlane;j
Nrew. WKP/8224/PWOK/04

upr. bud. do projektowania w ograniczonym! £
/

Zakresia w specjalnosgi architektonicznaj
Nr ew. WKP/0248/Z00A/04
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

MODULOWEGO SYSTEMOWEGO
ZAPLECZA BOISK SPORTOWYCH

ORLIK 2012

PROJEKT ARCHITEKTONICZNY

PROJEKTANT: arch. Bogdan KulB£yBskin KULCZYNSK)
ST290/82,MKi525/Avv’NZi8* A
upr. bud.

upr. MKiS 25AWWrE

Arch. M Chalowski

arch. Marek Michatowski Upr. A7 MA/O12/02

MA/012/03, MA — 1480

SPRAWDZAJACY: arch. Maksymilian Ziotkowski
Sw-11/2004, MA- - 1859 jﬁ

milian Zidtkowski
Maksy ARCHITEKT
upr. bud. r SW-11/2004
MA 1859

AOAFTACIA 20 A2f5,

mgr inz. Jacek Ratgjczak
upr. bud. do projektowania i klerqwnlg
robotami budowlanymi bez ograniczen
specjalnosci konstrukcy]no-budowiagﬂe;
Nr ew. WKP/8224/PWOK/04

upr. bud. do projektowania w ggranlg {
zakresie w specjalnosci architektofli
Nr ew. WKP/0248/Z00A/04
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CZESC OPISOWA PROJEKTU BUDOWLANEGO ARCHITEKTURA -
1. PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU | JEGO CHARAKTERYSTYCZNE
PARAMETRY TECHNICZNE
Podstawowe parametry techniczne obiektu

ZESTAWIENIE DLA CALEJ INWESTYCJI

WERSJA STANDARD+
Powierzchnia zabudowy 82,90 m?2
Powierzchnia uzytkowa podstawowa 58,20 m?
Powierzchnia konstrukgiji 10,04 m?
Kubatura 237,91 m?

Przeznaczenie obiektu i program uzytkowy - TYP STANDARD+
Wersja standard+
Wersja uniwersalna zestawienia pawilonéw, posiadajgca poza pomieszczeniem trenera, magazynem,
sanitariatami, 2x2 przebieralnie z tazienkami przeznaczone dla dwéch druzyn na jednym z boisk lub
kazda szatnia dla innego boiska, od organizacji zaje¢ zalezy sposéb ich wykorzystania i podziatu na
picie, wersja ta posiada wariant z zadaszeniem — pergole.

Nr. Funkcja pomieszczenia | Rodzaj posadzki Pow.
1 Trener Wyktadzina kauczukowa R9 5,82 m?
2 Magazyn Wyktadzina kauczukowa R9 5,82 m?
3 tazienka Wykladzina kauczukowa R10 5,82 m?
4 tazienka Wyktadzina kauczukowa R10 5,82 m?
5 Szatnia Wyktadzina kauczukowa RS 5,82 m2
6 Szatnia Wykladzina kauczukowa RS 5,82 m?
7 Szatnia Whyktadzina kauczukowa R9 5,82 m?
8 Szatnia Wyktadzina kauczukowa R9 5,82 m?
9 tazienka Whykladzina kauczukowa R11 5,82 m?
10 tazienka Whykladzina kauczukowa R11 5,82 m2
RAZEM: 58,20 m?

1.2 Zapotrzebowanie energetyczne i na poszczegdine media

1.3 Zapotrzebowanie w wode — wg opracowania branzowego

1.4 Zapotrzebowanie ciepta — wg opracowania branzowego

1.5. Zapotrzebowanie w energie elektryczna - wg opracowania branzowego

2.FORMA ARCHITEKTONICZNA | FUNKCJA OBIEKTU BUDOWLANEGO, SPOSOB JEGO DOSTOSOWANIA DO
KRAJOBRAZU | OTACZAJACEJ ZABUDOWY ORAZ SPOSOB SPELNIENIA WYMAGAN, O KTORYCH MOWA W
ART, § UST. 1 USTAWY PRAWO BUDOWLANE

2.1, Forma architektoniczna i sposob dostosowania do krajobrazu i otaczajacej zabudowy

Forma i funkcja obiektu

Budynki projektuje sie na bazie uniwersainego systemu modutowego umozliwiajacego wiele zestawien w zaleznosci od
potrzeb uZytkownikdw. System oparty jest na prefabrykowanych modutowych elementach drewnianych lub stalowych(modut
2,55m x 5,20 w rzucie, wysoko$¢ 2,70 m — wielkos¢ modutu moze ulec zmianie w zaleznosci od uwarunkowan miejscowych,
rozwigzanie pozostawia sie do wyboru przez Inwestora oraz Projektanta przystosowujgcego projekt do warunkow
miejscowych. Przy wyborze rozwigzan nalezy przestrzegac prawa budowlanego, praw pokrewnych i szczegélnych oraz
kierowac sig wiedza techniczna, rozwigzania musza uwzglednia¢ minimalne wielko$ci pomieszczen zapisane w prawie
budowlanym oraz prawach pokrewnych ). Warianty budynkow skiadaja sig z modutow , z wyposazeniem szatni fazienek,
magazynow oraz pomieszczenia dla trenera a takze z elementow dodatkowych takich jak pergole i podesty drewniane lub
stalowe. Nowoczesna forma architektoniczna jest atrakcyjna dla mtodych uzytkownikow a takze umozliwia zapewnienie
komfortu uzytkowania. Zastosowano naturaine ekologiczne materiaty tatwo wpisujace sie w dowoine otoczenie. Przyszly
uzytkownik ma mozliwo$¢ wyboru ustawien zaproponowanych w katalogu lub stworzenia wiasnego wariantu z
zaprojektowanych modutow. Budynki projektuje sie jako uzupetnienie boisk sportowych przeznaczonych na potrzeby
miodziezy uczacej sig oraz innych lokalnych spotecznosci, moze by zlokalizowany w kazdej gminie w Polsce. Stuzyé ma
celom wypoczynku i rekreacji. Zaproponowane rozwigzania elewacji pozwalajg na dostosowanie obiektow do lokalnych

warunkow kulturowych, krajobrazowych oraz regionalnych. DOMWS2LZ A SIE DNKOWAMIE  KONTEVERND
Kulczynski Architekt Sp. z 0.0., ul. Zgoda 4m.2, 00-018 Warszawa ZPENTY  RERSTWOR EJ
tel.22/828 22 00, fax 22/8272918, e-mail: pracownia@kulczynski.com
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Sposdb dostosowania do krajobrazu i otoczenia ( zabudowy)

Zaprojektowane warianty obiektow bedacych zapleczem dla boisk sportowych w pefni wpisuja sie w istniejace konteksty
urbanistyczne miejsca w ktorym zostang usytuowane. Kolorystyka obiektu jest uzalezniona od regionu w ktorym powstanie
inwestycja. Kazdorazowo kolor elewacji musi by¢ uzgadniany z autorem projektu architektoniczno budowlanego. Projektant
nie dopuszcza stosowania innych materiaiow wykonczeniowych elewacji niz zastosowane w projekcie.

Projektant dostosowujacy projekt typowy obowiazany jest respektowaé zapisy wynikajace z decyzji 0 warunkach zabudowy i
zagospodarowania terenu , usytuowanie obiektow od granicy dziatki i budynkéw sasiednich zgodne z ROZPORZADZENIEM
MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie Dz. U z 2002r. nr 75 z pozn. zm.

2.2. Sposob spetnienia wymagan, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 ustawy prawo budowlane
Projektowane obiekly budowlane - modulowe pawilony respektujg zasady okreslone w art. 5 ust. 1 ustawy Prawo

budowlane w nastepujacy sposob:
wymagania
1 Spelnia wymagania podstawowe

dotyczace:
bezpieczenstwa konstrukcji

bezpieczenstwa pozarowego

bezpieczenstwa uzytkowania

odpowiednich warunkow
higienicznych i zdrowotnych oraz
ochrony srodowiska

ochrony przed hatasem i drganiami

sposob spetnienia

Bezpieczenstwo konstrukcji: zastosowane rozwiazania projektowe dotyczace
konstrukcii obiektu gwarantujg bezpieczenstwo zarowno uzytkownikow
budynku, jak i 0sdb trzecich

Bezpieczenistwo pozarowe: na etapie prac projektowych przewidziano

problematyke zwigzang z bezpieczenstwem pozarowym obiektu,

- zastosowano materiaty termoizolacyjne, niepalne — wetna mineralna

- elementy drewniane lub stalowe zabezpieczone do parametrow

nierozprzestrzeniania ognia

- elementy wykoriczenia wewnetrznego — ptyty OSB - klasyfikacja ogniowa B2

I -elementy elewacji zostaty zaprojektowane z elementow bezpiecznych dla
uzytkowania,

. drzwi zewnetrzne wejSciowe majg w swoim wyposazeniu samozamykacze,

. -zaprojektowane stopnie wejsciowe wyrozniaja si¢ kolorystycznie — zmiana
poziomu posadzki,

. zaprojektowano materialy wykonczeniowe posadzek nie powodujace
niebezpieczenstwa poslizgu, zastosowano materialy o parametrach
antyposlizgowych R9-ciagi komunikacyjne, R10-pomieszczenia wilgotne,
R11-azienki w ktorych uzytkownik korzysta z natrysku,

Spetnienie wymagan dotyczacych odpowiednich warunkéw higienicznych

i zdrowotnych oraz ochrony $rodowiska realizowane jest poprzez:

-materialy i wyroby zastosowane w projekcie nie stanowig zagrozenia dla higieny

i zdrowia uzytkownikow i sasiadow.

1. Obiekty nie bedg emitowaly gazéw toksycznych, szkodliwych pylow,
niebezpiecznego promieniowania, zanieczyszczenia wody lub gleby; w
projekcie przewidziano zastosowanie takich materiaiow oraz technologii,
ktore zapewniajq nie przekroczenie dopuszczalnych stezen i natezen
czynnikow szkodliwych dla zdrowia wydzielanych przez grunt, materialy,
stale wyposaZenie oraz powstajacych w trakcie uzytkowania zgodnego z
przeznaczeniem,

- obiekty zostaty zabezpieczone przeciwko przenikaniu wilgoci do elementow

budowlanych i wnetrza budynku; poprzez zaprojektowanie izolacji

przeciwwodnych i przeciwwilgociowych,

-w projekcie zaprojektowane zostaty grzejniki elektryczne

-w obiektach zastosowano wentylacje mechaniczng nawiewno-wyciggowa,

zapewniono petne pokrycie potrzeb sanitamohigienicznych — uzytkownikow

obiektu,

Spetnienie wymagan dotyczacych odpowiednich warunkéw higienicznych i

zdrowotnych oraz ochrony $rodowiska naturalnego podczas eksploatowania

obiektu realizowane bgdzie poprzez przestrzeganie przepisow dotyczacych
warunkow sanitarnohigienicznych oraz ochrony $rodowiska przez
uzytkownikow.

Rozwigzania projektowe zapewniajg bezpieczne uzytkowanie budynku oraz

pracg i odpoczynek w jego obrebie nie powodujac nadmiemego hatasu oraz

Kulczyniski Architekt Sp. z o.0., ul. Zgoda 4m.2, 00-018 Warszawa
tel.22/828 22 00, fax 22/8272918, e-mail: pracownia@kulczynski.com




PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY
BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012

0szczednosci energii | odpowiednie
izolacyjnosci cieplnej przegrod;

Warunki uzytkowe zgodne z
przeznaczeniem obiektu, w szczegdlnosci
w zakresie:
usuwania Sciekow, wody opadowej i
odpadow

Mozliwos¢ utrzymania wtasciwego stanu
technicznego

Niezbedne warunki do korzystania z
obiektow przez osoby niepetnosprawne, w
szczegolnosci poruszajace sie na wozkach
inwalidzkich

Warunki bezpieczenstwa i higieny pracy

Ochroneg ludnosci, zgodnie z wymaganiami
obrony cywilnej

Ochrone obiektéw wpisanych do rejestru
zabytkow oraz obiektow objetych ochrong
konserwatorskq

Warunki bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia 0s0b przebywajacych na terenie
budowy

drgan

Przegrody zewnetrzne zaprojektowane w budynkach majg zgodna z
ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002r.
usytuowanie Dz. U z 2002r. nr 75 z pozn. zm. izolacyjno$¢ termiczng

Warunki uzytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu, w zakresie zaopatrzenia
w wode i energie elektryczng oraz energie cieping zostaly okreslone

* Z obiektu przewiduje si¢ odprowadzenie $ciekow (sanitamne) do
wyznaczonych przez stosowne jednostki migjsc
e usuwanie odpadow z miejsca gromadzenia odpaddw  stalych
Ziokalizowanego na terenie dziatki przez miejskie przedsigbiorstwo
asenizacyjne i stuzby techniczne
*  wody opadowe —deszczowe odprowadzenie grawitacyjne wewnetrznymi
rurami spustowymi do studni chfonnych SU2
Rozwigzania projektowe zapewniaja mozliwo$¢ utrzymania whasciwego stanu
technicznego obiektu. Nie stosuje sie rozwigzan z zakresu budownictwa
ogdlnego oraz instalacji sanitamych i elektroenergetycznych, ktore nie s w
zgodzie z obowigzujacymi przepisami prawa i zasadami wiedzy technicznej. Do
obowigzku uzytkownika i zarzadcy obiektow nalezy utrzymanie wiasciwego
stanu technicznego obiektéw, po przekazaniu ich do uzytkowania,
przeprowadzanie odpowiednich przegladow, ocen oraz biezacych remontow,
wymaganych przez prawo. Ponadto do obowiazkow zarzadcy nalezy
prowadzenie Ksigzki obiektu budowlanego, zgodnie z wytycznymi okreslonymi
przez prawo.
Budynek pod wzgledem rozwiazan technicznych i funkcjonalnych moze zostaé
dostosowany dla oséb niepeinosprawnych poruszajgcych si¢ na wozkach dia
niepetnosprawnych, uwarunkowane jest to zastosowaniem elementu pochylni z
balustradg oraz modutu pawilonu z pomieszczeniem sanitamym dostosowanym
do w/w potrzeb. Rozwigzanie dostosowania budynku dla osob
niepetnosprawnych pozostawia sig do wyboru przez Inwestora oraz Projektanta
przystosowujacego projekt do warunkow miejscowych. Przy wyborze rozwigzan
nalezy przestrzegac prawa budowlanego, praw pokrewnych i szczegélnych oraz
kierowac sig wiedza techniczna.
W obiekcie zostaly spefnione warunki bezpieczenstwa i higieny pracy
Wysoko$¢ pomieszczen, dodwietlenie pomieszczen, materiaty wykoriczeniowe
{parametry techniczne)
Nie dotyczy

Nie dotyczy

Zgodnie z PB Art.20, ust.1, pkt.1b, Art.21a., ust. 1a, pkt. 1,2 dla przedstawione;
inwestycji nie jest wymagane opracowanie Informaciji do planu BIOZ, jezeli
jednak ze wzgledu na trudne warunki terenowe (np. szkody gomicze) zaistnieje
konieczno$¢ wykonania wiw opracowania, obowigzek wykonania Informagji do
planu BIOZ nalezy do projektanta przystosowujacego projekt typowy

3.UKLAD KONSTRUKCYJNY OBIEKTU | ROZWIAZANIA MATERIALOWE

3.1. Uktad konstrukcyjny obiektu
Podstawowe elementy zwiazane z projektowanym uktadem konstrukcyjnym zostaty okreslone w opracowaniu branzowym
KONSTRUKCJA. Wspomniane opracowanie zawiera elementy zwigzane z zatozeniami zastosowanych schematow
konstrukcyjnych i do obliczania konstrukcji, wyniki oraz rozwiazania konstrukcyjno — materiatowe. Kolejno$¢ wykonywania
robot - montazu zawarta jest w Specyfikacji wykonania i odbioru robét. Projektant przystosowujacy projekt, dostosowuje go z
uwzglednieniem opinii geotechnicznej, geologiczno inzynierskiej.

3.2, Kategoria geotechniczna obiektu

Kulczynski Architekt Sp. z o.0., ul. Zgoda 4m.2, 00-018 Warszawa
tel.22/828 22 00, fax 22/8272918, e-mail: pracownia@Kkulczynski.com
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Wyniki badan geotechnicznych oraz kategoria geotechniczna obiektu do okreslenie przez projektanta przystosowujacego

projekt budowlany. W& . Q'V)Q‘t‘am,g GPAACOWRNG
ROZWIAZANIA MATERIALOWE
ELEMENTY
FUNDAMENTOWE
SU1 | Kregi betonowe @ 60 cm, Dno zalane betonem B15 gr 20cm

grubo$¢ Scianki 10 cm, wysoko$é kregu 60 cm
Wierzch kregow w poziomie terenu, spod na
glebokosci 120 cm (2x60cm)

Wypelnienie zwirem, frakcja 8-12 mm, ubitym
mechanicznie,
deklowanie betonem B20 gr 15 cm

su2

Kregi betonowe o 60 cm,

grubos¢ Scianki 10 cm, wysoko$¢ kregu 60 cm
Wierzch kregow w poziomie terenu, spod na
gtebokosci 120 cm (2x60cm)

Wypelnienie zwirem, frakcja 8-12 mm, gr
warstwy 100 cm

Wypetnienie pospolka, gr warstwy

20 cm, az do warstwy wodonosnej

Dno zabezpieczone widkning z polipropylenu
(warstwa filtracyjna)

~klasa wytrzymatosci 1

-przepuszczalnos¢ wody ok. 100g/m2

Rura spustowa @ 75 odprowadzajaca wody
deszczowe, zaglebiona w warstwie zwiru w
studni chtonnej na glebokosé 50 cm,

Rura spustowa w strefie przyziemia , izolowana
termicznie rura @ 75 zamknigta w & 150 -
wypetnienie pianka poliuretanowa

P1 | Podwalina zelbetowa prefabrykowana Podwalina kotwiona do elementow SU1
(20x25 cm)
Zbrojenie 4x 912, strzemiona @6 co 20cm,
beton B20
PANELE PODLOGOWE
SP1,SP2, | Warstwowy panel podtogowy, wewnatrz 2,20- ptyta 0SB4, wytrzymalos¢ giowna na
pomieszczen zginanie; o$ giowna 26 N/mm2
(drewniane lub stalowe elementy konstrukcyjne | 0,002-folia paraizolacyjna stabilizowana
0 wymiarze 5x15 cm) (opor dyfuzyjny SD 600)
15,00- wetna mineralna (A0,035 W/m2K.
obcigzenie charakterystyczne cigzarem wiasnym
0,40 kN/m3) montowana pomiedzy konstrukgje
drewniang z elementow o wym. 5x15¢cm
0,01- blacha stalowa ocynkowana
SP3 | Panel podtogowy tarasowy 2,10 - deska tarasowa,
(drewniane lub stalowe elementy konstrukcyjne
0 wymiarze 5x15 cm)
PIONOWE ELEMENTY
KONSTRUKCYJNE
$1 | Drewniany lub stalowy element konstrukcyjny o | Montowane do paneli podtogowych, lokalizacja w
wymiarze 10x10 cm osiach konstrukcyjnych, montaz na systemowe
ztacza do drewna ze stali ocynkowane;
PANELE SCIENNE
ZEWNETRZNE

$Z1, 822, 823, SZ4

Warstwowy panel cienny, drewniane lub
stalowe elementy konstrukcyjne o wymiarze
5x10cm

7,00x3,00/ 3,00x5,00 (fazowane) ~ deski
sosnowe, zaimpregnowane montowane na
gwozdzie ocynkowane do podkonstrukcii
drewnianej

3,00 - przestrzen wentylacyjna

0,002-folia wiatro izolacyjna stabilizowana
10,00- wetna mineralna (AG,035 W/m2K.
obcigzenie charakterystyczne ciezarem wiasnym
0,40 kN/m3) montowana pomiedzy konstrukcje
drewniang z elementow o wym. 5x10cm
0,002-folia paraizolacyjna stabilizowana
(opor dyfuzyjny SD 600)

Kulezynski Architekt Sp. z o0.0., ul. Zgoda 4m.2, 00-018 Warszawa
tel.22/828 22 00, fax 22/8272918, e-mail: pracownia@kulczynski.com
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1,20- plyta OSB 3, wytrzymato$é gtowna na
zginanie; 0$ giéwna 20 N/mm2

SZ1D, $22D

Warstwowy panel $cienny, drewniane lub
stalowe elementy konstrukcyjne o wymiarze
5x10cm z drzwiami wej$ciowymi zewnetrznymi
w konstrukeji drewnianej

7,00x3,00/ 3,00x5,00 (fazowane) — deski

sosnowe, zaimpregnowane montowane na
gwozdzie ocynkowane do podkonstrukcji
drewnianej

3,00 - przestrzen wentylacyjna

0,002-folia wiatro izolacyjna stabilizowana
10,00- wetna mineralna (A0,035 W/m2K.
obcigZenie charakterystyczne ciezarem wiasnym
0,40 kN/m3) montowana pomiedzy konstrukcje
drewniana z elementéw o wym. 5x10cm
0,002-folia paraizolacyjna stabilizowana
(opdr dyfuzyjny SD 600)

1,20- plyta OSB 3, wytrzymatos¢ giéwna na
zginanie; 0$ gtowna 20 N/mm?2

PANELE SCIENNE
WEWNETRZNE

sw2

Warstwowy panel Scienny, drewniane lub
stalowe elementy konstrukcyjne 0 wymiarze
5x15cm

W Scianie montowane sg instalacje techniczne
(np. rura spustowa)

1,20- piyta OSB 3, wytrzymalos¢ gtéwna na
zginanie; 0$ gtowna 20 N/mm?2

15,00- wetna mineraina (A0,035 W/m2K.
obcigZenie charakterystyczne cigzarem wiasnym
0,40 kN/m3) montowana pomiedzy konstrukcje
drewniang z elementéw o wym. 5x15¢cm

1,20- ptyta OSB 3, wytrzymalos¢ gtéwna na
zginanie; 0$ gtowna 20 N/mm2

Swi

Warstwowy panel Scienny, drewniane lub
stalowe elementy konstrukcyjne o wymiarze
5x10cm

1,20- ptyta OSB 3, wytrzymato$¢ gtowna na
zginanie; 0$ gtowna 20 N/mm2

10,00- wetna mineralna (A0,035 W/m2K.
obcigzenie charakterystyczne cigzarem wiasnym
0,40 kN/m3) montowana pomigdzy konstrukcje
drewniang z elementow o wym. 5x10cm

1,20- ptyta OSB 3, wytrzymatos¢ gtowna na
zginanie; 0$ glowna 20 N/mm2

SW1D, SW2D, SW3D, SW4D

Warstwowy panel §cienny, drewniane lub
stalowe elementy konstrukcyjne 0 wymiarze
5x10cm, z drzwiami wewnetrznymi

1,20- ptyta OSB 3, wytrzymato$¢ gtowna na
zginanie; 0$ glowna 20 N/mm2

10,00- wetna mineralna (A0,035 W/m2K.
obcigzenie charakterystyczne cigzarem wiasnym
0,40 kN/m3) montowana pomiedzy konstrukcje
drewniang z elementow o wym. 5x10cm

1,20- ptyta OSB 3, wytrzymato$¢ gtéwna na
zginanie; o$ gtéwna 20 N/mm2

PANELE STROPOWO -
DACHOWE

ST1

Warstwowy panel stropowo - dachowy,
drewniane lub stalowe elementy konstrukcyjne
0 wymiarze 5x15cm + nadbitki do
wyprofilowania spadku 2%

Element z dwoma elementami attykowymi

1,80- ptyta OSB 3, wytrzymato$¢ gtéwna na
zginanie; o8 gtéwna 20 N/mm?2

10,00- weina mineraina (A0,035 W/m2K.
obcigzenie charakterystyczne cigzarem wiasnym
0,40 kN/m3) montowana pomiedzy konstrukcje
drewniang z elementow o wym. 5x15cm
0,002-folia paraizolacyjna stabilizowana

(opdr dyfuzyjny SD 600)

1,20- piyta OSB 3, wytrzymato$¢ gtéwna na
zginanie; 0§ gtowna 20 N/mm2

ST2

Warstwowy panel stropowo - dachowy,
drewniane lub stalowe elementy konstrukcyjne
o wymiarze 5x15cm + nadbitki do
wyprofilowania spadku 2%

Element z trzema elementami attykowymi

1,80- piyta OSB 3, wytrzymatos¢ glowna na
zginanie; 0$ gtowna 20 N/mm2

10,00- wetna mineratna (A0,035 W/m2K.
obcigzenie charakterystyczne cigzarem wiasnym
0,40 kN/m3) montowana pomigdzy konstrukcje
drewniang z elementow o wym. 5x15¢m

Kulczynski Architekt Sp. z 0.0., ul. Zgoda 4m.2, 00-018 Warszawa
tel.22/828 22 00, fax 22/8272918, e-mail: pracownia@kulczynski.com
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0,002-folia paraizolacyjna stabilizowana
(opor dyfuzyjny SD 600)

1,20- ptyta OSB 3, wytrzymalo$¢ giowna na
zginanie; 0$ giowna 20 N/mm2

ST3 | Warstwowy panel stropowo - dachowy, 1,80- ptyta OSB 3, wytrzymalos¢ giowna na
drewniane lub stalowe elementy konstrukcyjne | zginanie; o$ giowna 20 N/mm2
o wymiarze 5x15cm + nadbitki do 10,00- wetna mineralna (A0,035 W/m2K.
wyprofilowania spadku 2% obcigzenie charakterystyczne cigzarem wtasnym
Element z trzema elementami attykowymi 0,40 kN/m3) montowana pomiedzy konstrukcje
drewniang z elementow o wym. 5x15¢cm
0,002-folia paraizolacyjna stabilizowana
(opor dyfuzyjny SD 600)
1,20- ptyta OSB 3, wytrzymalo$c glowna na
zginanie; 05 gldwna 20 N/mm2
ST4 | Panel stropowy- pergola, Zabezpieczone preparatami do drewna
drewniane elementy konstrukcyjne o wymiarze
5x10cm
SWIETLIK DACHOWY
PO | Swietlik piramidowy, staty lub otwieralny Poliweglan komorowy,

rozwigzanie pozostawia sie do wyboru przez
Inwestora oraz Projektanta przystosowujacego
projekt do warunkow miejscowych. Przy
wyborze rozwigzan nalezy przestrzegac prawa
budowlanego, praw pokrewnych i szczegolnych
oraz kierowac sie wiedzg techniczng

Koputa Uk=1,80 W/m2K

Przenikalno¢ $wiatta c=67%

Podstawa niska laminat poliestrowo — szklany
izolowana termicznie

Materialy wykoiiczeniowe
wewnetrzne

Sciany, sufity

Tapeta z widkna szklanego

Posadzki

Wyktadzina kauczukowa

Antyposlizgowos¢ RS, R10, R11

Cokoty wys. 7cm, z tego samego materiatu co
posadzka lub rozwigzanie rownorzedne

Pomieszczenia lazienek i toalet

Systemowa kabina fazienkowa z akrylu lub
rozwigzanie réwnorzedne

Stopien wejsciowy D

Prefabrykat

Prefabrykowany element betonowy beton B20 z
dodatkiem wodoszczelnym, stopnica
uszorstkowiona, malowana preparatami do
betony

Materialy wykonczeniowe
zewnetrzne

Obrébki blacharskie attyk

Blacha stalowa ocynkowana malowana
proszkowo w kolorze zaimpregnowane;j i
polakierowanej zewnetrznej drewnianej oktadziny
Sciennej

Kapinosy montowane w dolnym poziomie
paneli elewacyjnych

Blacha stalowa ocynkowana malowana
proszkowo w kolorze zaimpregnowane;j i
polakierowanej zewnetrznej drewnianej oktadziny
cienngj

Materialy izolacyjne

Papa wierzchniego krycia

-gr0,05, SBS, osnowa, witknina poliestrowa,
termozgrzewalna

Papa podkiadowa

-gr 0,047, SBS, osnowa, widknina poliestrowa,
termozgrzewalna

Przektadka izolacyjna pomigdzy
Podwaling P1 a panelami podtogowymi SP

Folia uszczelniajaca umieszczona pomigdzy
dwiema warstwami wiokniny

-gr.1,2mm

-kolor szary

- powierzchnia szorstka, lekko kratkowana

Zabezpieczenie elewaciji
drewnianej

Lakier

Lakier do zabezpieczenia p.poz. na zewnatrz do
parametrow nierozprzestrzeniania ognia

Zabezpieczenie konstrukcji
drewnianej

Impregnacja cisnieniowa

Ochrona drewna przed grzybami domowymi i
owadami ~ technicznymi szkodnikami drewna

Kulczynski Architekt Sp. z o.0., ul. Zgoda 4m.2, 00-018 Warszawa
tel.22/828 22 00, fax 22/8272918, e-mail: pracownia@kulczynski.com
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Szczegblowe rozwigzania techniczno-materialowe znajduja si¢ réwniez w czeSci graficznej niniejszego
opracowania. Ponadto rozwiazania materialowe pozostalych elementow obiektu, zwiazanych z branzami:
konstrukcyjna, instalacji sanitarnych, elektroenergetycznych znajduja sie we wiasciwych opisach branzowych.
Wszelkie zaproponowane materialy moga ulec zmianie na etapie wykonywania adaptacji projektu {poza sposobem
wykonczenia elewacji) Rozwiazania materiatowe pozostawia sie do wyboru przez Inwestora oraz Projektanta
przystosowujacego projekt do warunkéw miejscowych. Przy wyborze rozwigzan nalezy przestrzegaé prawa
budowlanego, praw pokrewnych i szczegéinych oraz kierowaé¢ si¢ wiedzg techniczna.

Wszelkie zastosowane materiaty posiadac beda odpowiednie certyfikaty i dopuszczenia do stosowania w
budownictwie.

4.DOSTEPNOSC DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Budynek pod wzgledem rozwigzan technicznych i funkcjonalnych moze zostaé dostosowany dla 0sob niepetnosprawnych
poruszajacych sie na woézkach dla niepetnosprawnych, uwarunkowane jest to zastosowaniem elementu pochylni z
balustradg oraz modutu pawilonu z pomieszczeniem sanitamym dostosowanym do wiw potrzeb. Rozwigzanie dostosowania
budynku dla osdb niepenosprawnych pozostawia sie do wyboru przez Inwestora oraz Projektanta przystosowujacego
projekt do warunkow miejscowych. Przy wyborze rozwiazan nalezy przestrzega¢ prawa budowlanego, praw pokrewnych i
szczegblnych oraz kierowat sie wiedza techniczna,

5. ROZWIAZANIA TECHNICZNE
5.1.1. Instalacia wodno-kanalizacyjna
Wedtug opracowania branzowego

5.2.1. Instalacja co
Wedlug opracowania branzowego

5.3.1. Instalacie elektroenergetyczne
Wedlug opracowania branzowego

6.CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA OBIEKTU ORAZ JEGO WPLYW NA SRODOWISKO
Wedtug opracowania branzowego

7.WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE.
Zgodnie z WT § 212 okreslajacym klasy odpomosci pozarowej budynkow i § 213 kiasy
odpornosci pozarowej budynkow oraz §213 pkt. 2a ( zmniejszenie odpomosci ogniowe;j)
nie dotyczg budynkéw wolnostojacych do dwdch kondygnacii nadziemnych wiacznie o
kubaturze do 1500 m3 przeznaczonych do celéw turystyki i wypoczynku.

Zaprojektowane systemowe moduly zaplecza boisk sportowych mozna sktadaé w dowolnej konfiguracji, ze wzgledow
warunkéw ochrony przeciwpozarowej, zgodnie z WT §213 pkt. 2a , kubatura brutto nie moze przekroczy¢ 1500 m3.

Charakterystyka pozarowa budynku.
Przeznaczenie obiektu: zaplecze boisk sportowych

Przeznaczenie obiektu : obiekt sportowy z zapleczem boisk, przeznaczony do celow wypoczynku i rekreaci.

llo¢ kondygnacji, wysoko$¢ budynku :
zaplecze boisk sportowych

- budynek wariantu STANDARD + sktada sie z dziesieciu modutow ,
wysoko$C 1 kondygnacja nadziemna

- budynek niski

- budynek nie podpiwniczony

- na planie prostokata

Powierzchnia catkowita
- budynek wariantu STANDARD+ - wynosi 82,90 m2

Kubatura brutto
- budynek wariantu STANDARD+ - wynosi 273,09 m2

Kulezynski Architekt Sp. z o.0., ul. Zgoda 4m.2, 00-018 Warszawa
tel.22/828 22 00, fax 22/8272918, e-mail: pracownia@kulczynski.com
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Powierzchnia wewnetrzna
- budynek wariantu STANDARD+ - wynosi 58,20 m2

Odleglos¢ budynku od obiektow sasiednich

- budynek zaplecza boiska jest budynkiem bez okien w $cianach zewnetrznych ostonowych, doswietlenie
pomieszczen realizowane jest poprzez $wietliki umieszczone w dachu.

Okreslone na PZT odleglosci budynku od granicy dziatki - 8,00 m i 3,61 m sq odlegtosciami minimalnymi,

Warunki ewakuacii.

Wiasciwe warunki ewakuacii z budynkéw zostaly zapewnione poprzez odpowiednio dobrane wyjscia prowadzace na
zewnatrz budynku.

Szeroko$¢ drzwi ewakuacyjnych na zewnafrz z czeéci parterowsj 0,9 m.
Uwagi.

Wszystkie materialy i urzadzenia przeciwpozarowe powinny posiada¢ aktualne aprobaty techniczne i certyfikaty
zgodnosci jednostek certyfikujacych akredytowanych przy PCBC np. ITB i CNBOP.

Ostateczne rozwiazania do wyboru przez inwestora oraz projektanta przystosowujacego projekt do  warunkow
migjscowych. Przy wyborze rozwigzan nalezy przestrzega¢ prawa budowlanego, praw pokrewnych i szczegdlnych oraz
kierowat sie wiedza techniczna.

8. UWAGI:
Wszystkie materiaty powinny posiadac aktualne aprobaty techniczne i certyfikaty zgodnosci jednostek certyfikujacych
akredytowanych przy PCBC np. ITB i CNBOP.

BOGDAN KULCZY
ARCHITER

arch. BogdawHulczyrskifs. 2
St-290782 HiAKi SPHAWRNBT A1 410 -

Arch. M atowski
Upr. T 12/03

ADAPTACIA 0. 24DEy,

mgr inz. Jacek Ratajczak
upr. bud. do projektowania i kierownia
robotami budowlanymi bez ograniczen
specjalnosci konstrukcyino-budowlanej,

Nr ew. WKP/9224/PWOK/04 "

upr. bud. do projektowania w ograniczony,

zakresie w specjalnosci architektoniczn

Nr ew. WKP/0348/Z00A/04

Kulezynski Architekt Sp. z 0.0., ul. Zgoda 4m.2, 00-018 Warszawa
tel.22/828 22 00, fax 22/8272918, e-mail: pracownia@kulczynski.com



Obliczenia statyczne
do projektu architektoniczno — budowlanego modutowego systemu
zaplecza boisk sportowych ORLIK 2012

Pozycija 1. Panele dachowe 253x510¢m

1.0bliczenia
Al Cigzar wlasny

pokrycie: pokrycie z papy =(0,18%1,2=0,22 kKN/m?
plyty OSB (0,018+0,012)*6,5 =0,20%1,2=0,24 kN/m?
welna mineralna 0,10*5 =0,05%1,2=0,06 kN/m?
konstrukcja  0,05*0,15%6/1,3 = 0,04*1.2=0.05 kN/m>

T 0,47*1,2=0,57 kN/m?
BI Snieg wg PN-80/B-02010 zal. Z1-1 strefa II

C=1 S =0,90*%1,4=1,26 kN/m?
C1 Wiatr wg PN-77/B-02011 strefa IT

dlaa<20®° C=-04 W =0,4%0,35%1,8=0,25 kN/m? < 0,47 kN/m?
D1 Obciazenia catkowite

ci¢zar wlasny =0,47%1,2 = 0,57 kKN/m?

$nieg =0.90*14 =126 kN/m?

¥ 1,37%1,34= 1,83 kN/m?

/' Pozycja 1.1 Konstrukcja panelu dachowego
obramowanie
qi=0,5%2,55%1,37%1,34=1,75*1,34=2,33 KN/m
Mp=0,125%2,33%2 552=1,894 kN/m

przyjeto 5*15cm drewno K 27
W,=187,5cm® J;=1406cm*
«=13MPa i 1
? 223 4
M,=187,5%13%1073=2,438kNm>1,894kNm 4; -
7}, 255  , 255 ;
- 1,75%255° 1
P 2 = < — * =
Ugiecie a T35+ 00000 %1406 0,32cm 200 255=1,28cm
Pozyvcja.2. Panele podlogowe 255*510cm
2.0 Obcigzenia
A2 Cigzar wlasny
wykladzina 0,004*15 =0,06%1,2 =0,07 kN/m? ~
plyta OSB 0,022%6,5 =0,14%1,2 =(,17 kN/m?
welna mineralna 0,15%0,50 =0,08%1,2 =(),10 kN/m?
blacha =0,08*1,2 =0,10 kN/m?

konstrukcja 0,05*0,15%6/0,4 =0,11*1.2 =0,14 kN/m?*
20,47%1,2  =0,58 kKN/m?

$cianki dziatowe =0,25%1,2 =0,30 kN/m?
obciazenie uzytkowe =2,50*%1.3 =3.25 kN/m?
p=2,75%1,3 - =3,58 kN/m?

gtp=3,22%1,29 =416 kN/m?




2.1 Phyty OSB

M=0,10%4,16*0,4°=0,0666 kNm
100*2°

Plyty: grubos¢ 2cm W, =

&= 56,8 =]Mpa < 5,4M
T 667 pa < >,%Mpa

2.2 Legary

=66,7cm’

q;=0,4*%3,22%1,29=1,29%1,29=1,66kN/m

M=0,125-1,66%2,55°=1,340kNm

W.=187,5cm’® 1,=1406m"

5= 2% o Mpa < 13MP
1875 =Vpd a

Ugigce M=1,049kNm

| 1
= =0 ,56cm < — *255=0,85
a ,2ocm 300 ,85¢cm

Pozycja.3. Podwaliny Zelbetowe
cigzar sciany

deski 0,025*%6*1,1 =0,20 kN/m?
welna mineralna 0,10%0,5%1,2 =0,06 kN/m?
plyta OSB 0,012#6,5%1,2 =0,09 kN/m?
konstrukcja 0,05*%1,2 =0,06 kN/m?
¥ 0,41 kN/m?
Obciazenie podwaliny
Podtoga 2,55%4,16 =10,61 kN/m
Sciana 3,0%0,41 =1,23 kN/m
Cigzar wiasny 0,20*%0,75%24%1,4_ =132 kN/m
Z 13,16 kN/m
Mg = 0,528*13,16%1,7°=4,754kNm
Przyj¢to beton B20 Stal A 111
| !
Sz=‘=0,059 A=l'=0,67cm2
Przyjgto gora i dotem po 2012 (2,26cm?)
/Umm=0,75*870*0,2 0*0,21=27,41kN>13,98kN
4754
0,85*13,16+ T =13,98 kN
Pozycja.4. Studnie fundamentowe @60
Obciazenie studni
dach 1,2*2,55%1,83 =7,93 kN
podloga2,7*2,55%4,16 =18,03kN
$ciany zewnetrzne 2,55*%3,0%0,41 =3,14 kN
Sciany zewnetrzne 1,70*3,0%0,41*2 =4,18 kN
podwalina 1,7*1,32 =2,24 kN
ciezar studni 0,785%0,6%20%*1,1*1,2 =7.46 kN
Y 4298kN
§ = 4298 - =152kPa ~ g, =150kPa
0,785*0,6

R

Beton BZE)
St A-H

7
L

. "/ -
InZz STANIELAW STROJEWSK]
Upr. bud. nr 2975/59 7 ant. 362
02-101 Warszawa: ul. Gréjecka 105/11

tel. (22) 659 69 72



KABINA tAZIENKOWA Z AKRYLU LUB Z
PVC LUB ROWNORZEDNE ROZWIAZANIE

KS 1

Pomleszczenia tazienek | toalet

Kabina tazienkowa z akrylu lub z pvc lub
réwnorzedne rozwiazanie

—

T[sj . ]
o H
13 NEN 18
™ / _KS.1
|'| < 'wgo

-

[ ™\
S C?/’

] B

RZUT skala 1:50

(1)

STANDARD+

ﬂLOSC ELEMENTOW

ADIDTATIA GOM20

mgr inz. Jacek Ratajcz
upr. buc: do projektowania i kierownia
robo‘tamt budowlanymi bez ogranicden
specja'nosei k.onstrukcyjno«budowta% 3
Nr ew. WKP/9224/PWOK/04 . P
upr. budj do projektowania w ograniczghy
zakresiy w specjalnodci architektonic, nej
Nr ew. WKP/0348/Z00A/04



KSZ KABINA LAZIENKOWA Z AKRYLU LUB Z
PVC LUB ROWNORZEDNE ROZWIAZANIE

Pomieszczenla tazienek | toalet

Kabina fazienkowa z akrylu lub z pvc lub
réwnorzedne rozwiazanie

RZUT skala 1:50

@ STANDARD+

ILOSC ELEMENTOW 2 )

mgr inz. Jacek Ratajcz
upr. bud. do projektowania i kierow
robotami budowianym! bez ogranicz
specjalnosci konstrukeyjno-budowtan
Nr aw. WKP/§224/PWOK/04
upr. bud. do projektewania w ograniczgnym
zmkraaie w specjalnosei architoktoniqznej
Nr ew, WKP/0248/Z00A/04

BOPPTALIN o0 2006



PODWALINA ZELBETOWA
P 1 PREFABRYKOWANA

Podwalina zelbetowa prefabrykowana (20x25 cm) Zbrojenie 4x 812,
strzemiona 86 co 20cm, beton B20
Podwalina kotwiona do elementéw SU1

-

.

RZUT

STANDARD+

ILOSC ELEMENTOW 7

skala 1:5

ADAPTACIN 20 47 %

mgr inZ.

upr. bud. do p
robotami bu‘do
specjalnosc xOns

Nr ew

upr. bud. do proje

Kresia w spec)
e Nr ew. WKP/0248

Jacek RatajcZpm

rojektowania i kierg

wianymi bez ogra

ktowania w o@rd

trukcyjno-budpy
WKP/#224/PWOK/4E

atnoscl architekgBiniczne
/ZD0A/04



SWIETLIK DACHOWY

Swistlik piramidowy,
staly lub otwierany

Poliweglan komorowy ,
Koputa Uk=1,80 W/m2K
Przenikalno$é $wiatla c=67%
Podstawa niska laminat
poliestrowo - szklany izolowana
termicznie

T )

RZUT skala 1:20

PRZEKROJ skala 1:20

STANDARD+ l

ILOSC ELEMENTOW

-

AORPTACIA 0 06

mgr inz. Jacek Ratajc
upr. bud. do projektowania i kiero
robotami budowlanymi bez ogra
specjainosci konstrukcyjno-bud
Nr ew. WKP/8224/PWOK/ &/
upr. bud. do projektowania w ogrankcagnys
2akresie w specjainosci architekyonicznej
Nr ew. WKP/0348/200A/04




81 PIONOWE ELEMENTY KONSTRUKCYJNE

Drewniany lub stalowy element
konstrukcyjny o wymiarze 10x10
cm

Montowane do paneli podiogowych,
lokalizacja w osiach konstrukcyjnych,
montaZ na systemowe ziacza do drewna
ze stali ocynkowanej

L

WIDOK skala 1:50

X
RZUT skala 1:50

S1 STANDARD+

ILOSC ELEMENTOW 21

AOAPTACIE 20. -2k

mgr inz. Jacek Ratajcz
upr. bud. do projektowania i kierownf
robotami budowlanymi bez ogranic
specjalnosci konstrukcy;no-budowL s
Nr ew. WKP/9224/PWOK/04 f -
upr. bud. do projektowania w ogranic
zakresie w specjalnosci architekto
Mt aw. WKP/QA48/Z00A/04



SP 1 PANELE PODLOGOWE

Warstwowy panel podiogowy, ( Pt | /
wewnatrz pomieszczefi
(drewniane lub stalowe elementy /
konstrukcyjne o wymiarze 5x15 cm)

2,20- plyta OSB4, wytrzymalo$é giéwna /
na zginanie; o$ giéwna 26 N/mm2 /
0,002-folia paraizolacyjna stabilizowana /
(op6r dyfuzyjny SD 600) /
15,00- weina mineraina (A0,035 W/m2K. 7
obcigzenle charakterystyczne ciezarem /
wiasnym 0,40 kN/m3) montowana 7
pomigdzy konstrukcje drewniang z 7
elementéw o wym. 5x15cm Z
0,01- blacha stalowa ocynkowana //

520

RZUT skala 1:50

STANDARD+

ILOSC ELEMENTOW 3

AOAPTACTA 20.41. 7%,

mgr inz. Jacek Ra A
upr. bud. do projekrowania iKigrg
robotami budowlanymi bez og
specjalnosci konstrukeyjn -bu

Nt ew. WKP/9224/PINOW/04

upr. bud. do projektowania’™w g

zakresie w specjalnosci arc
Nr sw. WKP/0248/200A/04




SP2

PANELE PODLOGOWE

, 90

Warstwowy panel podiogowy, [ ] /
wewnatrz pomieszczefi (drewniane 2
lub stalowe elementy konstrukcyjne /
0 wymiarze 5x15 cm) A

2,20- plyta OSB4, wytrzymalo$é giéwna /
na zginanie; o$ giéwna 26 N/mm2 7
0,002-folia paraizolacyjna stabilizowana /
(opdr dyfuzyjny SD 600) 7
15,00- weina mineralna (A0,035 W/m2K.
obciaZenie charakterystyczne cigzarem
wiasnym 0,40 kN/m3) montowana
pomiedzy konstrukcje drewniang z Vi
elementéw o wym. 5x15cm /
0,01- blacha stalowa ocynkowana

520

RZUT skala 1:50

STANDARD+

ILOSC ELEMENTOW 2

AOBPT HLIH Z0.77. 2085

mgr inz, Jacek Rataj

robotami budowlanymi bez ogr
specjalncéei konstrukeyjno-bu
Nr ew. WKP/8224/PWOKI0
upr. bud. do projektowania w ograi
zakresis w specjainoéci architekfonicznefy,
Nrew. wxmoz:xsxzo@A{éa



SPJ

PANELE PODrOGOWE

, 260 Y
* 7 7
Panel podiogowy tarasowy :@

0 \‘bﬁ—‘_——]—
(drewniane lub stalowe elementy ]
konstrukcyjne o wymiarze 5x15 cm) =
2,10 - deska tarasowa, a

o 7
~ 7
m l’
7
B
RZUT skala 1:50

STANDARD+

ILOSC ELEMENTOW 1

ADAPTACIAZ0. 7.

mgr inz. Jacek Ratach_ak
upr bud. do projektowania i kierqwmal
robotami budowlanymi bez ograni
specjalnosci konstrukeyjno-pudoyd!
Nr ew. WKP/8224/PWOK/0

upr. bug. do projektowania w ogral
zakrasio w specjalnosci architekio
Nr aw. WKP/O8/Z00A/0




ST1 PANEL STROPOWO DACHOWY
v 2535

Warstwowy panel stropowo - dachowy,
drewniane lub stalowe elementy konstrukcyjne o /
wymiarze 5x15cm + nadbitki do wyprofilowania ~
spadku 2% Element z dwoma elementami /
attykowymi o wymiarach 10x15cm

1,80- plyta OSB 3, wytrzymalo$¢ gidwna na @
zginanie; of giéwna 20 N/mm2

10,00- weina mineralna (A0,035 W/m2K.
obcigZenie charakterystyczne cigzarem
wiasnym 0,40 kN/m3) montowana pomigdzy
konstrukcje drewniang z elementdw o wym.
5x15cm
0,002-folla paralzolacyjna stabilizowana /
(op6r dyfuzyjny SD 600)
1,20- plyta OSB 3, wytrzymalo$¢ giéwna na
zginanie; o$ giéwna 20 N'mm2

~
ML

520
ﬁ.

RD

/

/

N y3

L
RZUT skalo 1:50 AIYKA/

ST1 STANDARD+

ILOSC ELEMENTOW 1

RDAPTHCIR 2070 200>

mgr inz. Jacek Ratajg

zakresie w specjalnosci archit
Nr ew. WKP/0248/200
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Y 260 y
A ]I i
x < 7
Warstwowy panel stropowo - dachowy,
drewniane lub stalowe elementy | /

konstrukcyjne o wymiarze 5x15cm +
nadbitii do wyprofilowania spadku 2% /
Element z trzema elementami

attykowymi o wymiarach 10x15cm

1,80- plyta OSB 3, wytrzymalosé giéwna
na zginanie; o giéwna 20 N/mm2
10,00- weina mineraina (A0,035 W/m2K.

obcigZenie charakterystyczne cigzarem a

wiasnym 0,40 kN/m3) montowana 7

pomiedzy konstrukcje drewniang z 1 1L/ Il .

element6w o wym. 5x15cm N 7 RD_=
w = - =

0,002-folla paraizolacyjna stabilizowana

(opér dyfuzyjny SD 600)

1,20- plyta OSB 3, wytrzymalo$é giéwna
na zginanie; o giéwna 20 N'mm2

PANEL STROPOWO DACHOWY

JAK

N
N

STANDARD+
ILOSC ELEMENTOW 2

ADAPTHCIA 0. 707 2006,

mgr inz. Jacek Rataj
upr. bud. do projektowania i kier,




ST3 PANEL STROPOWO DACHOWY

By 265
ATTYKA

~

>

Warstwowy panel stropowo - dachowy,
drewniane lub stalowe elementy
konstrukcyjne o wymiarze 5x15cm +
nadbitki do wyprofilowania spadku 2% /
Element z czterema elementami
attykowymi o wymiarach 10x15cm

1,80- plyta OSB 3, wytrzymalo$¢ giéwna na
zginanie; o$ giéwna 20 N/mm2

10,00- weina mineralna (A0,035 W/m2K.
obcigZenie charakterystyczne cigzarem 7
wiasnym 0,40 kN/m3) montowana pomigdzy ]
konstrukcje drewniang z elementéw o wym. w ]RM
5x15cm = . :
0,002-folia paralzolacyjna stabilizowana [ALLYKA| 7

(opér dyfuzyjny SD 600) /
1,20- plyta OSB 3, wytrzymaloé¢ giéwna na 7
zginanie; o$ giéwna 20 N/mm2

N
N~

n

PRZEKROS skala 1:50
STANDARD+

ILOSC ELEMENTOW 2

AOAPTHCIH 3077005,

upr. bud. do projektowania i kiero_w 7
robctami budowlanymi bez ograniczg

specjalnoséci konstrukcyjno-budo

Nr ew. WKP/8224/PWOK/04

upr. bud. do projektowania w ogrargy

zakresie w specjalnosci architekigh

Nr ew. WKP/0248/Z00A/(A

mgr inz. Jacek Ratajc ‘




ST4 PANEL STROPOWO DACHOWY

i 245 |72
K A
x
Panel stropowy- pergola,
drewniane lub stalowe elementy f ST4 ‘] /
konstrukcyjne o wymiarze 5x10cm > -
Zabezpieczone preparatami do drewna //
/
7
VA
/
/
7

o /

N

w 4

/
/
7
/
/
/
7

ST4 STANDARD+

ILOSC ELEMENTOW 1

AYAPTACIA 220,725

mgr inz. Jacek Rata 22, k
upr. bud. do projektowania i Ki
robotami budowlanymi k?ez 0
specjalnosci konstrukcyjno-

Nr ew WKP/9224/PW

upr bug 8o proiektowgqia vcv\:)
sie w specjalnosci ar

zakresu'zrue? W]KP,f0248/Z 0A/04




U1

ELEMENTY FUNDAMENTOWE

Kregi betonowe o 60 cm ,
grubos$é Scianki 10 cm,
wysoko$¢ kregu 60 cm
Wierzch kregéw w poziomie terenu, spéd
na giebokosci 120 cm (2x60cm)

Dno zalane betonem B15 gr 20cm
Wypelnienie zwirem, frakcja 8-12 mm,
ubitym mechanicznie,

deklowanie betonem B20 gr 15 cm

R R A A AV VA a4
SIS LSS S S S
-

7 ¢ -
ST I 7T
IS SIS
IS SIS

N
NN NN NN NN NN NN NN NNNNNNN NN
B J ]

PRZEKROJ skala 1:20

RZUT skala 1:20

(w1)

STANDARD+

ILOSC ELEMENTOW

14

BORPTECTE 207

mgr inz. Jacek Rat
upr. bud. do projektowania i kié
robotami budowlanymi bez ogrg
specjainosci konstrukeyjno-ful

zakresie w specjainosci arcl ektg
Nr aw, WKP/0248/280A/04




SU2 ELEMENTY FUNDAMENTOWE

- 2
s 37 " R 7/
Kregl betonowe 2 60 cm , 7 a : 27
grubo$¢ Scianki 10 cm, / 4 4
wysokos¢ kregu 60 cm /5 R 0
Wierzch kregéw w poziomie terenu, / a « /
spéd na glebokosci 120 cm (2x60cm) g . %
s 04 4 b s
/4 < 4 < 7/
4 2 )0
e
7
/
s
/
2 POSPOLKA
Wypelnienie 2wirem, frakcja 8-12 mm, ;
gr warstwy 100 cm i e
Wypetnienie pospétka, gr warstwy 20 s
Dno zabezpieczone witkning z e L L
polipropylenu (warstwa filtracyjna)
-klasa wytrzymalosci 1 PRZEKROJ skala 1:20

-przepuszczaino$t wody ok. 100g/m2
Rura spustowa o 75 odprowadzajaca
wody deszczows, zagigbiona w wa
2wiru w studni chionnej na glgbokoéé 50
cm, Rura spustowa w strefie przyziemia|,
izolowana termicznie rura 75
zamknigta w © 150 - wypetnienie planka
poliuretanowa

RZUT skale 1:20

@ STANDARD+

ILOSC ELEMENTOW 5

ADAPTACTA 20,2

mgr inz. Jacek Batg) :

upr. bud. do projektowania t Ki

ropotami budowlanymi pez o}
specialnosc konstrukeyjno-

Nrew. WKFl0224./PV\CV€

rojektowanta : .

ug;k?:gied\s sppe’c;alnoéci arch¥ektoniczne)

Nr ew. WKP-’O248’ZOOA/04



SW 1 PANEL SCIENNY WEWNETRZNY

Warstwowy panel $cienny, L 240 L
drewnlane lub stalowe elementy N A
konstrukcyjne o wymiarze 5x10cm ~

1,20- plyta OSB 3, wytrzymaloéé giéwna na
zginanie; of giéwna 20 N'mm2

10,00- weina mineralna (A0,035 W/m2K.
obciazenie charakterystyczne cigzarem wiasnym
0,40 kN/m3) montowana pomiedzy konstrukcje
drewnlang z elementéw o wym. 5x10cm

1,20- plyta OSB 3, wytrzymalo$é giéwna na
zginanie; o$ giéwna 20 N/mm2

248

WIDOK skala 1:50

R MR

: 240

7
RZUT skala 1:50

(1) STANDARD+

ILOSC ELEMENTOW 2

O~ ./

mgr inz. Jacek Ratajcz
upr. bud. do projektowania i kcerqw
robotami budowlanymi bez ogranic
specjalnoéci kanstrukcyjno-budowlg
Nr ew. WKPIO224/PWOK/04

upr. bud. do projektowania w ogranic
zakresie w specjalnoéci architektor
Nt ew. WKP/D248/Z00A/04 /




SW1D

Warstwowy panel $cienny, drewniane lub
stalowe elementy konstrukcyjne o wymiarze
5x10cm, z drzwiami wewnetrznymi

1,20- plyta OSB 3, wytrzymalo$¢ giéwna na + 241 +

zginanie; o$ giéwna 20 N/mm2

10,00- weina mineraina (70,035 W/m2K.
obciazenie charakterystyczne cigzarem
wiasnym 0,40 kN/m3) montowana pomiedzy
konstrukcje drewniang z elementéw o wym.

5x10cm

1,20- plyta OSB 3, wytrzymato&¢ giéwna na

zginanie; o$ giéwna 20 N/mm2

PANEL SCIENNY WEWNETRZNY

250

*x

WIDOK 1:30

NN

0N _, 143

4
>

RZUT 1:50

STANDARD+

ILOSC ELEMENTOW

2

AOAPTACIF 202206y

mgr in
upr. bud. do pro
robotami budow ez 0
specjatnosci konstrukcyno
Nr ew WKP/OQQA/PWO /! y
upr. bud. do proiek(}ow:\;\ilaarvcvh(‘:
sie w specjalno
lakfeb‘fr‘\“:mf VvI]KP“0248/ZO




SW 4D PANEL SCIENNY WEWNETRZNY

Warstwowy panel $cienny, drewniane lub
stalowe elementy konstrukcyjne o wymiarze
5x10cm, z drzwiaml wewnetrznymi

1,20- ptyta OSB 3, wytrzymalo$é giéwna na K 241

zginanie; o giéwna 20 N/mm2 ny
10,00- weina mineraina (A0,035 W/m2K.
obcigZenie charakterystyczne cigzarem
wiasnym 0,40 kN/m3) montowana pomiedzy
konstrukcje drewniang z elementéw o wym.
5x10cm

1,20- plyta OSB 3, wytrzymalo$¢ giéwna na
zginanie; 0§ giéwna 20 N/mm2

*

250

WIDOK 1:30

e AR X TINN

€
, 143, /102

*

RZUT 1:50

STANDARD+

ILOSC ELEMENTOW 2

ADAPTACIA 2041 2%,

cek Ratajezak

mgr ini. Ja /

j jaikier
upr. bud. do projektowan!
ropbotami pudowlanymi pez ogr
gpecjalnoscl konstrukcyjno-bu
Nr ew WKP/O224‘/PWO
upr. dud. do pro}ektow‘an}a w9

akresia W specjainosc! M ’
’ ;\Jr ew. WKP/0248/200 (104




SZ 1 PANEL SCIENNY ZEWNETRZNY

Warstwowy panel $cienny, ¥ 2 57 "

drewniane lub stalowe elementy konstrukcyjne o T
wymiarze 5x10cm

7,00x3,00 / 3,00x5,00 (fazowane) — deskl
sosnowe, zaimpregnowane montowane na
gwozdzle ocynkowane do podkonstrukgji drewnianej
3,00 - przestrzen wentylacyjna

0,002-folia wlatro Izolacyjna stabilizowana

10,00- weina mineralna (A0,035 W/m2K.
obcigZenie charakterystyczne cigzarem wiasnym
0,40 kN/m3) montowana pomiedzy konstrukcje
drewniang z elementéw o wym. 5x10cm

0,002-folla paralzolacy]na stabllizowana

(op6r dyfuzyjny SD 600)

1,20- plyta OSB 3, wytrzymatos$¢ giéwna na WIDOK skala 1:50
zginanle; o$ giéwna 20 N/mm2

283

N

K

i

k
RZUT skala 1:50

@ STANDARD+

ILOSC ELEMENTOW 5

ROAPIACIA 07508

upr. bud. do projektowania w odj

rukrasie w specjainosci archi oni
NF B¢, WRP/OBARIZAGA/NA ~



SZ 1D PANEL SCIENNY ZEWNETRZNY

Warstwowy panel $cienny, Yy 257 L
drewniane lub stalowe elementy konstrukcyjne x
0 wymiarze 5x10cm z drzwiami wej§ciowymi
zewnetrznymi w konstrukcji drewnianej

285

7,00x3,00 / 3,00x5,00 (fazowane) — deski
s08Nowe, zaimpregnowane montowane na
gwozdzie ocynkowane do podkonstrukcii
drewnianej

3,00 - przestrzen wentylacyjna
0,002-folla wlatro izolacyjna stabilizowana
10,00- weina mineraina (A0,035 W/m2K.
obciazenie charakterystyczne cigzarem
wiasnym 0,40 kN/m3) montowana pomigdzy >
konstrukcje drewniang z elementéw o wym. WIDOK' skala 1:50
5x10cm

0,002-folia paraizolacyjna stabilizowana
(op6r dyfuzyjny SD 600)

1,20- plyta OSB 3, wytrzymalo$¢ giéwna na
zginanie; 0§ giéwna 20 N/mm2 2

I AR B
——

y 160 L /91

RZUT skala 1:50

STANDARD+

ILOSC ELEMENTOW 3

AOBPTACTH 207,

mgr inz. Jacek Rata zalf/,

upr. bud. do projektowania i Kie

N7 ew. WKP/8224/PWGY

upr. bud. do proiektowama W OgRGILIOPY

zakresie w specjalnosci arch fokiqnicgne)
Fir ow. WKP/0248/Z00A/04
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PANEL SCIENNY ZEWNETRZNY

257

Warstwowy panel $cienny,
drewniane lub stalowe slementy konstrukcyjne o *
wymiarze 5x10cm

x
x

7,00x3,00 / 3,00x5,00 (fazowane) — deskl
sosnowe, zaimpregnowane montowane na
gwoZdzie ocynkowane do podkonstrukcji
drewnianej

3,00 - przestrzefi wentylacyjna
0,002-folla wiatro izolacyjna stabilizowana
10,00- weina mineraina (A0,035 W/m2K.
obciaZenie charakterystyczne cigzarem
wiasnym 0,40 kN/m3) montowana pomiedzy
konstrukcje drewniang z elementéw o wym. N
5x10cm ~
0,002-folla paralzolacyjna stablliizowana WIDOK skala 1:50
(opér dyfuzyjny SD 600)

1,20- plyta OSB 3, wytrzymalo$¢ giéwna na
zginanie; o$ giéwna 20 N/mm2

283

- R R R B I R

257 v

%
A
RZUT skala 1:50

(s22) STANDARD+

ILOSC ELEMENTOW 5

RO PTACIH 20.7.22¥;

mgr inz. Jacek Ratajczal
upr. bud. do projektowanria i kiero 3
robotami budowlanymi bez ograpigzg
specjalnosci konstrukeyjno -budowiing
Nrew. WKP/8224/PWOK/ 04

upr. bud. do projektowania w oghgff
zakresie w specjalnoéci archite Hdorznel :
Nr ew. WKP/0248/200 04




5220

Warstwowy panel $cienny,

drewniane lub stalowe elementy konstrukcyjne
o wymiarze 5x10cm z drzwiami wej$clowymi
zewnetrznymi w konstrukcji drewnianej

7,00x3,00 / 3,00x5,00 (fazowane) — deski
sosnowe, zaimpregnowane montowane na
gwozdzie ocynkowane do podkonstrukcii
drewnianej

3,00 - przestrzen wentylacyjna

0,002-folla wiatro izolacyjna stabilizowana
10,00- woina mineralna (A0,035 W/m2K.
obcigZenie charakterystyczne cigzarem
wiasnym 0,40 kN/m3) montowana pomiedzy
konstrukcje drewniang z elementéw o wym.
5x10cm

0,002-folla paraizolacyjna stabilizowana
(opér dyfuzyjny SD 600)

1,20- plyta OSB 3, wytrzymatos¢ giéwna na
zginanie; o§ giéwna 20 N/mm2

PANEL SCIENNY ZEWNETRZNY

289

251

=CN=

WIDOK 1:30

RO
- SRR,

RZUT 1:50

STANDARD+

ILOSC ELEMENTOW

3

ADAPTACTH J0.4.242%;.

Nrew. WKP/8224/PWO
upr. bud. do projektowania w o kg :
zakrasie w specjalnosci architbhktorla

Nr ow. WKP/0248/200K/04 |



S 4

PANEL SCIENNY ZEWNETRZNY

Warstwowy panel §cienny, drewniane lub
stalowe elementy konstrukcyjne o wymiarze
5x10cm

7,00x3,00 / 3,00x5,00 (fazowane) — deski Ak
s0snowe, zaimpregnowane montowane na
gwozdzie ocynkowane do podkonstrukeji
drewnianej

3,00 - przestrzen wentylacyjna *'rSI i +—
0,002-folla wiatro Izolacyjna stabilizowana "
10,00- weina mineraina (A0,035 W/m2K.
obciazenie charakterystyczne cigzarem
wiasnym 0,40 kN/m3) montowana pomigdzy
konstrukcjg drewniang z elementéw o wym.
5x10cm

0,002-folia paraizolacyjna stabllizowana
(op6r dyfuzyjny SD 600)

1,20- plyta OSB 3, wytrzymalo&é giéwna na
zginanie; o gtéwna 20 N/mm2

245

283

" WIDOK 1:50

. 245 .

RZUT 1:50

SZ4 STANDARD+

ILOSC ELEMENTOW 2

AORPIACIRZ0 #2085

mgr inz. Jacek Ratajczgk
upr. bud. do projektowania i kierowrya |
robotami budowlanymi bez ogranicglg
specjainosci konstrukcyjno-budoyig /
Nr ew. WKP/@224/PWOK/@4/
'pr. bud. do projektowania w og e
zakresie w specjalnosci architakts
Nr ew. WKP:0248/Z00A04




WD WPUSTY DACHOWE

FaA)
N

Odprowadzenie wéd deszczowych w ] L:q!
$cianie za pomocg rur @ 75 M
podgrzewany kosz
przejscie w prze$wicie miedzy budynkami I

a ziemig, zabezpieczone. Rura
odporwadzajgca @ 75 ocieplona piank g i
oblozona/zamknigta w kolejnej rurze pvc
2 150

RZUT skala 1:20

STANDARD+

ILOSC ELEMENTOW 5

ADAPTACIA 0. 1.2,

mgr inz. Jacek Ratajezak

upr. bud. do oroiektovyania i ki
robotami budowlanymi t?ez gg 7
i i keyjno-bpds
specjalnosci konstru
Nrew. WKP20224/PW




WN WENTYLATOR NAWIEWNY

Wentylator nawiewny z nagrzeewnica z filtrem;

4 wymiany/H 70m?, moc wentylatora 40W, moc
grzalki 400W ( Q W N

RZUT skala 1:20

(w ) STANDARD+

ILOSC ELEMENTOW 10

ADAPTACTH 20.M.2:4;.

mgr inz. Jacek Ratajczak
Leropud ac projektowania i kKiep
) m. nudowlanymi bez ogr
spacjuinusc: onstrukeyjno-b
e aw. VIKP/8224/PWO,

L ovr @0 projektowania w o
zakres s w sgecjalnoasi archif
Nr ow. wkP/0MB/Z0




WW WENTYLATOR WYCIAGOWY

WW

Wentylator wyciagowy o wydajno$ci 70m*H
moc 40W, oprawy oswietleniowe 3x, wigcznik.

RZUT skala 1:20

() STANDARD+

ILOSC ELEMENTOW 10

00 M T

ngi 107, Jacek Ratajoeza
Lo sedd oo projektowania i kierowni
~boran pudowlanymi bez ograniczgh
aecisinne st xonstrukeyjno-budowl
Ni v NKP/@224/PWOK/04
wogad do srujektowania woogrant
skresio w specjalnodci architekt
ne ow. WKP/0248/Z00A/0A
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