Szamocin 28.11.2008

Wykonawca:

Inwestor: Urzad Gminy
ul. Notecka 28
64-800 Chodziez

Nr Umowy:
Nr Kosztorysu:

Budowa:
Zacharzyn
Obiekt:
kompleks boisk
Instalacja:

ksiega obmiaréow

Sporzadzit: Zatwierdzit:



A) ROBOTY ZIEMNE

001)usuniecie warstwy ziemi urodzajnej - humusu,za pomoca spycharek.grubo$¢ warstwy do 15
cm /15% z pow. 3800,0m2/

llos¢: 570,0000 M2

002)przemieszanie spycharkami gasienicowymi o mocy 74 kw/100 km mas ziemnych na

llo$¢: 1281,3300 M3

003)przemieszanie spycharkami 74 kw/106 km mas ziemnych - naktady dodatkowe za dalsze
rozpoczete 10m odlegtosci w przedziatach 10-30 m.grunt kat.iii

llos¢: 1281,3300 M3

004)mechaniczne wykonywanie koryt na catej szerokosci jezdni i chodnikéw.glebokos¢
20cm.kategoria gruntu i-iv.

961,0+434 = 1395,0000
llos¢: 1395,0000 M2

005)mechaniczne wykonywanie koryt na calej szerokosci jezdni i chodnikéw.za kazde dalsze 5
cm.kategoria gruntu i-iv.

434,0%6+961,0%2 = 4526, 0000
llos¢: 4526,0000 M2

006)mechaniczne wykonywanie koryt na catej szerokosci jezdni i chodnikéw.gtebokos¢ 20
cm.kategoria gruntu i-iv.

llosé: 961,0000 M2

007)mechaniczne wykonywanie koryt na calej szerokosci jezdni i chodnikow. - pocienienie 0 §
cm.kategoria gruntu i-iv.

961,0%2 = -1922,000
Hos¢: -1922,0000 M2

008)mechaniczne profilowanie i zageszczanie gruntu rodzimego - piasku, pod warstwy
kontrukcyjne nawierzchni.kategoria gruntu i-iv.

30,0%50,0+62,0%30,0 = 3350,5000
llos¢: 3360,0000 M2

009)podbudowy z kruszywa tamanego.warstwa dolna.grubos¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm.

30,0%50,0+62,0%30,C = 3240,5000
llos¢: 3360,0000 M2



010)podbudowy z kruszywa tamanego.warstwa dolna - pocienienie o 5 cm grubosci warstwy

3360, 0%5 = ~185C0, 00
lloéé: -16800,0000 M2

011)podbudowy z kruszywa tamanego.warstwa gorna.grubos¢ warstwy po zageszczeniu 8 cm -
boisko do pitki noznej

62,0%30,0 = 1860, 0000
llosc: 1860,0000 M2

012)podbudowy z kruszywa tamanego.warstwa gorna- pocienienie o 3cm grubosci warstwy

1860,0%3 = -5580,000
llos¢: -5580,0000 M2

013)warstwa odcinajagca z mialu kamiennego zageszczana mechanicznie - grubos¢ warstwy po
zageszczeniu 6 cm -boisko do pitki noznej

62,0%30,0 = 18¢0, 0000
llosé: 1860,0000 M2

014)warstwa odcinajaca zageszczana mechanicznie - miatem kamiennym -pocienienie o 2cm
grubosci warstwy.

1860,0%2 = -3720,000
Hlosc: -3720,0000 M2

015)podbudowy betonowe z dylatacja.grubos¢ warstwy po zageszczeniu 12 cm.

50,0%30,0 = 1592, 0000
llos¢: 1500,0000 M2

016)podbudowy betonowe z dylatacja.grubos$¢ warstwy po zageszczeniu - dodatek za dalsze 3
cm.

1500,0%3 = 4500, 0000
llos¢: 4500,0000 M2

017)wykonanie trawnikéw dywanowych siewem bez nawozenia -kat.gruntu iii

12,20%3,0+21,45%2,0 = 74,3000
llos¢: 79,5000 M2

018)humusowanie pod trawniki z dowozem ziemi gr. 16cm

79,50%0,16 = 12,7200
llosé: 12,7200 M3
B) BUDYNEK ZAPLECZA - ROB. BUD. POSADOWIENIE




0,45%0,45%3,14%1,20%19 = 14,4974
llos¢: 14,4974 M3

020)opuszczanie studni z kregow zelbetowych o srednicy 0,6m na gtgbokosc¢ do 1,20 m w
gruntach nawodnionych i-ii kategorii

1,20%19 = 22,3000
llos¢: 22,8000 M

021)wypetnienie studni betonem w gruntach suchych lub wilgotnych .
llos¢: 8,4400 M3
022)wypetnienie studni piaskiem.

Hosé: 3,0140 M3

023)belki i podciagi zelbetowe,o stosunku diugosci deskowanego obwodu do przekroju belki
ponad 16 m/mz2,

llos¢: 1,6100 M3

024)izolacje przeciwwilgociowe dwoma warstwami papy asfaltowej na tekturze,lepik na
goraco,law fundamentowych betonowych.roztwor asfaltowy do gruntowania.

Hos¢: 9,6600 M2

025)zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli pretami stalowymi
okragtymi,gtadkimi do 7 mm.

llosé: 0,0450 T

026)zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli pretami stalowymi
okragtymi,zebrowanymi fi od 8-14 mm.

llos¢: 0,1260 T

C) BUDYNEK ZAPLECZA - DREWNIANY

027)dostawa i montaz budynku sanitarno-szatniowego wyposazonego w instalacje elektr.z
wentylatorami i nagrzewnicami,instalacja sanitarng wyposazona w urzadzenia ze stali
nierdzewnej, kompakty

llos¢: 82,9000 M2

D) NAWIERZCHNIE Z TRAWY SYNTET. | POLIURETANU




028)zakup i utozenie nawierzchni z trawy syntetycznej boiska do pitki noznej z malowaniem linii,
z posypaniem piaskiem i granulatem gumowym

62,0%30,0 = 18472, 0000
llos¢: 1860,0000 M2

029)zakup i montaz nawierzchni poliuretanowej EPDM gr.8-10mm boiska wielofunkcyjnego z
malowaniem linii

llosé: 1500,0000 M2

E) OGRODZENIE

030)ogrodzenia z siatki o wysokosci 4,00 m na stupkach stalowych o rozstawie 2,50 m, zrur o
srednicy 76 mm,obsadzonych w betonie - analogia

(62,50+30,30+30,50) *2+4%,80 = 296,4000
llos¢é: 296,4000 M

031)brama wjazdowa z siatki o szerokosci 3,0 m i wysokosci 3,0 m, z pasem dolnym z blachy na
stupkach osadzonych w betonie - analogia

llos¢: 1,0000 KPL

032)furtka z siatki w ramie z pasem dolnym z blachy o wym. 1,20x2,0 na stupkach osadzonych w
betonie-analogia

llos¢: 3,0000 KPL

033) pitkochwyt z siatki wys.2,0m ponad ogrodz.4,0m - analogia /facznie wys. 6,0m/

17,0%2 = 34,0000
llos¢: 34,0000 M

034)pitkochwyt z siatki o wysokosci 6,00 m na stupkach stalowych o rozstawie 2,50 m, z rur o
$rednicy 76 mm,obsadzonych w betonie - analogia

15,0 = L5, 0000
Hlos¢: 15,0000 M

F) OBRZEZA, CHODNIKI

035)rowki pod obrzeza i tawy - kategoria gruntu iii-iv.
(62,36+30,5)*2+(62,26+30, 30+

24,70)+30,30+10,20+21,75+2,0+1,50 = 365, 3300
llosé: 368,8300 M

036)tawy betonowe pod obrzeza



368,83%0,15%0,20 = 11,0649
los¢: 11,0649 M3

037)obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin
zaprawa cementowa.

llos¢: 368,8300 M

038)rowki pod krawezniki, obrzeza i tawy kraweznikowe o wymiarach 20x20 cm.kategoria gruntu
iii-iv.

15,50%2+4,40 = 35,4000
llos¢: 35,4000 M

039)tawy betonowe pod krawezniki

35,40%0,20%0,20 = 1,4160
lHos¢: 1,4160 M3

040)krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na podsypce piaskowe;j.

15,50%2+4,40 = 35,4000
llos¢: 35,4000 M

041)podsypka cementowo-piaskowa.zageszczanie mechaniczne.grubos¢ warstwy po
zageszczeniu 3 cm - pod chodnik

(21,45%10,20)+(5,64*12,20)+(4,20*
15,50)-82,90 =

llosé: 269,7980 M2

9, 7980

[N]

042)podsypka cementowo-piaskowa.zageszczanie mechaniczne.grubos¢ warstwy po
zageszczaniu za dalsze 7 cm.

269,80%7 = 1835, 6000
Hos¢: 1888,6000 M2

043)mechaniczne profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy kontrukcyjne
nawierzchni.kategoria gruntu i-iv.

llos¢: 269,8000 M2

044)chodnik z kostki brukowej betonowej prostokatnej 20x10 cm o grubosci 8 cm. na podsypce
cementowo-piaskowej

5,64%12,20+4,20%15,50 = 13%,9080
losé: 133,9080 M2

045)chodnik z kostki brukowej betonowej prostokatnej 20x10 cm o grubosci 6 cm. na podsypce
cementowo-piaskowej

21,45*10,20-82,90 = 132,3900
Hosé: 135,8900 M2



G) SPRZET SPORTOWY

046)stupki aluminiowe do pitki siatkowej wraz z siatkg

Hos¢: 2,0000 KPL

047)bramki aluminiowe do pitki recznej wraz z siatka

llos¢: 2,0000 KPL

048)konstrukcja stupa kompletnego do koszykowki z regulacja wysokosci, z tablica laminat. o
wym. 180x105 i obrecza wzmocniona, siatkq i tulejami

los¢: 4,0000 KPL

049)siatka do tenisa ze stupkami,tulejami montazowymi i deklami maskujacymi
llos¢: 1,0000 KPL

050) bramki pitkarskie aluminiowe z siatkami i tulejami montazowymi

llos¢: 2,0000 KPL

051)montaz sprzetu sportowego

llos¢: 1,0000 KPL

H) POJEMNIK NA ODPADY STALE MGB 1100 RL

052)pojemnik na odpady state MGB 1100 RL

llos¢: 1,0000 KPL



Szamocin 28.11.2008

Wykonawca:

Inwestor: Urzad Gminy
ul. Notecka 28
64-800 Chodziez

Nr Umowy:
Nr Kosztorysu:

Budowa:
Zacharzyn
Obiekt:
kompleks boisk
Instalacja:

roboty budowlane

Sporzadzil: Zatwierdzit:



A)_ ROBOTY ZIEMNE

001) KNR 201-0126-010000
usuniecie warstwy ziemi urodzajnej - humusu,za pomoca spycharek.grubos¢ warstwy do 15 cm
M15% z pow. 3800,0m2/

llosé: 570,0000 M2
Naktad jedn.

Robocizna: R-G 0,0053

Sprzet:

spycharka ggsienicowa 100 km (M-G) 0,0025

002) KNR 201-0229-020100
przemieszanie spycharkami gasienicowymi o mocy 74 kw/100 km mas ziemnych na odlegtos¢ do

llos¢: 1281,3300 M3
Naktad jedn.

Sprzet:

spycharka gasienicowa 100 km (M-G) 0,0111

003) KNR 201-0229-050100
przemieszanie spycharkami 74 kw/100 km mas ziemnych - naklady dodatkowe za dalsze
rozpoczete 10m odlegtosci w przedziatach 10-30 m.grunt kat.iii

llos¢: 1281,3300 M3
Naktad jedn.

Sprzet:

spycharka gasienicowa 100 km (M-G) 0,0055

004) KNR 231-0101-010000
mechaniczne wykonywanie koryt na catej szerokosci jezdni i chodnikéw.gtebokosc¢
20cm.kategoria gruntu i-iv.

961,0+434 = 1355,:3000
llosé: 1395,0000 M2
Naktad jedn.
Robocizna: R-G 0,0376
Sprzet:
spycharka gasienicowa 100 km (M-G) 0,0035

walec wibracyjny samojezd.7 5t (M-G) 0,0086



005) KNR 231-0101-020000
mechaniczne wykonywanie koryt na calej szerokosci jezdni i chodnikéw.za kazde dalsze 5
cm.kategoria gruntu i-iv.

434,0%6+961,0%2 = 4526,0000
llos¢: 4526,0000 M2
Nakiad jedn.
Robocizna: R-G 0,0005
Sprzet:
spycharka gasienicowa 100 km (M-G) 0,0009

006) KNR 231-0101-010000
mechaniczne wykonywanie koryt na catlej szerokosci jezdni i chodnikéw.gtebokos¢ 20
cm.kategoria gruntu i-iv.

llosé: 961,0000 M2
Naktad jedn.

Robocizna: R-G 0,0376

Sprzet:

spycharka gasienicowa 100 km (M-G) 0,0035

walec wibracyjny samojezd.7,5t (M-G) 0,0086

007) KNR 231-0101-020000
mechaniczne wykonywanie koryt na catej szerokosci jezdni i chodnikéw. - pocienienie 0 5
cm.kategoria gruntu i-iv.

961,0*2 = =-1%22,00¢
llosé: -1922,0000 M2
Nakiad jedn.
Robocizna: R-G 0,0005
Sprzet:
spycharka gasienicowa 100 km (M-G) 0,0009

008) KNR 231-0103-040000
mechaniczne profilowanie i zageszczanie gruntu rodzimego - piasku, pod warstwy kontrukcyjne
nawierzchni.kategoria gruntu i-iv.

30,0%50,0+62,0%30,0 = 3350, 3000
llosé: 3360,0000 M2

Naktad jedn.
Robocizna: R-G 0,0028

Materialy:



woda (M3) 0,0050

Sprzet:
walec wibracyjny samojezd.7,5t (M-G) 0,0043
spycharka ggsienicowa 75 km (M-G) 0,0039

009) KNR 231-0114-050000
podbudowy z kruszywa tamanego.warstwa dolna.grubos¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm.

30,0*50,0+62,0*30,0 = 3360, 3000
llos¢: 3360,0000 M2
Nakiad jedn.
Robocizna: R-G 0,0333
Materiaty:
ttucznie kamienne niesort. (T) 0,3182
woda (M3) 0,0150
Sprzet:
réwniarka samojezdn.74kw/100km (M-G) 0,0027
walec statyczny samojezdny 10t (M-G) 0,0387

010) KNR 231-0114-060000
podbudowy z kruszywa tamanego.warstwa dolna - pocienienie o 5 cm grubosci warstwy

3360,0*5 = -16%00,00
llosé: -16800,0000 M2
Naktad jedn.
Robocizna: R-G 0,001
Materialy:
tlucznie kamienne niesort. (T) 0,0212
woda (M3) 0,0010
Sprzet:
réwniarka samojezdn.74kw/100km (M-G) 0,0002
walec statyczny samojezdny 10t (M-G) 0,0013

011) KNR 231-0114-070000
podbudowy z kruszywa tamanego.warstwa gorna.grubos¢ warstwy po zageszczeniu 8 cm -
boisko do pitki noznej

62,0%30,0 = 1257,0000
llosé: 1860,0000 M2
Nakfad jedn.
Robocizna: R-G 0,0304
Materiaty:
ttucznie kamienne niesort. (T) 0,1697
woda (M3) 0,0080
Sprzet:
rowniarka samojezdn.74kw/100km (M-G) 0,0025

walec statyczny samojezdny 10t (M-G) 0,0256



012) KNR 231-0114-080000
podbudowy z kruszywa tamanego.warstwa goérna- pocienienie o 3cm grubos$ci warstwy

1860, 0*3 = ~-55¢0, 0006
llosé: -5580,0000 M2
Nakiad jedn.
Robocizna: R-G 0,0011
Materialy:
ttucznie kamienne niesort. (T) 0,0212
woda (M3) 0,0010
Sprzet:
réwniarka samojezdn.74kw/100km (M-G) 0,0002
walec statyczny samojezdny 10t (M-G) 0,0013

013) KNR 231-0106-030000
warstwa odcinajagca z miatu kamiennego zage¢szczana mechanicznie - grubos¢ warstwy po
zageszczeniu 6 cm -boisko do pitki noznej

62,0%30,0 = 18560,0000
llos¢: 1860,0000 M2
Nakiad jedn.
Robocizna: R-G 0,0059
Materiaty:
miat kamienny (T) 0,1033
woda (M3) 0,0050
Sprzet:
walec statyczny samojezdny 10t (M-G) 0,0041

014) KNR 231-0106-040000
warstwa odcinajaca zageszczana mechanicznie - miatlem kamiennym -pocienienie o 2cm
grubosci warstwy.

1860,0*2 = -27.¢,009
llos¢: -3720,0000 M2
Nakfad jedn.
Robocizna: R-G 0,0047
Materiaty:
miat kamienny (T) 0,0172
woda (M3) 0,0080

015) KNR 231-0109-010000
podbudowy betonowe z dylatacja.grubos¢ warstwy po zageszczeniu 12 cm.



50,0*30,0 = 150¢,0000

llosé: 1500,0000 M2
Naktad jedn.

Robocizna: R-G 0,2608

Materiaty:

beton towarowy b 20 (M3) 0,1218

krawedziaki iglaste kl.ii (M3) 0,0005

papa asfaltowa na tekturze izolacyjna (M 0,0305

woda (M3) 0,0100

Sprzet:

walec wibracyjny samojezd.7,5t (M-G) 0,0402

016) KNR 231-0109-020000
podbudowy betonowe z dylatacja.grubosé¢ warstwy po zageszczeniu - dodatek za dalsze 3 cm.

1500, 0*3 = 4537%,0000
llosé: ' 4500,0000 M2
Naktad jedn.
Robocizna: R-G 0,0170
Materiaty:
beton towarowy b 20 (M3) 0,0102
Sprzet:
walec wibracyjny samojezd.7,5t (M-G) 0,0034

017) KNR 221-0401-020000
wykonanie trawnikéw dywanowych siewem bez nawozenia -kat.gruntu iii

12,20%3,0+21,45%2,0 = 75,5000
flos¢: 79,5000 M2
Naktad jedn.
Robocizna: R-G 0,2330
Materiaty:
nasiona traw (KG) 0,0200

018) KNR 221-0218-010000
humusowanie pod trawniki z dowozem ziemi gr. 16cm

79,50%0,1¢ = 12,7200
lloéé: 12,7200 M3
Naktad jedn.
Robocizna: R-G 1,0600
Materialy:

humus (M3) 1,0150



B) BUDYNEK ZAPLECZA - ROB. BUD. POSADOWIENIE

019) KNR 201-0217-040000

0,45%0,45%3,14*%1,20%19 = 14,4974
llos¢: 14,4974 M3
Nakiad jedn.
Robocizna: R-G 0,1400
Sprzet:
koparka gasienicowa 0,25 m3 (M-G) 0,0576

020) KNR 210-0803-010000
opuszczanie studni z kregow zelbetowych o srednicy 0,6m na glebokos¢ do 1,20 m w gruntach
nawodnionych i-ii kategorii

1,20%19 = 22,3000
llosé: 22,8000 M
Nakfad jedn.
Robocizna: R-G 21,5000
Materiaty:
. kregi zelbetowe §r.600 mm (SZT.) 1,6700
Sprzet:
zuraw budowlany 0,75 t (M-G) 5,4000

021) KNR 210-0706-010000
wypetnienie studni betonem w gruntach suchych lub wilgotnych .

llosé: 8,4400 M3
Nakfad jedn.

Robocizna: R-G 3,8500

Materiaty:

hydrobet (KG) 7,1000

beton towarowy b 20 (M3) 1,0200

Sprzet:

2zuraw budowlany 0,75 t (M-G) 0,5500

wibrator pograzalny spalinowy (M-G) 1,1000

022) KNR 210-0706-030000
wypetnienie studni piaskiem.

llos¢: 3,0140 M3



Naktad jedn.

Robocizna: R-G 2,9800
Materiaty:

piasek (M3) 1,1000
woda (M3) 0,3000
Sprzet:

wibrator pograzainy spalinowy (M-G) 0,1200

023) KNR 202-0210-060000
belki i podciagi zelbetowe,o stosunku diugosci deskowanego obwodu do przekroju belki ponad
16 m/m2.

llos¢: 1,6100 M3
Nakiad jedn.
Robocizna: R-G 45,6700
Materiaty:
gwozdzie budowlane okragte,gote (KG) 10,0000
beton towarowy b 20 (M3) 1,0200
deski iglaste obrzynane gr.19-25 mm kl.i 0,2190
deski iglaste obrzynane gr.28-45 mm,kl.i 0,1420
drewno okragte na stemple budowlane (M3) 0,0430
Sprzet:
$rodek transportowy (M-G) 0,4300
wyciggi tow.-osob.i budowlane (M-G) 5,3700

024) KNR 202-0604-020100
izolacje przeciwwilgociowe dwoma warstwami papy asfaltowej na tekturze,lepik na goraco,law
fundamentowych betonowych.roztwor asfaltowy do gruntowania.

llos¢: 9,6600 M2
Naktad jedn.

Robocizna: R-G 0,5248

Materiaty:

lepik asfaltowy bez wypetniaczy na gorac 3,0000

papa asfaltowa na tekturze izolacyjna (M 2,3000

roztwér asfaltowy do gruntowania (KG) 0,3000

drewno opatowe (KG) 45000

Sprzet:

$rodek transportowy (M-G) 0,0136

025) KNR 202-0290-010000
zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementow budynkoéw i budowli pretami stalowymi
okragtymi,gtadkimi do 7 mm.

llos¢: 0,0450 T

Naktad jedn.




Robocizna: R-G 35,7200

Materiaty:

prety okragte gtadkie $r.do 7 mm (T) 1,0020
Sprzet:

Srodek transportowy (M-G) 1,3000
wyciggi tow.-osob.i budowlane (M-G) 0,7200
gietarka do pretow sr.do 40 mm (M-G) 4,0300
nozyce do pretow (M-G) 4,7500
prosciarka do pretow automat. (M-G) 3,6000

026) KNR 202-0290-020100
zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkow i budowli pretami stalowymi
okraglymi,zebrowanymi fi od 8-14 mm.

losé¢: 01260 T
Nakiad jedn.
Robocizna: R-G 42,8800
Materiaty:
prety okragte zebrowane $r.8-14 mm (T) 1,0200
Sprzet:
$rodek transportowy (M-G) 1,6000
wyciggi tow.-osob.i budowlane (M-G) 0,8000
gietarka do pretéw ér.do 40 mm (M-G) 4,8000
nozyce do pretéw (M-G) 5,8000
prosciarka do pretéw automat. (M-G) 4,3000
C) BUDYNEK ZAPLECZA - DREWNIANY

027) KNR 202-WYC -WL

dostawa i montaz budynku sanitarno-szatniowego wyposazonego w instalacje elektr.z
wentylatorami i nagrzewnicami,instalacja sanitarna wyposazona w urzadzenia ze stali
nierdzewnej, kompakty

llos¢: 82,9000 M2
Nakiad jedn.

Materialy:

segment sanit.-szatniowy (M2) 1,0000

D) NAWIERZCHNIE Z TRAWY SYNTET. | POLIURETANU




028) KNR 231-WYC -WL

zakup i ulozenie nawierzchni z trawy syntetycznej boiska do pitki noznej z malowaniem linii,

posypaniem piaskiem i granulatem gumowym

62,0%30,0 = 12645,0000
llosé: 1860,0000 M2
Naktad jedn.
Robocizna: R-G 0,1620
Materiaty:
trawa syntet.FIFA 2 Star (M2) 1,0000
Sprzet:
walec statyczny ciagn.3-5Mg (M-G) 0,0230

029) KNR 231-WYC -WL

zakup i montaz nawierzchni poliuretanowej EPDM gr.8-10mm boiska wielofunkcyjnego z

malowaniem linii

llosé: 1500,0000 M2
Naktad jedn.

Robocizna: R-G 0,2000

Materialy:

nawierzchnia poliuretan. EPDM (M2) 1,0000

E) OGRODZENIE

030) KNR 202-1804-120000

ogrodzenia z siatki o wysokosci 4,00 m na stupkach stalowych o rozstawie 2,50 m, z rur o
$rednicy 76 mm,obsadzonych w betonie - analogia

(62,50+30,30+30,50; =2+4%,R0 = 22¢,4000

lloS¢: 296,4000 M
Naktad jedn.

Robocizna (ze wsp. 2,0000): R-G 5,2484

Materialy (ze wsp. 2,0000):

stupki z rur stalowych (KG) 13,5600

lina stalowa ocynkowana $r.6,3 mm (M) 6,2400

siatka ogrodzeniowa o0c.50x50x2,5 (M2) 4,1600

farba olejna nawierzchniowa (DM3) 0,0784

beton towarowy b 20 (M3) 0,0760

Sprzet (ze wsp. 2,0000):

$rodek transportowy (M-G) 0,0130

031) KNR 202-1808-09000-



brama wjazdowa z siatki o szerokosci 3,0 m i wysokosci 3,0 m, z pasem doinym z blachy na
stupkach osadzonych w betonie - analogia

llosé: 1,0000 KPL
Nakiad jedn.

Robocizna: R-G 16,6265

Materiaty:

brama wjazdowa (KPL) 1,0000

farba olejna nawierzchniowa (DM3) 1,5400

Sprzet:

$rodek transportowy (M-G) 0,0200

032) KNR 202-1808-090000
furtka z siatki w ramie z pasem dolnym z blachy o wym. 1,20x2,0 na stupkach osadzonych w
betonie-analogia

llos¢: 3,0000 KPL
Naktad jedn.

Robocizna: R-G 16,6300

Materialy:

furtka z siatki w ramie (KPL) 1,0000

farba olejna nawierzchniowa (DM3) 0,0000

Sprzet:

Srodek transportowy (M-G) 0,0200

033) KNR 202-1804-120000
pitkochwyt z siatki wys.2,0m ponad ogrodz.4,0m - analogia /facznie wys. 6,0m/

17,0*%2 = 34,5000

llos¢: 34,0000 M
Nakiad jedn.

Robocizna: R-G 2,6242

Materialy:

stupki z rur stalowych (KG) 6,7800

lina stalowa ocynkowana $r.6,3 mm (M) 3,1200

siatka ogrodzeniowa 0¢.50x50x2,5 (M2) 2,0800

uchwyty metalowe (KG) 0,1600

farba olejna nawierzchniowa (DM3) 0,0392

Sprzet:

$rodek transportowy (M-G) 0,0065

034) KNR 202-1804-120000
pitkochwyt z siatki o wysokos$ci 6,00 m na stupkach stalowych o rozstawie 2,50 m, z rur o
srednicy 76 mm,obsadzonych w betonie - analogia

15,0 = _h, 0000



llos¢: 15,0000 M

Naktad jedn.

Robocizna (ze wsp. 3,0000): R-G 7,8726
Materialy (ze wsp. 3,0000):

stupki z rur stalowych (KG) 20,3400
lina stalowa ocynkowana $r.6,3 mm (M) 9,3600
siatka ogrodzeniowa 0c.50x50x2,5 (M2) 6,2400
uchwyty metalowe (KG) 0,4800
farba olejna nawierzchniowa (DM3) 0,1176
beton towarowy b 20 (M3) 0,1140
Sprzet (ze wsp. 3,0000):

$rodek transportowy (M-G) 0,0195

F) OBRZEZA, CHODNIKI

035) KNR 231-0401-020000
rowki pod obrzeza i lawy - kategoria gruntu iii-iv.

(62,36+30,5)*2+(62,36+320, 30+

24,70)+30,30+410,20+21,75+2,0+1,50 = 265, 3300
llos¢: 368,8300 M

Naktad jedn.
Robocizna: R-G 0,1489

036) KNR 231-0402-030000
tawy betonowe pod obrzeza

368,83*0,15*0,20 = 11,0649
llosé: 11,0649 M3
Naktad jedn.
Robocizna: R-G 9,8800
Materialy:
beton b 10 (M3) 1,0400
deski iglaste obrzynane gr.19-25 mm kl.i 0,0300
piasek (M3) 0,3400
woda (M3) 0,4700

037) KNR 231-0407-040000
obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawa
cementowa.

llos¢: 368,8300 M



Naktad jedn.

Robocizna: R-G

Materiaty:

obrzeza betonowe 30x8cm (M)
piasek (M3)

cement portlandzki zwykly "35" (T)
woda (M3)

038) KNR 231-0401-020000

0,2458

1,0200
0,0060
0,0001
0,0004

rowki pod krawezniki, obrzeza i fawy kraweznikowe o wymiarach 20x20 cm.kategoria gruntu iii-

040) KNR 231-0403-010000

V.
15,50%2+4,40 = 35,4000
Hos¢: 35,4000 M
Nakiad jedn.
Robocizna: R-G 0,1489
039) KNR 231-0402-030000
fawy betonowe pod krawezniki
35,40*%0,20%0,20 = i,4160
llos¢: 1,4160 M3
Naktad jedn.
Robocizna: R-G 9,8800
Materiaty:
beton b 10 (M3) 1,0400
deski iglaste obrzynane gr.19-25 mm,kl.i 0,0300
piasek (M3) 0,3400
woda (M3) 0,4700

krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na podsypce piaskowe;.

15,50%2+4,40 = 35,4000
llosé: 35,4000 M
Naktad jedn.
Robocizna: R-G 0,3838
Materiaty:
krawezniki drogowe betonowe (M) 1,0200
piasek (M3) 0,0128
cement portlandzki zwykty "35" (T) 0,0003
woda (M3) 0,0042



041) KNR 231-0105-070000
podsypka cementowo-piaskowa.zageszczanie mechaniczne.grubos¢ warstwy po zageszczeniu 3
cm - pod chodnik

(21,45%10,20)+(5,64*12,20)+(4,20*

15,50)-82,90 = 2¢4,77980
llosé¢: 269,7980 M2
Naktad jedn.
Robocizna: R-G 0,1440
Materiaty:
piasek (M3) 0,0389
cement portlandzki zwykly "35" (T) 0,0088
woda (M3) 0,0045
Sprzet:
walec statyczny samojez.4-6 t (M-G) 0,0013

042) KNR 231-0105-080000
podsypka cementowo-piaskowa.zageszczanie mechaniczne.grubos¢ warstwy po zageszczaniu
za dalsze 7 cm.

269,80*%7 = 182%, 6000
llosé: 1888,6000 M2
Naktad jedn.
Robocizna: R-G 0,0384
Materiaty:
piasek (M3) 0,0129
cement portlandzki zwykty "35" (T) 0,0029
woda (M3) 0,0015
Sprzet:
walec statyczny samojez.4-6 t (M-G) 0,0004

043) KNR 231-0103-040000
mechaniczne profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy kontrukcyjne
nawierzchni.kategoria gruntu i-iv.

llosé: 269,8000 M2
Naktad jedn.

Robocizna: R-G 0,0028

Materiaty:

woda (M3) 0,0050

Sprzet:

walec wibracyjny samojezd.7,5t (M-G) 0,0043

spycharka gasienicowa 75 km (M-G) 0,0039

044) KNR 231-0003-030000



chodnik z kostki brukowej betonowej prostokatnej 20x10 cm o grubosci 8 cm. na podsypce

cementowo-piaskowej

5,64*%12,20+4,20*%15,30 = 134,508C
llos¢: 133,9080 M2
Naktad jedn.
Robocizna: R-G 0,8860
Materialy:
kostka beton. 20x10cm gr8cm (SZT) 54,0000
piasek (M3) 0,0671
cement portlandzki zwykly "35" (T) 0,0177
Sprzet:
ubijak spalinowy 200 kg (M-G) 0,2210

045) KNR 231-0003-030000

chodnik z kostki brukowej betonowej prostokatnej 20x10 cm o grubosci 6 cm. na podsypce

cementowo-piaskowej

21,45*10,20-82,90 = 13%,3900
llos¢: 135,8900 M2
Naktad jedn.
Robocizna: R-G 0,8860
Materiaty:
kostki beton. 20x10 cm gr.6cm (SZT.) 54,0000
piasek (M3) 0,0671
cement portlandzki zwykty "35" (T) 0,0177
Sprzet:
ubijak spalinowy 200 kg (M-G) 0,2210

G) SPRZET SPORTOWY

046) KNR 231--WYC-WLO01

stupki aluminiowe do pitki siatkowej wraz z siatka

losé: 2,0000 KPL
Naktad jedn.

Materialy:

stupki do pitki siatkowej (KPL) 1,0000

siatka catosezonowa (KPL) 1,0000

dekiel mask.do stupkéw (SZT) 2,0000

tuleja montazowa (SZT) 2,0000

047) KNR 231--WYC-WL2



bramki aluminiowe do pitki recznej wraz z siatka

lloé¢: 2,0000 KPL
Naktad jedn.

Materialy:

bramki alumin.do pitki recznej (SZT) 1,0000

siatka do pitki recznej (SZT) 1,0000

tuleja montaz.do bramki (SZT) 2,0000

048) KNR 231--WYC-WL4
konstrukcja stupa kompletnego do koszykowki z regulacjq wysokosci, z tablica laminat. o wym.
180x105 i obreczg wzmocniona, siatka i tulejami

llosé: 4,0000 KPL
Naktad jedn.

Materialy:

konstr.kompi.stupa do kosza (KPL) 1,0000

tuleje montazowe (SZT) 1,0000

049) KNR 231--WYC-WL5
siatka do tenisa ze stupkami,tulejami montazowymi i deklami maskujacymi

llos¢: 1,0000 KPL
Nakiad jedn.

Materialy:

siatka do tenisa ze stupk. (KPL) 1,0000

050) KNR 231--WYC-WL6
bramki pitkarskie aluminiowe z siatkami i tulejami montazowymi

llos¢: 2,0000 KPL
Naktad jedn.

Materiaty:

bramki alum.pitkarskie (SZT) 1,0000

siatki do bramki pitk. (SZT) 1,0000

tuleja do bram.pitki nozn. (SZT) 2,0000

051) KNR 231--WYC-WL7
montaz sprzetu sportowego

llos¢: 1,0000 KPL



Nakiad jedn.

Robocizna: R-G 372,0000

H) POJEMNIK NA ODPADY STALE MGB 1100 RL

052) KNR 231--WYC-WL3S
pojemnik na odpady state MGB 1100 RL

llos¢: 1,0000 KPL

Nakiad jedn.

Materialy:
pojemnik na odp. state (SZT) 1,0000
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