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OSWIADCZENIE

Jednostka projektowa: ARCHISPORT Sp. z 0.0. - Oddziat Wroctaw,
51-640 Wroctaw, ul. Braci Gierymskich 156
Obiekt: boisko wielofunkcyjne o wymiarach 30x50m z polem gry do pitki recznej i tenisa

Tytut opracowania projektowego:

Projekt typowego boiska wielofunkcyjnego o wymiarach 30x50m z polem gry do pitki
recznej i tenisa.

Nizej podpisani autorzy projektu oswiadczaja, ze projekt niniejszy zostat
sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
techniczne;.
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1ZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITE] POLSKIES

DOLNOSLASKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW

Wroclaw, dnia 16.01.2008 r

ZASWIADCZENIE

Za$wiadcza sie, ze Pan mgr inz. arch. Maciej Stojak posiadajacy uprawnienia do
pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalnosci
architektonicznej bez ograniczen nr 185/00/DUW wydane przez Wojewode
Dolnoslaskiego dnia 28.12.2000 r, jest wpisany na list¢ cztonkéw Dolnoslaskie;
Okregowej Izby Architektow pod numerem DS-0678.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 30.06.2008 r.

: :(0- - [ hitektow.p!
50-123 Wrockaw, ul. Olawska 2§, Tel.:{(0-71)344 3369 Fax:(0-71)3443365.& mail: dotnoslaska@izbaarc
NIP: 397{?1"6-69-359 Regon: 017466395-00050 Konto: PKO BP S.A 1 O/W-w Nr 11 10205226 128171743

| upr, BUBOWL
| nrnisktowalia Be2

Wroclaw, dnia 28 grudnia 2000 r.
ABGP.1.U-1.7131-1030/00

DECYZJA

Na podstawie art. 104 § 1i2 Kodeksu postgpowania administracyjnego (tekst jednolity:
Dz. U.z2000r Nr98, poz. 1071)iart. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126)
oraz §9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30
grudnia 1994r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w  budownictwie
(Dz. U. z 1995 r. Nr 8, poz. 38),

nadaije
Panu Maciejowi Jakubowi Stojakowi

magistrowi inzynierowi architektowi
urodzonemu dnia 28 stycznia 1970 we Wroctawiu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 185/00/DUW

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci architektonicznej

UZASADNIENIE

Komisja egzaminacyjna powotana przez Wojewode Dolno§laskiego Zarzadzeniem nr 46
z dnia 17 marca 1999 r. (Dz. Urz. Nr 6, poz. 209, z pézn. zm.) stwierdzila ze, Pan Maciej Jakub
Stojak posiada wymagane prawem wyksztalcenie ipraktyke zawodowa konieczng do
uzyskania uprawnien budowlanych w w/w specjalnosci i uzyskat pozytywny wynik egzaminu na
uprawnienia budowlane. W zwiazku z powyzszym orzekam jak w sentenciji.

Od niniejsze] decyzji przysiuguje odwotanie do Giéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego
za po$rednictwem Wojewody Dolnoslaskiego w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Otrzymujg:

1. Pan Maciej Jakub Stojak
ul. tuzycka 25
51-111 Wroctaw

2. Gtéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

3. ala

|
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oane |




Urzad Wojewadziwa Wroclawskiego
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DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pétnienia samodzxelnych funkcji technicznych w budoumiciwie

Na podstawie § ... 2. 851 i § 13 ust, 1 pkt .. S Lt b,a
rozporzadzenia Mini. tra Gospodari.i Terenowej i Dchrony Srodowiska .z dnia 20 lu.tega 975 1.
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DOLNOSLASKA
OKREGOWA
1 Z B A
INZYNIEROW
4 BUDOWNICTWA

Pan/Pani. .. Ewa Dobrowolska

miejsce zamieszkania .ul. Kamienna 98/7 . .

50-547 Wroclaw

jest czionkiem Dolnoélgskiej
Okregowej lzby InZzynierow Budownictwa o numerze

ewidencyjnym .../ D,QSI'.SM.Z.&.Z[ 01 ................................

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci

cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia.2008-01-01
dodnia ... . 2008-12-31.. ... ...

\'\ 24

—

,77*‘ INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

; DOLNOSLASKA
‘ N OKREGOWA
* I Z B A

2008-01-02

Wroclaw, dn.................

Zaswiadczenie
Ewa Betko
Pan/ Pani ...
o _ - ul. Kosciuszki 66/2
mMiejSce zamieSzKania ...

50-009 Wroctaw

jest cztonkiem Dolnoslaskiej

Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa o numerze

. . DOS/1S/3196/01
eWIdeNCYJNYM

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci

cywilne;j.
. o X ~ 2008-01-01
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne oddnia......... .. ... ... .
. 2008-12-31
dodnia ...

V-ce Przewodniczacy Rady
¥
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1ZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

LUBUSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW

Gorzow Wikp., 12-12-2003 1.
migjscowosc, data

LOIA/4/2003/GW

oznaczenie sprawy (nr)

DECYZJA LI

Na podstawie art, 12 ust. 1 pkt 1iust 2, art. 13 ust.1 pkt 1 i art14 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 1. -
Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 1. Nr 207, poz. 2016); art. 111 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15
grudnia 2000 1. o samorzadach zawodowych architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z
2001 1. Nr 5, poz. 42 oraz z 2002 1. Nr 23, poz. 221, Nr 153, poz. 1271 i Nr 240, poz. 2052), oraz art. 104 107 § 1
i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1360 r. - Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. 22000 r.
Nr 98, poz. 1071; dalsze zmiany: Dz. U. z 2001 r. Nr 49, poz. 509, oraz z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 169, poz.
1387 oraz z 2003 1., Nr 130, poz. 11881 Nr 170, poz. 1660),

stwierdza sig, ze
Pan mgr inz. arch. Tomasz Myczkowski

posiada cdpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke zawodows
i nadaje sie
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen
Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w calosci 2adanie strony nie wymaga uzasadnienia.
0Od dacyzji niniejszej przystuguje Pani/Panu odwotanie do Krajowej Komisj Kwalifikacyjnej lzby Architektow za
posrednictwem okrggowej komisji kwalifikacyinej, ktora wydata decyzjg. e wnosi sig w terminie 14 dni od dria
dorgczenia niniejsze] decyzji. o\
arch. Leon Szapowaiow - Przewodniczacy LOKK - | W
arch. Wajciech Lamprecht — Sekretarz L.O.KK. - (M
arch. Malgorzata Klosowska — V-ce Przewodniczacy L.O.KK. -

T
arch. Henryk Kustosz — Czlonek LOKK - | ==\ o et
arch, Stanistaw Kochangki — Czlonek LO.KK~ N %%//Z%Wﬁ:

<

Otszymuia:
1. Stona (wnioskodawca):
arch. Tomasz Myczkowski
69-100 Slubice, Osiede Slowianskie 7e/5
2. Minister wiasciwy do spraw architoktury | budownictwa.
3. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru 0s6b posiadajacych uprawnienia
budowlane,
4. Okrpgowa Rada [zby Architektow.
5. aa

66-400 Gorzow Wlkp., ul. Jagrcitonczyka 8, pok. 431 Tel.: (0-95) 721 55 23. E-mail: lubuska@izbaarchilckiow.pt http //www Jubnska.iarp.pt
Delcgatura: 65-057 Ziclona Géra, wl. Podgérna 7, pok. 334, Feim 32 S+, E-r ' foiazgera@wp.pl
NP 599.27.51.082 Regon: 0174 6639500178 Konto: PKO BP SA 1 O/Ziclona Géra Nr—! 2OTATTEINHEIR

Lup

fi. BUDO

JZBA ARCHITERTOW
RZECZYPOSPOLITF) POLSKIE)

DOLNOSLASKA OKREGOWA 1ZBA ARCHITEKTOW

Wroctaw, 20.06.2007 r.

ZASWIADCZENIE

Zaswiadcza si¢, 2e¢ Pan dr inz. arch. Tomasz Myczkowski posiadajacy
uprawnienia do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej bez ograniczen nr LOIA/4/2003/GW wydane
przez Lubuska Okregows lzbe Architektow dnia 12.12.2003 r, jest wpisany na
list¢ cztonkéw Dolnoslaskiej Okrggowej [zby Architektéw pod numerem DS-
1026.

Niniejsze zaswiadczenie wazne jest do dnia 30.06.2008 r.

3

wodniczaoy
laskie] Okregows
+ 8y -Architg¥

drinz. n]"LE AR «;ﬁrm)/ar#

5.041EJ‘Wrnclaw.ul‘()lnwsku2I;‘I‘cl.'(0-'7l1344 3369 Fax (0-71)344 33469 E-mail: dulnosleskaizachancchitektow pi
NP R97-16.8Y.3359 Regon: 017366395-00030 Konto: PKO BP § A T O/W.w Nr (1 10208226 128171743
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Boisko wielofunkcyjne 30x50m z polem gry do pitki recznej i tenisa. PB - opis techniczny. Str. 1

Spis tresci opisu technicznego do projektu budowlanego.
Projekt typowego boiska wielofunkcyjnego o wymiarach 30x50m z polem gry do pitki
recznej i tenisa.

ARCHITEKTURA
1. Dane ogdlne
2. Podstawa opracowania dokumentaciji
3. Ogolna charakterystyka inwestycji
3.1. Lokalizacja
3.2. Dane dot. wielkosci obiektu
4. Opis stanu istniejgcego.
5. Przedmiot i zakres inwestyciji
6. Rozwigzania funkcjonalno-materiatowe
6.1. Boisko o nawierzchni syntetycznej.
6.1.1. Konstrukcja nawierzchni
6.1.2. Charakterystyka podioza
6.1.3. Charakterystyka nawierzchni syntetycznej
6.1.4. Wyposazenie boiska.
6.1.5. Ogrodzenie.
6.1.6. Chodniki i dojazdy.
7. Informacja o wptywie inwestycji na Srodowisko.
8. Ochrona p. pozarowa.
9. Kwalifikacja inwestycji ze wzgledu na sporzadzanie planu bioz.
10. Informacja dot. odstapien od projektu budowlanego
11. Geotechniczne warunki posadowienia obiektu.
12. Uwagi koncowe.

ODWODNIENIE BOISKA

1. Podstawa opracowania
2. Zakres opracowania

3. Opis przyjetych rozwigzan
4. Uwagi

5. Obliczenia



Boisko wielofunkcyjne 30x50m z polem gry do pitki recznej i tenisa. PB - opis techniczny. Str. 2

CZESC RYSUNKOWA

1. Projekt zagospodarowania terenu PB- 30x50.A -01

- sporzadzany przy adaptacji projektu odrebnym opracowaniem

2. Rzuti przekroje boiska. PB- 30x50.A -02.PD
Podbudowa dynamiczna.

3. Razuti przekroje boiska. PB- 30x50.A -02.PA
Podbudowa asfaltobeton lub beton

4. Konstrukcja bramki do pitki recznej PB- 30x50.A -03

5. Przekrdj przez nawierzchni¢ boiska PB- 30x50.A -04. PA
Poliuretan na asfaltobetonie.

6. Przekrdj przez nawierzchnig boiska. PB- 30x50.A -04.PB
Poliuretan na betonie.

7. Przekroj przez nawierzchnie boiska PB- 30x50.A -04.PP
Poliuretan wodo-przepuszczalny.

8. Konstrukcja stupkéw do tenisa ziemnego PB- 30x50.A -05

9. Ogrodzenie boiska, naroznik. PB- 30x50.A -06

10.Ogrodzenie boiska brama i furtka PB- 30x50.A -07

11.0grodzenie boiska, brama PB- 30x50.A -07A

12.0grodzenie boiska, furtka PB- 30x50.A -07B

13.Konstr. stojaka pojedynczego do koszykdwki PB- 30x50.A -08

14.Konstr. stojaka podwdjnego do koszykowki PB- 30x50.A -08A

15.Kolorystyka nawierzchni boiska. PB-30x50.A -09




Boisko wielofunkcyjne 30x50m z polem gry do pitki recznej i tenisa. PB - opis techniczny. Str. 3

CZESC 1
ARCHITEKTURA

Opis techniczny do projektu budowlanego.
Projekt typowego boiska wielofunkcyjnego o wymiarach 30x50m z polem gry do pitki
recznej i tenisa.

1. Dane ogoblne

1.1. Inwestor: ¢QXAD 6MIN¢ CHODYER
Dane w adaptacji projektu typowego.

1.2. Obiekt: Typowe boisko wielofunkcyjne z nawierzchnig syntetyczng o
wymiarach 30x50m

1.3. Adres: Dane w adaptacji projektu typowego. )
UACKHRZNN L. LieHa | 64 - 800 CHODZIED

1.4. Stadium: Projekt budowlany wielobranzowy

1.5. Autorzy projektu:
architektura - dr inz. arch. Maciej Stojak
instalacje sanitarne - mgr inz. Ewa Dobrowolska

1.6. Autorzy sprawdzajacy:
architektura - dr inz. arch. Tomasz Myczkowski
instalacje sanitarne - mgr inz. Ewa Betko

2. Podstawa opracowania dokumentacii.

2.1. Uzgodnienia z projektantami branzowymi.
2.2. Wytyczne materiatowe i instrukcje producentow.

3. Ogdina charakterystyka inwestyciji

3.1. Lokalizacja
Dane w adaptacji projektu typowego

3.2. Dane dot. wielko$ci obiektu.

Powierzchnia catkowita obiektu -1512,80 m?
Powierzchnia boiska -1500,0 m?
Powierzchnia obrzezy -12,80 m?

4. Opis stanu istniejacego.

Dane w adaptacji projektu typowego

5. Przedmiot i zakres inwestycii




Boisko wielofunkcyjne 30x50m z polem gry do pilki recznej i tenisa. PB - opis techniczny. Str. 4

Przedmiotem inwestycji jest budowa boiska wielofunkcyjnego z nawierzchnig
poliuretanowg o wymiarach pola gry 30x50 (wymiar catkowity z kraweznikami —
30,16 x 50,16m) ograniczonych kraweznikami oporowymi, drenaz wgtgbny boiska
oraz ich ogrodzenie.

6. Rozwiazania funkcjonalno-materiatowe

Boisko wielofunkcyjne z nawierzchnig poliuretanows.

Boisko wielofunkcyjne z nawierzchnig poliuretanowg o wymiarach pola gier
30x50m.

Na boisku znajdowac sie beda nastepujace pola do gier:

- boisko do pitki recznej,

- 2 boiska do koszykdwki,

- pole gry do tenisa

-4 2OSLA Yo SIATLOWK)

6.1.1. Charakterystyka nawierzchni syntetycznej.

Wykonczenle naW|erzchn| b0|ska wnelofunkcyjnego poliuretan w wariantach — ra-

C ), na podbudowie z betonu tub
ped-budeme—z—asfa-tebe%enu w przypadku polluretanu wodoprzepuszczalnego —
odwodnienie powierzchniowe - drenaz. W przypadku nawierzchni poliuretanowej
na betonie lub asfalcie — rzut boiska zgodnie z rysunkiem PB-30x50.A-02.PA,
odwodnienie nawierzchni liniowe.

Proponowana kolorystyka nawierzchni boiska wielofunkcyjnego:
e W obrebie boisk sportowych — kolor zielony,

Na pozostatej nawierzchni — kolor ceglasty.

Linie pola gry (szer. 5cm) — koszykéwka — kolor z6tty,

Linie pola gry (szer. 5cm) — tenis — kolor biaty,

Linie pola gry (szer. 5cm) — pitka reczna — kolor biaty  {/.

6.1.2. Charakterystyka podtoza

Podbudowadynamiczna.

Podtoze, na ktd ma by¢ uktadana nawierzchnia powinno by¢ przygotowane zgodnie
z projektem i sztukasydowlang. Winno by¢ suche, rowne, pozbawione zanieczyszczen i
ustabilizowane.
Réwnos¢ warstwy wierzchnigjpodbudowy: tolerancja na tacie 4m do 2mm.
Nawierzchnia boiska obramowana.bedzie obrzezem betonowym 8x30x100 cm,
osadzonym na tawie betonowej. Wo opadowe bedg odprowadzane poprzez
drenaz wgiebny do kanalizacji deszczoweiNub studni chtonne;.

Podbudowa betonowa:
Na warstwe podbudowy pod nawierzchnie sportowe zaleca si¢ stosowanie betonu klasy
B20. Podtoze pod podbudowe powinno by¢ ustabilizowane i jednorodne, nie
ujawniajace tendencji do osiadania a takze pecznienia lub kurczenia pod wptywem
zmian wilgotnoséci lub temperatury. Na podtozu nalezy wykona¢ zaggszczong podsypke
piaskowg o grubosci 10 cm i na podsypce warstwy podbudowy z betonu kiasy B20, gr.
15 - 20 cm - ptyte betonowg nalezy wykona¢ ze spadkami poprzecznymi, ktore
pozwolg na odprowadzenie wody opadowej. Woda bedzie odprowadzana w kierunku
zamontowanych odwodnien liniowych. Beton pod nawierzchnie sportowe musi by¢
zatarty na gtadko oraz odpowiednio zdylatowany i wykonany zgodnie z Polskg Norma i
warunkami technicznymi.

Spadki poprzeczne: 0,5-0,6 %
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Rownos¢ warstwy wierzchniej podbudowy : odchytki nie moga by¢ wigksze niz £ 3 mm
pod tatg krawedziowg o dtugosci 4 m.

Podbudowa asfaltQwa:

Podbudowa z asfaltdketonu - asfaltobeton drobnoziarnisty o strukturze zamknigtej.
Podtoze asfaltobetonowe musi by¢ wykonane zgodnie z Polskg Normg i warunkami
technicznymi. Musi posiada€ spadek analogiczny do podfoza betonowego.
Nawierzchnia musi by¢ gtadkaxQez bruzd i zagtebien — niedopuszczalne sa tzw ,raki’
wynikta z wylania zbyt zimnej masyJub niedowalcowania. Nawierzchnia powinna
skladac sie z 2 warstw: wigzacej i Sciexalnej, wymagana tolerancja réwnosci: 3mm na
tacie 2m.
Dolna warstwa wigzgca mieszanki mineralnd-asfaltowej powina posiadaé uziarnienie 0-
31,5mm lub 0-25,0mm. Goérna warstwa powinnaposiada¢ uziarnienie 0-6,3mm lub O-
12,8mm (zwiekszona wytrzymatos¢ na obcigzenie)

6.1.3. Konstrukcja nawierzchni

6.1.3.1. Wariant 1: T&hnoloqia typu EPDM

Nawierzchnie typu EPDM-g{adkie, przepuszczalne dla wody wykonane dwuwarstwowo-
dolna warstwa z granulatu SBR min. 7 mm, gorna warstwa wykonana z kolorowego
granulatu EPDM min. 7 mm. Nawierzchnie tego typu nalezy wykonywac na 35 mm
podbudowie elastycznej typu ET. Koter boiska czerwony, linie znakujgce boiska - do
okreslenia przez projektanta.

6.1.3.2. Wariant 2: Te}h\noloqia typu NATRYSK

Na podbudowie z krusz kamiennego instaluje sie warstwe o grubosci 35 mm
przepuszczalng dla wody, warstwe stabilizujaca typu ET. Nastepnie warstwe o grubosci
10-11 mm z granulatu SBR, nastgpnie warstwe natrysku (mieszanka granulatu EPDM
zmieszana z PU) o grubosci warstwy 2-3 mm. Kolor boiska czerwony, linie znakujgce
boiska - do okreslenia przez projektan

6.1.3.3. WARIANT 3. Nawierzchnia na podbudowie nieprzepuszczalnej dla wody.
Poliuretan na podbudowie stabilizowanej (ptyta betonowa lub asfaltobetonowa) —
nawierzchnie syntetyczna nalezy wykona¢ z pominieciem warstwy stabilizujgcej ET.
Kolor boiska czerwony, linie znakujace boiska - do okre$lenia przez projektanta.

6.1.4. Wyposazenie boiska.

Dwa stojaki na kosze do koszykdwki, wymiary i konstrukcja zgodnie z rys. nr
PB-30x50.A-08/08A (montaz wg zalecen producenta, zgodnie z certyfikatami
bezpieczenstwa). Dopuszcza sie wariantowo — kosz z tablicg petnowymiarowg
na podstawie podwodjnej lub kosz z tablicg pomniejszong na podstawie
pojedynczej. Z regulacjg wysokosci.

1 komplet - siatka wraz ze stupkami do tenisa. Wymiary i konstrukcja zgodnie z
rys. nr PB-30x50.A-05 (montaz wg zalecen producenta, zgodnie z certyfikatami
bezpieczenstwa). Z regulacjg wysokosSci.

2 bramki do pitki recznej (3x2m). Wymiary i konstrukcja zgodnie z rys. nr PB-
30x50.A-03 (montaz wg zalecen producenta, zgodnie z certyfikatami
bezpieczenstwa).

T ZESTAWM 30 5IATROWKI I 520 Pk STALOWE (TVULETE Z REGUL .WYs -mEGAMZM NAC g GONY
Wszystkie urzadzenia sportowe montowane w tulejach. Spfeg  CAtosesow ona

6.1.5. Ogrodzenie
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Ogrodzenie boiska zaprojektowano jako systemowe. Si&%ki stalowe w rozstawie, co oK.
250cm. W ogrodzeniu kazdego boiska zaprojektowano  furtkg i brame wjazdowa.
Wysoko$¢ ogrodzenia 4m. Miedzy stupkami w rozstawie 50cm — Sciggi z linki stalowej.
Na konstrukcji rozpieta siatka pleciona, naktadana z rolki h=400cm. Fundamentowanie
stupkdw ponizej lokalnej granicy przemarzania. Specyfikacja materiatow:

Stupki
Stupki ogrodzeniowe wykonane sg z rury ocynkowanej, wyprodukowanej zgodnie z
normg DIN/EN-ISO 10025 PN-88/H-84020, PN-73/H-93460. Wtasciwosci mechaniczne,
parametry wytrzymato$ciowe i sktad chemiczny potwierdzone atestem producenta wg
PN-EN 10204. Dla wersji OCYNK+POLIESTER po przygotowaniu powierzchni powleka
sie elektrostatycznie poliestrowy lakier proszkowy. Stupki narozne i posrednie sg
zamkniete u gory kapturkami z tworzywa sztucznego. Stupki podporowe i narozne -
d60,0 x 2,0mm, posrednie — d48,3 x 2,0mm. Kolor RAL 6005 — zielony.
Siatka
Siatka ogrodzeniowa, pleciona-Slimakowa wykonana z drutu ocynkowanego,
wyprodukowanego zgodnie z obowigzujgcymi normami PN-EN, PN-67/M-80026 (lub
odpowiadajgcym im normami EN), o wtasciwosciach mechanicznych i jako$ci
potwierdzonej Swiadectwem jako$ci. Wytrzymato$¢ na rozcigganie Rm= 700 MPa. W
wersji powlekanej PCV w procesie produkcji drut ocynkowany bardzo Scisle powleka sig
warstwg, termoplastycznego i mrozoodpornego tworzywa sztucznego PCV, odpornego
na dziatanie promieni ultrafioletowych. Tworzywo posiada¢ ma Swiadectwo jakosci,
deklaracje zgodnosci i atest producenta. Oczko 45x45mm, $rednica drutu (przed/po
powlekaniu) = 2,0/3,2mm. Kolor RAL 6005 — zielony.
Stopy betonowe
Stopy betonowe majg za zadanie utwierdzenie stupkéw metalowych dla konstrukcji
pitkochwytéw i ogrodzenia.
Beton na stopy:
- mieszanka betonowa winna odpowiada¢ wymaganiom PN-88/B-06250 (lub
odpowiadajaca jej norma EN);
- klasa betonu B25;
- najmniejsza dopuszczalna ilo$¢ cementu -210 kg/m3 mieszanki betonowe;j

najwieksza dopuszczalna warto$¢ stosunku wolno-cementowego (w/c) -0,75;
- stopiert mrozoodpornosci-W2;
- wytrzymatos$¢ betonu wg PN-88/B-06250 (lub odpowiadajgcg jej normg EN);

6.1.6. Chodniki i dojazdy.

Chodniki i dojazdy nie sg tematem tego opracowania projektowego proponuje sie
obstuge boiska chodnikiem — dojscie z betonowej kostki brukowej o grubosci 6ecm
w kolorze szarym lub z6ttym na podsypce piaskowej gr. 4cm ze spoinami
wypetnionymi piaskiem. Jako opory dla chodnika — obrzeza betonowe
8x30x100cm na tawie betonowej ze spoinami wypetnionymi zaprawa cementowa.
Szeroko$¢ chodnika pozwala na uzycie go jako dojazdu awaryjnego do boisk.

7. Informacja o wplywie inwestycji na srodowisko.

W wyniku realizacji projektowanej inwestycji, a nastepnie eksploatacji obiektu nie
przewiduje sie jakiegokolwiek wptywu pogarszajacego stan srodowiska
naturalnego lub moggcego spowodowac jego zachwianie.
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8. Ochrona p. pozarowa.

Wszystkie uzyte materiaty budowlane powinny by¢ niepalne lub trudnozapalne
oraz muszg posiada¢ Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

9. Kwalifikacja inwestycji ze wzgledu na sporzadzanie planu bioz.

Dane w adaptacji projektu typowego

10. Informacija dot. odstapien od projektu budowlanego (zgodnie z art.36a ustawy
Prawo Budowlane)

Dane w adaptacji projektu typowego

11. Geotechniczne warunki posadowienia obiektu.

Dane w adaptacji projektu typowego

12. Uwagi koricowe

e Zastosowane rozwigzania projektowe moga by¢, za zgoda projektantéw, zastgpione
przez inne zblizone z uwzglednieniem wynikajacych z tych zmian konsekwencii.

o Wszystkie uzyte materialy powinny odpowiada¢ atestom technicznym zgodnie
z odpowiednimi normami.

e Roboty budowlane i montazowe powinny byé prowadzone zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej, obowigzujacymi przepisami, normami i instrukcjami producentéw oraz
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét.

¢ Kazdorazowe wykorzystanie niniejszej dokumentaciji winno odby¢ sie za zgodq i
wiedza autora.

Opracowat

Maciej Stojak, architektura
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