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Oswiadczenie projektanta

Niniejszym o$wiadczam, iz projekt wykonano zgodnie z obowigzujacymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej w zwigzku z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia
07.07.1994 — Prawo budowlane ze zmianami z dnia 16.04.2004 Dz. U. Nr 93,
poz.888.

Projektant
mgr inz. Piotr Kledzik, WKP/0269/POOS/04




P OLS KA

I Z B A

P N

INZYNIEROW

=y
e

BUDOWNICTWA
Poznan, ... 2007-12-19
ZASWIADCZENIE
Pan/Pani ... Piatr Kledzik ...

miejsce zamieszkania ..Mh-Sknytald

jest czionkiem Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa o numerze ewidencyjnym ... WKP/IS/2126/01........

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci

cywilne;.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia ... 2008-01-01
do dnia ... 2008-12.31 B .

Wiceprzewodniczacy
W wl/ vpoiskie) Qkregowej
125y MaynigdSd Budownicnas

T
mgrnl Danre Goewe Al

W elkopolska Okregowa Izba Inzynierow Budownictwa
ul H. Wiemawskiego 5/9, 61-712 Poznad, tel /fax 061 854 2014, 061 854 2011
e-mail wkp@ptib.org.pl



WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJINA

WOIIB-ORKK-KP-7131-106/2004 Poznai. dniz 08 grudnia 2004 r

DECYZJA

Na pedstawie art 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudmia 2000 r. o samorzadach zawodowyeh architektow,
inzvnierdw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 3 poz. 42, z pdén. zm.) i ant. 12 ust 3. art 13 usi. |
pxt 1, art. 14 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipea 1994 r. Prawo budowlane ( tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207
pcz. 2016 z pdim. zm.) oraz § 9 ust. ! rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkgji techniczaych w budownictwie (Dz U. z 1995 r. Nr 8 poz.
38, z pézn. Zm.)
decyzja Okregowe) Komisji Kwalifikacyjnej
otrzymuje

Pan
Piotr Kledzik

magister wnyvnier
kierunek: Inzyniena Srodowiska
urodzony dma 30 kwietnia 1972 r. w Szamocinic

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny WKP/0269/POQS/04

do projektowania bez ograniczen
w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
ciepinych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

Szczegblowy zakres uprawnien jest okseslony na odwrecie ninugjsze) decyzji
UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyira Wielkopolskiej Okregowej Izbv lazimicrow Budowniciva
w Peznanju na pedstawie wniosku o nadanie uprawnics budowlanych z dnia 1§ Jutego 200+ r
protekolow z postgpowania kwalifikacvjnezo oriz z przeprowadzonego egzaminu, uchwala
Nr 19%0OKK/04 2z dnia 08 grudnia 2004 r. stwierdzila, ze Pan Piotr Kledzik posiada wimagane
prawem wykszialeznie | praktyvke zawodowa konieczng do uzvskania uprawnied budowlanyeh w win

specialnoscel | uzvskal pozytviwny wynik egzaminu na uprawnienia budewlane,
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1. Podstawa opracowania:
Projekt wykonano w oparciu o:

a) zlecenie inwestora

b) inwentaryzacja oraz wizja lokalna stanu istniejacego dla celow
projektowych i niniejszego opracowania.

¢) normy branzowe, literatura techniczna i przepisy prawa budowlanego.

d) podktady budowlane przekazane przez projektanta architektury oraz
wzajemne uzgodnienia; - obowigzujace przepisy i normy

2, Zakres opracowania:

W zakresie niniejszego opracowania zawarto:
a) projekt instalacji kanalizacji sanitarne;j;
b) projekt instalacji wodociagowej;

c) projekt odwodnienia liniowego;

3. Obliczenia:

Obliczenia wykonano za pomocg programow:
a) Uponor SAN,
b) oraz w oparciu o Polskie Normy.

4, Instalacja kanalizacji sanitarnej:

a) kanalizacje sanitarng wykonac¢ z rur PVC-U i PP Wavin Metalplast Buk.
Przewody prowadzi¢ podposadzkowo z zachowaniem minimalnego przekrycia
rurociggu z uwagi na wytrzymato$¢ mechaniczng;

b) przybory podiaczy¢ za pomoca gotowych ksztattek PVC z
uwzglednieniem kierowania $ciekow pod tagodnym katem i zastosowania
zabezpieczenia wodnego (syfonow);

¢) przewody prowadzi¢ ze spadkiem w strone pionu kanalizacyjnego,

d) odcinki przewodow przechodzace przez przeszkody budowlane
prowadzi¢ w rurach ochronnych;

e) pion zakonczy¢ kominkiem wentylacyjnym @75 wyprowadzonym ponad
powierzchnige dachu o 40cm i zakonczy¢ daszkiem;

f) w celu zabezpieczenia przed rozszczelnieniem nalezy zastosowac trwate

obejmy do muru co 30cm. U dotu pionu nalezy zamontowa¢ wyczystke (rewizje);



g) instalacje wyposazono w umywalki, miski ustepowe ze sptuczkami,
kratki podtogowe do utrzymania czystosci w pomieszczeniach sanitarnych;

h) po zakonczeniu montazu wykonac ptukanie instalacji i probe szczelnosci
oraz zgtosi¢ do odbioru Inspektorowi nadzoru;

i) przytacze kanalizacyjne wykona¢ z rur PCV @160 (SN 8) z ktérym
wigczamy sie do istniejacej studzienki kanalizacyjnej, na odcinku przytacza lokalizuje
sig studzienke rewizyjna. Wszystkie rzedne, oznaczenia, dtugosci i spadki, wg. rys. 1

opracowania;

5. Instalacja wodociagowa:

a) obiekt zasilany bedzie w zimng wode z istniejgcego przylacza
wodociggowego, ciepta woda uzytkowa przygotowywana bedzie przez miejscowy
elektryczne przeplywowe podgrzewcze wody. Sposob wykonania instalagcii
wodociggowej: Instalacje wykonaé¢ z rur PE-RT/AL/PE-RT. Rury i ksztaltki nalezy
zabezpieczy¢ izolacjg termiczng w postaci otulin. Przewody z tworzywa PE-
RT/AL/PE-RT prowadzi¢ podposadzkowo. Nalezy zachowaé normowe spadki w celu
umozliwienia odpowietrzenia instalaciji.

b) przytacze wodociaggowe wykona¢ z rur PE 290/40 (PN 10) z ktorg
wiaczamy sig¢ do istniejacej sieci wodociggowej 290, przed wigczeniem sie do sieci
zlokalizowa¢ zasuwe @40 do przytaczy. Wszystkie oznaczenia, dtugosci, wg. rys. 1

opracowania;

6. Odwodnienie liniowe:

a) wykopy pod kanalizacje odwadniajgcg nalezy wykona¢ o $cianach
pionowych, recznie, zgodnie z normami BN-83/8836-02, PN-68/B-06050. Wykop pod
kanat nalezy rozpocza¢ od najnizszego punktu, tj. od wylotu do odbiornika i
prowadzi¢ w gore w kierunku przeciwnym do spadku kanatu. Zapewnia to mozliwo$é
grawitacyjnego odptywu wod z wykopu w czasie opadow oraz odwodnienia wykopow
nawodnionych.

Materiaty uzyte do budowy przewodéw powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg
Projektowa. Rury do budowy przewodéw przed opuszczeniem do wykopu nalezy
oczysci¢ od wewnatrz i zewnatrz z ziemi oraz sprawdzi¢ czy nie ulegly uszkodzeniu

w czasie transportu i sktadowania.



b) system stuzacy do usuwania wody z powierzchni piyty boiska
wielofunkcyjnego. Woda zbierana jest do kanatow urzadzenia odwadniajgcego
liniowego, z ktérych kierowana jest do projektowanych studni chtonnych z tamta za
pomocg systemu drenazowego rozsgczajgcego do gruntu .

Odwodnienie powierzchniowe liniowe nalezy wykona¢ wzdtuz dtuzszych bokéw ptyty
boiska. Jest to drenaz uktadany wzdtuz krawedzi ptyty boiska od zewnetrznej jego
strony.

Odwodnienie powierzchniowe liniowe o tacznej dtugosci 118,3m beda stanowity
korytka z tworzywa sztucznego (np. system Sportbau, firmy Hauraten) , pokryte
azurowym rusztem o szerokosci 12 cm (w modutach o dtugosci 1 m z odpowiednimi
spadkami 0,5 % w kierunku odptywu. Woda sptywajaca z korytek sptywaé bedzie do
usytuowanej na ich koncu studzienki rewizyjne z rury PCV @ 315. Nastgepnie za
posrednictwem rury @ 160 PCV ze spadkiem 2 %, kierowana jest do projektowanych
studni chtonnych z tamtg za pomoca systemu drenazowego rozsgczajgcego do
gruntu. Szczegbtowy uktad odwonienia liniowego przedstawiono w czgsci rysunkowej

wg. rys. 1 opracowania;

7. Dobér urzadzen do przygotowania c,w,u:
a) projektuje sie miejscowy podgrzewacz elektryczny zgodnie z projektem
typowym;

8. Uwagi koncowe:

a) zaprojektowang instalacje zimnej wody nalezy potaczy¢ z zewnetrzng
siecig wodociggowg, projektowanym przytaczem.

b) zaprojektowang instalacje sanitarng nalezy potaczyé z zewnetrzng

siecig kanalizacyjng, projektowanym przytaczem.

c) przed wykonaniem posadzki i zamurowaniem bruzd $ciennych zaleca
sie doktadne sprawdzenie wszystkich potaczen.

d) wszystkie prace nalezy wykona¢ pod nadzorem osoby z odpowiednimi
uprawnieniami, zgodnie ze sztukg budowlang, obowigzujgcymi normami oraz
przepisami BHP.

Projektant
mgr inz. Piotr Kledzik, WKP/0269/POOS/04
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY
MODULOWEGO SYSTEMU ZAPLECZA BOISK SPORTOWYCH

Oswiadczenie Projektanta i Sprawdzajgcego o sporzadzeniu projektu
architektoniczno budowlanego zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej (Dz. U.1994 Nr 89 poz. 414, PB, Art.20 ust.2)

LUTY 2008r. Odwiadczamy, ze projekt budowlany pod nazwsg;

PRCJEKT ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANY

MODULOWEGO SYSTEMOWEGO ZAPLECZA BOISK SPORTOWYCH
ORLIK 2012

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej
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UPRA!'NIENIE BUODOWLARKE

Na podstawie § 26 zarzadzenia Prezess Centtalmgn Urzedu Gospodarki
Wodnej i Ministréw Zeglugi oraz Rolnictwa, z dnia 1 wrzednia 1964 t.
w sprawie uprawnieri budowlanych w budowniciwie specjalnym z zekresu

gospodarki wodnej, ‘zeglugi i rolnictwa (Dziennik Budgwnictwa nr 17,
poz. 55)
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STWIERDZENIE POSIADANIA PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie

Na podstawie art. 18 ust. 5 i"art. 57 ust. 8 ustawy z dnia 24 pazdzier-
nika 1974r. — Prawo budowlane {Dz U. Nr 38, pozycia 229) oraz §

2mst3l pkt 1, § 4 ust¥2, § 7, § 13 ustkl pkt 4 litue

rozporzqdzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska
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w budownictwie (Dz.- U. Nr 8, poz. 46). .
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY
MODULOWEGOQ SYSTEMU ZAPLECZA BOISK SPORTOWYCH

1.1. Instalacia wodno-kanalizacyjna
Kanalizacja deszczowa
Projektuje si¢ odprowadzenie wéd deszczowych pionem D 0,07 dla kazdej pary segmentéw, z
wpustem dachowym podgrzewanym. Wody deszczowe odprowadzone bedg kazdym pionem do
studni chtonnej umieszczonej pod budynkiem zaplecza.
Instalacja wodociggowa
Projektuje sie doprowadzenie wody z sieci wodociggowej (wiejskiej).
Zaplecze wyposazone bedzie w:
- umywalki
- natryski
- we
Do umywalek i natryskéw doprowadzona bedzie woda ciepta — zmieszana, przygotowana w
pojemnosciowym podgrzewaczu wody umieszczonym nad wc, | mieszaczu, do we woda zimna.
Projektuje sig przytacze wodociggowe z rur wodociggowych z PE i rozprowadzenie wody w
pomieszczeniach z rur PVC.
Umywalki wyposazone bedg w baterie nascienne.
Natryski wyposazone beda w baterie sufitowe.
Projektuje si¢ podgrzewacze wody onemnoéciowe dwdch rodzajéw o pojemnosci 60 dem? i mocy
1000W oraz o pojemnosci 120 dcm” i mocy 1500W.
Obliczenie zapotrzebowania wody wykonano na podstawie zalozen architektonicznych i danych
literaturowych:
- ilo$¢ 0s6b korzystajacych z pomieszczen sanitarnych:
dla wariantu ,,standard” 59 oséb
- zapotrzebowanie wody dla sportowca (hala sportowa) wynosi 60dcm3/d
- wspdtczynnik nieréwnomiernosci dobowej Nd = 1,5
Wariantu ,,standard+”
Q =59 x 60dem?/d = 3540dcm?/d = 3,54m3/d
Qmax =3,54 x 1,5 =5,31m3/d
2. Obliczenie zapotrzebowania wody dla zwymiarowania przytacza i doboru wodomierza.
Wariantu ,,standard+”

Rodzaj przyboru ilos¢ przyboréw qn Zqn
Umywalki 8 0,14 1,12
We 6 0,13 0,78

Natrysk 2 0,30 0,60

RAZEM 2,50

Dla Zqn = 2,50 ¢ = 0,90 dem?/s

Kanalizacja sanitarna
Projekiuje si¢ odprowadzenie $ciekéw sanitarnych do kanalizacji rurami kanalizacyjnymi D 0,150.
Scieki z przyboréw odprowadzane bedg do pionéw D 0,10 z rur PVC.
Podejécia pod umywalki D 0,04, pod natryski D 0,070.
Projektuje sig dla wariantu ,standard+" dwie pary pionéw z dwiema wywiewkami dla zespotu
sanitariatéw z dwoma wc lub z wc i natryskiem.
Umiejscowienie dwéch pionéw kanalizacyjnych dla jednego zespotu w ciance pomiedzy sanitariatami
umozliwia wyprowadzenie jednej wywiewki na dach.
Wentylacja nawiewno wyciagowa
Zaprojektowano wentylacje mechaniczng odrgbng dla kazdego pomieszczenia sktadajacq sie z
wentylatora nawiewnego z podgrzewaniem powietrza i z filtrem powietrza oraz wentylatora
wyciggowego umieszczonym na dachu nad kazdym pomieszczeniem.
Powietrze zewnegtrzne tloczone i podgrzane przez wentylator nawiewny bedzie dostarczane
przewodem @100 nad podtoge pomieszczenia.
Przewidziano wentylatory wywiewne jednego rodzaju o wydajnoéci do 150m?/h oraz zréznicowane
wentylatory nawiewne:
O wydajnosci 70, 100, 125m?/h i mocach grzatki odpowiednio 400, 800 i 1000W.




PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY
MODULOWEGO SYSTEMU ZAPLECZA BOISK SPORTOWYCH

1.2. Instalacja co

Projektuje sie ogrzewanie pomieszczen grzejnikami elektrycznymi.

W kazdym pomieszczeniu umieszczony bedzie grzejnik elektryczny wyposazony w termostat.
Przewidziano grzejniki elektryczne zapewniajgce dostarczenie ilosci ciepta pokrywajacej straty ciepta
dla poszczegdlnych pomieszczen w okresie zimowym (dla ogrzewania ,dyzurnego”) co zapewnia
rowniez prawidlowe ogrzanie pomieszczen w okresie ich uzytkowania.

Dla wariantu ,standard+" straty ciepta wynoszg: 3680W

Przewidziano ogrzewanie do temperatury 20°C w okresie gdy temperatura zewnetrzna wynosi 0°C
oraz ogrzewanie ,dyzurne” do 7°C gdy temperatury zewnetrzne sg ujemne.

ppdrecTh do.m %
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CZESC 2
2.1. ODWODNIENIE BOISKA Z PODBUDOWA DYNAMICZNA.

Opis techniczny do projektu boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej
wodoprzepuszczalnej z polem do pitki recznej i tenisa.

2.1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA

1. Zlecenie Inwestora,

2. Obowigzujace normy i przepisy projektowania.

2.1.2. ZAKRES OPRACOWANIA

1. Odwodnienie boiska

2.1.3. OPIS PRZYJETYCH ROZWIAZAN

Projektuje sie odbigr sciekdw deszczowych z boiska poprzez ciag drenéw utozonych
pod przepuszczaln nawierzchnig syntetyczng i warstwami konstrukcyjnymi
nawierzchni. Drenaz naléz\x wykonac¢ z rur drenarskich $113 w otulinie. Dla gruntow z
drobnych piaskéw nalezy zastosowaé otuling z geowtdkniny, dla gruntéw gliniastych
otuling z widkna kokosowego.“Drenaz ukiada¢ w obsypce z kruszywa ptukanego o
granulacji 6-32mm. W najwstzyc\F}g unktach ciggéw drenarskich projektuje sie studnie
drenarskie rewizyjne. W najniZszycthL(nktach wszystkich ciagéw projektuje sie studnie
kanalizacyjne inspekcyjne DN 600 z osaém'\liiem h=50cm. Studnie drenarskie wykonac¢ z
osadnikiem h=50cm i zwiericzy¢ stozkiem i pokrywq betonowsg. Studnie deszczowe DN
600 zwienczy¢ pokrywg zeliwng DN 600. Projelzmwane studnie posadowi¢ na podsypce
piaskowej gruboéci 0,10 m oraz podstawie betono@ej grubosci 0,15m. Studnie wykonac
zgodnie z PN-EN /124:2000 ,, Zwienczenia wiazow, si\i)qm kanalizacyjnych i wpustow...”
(lub odpowiadajgcg jej normg EN). Miedzy studniami .‘\I\i‘qrxlalizacyjnymi inspekcyjnymi
projektuje sie ciag kanalizacji deszczowej z rur kielichowych‘\‘EiNZOO PCW tgczonych na
uszczelki gumowe. Kanat uktadaé na podsypce orazwzasypé\ékpiaskowej 0,15m. Po
wykonaniu kanalizacji poddac¢ jg probom szczelnosci iprzepusto\\\/quéci wg PN-93/B-
10735 (lub odpowiadajaca jej normg EN). \

W zwigzku z nieznanym odbiornikiem $ciekdw deszczowych na konkr\é"tQXm terenie
przewiduje sie odprowadzenie $ciekow deszczowych do kanalizacji deschQ\wej lub
ogolnosptawnej. W przypadku braku odbiornika dopuszcza sie odprowza\dgenie
odwodnienia do studni chtonnej z kregéw betonowych DN 1200. Wéwczas dno st&{ni
zamkniete geowtokning winno sie znajdowac¢ 1,0m nad zwierciadtem wody gruntowe;.

Pod nig winna by¢ warstwa gruntu przepuszczalnego. Studnie liczac od dna nalezy
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wypetniC warstwg zwiru ptukanego o granulacji 16-32mm na wysoko$¢ 1,0m Powyzej
winna znajdowac sie warstwa piasku ptukanego na wysoko$¢ 0,50m.

2.1.4. UWAGI

1. Cato$¢ robét wykona¢ zgodnie z niniejsza dokumentacjg oraz Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét.

2. Kazdorazowe wykorzystanie niniejszej dokumentacji winno odby¢ sie za zgodg i
wiedzg autora.

2.1.5. OBLICZENIA

llos¢ wody deszczowej z boiska o nawierzchni przepuszczalnej

FxW¥x100
gs = {I/s]
10000

5= 1500x0,1x100

=151/s
10000

Przy deszczu nawalnym piecioletnim w czasie 15 minut (900 s) spadnie
Q=1,5x900=13501=1,35m’< 5m3/dob<:

2.2. ODWODNIENIE BOISKA Z PODBUDOWA Z BETONU LUB
ASFALTOBETONU | NAWIERZCHNIA POLIURETANOWA.

Opis techniczny do projektu boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowe;
nieprzepuszczalnej z polem do pitki recznej i tenisa.

2.2.1. PODSTAWA OPRACOWANIA
1. Zlecenie Inwestora,

2. Obowigzujace normy i przepisy projektowania.

2.2.2. ZAKRES OPRACOWANIA

2. Odwodnienie boiska

2.2.3. OPIS PRZYJETYCH ROZWIAZAN

Odwodnienie boiska uniwersalnego o nieprzepuszczalnej nawierzchni poliuretanowe;j
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Projektuje sie odbidr $ciekdw deszczowych z boiska uniwersalnego poprzez dwustronne
ciagi odwodnienia liniowego. Przyjeto zamkniete szczelinowe korytka proste o dtugosci
L=1,0m z polimerbetonu z pokrywg z tworzywa sztucznego dla korytek szczelinowych.
Sugeruje sie w miejsce pokrywy z tworzywa sztucznego wykonanie pokrywy korytek
poprzez naklejenie nan koncéwek nawierzchni poliuretanowej i wyciecie szczeliny na
catej dtugosci ciggu odwodnienia liniowego.

Projektuje sie 2 skrzynki przytaczne systemowe o dtugosci 0,5m kazda zbierajgce wody
z odwodnienia liniowego. Skrzynki przyigczne podiaczy¢ do istniejacej kanalizacji
deszczowej lub ogséinosptawne;.

W przypadku braku odbiornika dopuszcza sie odprowadzenie odwodnienia do

studni chtonnej z kregéw betonowych DN 1200 pod warunkiem wykonanie

Operatu wodno-prawnego i uzyskanie pozytywnej decyzji na odprowadzenie wod
opadowych do gruntu. Wéwczas dno studni zamkniete geowtokning winno sie
znajdowac 1,0m nad zwierciadlem wody gruntowej. Pod nig winna by¢ warstwa

gruntu przepuszczalnego. Studnie liczgc od dna nalezy wypei¢ warstwg zwiru
ptukanego o granulacji 16-32mm na wysoko$¢ 1,0m Powyzej winna znajdowac

sie warstwa piasku ptukanego na wysokos$¢ 0,50m.

2.2.4. UWVAGI

1. Calo$¢ robot wykonaé zgodnie z niniejsza dokumentacjg oraz Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét.

2. Kazdorazowe wykorzystanie niniejszej dokumentacji winno odby¢ sie za zgodag i

wiedza autora.

2.2.5. OBLICZENIA

llos¢ wody deszczowej z boiska o nawierzchni nieprzepuszczalnej

s = 1500x0.9x100 13,50/
10000

Przy deszczu nawalnym piecioletnim w czasie 15 minut (800 s) spadnie
Q = 13,5 x 900 = 121501 = 12,15 m® > 5m°/dobe

Opracowata:
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KORYTKA SZCZELINOWE Z POKRYWA,
LWT 125, L=1,0m + skrzynka przylgczna L=0,5m

Z RUSZTN STALOWYM OCYNK. 7 POPRIECZNYHY MOSTKANY

Joos
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0,04

poz. por. 600,00,
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~0.82
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KABINA LAZIENKOWA 7 AKRYLU LUB Z
KS1 PVC LUB ROWNORZEDNE ROZWIAZANIE

Pomieszczenla tazlenek | toalet

Kabina tazienkowa z akrylu lub z pvc lub
réwnorzedne rozwiazanie

RZUT skala 1:50

@ STANDARD+

ILOSC ELEMENTOW 2

URVIEA) ACTH Jo. M. Joog .




KSZ KABINA tAZIENKOWA /Z AKRYLU LUB Z
PVC LUB ROWNORZEDNE ROZWIAZANIE

Pomieszczenia tazlenek | toalet

Kabina tazienkowa z akrylu lub z pvc lub
réwnorzedne rozwiazanie

RZUT skala 1:50

STANDARD+
KS2

ILOSC ELEMENTOW 2

A4 PYACTN A0 h.d008
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