ELPROMONT BIS Sp.J.

UL. NOTECKA 31, 64-800 CHODZIEZ
telefax (0-67) 282-93-82, 282-93-83, 282-03-66

Egz. 5

PROJEKT BUDOWLANY
Temat : Zespol Boisk Sportowych
Branza : Elektryczna
Adres : Zacharzyn dz. 395/34
Inwestor :  Urzad Gminy Chodziez

Ul Notecka 28, 64-800 Chodziez

Opracowat :

Chodziez - listopad 2008r

mgr inz. Z. Rycerz

Zblgnle cerz
mgrinZ. g
64-800 Choaziez, i

tel./fax (0-67)/282-
Upr. bud. § 6 ust. 1,§7,§13u8 1 pkt. 4d
Nrew. upr ¢
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7.4.
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7.6.

10.

11.

12.

Strona tytutowa.
Oswiadczenie projektanta.
Kopia uprawnien budowlanych

Kopia zaswiadczenia o przynaleznosci do WIIB.

. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Opis techniczny
Podstawa opracowania
Zakres projektu
Oswietlenie boisk sportowych.
Uwagi koncowe.

Projekt instalacji elektrycznych ,,Modutowego systemowego zaplecza boisk
sportowych ORLIK 2012” — adaptacja projektu typowego.

Obliczenia oswietlenia — program Calculux.
Przedmiar robdt
Zestawienie robocizny
Zestawienie materialow.
Zestawienie sprzgtu

Karta katalogowa masztu o$wietleniowego, fundamentu i belek.

Rysunki

E-1 Plan linii n.n. 0,4kV

E-2 Schemat ideowy zasilania
E-3 Schemat ideowy oswietlenia

1/1 Instalacje elektroenergetyczne — adaptacja



Chodziez, dnia 2008-11-18

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

W $wietle art. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 — Prawo budowlane (Dz. U. nr 207 poz.2016 z
2003r z pdzniejszymi zmianami) o$wiadczam, ze projekt budowlany instalacji
elektroenergetycznych i oswietlenia na obiekcie : Zespét Boisk Sportowych, Zacharzyn dz.
395/34, 64-800 Chodziez, zostat sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej, jest kompletny i moze by¢

skierowany do realizacji.

Projektant : /

Zbigniew Rycer:
mgrinz. elektryk
64-800 Chodziez, ul. M. DgBrowskiej 1
tel./fax (0-67) 282-93-82, 83
Upr.bud. § 6 ust. 1,§7, § 13 ust. 1 pkt. 4d. (Dz.U. Nr 8775 poz. 46)
Nr 8w, upr. GP - 7342/1909/94 '
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BUDOWNICTWA
Poznan, ........ 2007-12-20
ZASWIADCZENIE
Pan/Pani ... ZRIGRIBW.RBYCRIZ
miejsce zamieszkania . ULNOteckadl i,

64-800 Chodziez

jest cztonkiem Wielkopoiskiej Okregowej lzby InzZzynierow
Budownictwa o numerze ewidencyjnym ... .WKPIE/4382/01.......

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci

cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia ....... 20080101 AAAAAAAAA
40 ANI@ e 2008 3 e

Wielkopolska Okregowa izba Inzynierow Budo;nmicma
ul. H. Wieniawskiego 5/9, 61-712 Poznaf, tel /fax 061 854 2014, 061 854 2011
e-mait: wkp@piib.org.pl '



INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA 1 OCHRONY ZDROWIA

Podstawa opracowania : Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r
(Dz. U. nr 120/2003 poz. 1126)

Obiekt : Zespot Boisk Sportowych

Adres : Zacharzyn, dziatka 395/34, 64-800 Chodziez

Inwestor : Urzad Gminy Chodziez, ul.Notecka 28

Opracowat : Zbigniew Rycerz, ul.Notecka 31, 64-800 Chodziez

OPIS

1. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego w kolejnosci realizacji :
e Montaz i ustawienie masztow stalowych z oprawami oswietleniowymi i
wysiggnikami;
e Montaz linii kablowej o$wietleniowej NN-0,4kV;
Wykonanie uziemien stupow;
Wykonanie badan pomontazowych;
Pomiary geodezyjne z naniesieniem projektowanych urzadzen na mapie;
Montaz WLZ
Montaz instalacji elektrycznych wewngtrznych
Montaz instalacji odgromowe;j

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
e Ulica o nawierzchni zuzlowej i betonowej
e Linie kablowe NN-0,4kV
e Rurociagi gazowe, kanalizacyjne i wodne.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu, ktére mogg stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
e Roboty wykonywane przy zblizeniu i skrzyzowaniu z liniami kablowymi,
rurociggami gazowymi, kanalizacyjnymi i wodociggowymi.

4. Wskazanie przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot :

e  Wykopy o glebokosci ponad 1,5m — wykopy pod stupy oswietleniowe

e Roboty na wysokosci ponad 5Sm — regulacja opraw o$wietleniowych

e Roboty wykonywane w poblizu przewodéw czynnych linii kablowych NN-
0,4kV

e Wykonywanie prac z uzyciem cigzkiego sprzgtu (dzwigéw) przy budowie linii
o$wietlenia — niebezpieczenstwo potracenia, przygniecenia, itp.

e Wykonywanie prac montazowych na terenie ulicy — niebezpieczenstwo
potracenia;



e Polaczenia przewodéw linii kablowej NN-0,4kV projektowanych do
istniejacych — niebezpieczenstwo porazenia pradem elektrycznym.
Wskazania sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych :
e Okreslenie zasad postepowania w przypadku wystapienia zagrozen ;
e Instruktaz ogélny prowadzony przez kierownika budowy ze wskazaniem
miejsc zagrozen i czasu ich wystapienia.
e Instruktaz i nadzor bezposredni przez wyznaczone w tym celu osoby.

Wskazania $rodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot :
e Roboty nalezy wykonywaé zgodnie z warunkami okre$lonymi w decyzji o
pozwoleniu na budowe i wymaganiami Prawa Budowlanego;
¢ Brygady wyposazyé w wlasciwe $rodki transportu, sprzet i narzedzia,
e Zapewni¢ okresowe szkolenia pracownikow;
e Prace nalezy wykona¢ zgodnie z ustaleniami zawartymi w planie BIOZ.

/]
)/
//
Opracowat : [
Zbigniew Ry 4

mgrinz. eleidryk
64-800 Chodziez, ul.é&. Dabrowskiej 1
tel./fax (0-67) 282-93-82, 83
Upr.bud. §6 ust. 1, § 7. 13 ust. 1'pkt. 4d. (Dz.U. Nr 8775 paz. 46)
Nr ew. upr. GP - 7342/1909/94



7. OPIS TECHNICZNY

7.1. Podstawa opracowania.

Projekt budowlany i wykonawczy opracowano na podstawie :
1. Zlecenia Inwestora.

2. Podktadéw geodezyjnych.

3. Uzgodnien z Inwestorem.

4. Materialow wlasnych zebranych podczas projektowania.

5. Obowiazujgcych norm, przepisoéw i zarzadzen.

7.2. Zakres projektu.

Projekt obejmuje :
1. Zasilanie i montaz o$wietlenia boisk sportowych
2. Zasilanie i instalacje wewngtrzne w budynku zaplecza.

3. Obliczenia natezenia o$wietlenia

7.3. Oswietlenie boisk sportowych.

Oswietlenie boisk sportowych zaprojektowano za pomoca naswietlaczy PHILIPS MVP506
1xHPI-T 400W zamontowanych na masztach stalowych ocynkowanych typu MS 12. Oprawy
montowa¢ na belkach nosnych OZ2 i OZ2T. Katy nakierowania poszczeg6lnych opraw
podano w projekcie o§wietlenia — program Calculux.

Maszty ustawi¢ na fundamentach betonowych typu F2.

We wnekach masztow zamontowa¢ tabliczki stupowe z zabezpieczeniami BiWts-gG10A dla
poszczegdlnych opraw.

Potaczenie opraw od tabliczek bezpiecznikowych umieszczonych w wngkach masztow

wykonaé przewodem YDY 3x2,5/750V.



10

Zasilanie oswietlenia zaprojektowani liniami kablowymi wykonanymi kablami

YKY 5x6mm’ utfozonym w ziemi na glebokosci 70 cm. W rowie kabel wtozy¢ na 10 cm
warstwie piasku, a nastgpnie po nasypaniu 10cm warstwy piasku i 15 cm gruntu rodzimego
oznaczy¢ folig koloru niebieskiego. Przejscia kabli pod drogami i chodnikami wykonaé¢ w
rurze ostonowej AROT DVK-110.

Zachowa¢ odpowiednie odlegtosci kabla utozonego w ziemi od innych kabli 1 urzadzen
podziemnych (pionowa przy skrzyzowaniu i pozioma przy zblizeniu) zgodnie z norma PN-
76/E-05125. Wykopy nalezy wykonaé recznie zachowujac szczegdlng ostroznosé przy
skrzyzowaniu kabli z innymi urzadzeniami podziemnymi.

Plan o$wietlenia pokazano na rys. E-1, a schemat ideowy o$wietlenia na rys. E-3.

Po wybudowaniu wykona¢ inwentaryzacj¢ geodezyjna linii kablowej, stupow i

innych urzadzen elektrycznych.

7.4. Uwagi koncowe.

1. Calos¢ prac objetych projektem wykonaé zgodnie z PBUE i PN/E.

2. Ochrona przeciwporazeniowa dodatkowa - samoczynne wylaczenia zasilania.

3. Przew6d ,,PE” linii kablowej, oraz maszty uziemié. Uziemienie wykona¢ bednarka FeZn
25x4mm utozong w rowie kablowym réwnolegle do kabla.

4. Po wykonaniu robét przeprowadzi¢ proby 1 badania pomontazowe linii kablowej,
skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej, uziemien oraz rezystancji izolacji przewodéw

g

w stupach. bigni 6//

s i

2. eleidr
64-800 Chodzies, ul. vy Dabrowskiej 1
. tel./fax (0-67) ¢ 093-82, 83

Pr-bud. § 6 ust. 1,§7,§ 13 st 4 PRt Ad 02U, Nr 875 poz. 46
Nr ew. upr 67/-/7342/1909/94 o
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNC BUDOWLARNY
MODULOWEGO SYSTEMU ZAPLECZA BOISK SPORTOWYCH

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

MODULOWEGO SYSTEMOWEGO
ZAPLECZA BOISK SPORTOWYCH

ORLIK 2012

PROJEKT INSTALACJ! ELEKTRYCZNYCH

PROJEKT INSTALACJI

ELEKTROENERGETYCZNYCH

PROJEKTANT: mgr inz. Andrzej Dziduch
Wa-214/93, MAZ/IE/3299/01

SPRAWDZAJACY:

inz. Marian Leple
360/69, MAZ/IE/5705/02

¥ v

RE3;

8

w2

Zbigniew Rycerz
i . e . mgr inz. elektryk
Adaptowaf do warunkow miejscowych : inz. Zbigniew Rycerz  §4-800 Chodziez, ul. M. Dabrowskiej 1
7342/1909/94 tel./fax (0-67)2B2-93-82, 83
¥ pkt. 4d. (Dz.U. Nr 8/75 poz. 46)
Nrew. ugr. GP’- 7342/1909/94




PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY
MODULOWEGO SYSTEMU ZAPLECZA 80ISK SPORTOWYCH

Oswiadczenie Projektanta | Sprawdzajacego o sporzadzeniu projekiu
architektoniczno budowlanego zgodnie z obowiqzujacymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej (Dz. U.1994 Nr 89 poz. 414, PB, Art.20 ust.2)

LUTY 2008r. Oswiadczamy, Ze projekt budowlany pod nazws;
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO —~ BUDOWLANY

MODULOWEGO SYSTEMOWEGO ZAPLECZA BOISK SPORTOWYCH
ORLIK 2012

w zakresie instalacji elektrycznych zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgeymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej

projektant:

sprawdzajgcy:

Kulczyiski Architekt Sp. z 0.0., ul. Zgeda 4.2, 00-018 Warszawa
tel.22/828 22 00, fax 22/8272618, e-mail: pracownia/kulezvosia.com
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Zaswiladczenie g

Pan MARIAN LEPLE

miejsce zamieszkania:
SONATY 6m 401
02-744 WARS”WA

jest cztonkiem Mazowleckiej Okregowej Lzby Inzyniertw Budownictwa
o numerze ewidencyjnym: MAZAE/AS705/02 ,:

i pusiada wymagane ubezpieczenie od odpw’iadzialmeei cywilnej.
Ninigjsze zasSwiadtzenie jest wazne do dnla: 31 grudnia 2008 r.

00-050 Warszavwa ul, Swiglolrzysia 14 kintka B, Vilp, tel, 022 836 14 02, -03, 404, faxw, 18
828 1105 w. 24, 25, 31, faxw. 28, Komigja Kwa
E-mall; buro @rmraz pib.org pl, vz pid.otg.sl

Dzisl Cadonkowakl: tal 022 396 14 05, 022

MAZOWIECKA OXREGOWA ZBA
INZYNSEROW ﬁUDMWA

STR. 1



T

Worszawg, dfﬁo'_,[gﬁz,ﬁmgﬁe.... i96.-9,« c.

DZIAL. ARCHITEKTURY
iBUDOWLANEGO ! GEODEZ)I

360/8¢2

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Napods_hwieart.l&art.l&ust. 1, pkt. 1 i art. 20, usL;ustawyzdnia3lstycznia

b
(]
foud
.
foud

1961 r. — prawo budowlane (Dz. U. nr 7, poz. 46) oraz § 2901 § . 2. Usb.l D2 . ...

rozporzadzema Przewodniczacego Komitetu Budownictwa, Urbanistyki i Architektury z dnia
10 wrzesnia 1962 r. w sprawie Hﬂﬁkacji fachowych o0séb wykonujacych funkcje tech-
iczne w budownictwie powszechnym (Dz. U. nr 53, poz. 266)
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Warszawa, 12 grudnia 2007
ZaSwiadczenie

" Pan ANDRZEJ BOGDAN DZIDUCH
miejsce zamieszkania:
DEOTYMY 54/19
07-409 WARSZAWA

jest czlonkiem Mazowieckie Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa
f 0 numerze ewidencyjnym: MAZIIE/329%1 .
" i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywiinel.
Niniejsze zaswiédégnia]est wazne do dria: 31 grudnia 2008 r.

00-050 Wa(szawa ul. Swiafolrzyska 14 kiatka B, Vilp, tel. 022 338 14 02, -08, -4, fax w. 18
Dzial Crlonkowski: tel. 022 338 14 05, 022'628 11 05 w. 24,25, ..faxw.?.s. Komisja Kwaliflkacyjna: ki, 922 336 14 08 w. 23, 35, fax w. 23
E-mail: bluro@maz.pilb.org.p, www.maz.plib.org.pl

Ma.zawnscm oxassown ZBA
INZYNIEROW BUDOWNICTWA

- Z-ca PRZEWODNICZACE GO




URZA;)—;();EWODZKI o Warstaws, )\} marca 199-} I‘.

w Warszawie
Wydnal Nadzoru Urbanlstycmcgo
{ Budowlanego

Nr ewidencyjny -'?a ot 4 14/93

STWIERDZERIE POSIADANIA PRZYGOTOWARIA ZAWODOWEGO

do petnlenla samodzielne] funkejl technlczne] w budownlciwle

Na podstawie art. 18 ust. § i art. 57 ust. 3 ustawy z dnia 24 paidzierniks 1974 r. — Pra-
wo budowlane (Dz. U. Nr 38, poz. 229) ogaz § 2' ust.l pkt 1§ 5 ust.l pkt 1,
§7J § 13 ust.l pkt 4 1it. g

-0zp. Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20.I1.1975 r. w sprawie sa-
nodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, por. 46 z péin. zmianami).

STWIERDZAM
teDb. ANDRZEJ BOGDAN D Z I DU CH s,Franciszka

15°dz°nﬂa3 dnla _Q4_listopada 1958.r. Warszawa _ . ...

sosiada przygotowanie zawodowe do pelnienia samodzielnej funkcji technicznej _

{4 —...projektanta oraz kierownika budowy i robét

v specjalnedci jngtalacyine-inzynieryijnei w zakregie sieci i ingta-
lacji elektrycznych:

1/ do sporzadzania projektdéw instalacji elektrycznych, nspo-
wietrznych i kablowych linii energetycznych oraz stacji i
urzgdzend elektroenergetycznych,

2/. do kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robot,
~ kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych ele-
mentéw sieci i instalacji oraz do kontrolowania stanu tech-

_nicznego w zakresie instalacji elektrycznych, napowietrzaych
~1 kablowych linii energetycznych oraz stacji i urzadzed ele-
ktroenergetycznych.~

i

7 up, WOJEWOOY WARSZAWSKIEGD
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY
MODULOWEGO SYSTEMU ZAPLECZA BOISK SPORTOWYCH

5.3.1. Instalacie elektroenergetyczne
TABLICE ROZDZIELCZA

TABLICA POMIAROWA Zt ACZOWA TZ i POMIAROWA TL - W.g projektu ENEA Operator

Tablice projektuje sie wykonac jako typowe dla danego rejonu energetycznego, wolnostojace zestawy rozdzieicze, ktore
nalezy wyposazy¢ zgodnie ze standardami technicznymi dostawcy energii elektrycznej. Lokalizacjg tablic okresla
kazdorazowo techniczne warunki przylaczenia do sieci energetycznej.

Szafa zawiera¢ bedzie:

1 zabezpieczenia przed licznikowe,

2 uklad pomiarowy energii elekirycznej

3 zabezpieczenie za licznikowe

4 elementy ukladu pomiarowego wg. standardow dostawcy energii.

PrzWacze i ztgcze pomiarowe wykona ENEA Operator w/g wilasnego projektu.

TABLICA ROZDZIELCZA SZATNI TE
Tablice projektuje sie wykona¢ jako typowa nascienng obudowe rozdzielczg przystosowana do montazu
aparatury modutowej z drzwiami petnymi. Konstrukcja tablicy metalowa.
Obudowa powinna posiadac stopier ochrony 1P41 i | lub Il (zalecana) k. ochronnosci.
Wielkos¢ obudowy nalezy dobraé tak, by umozliwita zabudowanie aparatury zgodnie ze schematem
odpowiadajacym wyposazeniu danego obiektu.
Rozdzielnica zawiera nastepujace elementy:
- roztacznik konserwacyjny,
- optyczny (LED) wskaznik cbecnosci napiecia,
- zabezpieczenia nad pradowe poszczegainych cbwodow,
- elementy sterowania obwodow o$wietlenia zewnetrznego (czujnik fotoelektryczny),
- ukiad sterowania (zegar sterujgcy+stycznik) praca wentylacji mechanicznej.
W rozdzielnicach zaprojektowano ochronniki przeciw przepigciowe kl. ,B+C".
Rozdzielnica montowana bedzie tak, ze jej géma krawedz znajdowac sig bedzie max. 2,0 m nad
poziomem podtogi.

PRZEWODY | SPOSOB PROWADZENIA INSTALACJ
Do wykonania projektowanej instalacji projektuje sig sie zastosowac nast. typy przewodow:
YKYZ05x() - dfa w.l.z. z tablicy TL do tablicy TE (przekrdj przewodu dobrany do wartosci
zabezpieczenia zalicznikowego)
YBYzo ()x1,5mm? w instalacji oswietleniowa,
YDYzo 3x2,5mm? w instalacji gniazd wtyczkowych,,
LgYZo 4 — lokalne przewody potaczen wyrownawczych w
Przy wykonywaniu instalacji nalezy przestrzegac nastepujacych zasad:
» izolacja zyl przewodow i kabli powinny odpowiadaé kolorom zgodnym z PN,
izolacje w kolorze zotto-zielonym mozna stosowac wylacznie w instalacjach zwigzanych z ochrona od porazen,
przewady ukladac wewnalrz konstrukeji Scian i sufitow ostonie rurek PCV,
do rozgateziania instalacji stosowac osprzet hermetyczny,
podejscia instalacji do urzadzen technologicznych wykonywaé na podstawie D.T.R. urzadzen, a jezeli takowych
nie ma pozostawiajac zapasy przewodow.,

INSTALACJE OSWIETLENIOWA

Parametry o$wietlenia Swiatlem sztucznym poszczegdinych pomieszczen zgodnie z wymaganiami wymagan zawartymi w
PN-EN 12464-1 wynosi¢ beda odpowiednio:

e min. 300 Ix na ptaszczyznie pracy w pomieszczeniach trenerow

* min. 200 Ix w fazienkach i sanitariatach,

e min. 100 Ix na podtodze w magazynie

Oprawy oSwietleniowe wyposazone beda w energooszczedne | wysokosprawne 2rodia $wiatta.

fluorescencyjne - Swietlowki liniowe,

fluorescencyjne — Swietlowki kompaktowe.

Instalacja wykonana w calosci przewodami typu YDY()x1,5, sterowanie o$wietleniem za pomocg indywidualnych

Kulczynski Architekt Sp. z o.0., ul. Zgoda 4m.2, 00-018 Warszawa
tel.22/828 22 00, fax 22/8272918, e-mail: pracownia @kulczynski.com
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wylacznikow.

OSPRZET L ACZENIOWY | GNIAZDA WTYKOWE

Osprzet bazowy do wyboru przez inwestora oraz projektanta przystosowujacego projekt do warunkow miejscowych. Przy
wyborze rozwiazan nalezy przestrzegaé prawa budowlanego, praw pokrewnych i szczegéinych oraz kierowac sie wiedzq
techniczng.

Osprzet faczeniowy montowac naleZy na wysokosci:

s laczniki oswietlenia na wysokosci +1,4

e gniazda wtykowe montowane w pomieszczeniach trenera i magazynie na wysokosci +1,1 m

¢  gniazda w fazienkach na wysoko$ci +1,4 m.

Osprzet o stopniu ochrony P44,

ZASILANIE | STEROWANIE WENTYLATORAMI NAWIEWNYMI

Zasilanie wentylatorow nawiewnych projektuje sie wykonac z wykorzystaniem stycznika i zegara sterujacego z zachowaniem
mozliwosci wiaczania recznego.

Zegar bedzie zataczat wentylatory do stalej pracy w czasie godzin gdy odbywaja sig treningi, oraz dorywczo w trybie
przewietrzania w pozostalej czesci dnia.

INSTALACJA POLACZEN WYRONAWCZYCH

W budynku projektuie sie wykonac instalacje potaczen wyrownawczych. Przewdd magistrainy projektowany przewodem
LgYzo6 utozony bedzie poprowadzony na zasadach analogicznych jak pozostate instalacje.

Na przewodzie magistrainym projektuje si¢ zainstalowac (bez przecinania) lokaine szyny (zaciski) lokalnych potaczen
wyrownawczych, umieszczone w oznakowanych puszkach nit. Do szyn tych zostana sprowadzone, wykonane przewodem
LgYzo4, lokalne polaczenia wyréwnawcze, obejmujace czesci przewodzace dostgpne i obce w tazienkach i sanitariatach,
kanaty wentylacyjne. Do magistrali nalezy przytaczyé ponadto szyne PE rozdzielnicy TE. Ponizej tablicy TE nalezy
zZlokalizowac glowna szyne potaczen wyrownawczych. Szyne nalezy uziemic.

URZADZENIA PIORUNOCHRONNE DLA OBIEKTU STANDARD+

OBLICZENIE POZIOMU OCHRONY

Zgodnie z PE-IEC 61024-1-1 budynek zalicza sig do obiektow zwyklych

Gestos¢ doziemnych wytadowan piorunowych

Ng =0,04xTd1,25 na km%rok

Ta=22 dni burzowych/rok

Ng =0,04x221,25 = 1,906 km?/rok

Spodziewana czestos¢ bezposrednich wyladowan trafiajacych w obiekt

Na = NgxAex10-€ na rok

A. — powierzchnia rownowazna obiektu 600 m?

Nq=1,906x600x10%= 0,00114

Poniewaz N¢>Nc1, gdzie Nc1=107, to wymagane jest wykonanie urzadzenia piorunochronnego o skuteczno$ci

E=1-0,001/0,00114 = 0,122

Budynek szatni bedzie wyposazony w urzadzenie piorunochronne odpowiadajgce |-mu poziomowi ochrany.

Urzadzenie bedzie skiada¢ si¢ z:

- zwodow poziomych wykonanych z ptask. FeZn20x3 lub dFeZn®8 poprowadzonych wzdiuz krawedzi
dachuy,

- 2 przewoddw odprowadzajgcych wykonanych z ptask. FeZn20x3 lub dFeZn®8 uktadanych na uchwytach
w przeciwlegtych naroZnikach budynku,

- 2 zlacz kontrolnych w gruntowych studzienkach pomiarowych

- uziomu otokowego wykonanego z ptask. FeZn25x4. polaczonego z ukladem uziomowym masztow oswietleniowych.

OBLICZENIA

DOBOR PRZEWODOW

Podstawa :

(1) PN-EC 60364-5-523:2001 ,Obcigzalnos¢ pradowa diugotrwata przewodow”
(2) PN-IEC 60364-4-43:1999 ,Ochrona przed pradem przetgzeniowym”

Kulczynski Architekt Sp. z 0.0, ul. Zgoda 4m.2, 00-018 Warszawa
tel.22/828 22 00, fax 22/8272918, e-mail: pracownia@kulczynski.com
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SPOSOB
OBWOD ZABEZPIECZENIE u TYP ULOZENIA lcihel I, 1,452
A \% PRZEWODU | WG. (1) A A
UTE 63.Esel" 3x230/400 | YKY205x25 D 62,2c63c68.8 | 90,0c99.76
SItA 1 16A.C” 230 YDYz03x2,5 A2 16,0c16c17,5 | 23.2c23.38
OSWIETLENIE 10A.B” 230 YDYz03x1,5 A2 10,0c10c12,4 | 14,5c17,98
LICZENIA 1A

Do obliczen wykorzystano program uzyczony do tego celu wraz z baza danych przez wiodaca na
rynku firme spelniajaca wysokie standardy jakes ci.

Zastosowanie innych niz podano opraw nalezy powtdrzyc obliczenia w oparciu o nowa baze danych.

B BIE KLADZIE STANDARD+
Pi | I Ps
: - ARENY SPORTOWE | TEREN -
1 BOISKO PIEKARKIE 8,37 1 8,37
BOISKO DO KOSZYKOWKI 372 1 3,72
2 OSWIETLENIE TERENU 0,90 1 0,90
RAZEM 13,0 (12,99) - 13,0 (12,99)
SZATNIA STANDARD +
4 OGRZEWANIE 4,50 1 4,50
5 WENTYLACJA 10.4 1 8,28
6 OGRZEWANIE WODY 6,00 1 6,00
7 OSWIETLENIE 1,50 1 1,50
GNIAZDA 4,00 1 4,00
RAZEM 27,0(26,4) - 27,0(26,4)
RAZEM MOC PRZYLACZENIOWA 40,0 - 40,0

WPLYW OBIEKTU NA SRODOWISKO

Przyjete w opracowaniu projektowym rozwiazania funkcjonalno - przestrzenne oraz techniczne we
wszystkich projektach branzowych nie wplywaja negatywnie na srodowisko przyrodnicze, zdrowie
ludzi i inne obiekty budowlane. Zapotrzebowanie na wode oraz itesc sciekdw zostala okres lona w
opracowaniu branzowym i jest zgodna z warunkami technicznymi odbioru s ciekéw i dostarczenia
wody. Nie przewiduje sie aby obiekt w trakcie uzytkowania emitowal szkodliwe gazy, pyly lub plyny.
Budynek w trakcie ekspioatacji nie bedzie emitowal halasu lub drgan i innych ucialiwych zakldcen.

Obiekt nie wplywa negatywnie na istniejacy drzewostan i inne elementy s rodowiska naturalnego

Kulezyniski Architekt Sp. z 0.0, ul. Zgoda 4m.2, 00-018 Warszawa

tel.22/828 22 00, fax 22/8272918, e-mail: pracownia@kulczynski.com
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ZESPOL BOISK SPORTOWYCH

Data: 15-11-2008
Klient: URZAD GMINY CHODZIEZ
Projektant: ZBIGNIEW RYCERZ

Zbigniew Ryce
mgr inz. elektryk.
64-800 Chodzlez, ul. M1

tel./ffax (0-67) 282/94-82, 83
Upr.bud. §6 ust 1,§7,§ 13 ust. 1 0;7 (D24, r\;r 8/75 poz. 46)
Nréw upr GP - 734%/1909/94 4

Wartosci przedstawione w raporcie sa wynikiem precyzyjnych obliczen, bazujacych na okreslonym usytuowaniu opraw wzgledem
siebie oraz wzgledem ptaszczyzny roboczej. Rzeczywiste parametry o$wietleniowe sa m.in. uwarunkowane: typem zastosowanych
opraw, ich rozmieszczeniem oraz wiasciwosciami refleksyjnymi otoczenia.

ELPROMONT BIS SP.J.
ul.NOTECKA 31
64-800 CHODZIEZ

E-Mail: zr@elpromont.pl
CalcuL.uX Tereny zewnetrzne 6.7.2
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ZESPOt BOISK SPORTOWYCH ELPROMONT BIS SP.J.
- Data: 15-11-2008 7§
1. Opis projektu

1.1 Widok 3-D

A ——> MVP506 A/59

Philips Lighting B.V. - CalcuLuX Tereny zewnetrzne 6.7.2 Strona: 3/11
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1.2 Widok z gory
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ZESPOL BOISK SPORTOWYCH

ELPROMONT BIS SP.J.
Data: 15-11-2008

2. Podsumowanie

2.1 Informacje ogdlne

Ogodiny wspétczynnik pogorszenia stosowany w projekcie 1.00.

2.2 Oprawy
Kod llos¢ Oprawa Zrédto $wiatta Moc (W) St'“”(‘l';')‘
A 20 MVP506 A/59 1 * HPI-TP400W SGR 473.0 1*42500
Moc zainstalowana: 9.46 (kWat)
lios¢ rozmieszczonych opraw

Kod
Rozmieszczenie oprawy Moc (kWat)

A

ukt. swobodny ¢ 0.00
Indywidualne 20 9.46
2.3 Wyniki obliczen
Obliczenia natezenia/luminanciji:
Obliczenia Typ Jednostka Srednia Min Max  Min/ér Min/Max
Ogbdlne Natezenie o$wietlenia lux 119 3 326 0.03 0.01
Philips Lighting B.V. - CalcuLuX Tereny zewnetrzne 6.7.2 Strona: 5/11
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3. Wyniki obliczen

3.1 Ogélne: Tablica graficzna

Siatka : Ogolne na wysokoéci Z= 1.00 m
Obliczenia : Natezenie oswietlenia (lux)
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3.2 Ogobine: Izokontury

Siatka : Ogolne na wysokosciZ= 1.00 m
Obliczenia : Natezenie oswietlenia (lux)

80

70

60

ﬁiﬁ A - ‘Dg

50
|lhll|l|l|.li||l|I||||h|l|I|||l|||||I|l|lh|IJ||||l|I|lllllllIJIIh|Ill|||l|||||||I|I|Ill|l|l|||||||||lllllllllllhlllll
\

K
N

& 7 N 1/7&
4 INEZ i 7
NN N Yhe) %&

40

v

30
\

Y{m)

23 \ k‘% : 74//
= 1 |
= E// HO = J/
= S N~ l\ o
o3 3 o \ \& 0\
E P
= ~ A A
5 EYA: NI
= T
o - VA 7
=
5 5 15 25 35 45 55 65
X(m)
A —> MVP506 A/59
Srednia Minimum Maksimum Min/&r Min/Max Wspdétczynnik pogorszenia Skala
119 3 326 0.03 0.01 1.00 1:500

‘Phirlipéﬁl;ighting B.V. - CalcuLuX Tereny zewnetrzne 6.7.2 Strona: 7111



ZESPOL BOISK SPORTOWYCH ELPROMONT BISSP.J.
Data: 15-11-2008 7%

3.3 Ogodlne: Izopola

Siatka : Ogoine na wysokoéci Z= 1.00 m
Obliczenia : Natezenie o$wietlenia (lux)
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3.4 Ogodlne: Wykr. przestrzenny

Siatka : Ogolne na wysokoéciZ= 1.00 m
Obliczenia . Natezenie oswietlenia (lux)

AN Lo,“)“* \.;JZ‘\
TS PR
\NX

Srednia Minimum Maksimum Min/$r Min/Max Wspéiczynnik pogorszenia
119 3 326 0.03 0.01 1.00
Philips Lighting B.V. - CalcuLuX Tereny zewnetrzne 6.7.2 Strona: 9/11
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ZESPOL BOISK SPORTOWYCH

ELPROMONT BIS SP.J.

Data: 15-11-2008 7.5
4. Informacje o oprawie
4.1 Oprawy
OPTIFLOOD MVP506 1xHPI-TP400W SGR/640 A/59 Wykres cewiat*oceci (kandela/1000 Im)
120° 150° 180° 150° 120°
90° 90°
60° 60°
Sprawnos$é
DLOR : 0.78
ULOR : 0.00
TLOR : 0.78 750
Dtawik : N/A
Strumien zZréodia : 42500 Im
Moc oprawy 1 4730 W
Kod pomiarowy : LVMA424000 |
30° 0° 30°
C=180° c= o°
C=270°  imax C=90°

Philips Lighting B.V. - CalcuLuX Tereny zewnetrzne 6.7.2

Strona: 10/11
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ZESPOL BOISK SPORTOWYCH ELPROMONT BIS SP.J.
o Data: 15-11-2008 /(

5. Informacje instalacyjne

5.1 Legenda

Oprawy:

Kod llos¢ Oprawa Zrodto Swiatta Strunz;;r;
A 20 MVP506 A/59 1 * HPI-TP400W SGR 1* 42500

Rozmieszczenie

Kod Rozmieszczenie
0 Indywidualne
1 ukt. swobodny

5.2 Orientacja i rozmieszczenie opraw

losé i kod Pozycja Punkty nacelowan Katy nacelowania Kier
N X (m) Y (m) Z (m) X (m) Y (m) Z(m) Rot. Rot90 Rot0 '
1A -0.84 30.41 12.00 14.04 43.35 0.00 41.0 58.7 0.0 0
1A -0.50 29.78 12.00 34.10 43.27 0.00 21.3 721 0.0 0
1A -0.41 60.57 12.00 14.10 47.47 0.00 -42.1 58.5 0.0 0
1A -0.06 61.15 12.00 34.06 46.79 0.00 -22.8 72.0 0.0 0
1*A 17.94 -0.32 12.00 23.31 16.21 0.00 72.0 55.4 0.0 0
1*A 18.53 -0.62 12.00 45.54 4.02 0.00 9.7 66.4 0.0 0
1*A 30.72 61.19 12.00 12.96 49.71 0.00 -1471 60.4 0.0 0
1*A 30.76 31.17 12.00 12.87 40.18 0.00 153.3 59.1 0.0 0
1A 30.82 30.31 12.00 15.08 13.86 0.00 -133.7 62.2 0.0 0
1*A 31.61 61.20 12.00 49.68 49.52 0.00 -32.9 60.9 0.0 0
1*A 31.65 31.19 12.00 49.67 39.98 0.00 26.0 59.1 0.0 0
1*A 31.74 30.36 12.00 51.35 13.57 0.00 -40.6 65.1 0.0 0
1*A 62.27 -0.37 12.00 29.46 3.75 0.00 172.8 70.1 0.0 0
1*A 62.48 61.17 12.00 28.56 46.79 0.00 -157.0 72.0 0.0 0
1*A 62.72 0.50 12.00 50.69 16.29 0.00 127.3 58.8 0.0 0
1*A 62.84 60.66 12.00 48.72 47.56 0.00 -1371 58.1 0.0 0
1*A 62.93 29.81 12.00 31.76 18.58 0.00 -160.2 70.1 0.0 0
1*A 62.95 30.71 12.00 28.52 43.09 0.00 160.2 71.8 0.0 0
1*A 63.19 29.25 12.00 41.14 17.14 000 -151.2 64.5 0.0 0
1A 63.27 31.24 12.00 48.59 43.47 0.00 140.2 57.9 0.0 0

bhi!ips Lighting B.V. - CalcuLuX Tereny zewnetrzne 6.7.2 Strona: 11/11
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Przedmiar
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ZESPOL BOISK SPORTOWYCH ZACHARZYN dz. 395/34, 64-800 CHODZIEZ - INSTALACJE ELEKTROENERGETYCZNE |
OSWIETLENIE BOISK

i

Poz

Podstawa, opis robot

A

Jm Poszczeg. Hosé
1. INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNETRZNE
1 I{KNNR 5 0404/02 Montaz tablicy TE
szt 1
2 |KNNR 5 0102/05 Utozenie rur izolacyjnych gietkich 18mm
m 18
3 |KNNR 5 0110/04 Montaz listew elektroinstalacyjnych LS 60x40
m 32
4 |KNNR 5 0110/04 Montaz listew elektroinstalacyjnych LS 40x25
m 42
5 |KNNR 5 0110/04 Montaz listew elektroinstalacyjnych LS 35x15
m 28
6 |KNNR 5 0110/04 Montaz listew elektroinstalacyjnych LS 17x15
m 63
7 |KNNR 5 0212/01 Przewody YDY 2x1,5 uktadane w listwach
i m 24
'8 IKNNR 50212/01 Przewody YDY 3x1,5-uktadane w listwach
[ m 364
"9 [KNNR50212/01 Przewody YDY 3x2,5 ukiadane w listwach
m 312
10 |KNNR 50212/01 Przewody L.gY 4 ukiadane w listwach
m 72
11 |KNNR 5 0212/01 Przewody LgY 6 ukiadane w listwach
m 45
I 12 |KNNR 50301/14 Przygotowanie podioza pod osprzet instalacyjny - mocowanie osprzetu
! przez przykrecenie do konstrukcji z wykonaniem otworéw w blasze
szt 56
13 {KNNR 5 0307/01 Montaz facznika 1-bieg szczelnego IP44
szt 10
14 |KNNR 5 0307/02 Montaz tgcznika $wiecznikowego szczelnegolP44
szt 2
15 |KNNR 5 0308/05 Montaz gniazd wtyczkowych szczelnych 2x2P+z P44
szt 6
16 |KNNR 5 0311/04 Montaz puszek odgateznych IP44
| szt | 22J
17 [KNNR 5 0406/01 Montaz czujnika do ogrzewania rynien o
szt 1
18 |KNNR 5 0213/02 Montaz przewodu do ogrzewania rynien
m 20
19 |KNNR 5 0406/01 Montaz regulatora temperatury
szt 1
20 |KNNR 5 0502/02 Montaz opraw oswietleniowych "A1" - 2x26W, P44
kp! 4
21 IKNNR 5 0502/02 Montaz opraw oéwietleniowych "A2" - 2x18W, 1P44
kpl 32
22 |KNNR 5 0502/02 Montaz opraw o$wietleniowych "A3" - 1x18W, 1P44
kpl 4
23 |KNNR 5 0502/02 Montaz opraw oswietieniowych "A4" - 1x18W, IP54
kpl 4
24 |KNNR 5 0406/01 Montaz gtdwnej szyny wyréwnawczej
szt 1
25 |KNNR 5 0311/03 Montaz puszek z zaciskami do potaczen wyréwnawczych
szt 10
26 |KNNR 5 1203/10 Potagczanie przewodéw wyréwnawczych
szt 52
27 |KNNR 5 1205/01 Podtaczenie oparatow elektrycznych
szt 27
|28 KNNR'S 1301/01 Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego 1-fazowego niskiego
napigecia
pomiar 22
29 |KNNR 5 1305/01 Sprawdzenie samoczynnego wylaczania zasilania - pierwsza préba
dziatania wytacznika réznicowo-pradowego
prébe 10
lf/, LT ,1‘-_//’

;v
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ZESPOL. BOISK SPORTOWYCH ZACHARZYN dz. 395/34, 64-800 CHODZIEZ - INSTALACJE ELEKTROENERGETYCZNE |

OSWIETLENIE BOISK
Poz |Podstawa, opis robc‘)t\ Jm ; Poszczeg. lios¢
30 |KNNR 5 1304/06 Pomialy skutecznosci zerowania - za kazdy nastepny pomiar ‘
\ szt 26
31 KNP 18-13 1346/03 Sprawdienie podigczenia przewodéw wyréwnawczych
\\_ szt 28
2. INSTALACJA PIORUNOCHRONNA
32 |KNNR 5 0601/03 Montaz zwoddw poziomych z drutu FeZn fi-8mm
‘ ‘ m 46
{7733 |KNNR 5 0601/04 Montaz zwodow poziomych z drutu FeZn fimm
i m 6
34 [KNNR 5 0602/02 Montaz przewoddéw uziemiajacech z bednarki
: m 10
35 |KNNR 5 0612/06 Montaz studzienek kontrolnycﬁ.\
o szt 2
36 |KNNR 5 0605/05 Montaz uziomu poziomego z bednéd{i FeZn 25x4
N m 40
37 |KNNR 5 0611/01 taczenie przewodow instalacji odgromé\qej lub przewodow
wyréwnawczych w wykopie - bednarka o przekroju do 120mm2
AN szt 4
38 |KNNR 5 0611/11 taczenie przewodow instalacji odgromowej lub przewodéw
wyréwnawczych na dachu - pret o srednicy do 10mm :
szt 6
39 |KNNR 5 0612/01 Montaz ziaczy do rynny okapowej na dachu
szt 2
‘ 40 |KNNR 5 0614/02 Montaz oston przewodéw uziemiajacych o diugosci do 2
| . szt 2
41 |KNNR 5 1304/03 Badania i pomiary instalacji odgromowej - pierwszy pomiar
"‘-\ szt 2
3. WLZ ’
42 KNNR 5 0701/02 Reczne kopanie rowdw dla kabli w gruncie kategorii 1}
' m3 8
43 |KNNR 5 0702/02 Reczne zasypywanie rowow dia kabli w gruncie kategorii il
Noom3 6
44 |KNNR 5 0705/01 Utozenie rur ostonowych DVK-110
i} 9
45 [KNNR 5 0706/01 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szeroko$ci do 0,4m '
m “‘\ 50
46 |KNNR 5 0707/03 Utozenie kabla YKY 5x25 w rowie
m 23
. 47 |KNNR 5 0713/03 Utozenie kabla YKY 5x25 w rurze
I'm \ 9
48 |KNNR 5 0726/10 Obrobka koricy kabla YKY 5x25 P \
szt AN 2
49 |KNNR 5 0907/06 Uktadanie uziomow w rowach kablowych z bednarki FeZn 25x4 .
m 25
50 |KNNR 5 1302/04 Badanie linii kablowej 5 zytlowej niskiego napiecia
odcinek 1
i 51 |KNNR 5 1304/01 Badania i pomiary instalacji uziemienia ochronnego lub roboczego - N
i pierwszy pomiar \
szt N
4. OSWIETLENIE BOISK SPORTOWYCH
52 {KNNR 5 0701/02 Reczne kopanie rowdw dla kabli w gruncie kategorii Il
m3 78
53 |KNNR 5 0702/02 Reczne zasypywanie rowdw dia kabli w gruncie kategorii Hl
m3 59
54 |KNNR 5 0705/01 Utozenie rur ostonowych z AROT DVK-110
m 10
55 |KNNR 5 0706/01 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0,4m | T
tomo 470
56 [KNNR 5 0707/02 Reczne uktadanie kabli YKY 5x6 w rowach kablowych ;
m 329
57 |KNNR 5 0713/02 Uktadanie kabli YKY 5x6 w rurach
T AR

28
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OSWIETLENIE BOISK

Przedmiar strona3z7
ZESPOL BOISK SPORTOWYCH ZAX{iARZYN dz. 395/34, 64-800 CHODZIEZ - INSTALACJE ELEKTROENERGETYCZNE |

l Poz [Podstawa, opis robot A Jm Poszczeg.ﬂ Iloéc':-ﬁ‘
m T 44
58 |KNNR 5 0726/09 Obrdbka koricy kab}a\ YKY 5x6
\ szt 20
! 59 |KNNR 5 0907/06 Uktadanie uzioméw w rowach kablowych z bednarki FeZn 25x4
| m 241
760 |KNNR 5 1001/05 Montaz wraz z wykonaniem wykopu masztu o$wietleniowego MS 12 na e
| fundamencie F2 .
1 szt 8
61 |KNNR 5 1002/02 Montaz belki typu OZ2 ' B
| szt 6
‘ 62 |KNNR 5 1002/02 Montaz belki typu OZ2T
| szt 2
63 |KNNR 5 1008/05 Montaz projektoréw os$wietleniowych MVP506 1xHPI-T 400W na maszcie
oswietleniowym
1 kpl 29
""64 |KNR 5-10 1001/04 Montaz tabliczek bezpiecznikowych w masztach o$wietleniowych
i szt 10
\’ 65 |KNNR 5 0203/01 Wcigganie przewodow YDY 3x2,5 do stupa
! m 250
| 66 |KNNR 5 0206/06 Przewody YDY 5x10 n.k.
ﬂ m 2
67 |KNNR 5 0404/02 Montaz tablicy oswietleniowej TO
J» szt 1
68 |KNNR 5 1301/01 Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego 1-fazowego niskiega o B
napiecia ‘
, pomiar 20
69 KNNR 5 1302/03 Badanie linii kablowej 4 zylowej niskiego napigcia N
* |odcinek 10
70 KNNR 5 1304/01 Badania i pomiary instalacji uziemienia ochronnego lub roboczego -
pierwszy pomiar R
I sxt 10
71 |KNNR 5 1304/06 Pomiary skutecznosci zerowania - za kazdy nastepny pomiar \
L szt 10

LS



N
Zestawienie robocizny
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ZESPOL BOISK SPORTOWYCH ZACHARZYN dz. 395/34, 64-800 CHODZIEZ - INSTALACJE ELEKTROENERGETYCZNE |
OSWIETLENIE BOISK

Lp |Nazwa Jm llosé Cena Wartosc
1 |Elektromonterzy gr.ll r-g 31,2
2 |Elektromonterzy gr.lV r-g 7,056
3 |Robotnicy r-g 948,057

Razem

986,313

20
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Zestawienie materiatow strona5z7

ZESPOL BOISK SPORTOWYCH ZACHARZYN dz. 395/34, 64-800 CHODZIEZ - INSTALACJE ELEKTROENERGETYCZNE | -g/
OSWIETLENIE BOISK \
B Lp |Nazwa Jm ilosé Cena Wartos¢
1 |Bednarka ocynkowana FeZn 25x4 . m 328,64
2 |Belka OZ2 szt 6
3 |Belka OZ2T szt 2
! 4 |Cement portlandzki 35 kg 1.080
! 5 |Czujnik temperatury zewnetrzny szt 1
6 |Drut FeZn fi-Bmm m 54,08
7 |Element $rubowy do masztu MS12 kg 8
8 |Folia kalandrowana z PCW 0,4-0,6mm m2 147,84
9 |Fundament F2 szt 8
10 |Giéwna szyna wyrdwnawcza GSW szt 1
11 |Gniazda bryzgoszczeline 2x2P+z |P44 szt 6,12
12 |Kabel YKY 5x25 m 33,28
13 |Kabel YKY 5x6 m 387,92
14  [Kokki do wstrzeliwania z nabojem i ostong szt 6,66
15 [Kotki rozporowe plastykowe szt 514,9
16 |Konstrukcje mocujace kg 16
* 17  |Koncowki kablowe KM25 szt 10
18 |Listwy elektroinstalacyjne LS 17x15 m 65,52 B
I 19 |Listwy elektroinstalacyjne LS 35x15 m 29,12
20 |Listwy elektroinstalacyjne LS 40x25 m 43,68
21 Listwy elektroinstalacyjne LS 60x40 m 33,28
22 itgczniki 1-bieg. bryzgoszczelne |P44 szt 10,2
23 taczniki instalacyjne szt 112,2
24 |taczniki swiecznikowe bryzgoszczelne (P44 szt 2,04
25 |Maszt oswietieniowy MS 12 szt 8
" 26 |Opaski kablowe OKi szt 61,44
27 |Oprawy "A1" 2x26W, IP44 szt 4
28 |Oprawy "A2" 2x18W, 1P44 szt 32
29 |Oprawy "A3" 1x18W, IP44 szt 4
30 |[Oprawy "A4" 1x18W, IP54 szt 4
31 |Ostony przewoddw szt 4,4
32 |Piasek do betonow m3 1,32
33 |Piasek m3 29,12
. 34 |Projektor o$wietleniowy kompletny typu MVP506 1xHPI-T 400W kpl 20
| 35 _|Przewod grzewczy m_ 208 1
i 36 |Przewdd kabelkowy YDY 2x1,5/750V m 24,96
37 |Przewéd kabelkowy YDYzo 3x1,5/750V m | 37856
38 [Przewod kabelkowy YDYZo 3x2,5/750V m 584,48
39 |Przewdd LgY 4 m 74,88
40 |Przewdd LgY 6 m 46,8
41 |Przewod YKY 5x10 m 2,08
© 42 |Puszki odgatezne 1P44 szt 22,44
L 43 |Puszki z szyng wyréwnawczg szt 10,2
i 44 Regulator temperatury szt 1
45 |Rura DVK-110 m 19,76
46 |Rury winidurowe gietkie RKGL-18 m 18,72
47 |Stupki oznaczeniowe SO 115x20x30cm szt 5,28
48 |Studzienka kontrolna szt 2
49 |Sruby z nakretkami i podktadkami kg 0,06
50 |Tablica o$wietleniowa TO szt 1
51 |Tablica rozdzielcza TE szt 1
52 Tabliczki bezpiecznikowe stupowe szt 10
53 |Tabliczki z wyposazeniem szt o 10(
54 Uchwyty kablowe uniwersalne (UKU) szt 22
55 |Uchwyty szt | 54
56 |Wspomiki dachowe szt - 52,52
i 57 |Wsporniki $cienne szt 10,1
! 58 |Zigcza kontrolne szt 26
| 59 |Ztacza rynnowe szt 1,56
AL v Yoo >
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OSWIETLENIE BOISK

Zestawienie materiatéw
ZESPOL BOISK SPORTOWYCH ZACHARZYN dz. 395/34, 64-800 CHODZIEZ - INSTALACJE ELEKTROENERGETYCZNE |

strona6z7 -,
S

Lp |Nazwa Jm llos¢ Cena Wartosé
60 |Zigcza szt 2
61 |Zwir do betondw wielofrakcyjny 2-8mm m3 264!

) Razem ' |

/l

-
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Zestawienie sprzetu stona7z7 3%

ZESPOL BOISK SPORTOWYCH ZACHARZYN dz. 395/34, 64-800 CHODZIEZ - INSTALACJE ELEKTROENERGETYCZNE |
OSWIETLENIE BOISK

Lp [Nazwa Jm llos¢ Cena Warto$é
1 |Ciggnik kotowy m-g 1,82
2 |Koparka podsigbierna 0,15m3 m-g 0,72
3 |Podnosnik montazowy PMH samochodowy hydrauliczny m-g 3,6
4 |Przyczepa diuzycowa m-g 3,2
5 |Przyczepa do przewozenia kabli m-g 1,82
i 6 |Samochdd dostawczy do 0,9t m-g 0,2
. 7 {Samochéd samowytadowczy m-g 4,16
8 Spawarka m-g 1,774 |
9 |Srodek transportowy m-g 26,706
10 |Zuraw samochodowy m-g "~ 16,833
Razem 60,833
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