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OSWIADCZENIE STAROSTWO POWIATOWE

64-800 CHODZIEZ
ul. Wiosny Ludow 1

Oswiadczam, ze niniejszy projekt budowlano — wykonawczy ,, Kanalizacja sani -
tarna grawitacyjna, przepompownia Sciekéw + rurociag tloczny, przylacza wodo -
ciggowe ” w Strézowie w rejonie Wiejskiego Klubu Kultury z remizag OSP
jest kompletny — zostal wykonany zgodnie z przepisami oraz wiedza techniczng
i moze shuzy¢ do realizacji w/w zadania inwestycyjnego.

mgr in2. Maciej Poznariski(

upr proj. w spec.
instalscyjno-inzynieryjnej
Nr NN-5345/443/81, NN-8345/12
GP-734211825/94, § 2 ust 1
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1. _Podstawa opracowania, dane wyjsciowe

- umowa pomigdzy Gming Chodziez a Zaktadem Ustug Inwestycyjno — Budowlanych
Z. Walerowicz w Chodziezy,

- dokumentacja projektowa budowy kanalizacji sanitarnej w m. Strézewo ( opracowanie
ZUI-B Z. Walerowicz, 12.2005),
- projekt zagospodarowania dziatki Wiejskiego Klubu Kultury (WKK) z remiza OSP oprac. 07. 2007,
- warunki techniczne wykonania kanalizacji i wodociagu wydane przez MWiK sp. z 0.0. w Chodziezy,
- aktualny plan sytuacyjno - wysokosciowy w skali 1 : 500,
- inwentaryzacja szkicowa do celow projektowania istniejacej kanalizacji lokalnej nie przedstawionej
na podkladzie geodezyjnym, -
- techniczne badania podloza gruntowego,
- uzgodnienie trasy kanalizacji przez Pow. Zespdt Uzgodnien Projektowych w Chodziezy,
- uzgodnienia z inwestorem,
- ., Informacje techniczne, instrukcja montazowa” - oprac. Wavin Metalplast — Buk,
obowiazujace normy, przepisy i wytyczne techniczne projektowania.

i

2. Zakres opracowania

Dokumentacja niniejsza obejmuje swoim zakresem kanalizacj¢ sanitarng grawitacyjng - przykanaliki
w m. StréZewo w rejonie dotychczas nie skanalizowanym (tzn. posesje nr 55, 56 i proj. WKK), lokalna
przepompownig $ciekéw z rurociagiem thocznym oraz przytacza wodociagowe.

Kanalizacja sanitarna: A, przykanaliki sanitarne do WKK o 160 -109,0 m
B. przykanalik sanitarny do bud. 55,56 6 160 - 92,0 m

C. rurociag tloczny o 63 z PSL -181,0m
Wodociag: A. przylacze do HPN ¢ 90 - 30,0 m
B. przylacze do WKK @ 40 - 37.0m

3. Techniczne badania podio;a gruntowego

W celu ustalenia warunkéw gruntowo - wodnych, fizyczno — mechanicznych wiasciwosci gruntow
i chemicznych wody gruntowej oraz oceny przydatnosci podloza gruntowego i srodowiska wodnego
w zakresie niezbednym do projektowania kanalizacji, wykonano badania podloza gruntowego.

UWAGA :

Szczegdlowe dane o warunkach gruntowo — wodnych podloza: patrz dokumentacja
geotechniczna stanowiaca odrebne opracowanie.
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4. Bilans ilosci $ciekdw, dobdr Srednic przewoddw

Sporzadzony zostal w czgsci obliczeniowej niniejszego opracowania.
Dla obliczonego bilansu przyjeto minimalny przekr6j kanatu rowny 160 mm.

3. Ogdiny opis kanalizacji, wodociggu

Odprowadzenie sciekéw bytowo-gospodarczych z rozpatrywanej czesci o$rodka projektuje si¢ poprzez
system kanalizacji zbiorczych do przepompowni lokalnej zlokalizowanej na dzialce gminne;.
Projektowana w niniejszym opracowaniu kanalizacja bedzie odbierata $cieki z budownictwa mieszkal -
nego oraz zakladéw uzytecznosci publicznej.
Przebieg sieci wyznaczono pod katem zabezpieczenia wszystkich potrzeb zaréwno biezacych jak row -
niez docelowych uwzgledniajac réwnoczesnie warunki fizjograficzne terenu.
Przyjete zaglebienie kanaléw zostato podyktowane:

- posadowieniem bocznych kanatéw, ktére zostana podiaczone do kolektora,

- uksztaltowaniem terenu,

- konieczno$cia zachowania na niektorych odcinkach minimalnego spadku,

- uniknigciem ewentualnych kolizji opracowanych przewodow z projektowanym uprzednio lub

w przysziosci uzbrojeniem podziemnym.

Na rozpatrywanym terenie sie¢ kanalizacyjna rozwigzano w ukladzie grawitacyjno - pompowym.

Projektowany wodociag zakonczony hydrantem, podiaczony zostanie do istniejacej sieci na terenie

boiska, wyposazonej w uktad pomiarowy.

Przylacze wodociagowe do Wiejskiego Klubu Kultury wykonaé do istniejacej sieci ¢ 90 mm przebie -
gajacej w drodze gminnej, dz. nr 292.

A. KANALIZACJA SANITARNA - PRZYKANALIKI

6. Przyiete rozwigzania projektowe

6.1. Wykopy

Generalnie, z uwagi na prowadzenie przewodow w rejonach braku istniejacej zabudowy (drogi
gruntowe, pasy zieleni), wykopy mozna wykona¢ o $cianach skarpowych 1:n = 1:0,6 bez obudowy,
lecz z odeskowaniem w strefie kanatowej - w celu zapewnienia utrzymania nienaruszalnej struktury
gruntu.

Zaglebienie dna projektowanych przewodéw: 0,60 m - 2,60 m.

Prace ziemne wykona¢ zgodnie z przepisami zawartymi w BN - 83/8836 — 02 »~Przewody podziemne.
Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze”.

6.1.1. Odwodnienie wykopow

Roboty montazowe - ukladka rur kanatowych z PVC, musi by¢ wykonana w wykopach o podtozu
odwodnionym.

Wykonawca rob6t winien opracowaé ,,Projekt organizacji rob6t”, ktorego czesé sktadowsa stanowi
skrocony projekt odwodnienia wykopow zawierajacy okreslenie;
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- rozmieszczenia instalacji depresyjnej ( pomp, kolektorow, iglofiltréw, przewodéw Oaprbue jhcych

pompowang wode )

- ilosci potrzebnych zestawow,

- migjsca poboru energii elektrycznej, wody do wplukiwania i odprowadzenia wody pompowanej,

- sprawdzenie budowy geologicznej podloza gruntowego,

- parametrow potrzebnego zestawu odwadniajacego,

- rozstawu iglofiltrow,

- czasu pompowania wody, przy zalozeniu , ze odwodnienie wykopow nie moze by¢ prowadzone zbyt
szybko z uwagi na mozliwo$¢ wystapienia zjawiska ,, tiksotropii,”

- kosztu rob6t odwadniajacych.

6.1.2. Podloje

Ukladka przewodéw kanalizacyjnych z PVC wymaga uprzedniego przygotowania podtoza z zachowa -
niem warunku nienaruszalnosci struktury gruntu rodzimego w strefie obsypki ochronnej rury kanalowe;j.
W zaleznosci od rodzaju gruntu na poziomie posadowienia kanatu i jego zaglebienia moga mie¢ na trasie
projektowanej kanalizacji zastosowanie trzy rodzaje podioza:

a) - dno wykopu stanowia piaski pylaste, lub grunty spoiste jak gliny;
wykona¢ podloze z zageszezonego piasku o grub. 20 cm

b) - dno wykopu stanowia grunty o niskiej no$nosci jak muly, torfy o niezbyt glebokim zaleganiu;
usung¢ w/w grunt i wymieni¢ na zaggszezony piasek do poziomu posadowienia rury

¢) - dno wykopu stanowia grunty o niskiej nosnosci lub zagleb. kanalu wynosi mniej niz 1,2 m;
wykona¢ wzmocnione podloze z plyty betonowej grub. 12 cm ( KB 12,5 ) z ulozeniem na niej
zageszezonego podloza z piasku ¢/n 20 cm.

Dla wszystkich rodzajow podioza wymagane jest podtuzne wyprofilowanie dna w obrebie kata 90 stopni
i z zaprojektowanym spadkiem, stanowiace lozysko nosne rury kanatowe;j.
Ewentualne ubytki w wysokosci podloza nalezy wyréwnywa¢ wylacznie piaskiem,

6.1.3. Zasypka kanalu i zageszczenie gruntu

Zasyp kanatu w wykopie sktada si¢ z dwoch warstw

- warstwy ochronnej rury kanalowej o wys. 30 cm ponad wierzch przewodu,
- warstwy do powierzchni terenu lub wymaganej rzednej.

Zasyp kanahu przeprowadzi¢ w trzech etapach :

I - wykona¢ warstwg ochronna rury kanalowej z wylaczeniem odcinkéw na Zlaczach,
II - po prébie szczelnosci aczy rur, wykona¢ warstwy ochronne w miejscach polaczen,
HI - zasyp wykopu gruntem rodzimym, warstwami z Jednoczesnym zageszczeniem i ewentualng
rozbiérka odeskowan i rozpér §cian wykopu.
W rejonie drog przewidzie¢ petna wymiane zasypu o ile stanowia go utwory gliniaste.
Najistotniejszym jest zageszczenie gruntu, a w tym jego podbicie w tzw. pachach przewodu.
Podbijanie w pachach nalezy wykonywaé podbijakami z drewna twardego, stosowanie ubijakow
metalowych jak i mechanicznych dopuszezalne Jest w odleglosci poziomej ca 10 cm od rury.
Pod drogami nalezy zasypke zagesci¢ do wskaznika I;=100% (co nie zawsze przy zastosowaniu gruntu

rodzimego jest mozliwe do osiagniecia) i przeprowadzi¢ laboratoryjnie badania zageszczenia gruntu.
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6.2. Roboty montajowe
Kanaty wykona¢ z rur PVC, kanalizacyjnych o jednolitej sciance (bez rdzenia Spienionego).
Zastosowano rury klasy S (SDR 34) o srednicy 160 * 4,7.
Kielichy rur zaopatrzone w uszczelki gumowe - szereg S 16,7,
Trasy projektowanych kanatéw i przykanalikéw przedstawiono na zalaczonym planie sytuacyjnym.
Posadowienie kanalow pokazano na profilach podhuznych. Ukladanie rur na dnie wykopu wykonaé
na podiozu catkowicie odwodnionym i z wyprofilowanym dnem na lozysko nosne rury kanatowe; -
zgodnie z zaprojektowanymi spadkami.
Na sieci zamontowac i zaslepié¢ trojniki skosne dla podtaczenia przykanalikéw z istniejacych
1 projektowanych obiektow.
Po zakonczeniu prac montazowych w danym dniu, nalezy otwarty koniec ulozonego przewodu
zabezpieczy¢ przed ewentualnym zamuleniem woda gruntowa lub opadowa, stosujac zaslepke.
Przed zasypaniem kanatu powinny by¢ dokonane odbiory techniczne.

6.2, 1.0biekty na sieci

Réwnoczesnie z ukladaniem przewodéw nalezy wykona¢ studnie rewizyjne przelotowe

i polaczeniowe.

Na kanale, w rejonie przepompowni nalezy wykonaé studni¢ rewizyjng betonowa & 1000 mm
( klasa betonu min. B-40 ) z elementéw prefabrykowanych, z przykryciem plyta zelbetowa
nastudzienna z wlazem zeliwnym typu ciezkiego.

Dno pod studnig umocni¢ warstwa thucznia lub zwiru o grubosci 0,15 m.

Kregi ustawi¢ na uprzednio przygotowanym fundamencie z betonu klasy B 20.

ALT. Zastosowac studzienke @ 1000 systemu TEGRA lub poréwnywalnych.,

Pozostale studzienki przyjgto systemu Wavin ( lub pordwnywalne ), ktére sa integralng czedcia
tworzywowych systeméw kanalizacyjnych i stanowia kompletny element sktadajacy sig z réznych
wariantow kinet, a mianowicie:

- typ I - przelot

- typ Il -doplyw prawy i lewy

- typ III - doptyw lewy

- typ IV - doplyw prawy

- rury trzonowej o $ciance karbowanej

- pokryw studzienek ( réznorodnych - w zaleznosci od warunkGw zabudowy terenu )

Wszystkie potaczenia wyposazone w specjalne uszczelki gumowe spelniajg warunki
préby szczelnosci wymagajacej utrzymania cignienja 5 m stupa wody. Oznacza to,

ze studzienka Wavin doskonale chroni przed infiltracja wod gruntowych do kanalizacji
oraz eksfiltracjg sciekow do gruntu.

A, Lokalizacja w drodze

Kineta 160 mm z PP. Karbowana rura trzonowa 425 mm. Rura teleskopowa 425 mm.

Ruchoma pokrywa studzienki ze szczelnym zamknigciem . Pokrywa zeliwna do rury
teleskopowe;j ( typ cigzki do 40t ).
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Uwagi montazowe

- Kinet¢ nalezy poziomowaé na ok. 10 cm warstwie wyréwnawczej (podsypce).
Kineta jest skonstruowana ze spadkiem wewnetrznym 15 promil.

- Karbowana rurg trzonowa skrocic do zadanej diugosci przy pomocy zwyklej pily.

- Studzienke obsypaé gruntem sypkim , rtownomiernie na catym obwodzie.
Zageszcezenie gruntu dokona¢ do poziomu okreslonego konstrukcja terenu t.j. jezdnia, chodnik,
teren zielony.

- Uszczelke dostarczona wraz z rura teleskopowa zamontowaé w najnizej polozonym rowku rury
trzonowe;j.

- Rurg teleskopowa wraz z pokrywg zamontowaé w rurze trzonowej. Pokrywa moze byé ustawiana
na Zadana wysoko$¢ w zaleznos$ci od poziomu drogi.

UWAGA:
- teren wokot studni umocni¢ elementami betonowymi nadajacymi si¢ do rgcznej rozbiorki,
- w rejonie ogrodoéw, uzytkéw rolnych pokrywe typu lekkiego umiesci¢ w kregu o 1000/600
przykrytym pelng plyta betonows, uniemozliwiajac w ten sposOb ewentualne zniszczenie jej
w trakcie prowadzenia prac polowych

6.3. Podlgczenia domowe

Dla podlaczenia przykanalikow z przyleghych posesji przewidziano poza studniami tréjniki.
Miejsce usytuowania tréjnika winno by¢ ustalone w trakcie wykonywania robot w porozumieniu
z uzytkownikiem poses;ji .

Wewnatrz budynku nalezy instalowaé czyszczaki i kominek wywiewny.

Wykonanie podiaczenia domowego odbywa sie na koszt whasciciela budynku .

6.4. Ochrona rur przed przemarzaniem

Glgbokos¢ przykrycia przewodu w wykopie, musi zabezpieczaé przed zamarzaniem w nim sciekow.
Zgodnie z ustaleniami PN-84/ B-10735, giebokosé utozenia przewoddw powinna byé taka, aby jego
przykrycie hn od wierzchu przewodu do zaprojektowanego terenu bylo wigksze niz glebokosé
przemarzania gruntu hz 0 0,2 m i wynosilo w strefie o hz = 0,8m,hn=10m.

Poniewaz na niektorych odcinkach proj. kanalizacji w/w przepis jest niespelniony, przewod nalezy
ociepli¢ warstwa izolacyjna z zuzla grub. 25 cm z nakryciem go warstwa papy.

8.3. Skrzyiowania 7 istniejgcym uzbrojeniem

Szczegolowy przebieg kabli energetycznych n.n., s.n., telekom., kanalizacji telekom., przewodow
wodociagowych, przylaczy, kanalizacji deszczowej w terenie ustalié na podstawie probnych
przekopdéw. Prace ziemne w poblizu uzbrojenia wykona¢ recznie.

Odkryte kable, przewody nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ stosujac rury osfonowe dwudzielne.

Wszelkie prace w rejonie skrzyzowan z uzbrojeniem nalezy wykona¢ pod nadzorem przedstawicieli
odnosnych uzytkownikéw.
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Nawierzchnie drég zniszczone w trakcie wykonywania prac przy budowie kanatéw, nalezy po zakon -
czeniu robot przywrécic do stanu pierwotnego, po ustabilizowaniu gruntu w zasypanych wykopach.

6.7. Roboty izolacyine

Studni¢ betonowa zabezpieczy¢ przed korozja przez powleczenie izolujacy warstwa asfaltowa -
2 x Bitizol R + 2 x Bitizol P ( izolacja zewn. i wewn. ).

Rury stalowe ochronne stosowac zabezpieczone fabrycznie powloka bitumiczng z podwojng
przekladkg typu ZO2. Miejsca taczenia rur izolowaé powloka, bitumiczna i 2 x tasmg ,,.Denso”.
W przypadku zastosowania rur stalowych nie izolowanych fabrycznie, nalezy ich powierzchnie
oczysci¢ do czystego metalu, a nastgpnie zabezpieczyé antykorozyjnie przez malowanie zgodnie
z instrukeja ITB nr 191.

Zabezpieczenie antykorozyjne wykonaé przy dobrych warunkach pogodowych

- wilgotno$¢ wzgledna nie wyzsza niz 80%, temperatura 5 - 40°C.

Niedopuszczalne jest wykonywanie izolacji w czasie opadéw, mgly itp. powodujacych
zawilgocenie powierzchni.

B. LOKALNA PRZEPOMPOWNIA SCIEKOW, RUROCIAG TLOCZNY

7. _Przyjete rozwigzania projektowe

7.1. Przepompownia PSL

Scieki doplywaty beda do przepompowni kanalem z rar PVC 160 mm.
Przyj¢to przepompownig zbiornikowa produkeji Przedsiebiorstwa Przemyshi Betonéw ,, PREFABET -

BIALE BLOTA ™ (lub o konstrukeji poréwnywalnej )}z pompa pracujacq w systemie bezskratkowym -
nie wymaga strefy ochronne;j.

Parametry techniczne przepompowni:

A.ZBIORNIK

- $rednica (mm) 1000

- wysoko$¢ (mm) 4260
B.POMPA

- typ NURT

, 50 PZM 0,75/8Z - 2

- wydajnos¢ (m /h) 13,2

- wys. podnosz. (m) 8,0

- moc 0,75

- napigeie zasilania (V) 380

- waga (kg) 27
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Przepompownia wyposazona bedzie w 1 pompe.. ul. Wiosny Ludow 1
Pion tloczny posiada zabudowane: zawér zwrotny kulowy, zasuwe z klinem gumowanym, wszystkie
ziacza gwintowe ze stali kwasoodpornej.
Podlaczenie rur naptywowej i ttocznej do przepompowni dla przewodéw PE jest niezwykle proste ze
wzgledu na fakt, ze wlot i wylot przepompowni wykonane sg w wersji przejsé szezelnych.
Transport pompy odbywa si¢ przy pomocy weiagarki recznej.
Pompa instalowana jest stacjonarnie, na poziomie mokrym.
Stopa sprz¢gajaca zamontowana jest na stale na dnie przepompowni. Pompa opuszczana po
prowadnicach, taczy sig¢ automatycznie ze stopa sprzegajaca i automatycznie roziacza kiedy jest
podnoszona.

Zbiornik przepompowni
Przyjeto przepompownig ze zbiornikiem zelbetowymi (beton B-45, klasa wodoszczelnosci W38).
Pod pokrywa przepompowni usytuowany jest komin wentylacyjny, stanowiacy zabezpieczenie na okres
wietrzenia wngtrza (DTR przepompowni okresla czas wietrzenia 30 min. przed ewentualnym zejsciem
obstugi do srodka).
Zbiomik przepompowni zabezpieczy¢ przed korozja przez powleczenie izolujaca warstwa:

Izolacja zewnetrzna - 2 x $rodkiem do izolacji betonu ,, MAXEAL”

Izolacja wewngtrzna - 4 x $rodkiem ,,TORGUM?”

Sterownie i monitoring przepompowni

Sterowanie przepompowni dokonuje si¢ za pomoca szafy zasilajaco-sterowniczej. Uktad posiada zabez -
pieczenie przeciwporazeniowe, blokade obwodu wylaczania MINIMUM ( dla wypompowania scickéw
do poziomu ssania pompy przy sterowaniu recznym bez koniecznosci wehodzenia do przepompowni).
Przepompowni¢ nalezy wyposazy¢ w system sterowania lokalnego opartego na sterownikach
AB-MICRO MT101 z mozliwoscig zdalnego zalaczania i wylaczania pomp oraz przekazem danych o
pracy przepompowni do systemu monitoringu i wiznalizacji MWiK sp. z 0.0. Chodziez.

Wykonawca ukladu sterowania i podlaczenia do systemu wizualizacji MWIiK winien posiadaé
autoryzacjg producenta oprogramowania wizualizacji.

Praca pompy zabezpieczona dwustopniowo: sterowanie przez zastosowanie sond hydrostatycznych

a system sterownia awaryjnego oparty na ptywakach.

Do systemu monitoringu i wizualizacji nalezy przekazywacé nastepujace dane:

1/ sygnalizacja zaniku napigcia ( zasilania )

2/ sygnalizacja awarii oraz stanu pracy pompy ( zalaczenie, wylgczenie )

3/ poziom Sciekéw w zbiorniku pompowni, sygnalizacj¢ stanéw ekstremalnych

4/ sygnalizacja ,.,recznego” sterowania pompa,

5/ sygnalizacja otwarcia drzwiczek szafy sterowniczej

6/ ciagly przekaz danych o parametrach pracy silnika pompy ( pobér pradu ) oraz ilogci zalaczen
i czasie pracy pompy

Na odbiomniku umieszczonym w centralnej dyspozytorni, w przypadku awarii pojawia si¢ dwa sygnaty,
optyczny (migajacy) i dzwigkowy.

Wyposazenie dodatkowe:

- gniazdo 220 V z wylacznikiem roznicowo - pradowym,

obwod oswictlenia zewn. ( do 200 W ), bez czujnika zmierzchowego,

- gniazdo do podtaczenia przenosnego agregatu pradotwodrczego oraz przelacznik
sieC / agregat,

zewngelrzna zamykana obudowa szafki sterujacej na postumencie,

modut GSM przekazujacy sygnat o awarii na telefon komérkowy pracownika obstugi.
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Uwaga: - podstawowe parametry przepompowni przedstawiono na zalaczonej karcie
informacyjnej,
- przyj¢to kompletne wyposazenie przepompowni w akcesoria ze stali nierdzewnej,
- sterowanie, pomiary, przekazywanie sygnatéw do centrum dyspozytorskiego -
patrz pkt. 2F ,, Warunkéw technicznych .

Wytyczne dla branz

a) branza budowlano-konstrukcyjna

Wykonac:
- pas utwardzony na terenie przepompowni
- ogrodzenie z furtka wej$ciowa

b) branza elektryczna

- zaprojektowac uklad elektryczny w taki sposéb, aby po ustaniu zaniku pradu w sieci
wiaczenie pompy do pracy nastapilo samoczynnie,

- przewidzie¢ dodatkowo w rozdzielni energetycznej mozliwosé podiaczenia przewoznego
agregatu pradotworczego oraz wykona¢ gniazda zasilajace na napigcie 24 V (prad staly),
220Vi380V
Nalezy stworzy¢ mozliwosé przejscia z uktadu sterowanego automatycznie na uktad
uruchamiany recznie,

- zaprojektowa¢ o$wietlenie terenu przepompowni,

- Opracowac sygnalizacjg pracy pompy, stanéw awaryjnych oraz poziomu awaryjnego.

- opracowa( system monitoringu i wizualizacji zgodnie z wymogami MWiK Sp. Z 0.0.

Wytyczne obshugi i bhp

Inwestor opracuje i umiesci w widocznym miejscu:

- instrukcj¢ obstugi

- instrukcjg o udzieleniu pierwszej pomocy

- instrukcje p.poz.

- instrukcjg stosowania sprzgtu ochronnego i ochrony drog oddechowych.

Pracownicy obstugujacy przepompownie powinni znaé powyzsze instrukcje i postepowaé zgodnie

Z zawartymi w nich wytyeznymi.
Inwestor powinien zakupi¢ niezbedny sprzet bhp, p.poz. i umiescié w poblizu obiektu.

Wytyezne zagospodarowania terenu przepompowni

Teren, na ktérym zlokalizowana zostata przepompownia sciekow stanowi fragment dziatki gminnej 313/2.
Przewiduje si¢ wykonanie ogrodzenia dziatki przepompowni z siatki stalowej wysokosci 1,0 m w ramach
z katownika na cokole betonowym wraz z furtka wejsciowa szerokosci 1,0 m.

Pas komunikacji wewnetrznej - kostka chodnikowa {polbruk).

Oswietlenie terenu - punkt o$wietleniowy wlaczany recznie.
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Powiazanie terenu przepompowni z ukladami zewnetrznymi:
- droga dojazdowa:

Pas komunikacji zewngtrznej - kostka chodnikowa (polbruk).
- doprowadzenie energii elektrycznej - linia kablowg

UWAGA: Dla przepompowni scickéw ( zastosowana pompa przettacza takze skratki ) nie jest
wymagana strefa ochrony sanitarne;j.

7.2. Rurociqg tloczny

Przetlaczane $cieki, po przejéciu przez zawor zwrotny i zasuwe beda kierowane do studni rozprez -
nej na kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej.

Przepompownia gléwna PSG zlokalizowana w Strézewie, przettacza¢ bedzie $cieki do zlewni OCZYSZ -
czalni $ciekéw zlokalizowanej w Chodziezy.

Przewdd ttoczny wykonaé z rur PE PN10 o 63/3,8.

Trasg rurociagu przedstawiono na mapie, zaglebienie i spadki na profilu podtuznym.

Posadowienie rur na glebokosci 1,40 - 1,61 m ppt Zgodnie z profilem.

Rurociag ulozy¢ na podsypee z piasku grub. 10 cm.

Odwodnienie przewodu projektuje si¢ do zbiornika przepompowni, kt6ry nalezy wyposazyé w zawor
obstugowy spustowo-pluczaco-odpowietrzajacy.

Odpowietrzenie - poprzez odpowiednie utozenie przewodéw - w studni roZprezne;.

Na zalamaniach trasy rurociagéw nalezy wykonaé bloki oporowe.

Wykopy wykona¢ o $cianach pionowych umocnionych w rejonie obiektéw, drog, stapéw oraz skrzy -
zowan z uzbrojeniem, a na pozostatych odcinkach ze skarpami o nachyleniu 1:n=1:0.6.

W poblizu istniejacego uzbrojenia wykopy wykonaé sposobem rgcznym, przy zachowaniu szczegolnej
0stroznosci.

Na odcinkach, gdzie wystepuje réwnolegly przebieg przewodu z kanalizacja, rurociagi ukladaé
W wspllnym wykopie - rozstaw 0,5 m.

Zasypke wykona¢ ziemia bez gruzu i kamieni z warstwowym zageszczeniem gruntu.

Przed zasypaniem wykonaé prébe szczelnosci rurociagu.

Nawierzchni¢ drog, ciagéw pieszych i terenu doprowadzi¢ do stanu istniej acego przed rozpoczeciem
robot.

UWAGA: - przed wykonaniem wykopdw nalezy usunaé ziemie urodzajng z pasa montazowego
a po ich zasypaniu przemiesci¢ humus w miejsce uprzedniego odspojenia,

- rozwiazanie skrzyzowan z istn. uzbrojeniem — patrz pkt.6.5.
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C. PRZYLACZA WODOCIAGOWE oeL
8. Przyjete rozwiqzania projektowe
8.1. Lokalizacja

Trasy przylaczy pokazano na zalaczonym planie sytuacyjnym,

8.2. Wykopy

Generalnie, z uwagi na brak przeszkod terenowych i zaglebienie przewodu do 2,0 m zaklada si¢
wykonanie wykopéw ze skarpami o nachyleniu 1:n=1:0,6.

Jedynie w rejonach wystepujacego uzbrojenia pod i nadziemnego, zblizeniach do istniejacych
drog - wykopy wykona¢ o $cianach pionowych z zabezpieczeniem balami drewnianymi lub
stalowymi wypraskami.

Odkfad ziemi z wykopu umiesci¢ na jego poboczu tak aby nie stanowit przeszkody w transporcie
materialéw 1 wykonawstwie robét instalacyjno - montazowych.

W poblizu istniejacego uzbrojenia wykopy wykonaé sposobem regcznym, przy zachowaniu szcze -
g6lne) ostroznosci.

Zaglebienie osi projektowanego wodociagu: na trasie 1,63— 1,74 m.

Zasypke wykona¢ ziemia bez gruzu i kamieni z warstwowym zageszczeniem gruntu.
Odwodnienie wykopu ( w przypadku wystapienia wody gruntowej ) - liniowe za pomoca studzie -
nek zbiorczych oraz tymeczasowych rurociagow z odpompowaniem wody do pobliskiego rowu
lub kanalizacji deszczowe;j.

UWAGA: - przed rozpoczeciem wykopow nalezy usuna¢ ziemi¢ urodzajna z pasa montazowego,
a po ich zasypaniu przemie$ci¢ humus w miejsce uprzedniego odspojenia.
- przed zasypaniem wykopu wykonaé proby szczelnosci, dezynfekcjg i ptukanie przylaczy

8.3. Konstrukcja_sieci

Wiaczenia do istniejacej sieci w rejonie boiska (PVC o 90) wykona¢ poprzez wbudowanie tréjnika.
Ten odcinek przytacza zaprojektowano z rur PVC @, 90 mm uzbrojony w zasuwe, na zakonczeniu

w hydrant nadziemny.

Przylaczenie projektowanego klubu kultury wykona¢ do istniejacego wodociagu wiejskiego zlokali —
zowanego w drodze gminnej ( dz. nr 292 ) za pomoca obejmy do nawiercania  80/32 mm.
Projektowany przewod wykonaé z rur polietylenowych Dz-40 mm.

Na przewodach przylaczeniowych w nieutwardzonym gruncie nalezy zamontowaé zasuwy odcinajace
z trzpieniem teleskopowym na bloku podporowym.

Do polaczen przewodow PE/stal zastosowac taczniki zaciskowe z zeliwa ciagliwego ocynkowanego.
Uszczelnienie polaczen gwint. w elementach z PE - tasma teflonowa lub kit uszczelniajacy.
Przejscia rurociagiem pod przeszkodami zaprojektowano w rurach ostonowych.

Trasa rurociagu, jego armatura oraz zatamania oznakowane zostang tabliczkami informacyjnymi.

Bloki oporowe
Dla ochrony przewodéw przed uderzeniami hydraulicznymi projektuje si¢ zabezpieczenia
w postaci betonowych blokéw oporowych,

Betonowe bloki oporowe nalezy wykona¢ jako zabezpieczenie przy tréjnikach, lukach,
zasuwach, hydrancie oraz opasce przy odgatezieniu przylacza.
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Szerokos¢ bloku oporowego nie powinna byé mniejsza niz odleglos¢ scian wykopu od
scianki przewodu. Blok powinien opiera¢ si¢ o grunt nienaruszony. Wysoko$¢ bloku
oporowego nalezy przyja¢ o 50 - 60 mm wigksza od Srednicy przewodu z zalozeniem,
iz srodek wysokosci bloku znajdowaé si¢ bedzie na poziomie osi przewodu, co osiagnie
si¢ przez zagl¢bienie fundamentu bloku.

Studnia wodomierzowa

Zakonczenie przylacza do WKK z remiza stanowi zainstalowany w studni wodomierzowej zestaw

pomiarowy zlozony z zaworu gléwnego, wodomierza wielostrumieniowego ELSTER dn 25,

klasy C, zamontowanego na konsoli wraz z zaworem antyskazeniowym i zaworu przelotowego

z kurkiem spustowym.

Wodomierz zamontowaé nieruchomo na wspomnikach zgodnie z oznaczonym na nim kierunkiem

przeptywu. ’

Dlugos¢ odcinka prostego przewodu przed zestawem wodomierzowym powinna wynosi¢ c/n

pig¢ Srednic przewodu, natomiast za - trzy $rednice.

Studni¢ przyjeto wersji okraglej z typoszeregu zbiornikéw SIMPLEX @ 1200 mm, h, = 2263 mm
— zbiornik z dnem, z przykryciem plyta zelbetows nadstudzienng typu PP164/60 i wiazem, ktéry

nalezy zabezpieczy¢ przed otwarciem przez osoby niepowolane.

Studnie zaopatrzy¢ w stopnie wlazowe zeliwne wg PN — 64/H-74086.

Izolacje zimnochronna urzadzenia i rur wykona¢ z prefabrykowanych ksztaltek PU zabezpie -
czonych folig.

Przejscia pod przeszkodami

Napotkane przeszkody na trasie projektowanych przylaczy to: droga nieutwardzona, réw, kable
energetyczne i telekom., kanalizacja sanitarna.

W miejscach zblizenia przylaczy do przewodéw i kabli, roboty ziemne wykona¢ wylacznie
sposobem recznym a odkryte przewody i kable podwiesi¢ zgodnie z przepisami.

Przejécia poprzeczne drogi i rowu wykonaé w rurze ochronnej PVC.,

Istniejace uzbrojenie zgodnie z informacjami od wiascicieli i zainteresowanych jednostek naniesio -
ne zostalo na planie.

9. Uwagi koncowe

- w przypadku wystapienia wody gruntowej w wykopie, nalezy go odwodni¢ liniowo za pomoca
studzienek zbiorczych oraz tymezasowych ruroc.z odpompowaniem wody poza pas montazowy,

- wykonane uzbrojenie oznakowaé tabliczkami informacyjnymi zamontowanymi na stupkach lub
obiektach stalych. Teren wokét uzbrojenia - umocnié¢ elementami betonowymi nadajacymi sig do
recznej rozbiorki lub brukiem,

- wszelkie prace wykona¢ zgodnie z uwagami i zaleceniami jednostek uzgadniajacych,

- przed przystapieniem do robot, wykonawca winien skontaktowad si¢ z poszczegdlnymi
uzytkownikami uzbrojenia podziemnego,



0t

" CHODZIES

T udaw 1

STAROSTWO -
-14 - .:_;‘4 ,3 it pO\Wrﬂ OWF

- w przypadku napotkania w trakcie wykonawstwa robét na uzbrojenie podziemne, nie wykazane
w dokumentacji nalezy powiadomi¢ odpowiedniego uzytkownika, a uzbrojenie odpowiednio
zabezpieczyé,

- budowe prowizorycznie odgrodzi¢ od strony ruchu; w okresie nocnym ogrodzenie oznaczyé
zapalonymi lampami (czerwone wzgl. zotte),

- calos¢ robot wykonac zgodnie z dokumentacja, warunkami technicznymi Miejskich Wodocig -

gow i Kanalizacji sp. z 0.0. w Chodziezy, ,, WTWO robét budowlano-montazowych czgsé 11 -
Instalacje sanitarne i przemystowe" oraz przepisami bhp

10. Dokonane uzgodnienia

( ksero decyzji, warunkéw i uzgodnien zataczono ).

1 - opinia PZUP w Chodziezy nr 118 / 07uzgodnienia dokumentacji projektowej na przytacza
wod. - kan. do WKK w m. Strézewo gm. Chodziez,

2 - warunki techniczne wydane przez MWiK sp. z 0.0. w Chodziezy nr 53/DT/2007,

3 - uzgodnienie tras proj. przylaczy z wlascicielami lub uzytkownikami gruntéw, przez ktére

przebiegajg ( zal. do wniosku o pozwolenie na budowe ).
Opracowal:a?/
mgr inz. Maciej Pozranski



-15-

STAROSTWO POWIATOY
I. OBLICZENIA 84200 “HODZIEZ VE

o

N "‘}\_h'! 1

1. Bilans ilosci Sciekow

Sporzadzono w oparciu o “ Wytyczne do programowania zapotrzebowania wody i ilosci Sciekow
w wiejskich jednostkach osadniczych” - IKS W-wa 1978.

Ustalenia i wskazniki w nich zawarte dotycza 2000 roku. Dla okresu poOzniejszego zaklada sig
progresj¢ potrzeb na poziomie 0,5 % rocznie, co dla 2025 r wyniesie 1,125.

Zgodnie z pkt.2.2,, dla mieszkalnictwa, ushug i administracji przyjgto ilos¢ sciekow rowna,

90 % zapotrzebowania wody: stad wspolny wskasnik wyniesie 1,125 x 0,90 = 1,0125

w zaokragleniu 1,0.

zlewnia przepompowni lokalnej PSL

mieszkanictwo:
- 1lo$¢ bud. 1 ~rodz.: 10 ( docelowo )
- ilo$¢ mieszkancéw: 40

produkcja, ustugi: 10 pracownikow

klub kultury: 100 oséb

Srednie dobowe zapotrzebowanie wody dla 1 mieszkanca:- 120 dm3/d
1 pracownika - 60
1 klubowicza - 50 ,,
wspoétczynniki nieréwnomiernoscei:

mk prac. klubow.
Nd= 1,50 1,15 1,1
Nh = 2,00 2,0 3.0

Charakterystyczne przeplywy Scickéw wynosza;:

Qdsr = 40x0,12+10x 0,06 + 100 x 0,05 = 10,4 m3/d

Qdmax = 48x 1,5+ 0,6 x1,15+5,0x 1,1 =134 m3/d

Qngr = 7.2/18+0,7/8+5,5/4 = 1,87 m3/h

Qnmax = 04x2,0+0,09x2,0+1,38x3,0=512m% h=142 dm’/s

Scieki z przepompowni zostang przettoczone do istniejacej kanalizacji ulicznej.

2. Obliczenie wielkosci przepompowni oraz dobér pompy
a) dane wyjsciowe: Qpmay = 5.12 m/h = 1.42 dm'/s

rz¢dna terenu przy przepompowni: 94,60

rz¢dna dna kanatu dopr. $cieki: 92,00
rzgdna poziomu wylaczania pompy: 91,00
rz¢dna najwyzszego punktu

rurociagu tlocznego: 95,20
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przewdd tloczny: BN SHORTIE
dtugos¢ L = 183,0 m VR g 4
srednica &, 63/3,8 (PE - PN 10); SDR 17
predkosé v = 0,80 m/s
spadek linii cisnieft (2,9 m / 100 m)

Dobrano pompg zatapialng firmy MEPROZET Brzeg typu NURT 50 PZM 0.75/SZ-2 o mocy 0,75 kW,
n = 3000 obr/min, G=27 kg

Osiagi hydrauliczne pompy ( punkt pracy ) — wspdlpraca z ruroc. ttocznym:
- wysokos$¢ podnoszenia 9,11 m

- wydajnosé 8,80 m /h
- zapotrzebowanie mocy 0,95 kW

UWAGA: istnieje motliwos¢ zastosowania pompy innego producenta o identycznych
parametrach hydrauliczno - technicznych.

3. Dobor wodomierza

3.1. Przeplyw obliczeniowy

dla instalacji wodociagowych w budynkach o funkcji mieszanej ( stan docelowy )
okresla si¢ wg wzoru:

g=X(qnp)
zawor nad umywalka -5zt. 9 Qo =0,07 dm’ / s
natryski indywidualne -szt. 5 Qo=0,14 -, -
pisuar - szt. 4 qo=0,035-,, -
ptuczka zbiornikowa -szt. 8 q0=0,10 -, -
zawoOr czerpalny zewn. -szt. 1 qo=0,20 -, -

q=(9x0,07+5x0,14+4><0,035+8x0,10)x0,67+lx0,20x0,5=1,62dm3/s

3.2. Dobér wodomierza

q=1,62dm’ /s=583m’/h
umowny przeplyw obliczeniowy dla wodomierza
Quw=2q=11,66m’/h
Dobrano wodomierz ELSTER, wielostrumieniowy, mokrobiezny M100 kl. C o srednicy d,, 25 mm

1 nominalnym natezeniu przeptywu Q, =6 m’/h i Quax=12 m*/h; z nomogramu odczytano
Wysoko$¢ strat ciSnienia w obrebie wodomierza hwa = 0,3 bara.
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BRZEG

BRZESKA FABRYKA POMP | ARMATURY
ul. Ammii Krajowe§ 40 fax (07T7) 416 23 48
49 - 304 Brzeg http:/f www.meprozet.com.pl
tel. (077} 416 40 31 ¢-mail : marketing@meprozet.com.pl

ZADANIE: Przepompownia sciekow Typ Meprozet'
PROJEKT Wiejski klub kultury z remizag OSP - STROZEWO gm. Chodziez

Dane przepompowni Zbiornik
Maksymalny doplyw Sciekow 7,20 fm3m] Nazwa zbiormnika P, D= 800
Rzedna terenu 9460 [m}] -

N " i Rzedna polaywy zbiornika 9484 [m]
Konstrukcja Nieprzejazdowa Rzedna posadowienia zbiotnika 91.36 {m]
Rzedna rurociggu tlocznego 93,00 [m] Wysokos¢ zbiornika 348[m}
Rzedna odbiomika 85,20 [m] Srednica zbiornika 0,80 [m]
Cisnienie w odbiorniku (kolektorze) 0,00 [MPa) Rzedna alarmowa 9200[m)
Srednica rurociagu doplywowego 1 200 [mm} Rzedna gérnego poziomu $ciekéw 91,85 [m]
Rzedna dna rurociagu doplywowego 1 92,00 {m] Rzedna doinego poziomu sciekdw M.53[m] |
Kat rurociagu doplywowego 1 180{"] Rzedna dna zbiornika 91,36 [m] :
Srednica rurociagu doplywowego 2 Brak [ mm ] Zapas alarmowy 0.15[m] '
Rzedna dna rurociagu doplywowego 2 [m] WysokosE retencyjna (robocza) 032[{m}

Kat rurociagu doplywowego 2 [*1 Objetosc retencyjna 016 [m3]
Srednica rurociagu doplywowego 3 Brak | mm | Czas napelniania 1,36 [min]
Rzedna dna rurociggu doplywowego 3 [m}] Liczba pomp 1[-1 i
Kat rurociagu doplywowego 3 [°1 Dopuszczalna liczba wiaczen 1292 [1/h] !
Typ pompy: NURT 50 PZM 0.75/SZ-2 !

Nominalne parametry pompy Rzeczywiste parametry pracy
Wydajnosc 13,20 [m3/h]) 1 pompa
Podnoszenie 8,00{m] Wydajnos¢ pompowni 8,80 [m3fm]
Moc 0,75 kW] Wydainosé pompy 8,80 [m3m]
Obroty pompy 3000 [obr/min] Wysokosé podnoszenia 9,11 im]

Moc¢ pobierana 2 sieci 0,95 kW]
Wymagane parametry pompy Sprawnos¢ agregatu 0.24 [-]

Czas pompowania 6.1 [min]
Wydajnosé 7,92 [m3M)] Liczba wiaczen 13.48 [im)
Podnoszenie 8,08 [m] Zuzycie jednostkowe energii 0,1075 [KWh/m3]

Koszt jednostkowy 0,1075 [2¥m3]

Elementy ukladu ttocznego

Wydajnos¢ obliczeniowa Q =
Lp.  Nazwa elementu

0 Pronso

1 Colebrooka i White'a

8,80 [ m3/h ] Pracuje t pompa
liogé Srednica wew.fmm] Opér [m] V przept. [m/s]
1 50,00 0,32 1.25
183 554 5,07 1.0
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Chodziez 2007.08.09
STAROSTWO POWIATOWE w Chodzieiy

Powiatowy Zespél Uzgodniefi Projektowych
ul.Wiosny Luddw 2

64-800 CHODZIEZ STAROSTW'() PO

tel. (+48 67) 282-72-61 w. 50, 51 84-80[) CH

DODZIEZ
ul Wicsn E<

¥ Luiddw 1

OPINTIA NR 118/07
uzgodnienia dokumentacji projektowej.

Przedmiot uzgodnienia: Projekt przylaczy wod-kan
do Wiejskiego Klubu Kultury z Remiza 0SP
w Strozewie - Dz. 313/1, 313/2
gm. Chodziez

dla: Zaklad Usiug Inwestycyjno- Budowlanych
Zygmunt Walerowicz
Adres: Wiejska 84 64-800 Chodziez

na zlecenie z dnia: 2007.07.24 znak:

Data wpiywu zlecenia do Zespoiu: 2007.07.24

Zespbt Uzgadniania Dokumentacji Projektowej
opiniunje pozytywnie lokalizacje obiektu polozZonego:
Strdzewo, ul. na terenie wsi Gmina:Chodziez

Uwagi i zalecenia:
Urzad Gminy w Chodziezy, Miejskie Wodociagi i Kanalizacja 8p. z o.o.
w Chodziezy, Wielkopolski Operator Systemu Dystrybucyjnego Sp. z o.o.
w Poznaniu - Rozdzielnia Gazu w Chodziedy, Archeoclogia w Pile,
Wielkopolski Zarzad Melioracji i Urzadzed Wodnych - 0ddz. w Pile,
Telekomunikacja Polska S.A. Obszar Poznafh - oddz. Paszp. w Pile :

- bez uwag -

ENEA S.A. ZAKEAD DYSTRYBUCJI ENERGII - REJON DYSTRYBUCJI CHODZIEZ
- UzZg. z uwagami
- przed przystapieniem do robét nalezy zgtosié sie do Kierownika
Terenowego w Chodziezy, ktdry poinformuje o aktualnej sytuacji
w zakresie eksploatowanych przez Energetyke urzgdzefl podziemnych
i pomoze na miejscu w ich zidentyfikowaniu.
W celu ustalenia dokladnej trasy przebiegu kabli nalezy dokonaé
probnych przekopédw.
- uzgodnienia nie dotyczg urzadzeh elektroenergetycznych nie
bedacych wlasnoscia G.E."ENEA S.A." R.D.Chodziez
przy skrzyzowaniach i zblizeniach z urzadzeniami "EP-SA" R.D.
w ChodzieZzy zachowaé dopuszczalne odlegiofci wzajemne zgodnie
z obowigzujacymi normami
UOWAGA 111
- w miejscach kolizji i zblizen wykopy = R ECZNE =
- prace pod nadzorem Kierownika PE Chodzie3

WIATOWE



STAROSTWO POWIATOWE WYDZIAL ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA W CHODZIEZY,
POWIATOWY ZARZAD DROG W CHODZIEZY, POWIATOWY INSPEKTOR NADZORU

BUDOWLANEGO W CHODZIEZY : STAROSTW POWIATOWE
- zapoznano sig¢ : bez uwag - SdeK)C}“DDZTEZ
W ey, ‘

v L uci oy 1

PRZEWODNICZACY ZESPORU :

- przed rozpoczeciem prac uzyskaé zgode wejécia na teren od wtascicieli
nieruchomofci przez ktére przebiegaja projektowane przylacza

- inwestor zobowiazany jest do bezwzglednego zastosowania wszystkich
uwag zgloszonych przez poszczegélne branze

- odkryty przewdd zabezpieczyé

- prace ziemne wykona¢ z nalezyta ostroznofcia i pod nadzorem
wiascicieli uzbrojenia podziemnego

- obiekt podlega geodezyjnemu wyznaczeniu w terenie , a po
wybudowaniu geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej

- ustalenia dokonane przez Zespdl traca waznosé gdy inwestor
nie zrealizuje projektu w okresie trzech lat od uzgodnienia

- wszelkie zmiany projektu wynikle w trakcie brac musza byé
ponownie uzgodnione w Zespole

Przewodniczge fu

Jozef Kaspeycxht



MIEJSKIE WODOCIAGI | KANALIZACJA SP. Z O.0.

§4-800 CHODZIEZ, UL. KOCHANOWSKIEGO 28, TEL. (067) 28 11 610, FAX (067) 28 11 620

Sad Rejonowy w Poznaniu, XXIl Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego

Chodziez, 12 czerwca 2007 r.

L. dz.631/06/2007/DT 57§§9§{W@}Pﬂuﬁarowm

B N S S |
Urzad Gminy
w Chodziezy
ul.Notecka 28
64-800CHODZIEZ

WARUNKI TECHNICZNE NR 53/DT/2007

dotyczy: wydania warunkéw na wykonanie przytacza do sieci wodociagowej i

1.B

1.C

1.D

1.E

1.F

1.G

kanalizacji sanitarnej nieruchomosci nr ewid. 313/2,1 w Strézewie

Miejskie Wodociggi i Kanalizacja sp. z 0. 0. w Chodziezy wydaje nastepujgce
warunki techniczne podtaczenia projektowanego klubu kultury wraz z remizg
OSP w Strozewie .

przytacze do sieci wodociggowej:
Przytaczenie wykona¢ do istniejacej sieci wodociggowej @ 90 PVC
przebiegajacej w drodze gminnej dziatka oznaczona nr 292 wzdluz
nieruchomosci za pomocg obejmy do nawiercania 90/2"
Przewédd przytaczeniowy wykonac z rur i ksztattek PE, $rednice nalezy dobra¢
zgodnie wymaganiami instalacji;
Przewdd utozy¢ na gltebokosci zapewniajacej ochrone przed przemarzaniem
oraz zabezpieczy¢ przed obcigzeniem wynikajacym z obcigzenia ruchem
kotowym (min. 1,70 p.p.t.);
Na przewodzie przytagczeniowym w nieutwardzonym gruncie nalezy
zamontowa¢ zasuwe odcinajace z trzpieniem teleskopowym na bloku
podporowym i oznaczy< jej potozenie zgodnie z norma PN-86/B-09700;
trasg przebiegu przytacza wody oznaczy¢ kablem DY 1. Kabel nalezy utozyé
bezposrednio na przewodzie wodociggowym, dodatkowo na obsypce
umiesci¢ tasme ostrzegawcza koloru biato - niebieskiego. Kabel potaczyé z
obudowg zasuwy lub trzpieniem metalowym zasuwy; z drugiej strony
przylacza potaczy¢ z zestawem wodomierzowym. Cato$é przylacza nalezy
przysypac warstwg piasku (ok. 30-40 cm);
Przed przysypaniem nalezy zgtosi¢ przytacze do MWIK w celu dokonania
odbioru robot zanikajacych;
Sposéb pomiaru poboru wody:- wodomierz gléwny - Elster M100
wielostrumieniowy mokry DN=25 mm ,Qn=6 m3/h ,Qmax=12m3/h,Qmin=60
I/h kiasy C zamontowany na konsoli wodomierzowej wraz z zaworem anty-
skazeniowym dobranym zgodnie z norma PN-92/B-01706/Az1:1999.
Wodomierz nalezy zamontowaé w studni wodomierzowej wg schematu
przedstawionego ponizej ,zlokalizowanej zgodnie z zatgcznikiem graficznym
stanowigcym zatacznik do niniejszych warunkow w odlegltoéci nie wiekszej

www.mwik.pl e-mail: chodziez@mwik.pl KRS nr 00000 46107 Frigat

NIP 764-21-91-608 Kapital zaktadowy i wplacone udziaty 11 616 500,00 z
KONTO: PKO B.P. S.A. O/Wagrowiec 89 1020 3903 0000 1102 0010 3176



niz 1-1,5 m od granicy nieruchomodci w miejscu dostepnym do odczytu
przez inkasenta .

SI‘AROST‘XIO l"{\\}(" {\T(\\W , 1. wiaz kanalowy ¢ S00mm;

S4-800 CHOTOEETT -
Lﬂ Vi

1.H

1.1

1.J

2.B

E | 2 piyta nastuczienna 2eibeicwa # 1600800

Z otworem nigosiowym@ 600mm,

—— I 2 3. plerscien 2eibstowy odciazamcy,
! FUERE T '—"\ 4 piyla chodnikawa;
AN L WV | kJ 5 siopien ziazowy:
£ konsota;
— E 7. piyta denna betonowa, beton B.15,

o 5 12 8. zawér odeinajcy,
a ‘ / 8. woonmierz,
———— == 10. zawor odeinapcy.
1. zawbr przecows kazeniowy;
3 ‘ | 12 Krag belonowy ¢ 1200mm
1 ~ 7 izolacyy 2 ¥ abeol (R+P);
[ - 13. fundament konsali
o cegta Klinkiarowa pena K 25 MPa.
17 N | o T 14 obudowa 2asuwy,
o L/ﬂ -1.70 {pp.td 15. Zasiwa,
A NA . E ' b -} i e — 16. ok podporawy

{ 1 A 17. ayuk

Po wykonaniu prac montazowych nalezy zgtosi¢ do Dziatu Eksploatacji Sieci
MWIK sp. z 0. 0. przylacze w stanie odkrytym (w przypadku gdy nie byto
odbioru robdt zanikajacych) do odbioru technicznego, ktéry obejmowac
bedzie:

1.H.1 prébe szczelnosci od nawiertki do zaworu za wodomierzem;
dezynfekcje przytacza;

wykonanie badan wody;

sprawdzenie poprawnego potaczenia kabla;

po uzyskaniu pozytywnych wynikéw préb wymienionych
w pkt. od 1.1.K.1 do 1.1.K.4, pracownicy MWIK sp. z o.0.
dokonajg montazu i zaplombowania wodomierza;

atal s
TIII
NnbhwmNn

Granice stron:
- $wiadczenia ustugi - zawér za wodomierzem,
- whasnosci ~ nawiertka na sieci wodociagowej;

Czynnosci wymienione w pkt. od 1.H.1 do 1.H.4 wykonane beda przez MWIK
SP. Z 0.0. na koszt Inwestora;

Przytacze do sieci kanalizacji sanitarnej:

Przytaczenie do sieci wykonaé do studni na sieci kanalizacji sanitarnej
(projekt w realizacji) zlokalizowanej Przy nieruchomosci oznaczonej nr 57
studnia S13 poprzez lokalng przepompownie $ciekéw PSL 2,ktéra nalezy
przenieS¢ w najnizszy punkt rozpatrywanej zlewni .Przepompownie
zlokalizowa¢ w miejscu dostepnym dla stuzb eksploatacyjnych .Nalezy
zabezpieczy¢ dojazd z drogi publicznej dia ciezkiego sprzetu.

Przykanalik wykona¢ z rur PVC typu S o jednolitej sciance (bez rdzenia
spienionego), taczonych kielichowo na wcisk z zastosowaniem uszczelek,
srednice powinny by¢ tak dobrane, aby zapewniaty prawidtowa prace uktadu,

wewnegtrzng kanalizacje sanitarng nalezy wyposazy¢ w rewizje oraz kominek
wywiewny;



2.C  Przykanalik utozy¢ na glebokosci zapewniajacej ochrone cieping rurociggu
oraz zabezpieczy¢ przed obcigzeniem wynikajgcym z obciazenia ruchem
kotowym;

2.0 Wymagania dla lokalnej przepompowni :

* rurociagi i osprzet znajdujacy sie z zbiorniku przepompowni nalezy wykonaé z
tworzywa lub stali kwasoodporne;j .

e zbiomik przepompowni o &rednicy min 100 cm wykonaésﬁf&tonu B-45 klasa

wodoszczelnosci W8 T\}’ff) DO\WATQWE
* _Wyposazenie przepompowni 1 pompa typ EBARA lub PZM . 1~ = T'EZ
2.E Sterowanie i monitoring przepompowni e

- * przepompownie nalezy wyposazyé w system sterowania lokalnego opartego na
sterownikach AB- MICRO z moziiwoscig zdalnego zataczania i wytaczania pomp
oraz przekazem danych o pracy przepompowni do systemu monitoringu i
wizualizacji MWIK sp. z. 0. o Chodziez. Wykonawca ukiadu sterowania i
podigczenia do systemu wizualizacji MWIK sp z. 0. 0 winien posiada¢ autoryzacje
producenta sterownikoéw mikroprocesorowych oraz producenta oprogramowania i
wizualizacji. '

* praca pompy zabezpieczona dwustopniowo:

+ sterowanie przez zastosowanie sond hydrostatycznych ,system sterowania
awaryjnego oparty na ptywakach
Do systemu monitoringu i wizualizacji nalezy przekazywaé nastepujace dane:
1/sygnalizacje zaniku napigcia(zasilania)
2/ sygnalizacje awarii oraz stanu pracy pompy (zataczenie, wytaczenie)
3/ poziom $ciekéw w zbiorniku pompowni sygnalizacje stanow
ekstremalnych
4/ sygnalizacja “recznego” sterowania pompa
5/ sygnalizacja otwarcia drzwiczek szafy sterowniczej
6/ ciagly przekaz danych o parametrach pracy silnika pompy(pobér
pradu) oraz ilo$¢ zataczen i czasie pracy pompy.

ROZWIAZANIA TECHNICZNE NALEZY UZGODNIC Z MWK Sp. Z 0.0,
NA ETAPIE PROJEKTOWANIA
Miejskie Wodociagi i Kanalizacja sp. z 6.0. w Chodziezy informuje, ze zgodnie z Art. 15. 2.
ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzaniu Sciekéw (Dz. U. Nr 72, poz. 747, zmiana: Dz. U, z 2002r. Nr 113, poz. 984,
Dz. U z 2004 Nr 96 poz. 959,Nr 173 poz.1808 ,Dz. U z 2005 Nr 85 poz.729 ) [...]

realizacjg budowy przytaczy do sieci [...] zapewnia na wlasny koszt osoba ubiegajgca sie o
przytaczenie nieruchomosci do sieci.

Wykonanie przylacza wodociagowego i kanalizacji sanitarnej zgodnie z art. 29 a lub 30

ust.1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. Nr 106 poz. 1126 z 2000r. z
pdz. zmian.)

Jednoczesnie zobowigzuje sie inwestora do zgtoszenia MWK Sp. z 0.0. w Chodziezy:
rozpoczecia prac wykonawczych

-zgtoszenia prac zanikajacych ) w celu dokonania odbioru robét
-zanikajacych ~ w przypadku zasypania przewodéw gestor sieci zastrzega sobie
prawo do odkrycia przewodow na koszt Inwestora;

-zgtoszenia wybudowanych przytaczy do odbioru w celu dokonania odbioru
koricowego | wtgczenia do eksploatacji;

Do odbioru koricowego nalezy przygotowaé: protokét odbioru robét zanikajacych;

inwentaryzacje geodezyjna wykonanych obiektéw , kopie dokumentacji
technicznej;



Odbidr techniczny, wykonanie wiaczenia do sieci kanalizacji sanitarnej i do sieci

wodociggowej sg ustugami odptatnymi $wiadczonymi przez MWiK Sp. z o.0.
zgodnie z Cennikiem Ustug Odptatnych,.

ROBOTY NALEZY WYKONYWAC POD NADZOREM OSOB POSIADAJACYCH
ODPOWIEDNIE UPRAWNIENIA.

Powyisze warunki wydaje sie z waznoéci na okres 2 jat.
STAROSTWO PowiATOWE | yaaje sie 2
Ul whg SHODZIEZ PRZYPOMINAMY

Ny Luddw 1

Zgodnie z ustawa z dnia 27 lipca 2001r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony srodowiska,
ustawy o odpadach oraz o zmianie niektérych ustaw (Dz. U. Nr 100 poz.1085, art, 53 wraz z
p6z zmianami ) Wiasciciele nieruchomodci Zapewniajg utrzymanie czystosci i porzadku przez:
[...] przylaczenie do istniejacej sieci kanalizacyjnej [...]. Ponadto w ustawie z dnia 07 czerwca
2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu éciekéw (Dz. U. 72, poz.
747 wraz z p6i zmianami ) art. 9 ust.1 stanowt, iz zabronione jest wprowadzanie 4ciekdw
opadowych i wéd drenazowych do kanalizacji sanitarnej a takze wprowadzania Sciekdw
bytowych i $ciekow przemystowych do urzadzen kanalizacyjnych przeznaczonych do
odprowadzania wéd opadowych. Zgodnie z art. 28 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o
zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu $ciekdw (Dz. U. Nr'72, poz. wraz
z pdzn zmianami ) ust.1 "[...] Kto bez uprzedniego zawarcia umowy, o ktérej mowa w art. 6
ust. 1, pobiera v'\'lode z urzadzen wodociggowych, podlega karze grzywny do 5 000 zt. [...]"
oraz z ust. 4 "“[..] Kto bez uprzedniego zawarcia umowy, o kiérej mowa w art. 6 ust. 1,

wprowadza Scieki do urzadzen kanalizacyjnych, podlega karze ograniczenia wolnosci albo
grzywny do 10 000 zt [...]”

do wiadomosci: CJALISTA
1) Dziat Eksploatacji MWIK Sp. z 0.0. w Chodziezy; QLOWIY SFECJ

gs. inwestycyjno - iﬁhpicznych
o/((,u)?a X s2cl

Jolanta tabiszak
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ZUIB CHODZIEZ ul.WIEJSKA 84

mgr in2. Maclej Poznanskt Obiekt :
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$4ust. 267, §13ust 1pkt4lita b c

mgr inz. M.POZNANSKI

Data:
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