ZAKEAD UStUG PROJEKTOWO-BUDOWLANYCH

»,WOLAN” Andrzej Wolski

ul. Gérna 8, RATAJE, 64-800 Chodziez, NIP 764-141-07-12 REGON 570305330

PROJEKT
BUDOWLANY

(skrocony)
Branza: drogowa
Inwestor: Urzad Gminy w Chodziezy, ul. Notecka 28
Temat: Przebudowa drogi w miejscowosci Studzieniec

Lokalizacja:  Gmina Chodziez, dziatki nr 185/1 i 185/2
Zawartosé:

- oSwiadczenie projektanta wraz z kopia uprawnier
- Wypisy z rejestru gruntéw

- plan orientacyjny

- 0pis techniczny

- plan zagospodarowania terenu dziatki (rys. nr 1)
- przekroje normaine (rys. nr 2)

- profil podtuzny (rys. nr 3)

- przekroje poprzeczne (rys. nr 4)

- przedmiar robot

- Szczegotowe specyfikacje techniczne

- kosztorys inwestorski i ofertowy

STANOWISKO IMIE | NAZWISKO PODPIS /f
Andrzej Wolski Andbzed Whiew:
PROJEKTANT ¢ ‘broj. GP.7342/1927/94 ok b%‘kﬁ [
UPT. proj\ GA-7alud1927,94

Chodziez, lipiec 2009 rok.



OSWIADCZENIE
PROJEKTANTA

Oswiadczam, ze projekt budowlany (skrocony) pn. ,Przebudowa drogi w
miejscowosci Studzieniec” zostaf wykonany zgodnie z zawarta umowa,
rozporzadzeniem MTIGM w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43 z 1999r., poz. 430),
normami, uzgodnieniami i innymi przepisami obowigzujacymi w budownictwie
drogowym. Ponadto o$wiadczam, iz projekt niniejszy zostat wykonany w
Stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢ oraz, ze
posiada wszystkie elementy pozwalajgce Wykonawcy wykonaé zadanie. 7
dniem wykonania ninigjszej umowy wszelkie prawa majgtkowe oraz autorskie
zostajg przeniesione z Projektanta na Zamawiajgcego.

PROJEKTANT |

Chodziez, lipiec 2009 r.
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA
Poznan, ........ 2008-~12-24

ZASWIADCZENIE

Pan/Pani ..o Andrze;Woisk: .....................................
miejsce zamieszkania ..ML.Garna 8, Rataje...............co.....
..64-800.Chadziez ... ... .

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa o numerze ewidencyjnym ... WKP/BD/5687/01
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci
cywilnegj.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia - 2009-01-01.........

do dnia ... 2009-12-31

PRZE ODNICZACY
Wielfopoiskiej Okregows] izby
Mzyniefdw Budownictve

Wielkopalska Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa
ul. H. Wieniawskiego 5/9, 61-712 Poznan, el ffax 061 854 2014, 081 854 2011
e-mail: wkp@piib.org.pl

}
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Wojewodziwo WIELKOPOL sk

Fowiat CHODZIESK]
5TAROSTA CHODZIESKY Jednostka ewidencyjna 3001 03_2-CHODZ|E>
I 0. Obreb 0014-STUDZIEN|EC

Nr Kancelaryjny: GN-2685/2008

WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW

JEDNOSTKA REJESTROWA : G101 k- 20946
WEASCICIELE

wiasciciel :
udzial 11 GMINA CHODZIEZ
siedziba: 54-800 CHODZIEZ ul.NOTECKA 28

GRUNTY
] Oznaczenie dziatki f i Okreslenie konturéw - uzytkow POWIERZCHNIA w ha f Numer ksiegi wieczystej

Arkusz f Nr Dziatki ] Blizsze okreslenie pofozenia i i klas gleboznawczych I uzytkéw dzialki I lub oznaczenie innych

[ opis i oznacz. j i klas F dokumentéw

[1 1851 | | drogi [dr | 03301 03507 | KW 20946 J
| Identyfikator dziaiki: 300103_2.0014 1857 J
[1 | 18812 | | drogi dr | __08081]  G.a0s1 | KW 20946

menfyﬁkator dziatki: 300103_2.0014.185/2

—
—

Razem powierzchnia:  1.1382 ha, stownie: jedenascie tysiecy trzysta osiemdziesigt dwa m\2
cata jednostka:  7.7782 ha, slownie: siedemdziesiat siedem tysiecy siedemset osiemdziesiat dwa m\2

Sporzadzono wedlug stanu rejestru z dnia: 2008-09-08, sporzadzit(a): Nalezyta Bozena

Dokument niniejszy jest Wypisem z opisowych danych ewidencji gruntow
i budynkow i jest przeznaczony do dokonywania wpisu w ksiedze wieczystej,
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OPIS TECHNICZNY

. Podstawa opracowania projektu

Umowa zawarta z Urzedem Gminy w Chodziezy.

2. Mapa geodezyjna w skali 1:1000, wydana przez Powiatowy Ogrodek
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Chodziezy z dnia 8.05.2009 .
Zatozenia techniczno-konstrukcyjne uzgodnione z Inwestorem.

4. Rozporzadzenie MTIGM z dnia 2 marca 1999 roku (Dz. U. Nr 43, poz. 430), w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i
ich usytuowanie.

5. Wizja lokalna i pomiary w terenie.

. Lokalizacja

Projektowana droga gminna znajduje sie w potnocnej czesci Gminy Chodziez, obreb
Studzieniec. Droga zlokalizowana jest na dziatkach geodezyjnych o numerach 185/1 i
185/2 stanowigcych wiasno$¢ gminy Chodziez. Droga przebiega w terenie rowninnym,
pomiedzy tgkami i polami.

1. Stan istniejacy

Droga posiada nawierzchnie gruntowg ze $ladowg iloScig pospoétki. Droga jest nieréwna,
bez wyraznego profilu poprzecznego i podtuznego, jej przebieg czesciowo nie pokrywa sie
z wlasnoscig gruntowa w zakresie pasa drogowego.

Na catej diugosci wystepujg liczne zastoiska wody opadowej. Istnigjgca szerokosé
nawierzchni waha sig¢ od 3,00 m do 4,00m. Przy nawierzchni brak jest obustronnych
poboczy gruntowych.

Wzdtuz drogi fragmentarycznie wystepujg rowy o zréznicowanej gtebokosci.

W km 0+234 pod drogg zlokalizowany jest niedrozny przepust rurowy — do przebudowy.
Catkowita szeroko$¢ pasa drogowego wynosi od 8,0 m do 12,0 m.

Przy istniejgce] drodze zlokalizowanych sg zjazdy indywidualne na przylegajace taki i pola.
Zarowno w pasie drogowym jak i w bezpo$redniej jego bliskosci nie wystepujg zadne
urzadzenia obce.

IV.  Stan projektowany

W zwigzku z przewidywanym zwiekszeniem natgzenia ruchu, gtéwnie przez pojazdy
rolnicze, zachodzi konieczno$¢ wzmocnienia istniejgcej drogi.

Przyjety na potrzeby niniejszego opracowania poczatek drogi, km 0+000, wyznaczono
miejscu zakonczenia poprzedniego etapu przebudowy w/w drogi. Koniec, km 0+708,
przypada w miejscu potgczenia projektowanego do przebudowy odcinka z istnigjaca, inng
gminng drogg gruntows.



Na catej dugosci drogi zaprojektowano fgcznie 5 zjazdow indywidualnych na pobliskie taki:
1 po prawej stronie drogi i 4 po jej stronie lewej. Pod zjazdem w km 0+177 zaprojektowano
pod korong drogi nowy przepust @ 500 o dtugosci 6,0 m z rur spiralnie karbowanych
(HDPE) wraz z umocnieniem wiotu i wylotu brukowcem na podsypce cementowo-piaskowej
z zaspoinowaniem spoin zaprawg cementowa. Szczegoly projektowanego przepustu wraz
z rysunkami zawarte zostaty w SST D — 03.01.01.

Na calym odcinku zaprojektowano sze$é tukow poziomych. LokalizaCJQ zjazdbéw i ich
wymiary oraz parametry fukow podano na rysunku nr 1.

Jezdnie zaprojektowano o szerokosci 4,00 m, o spadku POprzecznym daszkowym,
dwustronnym, po 3%. Przy jezdni zaprojektowano obustronne pobocza gruntowe o
szerokosci 0,75 m i spadku poprzecznym jednostronnym na zewnatrz po 6-8%. ‘

Na catej diugoéci odcinka z pewnej powierzchni zaprojektowano zdjecie warstwy humusu o
sredniej grubosci warstwy 10 cm (patrz zatgcznik nr 1). Dalej zaprojektowano roboty
ziemne (w tym wykonanie koryta) oraz niewielkie nasypy oraz wykonanie warstwy
odcinajacej z piasku 0/2 mm o gruboéci warstwy 10 cm po zageszczeniu. Projektowana
szeroko$¢ warstwy odcinajacej 4,20 m.

Istniejgcy jezdnig na catym odcinku tj. od km 0+000 do km 0+7086 projektuje sie wykonaé z
kruszywa famanego, stabilizowanego mechanicznie (tzw. mieszankg optymalng o frakdji
0/31,5 mm), o grubosci po zageszczeniu 20cm.

Na zjazdach zaprojektowano wykonanie koryta o gtebokosci 20 cm (grunt odspojony z
koryta projektuje si¢ wbudowa¢ na miejscu w przylegajace pobocza) oraz nawierzchnie z
kruszywa tamanego, stabilizowanego mechanicznie (tzw. mieszanka optymalng o frakgji
0/31,5 mm), o grubosci po zageszczeniu 20 cm.

W km 0+234 zaprojektowano pod korong drogi nowy przepust @ 500 o dtugosci 6,0 m z rur
spiralnie karbowanych (HDPE) wraz z umocnieniem wiotu i wylotu brukowcem na podsypce
cementowo-piaskowej z zaspoinowaniem spoin zaprawa cementowa, Szczegoty
projektowanego przepustu wraz z rysunkami zawarte zostaty w SST D — 03.01.01.
Odwodnienie  drogi  zaprojektowano jako powierzchniowe przez zastosowanie
normatywnych spadkéw poprzecznych jezdni i poboczy do istniejacych przy drodze rowow
odwadniajgcych.

Na catym przyjetym do opracowania odcinku nie projektuje sie oznakowania pionowego.

V. Informacja BIOZ

Uwzgledniajac specyfike rodzaju drogowych robot budowlanych przy wykonywaniu
przedmiotowego zadania polegajgcych na:

¢ wykonaniu robot pomiarowych,

e wycinki i karczowania drzew,

e rozbiorki przepustu,

e wykonaniu zdjecia humusu,

e wykonaniu robét ziemnych (koryta),

e wykonaniu przepustoéw pod korong drogi,

e profilowaniu i zageszczaniu podtoza,

e wykonaniu nawierzchni z kruszywa tamanego,

o profilowaniu i zageszczaniu poboczy gruntowych,



na podstawie art. 21a, ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z
2003r. Nr 207, poz. 2016 z pozn. zm.) nie zachodzi koniecznogg sporzadzenia przez
Wykonawce robét Planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia na budowjie.

VI.  Uwagi koricowe

Wykonawca robét w pierwszej kolejnosci oznakuje roboty, zgodnie z typowym schematem
zmiany organizacji ruchu na czas prowadzenia robét w pasie drogowym, a nastepnie
przystapi do wykonania robét. Wykonawca jest zobowiazany do przestawiania znakéow w
miare postgpu robét, do ich utrzymania i konserwacji. Wykonawca jest zobowigzany do
zapewnienia wszystkim uzytkownikom posiadajacym swoje taki i pola wzdiuz drogi, na
ktorej bedzie prowadzona przebudowa, do bezkonfliktowego do nich dostepu.

Opracowat/

tech. drog.QAJ rzej/Wolski

Chodziez, lipiec 2009 .



PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY DROGI

KM 0+000 - 0+706,00

, 075 4,00 075,
e 3% 3%, -l
115 R %%@A%%@\Mg&
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A 12
LEGENDA:
1 PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA Z KRUSZYWA tAMANEGO 0/31,5, GR. 20 CM
2 PROJEKTOWANA WARSTWA ODCINAJACA Z PIASKU 0/2, GR. 10 CM

5-8%

SZCZEGOL A

SKALA 1:10
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10

nawierzchnia z kruszywa stab. mechanicznie 0/31,5, gr. 20 cm

warstwa odcinajgca z piasku 0/2, gr. 10 cm

INWESTOR URZAD GMINY w CHODZIEZY
TYTUE Przebudowa drogi gminnej w Studziercu
PRZEKROJE NORMALNE
RYS. 2 skala 1:50
Funkcja Imie i nazwisko, nr uprawniert Data ~ Podpis [
SRR tech. drog. Andrzej Wolski lipiec W
upr. proj. GP 7342/1927/94 2009 r. A
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Zatgcznik nr 1

Obliczenie powierzchni zdjecia humusy

Km 0+000 -0+706,00

szerokoéé srednia

km szeroko$é /m/ rm/ odlegto$€ [m] powierzchnia /m2/

0+000,00 0,00

3,000 50,00 150,0
0+050,00 6,00

6,000 50,00 300,0
0+100,00 6,00

6,000 50,00 300,0
0+150,00 6,00

6,150 50,00 307,5
0+200,00 6,30

6,350 50,00 317,5
0+250,00 6,40

6,450 50,00 322,5
0+300,00 6,50

6,250 50,00 312,5
0+350,00 6,00

6,400 50,00 320,0
0+400,00 6,80

6,850 50,00 342,5
0+450,00 6,90

6,450 50,00 322,5
0+500,00 6,00

6,000 50,00 300,0
0+550,00 6,00

5,850 50,00 292,5
0+600,00 5,70

5,700 50,00 285,0
0+650,00 5,70

5,850 50,00 292,5
0+700,00 6,00

3,000 6,00 18,0
0+706,00 0,00

RAZEM /M2/: 4 183,0

Stronalz1
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Zatacznik nr 2

Obliczenie objetosci robét ziemnych

Km 04000 -0+706,00

wierzchnia [m? powiSrzchitly j N
e pe n 1| &rednia [m?] odlegto$é objetosé [m’]
[m] [
W(H) [ NG | WH) | NE) W (+) N(-)
0+000,00 | 0,00 | 0,00
0,565 0,065 50,00 28,3 3,3
0+050,00 1,13 0,13
0,935 0,115 50,00 46,8 5,8
0+100,00 | 0,74 | 0,10
0,645 0,155 50,00 32,3 7,8
0+150,00 | 0,55 | 0,21
0,340 0,505 50,00 17,0 25,3
0+200,00 0,13 0,80
0,230 0,585 50,00 11,5 29,3
0+250,00 0,33 0,37
0,165 0,820 50,00 8,3 41,0
0+300,00 | 0,00 | 1,27
0,635 | 0,695 50,00 31,8 34,8
0+350,00 | 1,27 | 0,12
0,935 | 0,155 50,00 46,8 7,8
0+400,00 | 0,60 | 0,19
0,440 | 0,750 50,00 22,0 37,5
0+450,00 [ 0,28 | 1,31
0,700 0,685 50,00 35,0 34,3
0+500,00 1,12 0,06
0,770 0,140 50,00 38,5 7,0
0+550,00 0,42 0,22
0,560 | 0,155 50,00 28,0 7,8
0+600,00 | 0,70 | 0,09
0,800 | 0,090 50,00 40,0 4,5
0+650,00 | 0,90 | 0,09
0,975 | 0,045 50,00 48,8 2,3
0+700,00 1,05 0,00
0,525 | 0,000 6,00 3,2 0,0
0+706,00 | 0,00 | 0,00
RAZEM /M3/: 437,9 248,0

Stronalz1
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PRZEDMIAR ROBOT

LP.

NR SST

OPIS ROBOT

—

D-01.01.01

ILOSC

Roboty pomiarowe w terenie plaskim

D-01.02.04

5|2

0,706

Rozbiorka istniejacego przepustu betonowego
@ 60

(O8]

D-01.02.01

3.0

Wycinka drzewa @ 20 wraz z karczowaniem

D-01.02.02

Usunigcie humusu — warstwa o $redniej
grubosci 10 cm z zatadunkiem na samochody
samowyladowcze 1 transportem na odleglosé¢ do
3 km (na odklad — w miejsce wskazane przez
Inwestora — obliczenie zatacznik nr 1

4183

D-02.00.01
D-02.01.01

Wykonanie wykopéw (w tym koryta) w gruncie
kat. ITI z zatadunkiem na samochody
samowyladowcze i transportem na odleglosé do
3 km (na odktad — w miejsce wskazane przez
Inwestora) — obliczenie zalacznik nr 2

m3

437.9

D-02.03.01

Wykonanie nasypow z gruntu pozyskanego z
dokopu (material z zakupu) z transportem z odl.
10 km wraz z mechanicznym zageszczaniem —
obliczenie zatacznik nr 2

248.0

D-02.01.01

Profilowanie 1 zaggszczenie podtoza pod
warstwy konstrukcyjne

706x4,2 + [5 x5-(CEo20) |x2+(os x4)x6

3083,95

D-04.02.01

Wykonanie warstwy odcinajace] z piasku 0/2
mm grubosei 10 cm po zageszezeniu —
obliczenie jak w poz. 7

3083,95

D-05.02.00
D-05.02.01

Wykonanie nawierzchni z kruszywa 0/31,5 mm
stabilizowanego mechanicznie, grubosé
warstwy 20 cm po zageszczeniu

706x4,0 + [5 x5-C22) ) x2+(2 x4)x6

294275

10

D-06.03.01

Profilowanie i zageszczenie poboczy

gruntowych
706 x0,75 x2

1059

11

D-03.01.01

Wykonanie przepustu pod zjazdem z rury pcv
@ 300 wraz z wykonaniem fundamentu,
zasypki, umocnieniem wlotu 1 wylotu brukiem

1=

D-03.01.01

Wykonanie przepustu pod korong drogi z rury
pev @ 500 wraz z wykonaniem fundamentu,
zasypki, umocnieniem wlotu 1 wylotu brukiem




