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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

REMONT DACHU ZABYTKOWEGO KOŚCIOŁA  P.W. ŚW.  MAKSYMILIANA KOLBE 

POŁOŻONEGO W PODANINIE

NA DZIAŁCE NR 394

Przedmiotem Prac są roboty budowlano-konserwatorskie mające na celu poprawę stanu technicznego oraz zachowanie  historycznej formy budynku w szczególności jest wykonanie robót ciesielskich, dekarskich i blacharskich.

Wykonawca  zobowiązany jest, po zakończeniu robót, wykonać sprawozdanie z wykonanych prac wraz z ich inwentaryzacją dla celów archiwalnych i przedłożyć go Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków Delegatura w Pile.

1. Projekt przewiduje wykonanie remontu konstrukcji dachowej wraz z wymianą obecnego pokrycia dachowego będącego w złym stanie na pokrycie z angobowanej dachówki karpiówki w koronkę.

2. Przed wykonaniem rozbiórek należy bezwzględnie wykonać osłony zabytkowego polichromowanego sklepienia kolebkowego.

3. Przy wymianie elementów więźby dachowej i konstrukcji sklepienia kolebkowego należy stosować technologię obróbki i montażu jak w więźbie oryginalnej. Drewno należy ociosać, a łączenie należy wykonać na złącza ciesielskie. 

4. Przy wymianie elementów więźby dachowej należy stosować technologię obróbki i montażu jak w więźbie oryginalnej. Drewno należy ociosać, a łączenie należy wykonać na złącza ciesielskie.

5. Należy odtworzyć zlikwidowane okna dachowe / wole oka /.

6. Do elementów konstrukcyjnych zastosować drewno iglaste klasy C-30. 

            Prace ciesielskie wykonywać pracownikami posiadającymi doświadczenie przy

            wykonywaniu prac w obiektach zabytkowych. Nie dopuszcza się wbudowania

            jakichkolwiek elementów drewnianych nie korowanych lub porażonych szkodnikami

             biologicznymi.

7. Całość drewnianych  elementów konstrukcji skażonych biologicznie oczyścić z odchodów ptaków, kurzu, pajęczyn,  porostów i pleśni, odkurzyć i zaimpregnować dwukrotnie preparatem HYLOTOX Q  metodą smarowania lub oprysku.

            Impregnacją objąć całość elementów drewnianych. Impregnację należy przeprowadzić

            w sposób wykluczający przeciek impregnatu na warstwę malarską.

            Prawidłowość przeprowadzonej impregnacji winien  potwierdzić wpisem do dziennika

            budowy kierownik budowy.
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8. Całość elementów konstrukcji zaimpregnować dwukrotnie FOBOSEM-M4 metodą smarowania lub oprysku.

            Impregnacją objąć całość elementów drewnianych. Impregnację należy przeprowadzić

            w sposób wykluczający przeciek impregnatu na warstwę malarską.

            Prawidłowość przeprowadzonej impregnacji winien  potwierdzić wpisem do dziennika

            budowy kierownik budowy.

9. Wykonać szczelne deskowanie na konstrukcji dachowej zakrystii z desek gr.25 mm. 

            z 2 krotnym pokryciem papą termozgrzewalną

10. Wykonać nowe pokrycie dachu angobowaną dachówką karpiówką w koronkę.

11. Wykonać obróbki blacharskie z blachy miedzianej.

12.  Prace przy  remoncie dachu i wymianie pokrycia wykonywać sukcesywnie w sposób zapewniający zabezpieczenie budynku przed opadami atmosferycznymi

            i zalaniem budynku.

13. Wykonać pomosty komunikacyjne  z desek gr 38 mm.

14. Wykonać nową instalację elektryczną oświetleniową w strefie poddasza ograniczoną do minimum potrzeb.

15. Sukcesywnie demontować i montować instalację odgromową w sposób zabezpieczający bezpieczeństwo pracownikom i budynkowi.

.

INNE ZALECENIA

Po wykonaniu rusztowań należy dokonać ponownych oględzin konstrukcji i uzupełnić zakres robót o wnioski wynikłe z tych oględzin.

W  ten sam sposób należy postąpić przy odkrywaniu w trakcie prac elementów konstrukcyjnych obecnie niedostępnych  np. końcówek belek stropowych.

Przy wymianie elementów konstrukcyjnych drewnianych należ stosować technologię obróbki i montażu jak w więźbie istniejącej.

Do wykonania prac należy użyć tylko materiałów dopuszczonych do stosowania w budownictwie.

Prace remontowe winne być wykonane przez firmy posiadające doświadczenie w wykonywaniu tego rodzaju prac oraz w wykonywaniu prac budowlano- konserwatorskich 

w obiektach zabytkowych.

Przed przystąpieniem do robót należy zdemontować istniejącą instalację elektryczną w strefie poddasza.

Prace remontowe przy dachu prowadzić przy wyłączonej instalacji elektrycznej w budynku.

Demontaż instalacji winien być wykonany przez uprawniony zakład do wykonywania instalacji elektrycznych. Fakt odłączenia instalacji winien być potwierdzony wpisem do dziennika budowy.
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