TA Czujnik temperatury zewnetrznej

Tp Czujnik temperat. bufora

Tz Czujnik temperatury zasilania pompy ciepta
Tew Czujnik temperatury c.w.u

Tg Czujnik temperatury zasilania c.o.
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Legenda przewodéw

Woda grzewcza - zasilanie
Woda grzewcza - powrét

woda zimna

ciepta woda uzytkowa

cyrkulacja cieplej wody uzytkowej
sygnalizacja

sterowanie

zasilanie elekiryczne

Urzadzenia, pompy obiegowe

@ Pompa ciepta powietrze - woda WPL 33| szt.1
@ Zbiornik buforowy 700 | - SBB 750 szt.1
(3)| zasobnik cieptej wody 500 | - SBB 501 WP sol szt1
(4)| Naczynie wzbiorcze c.o. 100/6bar szt.1
(5)| Naczynie wzbiorcze c.w.u. 25/10bar szt
@ Separator powietrza pot. gwintowane 2" szt.1
@ Przeplywowy podgrzewacz.c.w.u. 18kW szt.1
P1 | Pompa obiegu bufora szt.1
P2 | Pompa c.w.u. szt.1
P3 | Pompa cyrkulacyjna c.w.u. szt.1
P4 | Pompa c.o. - elektroniczna szt.1
Armatura i wyposazenie
Z1 | Zawér kulowy 2" szt.7
Z2 | Zawér kulowy 1 1/2" szt.2
Z3 | Zawér kulowy 1 1/4" szt.5
Z4 | Zawor kulowy 1" szt.5
Z5 | Zawor kulowy 3/4" szt.4
Z6 | Zawor kulowy 1/2" szt.1
Zw1| Zawér zwrotny 1 1/4" szt.3
Zw2| Zawér zwrotny 1" szt.1
Zw3| Zawoér zwrotny 3/4" szt.1
F Filtr siatkowy 2" szt.1
Zb1 | Zawdr bezpieczeristwa 3/4" 3bar szt.2
Zb2 | Zawdr bezpieczeristwa 3/4™ 10bar szt.1
Od | Odpowietrznik automattyczny 1/2" z zaworem | szt.5
odcinajacym i odpowiefrznikiem grzejnikowym
Zs1| Zawér spustowy 1" szt.1
Zs2 | Zawér spustowy 3/4" szt1
Zs3| Zawor spustowy 1/2" szt.10
M | Manometr tarczowy z kérkiem d100/6bar szt.5
M1 | Manometr tarczowy z kérkiem d100/10bar szt.1
T | Termomentr z czujnikiem w rurze ochronnej szt7
0-120C
Kp | Rekawy powietrzne DN 560mm L=3,0m szt.2
Ps | Przejscie cienne AWG 560 szt.2
Kd | Kompensatory drgar z kolenem GW DN 1 1/4 szt.2
Fd | Fundament betonowy 1400x800x100 szt.1
utoZzony na ptycie gumowej 20mm
Ge | Grzatka elektryczna 6,0kW/400V szt.2
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