Strézewo

Zat.2 Warunki techniczne wykonania robot
ZAWARTO SC

l.  Przepisy, normy i warunki techniczne zwjzane z wykonaniem zamodwienia...2

. WaruNKi OQOINE.........coooiiiiii it e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e seannns 3
II.1.Wyroby stosowane w centralach grzewczych z pami ciepta............ccccevvvvvvvvnnnnns 3
[1.2. SPIZE T MASZYNY...cciiiiiieiiiiiiiieee e ettt e e e e e e e e e e e e e aeeneaeeeeeeees 4
11.3. STOAKI tTANSPOITU. ... v st eee e etesteereeaeesteseesreeeeeaeenessesseesens 4
[1.4. Skladowanie MateriatOW...... ..o eeeeeeieiiiiiiiiiiiiiie e e e e e e e eseeeeseeerb e eeeeeees 4

. Warunki tECRNICZNE .........ooo i 4
1.1, Centrala QrZEWCZA.........ccciiiiiiiiiceceee it e e et a et as 4
[11.2. Warunki techniczne wykonania instalacji sandmnych............cccccceeivieeeiiennnee, 8

IV.  Wymagania dotyczce przedmiaru i obmiaru rob6t budowlanych..................... 8

Str.1z8



Strézewo

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot wzakresie centrali
grzewczej z pompami ciepta

I. Przepisy, normy i warunki techniczne zwazane z wykonaniem

zamoOwienia.
Przestrzeganie wytycznych opracowania jak réwot@owiazujacych w Polsce przepisow
budowlanych, wchodzi w zakrésiiadczé wynikajacych z umowy, nawet w przypadku, gdy Géto
zalecé zbioru wytycznych nie zostata oklena w opracowaniu.
Wykonawca niniejszej brag powinien wykazé sic petr i catkowita znajomdcia wytycznych
prawnych, jak réwnie przepisow dotycxrych budownictwa i zawierggych nastpujace dokumenty:

* Ustawy,

« Teksty, posiadage moc praws, jakkolwiek nie posiadage nazwy,

* Rozporadzenia Ministréw, i innych organéw centralnych,

* Rozporadzenia wojewddzkie,
* Rozporadzenia miejskie.
e Pozwolenie na Budoywvraz z zaticznikami,
Wykonane prace iayte materiaty powinny odpowiadagodlnym i technicznym zaleceniom zawartym
w ponizszych dokumentach dotygz/ch brany.
Poszczegdlne normy obayzujace w dniu ztgenia oferty maj zastosowanie do rob6t i materiatow
stanowacych przedmiot niniejszej bran
Wykonawca bkdzie zobowazany do realizacji prac zgodnie z obamijacymi Polskimi Normami i
przepisami prawa budowlanego, a w szczedaino

[1] Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 z. (0. Nr 106/00 poz.1126 wraz z
pé&zniejszymi zmianami.

[2] Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni@d2 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaudynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75/02
poz.690, Nr 33/03 poz.270).

[3] Rozporadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu MateriatBwdowlanych z dnia 28
marca 1972 r. w sprawie bezpieigiva i higieny pracy przy wykonywaniu robét budomda
montazowych i rozbiorkowych (Dz. U. Nr 13, poz. 93).

[4] Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji a dnia 5 sierpnia 1998 r. w
sprawie aprobat i kryteridw technicznych oraz jestkowego stosowania wyrobow
budowlanych (Dz. U. Nr 107/98 poz. 679, Nr 8/02.[42.

[5] Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji a dnia 31 lipca 1998 r. w
sprawie systemow oceny zgodon wzoru deklaracji zgodioi oraz sposobu znakowania
wyrobdéw budowlanych dopuszczonych do obrotu i p@ebnego stosowania w
budownictwie (Dz. U. Nr 113/98 poz.728).

[6] Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji a dnia 24 lipca 1998 r. w
sprawie okrélenia wykazu wyrobéw budowlanych nie maych istotnego wptywu na
spetnienie wymagapodstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i stosoveanyedtug
uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz. U. Nr 99/88 ¢/ 3).

[7] Rozporadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 1999 sprawie wykazu wyrobow
wyprodukowanych w Polsce, a takwyrob6w importowanych do Polski po raz pierwszy,
mogcych stwarzéa zagraenie albo staacych ochronie lub ratowanitycia, zdrowia lub
srodowiska, podlegagych obowizkowi certyfikacji na znak bezpiearwa i oznaczania tym
znakiem, oraz wyrobow podlegaych wystawiania przez producenta deklaracji zgédn®z.
U. Nr 5/00 poz.53).

[8] Rozporadzenie Rady Ministrow z dnia 13 stycznia 2000 sprawie trybu wydawania
dokumentéw dopuszczaych do obrotu wyroby mage stwarzé zagraenie albo, ktore sha
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ochronie lub ratowaniaycia, zdrowia rodowiska, wyprodukowane w Polsce lub pochoezz
kraju, z ktorym Polska zawarta porozumienie w speavznawania certyfikatu zgodsed lub
deklaracji zgodnéci wystawianej przez producenta, oraz rodzajow gakumentow (Dz. U. Nr
5/00 poz.58).
[9] Rozporadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spaieej z dnia 2 kwietnia 2003 r. w
sprawie wymagaw zakresie efektywriai energetycznej (Dz. U. Nr 79/03 poz.714).
[10] Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 3 listopada 1998wr.
sprawie szczego6towego zakresu i formy projektu budoego (Dz. U. Nr 140/98 poz.906).
[11] Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wénga 2004 r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyikéechnicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalnozytikowego (Dz. Nr 202/04 poz.2072).
[12] Ustawa Prawo zamowiepublicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U.19f04 poz.177 z
pézniejszymi zmianami).
[13] Warunki techniczne wykonania i odbiorgzdw cieptowniczych. Seria wydawnicza:
Wymagania techniczne COBRTI INSTAL. Zeszyt 8, wyigéa2003 r.
[14] Warunki techniczne wykonania i odbioru instgilagrzewczych. Seria wydawnicza: Wymagania
techniczne COBRTI INSTAL. Zeszyt 6, wydanie 2003 r.
[15] Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych z dnia 3 listopada 1992 r. w sprawie ocfiron
przeciwpaarowej budynkdéw, innych obiektéw budowlanych i teée. (Dz. U. z 1992 r. Nr
92, poz. 460 zmiany: Dz. U. z 1995 r. Nr 102, [£¥7),
[16] Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnid &rzenia 1997 r
w sprawie ogolnych przepiséw bezpietgisva i higieny pracy.
(Dz. U. z 1997 r. Nr 129, poz.844, zzpiejszymi zmianami),
[17] Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnigiduidnia 1998 r. w
sprawie wprowadzenia oboyziku stosowania niektérych Polskich Norm dogmzch
bezpieczéstwa i higieny pracy. (Dz. U. z 1998 r. Nr 148, p8Z4),
[18] Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 4 marca 1999 r. w
sprawie wprowadzenia oboyziku stosowania niektérych Polskich Norm. (Dz. 11989 r. Nr
22, poz.209),
[19] Rozporadzenie Ministra Gospodarki z dnia 14 wizia 1999 r. w sprawie
wprowadzenia obowkku stosowania niektérych Polskich Norm.
(Dz. U. 21999 r. Nr 80, poz. 911, zm. Dz. U. z200Nr 14, poz. 133),
[20] Rozporadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictv@nia 3
kwietnia 2001 r. w sprawie wprowadzenia obgekiu stosowania niektorych Polskich Norm dla
budownictwa. (Dz. U. z 2001 r. Nr 38, poz. 456 zrpéjszymi zmianami),
[21] Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 15
lutego 2002 r. w sprawie wprowadzenia obgeku stosowania Polskich Norm dotycgch
ochrony przeciwpzarowej. (Dz. U. z 2002 r. Nr 18, poz. 182),
[22] Zalecenia producentdw poszczegdllnych materiatdmdzen i osprztu zawartych w
instalacjach oraz zastosowanych przy wykonywandtro

[I. Warunki ogolne
Roboty demontsowe i montaowe naley prowadzé zgodnie z rozpotglzeniem [3].

[I.1 Wyroby stosowane w centralach grzewczych z popami ciepta.
Przy wykonywaniu robo6t budowlanych najezgodnie z ustagv[1], stosowé wyroby budowlane,
ktére zostaly dopuszczone do obrotu i powszechhdgednostkowego stosowania w budownictwie.
Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnegsaostania w budownictwieasmasciwie
oznaczone:

» wyroby budowlane na ktére wydano certyfikat na zhekpieczastwa,

* wyroby budowlane dla ktérych dokonano oceny zgédnionvydano certyfikat

zgodém z Polsk Normg lub z aprobattechnicza,
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» wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobowmagacych istotnego wptywu na
spetnienie wymagapodstawowych,

* wyroby budowlane oznaczone znakowaniem CE,

e wyroby budowlane znajdage st w okrelonym przez Komisj Europejsk wykazie

« wyrobéw majcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpiéstea.
Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obidkadewlanym g wyroby wykonane wediug
indywidualnej dokumentacji technicznej spgizonej przez projektanta lub z nim uzgodnionej, dla
ktorych wydano éwiadczenie wskazage,ze zapewniono zgodddwyrobu z § dokumentagj oraz z
przepisami i obowgizujacymi normami.

Kierownik budowy lub, jeeli jego ustanowienie, zgodnie z [1] nie jest wyinag, Inwestor, jest
zobowhzany do przechowywania w/véwiadczeé oraz udosfpniania ich przedstawicielom
uprawnionych organow.

[1.2 Sprzet i maszyny.

Wykonaweca przyspujacy do wykonania wymiennika gruntowego i instal@ggewczych powinien
wykaza& si¢ mozliwoscia korzystania z wisciwego sprztu umazliwiajacego wykonanie instalacji, w
tym specjalistycznego stz do odwiertow sond ziemnych i rob6t zaaanych z ziemnymi
pofaczeniami poziomymi i studzienkami zbiorczymi, mantaurochgow, podwieszei izolacji,
rusztowa do montau rurocagow itp.

Sprzt montaowy musi by w petni sprawny i dostosowany do technologii wy&oia, warunkow
wykonywania robét oraz racjonalnego wykorzystardéndowie.

1.3 Srodki transportu.

Do wykonania zadania inwestycyjnego rglstosowd ogolnie dosgpnesrodki transportu,
dostosowane do charakteru wykonywanych instalacji.

Rury mana przewoz dowolnymisrodkami transportu wygtznie w potaeniu poziomym. Rury
powinny by tadowane obok siebie na calej powierzchni i zalgezone przed przesuwaniemn si
przez klinowanie lub inny sposob.

Rury w czasie transportu nie powinny stlsie z ostrymi przedmiotami, magymi spowodowé
uszkodzenia mechaniczne.

Podczas prac przetadunkowych rur nie aaleucé, a szczegémostraznos¢ nalery zachowa przy
przetadunku rur z tworzyw sztucznych w temperatilko OC i nizsze;j.

Przy wielowarstwowym ukladaniu rur gérna warstwa micze przewysza sciansrodka transportu o
wigcej niz 1/3srednicy zewrtrznej wyrobu.

Transport urzdzenr i armatury powinien odbywasig krytymi srodkami transportu, zgodnie z
obowizujacymi przepisami transportowymi. Transportowaneydizenia i armatura powinny by
zabezpieczone przed przemieszczaniem i uszkodzemaamanicznymi. Armatura powinnady
pakowana w skrzynie lub pojemniki.

Il.4. Sktadowanie materiatow.

Rurochkgi stalowe, miedziane oraz z tworzyw sztucznycleayaskladowa w pozycji lezacej w
wiazkach, na ptaskim, rownym, utwardzonym pattozabezpieczonym przed wpdpadovy oraz
dziataniem staca i deszczu. Pierwszavarstw rur uktad@ na podktadach drewnianych.
Rurochgi nalezy uktada wg poszczegdlinych grup, wielk@ i gatunkdéw w sposob umtiwiaj acy
dostp do poszczegdlnych stoséw lub pojedynczych rur.

Armatur, ksztattki i grzejniki nalgy przechowywa w pomieszczeniach zamktych. Sktadowane
materiaty naley zabezpieczyprzed kradziga.

I1l. Warunki techniczne.

[11.1 Centrala grzewcza.
Centrala grzewcza powinna zapewnidiektowi budowlanemu, w ktérym zostat wykonane

Str.4z8



Strézewo

mozliwos¢ spetnienia podstawowych wymagdotyczcych w szczegolriai:
* bezpieczéstwa konstrukgcji,
* bezpieczéastwa paarowego,
* bezpieczastwa uytkowania,
» odpowiednich warunkdw higienicznych i zdrowotnyachoochronyrodowiska,
* ochrony przed halasem i drganiami,
* oszczdndsci energii i odpowiedniej izolacyjsoi cieplnej przegréd.
Centrala grzewcza powinnadwykonana zgodnie z projektem, przy spetnieniu iageiwym
zakresie, wymagazawartych w rozpoetizeniu [2] a take zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.
Centrala grzewcza powinnadprojektowana i wykonywana stosownie do wskeeglspertyz i opinii
technicznych rzeczoznawcow budowlanychmddaowej Stray Pazarnej oraz Inspektora Sanitarnego.
Centrala grzewcza powinnadwykonana przy wzkciu pod uwag przewidywanego okresu
uzytkowania w sposéb unitiwiajacy ich prawidtowe dziatanie zgodnie z przeznaczenie
obiektu, wymaga przepisow techniczno — budowlanych dotywzh warunkow
technicznych giytkowania obiektéw budowlanych a takzgodnie z zasadami wiedzy
technicznej.
Centrala grzewcza powinnadwykonana w oparciu o uzgodnipn Inwestorem i zatwierdzan
dokumentagj technicza.
Pomieszczenie centrali grzewczej powinno odpowiagdamaganiom normy przedmiotowej PN — B —
02423.
Dokumentacja techniczna powinna citaé sposéb transportu udzer do centrali uwzgldniajac
gabaryty i ctzary transportowanych wdzer. W przypadkach koniecznych nayeprzewidzié€ luki
montaowe.
Przewody doprowadzgie i powrotne czynnika grzewczego rmglewyposay¢é w armatug
odcinapca. Zaleca sj, aby armatura ta znajdowala sv pomieszczeniu gzta. Armatura odcinaga
powinna spetni@nastpujace wymagania:
— ci$nienie robocze 1,0MPa
— temperatura robocza 70°C
— po stronie wody — zawory kulowe gwintowane lub aaykotnierzowe
— po stronie wody instalacyjnej c.o0. — zawory kulogveintowane, mufowe lub kotnierzowe
— po stronie wody instalacyjnej c.w.u. — zawory muéofyparametry do 1,0MPa. 100°C) lub
kotnierzowe
— $rednica zawor6w odcinggych nie mniejsza nisrednica rurocigdbw wody j w obgbie
centrali grzewczej.
Zabezpieczenie przy pomocy zaworéw bezpigstea przed przekroczeniem dopuszczalnego
cisnienia powinno by  realizowane w central zgodnie z normami
PN — B — 02414, PN — B — 02416 i PN — B — 0244@sBp usytuowania zaworow bezpietatava
podano w warunkach technicznych [14]. Zawory bezmgstwa powinny spetnta nasgpujace
warunki:
— zawory membranowe
— zakres nastaw 0,01 + 0,06 MPa
— temperatura robocza 70°C
Nastawa zaworéw bezpiedwtwa powinna by o 10% wy:sza od dnienia roboczego
przewidzianego w projekcie technicznym w danym mimkisytuowania.
Rurochgi spustowe natey sprowadzi nad kratk podtogove, studzienk lub zlew, jeeli jest on
umieszczony powej poziomu tych ruroggow.
W centrali grzewczej naty stosowa filtry siatkowe. Stosowa filtry siatkowe o naspujacych
parametrach:
— cisnienie robocze 1,0MPa
— temperatura robocza 90°C
materiat — stal wgtowa obustronnie ocynkowana lub myuk.
— minimalnasrednica R332
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— gestas¢ siatki 200 oczek/cm?

— gestas¢ siatki dla filtra siatkowego 300 oczek/cm?

— siatki nie mog by¢ wykonane z metali kolorowych

— wymagany spadekdnienia filtrze 1 + 3kPa

Powierzchnie ruroagdéw i uradzeh wykonanych ze stali nieodpornych na koeazalery
zabezpieczy antykorozyjnie. Przygotowanie powierzchni do zadieezenia antykorozyjnego
wykonywane zgodnie z PN — H — 97051 powinno odpd®#a stopniowi czysteci wg normy PN —
H — 97050. Pokrycie antykorozyjne wykonane za parmateriatdw malarskich ogélnego stosowania
odpornych na maksymaltemperatug zabezpieczanych powierzchni, powinn@ loyvuwarstwowe o
grubaici catkowitej 80 +~ 12(im. Starann& wykonania powtoki powinna odpowiagld klasie
starannéci wg PN — H — 97070.

Centrat grzewcz nalery wyposay¢ w uktad automatycznej regulacji temperatury wodsitapcej
instalacg ogrzewcz w funkcji temperatury zewatrznej. Konstrukcja uktadu powinna uatioviaé
reczne ustawienie zaworu w dowolnym paaiu w przypadku zaniku zasilania lub awarii. Uktad
cieptowniczy cieptej wody naky wyposay¢ w uktad automatycznej regulacji temperatury cigpte
wody wytkowej. Konstrukcja uktadu powinna byyposaona w automatycznfunkcje zwrotrm, w
przypadku zaniku zasilania lub awarii.

Regulatory mikroprocesorowe stosowane w centraggzwczych z pompami ciepta mygsspenia
nastpujace wymagania:

— zasilanie z sieci jednofazowej 230V (+10%/-5%) 30Hb 24V, 50Hz

— moc niezkdna do pracy regulatoralOVA

— dopuszczalna temperatura otoczenia +40°C

— wilgotnos¢ wzgledna otoczenia regulatora do 75%

— odporndg¢ na zewatrzne pola elektromagnetyczne oraz zakidcenia edektryczne od
urzadzen elektrycznych pracagych w wezle cieplnym, szczegdllnie elementéw
wykonawczych automatyki

— dla kanatu regulacji c.w.u. dokfaditoregulacji +3°C, dla kanatu c.o. — regulacja pogeao

— sygnaly wejciowe — zmiany rezystancji czujnikow 100@M@°C lub potprzewodnikowych

— sygnaly wyjciowe — do sterowania sitownikami zaworow regulaggh — krokowe, wyjcie
przekanikowe z obcizalndscia stykow do 3A przy naptiu 230V,50Hz
— do sterowania silnikbw nagowych pomp — dwustawne, wgje przekanikowe z
obcizalndscia stykéw do 3A przy nagciu 230V i 400V,50Hz

— maozliwosé uzyskania priorytetu c.w.u. oraz sterowania preampy cyrkulacyjnej

— wyswietlacz do odczytu parametréw programowanych ul@aganych, ich wartei, stanu
regulatora i zaprogramowanych funkcji lub stanumaetéw wykonawczych sterowanych
przez regulator

— automatyczna kontrola czujnikdéw i przekiow wyjsciowych

— mozliwos¢ pracy w trybie gcznym

— przejrzysté¢ i tatwos¢ programowania i obstugi regulatorow

— przystosowanie do pracy w systemie monitoringu

— funkcja przeiczania lato — zima

— ciagta dezynfekcja chemiczna lub okresowa termiczetalacji c.w.u.

Wymagania dla zaworow regulacyjnych wspotpracygh z regulatorami:

— cisnienie robocze 1,0MPa

— temperatura robocza 90°C

— zakres regulacj 50:1

— maksymalna rénica ciénienia na catkowicie otwartym zawor&e,ioo= 1200kPa

— petny zakres wartgi Ky

— pofaczenia zawordw kotnierzowe lub gwintowane

— charakterystyka kombinowana (liniowa i statoprooers)

Napedy wymienionych powsyej zawordw regulacyjnych powinny speliaymagania:

— napd elektromechaniczny

— napkcie zasilania 230V (+10%/-5%) 50Hz, lub 24V, 50Hz
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— regulacja krokowa, czas przebiegu sitownika dlead&v c.0. — do 120s, dla uktadow c.w.u.
do 40s
— dopuszczalna temperatura otoczenia +50°C
— wilgotnosé¢ wzgledna otoczenia do 75%
Do wspotpracy z regulatorami temperatury c.o. i.@.vgtosowé czujniki rezystancyjne 10@00°C
lub pétprzewodnikowe. Wykonanie czujnikow dla c.waanurzeniowe z matymi inercjami, dla c.o.
przylgowe lub zanurzeniowe ze standardowymi inencjdokczenie czujnikbw z regulatorem lini
dwuwzytowa minimum 2 x 0,75mmg2 Cu.
Szczegotowe warunki techniczne dotyoz:
e zasad montal rurochgow i podstawowych unglzen w centralach grzewczych,
» zasad montal uradzer kontrolno — pomiarowych,
* wykonania tulei ochronnych,
* montau armatury,
zawarte g w warunkach technicznych [14].
Zabezpieczenie antykorozyjne zesmmne przewodow i innych elementéw centrali wykoyenze
stali weglowej, powinno by wykonane w zakresie i sposob altoay w projekcie technicznym
wezia.
Przewody centrali grzewczej powinnydigolowane cieplnie. Dopuszczg siie stosowanie izolacji,
jezeli wynika z projektu technicznego.
Armatura centrali ruroggow chtodniczych powinna yizolowana przeciwroszeniowo..
Izolack cieplm mazna wykonywa po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych prob szoss,
wykonaniu wymaganego zabezpieczenia antykorozyjpegoerzchni przewidzianych do izolaciji
oraz po potwierdzeniu prawidtowe wykonania powyszych roboét protokétem odbioru.
Materiat, z ktérego wykonywana jest izolacja oragqg grubé¢ powinna by zgodna z projektem
technicznym. Stosowane materiaty powinny byche i czyste oraz nieuszkodzone.
Nie dopuszcza giizolowania powierzchni zabrudzonych, mokrych aravecatkowicie wyschita
lub uszkodzo#n powtoka antykorozyjn.
Zakaaczenia izolacji powinny hyzabezpieczone przed uszkodzeniem lub zawilgoceniem
Izolacja powinna by wykonana w sposéb zapewniey nierozprzestrzenianiegsbgnia.
Po wykonaniu izolacji, przewody naleoznaczy zgodnie z zasadami podanymi w projekcie
technicznym i uwzgidnionymi w instrukcji obstugi centrali grzewczej.
Oznaczenia naky wykona na przewodach, armaturze, i aofizeniach zlokalizowanych. Oznaczenia
powinny by wykonane w miejscach degu, zwhzanych z aytkowaniem i obstugtych elementéw
instalaciji.
Wszystkie materiaty zyte do wykonania izolacji termicznej powinny posié&d
— Aprobat; Techniczi wydary przez COBRTI Instal w Warszawie
— chitonna¢ wody przez izolagj wtasciwa oznaczona wg PN — 93/C — 89084 niezmo
przekraczé 3% obgtosciowych
— przewodné¢ cieplna izolacji wtaciwej oznaczona wg DIN — 52613 powinna wyrastirony
niskiej nie wecej niz 0,04W/meK
— zmiana wymiaréw liniowych izolacji wkgiwej okrelona wg PN — 93/C — 89083 winna
wynosk przy badaniu 168 godzin w maksymalnej temperatorae. 10%
— materialy izolacyjne mugzposiada atest higieniczny Ratwowego Zaktadu Higieny lub
Instytutu Medycyny Morskiej i Tropikalnej
Projekt, wykonanie oraz zabezpieczenie przed keaslzizniszczeniem izolacji powinny byzgodne
z PN - 85/B — 02421
Nastawy armatury regulacyjnej powinnyckgrzeprowadzone po zakczeniu montau, ptukaniu i
badaniu szczelroi wezta cieptowniczego w stanie zimnym.
Nastawy regulacji montawej armatury regulacyjnej nalewykona zgodnie z wynikami oblicze
hydraulicznych w projekcie technicznym centraliewezej.
Stosowane w centralach cieplnych z pompami cieplapgy obiegowe c.o. i cyrkulacyjne c.w.u.
musz odpowiaddé nastpujacym wymaganiom:
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— maksymalne énienie robocze 0,6MPa
— maksymalna temperatura robocza 110°C
— pompy bezdtawicowe,
— silnik pompy z ,mokrym” wirnikiem
— silnik powinien posiada wbudowane termiczne zabezpieczenie uzivajspolpracuice z
dodatkowym wyposeaniem ladz uzwojenia odporne na zwarcie
— zasilanie 230V (+10%/-5%) 50Hz, lub 3 x 380V (+16B%pb), 50Hz
— stopniowa regulacja pdkosci obrotowej dla c.w.u. i regulacjaagta prdkosci obrotowej dla
c.0. (pompy elektroniczne)
pompy musz by¢ oznakowane w sposob trwaty zgodnie z wytycznymi
V. Wymaganla dotyczace przedmiaru i obmiaru rob6t budowlanych.
Rozporadzenie Ministra okrdajace metody i podstawy obliczenia planowanych kosziéae
projektowych i planowanych kosztow robo6t budowlamyostato zawarte w Dz. U. Nr 130/04
p0z.1389.
Po zakaczeniu robot instalacyjnych naledokona obmiaru powykonawczego centrali grzewczej.
Obmiar powinien b§ wykonany zgodnie z zasadami pkgymi w kosztorysowaniu, zgodnie z
zalkcznikiem Nr 1 do rozposzizenia [8], w tym np.:
o dlugas¢ przewodow naley mierzy wzdhuz osi,
» do ogolnej diugéci przewoddw naley wliczy¢ dlugas¢ armatury 4czonej na gwint i
tacznikow,
o dlugasé zwezki nalezy wliczat do przewodu o wkszejsrednicy,
» calkowitg dlugas¢ przewodow przy badaniach instalacji ogrzewczejgpezelnéé lub przy
badaniach na geco powinna stanowisuma dtugéci przewodow zasilagych i powrotnych.
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