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BUDOWA DROGI GMINNEJ ZACHARZYN - KONSTANTYNOWO

Lp. | Podst | Opls 1 wyliczenla l.m. | Poszcz Razem
| 1 |ROBOTY ZIEMNE R S -~
1]KNR 2-01 0119-03 [Roboly pomiarowe przy liniowych robolach ziemnych - trasa drogiw ~ km ]
d.1 terenie réwninnym
2.256 km 2.3
: RAZEM | 2.3
2/KNR 2-01 0206-04 |Roboly ziemne wykon.koparkami podsigblarnymi o poj.tyzkl 0.60 m3 w [m?
d.i; gr.kalt‘.lll z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odleglosé
| o 1 km .
i 418.0 m3 418.0/
RAZEM | 418.0
3iKNR 2-01 0214-04 |Naklady uzupeln.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km [m3
d.1: i:rr}ﬁcll:lodami samowyladowczymi po drogach ulwardzonych ziemi
1 t.11-
Krotnosé = 2
418.0 ma 418.0|
: RAZEM | 418.0
4, KNR 2-01 0202-05 |Roboly ziemne wykon.koparkami przedsigbiernymi o pojyzki 0.60 m3 |m? ‘
d.1 w gr.kal.lll z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odleg- ‘
los¢ do 1 km
119.0 m3 119.0/
. | "RAZEM | 119.0
5/KNR 2-01 0214-04 |Naklady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km lransporiu ponad 1 km m3 i
d.1 Ean}ﬁcllclodaml samowyladowczymi po drogach utwardzonych ziemi 1
al.lll-
Krotno$é = 4 |
119.0 ‘m3 119.01
i RAZEM | 119.0
6/KNR 2-01 0235-01 |Formowanie i zageszczanle nasypdéw ¢ wys. do 3.0 m spycharkamiw |m3
d.1 gruncie kat. Il
119.0 ma 119.0-
! RAZEM 119.0
7/KNR 2-31 0103-04 !Mechaniczna profilowanie i zageszczenie poditoza pod warslwy Kons- |m2
d.1 lrukeyine nawierzchnl w gruncie kal. I-IV
\ 2369.67 m2 j 2389.7,
[ I | RAZEM 2369.7
2 [PODBUDOWA - - o
BIKNR 2-31 0106-03 'Warstwa odcinajaca zageszczana mechanicznle - 6 cm grubo$é po za-[m2
d.2l |geszczen'|u !
‘ 12369.67 m2 2369.7|
| | RAZEM ' 2369.7
S'KNR 2-31 0106-04 'Warstwa odcinajaca zageszczana mechanicznie - za kazdy dalszy 1 |m2 |
d.2/ cm grubo$cé po zaggszczeniu
Krotnoéc = 4
2369.67 m2 2368.7
! RAZEM 2369.7
10/KNR 2-31 0114-05 Podbudowa z kruszywa lamanago - warstwa dolna o grubosci po za- |m2
d.2| Ig_es;zczeniu 15 ¢cm - na poszerzeniu (na prostych, lukach i skrzyzowa-
niu
l 2369.67 m2 2369.7
‘ RAZEM 2368.7
11]KNR 2-31 0114-06 |Podbudowa z kruszywa lamanego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 |m?2
d.2; cm gruboscl po zageszczeniu
! |Krotnosé = 5
2369.67 m2 2369.7
. RAZEM 2369.7
12iKNR 2-31 0114-07 |Podbudowa z kruszywa lamanego - warstwa gorna o grubosci po za-  'm2 i
d.2! geszczenlu 8 ¢m
7594.03 m2 7599.0
[ | RAZEM 7599.0
% NAWIERZCHNIA - B -
13'KNR 2-31 1004-04 |Mechan‘|czne czyszczenie nawierzchnl drogowe] nieulepszonej me
d.3;
I |9868.70 m2 9968.7
: i RAZEM 9968.7
14iKNH 2-31 1004-07 |Skropienie nawierzchni drogowej astallem m2 |
d.3
; 9968.70 m2 | 9968.7
! ,  RAZEM 9968.7
15|KNR 2-31 0311-01 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bilumicznych grysowo-zwirowych|mz2
d.3: - warsiwa wigzaca asfaltowa - grubo&é po zageszcz. 4 cm |
i 9534.47 m2 \ 9534.5
H ' _RAZEM 9534.5
16:KNR 2-31 1004-07 |Skropienie nawlerzchnl drogowe| aslallem m# |
d.a
9317.35 m2 ! 9317.4

Norma STO Wersja 4.24a Licencia: 7816 dla ignaszak



BUDOWA DROGI GMINNEJ ZACHARZYN - KONSTANTYNOWO

Norma STD Wersia 4.24a Licencia: 7816 dla Ignaszak

Lp. Podst Opis | wyllczenla ©om. Poszcz Razem
‘ RAZEM 9317.4
17'KNR 2-31 0311-05 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych m2 ‘
d.3 - warstwa §cieralna asfaltowa - grubosc po zageszez, 3 cm ‘
| '9317.35 m2 9317.4.
1 RAZEM | 9317.4
4 ZJAZDY NA POSESJE, DROGI GRUNTOWE | POLA I e
18/KNR 2-31 0101-01 |Korylo pod zjazdy przez analogie - Mechaniczne wykonanie koryla na \m2 : -
d.4 |calej szerokosci jezdni | chadnikéw w gruncie kat. |-V glgbokosci 20
cm
‘ 140.00 m2 140.0-
! i RAZEM 140.0
19.KNR 2-31 0106-03 [Warslwa odcinajaca zageszczana mechanicznie - 6 cm grubosé po za-'m2 '
d.4: .geszczeniu ! !
| 140.0 im2 140.0!
I i ' RAZEM 140.0
20/KNR 2-31 0106-04 |Warstwa odcinajgca zageszczana mechanicznle - za kazdy dalszy 1 [m2
d.4 cm grubosé po zageszczeniu
Krotnosc = 4
140.0 m2 140.0
3 RAZEM 140.0
21|KNR 2-31 0114-05 {Podbudowa 2 kruszywa tamanego - warstwa dolna o gruboéci po za- m2 '
d.4 ‘geszczeniu 15 cm
140.0 Im2 140.0,
; ' RAZEM 140.0
221KNR 2-31 0114-06 Podbudowa z kruszywa lamanego - warsiwa dolna - za kazdy dalszy 1 .m2 )
d.4 cm grubosci po zageszezeniu ’
i Krotnoé = 5
140.0 'm2 140.0/
: RAZEM 140.0
23|KNR 2-31 0311-05 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bilumicznych grysowo-zwirowych!m2
d.4 - warstwa $cieralna aslaliowa - gruboéc po zageszcz. 3 cm (na zjaz-
cach)
140.0 m2 140.0
: RAZEM 140.0
24|KNR 2-31 0311-06 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bilumicznych grysowo-zwirowych|mz2
d.4 - warstwa scieralna asfaltowa - kazdy dalszy 1 cm gruboéé po za-
|agszez. (na zjazdach)
Krotnosc = 2
-140.0 m2 140.0°
| RAZEM 140.0
5 " |ROBOTYWYKONCZENIOWE  — ——
25|KNR 2-01 0233-02 |Mechaniczne plantowanie lerenu spycharkami gasienicowymi o mocy ]m_2 '
d.5 55 kW (75 KM) w gruncie kal. Ill - poboczy !
: 2256.0°1.0"2 mz2 4512,0|
[ : RAZEM | 4512.0
-2,



BUDCWA DROGI GMINNEJ ZACHARZYN - KONSTANTYNOWO

Lp. | Podstawa wy- Opis " Jedn. mlary lles¢ | Cena Wartoé¢
ceny ‘ zt zt
‘ {5 x 6)
1 2 3 ‘ 4 5 j [ : 7
ot _|ROBOTY ZIEMNE = ——— —m— -,
1|KNA 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robolach ziemnych - |km 2.256=23 )
_d.1|0119-03 |lrasa drogi w lerenig réwninnym T -
Z|KNR 2-01 Roboty zlemne wykon.koparkami podsigbiernymi o m?d 418.0 D
d.1|0206-04 poj.lyzki 0.60 m3 w gr.kaL.lll z transp.urobku
. _.__.__ |samochod.samowyladowczymi na odlegloéédo 1 km | S| B
3|KNR 2-01 Naklady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km lranspar- |m3 418.01 i i
d.1|0214-04 lu penad 1 km samochodami samowyladowczymi po ;
drocgach utwardzonych zieml kat.lI-IV 1
B ___ ___ |Krolnog¢ =2 o | Lr o S .
4|KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiebiernymi o md 2 119.0
d.1|0202-D5 poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kal.lll z transp.urobku '
e samochod.samowytadowczymi na odlegtosé do 1 km = | 1
5IKNR 2-01 Naklady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transpor- jm?3 i 119.0]
d.1|0214-04 tu ponad 1 km samochodami samowyladowczymi po
drogach utwardzonych zieml kat.llI-1V I
o  |Krotnos$cé = 4 e
6|KNR 2-01 Formowanie i zageszczanie nasypéw o wys. do3.0m m? i 119.0
d.1/0235-01 spycharkami w gruncie kat, -k~ 1 1
7|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie | zageszczenie podioza pod  m2 ‘ 2369.67 =
d.1/0103-04 warstwy konstrukeyjne nawierzchni w gruncie kat. -1V 2369.7

Norma STD Wersja 4.24a Licencia: 7816 dia Ignaszak




BUDOWA DROGI GMINNEJ ZACHARZYN - KONSTANTYNOWO

Lp. | Podstawa wy- Opls Jedn.miary | llosé Cena Wartosé
ceny ! | 2l 2t
i g i (5 x 6)
1 2 3 | | 5 : 6 7
2 _ __ |poDBUDOWA B = =
8|KNR 2-31 Warstwa odcinajaca zageszczana mechanicznie - 6 cm ﬁnz | 2369.67 = =
d.2|0106-03 gruboéé po zageszczeniu e o .. 2369.7 |
S[KNR 2-31 Warstwa odcinajaca zageszczana mechanicznie - za “mz 2369.67 = =1
d.2|0106-04 kazdy dalszy 1 cm grubesc po zageszczeniu | 2369.7
I . Krotnos¢ = 4 S L S| (e
10|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa lamanego - warstwa dolna o m2 2369.67 = T
d.2{0114-05 grubosci po zaggszczeniu 15 cm - na poszerzeniu (na 2369.7, ’
_______ prosiych, lukach i skrzyzowaniu) LS O s =l
11|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna-za m?2 2369.67 = [
d.2|0114-06 kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu 2369.7, i
N ~_ |Krolno$é=5 e S— ol
12|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa lamanego - warslwa gérao  .m2 7589.03 =
d.2/0114-07 grubosci po zageszezeniu 8 em 7589.0 !

Norma STD Wersia 4.24a Licencia: 7816 dia Ignaszak



BUDOWA DROGI GMINNEJ ZACHARZYN - KONSTANTYNOWO

Lp. | Podslawa wy- Opis | Jedn. miary © Mosé | Cena Wartosé
ceny | | ‘ | 2
| (5 x &)
1 2 3 - 4 : 5 J 6 7
3 _ |[NAWIERZCHNIA . bl = 2
13|KNR 2-31 Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieu- m2 ' 9968.70 = ’
d.3(1004-04 |lepszonej . : ! 99887 _
14|KNR 2-31 Skroplenie nawierzchni drogowej asfaltem 'm2 | 9968.70 = j -
d.3/1004-07 L e e W ... 9968.7 .
15|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszangk mineralngo-bilumicznych gry- m2 9534.47 = =l
d.3|0311-01 sowo-zwirowych - warstwa wigzaca asfallowa - grubosé - 9534.5
0 ) po zageszcz. 4 cm o Y S |
16|KNR 2-31 Skropienia nawierzchni drogowe] asfaltem m2 9317.35 = =
gajiood07 | | . __9317.4]
17|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gry- m2 9317.35 =! t 1
d.3|0311-05 sowo-zwirowych - warstwa Scieralna asfaltowa - grubosc 931 7.4! ]
50 zageszcz. 3 cm I

Norma STD Wersiz 4.24z Licencia: 7816 dla Ignaszak



BUDOWA DROGI GMINNEJ ZACHARZYN - KONSTANTYNOWO

T

Lp. | Podslawa wy- Opis | Jedn. mlary | llogé Cena | Wartosé
ceny ! ‘ ‘ 2l ‘ zt
| ; . (5x86)

1 2 3 | ‘ 5 i 6 7

| 4] ____ _ _  1ZJAZDY NAPOSESJE, DROGI GRUNTOWE I POLA
18/KNR 2-31 Koryte pod zjazdy przez analogie - Mechaniczne wyko- imz 140.00 =! B
d.410101-01 nanie koryta na cate| szerckesci jezdni i chodnikdw w | 1 140.0‘

_____ lgruncie kat. -V giebokosel 20 cm b I

19/KNR 2-31 Warstwa odcinajaca zaggszczana mechanicznie - 6 cm :m2 140.0 i

~d.4/0106-03 grubosé po zaggszczeniu - i ; LB
‘20| KNR 2-31 Warstwa odcinajaca zageszczana mechanicznie - za  m2 140.0: B
c.4|0106-04 kazdy dalszy 1 cm grubosc po zageszczeniu ! '

. o Krolnogé = 4 .
21/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanego - warslwa dolna @ 'm2 140.0 |
¢.4|0114-05 _|grubosci po zageszezeniu 15em ) _ _
22/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna - za Im2 140.0 I
d.4(0114-06 kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu | ’

i i Krotnosé =5 o o 1] _
23{KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gry- | ‘me 140.0;
d.4|0311-05 sowo-Zwirowych - warstwa Scieralna asfaltowa - grubosc: .

= __|po zaggszez. 3 cm (na zjazdach) |
241KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineraino-bitumicznych gry- | m2 140.0 |
d.4(0311-06 sowo-Zwirowych - warstwa Scieralna asfaltowa - kazdy

dalszy 1 em grubosc po zageszcz. {na zjazdach} J
Krotnoéé =2

Nomma STD Wersia 4.24a Licencja; 7816 dia Ignaszak



BUDOWA DROGI GMINNE.J ZACHARZYN - KONSTANTYNOWO

Lp. | Podstawa wy- Opis . Jedn. miary | llosé Cena |, Wartosé
ceny | zl | z
i ! (5xB)
1 2 3 4 i 5 6 | 7
5 _|ROBOTY WYKONCZENIOWE =~ === L ey S - ]
25|KNR 2-01 Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami gasieni- m2 2256.0"1.07| B
d.5/0233-02 cowymi o mocy 55 kW (75 KM) w gruncie kat. |Il - pobo- 2=4512.0
czy |

Wartos¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogodlem wartosc kosztorysowa robét

Stownie:

Nomma STD Warsja 4.24a Licencia; 7816 dla kgnaszak



