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DOKUMENTACJA
BUDOWLANO-WYKONAWCZA

- KONCEPCJA NR 2 -
Branza: Drogowa
Inwestor: Urzgd Gminy Chodziez, ul. Notecka 28
Temat: Budowa drogi gminnej

Lokalizacja: Gmina Chodziez, Podanin, dziatki geodezyjne nr 20, 26/2 | 27/2
Zawartosc: .t

- ‘o$wiadczenie projektanta i sprawdzajgcego wraz z kopig uprawnieri

- zaswiadczenie o zgodnosci inwestycji z trescig miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego Gminy Chodziez

- opinia ZUDP wraz z zalgcznikiem

- plan orientacyjny

- opis techniczny

- plan zagospodarowania terenu dziakki (rys. nr 1)

- przekroje konstrukcyjne (rys. nr 2)

- profil podtuzny (rys. nr 3)

- przekroje poprzeczne (rys. nr 4)

- profile geologiczne (zal. nr 1)

- obliczenie powierzchni zdjecia humusu (zat. nr 2)

- obliczenie objetosci rob6t ziemnych (zat. nr 3)

- obliczenia do przedmiaru robdét (zal nr 4)

- przedmiar robot
Zatgczniki: i
- szczegblowe specyfikacje techniczne (1 egz.)
- kosztorys inwestorski (2 egz.)
- plyta cd (SST, przedmiar rob6t, kosztorys oferfowy)
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STAROSTWO POWIATOW
84-800 CHOBZIES
L, Wiosny Lugdw 1

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Oswiadczam, ze dokumentacja budowlano-wykonawcza pn. :
wBudowa drogi gminnej w Podaninie” — koncepcja nr 2

zostala sporzqdzona zgodnie z obowiqzujqcymi przepisami prawa budowlanego,
rozporzqdzeniem MTIGM w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 z 1999r., poz.430),
normami, uzgodnieniami, wytycznymi i innymi przepisami obowiqzujqcymi w
budownictwie drogowym, a takze zgodnie z zawartq umowaq.

Ponadto oswiadczam, ze dokumentacja niniejsza zostala wykonana w stanie
kompletnym z punktu widzenia celu, kidremu ma stuzyé oraz, ze posiada wszystkie
elementy pozwalajace Wykonawcy wykona¢ zadanie.

Z dniem wykonania niniejszej umowy wszelkie prawa majatkowe oraz autorskie

zostajq przeniesione z Projektanta na Zamawiajqcego.
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Chodziez, kwiecien 2008 rok.
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DECYZJA O ‘STWIERDZENIU PRZYGOTOWANXA ZAWODOWEGO
DO PELNIENZA SAMODZIELNYCH FUNKCJI TECHNICZNYCH W BUDOWNICTWIE
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rozwigzaniach konstrukcyjnych i schematach technicznych.
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BUDOWNICTWA

ZASWIADCZENIE

Pan/Pani AnerEJWolskl

miejsce zamieszkania .U G%Mas Rataje .

64-800 Chodziez

jest czionkiem Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa o numerze ewidencyjnym ... WKP/BD/5687/01

I posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci

cywilnej.

. i s - _ 2 : 2008-01-01
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia ..o,
do dnia ... Gt

EWODNICZACY
Wielkopolskiej/Okregowej 1zby
Inzynierdw [Budownictwa

trosiski

Wielkopolska Okregowa lzba Inzynierow Budownictwa
ul. H. Wieniawskiego 5/9, 61-712 Poznan, tel./fax 061 854 2014, 061 854 2011
e-mail: wkp@piib.org.pl



STAROSTWO PO WIATON R
84-800 CHODZIEZ
ul. Wiosny Lugdw 1

OSWIADCZENIE
SPRAWDZAJACEGO

Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz. U. z 2003 r., Nr 207, poz. 2016 — tekst jednolity) oswiadczam
niniejszym, ze dokumentacja budowlano-wykonawcza pn.: ,Budowa drogi
gminnej w Podaninie” — koncepcja nr 2 zostala sporzadzona zgodnie z

obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

SPRAWDZAJACY

aft s

podpis

Chodziez, kwiecien 2008 r.



STAROSTWO POWIATOWE
84-80i CHODZIEF
ul. Wiosny Luddw 1

: ,;$ Warszawa, 2004—08-//f
GLOWNY INSPEKTOR Zgodnos¢ ksera (kopii) z oryginalem
NADZORU BUDOWLANEGO — stwierdzam —
IR/INN/4610/42/04 Chodziez, dnia............ podpis...............
DECYZJA

Na podstawie art. 88 a ust. 1 pkt 3 . 2 ustawy 2z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 22003 r. Nt 207,
poz. 2016 = péZn. zm.) oraz art, 104 § 11§ 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 z. Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity Dz, U.
#2000 «. Nz 98, poz. 1071 z péza. zm.),

GRZEGORZ PILUSZCZYK
magister inZynier

uprawniona na mocy decyzji
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
z dnia 14-06-2004 r., znak: WOIIB-OKK-DW-7131 /32-21/2004, nr ewidencyjny WKP/0099/PWOD/04
do wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie
w specjalnoéci drogowej
obejmujacej projektowanie i kierowanie tobotami budowlanymi
bez ograniczed

upowagniajacej do: projekrowania i kierowania robotami budowlanymi wszystkich deég kotowych oraz drog przeznaczonych do richu i postoju
satkéw powietrznych, laczaie 2 typowymi lub powtarzalnymi mostami o dhugosci catkowitej do 10 m i przepustami; sprawdzania projektow
budowlanych i sprawowania nadzom autorskiego; kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i koatroli
techniczne] wytwarzania tych elementdw, wykonywania nadzoru inwestorskiego; sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow
budowlanych, :
stanowiacej podstawe do: sporzadzania projektéw zagospodarowania dziatld i terenu, jesli catosé problematyki jest przedstawiona w projekdie
zagospodarowania dziatki lub terenu - zgodnie z art. 34 ust. 3 b cytowanej wyzej ustawy Prawo budowlane,
uprawniajgcej do projektowaniz : budowli oraz budynkéw o kubaturze mniejszej niz 1000 m? takich jak domy jednorodzinne, obiekty
gospodarcze, inwentarside, skladowe, handlowe lub ustupgowe :
1) nie wyzszych niz 12 m nad poziomem terenu lub o wysokosci do 3 kondygnacji nadziemnych w odniesieniu do budynkéw mieszkalnych,
b) zagiebionych nie wicce niz 3 m poniZej poziomu terenu i posadowionych na tawach bads stopach fundamentowych bezpodrednio na

stabiloym gruacie nosnym,
¢) zawicrajacych elementy konstrukeyjne o rozpictosci do 6 m, wysiegu do 2 m lub wysokoéci dla jedne; kondypnacji do 4,8 m,
d) majacych konstrukde, dla krorej jest wlasawy schemat obliczeniowy statyczoie wyznaczalny, lub zawienajacych prostoliniowe belld i phyty

ciagte obliczane jednolderunkowo,
€) nie zawierajacych elementéw konsttukeyjnych poddanych obdgzeniu zmiennemu technologicznemu wickszemu niz 5 laN/ m?, a ukze aie

wymagajacych uwzglednienia obcigzerd zmienaych ruchomych, parcia gruntu, mategialéw sypkich albo cieezy, sit sprezajacych oraz wplywow

dynamiczaych, termiczaych lub przemieszezed podpdr,
f) nie wymagajacych uwzglednienia wpiywu eksploatacji gdmiczej,
uprawniajacej do kierowania robotami budowlanymi w obiektach:
a) o kubaturze mniejszej niz 5000 m3,
b)  nie wysszych n# 15 m nad poziomem terenu lub o wysokosci do 4 kondygnacji nadziemaych w odniesienin do budynkéw,
c)  zagiehionych nie wiccej niz 4 m ponizej poziomu terenu i posadowionych na tawach bads stopach fundameatowych bezposrednio na

stabilnym gruncie no$nym,
d) zawierjacych elementy koastrukeyjne o rozpictosci do 12 m, wysiegu do 3 m Iub wysokoéci dla jednej kondygnacii do 6 m,
€)  majacych kenstrukeje nosna, zawierajaca prostoliniowe belki, shupy i plyty plaskie,
£ nie zawierajacych elementéw lronstrukeyjnych poddanych obciazeain zmiennemu technologicznermu wickszemu niz 8 kN/m? a wmkse nie
wymagaiacych uwzglednienia obcigzed zmienaych ruchomych, parciz gruntdw, matedaléw sypkich lub cieczy,

#)  nie zawierajacych elementéw wstepnie sprezanych na budowie,
h)  nie wymagajacych uwzglednienia wplywu eksploatacji gorniczej,
ww ograniczenia nie dotycza obiektdw budowlanych gospodarki wodnej i obieksdw budowlanych melioracji wodnych

_ zostaf wpisany
DO CENTRALNEGO REJESTRU OSOB POSIADAJACYCH UPRAWNIENIA BUDOWLANE
pod pozycja 2593/04/U0/C

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w catosc zgdania strony, zgodnie 2 art. 107 § 4 Kpa nie wymapa uzasadnienia,

Niniejsza decyzja jest ostateczna, W zwiazku z powyzszym, W oparciu o art. 12 ust, 7 ustawy Prawo budowlane stanowi podstawe do
wykonywania samodzielnych funkci technicznych w budownictwie.

Strona moze w terminie 14 dni od daty dorgczenia decyzji wystapi¢ na podstawie art. 127 § 3 Kpa oraz stosownie do uchwaly
Naczelnego Sadu Administracyjoégo z dnia 9.12.1996., syga. akt OPS i@&z’ymmlgw:m O ponowne rozpatrzenie sprawy.
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STAROSTWO POWIATOWE,
84-800 CHODZIEZ
wl. Wiosry Ludow 1

godnos¢ ksera (Kopii) z o/ginaiem
— styi

WIELKOPOLSK A Chodziez, dnial.....[...
B35y OKREGOWA

SO0 [ZBA .

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALTFIRACYINA

WOIIB-OKK-DW-7131/32-21/2004 Poznan, dnia 14 czerwca 2004 .

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektdw,
inZynierdw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. 22001 1. N1 5 poz. 42, z pé#m. zm.) i art.13 ust.] pkt.112 art 14
ust.1 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207 poz. 2016 z
poZn. zm.) oraz § 9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r.
W sprawie samodzielnych fimkgji techniczmych w budownictwie (Dz. U. 2 19951. Nr 8 poz. 38, z pézn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje ‘

Panu
Grzegorzowi Piluszezykowi
magistrowi inzynierowi
kierunek: Budownictwo
urodzonemu dnia 29 czerwca 1974 r. w Pile

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0099/PWOD/04

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

Szczegolowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji
UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa

W Poznaniu na podstawie protokoléw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego
egzaminy, uchwalg Nr 13/0KK/04 z dnia 09 czerwca 2004 r. stwierdzita, ze Pan Grzegorz Piluszezyk
posiada wymagane prawem wvksztalcenie i prakiyke zawodows konieczna do uzyskania uprawnien
budowlanych w w/w specjalnosci i uzyskat pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane,

Pouczenie
Od niniejszej decyzji shizy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierdw Budownictwa
w Warszawie, za postednictwem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty
jej doreczenia.

Skiad orzekajacy el
Okregowej Komisji Kwalifikacyjne;:
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L. wiosny i :
Na podstawie art.12 ust.1 pkt 2,34 1 5 ustawy Prawo budowlane w zwiazku z § 4a ust. 1 rozp. MGPiB,
Pan Grzegorz Piluszczyk jest upowazniony w specjalnosci drogowej do:
- projektowania i kierowania robotami budowlanymi: wszystkich drog kotowych oraz drog
przeznaczonych do ruchu i postoju statkéw powietrznych, lacznie z typowymi lub powtarzalnymi mostami
* o dugosci catkowitej do 10 m i przepustami,
- sprawdzania projektéw budowlanych w specjalno$ci objgtej niniejszymi uprawnieniami i sprawowania
nadzoru autorskiego,
- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementow budowlanych oraz nadzoru i kontroli technicznej
wytwarzania tych elementéw,
- wykonywania nadzoru inwestorskiego

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych
bez ograniczen.

Niniejsze uprawnienia, na podstawie §4 ust. 4 rozporzadzenia MGP1B z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie
samodzielnych fimkeji technicznych w budownictwie, stanowia podstawg do sporzadzania projektow
zagospodarowania dziatld i terenu w w/w specjalnosci, jesli catosé problematyki jest przedstawiona w
projekcie zagospodarowania dzialki lub terenu — zgodnie z art. 34 ust. 3b. _

Zgodnie z § 5 ust. 3¢ w zwigzku z ust. 2 pkt.1 1 2 rozporzadzenia MGP1B z dnia 30 grudnia 1994 r. w

sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, - niniejsze uprawnienia budowlane,

uprawniajg rowniez :

1) do projektowania budowli oraz budynkéw o kubaturze mniejszej niz 1000m3 takich jak domy

jednorodzinne, obiekty gospodarcze, inwentarskie, skladowe, handlowe lub ushigowe:

2) nie wyzszych niz 12 m nad poziomem terenu lub o wysokosci do 3 kondygnacji paziemnych w
odniesieniu do budynkéw mieszkalnych, '

b) zglebionych nie wiecej niz 3 m ponizej poziomu teremu i posadowionych na lawach badZ stopach
fundamentowych bezposrednio na stabilnym gruncie nosnym,

¢) zawierajacych elementy konstrukcyjne o rozpigtosci do 6 m, Wysiggu do 2 m lub wysokosci dla jedne)
kondygnacji do 4,8 m,

d) majacych konstrukcje dla ktérej jest wiasciwy obliczemowy statystyczmie wyznaczalny, lub
zawierajacych prostoliniowe belki i piyty ciagte obliczane jednokierunkowo,

e) nie zawierajacych elementéw konstrukcyjnych poddanmych obcizzeniu zmiennemu technologicznemu
wickszemu niz 5 kN/m? a takse nie wymagajacych uwzglednienia obcigzeft zmiennych ruchomych,
parcia gruntu, materialéw sypkich albo cieczy, sif sprezajacych oraz wplywow dynmamicznych,
termicznych lub przemieszczen podpor,

f) nie wymagajacych uwzglednienia wplywu eksploatacji gorniczej,

2) do kierowania robotami budowlanymi w obiektach:

a) o kubaturze mniejszej niz 5000m* :

b) nie wyzszych niz 15 m nad poziomem terenu lub o wysokosci do 4 kondygnacji naziemmnych w
odniesieniu do budynkdw, :

¢) zaglebionych mie wigcej niz 4 m ponizej poziomu terenu 1 posadowionych na lawach badZ stopach
findamentowych bezposrednio na stabilnym gruncie nosnym,

d) zawierajacych elementy konstrukcyjne o rozpigtosci do 12 m, wysiegu do 3 m lub wysckosci dla jednej
kondygnacji do 6 m, :

e) majacych konstrukcje no$na, zawierajaca prostoliniowe belki, stupy i ptyty plaskie,

£) nie zawierajacych elementéw konstrukcyjnych poddanych obciazeniu zmiennemu technologicznemu
wiekszemu niz 8 kN/m?, a takze nie wymagajacych uwzglednienia obciazen zmiennych ruchomych,
parcia gruntu, materialow sypkich albo cieczy,

o) nie zawierajacych elementdw wstgpnie sprezanych na budowie ,

h) nie wymagajacych uwzglednienia wptywu eksploatacji gérnicze;.

Zgodnie z § 5 ust. 3 w/w ograniczenia nie dotycza obiektow budowlanych gospodarki wodnej i obiektow
budowlanych melioracji wodnych

Otrzymuja:
1 Pan Grjjégorz Piluszczyk ‘ PRZEWODNICZACY
PL. Konstytucji 3 Maja 1-2/22 64-920 Pita Okregowej Komisji Kwalifkacying) ——
- 95 A Wichopalsie Oirsqons iy ey Butonrs
2.0kregowa Rada Izby ' At Y nzyrisow Sudownicwa
3.Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego A m/ Ll 7 7 71
4.afa < A mgrinz,

" JA0 Lamansii
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Poznan, ......2007-09-28

ZASWIADCZENIE

Pan/Pani ..................Grzegorz. Antoni PIUSZCZYK . ....ocoocvverrenecnnss
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URZAD GMINY Chodziez, 2008-04-01

64-800 Chodziez

ul. Notecka 28
tel. 0-67 282 16 08

GG.7323-48/2008

Zaswiadczenie

Urzad Gminy w Chodziezy za $§ wiad cza, ze przedsigwzigcie polegajace na
budowie drogi gminnej w obrebie wsi Podanin, na obszarze obejmujacym dziafki
oznaczone numerami geodezyjnymi:

20 o powierzchni 0,19.56 ha,

26/2 o powierzchni 0,24.68 ha,

27/2 o powierzchni 0,41.71 ha
dotyczy realizacji infrastruktury technicznej dla potrzeb istniejacego i projektowanego
budownictwa mieszkaniowego oraz terenow dzialalnosci gospodarczej (aktywizacji
gospodarczej).

Wyzej wymienione zadanie jest zgodne z ustaleniami miejscowego planu
zagospodarowania  przestrzennego  Gminy  Chodziez,  zatwierdzonego uchwatg
Nr XI/57/03 Rady Gminy w Chodziezy z dnia 30 grudnia 2003 r. w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Chodziez (Dziennik Urzedowy
Wojewoddztwa Wielkopolskiego Nr 18, poz. 527 z dnia 19 lutego 2004 r.).

Na catym obszarze objetym planem (granice administracyjne Gminy Chodziez)
dopuszcza sie budowe drdg wraz z realizacja wszystkich niezbednych do ruchu pojazdow
i pieszych obiektéw budowlanych w tym Sciezek pieszych i rowerowych, zatok i wiat
przystankowych z zastrzezeniem warunkéw technicznych i ograniczen wynikajacych

z przepisow odrebnych.

Niniejsze zaéwiadczenie wydaje sie na wniosek Zaktadu Ustug Projektowo-

Budowlanych ,WOLAN” Andrzej Wolski, Rataje, ul. Gérna 8.

KRETARZ
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STARCSTWO POWIATOWE w CHODZIRZY |

rowiatowy Gespdil Uzgodniedl Projekicwych

ul. Wiosny Ludéw 1 Zgndnosq,ksera {kopn) 70 ygmafem
64-500 CHODZIEZ
tel. {+ 48 67 ) 282-72-61 w. 50,51
Identyfikator NIP: 764-21-0B8-487

CFINTIA A NR 46/08
uzgodnienia dokumentacji projektower].

Przedmiot uzgodnienia: Projekt budowy drogi
w Podaninie -~ gm. Chodziez

dla: URZ 3D GMINTY CHCDZIEZ
Adres: Notecka 28 64-800 Chodziez

na glecenie z dnia: 2008.03.25 znak:

Data wpiywu zlecenias do Zespoiu: 2008.03.14

]
i

pdt Uzgadniania Dokumentacji Projektowe]j
opiniujs pozytywnie lokalizacje obiektu poloZonego:
Podanin, ul. na terenie wsi Gmina:Chodziexz

Uwagi 1 zalecenia:
Urzad Gminy w Chedziezy, Miejskie Wodociagi i Kanalizacja Sp. z o.o.
w Chodziezy, Wielkopolski Zarzad Melioracji i Urzgdzedi Wodnych - Rejonowy
Oddziat® w Pile, Archeologia w Pile :
- bez uwag -

ENEA Operator Sp. =z o.o. ZAKEAD DYSTRYBUCJII ENERGII - REJON
DYSTRYBUCJI CHODZIEZ :
- uzg. z uwagami
- przed przystapieniem do robdt naleiy zglosié sie do Kierownika
Terenowego w Chodziefy, ktdry poinformuje o aktualnej sytuacii
w zakresie eksploatowanych przez Energetyke urzadzef podziemnych
i pomoZe na miejscu w ich zidentyfikowaniu.
W celu ustalenia dokladnej trasy przebiegu kabli nalezy dokonaé
prébnych przekopdw.
- uzgodnienia nie dotyczg urzadzefi elektrcenergetycznych nie
bedgcych wiasnoScig ENEA Operator Sp. z c.o. R.D. Chodziez
- przy skrzyzowaniach i zblizeniach z urzadzeniami ENEA Operator Sp. z o.o.
R.D. w Chodziezy zachowaé dopuszczalne odleglodci wzajemne zgodnie
2z obowigzujacymi normami
UWAGA II!
- wykopy = RECZNE = w miejscach kolizji i zblizef
- na istniejgce kable SN 15 kV naltozyé beznapieciowc
dwupoidwkowe rury ochronne ( w drodze )
- prace wykonaé¢ poc uzgodnieniu ( min. 21 dni przed zgtosié ! )
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i pod nadzorem Kierownika PE Chodziez. Wytaczenie linii L. Wiosny Luddw 1
zgiosié w RD Chodziez 21 dni przed pracami

WIELKOPOLSKI OPERATOR SYSTEMU DYSTRYBUCYJINEGO Sp. z 0.0. w POZNANIU -

ROZDZIELNIA GAZU w CHODZIEZY

- uzg. =z uwagami :

- skrzyZowania z istniejacym gazociagiem wykonaé zgodnie z BN-91/M-34501

- odlegiocsci budowanej sieci od istniejgcego gazociagu muszg odpowiadaé
Rozp.Min.Przem.i Handlu z 30.07.2001lr." W sprawie warunkéw tech.jakim
powinny odpowiadaé sieci gaz."( Dz.U.Nr.97/01 poz.1055 ).

- rozpoczgcie robdt zglosié w R.G.Chodzie? na 7 dni przed rozpoczeciem prac

TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A. ODDZTAR EKSPLOATACTT POZNAN

- Uzgadnia sie podkiad mapowy z nastepujgcymi uwagami

- W rejonie wrysowanych na planie urzadzef telekom. projektowane sieci
nalezy utozy&é wg obowigzujacych przepiséw ustalonych w Polskich Normach.
Szczegdlng uwage nalezy zwrdcié na zachowanie normatywnych odlegitosci
w przypadku zbliZzefi i skrzyzZowafi z siecia telekomunikacyjng, stosujac
odpowiednie zabezpieczenia przed jej uszkodzeniem i osiadaniem ziemi.

- Wykonal przekopy prébne, celem doktadnej lokalizacji w terenie telekom.
urzadzefl podziemnych w obecnosci naszego przedstawiciela.

- Po natrafieniu w trakcie robét ziemnych na urzadzenia telekom. nie
naniesione na podkiad mapowy nalezy je zabezpieczyl 1 powiadomié
TPSA Pita ( tel. 067-215-21-91 ) w celu ustalenia trybu dalszego
postegpowania z w/w urzadzeniami.

- Prace ziemne w zasiegu naszych urzadzef musza by¢ wykonywane sposocbem
recznym, bez uzycia sprzetu mechanicznego z nalezyta ostreznoscig.

- Zobowiazuje sie Inwestora i Wykonawce robdt do prowadzenia prac
w sposSb wykluczajacy mozliwo&é powstania awarii sieci i urzadzei
telekomunikacyinych.

- Inwestor ponosi odpowiedzialnogé karna i materialna wynikajaca z XKodeksu
Cywilnego, za spowodowanie uszkodzef infrastruktury telekomunikacyjnej
w czasie wykonywania robét oraz za szkody, ktére w przysziogci mogiyby
powstaé na skutek przeprowadzonych robét.

- W przypadku koniecznodci przebudowy lub przemieszczenia urzgdzen telekom.
Inwestor opracuje dokumentacije projektowo-kosztorysowa, ktdra powinna byé
uzgodniona i zatwierdzona przez TPSA, oraz zleci wykcnanie robdt
na wiasny koszt.

- Bieci telefoniczne nie podlegajace przebudowie, pod projektowanymi
drogami, chodnikami, wjazdami i innymi przeszkodami nalezy zabezpieczyé
przed uszkodzeniem rurag dwudzielna AROT.

- Przed rozpoczgciem robét ziemnych nalezy pisemnie 7 dni wczesniej
powiadomié wzasciwy terenowo Obszar Telekomunikacji, celem
protokélarnego przekazania w terenie miejsc kolizyjnych i warunkdw
ich odbiocru.

UWAGHA 1!

- Lkable TP pod wiazdami i na skrzyzowaniach z projektowana
droga zabezpieczyé rurami dwudzielnymi PCV

STRROSTWO POWIATOWE WYDZIAL ARCHITEKTURY i BUDOWNICTWA w CHODZIEZY,
POWIATOWY ZARZAD DROG w CHODZIEZY, POWIATOWY INSPEKTOR NADZORU
BUDOWLANEGO w CHODZIEZY

- zapoznano sie : bez uwag -
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PRZEWODNICZACY ZESPORU

przed rozpoczeciem budowy drogi zglosié zajecie pasa drogowego
przed rozpoczeciem prac uzyskaé zgode wejsScia na teren od wladcicieli
nieruchomosci przez ktére przebiega projektowana droga

inwestor zobowigzany jest do bezwzglednego zastosowania waszystkich
uwag zgioszonych przez poszczegdlne branie

odkryty przewdd zabezpieczyé

prace ziemme wykonaé z nalezyta ostroznoscia i pod nadzorem
wiascicieli uzbrojenia podziemnego

obiekt podlega geodezyjnemu wyznaczeniu w terenie , a po
wybudewaniu gecdezyjnej inwentaryzacji powykonawczej

ustalenia dokonane przez Zespbi traca waznoié gdy inwestor

nie zrealizuje projektu w okresie trzech lat od uzgodnienia
wszelkie zmiany projektu wynikle w trakcie prac muszg byé

ponownie uzgodnione w Zespole

Przewodni ; u

Jozef Kasperczak
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OPIS TECHNICZNY ul. Wiosny Luddw 1
budowy drogi gminnej w Podaninie

- koncepcja nr 2 -

I Podstawa opracowania projektu

1. Zatozenia techniczno-konstrukcyjne do koncepcji nr 2 ustalone z
Inwestorem.

2. Mapa geodezyjna w skali 1:500, wydana przez Staroste Chodzieskiego,
Powiatowy Os$rodek Dokumentacji Geodezyjne] i Kartograficzne] w
Chodziezy z dnia 27 listopada 2007 r.

3. Zaswiadczenie o zgodnosci inwestycji z miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego Gminy Chodziez — pismo Nr GG.7323-
48/2008 z dnia 1 kwietnia 2008 r.

4. Opinia nr 46/08 z dnia 4 kwietnia 2008 r. PZUP w Chodziezy

5. Rozporzadzenie MTiGM z dnia 2 marca 1999 roku (Dz. U. Nr 43, poz.
430), w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie.

6. Wizja lokalna i pomiary w terenie.

1. Lokalizacja

Projektowana droga zlokalizowana jest we wsi Podanin, potozonej w potudniowej czesci
Gminy Chodziez. Istniejgca droga stanowi odcinek prosty, a swym przebiegiem stanowi
droge dojazdowg do zlokalizowanych przy niej zaktadach prowadzacych réznego
rodzaju dziatalno$¢ gospodarcza. Zjazd na droge odbywa sie obecnie bezposrednio z
drogi krajowej nr 11 Kotobrzeg-Bytom. Droga nie posiada nazwy wiasnej. Droga
przebiega po dziatkach geodezyjnych o numerach 20, 26/2 i 27/2 bedgcych wtasnoscig
Gminy Chodziez. Zgodnie z zapisem w miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego w/w dziatki sg przeznaczone pod budowe drég wraz z realizacjg
wszystkich niezbednych dla ruchu pojazdéw i pieszych obiektow budowlanych.

1. Stan istniejacy

Droga przebiega po mato zréznicowanym pod wzgledem wysoko$ciowym terenie. Jako
poczatek, przyjety na potrzeby niniejszego opracowania wyznaczono km 0+000. Koniec
istniejacej drogi to wigczenie do drogi krajowej nr 11. Odcinek te zlokalizowany jest na
dzialce o numerze geodezyjnym 20. Na catym istniejgcym odcinku, droga posiada
nawierzchnie z masy mineralno-asfaltowej, czesciowo jednowarstwowej, czesciowo
dwuwarstwowej, na podbudowie zwirowo-wapiennej. Nawierzchnia jezdni jest w ztym
stanie technicznym, posiada liczne ubytki, spekania siatkowe i poprzeczne, nieréwnosci
i zanizenia. Szerokos$¢ jezdni jest zréznicowana i wynosi od 4,20 do 5,70 m. Czesciowo,
po lewej stronie jezdni wystepujg parkingi z kostki betonowej. Po stronie prawej
wystepuje pobocze gruntowe. Jezdnia nie jest ograniczona kraweznikiem.

Projektowany przebieg nowego odcinka drogi zlokalizowano na dziatkach o numerach
geodezyjnych 26/2 i 27/2. Dziatki te przylegajg do pasa drogowego drogi nr 11. Obecnie
stanowig one teren porosniety krzakami i matymi drzewami iglastymi i lisciastymi oraz
czesciowo pole uprawne. W wyniku przeprowadzonych na tym odcinku prébnych
odwiertéw stwierdzono, ze humus stanowi warstwe od 0-20 cm i 0-60 cm, nastepnie na
gtebokosci od 20-120 cm wystepujg piaski zahumusowane oraz piaski drobne i $rednie,
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pylaste lub glina piaszczysta. Ustabilizowany poziom zwierciadta wody gruntowe;j
stwierdzono na gtebokosci 100 cm. Szczegotowe profile geologiczne pokazano na
zataczniku nr 1.
Istniejace uzbrojenie drogi stanowi:
- kanalizacja sanitarna @ 200 z przytaczami,
- doziemna siec¢ telekomunikacyjna,
- doziemna sie¢ energetyczna eNN, eASN i eSN,
- sie¢ gazowa @ 50 z przytgczami,
- sie¢ wodociggowa @ 90 z przylgczami.

Lokalizacja wymienionego uzbrojenia drogi zostata uzgodniona i opatrzona wiasciwymi
wpisami w zakresie wymogow przy prowadzeniu robot w ich bezposredniej bliskosci
przez poszczegoélnych branzystow - patrz opinia PZUP.

V. Stan projektowany

Poczatek projektowanego odcinka przyjeto w km 0+000. W km 0+266 zaprojektowano
tuk poziomy w prawo o promieniu R=25m i dalej za tukiem nowy przebieg drogi az do
konca projektowanego odcinka drogi czyli do km 0+446,31. W kilometrze tym nastapi
wigczenie do nowego przebiegu innej drogi gminnej, ktéra wraz z przebudowg
skrzyzowania drogi krajowej nr 11 stanowi element odrebnego opracowania. Wigczenie
do nowej drogi gminnej projektuje sie wyokrgglic obustronnymi tukami o promieniu
R=10,0 m. Istniejgcy zjazd (skrzyzowanie) na droge nr 11 projektuje sie do rozbiorki.
Szerokos¢ jezdni zaprojektowano jako 5,50 m. Na fukach poziomych projektuje sie
poszerzenia jezdni: na tuku nr 2 do 6,50 m, a na tukach nr 3 i nr 4 do 7,00 m. Przed
tukiem nr 2 i nr 3 projektuje sie proste przejsciowe o dtugosci 15 m. W km 0+045, po
stronie prawej, zaprojektowano skrzyzowanie z istniejgca drogg wewnetrzng. Na
skrzyzowaniu tym zaprojektowano wyokrgglenia tukami o promieniu R=5 m.

Na odcinku do km 0+000 do km 0+035 zaprojektowano spadek poprzeczny nawierzchni
jako jednostronny 1-2% w prawo, dalej przejsciem spadkiem daszkowym 2% w spadek
jednostronny 2% w lewo do km 0+251. Dalej, zaprojektowano przejscie do spadku
daszkowego, dwustronnego 2%, ktéry utrzymany zostat do korca odcinka.

Na catym odcinku zaprojektowano 7 wjazdow, wszystkie po lewej stronie drogi.
Doktadng lokalizacje oraz wymiary wjazdéw pokazano na rysunku nr 1.

Na odcinku od km 0+000 do km 0+035, po prawej stronie, zaprojektowano ograniczenie
jezdni kraweznikiem betonowym o wymiarach 100x30x15 cm, wystajgcym +12 cm,
ustawianym na podsypce cementowo-piaskowej wykonywanej w betoniarce o grubosci
warstwy 5 cm i tawie betonowej z oporem z B-15 w ilosci 0,06 m*/m. Na odcinku od km
0+000 do km 0+285, po lewej stronie, jezdnie projektuje sie ograniczy¢ kraweznikiem
tzw. ,belka” — o wymiarach 100x22x15 cm, wystajacg +4 cm liczac od niwelety $cieku).
Kraweznik projektuje sie ustawi¢ na podsypce cementowo-piaskowej wykonywanej w
betoniarce o grubosci warstwy 5 cm i tawie betonowej z oporem z B-15 w iloSci
0,06m%m.

Na odcinku od km 0+035 do korica odcinka, po prawej stronie oraz na odcinku od km
0+266 do konca odcinka po stronie lewej, zaprojektowano ograniczenie jezdni
opornikiem betonowym o wymiarach 100x20x8 cm, wtopionym. Opornik projektuje sie
ustawi¢ na podsypce cementowo-piaskowej wykonywanej w betoniarce o grubosci
warstwy 5 cm i tawie betonowej z oporem z B-15 w ilosci 0,04 m*/m.

Przy krawezniku, od km 0+013, po lewej stronie jezdni, na dlugosci 272 m,
zaprojektowano Sciek z dwoéch rzedow kostki betonowej, wibroprasowanej, grubosci 8
cm, uktadanej na podsypce cementowo-piaskowej wykonywanej w betoniarce o
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gruboéci warstwy 3 cm i fawie betonowej z B-15 grubosci 20cm (w ilosci 0,06m*/m).
Projektowana szerokosc scieku — 20 cm.
Za kraweznikiem projektuje sie chodnik o szerokosci od 1,50 m do 6,20 m z kostki
betonowej, wibroprasowanej, szarej, grubosci 8 cm, uktadanej na podsypce
cementowo-piaskowej wykonywanej w betoniarce o grubosci warstwy 3 cm i warstwie
ulepszonego podioza z kruszywa stabilizowanego cementem Rm=2,5 MPa i
wykonywanej w betoniarce o grubosci warstwy 10 cm po zageszczeniu. Chodnik
projektuje sie ograniczy¢ opornikiem betonowym o wymiarach 100x20x8 c¢m,
wtopionym. Opornik projektuje sie ustawi¢ na podsypce cementowo-piaskowej
wykonywanej w betoniarce o grubosci warstwy 5 cm i fawie betonowej z oporem z B-15
w ilosci 0,04 m®*m.. Projektowany spadek poprzecznych chodnika — 1% w kierunku do
jezdni.
Na wszystkich wjazdach do posesji potozonych w linii chodnika, zaprojektowano
nawierzchnie z kostki betonowej, wibroprasowanej, grubosci 8 cm, kolorowej, uktadanej
na podsypce cementowo-piaskowej wykonywanej w betoniarce o grubosci warstwy 3cm
i podbudowie zasadniczej z kruszywa stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm o
grubosci warstwy 15 cm po zageszczeniu i warstwie ulepszonego podfoza z kruszywa
stabilizowanego cementem Rm=2,5 MPa i wykonywanej w betoniarce o grubosci
warstwy 15 cm po zageszczeniu. Wjazdy projektuje sie obramowaé opornikiem
betonogvym o wymiarach 100x250x8 cm ustawionym na fawie betonowej z B-15 w iloSci
0,04 m°/m.
Jako nawierzchnie jezdni, zaprojektowano warstwe sScieralng z kostki betonowej,
wibroprasowanej, grubosci 8 cm, szarej, uktadanej na podsypce cementowo-piaskowej
wykonywanej w betoniarce o grubosci warstwy 3cm. Jako podbudowe zasadniczg
projektuje sie warstwe kruszywa stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm o grubosci
20 cm po zageszczeniu. Podbudowe zasadniczg zaprojektowano na warstwie
ulepszonego podioza z kruszywa stabilizowanego cementem Rm=25 MPa i
wykonywanej w betoniarce o grubosci warstwy 15 cm po zageszczeniu. Na odcinku od
km 0+285 do km 0+446, przed wykonaniem robét ziemnych (w tym koryta)
zaprojektowano wycinke wraz z karczowaniem krzakéw i matych drzew oraz zdjecie
warstwy ziemi urodzajnej (humusu).
Przy jezdni, na odcinkach gdzie nie projekiuje sie chodnika, zaprojektowano pobocze
gruntowe o szerokosci od 1,00 — 1,50 m i spadku poprzecznym 6-8% na zewnatrz.
Spadek pobocza, na odcinku od km 0+035 do km 0+251, zaprojektowano na szerokosci
0,50 m jako 2% w kierunku do jezdni i na szeroko$ci 0,50 m 4-6% na zewnatrz.
Na istniejacych kablach energetycznych oraz telekomunikacyjnych wystepujacych pod
projektowana jezdnig gtéwng oraz jezdnig wjazdow zaprojektowano rury ostonowe PCV
AROT A 85PS dwudzielne. Istniejace w jezdni urzgdzenia obce (studnie kanalizacji
sanitarnej, zawory wody, studnie telekomunikacyjne, hydranty) projektuje sie do
regulacji pionowej lub do przebudowy.

Szczegoly sytuacyjne, przekroje poprzeczne, normalne i konstrukcyjne, a takze
szczegoly profilu podiuznego projektowanej drogi pokazano na poszczegolnych
rysunkach.

V. Odwodnienie
Odwodnienie drogi zaprojektowano, poprzez zastosowanie wymaganych spadkow

podtuznych i poprzecznych, do kratek sciekowych bedacych sktadowymi kanalizacji
deszczowej, ktdra stanowi¢ bedzie odrebne opracowanie.
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VI.  Urzadzenia obce

Wykonawca przed przystgpieniem do robét drogowych powinien skontaktowac sie z
wiascicielami poszczegdlnych urzgdzen obcych, celem ich szczegdtowej lokalizaciji. W
przypadku napotkania w trakcie robot urzadzen nie wykazanych w dokumentac;ji lub nie
naniesionych na podktad geodezyjny nalezy teren wykopu zabezpieczy¢ oraz
powiadomi¢ Inwestora. Wykonawca zobowigzany jest do Scistego przestrzegania
wszystkich ustalen zawartych w protokole uzgodnien.

Vil.  Informacja dot. bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Uwzgledniajgc specyfike rodzaju robét budowlanych przy wykonywaniu przedmiotowej
przebudowy drogi, polegajacej na:

e wykonaniu robot pomiarowych,
wykonaniu roboét rozbidrkowych,
wykonaniu wycinKi i karczowania krzakéw i matych drzew,
wykonaniu robét ziemnych (zdjecia humusu, wykonaniu wykopow i nasypéw),
ustawieniu kraweznikéw i opornikow betonowych na tawie betonowej,
wykonaniu nawierzchni jezdni, chodnika, wjazdow i scieku z kostki betonowej,
wykonaniu warstwy ulepszonego podfoza z kruszywa stabilizowanego cementem
i podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego,

e prowadzeniu robét w trakcie odbywajacego sie ruchu drogowego,
na podstawie art. 21a, ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z
2003r. Nr 207, poz. 2016 z pozn. zm.) zachodzi koniecznos¢ sporzadzenia Planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie.

VIll. Uwagi koricowe

Wszystkie materialy uzyte do budowy drogi powinny posiadac wymagane i wiasciwe
atesty oraz odpowiada¢ wymogom powszechnie obowigzujgcych norm polskich.
Wykazy norm podane zostaty w szczegdtowych specyfikacjach technicznych.
Wykonawca rob6t w pierwszej kolejno$ci oznakuje roboty, zgodnie z typowym
schematem zmiany organizacji ruchu na czas prowadzenia rob6t w pasie drogowym, a
nastepnie moze przystgpi¢ do wykonania robét. Wykonawca jest zobowigzany do
przestawiania znakéw w miare postepu robét, do ich utrzymania i konserwacji.
Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia wszystkim witascicielom majgcym
posesje wzdtuz budowanej drogi do nich dostepu.

Wykonawca robdt przed rozpoczeciem prac zwigzanych z wycinkg i karczowaniem
drzewek i krzakéw winien uzyska¢ od Inwestora (Zamawiajgcego) wtasciwg zgode lub
kopie decyzji zezwalajgcej na przeprowadzenie wycinki.

Opracowat
Andfzei Wo

Chodziez, kwiecien 2008 r.
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Obliczenie powierzchni zdjecia humusu
Km 0+275,00 - 0+446,31

SZEEOkDS: szeroko$< && . 2
km zdjeci? n:1]umusu érednia [m] odlegtos€ [m] | powierzchnia [m*]
0+275,00 10,52 =
10,520 17,83 187,6
0+292,83 10,52
10,090 15,00 151,4
0+307,83 9,66
9,495 17,17 163,0
0+325,00 9,33
9,480 25,00 237,0
0+350,00 9,63
9,365 25,00 234,1
0-+375,00 9,10
10,020 25,00 250,5
0+400,00 10,54
11,080 25,00 277,0
0+425,00 11,22
10,610 21,31 226,1
0+446,31 10,00

RAZEM /M2/:  1726,7
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Obliczenie objetosci robét ziemnych
Km 0+035,00 - 0+446,31

wi nia
o powierzchnia [m?] 1;0 red:;:c[]:nz] odleghosé objetoéé [m?]
m

W (+) N (-) W (+) N (-) 1 W (+) N ()

0+035,00 2,57 0,01
2,355 0,030 15,00 35,3 0,5

0+050,00 2,14 0,05
2,215 0,035 25,00 55,4 0,9

0+075,00 | 2,29 | 0,02
2,080 0,035 25,00 52,0 0,9

0+100,00 1,87 0,05
1,735 0,155 25,00 43,4 3,9

0+125,00 1,60 0,26
1,815 0,195 25,00 45,4 4,9

0+150,00 | 2,03 | 0,13
2,140 | 0,065 | 25,00 53,5 1,6

0+175,00 2,25 0,00
2,235 0,010 25,00 55,9 0,3

0+200,00 2,22 0,02
2,800 0,010 25,00 70,0 0,3

0+225,00 3,38 0,00
3,060 0,000 25,00 76,5 0,0

0+250,00 2,74 0,00
2,810 0,080 16,00 45,0 1,3

0+266,00 2,88 0,16
1,440 0,930 26,83 38,6 25,0

0+292,83 0,00 1,70
0,000 | 1,905 15,00 0,0 28,6

0+307,83 | 0,00 | 2,11
0,040 1,605 17,17 0,7 27,6

0+325,00 | 0,08 | 1,10
0,040 1,530 25,00 1,0 38,3

0+350,00 0,00 1,96
0,235 1,370 25,00 5,9 34,3

0+375,00 | 0,47 | 0,78
0,280 1,160 25,00 7,0 29,0

0+400,00 0,09 1,54
0,045 2,090 25,00 1,1 52,3

0+425,00 0,00 - |- 2,64
0,000 1,570 21,31 0,0 33,5

0+446,31 0,00 0,50

RAZEM /M3/: 586,6 282/,6
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OBLICZENIE DANYCH DO PRZEDMIARU ROBOT
BUDOWY DROGI GMINNEJ W PODANINIE GMINA CHODZIEZ

. Obliczenie powierzchni rozbiorki ;;odbudowy z zuzla paleniskowego grubosci 10+15 cm:

265,0x3,2+12’0+3’2x6 =893,60 m?

Obliczenie powierzchni rozbiérki podbudowy z tlucznia wapiennego grubosci 10=15 cm:

130,0x2,2+35,0x2,2+35,0x4,2 =510,00 m?

Obliczenie powierzchni rozbidrki podbudowy z thucznia wapiennego grubosci 20 cm:

6,0x20+(15,0+8,0)
2

53,0x5,3+17,0x2,5+ x5+20,0x4,5 = 449,20 m?

Obliczenie powierzchni rozbiérki nawierzchni bitumicznej grubosci 3+6 cm:

265,0x3,0-+35,0x6,4 +132,052,2 + 53,0x5,3+17,0x2,5+ $0x29%0 +(15’° ¥ 8’0)

x5+20,0x4,5 =
=1758,6 m’

Obliczenie powierzchni rozbiérki nawierzchni z kostki betonowej wibroprasowanej

grubosci 6 cm:

85,0x2,70+ 5,0x5,0+40,0x4,2 + 20,0x4,5 = 527,5 m?

Obliczenie dlugosci rozbiorki obrzeza betonowego 6x20:

90,0+8,0+10,0+10,0+15,0+30,0+2L0=184,00 m

Obliczenie dtugosci rozbiérki kraweznika betonowego 15x30x100 na tawie betonowej:

23,0+5,0+35,0+15,0=78,00 m

Obliczenie objetosci gruzu z rozbidrki:

893,0x0,12+510,0x0,13+1758,6x0,045+449,2x0,2 +184,0x0,2x0,06+ 78,0x0,15x0,30 = 348,15 m®

Obliczenie powierzchni wycinki i karczowania krzakéw i matych drzewek:

11,0+17,0

10,0x3,0+ x82+ x73,0=1944,5 m?

18,0+13,0
2

Obliczenie diugosci kraweznika betonowego 15x22x100 /belka przejazdowa/:

150,0+122,0=272,0 m
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Obliczenie dtugosci opomika betonowego 8x25x100:

6,28x10,0

8,0+8,0+210,0+27,0+110,0+23,6 +12,3+ x2+28,0+12,3+23,6+110,0+

+25,0+5,0+33,0+78,0+17,0+11,0=760,90 m

Obliczenie diugosci kraweznika betonowego 15x30x100:

6,0+15,0+16,0=37,0 m

Obliczenie objetosci tawy betonowej pod kraweznik i opornik betonowy z betonu B-15:

309,0x0,06=18,54 m®
760,9x0,04 =30,44 m®
Ogétem: 48,98 m®

Obliczenie powierzchni warstwy ulepszonego podioza, podbudowy, nawierzchni chodnika
(szara) i zjazdow do poses;ji (kolor):

a). ulepszone podtoze i podbudowa:

(150,0+122,0)x1,5 +21,0x4,5 = 502,50 m?

b). nawierzchni z kostki betonowej — szarej gr. 8 cm:
(8,0 +23,0+34,0+25,0+ 57,0+ 54,0)x1,5 =301,50 m?

c). nawierzchni z kostki betonowej — kolor gr. 8 cm:
502,50—-301,50=2010 m?

Obliczenie powierzchni podbudowy ulepszonego podtoza i nawierzchni z kostki betonowej (szara)

grubosci 8 cm:

8,5+5,5 17,0+8,0 6,5+5,5

16+ (80,0 +151,0)x5,5+ x15,0+26,83x6,5+

x15,0+

x19,0+

55+6,5
2

- 20,0+5,0
+ et e

" 77,Ox5,5+(§£—;—7£

)x15,0+ 35,81x7,0+10,0x7,0+ [1 0,0x10,0 - (@%@H 2
=2763,82 m*

Obliczenie powierzchni plantowania i zageszczania poboczy:

450,0x1,5+165,0x1,5=922,5 m?
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PRZEDMIAR ROBOT

BUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOSCI PODANIN
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ul. Wiosny LudésStrona 1/3

llos¢

[ Nr | NrST |Podstawa, opis robot
| ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE B
1 |D-01.01.01|Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych, dia trasy drogowejw D
i terenie rowninnym
: km | 0,446
' 2 |D-01.02.04|Rozebranie mechaniczne podbudowy z zuzla paleniskowego o grubosci |
| 10-15 cm \ | |
Obliczenie zatgcznik nr4 poz. 1 893,60 m2 893,60
B - o o razem . m2 893:63i
3 | D-01.02.04 |Rozebranie mechaniczne podbudowy z kruszywa - ttucznia wapiennego |
o grubosci 10-15cm
Obliczenie zatacznik nr 4 poz. 2 510,00 m2 510,00
- razem | m2 ' '5"10,00
4 |D-01.02.04 |Rozebranie mechaniczne podbudowy z kruszywa - tlucznia wapiennego
o grubosci 20cm ; ‘
Obliczenie zalgcznik nr4 poz. 3 449,20 m2 | 449,20
i - B B razem | m2 | 449,20
5 |D-01.02.04 |Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek | '
mineralno-bitumicznych o grubosci 3-6 cm
Obliczenie zatacznik nr 4 poz. 4 1758,60 m2 | 1.758,60
| razem | m2 | 1.758,60
6 |D-01.02.04 |Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej gr. 6 cm na podsypce T
cementowo-piaskowej (materiat wiasnoscig firmy Kablonex) . j
Obliczenie zatacznik nr 4 poz. 5 527,50 | m2 | 527,5%
razem| m2 527,50
7 |D-01.02.04 |Rozebranie obrzezy o wymiarach 6x20cm, na podsypce piaskowej ]
((materiat wlasnoscig firmy Kalbonex) :
| Obliczenie zalacznik nr4 poz. 6 184,00 .m 184,00
- - ~ razem m 184,00
8 |D-01.02.04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki fadowanego koparko-adowarka,
na samochody samowyladowcze | mechaniczne wytadowanie
(zaladunek)
;Obliczenie zatgcznik nr4 poz. 8 348,15 m3 348,15
razem | m3 348,15
9 |D-01.02.04 ?r_a_hgﬁo_rt_gTu_zu z terenu rozbidrki samochodem ciezarowym na - |
odlegto$é 8 km mechanicznie tadowanego | wyladowanego !
; Obliczenia zatgcznik nr 4 poz. 8 348,15 'm3 . 348,15
razem | m3 | 348,15
10 |D-01.02.01 |Mechaniczne karczowanie krzewow i malych drzewek |
Obliczenia zalacznik nr4 poz. 9 1 944,560/10 000 ha 0,19445
- B razem | ha D."I 9445
11 |D-01.02.01|Transport galezi na odlegiosc do 2km . ;
‘ ) ' mp 500,001
L Il ROBOTY ZIEMNE 5
12 | D-01.02.02 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej o sredniej grubosci 30 cm za ; 3
pomocg spycharki ‘ | \
Obliczenia zatacznik nr2  1726,70 m2 | 1.726,70)
o ; razem | m2 | 1.726,70
13 | D-01.02.02 |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi z transportem a
urobku samachodami samowytadowczymi na odlegtos¢ 5 km, ziemi
uprzednio zmagazynowanej w hatdach ( humusu)- koparki o pojemnosci
tyzki 0,60m3 | ‘
i 1726,70*0,30 m3 | 518,01
I razem m3 518,01,
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PRZEDMIAR ROBOT Strona 2/3
BUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOSC_‘,MIEQIQ_A_I\_I_IN__ - B i
Nr | NrST |Podstawa, opis robot CJm | llosé
' 14 |D-02.00.01 Roboty ziemne (w tym koryto) wykonywane koparkamilpodsiebiemymiz\ |
‘ transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odleglos¢ do
! D-02.01.01 5,0 km na odktad - koparki o pojemnosci tyzki 0,60m3
| Obliczenia zatacznik nr 3 - tabela robét ziemnych 586,60 . m3 586,60;‘
| _ razem | m3 586,60
15 |D-02.00.01 |Roboty ziemne-nasyp (dokop - z miejsca wskazanego przez Inwestora)
wykonywane koparkami podsiebiernymi z transportem urobku
D-02.03.01 samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 10,0 km po drogach |
utwardzonych- koparki o pojemnosci fyzki 1,20m3, grunt kategorii I-I] , ‘
Obliczenie zatgcznik nr 3 - tabela roboét ziemnych 282,60 | m3 | 282,60
- ~razem| m3 = 282,60
| 16 |D-02.00.01 | Zageszczenie nasypow walcami samojezdnymi statycznymi, grunt sypki |
= kategorii I-lI
D-02.03.01 ' |
282,60 m3 282,60
) razem| m3 & 282,60
Il ELEMENTY ULIC ) |
17 | D-08.01.01 |Wykonanie tawy wraz z oporem z betonu B-15 pod krawezniki
15*22*100 i 15*30*100 w ilosci 0,06 m3/m oraz oporniki 8*25*100 w
lilo$ci 0,04 m3/m |
Obliczenia zatgcznik nr 4 poz. 13 48,98 'm3 48,98
. B razem ; m3 48,98
18 |D-08.01.01 |Ustawienie kraweznika betonowego o wymiarach 15*22*100 cm i ’
[16*30*100, na podsypce cementowo-piaskowej na uprzednio
wykonanej tawie betonowej .
Obliczenia zalgcznik nr 4 poz. 10+12 272,00+37,00 ' m | 309,00
o - razem  m 309,00
19 |D-08.01.01 |Ustawienie opornika drogowego o wymiarach 25x8cm na podsypce
cementowo-piaskowe], z wypetnieniem spoin zaprawa cementowa na !
uprzednio wykonanej tawie betonowe;j |
Obliczenia zatacznik nr4 poz. 11 760,90 m | 760,90|
razem| m | 760,90|
IV PODBUDOWA 7 | B
' 20 |D-02.00.01 |Profilowanie i zaggszczanie mechaniczne podioza pod warstwy
; konstrukcyjne nawierzchni
D-02.01.01
|Obliczenia zatgcznik nr4 poz. 14a +15 502,50+2763,82 m2 13.266,32
- razem | m2 = 3.266,32
21 |D-04.05.00 |Wykonanie warstwy ulepszonego podtoza o grubosci po zageszczeniu
. 15cm z kruszywa stabilizowanego cementem Rm-2,5 MPa (materiat
i ' D-04.05.01 |przygotowany w betoniarce)
| Obliczenia zatgcznik nr 4 poz. 15 2763,82 m2 | 2.763,82
B | - razem | m2 | 2.763,82
| 22 |D-04.05.00 Wykonanie warstwy ulepszonego podioza pod chodnik i zjazdy o !
grubosci po zageszczeniu 10 cm z kruszywa stabilizowanego
D-04.05.01 |cementem Rm-2,5 MPa (materiat przygotowany w betoniarce) |
Obliczenia zatacznik nr 4 poz. 14a 502,50 m2 502,50
- _ razem m2 502550
23 | D-04.04.00|Wykonanie podbudowy zasadniczej na zjazdach do posesiji i pod
; 'D-04.04.02 chodnik z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5
. grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 15¢cm _
Obliczenie zatgcznik nr 4 poz. 14a 502,50 'm2 502,50
razem | m2 | 502,50
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BUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOSCI PODANIN B
' Nr NrST |Podstawa, opis robot Jm | llogé

D-04.04.02 |stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 grubos¢ warstwy po
zageszczeniu 20 cm !
Obliczenia zatgcznik nr4 poz. 15 2 763,82 m2 | 2.763,82
razem m2  2.763,82

25 |D-08.05.01 Wykonanie tawy z betonu B-15 pod sciek | przykraweznlkowy w ilosci }
0,04 m3/m ‘ |

272,00%0,04 - m3 10,88,

 razem|m3 1088
V NAWIERZCHNIA

26 |D-05.03.23 [Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej (szara) grubosci 8cm,
uk%%dane na podyspce cementowo-piaskowej (wykonanej w betoniarce) :
gr.3cm '
Obliczenie zatgcznik nr 4 poz. 15 2 763,82 | m2 2763, 82‘
razem | m2  2.763, &2
27 | D-05.03.23 |Nawierzchnia zjadow z kostki brukowej betonowej (kolor) grubosm 8cm,
uktadane na podyspce cementowo-piaskowej (wykonanej w betonlarce) ‘
gr.3cm
Obliczenie zatacznik nr 4 poz. 14c 201,00 m2 | 201,00
razem | m2 201,06
28 |D-08.02.02 [Nawierzchnie chodnika z kostki brukowej betonowej (szarej) grubosci ! '
8cm, uktadane na podyspce cementowo-piaskowe] (wykonanej w '
1 betoniarce) o grubosci po zageszczeniu 3 cm
Obliczenie zatgcznik nr 4 poz. 14b 301,50 m2 | 301,50
S razem | m2 301,50

| VI ROBOTY ROZNE ]
29 | D-03.02.01 |Regulacja pionowa wiazéw kanalowych kanalizacji sanitarnej fi 300

| 24 |D-04.04.00 Wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego | ‘

a
szt | 8,00
30 |D-03.02.01 |Regulacja zaworéw - - N
[ a |
| ' szt | 4,001I
31| - Regulacja - przebudowa hydrantu nadziemnnego na hydrant podziemny
] | szt 1,00
' 32 |D-03.02.01 |Przebudowa studni telekomunikacyjnych na typ ciezki (przejazdowe)

a

33 |D-08.04.01 |[Budowa kanalizacji kablowej z rur kablowych PCW AROT A83PS
\(dwudzielnych)

- kabel telekomunikacyjny 40,0+11,0+11,0+10,0+7,0+8,0+11,0
- kabel energetyczny 40,0+50,0




