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CZESC OPISOWA

1. Zakres robot dla catlego zamierzenia budovega:

a) rozbiorka istniejcej nawierzchni w pasie mortavym kanalizaciji,
b) prace ziemne t.j. wykopy, profilowanseian i dna wykopu, obudowscian oraz
ewentualne odwodnienia,
c) uktadanie ruroggow kanalizacyjnych wraz z elementami uzbrgenieci,
d) prace wykaczeniowe i towarzysze
- izolacje antykorozyjne i termiczne
- zasypanie wykopow i wak budowli
- plantowanie skarp wykopdow i nasypow
- przywrocenie nawierzchni do stanu pierwotnego.

Kolejnasé realizacji poszczegolnych obiektow.

Zgodnie z ustaleniami z Zamawiizym, inwestycja niniejsza realizowangdizie w dwdch
etapach.

Proponuje sinastpujaca kolejnas¢ prac:

a) wykonanie sieci kanalizacji deszczowej,

b) wykonanie przykanalikbw i montavpustow ulicznych — po wykonaniu kraimikow.

2. Wykaz istnigjcych obiektow budowlanych.

Na terenie inwestowanym znajduje stabudowa mieszkalna jednorodzinna, oraz
zaktady produkcyjne.
Istniejace uzbrojenie nad - i podziemne stanpwi

- kanalizacja sanitarna

- przewody wodocigowe

- przewody gazowe

- siet deszczowa ( lokalnie wymagap przebudowy )

- kable telekomunikacyjne

- kable energetyczne

- linie napowietrzne

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dzialkiterenu, ktére mog stwarza
zagrdenie bezpieczsstwa i zdrowia ludzi.

Podczas realizacji inwestycji, najiisze zagreenie bezpiecZstwa i zdrowia ludzi

mog@ Stwarza:

- roboty ziemne, ktéreasnajbardziej pracochtomarczynndcia i naleza do najbardziej
niebezpiecznych,

- demontaistniepcej kanalizacji z uwagi bezpiedni przebieg wzdtuogrodzenia,

- przemieszczenie materiatow, adzen za pomog dzwigow,
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- roboty prowadzone w pohli drog, sieci wodoggowej, sanitarnej, gazowej, kabli,
linii napowietrznych,

- urzadzenia o nagzie elektrycznym, spalinowym i pneumatycznym.

Bardzo istotnym zagadnieniem jest utrzymanie w viobstanie i porzdku drog transportu.

Wszystkie drogi i przégia powinny by wyraznie wytyczone i oznakowane.

4. Wskazania dotygze przewidywanych zagter wysepujgcych podczas realizacji robot
budowlanych, okrélajgce skag i rodzaj zagrder oraz miejsca i czas ich wygtowania.

roboty ziemne, montawe
- przed przysipieniem do robot, wykonawca winien skonsultéwsa z uzytkownikami
uzbrojenia podziemnego,
- ostraznie prowadzi prace w pobfiu istniepcego uzbrojenia,
- umocnienigcian wykopow wykonéajedynie szalunkami posiadaymi atest;
codziennie przed rozpogziem robot majster lub brygadzista odpowiadg,j
za roboty musi sprawdzistan odeskowania, poziome ustawienie rozpor, itp.
- przepisy zabraniaj
- zrzucania do wykopu ngizi, materiatéw,
- schodzenia do wykopdw po rozporach:
do tego celu nalg stosowa drabiny,
- przebywanie pracownikéw pod tadunkigpuszczanym do wykopu
- opuszczanie tadunku do wykopu powinné pgprzedzane sygnatem.
Uwaga:

Przy uktadaniu przewodow &aacyjnych nie powinno zatrudiiaic oséb
miodocianych, ze wzgllu na konieczni@ wickszej koncentracji uwagi
i wigksza mazliwos¢ nieszczsliwych wypadkow.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instrékit@racownikow przed przygbieniem
do realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych.

Zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy wszyscy pracoyypowinni legitymowa si¢

obok kwalifikacji zawodowych — niezldna do wykonywania danej pracy znajofom
przepiséw i zasad bioz.

W przepisach sprawy te postawiong kmrdzo rygorystycznie — pracownika nie
spetniagcego tych wymaganie wolno dopéci¢ do pracy.

Kazdy pracownik powinien byprzeszkolony w zakresie zasad i przepiséw ohouyicych
przy danej pracy.

6. Wskazanigrodkow technicznych i organizacyjnych zapobieg@ajch niebezpieczestwom
wynikagcym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach sg@inego zagrienia
zdrowia lub w ich gsiedztwie.

Specyfika projektowanej inwestycji polega nyant ze wicksza¢ tras przewodéw prowa —
dzona kdzie w rejonie drogi i bezgeednim zblzeniu do poses;ji firm.

Stwarza to szczegolnie wysokie ryzyko powstania@aia bezpieczestwa i zdrowia



ludzi postronnych.
Wobec powyszego w planie bioz nalg przewidzi€ bezpiecza i sprawr komunikacg,
umazliwiajaca szyblky ewakuagi na wypadek pgaru, awarii i innych zagten.

Ponadto naley :

- teren na ktérym d&da wykonane wykopy ogrodéi oznakowd i w razie potrzeby
oswietli¢ zgodnie z obowizujacymi przepisami,

- przejazdy w miejscach porzecznych przekopdw zabezg przez wykonanie
mostkow drewnianych z podporami, jezglnpomostem na palach i belkach z drewna
okragtego — szerok& jezdni 3 m,

- zabezpieczenie prz€éjdla ruchu pieszego wykoéaa pomog ktadek z podporami,
pomostem i paiczami na palach z drewna agtego,

- wyposay¢ brygady w spr&t bhp i p.pa.,

- pracownikom dostarazgdziez ochronn.

Ochronie zdrowiu i zabezpieczeniu przed wypadkdoiysrOwniez sprzt ochrony osobiste;j.
Nalezy zaradzi¢c zastosowanie wdaiwych srodkéw profilaktycznych w przypadku
nagtych zdarze

Postpowanie w razie wypadku przy pracy:

- powiadomienie kierownictwa firmy

- pierwsza pomoc, dofaa do chwili przybycia lekarza lub pogotowia rataniego.
Wszyscy pracownicy zatrudnieni przy robotaadowlano-montzowych musz by¢
systematycznie szkoleni w zakresie bhp.

Powinni by takze otoczeni opieklekarsky ze wzgédu na szkodliwe dla zdrowia warunki
pracy.

Uwaga: - do wykonywania prac nietypowych muydzy¢ opracowywane indywidualne
instrukcje bhp,

- zapobiegag zagraeniom na budowie stosowarodki wymienione w dyrektywie
89/391/EWG,

- pracodawca musi wypeldiswoj obowazek zgodnie z rozpogdzeniem z dnia
26 wrgeia 1997 r. w sprawie ogoélnych przepisow BHP ( Dz 2003 r. nr 169,
poz. 1650 ) zzpdejszymi zmianami.
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