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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejsze] specyfikacji technicznej T $ s wymagania dotyce
wykonania i odbioru robot zwzanych z budow kanalizacji deszczowej w rejonie
modernizowanej drogi w Podaninie gm. Cho#lzfelziatka nr 20 ).

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna ( ST ) stosowana jest jalakument przetargowy
I kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wyemionych punkcie 1.1.

1.3. Zakres robdt obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejsze] specyfikacji dotyczzasad prowadzenia roboét
zwigzanych z wykonaniem odwodnienia oraz robo6t towasmysh dla robot
wymienionych w p.1.1. i obejmayj
e roboty przygotowawcze (pomiary, niezime rozbiérki)
e roboty ziemne (wykopanie gruntu, transportsngguntu, umocnieniécian wykopu
wypraskami stalowymi, zakup i transpudteriatu na zasyghkpiaskova, zasypanie wraz
z zaggzczeniem oraz dodatkowo nateuwzgkdni¢c koszt sktadowania gruntu w czasie
wykonywania robét),
« monta rur ostonowych na kablach telekomunikacyjnych ek&loenergetycznych,
przewodach kanalizacyjnych, gazowych i wodgowych,
* monta i demonta podwieszenia kabli,
e monta kanatéw rurowych wraz z armaduf szczegOty wg projektu wykonawczego ),
w tym:
* rur WIPRO zelbetowych, klasy wytrzymadoi Il o srednicy 300 i 200 mm -
uszczelnienie zkzy kielichowych — uszczedkgumowg,
* rur kanalizacyjnych PVC kl. S ( SDR 34 )samankach litych grednicy 315 * 9,2,
250 * 7,3, 200 * 5,91 160 * 4,7 mm — kadly rur zaopatrzone w uszczelki gumowe
- szereg S 16,71 S 20,
* wykonanie studzienek rewizyjnych z tworzywa sztwegmosciankach strukturalnych,
srednicy 600 mm z egnymi wariantami kinet:
e przelotowe
e pofaczeniowe, doptyw prawy
e koncowa
» wykonanie wpustéw deszczowych ulicznych z preflatswvanych elementéw z tworzywa
sztucznegérednicy 315
* wykonanie wymaganych w dokumentacji projektowejopr@omiardw,
* roboty wykaczeniowe (zasypka — tymczasowa, wierzchniej warstwgi scinkami
asfaltowymi i gruzem z rozbiorki )

» ukfadanie kolektora z raelbetowych WIPRO @ 300 mm m 166,0

e ukiadanie kolektora z raelbetowych WIPRO @ 200 mm m 32,0

* utazenie przyhczy kanalizacyjnych z rur PCV @ 160 mm m 40,0

* uktadanie podtzenia istn. kanalizacji z rur PCV @ 300 mm m 3,0

» ukladanie podtzenia istn. kanalizacji z rur PCV @ 250 mm m 3,0

* uktadania podtzenia istn. kanalizacji z rur PCV @ 200 mm m 3,0

* wykonanie podsypki piaskowej o gr. 20 cm jadat  194,0

* wykonanie podsypki piaskowej o gr. 15 cm jpadat m 74,0

« wykonanie obsypki piaskowej o gr. 20 cm nad# r 268,0

* proba szczelioi rurochgu z rur @ 300 mm m 169,0



e préba szczeldoi rurochgu z rur @ 250 mm m 3,0
* proba szczelioi rurochgu z rur @ 200 mm m 35,0
e préba szczeldoi rurochgu z rur @ 160 mm m 40,0

» studnia rewizyjna tworzywowa @ 600 mm ehgikasci dol,5 m szt. 5

e studnia rewizyjna tworzywowa @ 600 mm ehkgtkasci do1,0 m szt. 4

* wpust uliczny D400 z osadnikiem, tworzywo@&815mm szt. 5

* wpust uliczny D400 bez osadnika, tworzywd&15 mm szt. 4

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Kanalizacja deszczowa - éikanalizacyjna zewgtrzna przeznaczona do odprowadza -
niasciekdéw opadowych.

1.4.2.Kanaty

1.4.2.1. Kanat - liniowa budowla przeznaczona dowiacyjnego odprowadzaniaiekow.

1.4.2.2. Kanat deszczowy - kanat przeznaczony goadadzanigciekdw opadowych.

1.4.2.3. Przykanaliki - kanat przeznaczony piaczenia wpustu deszczowego z sjeci
kanalizacji deszczowe.

1.4.2.4. Podiczenia - kanat przeznaczony doguaienia istnigjcej sieci i wpustow z sieci
kanalizacji deszczowej

1.4.3.Urzadzenia (elementy) uzbrojenia sieci

1.4.3.1. Studzienka kanalizacyjna - studzien&aizyjna - na kanale nieprzetazowym
przeznaczona do kontroli i prawidtpweksploatacji kanatdw.

1.4.3.2. Studzienka przelotowa - studzienka kaaeajipa zlokalizowana na zatamaniach osi
kanatu w planie, na zatamaniach spa@iatu oraz na odcinkach prostych,

1.4.3.3. Studzienka pgdzeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczoraodenia co
najmniej dwoch kanatow doptywowycheden kanat odptywowy.

1.4.3.4. Studzienka koowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana naclkdkanatu,

1.4.3.6. Wpust deszczowy - gdzenie do odbioréciekow opadowych, sptywagych do
kanatu z utwardzonych powierzchneter sktadajce st ze studzienki , kraty
wpustowejeliwnej. Wpusty deszczowe mply¢ wyposaone w osadniki

1.4.4.Elementy studzienek

1.4.4.1. Zwiéczenie studni — przykrycie zgodnie z narnklasyfikach odpowiedn do ich
lokalizacji

1.4.4.2. Kineta — podstawa studzienki, elementatityczny z polipropylenu lub polietylenu
z dodatkogvdennig oraz dodatkowymi nastawnymi kielichami do guenia rur
kanalizacyjnych

1.4.4.3. rura karbowana — komin studzienki

1.5. Ogodlne wymagania dotycgee robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za ja&kach wykonania oraz za ich zgodido
z dokumentagjprojektows, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.



1.5.1.Przekazanie terenu budowy

Zamawiajcy w terminie okréonym w dokumentach umowy przeiaWykonawcy
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgedi@mi prawnymi i admini-
stracyjnymi, dziennik budowy oraz jeden egzempldkumentaciji projektowej

I pozwolenie na budogv

Na Wykonawcy spoczywa oboaviek wytyczenia punktéw gtownych trasy przez
uprawnionego geodgti odpowiedzialné¢ za ochron przekazanych mu punktow
pomiarowych do chwili odbioru Kmowego roboét. Uszkodzone lub zniszczone znaki
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wiagogzt.

1.5.2.Dokumentacja projektowa

2)

Dokumentacja projektowactzie zawieré rysunki, obliczenia i dokumenty. Rodzaje
dokumentaciji:

* Dokumentacja Zamawigego,

» Dokumentacja sposdzona przez Wykonawc

Dokumentacja Zamawigego. Dokumentacja przetargowa zostanie oferentom
sprzedana w trakcie przeprowadzenia procedurytgngmwnvej po ogtoszeniu prze-
targu. Dokumentacja projektowa zostanie przekazZ@éhg&onawcy wytonionemu
w drodze przetargu. W okresie przygotowania gbetha Dokumentacja Projektowa
znajdowa sie bedzie w siedzibie zamawigego tj. Urzdzie Gminy w Chodziey,

ul. Notecka 28 (tel. 067 2821608 ) i moby udostpniona oferentom ktorzy
zakupili Specyfikacje Istotnych Warunkow Zamoweeni

Dokumentacja Projektowa do opracowanizpiVykonawe.

Wykonawca we wlasnym zakresie opracuje i uzgodnjegt organizacji ruchu na
czas budowy oraz opracuje geodezygokumentagj powykonawcz obiektu.

1.5.3.Zgodna¢ robét z dokumentagijprojektows i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokuyneptzekazane przez
Inspektora Nadzoru dla Wykonawcy, stanpwezes¢ umowy, a wymagania
wyszczegolnione w cltby jednym z nich s obowkzujace dla Wykonawcy tak jakby
zawarte byty w catej dokumentaciji.

W przypadku rozbienosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obowe
kolejnas¢ ich waznosci wymieniona w ,,0goélnych warunkach umowy".

Wykonawca nie mie wykorzystywa bledow lub opuszcze w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiappwiadomé Inspektora
Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawe

W przypadku rozbienosci, opis wymiaréw waniejszy jest od odczytu ze skali
rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiafglabzgodne z dokumentag]
projektows i ST.

Dane okrélone w dokumentacji projektowej i w STedn uwazane za warti
docelowe, od ktérych dopuszczalreaichylenia w ramach okdlenego przedziatu
tolerancji. Cechy materiatow i elementéw budowliusm by¢ jednorodne
I wykazywa& zgodnd¢ z okrglonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie rpog
przekracza dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nieda w petni zgodne z dokumentacj
projektows lub ST i wplynie to na niezadowadaj jakas¢ elementu budowli, to takie
materiaty zostan zasgpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane pon@wvna
koszt Wykonawcy.



1.5.4.Zabezpieczenie terenu budowy

1.5.5.

Wykonawca jest zobowzany do utrzymania ruchu publicznego na terenieoimyd
w sposob okrdony w zatwierdzonym projekcie organizacji ruchuokresie trwania
realizacji kontraktu.

Przed przyspieniem do robét Wykonawca przedstawi Inspektoroadzoru do
akceptacji zatwierdzony i uzgodniony z Paligraz odpowiednim zagdem drogi
i organem zarglzapcym ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpie@eobot w
okresie trwania budowy. W zaleosci od potrzeb i pogpu robét projekt organizacii
ruchu powinien b§ aktualizowany przez Wykonawa bieaco.

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczinstaluje i krdzie obstugiwat
wszystkie tymczasowe uwdzenia zabezpieczgie takie jak: zapory,swiatla
ostrzegawcze, sygnaly, itp., zapewmgiaw ten sposob bezpiedmdwo pojazdow
i pieszych. Wykonawca zapewni state warunki wichmsézi w dzieh i w nocy tych
zapOor i znakow, dla ktorych jest to nieodzownevzgledow bezpieczestwa.
Wszystkie znaki, zapory i inne udzenia zabezpieczgje lxda akceptowane przez
Inspektora nadzoru.

Fakt przysipienia do robét Wykonawca obw@ przed ich rozpoexiem przez
umieszczenie, w miejscach i dmach okrélonych przez Inspektora nadzoru, tablic
informacyjnych. Tablice informacyjnectia utrzymywane przez Wykonawav do-
brym stanie przez caly okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegabodj zaptacie i przyjmuje i
ze jest wqczony w cen umowry.

Wykonawca jest odpowiedzialny zaagle zabezpieczenie dojazdow do posesji 0sob
prywatnych i instytucji w obszarze budowy i polieycewentualnych strat
przewanikdw wynikajpcych z wytyczonych objazdéw.

Ochronasrodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma oboyzek zn& i stosowa& w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotycace ochronyrodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykazania robot Wykonawcazbzie:
a) utrzymywa teren budowy i wykopy w stanie bez wody stej,
b) podejmowa wszelkie uzasadnione kroki meg¢ na celu stosowaniegsilo
przepisow i norm dotygeych ochronyrodowiska na terenie i wokot terenu
budowy orazdzie unik& uszkodzé lub uckzliwosci dla osob lub
wiasnéci spotecznej i innych, a wynikggych ze skzenia, hatasu lub
innych przyczyn powstatych w rastwie jego sposobu dziatania.
Stosugc sk do tych wymaga bedzie miat szczegoélny wzgdl na:
1) lokalizacg baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, wykopowrag
dojazdowych,
2) srodki ostr@naosci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekédw wodnggkami lub substancjami
toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
c) maliwoscia powstania pzaru.

1.5.6. Ochrona przeciwp@rowa

Wykonawca bdzie przestrzegaprzepisy ochrony przeciwparowe;.

Wykonawca hkdzie utrzymywd sprawny sprg przeciwpagarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnyecipomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pa@z



Materiaty tatwopalne dda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przemisa
i zabezpieczone przed dgs¢m osob trzecich.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowamarem
wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przeersonel Wykonawcy.

1.5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktdre w sposob trwaty szkodliwe dla otoczenia, nieds dopuszczone do
uzycia.
Nie dopuszcza ei uzycia materiatdw wywotujcych szkodliwe promieniowanie
0 stzeniu wikszym od dopuszczalnego, okmnego odpowiednimi przepisami.
Wszelkie materiaty odpadoweyte do robot bda miaty aprobat techniczia wydar

przez uprawniof jednostk, jednoznacznie okékjaca brak szkodliwego oddzia-
tywania tych materiatéw n&@odowisko.

Materiaty, ktére g szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, azaaczeniu
robét ich szkodliwé zanika (np. materiaty pylaste) mphy¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymafjatechnologicznych wbudowania. zé wymagaj tego
odpowiednie przepisy. Zamawday powinien otrzymé& zgod na uwycie tych
materiatdw od wigciwych organdw administracji patwowe;.

Jezeli Wykonawca uyt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodniespecyfi -

kacjami, a ich #ycie spowodowato jakiekolwiek zagrenie srodowiska, to konse-
kwencje tego poniesie Zamavaey.

1.5.8.0chrona wiasngi publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochromstalacji na powierzchni ziemi i za gdzenia
podziemne, takie jak ruragi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz
bedacych wigcicielami tych urzdzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu
przez Zamawiagego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca xapewtasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniemimgtalacji i uradzen w czasie
trwania budowy.
Wykonawca zobowgzany jest umigi¢ w swoim harmonogramie rezegvezasovy
dla wszelkiego rodzaju robot, ktore mapy¢ wykonane w zakresie przefenia
instalacji i uradzen podziemnych na terenie budowy i powiadéminspektora
Nadzoru i wtadze lokalne o zamiarze rozpmta robot. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocpu@iadomi Inspektora Nadzoru
i zainteresowane wiadze orazdzie z nimi wspotpracowat dostarczajwszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykotevedzie odpowiada za
wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkudzmstalacji na powierzchni
ziemi i uradzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonyelprzez
Zamawiagcego lub w innych przypadkach gdy nie powiadomolotach wiécicieli
urzadzen infrastruktury techniczne.

1.5.9.0graniczenie obgken osi pojazdow
Wykonawca stosowasie bedzie do ustawowych ograniazebcihzenia na & przy
transporcie materialtdbw i wypassnia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie
niezlzdne zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowyafjowo tadunkdw
I W sposob cigty bedzie o kadym takim przewozie powiadamiat Inspektora Nadzoru.
Pojazdy i tadunki powodage nadmierne obgienie osiowe nie dala dopuszczone na
swiezo ukaczony fragment budowy w offsie terenu budowy i Wykonawcadrie
odpowiadat za naprawwszelkich rob6t w ten sposo6b uszkodzonych, zgodnie
z poleceniami Inspektora Nadzoru.



W celu zapobigenia uszkodzenia modernizowanej drogi oraz posauyi
kanalizacji deszczowej nalgokresli¢ sposob korzystania z drogi

1.5.10.Bezpieczastwo i higiena pracy
Wykonawca wykona plan bezpieéséwva i ochrony zdrowia. Szczegotowy zakres
i forme planu bezpieczstwa i ochrony zdrowia okél rozporadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawidormacji dotycacej
bezpieczéstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpigstea i ochrony zdrowia (Dz.
U. Nr 120, poz. 1126).
Podczas realizacji rob6t Wykonawcadbie przestrzedaprzepisow dotycxrych
bezpieczéstwa i higieny pracy.
W szczegolnéci Wykonawca ma obowzek zadbé aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwychzdleowia oraz nie spetnigych
odpowiednich wymagasanitarnych.
Wykonawca zapewni i dolzie utrzymywat wszelkie ugdzenia zabezpieczge,
socjalne oraz spek i odpowiedna odziez dla ochronyzycia i zdrowia 0s0b
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnieniaieezmstwa publicznego.
Uznaje st, ze wszelkie koszty zwrkane z wypetnieniem wymagaokreslonych
powyzej nie podlegaj odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie umownej.

1.5.11.0chrona i utrzymanie robot
Wykonawca hkdzie odpowiedzialny za ochrenrob6t i za wszelkie materiaty
i urzadzenia uywane do robot od daty rozpecza do daty zakiaczenia robdt (do
wydania potwierdzenia zakozenia przez Inspektora nadzoru).
Wykonawca hkdzie utrzymywad roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie
powinno by prowadzone w taki sposéb, aby budowla drogowgdjiblementy byty
w zadowalgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioruerstaego.
Jeili Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzynea to na polecenie
Inspektora nadzoru powinien rozpa€zoboty utrzymaniowe nie @aiej niz w 24
godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12.Stosowanie gido prawa i innych przepiséw
Wykonawca zobowizany jest zna wszystkie przepisy wydane przez wiladze
centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytygzktére g w jakikolwiek sposob
zwiazane z robotami idalzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tgchw,
przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot.
Wykonawca hdzie przestrzegapraw patentowych idalzie w petni odpowiedzialny
za wypelnienie wszelkich wymaga prawnych odnénie wykorzystania
patentowanych uszlzer lub metod i w sposob gty bedzie informowé Inspektora
nadzoru o swoich dziataniach, przedstaygakopie zezwolg i inne odnéne
dokumenty.

2.MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Ogolne wymagania dotyaze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania zgodn
z obowgzujacymi przepisami i normatywami.

2.1.1.Zrodba uzyskania materiatow
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym avygistaniem jakichkolwiek
materiatdbw przeznaczonych do rob6t Wykonawca tasd szczegétowe informacje
dotyczice proponowanegarddta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych



materiatbw | odpowiednieswiadectwa bada laboratoryjnych oraz probki do
zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Zatwierdzenie partii materiatbw z danegoddia nie oznacza automatyczniee
wszelkie materiaty z danegoodta uzyskaj zatwierdzenie.

Wykonawca zobowizany jest do prowadzenia bada celu udokumentowaniae
materiaty uzyskane z dopuszczonegodita w sposob agty spetniag wymagania
ST w czasie pogpu robat.

2.1.2.Pozyskiwanie materiatbw miejscowych
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwiabel wiacicieli i odnagnych wtadz na
pozyskanie materialdw z jakichkolwiekddel miejscowych wdczapc w to zrodia
wskazane przez Zamawdaggo i jest zobowrzany dostarczyInspektorowi Nadzoru
wymagane dokumenty przed rozpegem eksploatacjrodia.
Wykonawca przedstawi dokumentazpwieragca raporty z badaterenowych
I laboratoryjnych oraz proponowarprzez siebie metedwydobycia i selekcji do
zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza spetnienie wymagalosciowych i jakacio-
wych materiatow z jakiegokolwiekodta.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: gptatynagrodzenia i jakie-
kolwiek inne koszty zwizane z dostarczeniem materiatdw do robat.
Humus i nadklad czasowo zth z terenu wykopow, ukopOow i miejsc pozyskania
piasku izwiru beda formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypcekuhgwacii
terenu po ukaczeniu robot.
Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykop@aterenie budowy lub z in-
nych miejsc wskazanych w dokumentach umowslabwykorzystane do robo6t lub
odwiezione na odktad odpowiednio do wymagamowy lub wskaza Inspektora
nadzoru.
Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektorazdad Wykonawca nie
bedzie prowadz zadnych wykopéw w olgbie terenu budowy poza tymi, ktére
zostaty wyszczegolnione w dokumentach umowy.
Eksploatacjazrodet materialtdow &dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowhzujacymi na danym obszarze.

2.1.3.Inspekcja wytwérni materiatow
Wytwornie materiatdbw magby¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora nadzoru w
celu sprawdzenia zgodiwm stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami.
Prébki materiatbw magby¢ pobierane w celu sprawdzenia ich $eiavosci. Wynik
tych kontroli lzdzie podstaw akceptacji okrdonej partii materiatdw pod wzellem
jakasci.
W przypadku, gdy Inspektor nadzoredaie przeprowadzat inspekoyvytworni, beda
zachowane nagtujace warunki:
a) Inspektor nadzoruetizie miat zapewnianwspotprae i pomoc Wykonawcy oraz

producenta materialdbw w czasie przeprowadzasipekcji,

b) Inspektor nadzorueckzie miat wolny dosip, w dowolnym czasie, do tych @zi

wytworni, gdzie odbywa siprodukcja materiatdbw przeznaczonych do realizaciji
umowy.

2.1.4.Materiaty nie odpowiadage wymaganiom
Materiaty nie odpowiadage wymaganiom zostanprzez Wykonawg wywiezione
z terenu budowy, dalz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzetl. J
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Inspektor nadzoru zezwoli Wykonawcy naycie tych materiatdbw do innych robot,
niz te dla ktérych zostaly zakupione, to koszt tych teniatdw zostanie
przewartéciowany przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajdugic nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, lczsk z jego nie przyciem i nie
zaptaceniem.

2.1.5.Przechowywanie i sktadowanie materiatéw
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane nadyedo czasu gdydola one
potrzebne do robdt, byly zabezpieczone przed zayszczeniem, zachowaly swoj
jakosé i whasciwos¢ do robot i byty dospne do kontroli przez Inspektora nadzoru.
Miejsca czasowego skladowania materiatogdabzlokalizowane w olabie terenu

budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem aadiub poza terenem budowy
w miejscach zorganizowanych przez Wykonawc

2.1.6.Wariantowe stosowanie materiatow
Jeili dokumentacja projektowa lub ST przewiglujmozliwo$é wariantowego
zastosowania rodzaju materialu w wykonywanych tatio Wykonawca powiadomi
Inspektora nadzoru o swoim zamiarze co najmniefy@odnie przed iyciem
materiatlu, albo w okresie diszym, jéli bedzie to wymagane dla baftla
prowadzonych przez Inspektora nadzoru. Wybrargakzeptowany rodzaj materiatu
nie maze by p&zniej zmieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

2.2. Rury kanatowe

Sig:
Rury WIPRO zelbetowe, klasy wytrzymadoi I, beton B 55 osrednicy 300
i 200 mm

* przykanaliki i poddczenia istnigjcej kanalizacji:
Rury kielichowe kanalizacyjne z PVC klasy S ( SDR)®sciankach litychsrednicy
315*9,2, 250*7,3, 200*5,9i 160 *4,7 mm — kil rur zaopatrzone w uszczelki
gumowe - szereg S 16,71 S 20

2.3. Studzienki kanalizacyjne

e Studzienki inspekcyjne z tworzyw sztucznych z ruzohowych karbowanych
o érednicy 600 mm, z kingtpolaczeniowy, przelotow i koncowa, z ptyta betonova
odchzajaca z z teleskopowym adapterem do whazow, mieniem odcizajacym oraz
witazemzeliwnym klasy D400. Wiczenia kanaldbw dokoda poprzez systemaw
kinett , a powyej kinety zastosowawktadki in-situ. Na ziczach poszczegdélnych
elementow stosowauszczelki systemowe producenta.

2.4. Studzienkisciekowe

» Studzienki sciekowe z prefabrykowanych elementow z tworzywauczatego
z osadnikiem ( lub bez ) é&rednicy 315 mm z ruarteleskopow, wiaderkiem na
zanieczyszczenia, wpustem deszczowyralivnym ulicznym D400 do rury
teleskopowej g 315

2.5.Podlae
» Podsypka z piasku grub. 15 cm — rury g 1610, 20 cm - rury g 250, 300 mm
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e Otulina betonowa dla rur posadowionych pefil,0 m z wykonaniem skoséw
betonowych utrzymuagych rury w osi wykopu ( szczegoty posadowienia pnafilu
sieci )

* Obsypka min. 20 cm ponad wierzch rury przewodowej

2.6. Skltadowanie materiatdw na placu budowy

Powinno odbyw& sig na terenie rownym i utwardzonym z alieoscia
odprowadzenia wod opadowych.

Rury z tworzyw sztucznych przechowyivav pozycji poziomej w stosach o
wysokaci nie przekraczagej 1,5 m. Temperatura w miejscu przechowywania nie
powinna przekracza+30°C.W przypadku poziomego skiadowania rur, pieawsz
warstwe rur naley utozy¢ na podkladach drewnianych, zabezpiegzaklinami
umocowanymi do podktadow pierwszy i ostatni elehvearstwy przed przesugtiem

z utazeniem rownolegle. Zaleca gsisktadowanie rur na paletach w opakowaniu
producentaKsztattki z PVC nalgy skiadowa pod zadaszeniem, w opakowaniach
fabrycznych

Rury WIPRO skiadowa poziomo; nie wymagaj zabezpieczenia przed
wyskpowaniem szkodliwych warunkéw atmosferycznych.

Przy sktadowaniu elementéw studni tworzywowytdsewa podkiady podobnie jak
ja przy sktadowaniu rur.

Wiazy kanatowe powinny léysktadowane z dala od substanciji dzigggh
korodupco. Wihazy powinny b§ posegregowane wg klas. Powierzchnia sktadowania
powinna by utwardzona i odwodniona.

Cement, materialy izolacyjne, uszczelki oraz idngbne elementy natg sktadowa

w magazynie zamketiym.

Kruszywa nalgy sktadow& w pryzmach, na utwardzonym i odwodnionym padiav
sposOb zabezpieczay je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z imnym
rodzajami i frakcjami kruszyw.

3. SPRZET

3.1. Ogollne wymagania dotycgce spratu
Ogolne wymagania dotygee sprztu.
Wykonawca jest zobowzany do uywania jedynie takiego spgtu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakavykonywanych robot. Spek uzywany
do robdét powinien by zgodny z ofed Wykonawcy i powinien odpowiadapod
wzgledem typow i ilégci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie argaciji
robét, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoryprzypadku braku ustalew
takich dokumentach spitz powinien by uzgodniony i zaakceptowany przez
Inspektora nadzoru.
Liczba i wydajné¢ sprztu bedzie gwarantowéd przeprowadzenie robdt, zgodnie
z zasadami ok&onymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniacispektora
nadzoru w terminie przewidzianym umagw
Sprzt bedacy wilasndcia Wykonawcy lub wynajty do wykonania rob6t ma by
utrzymywany w dobrym stanie i gotow@ do pracy. Bdzie on zgodny z normami
ochronysrodowiska i przepisami dotygzymi jego uytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie do&ntéw potwierdzagych
dopuszczenie spgiu do wytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
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Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidmazliwosé wariantowego gycia
sprztu przy wykonywanych robotach. Wykonawca powiaddnsipektora nadzoru o
swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptgmzed uyciem sprztu. Wybrany
sprzt nie mae by pazniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania
warunkéw umowy, zostan przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie
dopuszczone do robat.

3.2. Sprzt do wykonania kanalizacji deszczowej
Wykonawca przyspujacy do wykonania kanalizacji sanitarnej i deszczopayinien
wykaza sie mazliwoscia korzystania z nagbujacego sprztu:
« zurawi budowlanych samochodowych,
* koparek podsbiernych,
* spycharek kotowych lubagienicowych,
* sprztu do zagszczania gruntu,
* zuraw samochodowy,
 wciagarek mechanicznych,
* pita spalinowa do ciecia asfaltu,
» samochod wywrotka,
» samochod dostawczy,
* samochod skrzyniowy.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoblne wymagania dotycgce transportu
Ogolne wymagania dotyaze transportu.
Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takig@odkow transportu, ktére
nie wptyra niekorzystnie na jaké wykonywanych robot i wkxiwosci przewaonych
materiatow.
Liczba srodkéw transportu doizie zapewnia prowadzenie robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskawach hspektora Nadzoru,
w terminie przewidzianym umaw
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdydab spetni@ wymagania dotycce
przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do domedmgch obcizen na osie
i innych parametréw technicznycBrodki transportu nie odpowiadae warunkom
dopuszczalnych ohgien na osie mog by¢ dopuszczone przez Inspektora nadzoru,
pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotneggtkowanych odcinkoéw drog na
koszt Wykonawcy.
Wykonawca khdzie usuwé na bieaco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publiczny@z dojazdach do terenu
budowy.

4.2. Transport rur kanatowych
Rury mog by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu w sposob zabez-
pieczajcy je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.
Wykonawca zapewni przew0z rur w pozycji poziomegituz srodka transportu.
Wykonawca zabezpieczy wyroby przewwoe w pozycji poziomej przed przesu-
waniem i przetaczaniem pod wpltywem sit bezwtaddnavyskpujacych w czasie
ruchu pojazdow.
Przy wielowarstwowym ukladaniu rur gorna warstwa nmia@e przewysza& scian
srodka transportu o wtej niz 1/3 srednicy zewntrznej wyrobu (rury betonowe nie
wyzej niz 2 m),
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Pierwsz warstwe rur kielichowych nalgy uktada& na podktadach drewnianych,sza
poszczegolne warstwy w miejscach stykania wiyrobéw naley przektada
materiatem wyciotkowym (o grubéci warstwy od 2 do 4 cm po ugnieceniu).

4.3. Transport studni
Transport kinet powinien odbywaic samochodami w pozycji wbudowania .
Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewgch elementow studni
Wykonawca dokona ich usztywnienia przez zastosmvgmzektadek, rozporow
i klinbw z drewna, gumy lub innych odpowiednichteraatow.
Ze wzgkdu na stosunkowo mata wag@oszczegolnych elementy mpge przenosi
dwie osoby

4.4. Transport wpustowzeliwnych i wkazéw kanatowych
Wpustow zeliwnych i wtazéw kanatowych magby¢ transportowane dowolnymi
srodkami transportu w sposob zabezpieczony przednueszczaniem i uszkodze-
niem

4.5. Transport mieszanki betonowej
Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewakietsrodki transportowe,
ktore nie spowodudj segregacji sktadnikdéw, zmiany sktadu mieszankiniezy-
szczenia mieszanki i obm@nia temperatury przekraczegj granig okreslona
w wymaganiach technologicznych.
Kruszywa mog by¢ przewaone dowolnymi srodkami transportu, w sposoéb
zabezpieczagy je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawdgam.

4.6. Transport cementu i jego przechowywanie
Transport cementu i przechowywanie powinny bhgodne z BN-88/6731-08 [16].

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ratgiidnie z umow oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robot, wh zgodnéc¢
z dokumenta@j projektows, wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji robdzo
poleceniami Inspektora nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedziakto za doktadne wytyczenie w planie
i wyznaczenie wysokai wszystkich elementow robdét zgodnie z wymiarami
i rzednymi okr&lonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanyma pgmie
przez Inspektora nadzoru.
Nastpstwa jakiegokolwiek lkfdu spowodowanego przez Wykonawe wytyczeniu
i wyznaczaniu roboét zostan jesli wymaga tego lkdzie Inspektor nadzoru,
poprawione przez Wykonawoa wtasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokprzez Inspektora nadzoru
nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedziafeoza ich doktadng.
Decyzje Inspektora nadzoru dotyce akceptacji lub odrzucenia materiatow
i elementdéw robot dula oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach
umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a takw normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uveggii wyniki bada materiatdw i robot,
rozrzuty normalnie wyspujace przy produkcji i przy badaniach materiatow,
doswiadczenia z przeszoi, wyniki bada@ naukowych oraz inne czynniki wptyvaage
na rozwaarg kwestk.
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Polecenia Inspektora nadzoredh wykonywane nie péniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawgod gr@ba zatrzymania robot.
Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przysipieniem do robét Wykonawca dokona ich wytyczeritavale oznaczy je
w terenie za pomadkotkdw osiowych, kotkowswiadkow i kotkow kravedziowych.

W przypadku niedostatecznej dto reperéw statych, Wykonawca wbuduje repery
tymczasowe (z kxnymi sprawdzonymi przez s#oy geodezyjne), a szkice
sytuacyjne reperow i ich ¢gdne przekae Inzynierowi.

5.3. Roboty ziemne
Wykopy naley wykona jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonaniaato
- wykopu (ecznie lub mechanicznie) powinny dydostosowane do gbokaici
wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadaneggtsgmechanicznego.
Szeroké¢ wykopu uwarunkowana jest zewtrznymi wymiarami kanalu,
zastosowaniem otuliny betonowej oraz konieézmoumocnieniacian wykopow, dla
kanalizacji deszczowej wynosi 1,11,20 m a dla przykanalikow deszczowych
0,8-1,10 m. Wykopy prowadzone doggokasci 1,0 m wykoné bez umocnig scian,
a gkbsze, zabezpiecgtalowymi wypraskami.
Wydobyty grunt z wykopu powinien bywywieziony przez Wykonawcw miejsce
wskazane przez Inwestora na odl. do 3 km.
Dno wykopu powinno b§réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokunoginta
projektowej.
Zdjecie pozostawionej warstwy gruntu powinno¢byykonane bezpwednio przed
utozeniem przewodow rurowych. Zgijie tej warstwy Wykonawca wykonaoznie
lub w sposéb uzgodniony z Inspektorem nadzoru.

5.4. Przygotowanie podiga
W gruntach suchych piaszczystychwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych
podiazem jest grunt naturalny o nienaruszonej struktdrze wykopu.
W dokumentacji zaprojektowano podéz piasku pod rury @ 160 i 200 o griébio
15 cm, 20 cm - @ 250 i 300; na odcinku posadowiear na gtbokasci powyzej
1,0 m wykona podbicie spodu rur dwustronne piaskiem dobrzeeszazonym.
Natomiast przy ptytszym zaggieniu, przewody uktadaw otulinie betonowej
z wykonaniemskosow betonowych utrzygayich rury w osi wykopu.
Obsypk wykona ponad wierzch rur. grub. min 20 cm
Dno pod studnie umoahiwarstwg ttucznia lubzwiru o grub. 10 cm, oraz wykota
fundament z betonu B15 o grub. 15 cm

5.5. Wykonanie kolektora z rur WIPRO

Ruryzelbetowe WIPRO4dczy sk kielichowo. Rury uktadéana uszczekkz dociskiem,
na stabilnym podtau odpowiednio przygotowanym, na podsypce. Mat@aalsypki

i obsypki nie powinien zawi€érkamieni. Materiat zasypowy jak i sposob gsarze-

nia naley dobra& w oparciu o dane producentaczenie rur natey wykonywa

zgodnie z wytycznymi zawartymi w ,Ingtcji projektowania, wykonania i odbioru
instalacji rurocigowych ” wydanymi przez producenta rur. Wymaganadkp
warunki posadowienia i ¢hokas¢ kanatu zamieszczono w dokumentacji projektowe;j.
Przed zakaczeniem dnia roboczegoady przed zejciem z budowy naley
zabezpieczykonce utazonego kanatu przed zamuleniem.
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5.6. Wykonanie podiczenia istniepcej kanalizacji i przykanalikow z rur PVC

Rury naley uklada& zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Quthi
Rurochgébw z Tworzyw Sztucznych" (wyd. przez PajsikKorporacg Techniki
Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacyjr@p4r),z uwzgtdnieniem Instrukciji
montau i budowy przewodow kanalizacyjnych, opracowangeckez producenta rur
oraz w/w normami. Wymagane spadki, warunki posaeiol i gkbokas¢ kanatu
zamieszczono w dokumentacji projektowej. Prze&ekeniem dnia roboczegady
przed zejciem z budowy naley zabezpieczy konce utazonego kanatu przed
zamuleniem.

5.7. Wykonanie studzienek
Studzienki kanalizacyjne powinny dywykonywane réwnolegle z mori#m ruro-
ciagow kanalizacyjnych. Elementy studzienek uktadezna rcznie lub przy @yciu
lekkiego sprztu montaowego. Kine¢ ukladamy na uprzednio wzmocnionym
(warstwg tlucznia lub zwiru) dnie wykopu i przygotowanym fundamencie
betonowym. Poziomag¢ kinet nalezy pametac o wbudowanym spadku dna wyno-
szcym 1,5%
Karbowan rurg trzonows skroct do zadanej diugéci. Studzienk obsyp& gruntem
sypkim, réwnomiernie na catym obwodzie, ktéry nglezag:scic do poziomu
okreslonego konstrukgj terenu. Zwiéczeniem studzienki jest betonowy giaden
odchzajacy, ,teleskopowy adaptere do wtazégliwnym, wtazzeliwny D400: zgodne
z obowizujaca norma PN-EN 124:2000

5.8. Wykonanie wpustow deszczowych ulicznych
Wpusty deszczowe przeznaczoneals odprowadzenia wod opadowych z jezdni.
Wykonane z prefabrykowanych elementow z tworzystacznego z osadnikiem
(cztery bez) i koszem, kepsciekowa, klasa nénaosci - 40T.
Kratasciekowa wpustu powinna byisytuowana vicieku jezdni, przy czym wierzch
kraty powinien Eyusytuowany 2 cm pomej scieku jezdni.
Podstawowe wymiary studzienek powinny wyigosi
* gtbokas¢ studzienki od wierzchu skrzynki wpustu do dna wylprzykanalika wg
Dokumentacji Projektowej;
* gkebokas¢ osadnika 0,5 m;
« $rednica studzienkiciekowej 0,315 m.

5.9. Obetonowanie rur kanalizacyjnych
Obetonowanie kanatéw nale wykon& jedynie na odcinkach przedstawionych w
Dokumentacji Projektowej. Wykonanie obetonowaniadta przeprowadzinalezy
w wykopie suchym. Odwodnienie wykopu musthyrzymane do czasu zyzania
betonu. Przed przygiieniem do wykonania otuliny betonowej, kanat wyimag
sprawdzenia na szczekdaztaczy. Po probie szczelda ziacza rur z PVC wymaga
zabezpieczenia ¢ma samoprzylepmprzed przenikaniem zaprawy cementowe]
do wretrza zhcz. Obetonowany kanat nalezabezpieczy przed maliwoscia jego
wyptynigcia zswiezej masy betonu. Zalecagsaby otulina betonowa byta podzielona
szczelinami dylatacyjnymi w odlegdiciach rownych diugeia rur — 6,0 m dla rur
PVC. Szczeliny dylatacyjne zaleca siykona za pomog ptyty pilsniowej mikkie;.
Masa betonowa w catej strefie uktadania wymagastego i ostrinego zagszcze-
nia poprzez uktadanie betonu warstwami, ubicie,sz@zegdlnéci podbicie kanatu
w sposo6b analogiczny jak dla obsypki piaskowej.li@tuvykona: z betonu B-20.
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5.10. Prze§cia w rejonie uzbrojenia
Przed przysipieniem do robot naky wytyczye wszystkie elementy uzbrojenia
kolidujace z projektowamkanalizacy.
Na trasie projektowanej kanalizacji stwierdzonot¢gagace elementy uzbrojenia:
* kable energetyczne i telekomunikacyjne,
» przewody gazowe, wodagjowe, kanalizacji sanitarnej grawitacyjnegnseniowej.
Istniepce uzbrojenie naniesione zostato na planie i @il
Szczegobtowy przebieg kabli i przewodow ustali terenie na podstawie prébnych
przekopdéw. W olabie istniejcego uzbrojenia podziemnego wykopy wykéngznie
Odkryte przewody, kable podczas wykonywania robdlesy podwiesé zgodnie z
przepisami. Naley zastosowa rury ostonowe dwudzielne PP ( np. AROT ) & 58,
110, 160 mm oraz PVC @ 225 mm.
Rury ostonowe na kablach i przewodach gazowychtadak pod nadzorem
przedstawicieli wigciciela sieci.

5.11. Préba szczelrki
Zamontowane przewody kanalizacyjne unglgoodd& probie szczelrwi na
eksfiltracg sciekdw i infiltraci wdd gruntowych. Préby nalg przeprowad#i
zgodnie z PN-92/B-10735.

5.12.Zasypanie wykopow i ich zagszczenie
Minimum 20 cm ponad wierz rury przewodowej riglevykon& obsypk z piasku.
Zasypywanie rur w wykopie nalg prowadz¢ warstwami grubgci 20 cm. Materiat
zasypkowy powinien ky rownomiernie uktadany i zagzczany po obu stronach
przewodu. Wskanik zag:szczenia powinien wynasmin. 0,98.
Rodzaj gruntu do zasypywania wykopow Wykonawca dngoz Inspektorem
Nadzoru.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

6.1.1.Zasady kontroli jakgci roboét
Celem kontroli robét &dzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby
osiagm¢ zatazong jakos¢ robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petkontrok robot i jakdci materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroligazbpc personel, laboratorium,
sprzt, zaopatrzenie i wszystkie udzenia niez&dne do pobierania probek i bada
materiatdbw oraz robot.
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor zoadl mae zaada od
Wykonawcy przeprowadzenia badav celu zademonstrowaniae poziom ich
wykonywania jest zadowalgjy.
Wykonawca hdzie przeprowadzapomiary i badania materiatbw oraz robot zste-
tliwoscia zapewniajca stwierdzeniezze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej i ST.
Minimalne wymagania co do zakresu badach czstotliwos¢ 53 okreslone w ST,
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zasiae tam okrdone, Inspektor
nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest koniecziaypy zapewrd wykonanie robot
zgodnie z umow.
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Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzamiadectwa,ze wszystkie stosowane
urzadzenia 1 sprgt badawczy posiadaj wazna legalizacg, zostaty prawidiowo
wykalibrowane i odpowiadajwymaganiom norm oké&ajacych procedury bada
Inspektor nadzoru dolzie mi€ nieograniczony dogb do pomieszcze
laboratoryjnych, w celu ich inspekciji.

Inspektor nadzoru dazie przekazywa Wykonawcy pisemne informacje
o jakichkolwiek niedocignicciach dotycacych uradzex laboratoryjnych, spetu,
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu Ilub thetobadawczych. Zeli
niedocagniccia te leda tak powane, ze mog wptyna¢ ujemnie na wyniki bada
Inspektor nadzoru natychmiast wstrzymayaie do robot badanych materiatdw
I dopusci je do uycia dopiero wtedy, gdy niedagnigcia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostan usungte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakatych
materiatow.

Wszystkie koszty zwizane z organizowaniem i prowadzeniem Badaateriatow
ponosi Wykonawca.

6.1.2.Pobieranie probek
Prébki kkda pobierane losowo. Zaleca: sitosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzte, wszystkie jednostkowe elementy produkcji mbgt
z jednakowym prawdopodoliistwem wytypowane do bafla
Inspektor nadzoruddzie mi€ zapewnion maozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.
Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawcedze przeprowadza dodatkowe
badania tych materiatow, ktére budaatpliwosci co do jakdci, o ile kwestionowane
materiaty nie zostan przez Wykonawg usunete lub ulepszone z wiasnej woli.
Koszty tych dodatkowych bafla pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku kosztyokrywa Zamawiagy.

6.1.3.Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiaryetta przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujakiegokolwiek badania wymaganego w ST,
stosowé mazna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakcepte przez
Inspektora nadzoru.
Przed przysipieniem do pomiaréw lub baflaWykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru hddania. Po wykonaniu pomiaru
lub badania, Wykonawca przedstawi nénpe ich wyniki do akceptacji Inspektora
nadzoru.
6.1.4 Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru nie dopyci¢ do wycia tylko te materiaty, ktore posiadaj
1. certyfikat na znak bezpiegmwa wykazujcy, ze zapewniono zgods{é
z kryteriami technicznymi okilenymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wieiwych przepiséw i dokumentow technicznych,
2. deklarag zgodndci lub certyfikat zgodngxi z:
* Polsky Normg lub
* aprobad techniczm, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono
Polskiej Normy, jeeli nie & objcte certyfikacy okreslona w pkt | i ktore
spetniajwymogi ST.
W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumenty wymagane przez ST,
kazda partia dostarczona do robétdbie posiada te dokumenty, oketajace
w sposob jednoznaczny jej cechy.
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Produkty przemystowe muszposiadd ww. dokumenty wydane przez producenta,
a w razie potrzeby poparte wynikami badaykonanych przez niego. Kopie wynikow
tych bada beda dostarczone przez Wykonagvimspektorowi nadzoru.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetnidych wymaga beda odrzucone.

6.1.5.Dokumenty budowy

1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnynbovwdazujacym

Zamawiajcego i Wykonawe w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy

do kaica okresu gwarancyjnego. Odpowiedzidthaza prowadzenie dziennika

budowy zgodnie z obowzujacymi przepisami [Zargdzenie Ministra Gospodarki

Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia 1094 spr. dziennika budowy oraz

tablicy informacyjnej (MP.Nr 2 z 1995 r. poz. 29fjoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowychbla dokonywane na bigco i beda dotyczy¢ przebiegu

roboét, stanu bezpieczgtwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarcziepny

budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowyetizie opatrzony datjego dokonania, podpisem

osoby, ktora dokonata zapisu, z podaniem jej imié@nnazwiska oraz stanowiska

stwzbowego. Zapisy &la czytelne, dokonane trwatechnilky, w porzdku chronolo-
gicznym, bezpgrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalaczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumgemkda oznaczone

kolejnym numerem za¢znika i opatrzone dat podpisem Wykonawcy i Inspektora

nadzoru.

Do dziennika budowy natg wpisywa w szczegolngci:

* dak przekazania Wykonawcy terenu budowy,

* dat przekazania przez Zamawieggo dokumentacji projektowej,

* uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zajeena jakéci harmonogram -
mow robot,

* terminy rozpocgcia i zakaczenia poszczegoélnych elementéw robét,

* przebieg robot, trudrdai i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyegy
przerw w robotach,

* uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

* daty zaradzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

* zgtoszenia i daty odbioréw robét zanik@ych i ulegajcych zakryciu, cgiciowych
i ostatecznych odbioréw robot,

* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

« stan pogody i temperatupowietrza w okresie wykonywania robot podleggih
ograniczeniom lub wymaganiom szczegolnym wazwil z warunkami
klimatycznymi,

» zgodnda¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich apise dokumentacji
projektowej,

 dane dotycgce czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i
trakcie wykonywania robat,

+ dane dotyczce sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,

 dane dotyczce jakaci materiatow, pobierania probek oraz wyniki paevadzo -
nych bada z podaniem, kto je przeprowadzat,

» wyniki préb poszczegdlnych elementow budowli z podm, kto je przeprowadzat,

* inne istotne informacje o przebiegu robot,

Propozycje, uwagi i wyjaienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budovegab

przedi@one Inspektorowi nadzoru do ustosunkowarga si
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Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennikeotwydWykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich praygia lub zagciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Irddpea Nadzoru do
ustosunkowania si Projektant nie jest jednak stepomowy i nie ma uprawnfedo
wydawania poleaeWykonawcy robot.

2) Rejestr obmiaréw

Rejestr obmiarow stanowi dokument pozwadgjna rozliczenie faktycznego pesti
kazdego z elementow robdt. Obmiary wykonanych robaeprowadza giw sposob
ciaglty w jednostkach przgjych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiarow.

3) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zaliczaggibwniez nastpujace dokumenty:

a) pozwolenie na realizacgzadania budowlanego,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i irumaowy cywilno-prawne,

d) protokoty odbioru robét,

e) protokoty z narad i ustdlge

f) korespondengjna budowie,

g) protokoty konieczrgei,

4) Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy dda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiged
zabezpieczonym.

Zaginkcie ktéregokolwiek z dokumentow budowy spowodujgojanatychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowytla zawsze dogpne dla Inspektora nadzoru i przedsta
wiane do wgidu nazyczenie Zamawiarego.

6.2. Kontrola, pomiary i badania

6.2.1.Badania przed przygiieniem do robét
Przed przysipieniem do robot Wykonawca powinien wykériaadania materiatéw do
betonu i zapraw i ustélrecept.

6.2.2.Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowzany do statej i systematycznej kontroli prowadzdngobot

w zakresie i z cgtotliwoscia okreslona w niniejszej OST i zaakceptowamprzez

Inspektora nadzoru.

W szczegolnéci kontrola powinna obejmowa

* sprawdzenie rgnych zalgonych taw celowniczych w nawzaniu do podanych
statych punktéw wysokoiowych z doktadnéria do | cm,

* badanie zabezpieczenia wykopéw przed zalanienawod

» badanie i pomiary szerokad, grubdci i zag:szczenia wykonanej warstwy podéo
z kruszywa mineralnego lub betonu,

 badanie odchylenia osi kolektora,

* sprawdzenie zgodioi z dokumentagj projektowy zatazenia przewodéw i studzie-
nek,

 badanie odchylenia spadku kolektora deszczowego,

* sprawdzenie prawidtowéci utozenia przewodow,

* sprawdzenie prawidtowéoi uszczelniania przewodow,

» badanie wskaikéw zagszczenia poszczegolnych warstw zasypu,

* sprawdzenie rgnych posadowienia studziengiekowych (kratek) i pokryw
wiazowych,

*sprawdzenie zabezpieczenia przed karozj
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6.2.3.Dopuszczalne tolerancje i wymagania

» odchylenie odlegkxi krawedzi wykopuw dnie od ustalonej w planie osi wykopu
nie powinno wynosiwigcej nz £ 5 cm,

+ odchylenie wymiaréw w planie nie powinnodwyicksze nk 0,1 m,

* odchylenie grubii warstwy podi@a nie powinno przekracéga 3 cm,

* odchylenie szerokai warstwy podtaa nie powinno przekracéza 5 cm,

* odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylemiéegtcci osi utazonego
kolektora od osi przewodu ustalonej na tawagbwniczych nie powinno
przekracza + 5 mm,

+ odchylenie spadku utonego kolektora od przewidzianego w projekcie m&ipno
przekracza-5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym sppok10%
projektowanego spadku, (przy ziszonym spadku),

» wska&nik zag;szczenia zasypki wykopow okiteny w trzech miejscach na diugb
100 m powinien hyzgodny z pkt 5.12,

* rzedne krateksciekowych i pokryw studzienek powinny dywykonane z dokta-
dndcia do £ 5 mm.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Obmiar robot bhdzie okrdlac faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie
z dokumentagjprojektows i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru robo6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powmaiéniu Inspektora
nadzoru o zakresie obmierzanych robo6t i termitieiaru, co najmniej na 3 dni przed
tym terminem.
Wyniki obmiaru keda wpisane do rejestru obmiarow.
Jakikolwiek bhd lub przeoczenie (opuszczenie) wsdmch podanych wslepym
kosztorysie lub gdzie indziej w ST nie zwalnia \Wgkwcy od obovaizku
ukonczenia wszystkich robdt. &lne dane zostan poprawione wg instrukcji
Inspektora nadzoru naspiie.
Obmiar gotowych robot dolzie przeprowadzony z ¢ztcécia wymagam do celu
miesgcznej ptatnéci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie ckoaym w
umowie lub oczekiwanym przez Wykonawidnspektora nadzoru.

7.1.1.Zasady okrdania ilcsci robét i materiatow
Dlugosci i odlegtagci pomidzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymieda
obmierzone poziomo wzdtdinii osiowej.
Jeli ST wiasciwe dla danych robdt nie wymagajego inaczej, okjosci beda
wyliczone w nf jako diugéé pomnaona przezredni przekrdj.
llosci, ktére mag by¢ obmierzone wagowo,ebda wazone w tonach lub kilogramach
zgodnie z wymaganiami ST.

7.1.2.Urzadzenia i sprgt pomiarowy
Wszystkie urzdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robédab
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Urzadzenia i sprgt pomiarowy zostan dostarczone przez WykonagvcJezeli
urzadzenia te lub spet wymagaj bada atestujcych to Wykonawcadulzie posiada
wazne swiadectwa legalizaciji.
Wszystkie urzdzenia pomiarowe dola przez Wykonawe utrzymywane w dobrym
stanie, w catym okresie trwania robot.
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7.1.3.Czas przeprowadzenia obmiaru
Obmiary leda przeprowadzone przedgziowym lub ostatecznym odbiorem
odcinkow robot, a tate w przypadku wygpowania dtaszej przerwy w robotach.
Obmiar robot zanikagpych przeprowadza giw czasie ich wykonywania. Obmiar
robét podlegajcych zakryciu przeprowadza ¢siprzed ich zakryciem. Roboty
pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenigabwykonane w sposob
zrozumiaty i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub @bgsci beda uzupelnione
odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie s&je obmiaréw. W razie braku
miejsca szkice magby¢ dolaczone w formie oddzielnego zaaknika do rejestru
obmiardw, ktérego wzor zostanie uzgodniony z Iksprem nadzoru.

7.2. Jednostki obmiarowe
Jednostlk obmiarows jest m (metr) wykonanej i odebranej kanalizacpamisztuka
wykonanej studni czy studziendgiekowe;.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot
W zaleznosci od ustalé odpowiednich ST, roboty podlegapastpujacym etapom
odbioru:
a) odbiorowi rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu,
b) odbiorowi czsciowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbidr robdét zanikajacych i ulegapcych zakryciu
Odbior robot zanikagych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej oceniesdb
i jakosci wykonywanych robét, ktore w dalszym procesidizeaji ulegry zakryciu.
Odbior robdt zanikagych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie
umazliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bezandaania
0g0lnego pospu robot.
Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.
Jaka¢ i ilos¢ robdt ulegajcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie
dokumentow zawieragych komplet wynikow badalaboratoryjnych i w oparciu
0 przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokutaep projektowa, ST
I uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr czsciowy
Odbidr czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonanych cgsci robot. Odbioru
czesciowego robot dokonuje gsiwg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét.
Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbidr ostateczny robot

8.4.1.Zasady odbioru ostatecznego robot
Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzecatypgo wykonania robot w
odniesieniu do ich ikxi, jakasci | wartasci.
Catkowite zakaczenie robot oraz gotow® do odbioru ostatecznegocedzie
stwierdzona przez Wykonawcwpisem do dziennika budowy z bezzwilocznym
powiadomieniem na finie o tym fakcie Inspektora nadzoru.
Odbior ostateczny robét napt w terminie ustalonym w dokumentach umowy, dicz
od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoruormaenia robot i przycia
dokumentow, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.
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Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznagzpreez Zamawiagego
w obecnéci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbigecaj roboty dokona
ich oceny jakéciowej na podstawie przedionych dokumentow, wynikow badla
i pomiarow, ocenie wizualnej oraz zgodciowykonania robot z dokumentacj
projektows i ST.W toku odbioru ostatecznego robét komisjaozaya s¢ z realizaci
ustalé przyjetych w trakcie odbiorow robot zanikaych i ulegaicych zakryciu,
zwlaszcza w zakresie wykonania robét uzupedniaih i robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét pegoavych Iub robot
uzupetniggcych w warstwie scieralnej lub robotach wykwmzeniowych, komisja
przerwie swoje czynrgoi i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisjze jakag¢é wykonywanych robot
w poszczegolnych asortymentach nieznacznie odlegavymaganej dokumentacj
projektowa i ST z uwzgédnieniem tolerancji i nie ma wkszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpiedazenvo ruchu, komisja dokona paten, oceniajc
pomniejszoa wartas¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagprzyjetych
w dokumentach umowy.

8.4.2.Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ogaégm robdét jest protokdt

odbioru ostatecznego robot sp@izony wg wzoru ustalonego przez Zamawgeapo.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zohpamy przygotowa& nastpujace

dokumenty:

|. dokumentagj projektows podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkpw
jesli zostata sporgdzona w trakcie realizacji umowy,

2. dzienniki budowy i rejestry obmiaréw (orygingty

3. wyniki pomiarow kontrolnych oraz bada oznaczé laboratoryjnych, zgodne
z ST, i ew. PZJ,

4. deklaracje zgodioi lub certyfikaty zgodnéci wbudowanych materiatdbw zgodnie
z STiew. PZJ,

5. rysunki (dokumentacje) na wykonanie roboét taysmcych (np. na przefenie
linii telefonicznej, energetycznej, gazowejweetlenia itp.) oraz protokoty odbioru
I przekazania tych robot wfacielom urzdzes,

6. geodezyjninwentaryzagj powykonawcz robét i sieci uzbrojenia terenu,

7. kope mapy zasadniczej powstate] w wyniku geodezyjneyjeintaryzacji powy-
konawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzdem przygotowania

dokumentacyjnego niectla gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porogumi

niu z Wykonawg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot

Wszystkie zargdzone przez komigjroboty poprawkowe lub uzupetnigp lkpda

zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawsgso.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i robot uzujpghcych wyznaczy komisja.

8.5. Odbidr pogwarancyjny
Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanytidrawihzanych z usugciem
wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i mabtch w okresie gwarancyj-
nym. Odbidr pogwarancyjnyetizie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
z uwzgkdnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,Odbidatesizny robét"”.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycge podstawy ptatndci
9.1.1.Ustalenia ogdlne

Podstaw ptatnagci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykanawa

jednostk obmiarowa ustalon dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczaltowadstave ptatncci jest wartd¢

(kwota) podana przez Wykonagww danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji kosdowej kedzie uwzgédniat

wszystkie czynnéei, wymagania i badania sktagdeg s¢ na jej wykonanie, okéone

dla tej roboty w ST i w dokumentacji projektowe;j.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robétip obejmowa:

* robocizre bezpdrednp wraz z towarzysgymi kosztami,

» wartas¢ zwzytych materialtdbw wraz z kosztami zakupu, magazynmosyaewentual-
nych ubytkow i transportu na teren budowy,

* wartas¢ pracy sprztu wraz z towarzysgymi kosztami,

* koszty pérednie, w skitad ktérych wchogptace personelu i kierownictwa budowy,
koszty urzdzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym do@mdzenie energii
i wody, laboratorium, budowa drég dojazdowyg) koszty dotyczce oznakowania
roboét, wydatki bhp, ustugi obce na rzecz budowbgzpieczenie oraz koszty zaim
przedsibiorstwa Wykonawcy itd.

» zysk kalkulacyjny zawieragy ewentualne ryzyko. Wykonawcy z tytutu innych
wydatkéw mogcych wystpi¢ w czasie realizacji robét i w okresie gwarancyjnym

* ryzyko,

» podatki obliczone zgodnie z obagujacymi przepisami.

 do cen jednostkowych nie najewlicza¢ podatku VAT.

9.1.2.Warunki umowy i wymagania ogélne
Koszt dostosowania ¢gido wymaga warunkéw umowy i wymaga ogoinych

zawartych w ST obejmuje wszystkie warunki gksae w ww. dokumentach, a nie
wyszczegolnione w kosztorysie.

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdow/przejazdow i organizagjhu obejmuje:
a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektoremaradzodpowiednimi instytucjami
projektu organizacji ruchu na czas trwania budowyaz z dostarczeniem Kkopii
projektu Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem gide zmian i uzgodnie
wynhikajacych z pos{pu robot,
b) ustawienie tymczasowego oznakowaniaswietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczéstwa ruchu,
c) konstrukai tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kgamikdéw, barier,
oznakowa i drenau,
d) tymczasow przebudow urzadzer obcych.

Koszt utrzymania objazdéw/przejazdow i organizasghu obejmuje:
a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i uste@i tymczasowych oznakowa
pionowych, poziomych, barieswiatet,
b) utrzymanie ptynngi ruchu publicznego.
Koszt likwidacji objazdow/przejazddéw i organizaajchu obejmuije:
a) usungcie wbudowanych materiatéw i oznakowania,
b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
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9.3. Cena jednostki pomiarowej
Cena | m wykonanej i odebranej kanalizacji obejmuje
» oznakowanie robot,
» dostav materiatow,
» wykonanie rob6t przygotowawczych,
» wykonanie wykopu w gruncie kat. IlI-IV wraz z ummeeniemscian wykopu
* przygotowanie podia i fundamentu
» wykonanie otuliny betonowej
* utozenie przewoddw kanalizacyjnych, przykanalikéstudni, studzienek
sciekowych,
« zamontowanie rur ochronnych
* przeprowadzenie pomiarow i badaymaganych w specyfikacji techniczne.
* zasypanie i zagzczenie wykopu,
* uporadkowanie miejsc prowadzonych robét

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
* PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwartepiteewodéw wodoagowych
| kanalizacyjnych. Warunki techmezwykonania

* PN-EN 13476 —(1), (2), ( 3): 208¢8stemy przewoddw rurowych z sztucznych
tworzyw do bezénieniowej podziemnej kanalizacji deszczowej | Samig).

* PN-EN 13476 —( 3 ): 2009 Systemy przewoddéw owych z sztucznych
tworzyw do bezénieniowej podziemnej kanalizacji deszczowej | Samigj

* PN-EN 1916 : 2005/AC :2007 Rury i ksztaltki Zdoeu niezbrojonego, betonu
zbrojonego witbknem stalowyniélbetowe

* PN-EN 14830:2007 Podstawy studzienek wtazowyaiewtazowych z termopla-
stycznych tworzyw sztucznych — Badanie odpfenoa odksztatcenie

* PN-EN 14982:2007 Systemy przewodéw rurowyoktonowych tworzyw
sztucznych — trzony lub rury wznase z termoplastycznych tworzyw sztucznych,
do studzienek wiazowych i niewtazowych — Ozeaiz sztywnéci obwodowe;j

* PN-EN 14802:2007 Systemy przewodawowych z sztucznych tworzyw —Trzony
lub rury wznoszce do studzienek wtazowych lub nie wtazowych

* PN-EN 124:200 Zwiezenie wpustow i studzienek kanalizacyjnych do eaxghni
dla ruchu pieszego i kotowego — zasady konsjrubadania typu, znakowanie,
sterowanie jakoa.

* PN-92/B-10735. Kanalizacja. Przewadpalizacyjne. Wymagania i badania przy
Odbiorze.

* PN-92 J8-10729. Kanalizacja. Studzienki karzajgne

* BN-83/8971-06. Rury i ksztaitki beznieniowe. Ogoélne wymagania i badania.

» Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru RobotiBwlano-Montaowych oraz
obowizujace normy techniczne i wytyczne producentéw matéwat

* PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

* PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

* BN088/6731-08 Cement. Transport i przechoeuye.

* BN-62/6738-03,04,07 Beton hydrotechniczny.

10.2. Inne dokumenty

» Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16-04-20Q202/88
» Ustawa Prawo ZamowiePublicznych z dnia 29-01-2004, DZ.U.19/177 zzmpé; -
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Szymi zmianami

» Ustawa Prawa budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. IZ207/2016 z 2003r.
Z p&niejszymi zmianami oraz przepisy wykonawcze dowsgta

* Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18-05-2004vrsprawie okréenia
metod i podstaw spaidzania kosztorysu inwestorskiego DZ.U. 130/1389

* Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02-09920. w sprawie
szczegoOtowego zakresu i formy dokumentacji topej, specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz pergu funkcjonalno-zytkowego
DZ.U. Nr 202, poz.2072 z dnia 16-09-2004 r.

* Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2008 sprawie bezpieche
stwa i higieny pracy podczas wykonywania rdinddowlanych DZ.U. Nr 47/401

* Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdddwlanych. Wymagania
0golne .OWEOB Promocja sp. z 0.0. Warszawa 2003

* Instrukcja ITB nr 282. Wytyczne wykonania i odbionbdt budowlano-monta —
wych w okresie obnonych temperatur ITB 1988 r.

» Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budawd-technicznych Tom |,

budownictwo ogdlne , MGPIB, ITB, Arkady 1989 r

* Instrukcja zabezpieczania przed kogdanstrukcji betonowych.

* Wytyczne eksploatacyjne do projektowania siedgdzen sieciowych i kanaliza -
cyjnych
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