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. OPISEICHNICZNY

1. Podstawa opracowania, dane w§giowe

-umowa zawarta pordzy Gmira Chodzie a firmy , Projektowanie Instalacji i Sieci Samitej -
Maciej Poznaski ” w Chodzigy,

- warunki techniczne na odprowadzenie wéd opadowych

- podktad geodezyjny w skali 1:500,

- uzgodnienia z Inwestorem,

- dokumentacja budowlano — wykonawcza na mudacg drogi gminnej w Podaninie opracowana przez
Zakfad Ustug Projektowo — Budowlanych ,WOLAN"m-cu kwietniu 2008,

- zaopiniowanie trasy projektowanej kanalizacjigrzPZUP w Chodzisy,

- obowhzujace normy i przepisy,

- “ Instrukcja projektowania, wykonania i odbiomrociagéw z PVC i PE”,

- opinia geotechniczna o warunkach gruntowo - watinjla projektowanej kanalizacji sanitarnej w Padin
opracowana przez PracownbDokumentacji Geologicznych i Geotechniczny¢hR U N T” w Poznaniu,

- obowikzujace normy, przepisy, wytyczne techniczne projektaaan

2. Zakres opracowania

Dokumentacja niniejsza obejmuje swoim eakm odprowadzenie wod opadowych z modernizgvazog
i nawierzchni utwardzonych znajdoych s¢ w bezpdrednim gsiedztwie.

Zawiera réwnie rozwiazanie podiczenia istnigjcych przewodow ( sieci i przykanalikéw ) zreteu firmy
KABLONEX.

taczna dtugéc przewoddédw wynosi 2470 m

wtym: sié 198,0m (2300 - 166,0 m; @ 200,038)
przykanaliki 40,0 mg (60 ) — do wpustéw ulicznych proj. i istn.
podiaczenia istn. kanalizaciji 90m (230B0m; 250 - 3,0m; 200 - 3,0m)

3. Techniczne badania podiza gruntowego

W celu ustalenia warunkéw gruntowo - wodnyéiayczno - mechanicznych wdeiwosci gruntow i elementow
wody gruntowej oraz oceny przydaitiopodiaza gruntowego rodowiska wodnego w zakresie niedhym
do realizacji zadania, wykorzystano opiaiwarunkach gruntowo - wodnych poziodla projektowanej kanali -
kanalizacji sanitarnej w Podaninie oraz peofjeologiczne z 6 odwiertdw wykonanych wzdbwojektowanej
drogi, ktére przedstawiono naaatniku nr 1 do projektu brag drogowe;j.

4. Przyjete rozwigzanie projektowe

4.1. Wykopy

Generalnie, z uwagi na zalgienie przewodu i wyspowanie uzbrojenia pod i nadziemnego, oraz doaelow
potozenie nawierzchni z kostki betonowej, wykopy wykémecianach pionowych z zabezpieczeniem stalowy -
mi wypraskami —zarrowo.

Jedynie wykopy prowadzone delmbkasci 1,0 m zaktada siwykon& o scianach pionowych nie umocnio -
nych, sposobem mechanicznyradznym - w pobltu istniepcego uzbrojenia.

Odkiad ziemi z wykopu uméei¢ na jego poboczu tak aby nie stanowit przedgkw transpecie materiatow

i wykonawstwie robét instalacyjno - mowntavych.

W poblizu istniepcego uzbrojenia wykopy wykoéasposobem ecznym, przy zachowaniu szczegélnej os -
troznosci. Zasypk wykona ziemi bez gruzu i kamieni z warstwowym gsgzrzeniem gruntu.

Wykopy wykona zgodnie z postanowieniami PN/B-06050 oraz BN/8836-



4.2. Podiae

Ze wzgidu na zastosowany materiat przewidujeveykonanie podsypki z piasku grub. 15 cm - g 1800,
20 cm - @ 2501300 mm; na odcinkachaplosvienia rur na gbokasci powyzej 1,0 m wykoné podbicie
spodu rur dwustronniegskiem dobrze zagzczonym. Natomiast przy ptytszym zdoigniu, przewody
utazy¢ w otulinie betonowej — patrz szczeg6t przedstawyioa profilu sieci.

Obsypanie — min. 20 cm ponad wierzch praewodowe;j.

4.3. Roboty montaowe

Odbiornikiem wod opadowych z rejonu modeomiane] drogi bdzie istniejica kanalizacja deszczowa g 500.
Sié wykon& z rur betonowych WIPR@elbetowych, klasa wytrzymadoi Il wg normy PN - EN1916:2005
beton B55 érednicy 300 i 200mm - uszczelnienigay kielichowych — uszczelka gumowa.
Projektowane przykanaliki i pagienia istnigjcych sieci i wpustéw wykoraz rur PVC, kanalizacyjnych
o jednolitegciance ( bez rdzenia spienionego ).

Zastosowano rury klasy S (SDR 34yednicach 315 *9,2, 250* 7,3, 200 *5,9 i0r64,7 mm.

Kielichy rur zaopatrzone w uszczelki gumovezereg S 16,7 i S 20.

Trasy projektowanych przewodow deszczowydegstawiono na zgdzonym planie sytuacyjnym.
Posadowienie kanatéw pokazano na profilamttnych. Uktadanie rur na dnie wykopu wykénaa po -
dizu catkowicie odwodnionym i z wyprofilowanym dnena taysko néne rury kanatowej zgodnie
z zaprojektowanymi spadkami.

Po zakfaczeniu prac montwych w danym dniu, naly otwarty koniec uteonego przewodu zabezpieézy
przed ewentualnym zamuleniem wagluntows lub opadow stosujc z&lepke (korek).

Przed zasypaniem kanatu powinng dgkonane odbiory techniczne.

UWAGA: - przed rozpoeziem robdt ustadi za pomog prébnych wykopdw ghbokasci wiaczen istniepcych
przewodow do kanalizagsdczowej,
- usuk kolizyjne odcinki istn. kanatu na trasach projetadmych podiczen sieci i wpustow (z te -
renu firmy KABLONEX )

4.3.1.0biekty na sieci i przykanalikach

Réwnoczéie z ukladaniem przewodéw nafewykona& studnie rewizyjne przelotowe i pokeniowe.
Przygto studzienki z tworzywa sztucznego, ktGrénsegralm czesScia systeméw kanalizacyjnych i stano -
wi kompletny element sktadgly sk z raznych wariantéw kinet, a mianowicie:

-typ | - przelot

- typ Il -doptyw prawy i lewy

- typ Il - doptyw lewy

- typ IV - doplyw prawy

- rury trzonowej éciance karbowanej

- pokryw studzienek (zdorodnych - w zalenosci od warunkéw zabudowy terenu ).

Wszystkie patzenia wyposgone w specjalne uszczelki gumowe spednigrunki proby szczeldoi
wymagajcej utrzymania énienia 5,0 m stupa wody. Oznacza #® studzienka doskonale chrgmized
infiltrach wod gruntowych do kanalizacji oraz eksfiltraggiekow do gruntu.

Poniewadocelowa lokalizacja w jezdni - terenie o$dauzym natzeniu ruchu; przyto studnie zrur
o éciankach strukturalnych g 600 mm z phtietonovy odchzajaca z wlazeneliwnym typu cgzkiego
o nacisku do 40 Mg.

Dno pod studnie umognivarstw ttucznia lubzwiru o grubaci 0,10 m.

Kinet ustawé na uprzednio przygotowanym fundamencie z betoasykB 15 o grubii 0,15 m.

Uwagi montawe
- Kinet nalezy poziomowa na ok. 10 cm warstwie wyrdwnawczej (podsypce).
Kineta jest skonstruowana ze spadkiawmgtrznym 15 promil.
- Karbowamrure trzonow skréct do zadanej dtugéci przy pomocy zwykiej pity.
- Studzienkobsypa gruntem sypkim , rbwnomiernie na catym obwodzie.
Zagszczenia dokortado poziomu okrdonego konstrukejterenu t.j.jezdnia, chodnik, teren zielony.
- Uszczelkkdostarczoawraz z rug teleskopow zamontowda w najnizej potazonym rowku rury trzonowej.
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- Ru¢ teleskopow wraz z pokryw zamontowda w rurze trzonowej. Pokrywa me by ustawiana na
zadam wysoka¢ w zaleznosci od poziomu drogi.

Wopusty deszczowe uliczne wykdrmprefabrykowanych elementéw z tworzywa sztegmn z osadnikiem
(cztery bez) i koszem (wiaderkiem osadnikowykndt sciekowa z zeliwa sferoidalnego, klasa érwsci 40 t.

UWAGA: przykanaliki z wpustami wykoa@o montau kraweznikow

4.4. Rozbidrka istniepcego kanalu deszczoweqgo

Poniewa istniejcy przewdd g 300 mm jest w bardzo zlym stanie teamym, naléy go w miag mazliwosci
rozebra ( zblizenie do ogrodzenia ) — zapobiegarapadaniu gi nawierzchni.

4.5. Przegcia w rejonie uzbrojenia

Napotkane przeszkody na trasie projeki@jsieci to: kable energetyczne i telekomunikaeyjprzewody
gazowe, wodoggowe, kanalizacji sanitarnej grawitacyjnejdréeniowe;j.

Istniejace uzbrojenie zgodnie imformacjami od wiécicieli i zainteresowanych jednostek naniesioneatos
na planie. W poblu urzdzer energetycznych, telekomunikacyjnych, studzienekewodéw, kabli i skrzyo -
wan prace wykonarecznie. Odkryte przewody, kable podczas wykonywaoledt naley podwiest zgochie

Z przepisami, zabezpiecaajprzed uszkodzeniem rwdwudzielr, AROT.

Szczegbtowy przebieg kabli i przewodow uétaliterenie na podstawie prébnych przekopéw.

5. Uwagi kaicowe

- po zakaczeniu prac montawych dokoné proby szczelnéri kanatu,

- wszelkie prace wykotdagodnie z uwagami i zaleceniami jednostek uzgaatryjah,

- przed przyspieniem do robét, wykonawca winien skontaktéws& z poszczegdblnymiaytkownikami uzbro-
jenia podziemnego,

- Z uwagi na wyspujace intensywne uzbrojenie w rejonie projektowanejadaacji, naley wczeniej wyko -
n& probne przekopy celem ustalenia lokalizacjizgdnej posadowienia istniglych kabli i rurocigow,
w przypadku stwierdzenia miejsc kolizyjhyr projektowanym kanatem najedokona korekty zagtbienia
przewodow kanalizacyjnych w porozumienijednostk projektowa,

- w rejonie skrzyowan z uzbrojeniem podziemnym roboty wyka@nacznie,

- w przypadku napotkania w trakcie wykonyvweamobdt na uzbrojenie podziemne, nie wykazandokumen -
tacji, naley powiadomé odpowiedniego aytkownika, a uzbrojenie odpowiednio zabezpi€czy

- przejazdy w miejscach poprzecznychekopdéw zabezpieczyprzez wykonanie mostkéwrewnianych
Z podporami, jezdni pomostem na palach i belkach z drewnaglego - szerokd jezdni 3 m,

- zabezpieczenie prggjdla ruchu pieszego wykahaa pomog kltadek z podporami, konstrukajaosna,
pomostem i peczami na palach z drewna agtego,

- budow prowizorycznie odgrodé&iod strony ruchu, w okresie nocnym ogrodzeamigaczy zapalonymi
lampami (czerwone wzgibdtte),

- wykona inwentaryzagj geodezyja pobudowanych kanatow,

- nawierzchridrogi doprowad#i do stanu zgodnego z wytycznymi projektu isadrogowej,

- rejon montau kanatu zabezpiecéylo czasu realizacji rob6t drogowych,

- prace wykortazgodnie z warunkami technicznyrgiP.H.U. . KABLONEX” , specyfikaci techniczi
wykonania i odbioru rob6t budowlanychWTWO rob6t budowlano — montawych, czsé Il - Instalacje
sanitarne i przemystowe ”, ,Instrukgrojektowania, wykonania i odbioru ruragdw z PVC i PE”,
PN-84/B -10735 ,Przewody kanalizacyjne.M&gania i badania przy odbiorze”, i zasadami d&rgmi w:
warunkach technicznych wykonania i iodbsieci kanalizacyjnych COBRTI INSTAL, polskictormach,
wytycznych producentdw, oraz przepisami bhp. pqa.

UWAGA: W celu zapobigenia uszkodzenia modernizowanej drogi oraz plytkeapowionej kanalizacji
deszczowej ngleokresli¢ sposéb korzystania z drogi, aby potencjaligtkownik mogt s¢
Z nim zapozr(@ap. poprzez zastosowanie otomych znakéw drogowych ).
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6. Wykaz zahcznikéw ( ksero zasczono)

- opinia Powiatowego Zespotu Uzgodni€rojektowych w Chodzky, nr 59/09 z dnia 23.04.2009,

warunki techniczne na odprowadzenie woéddopach z dnia 08.12.2008, wydane przezéeizsiela istn.
kanatu firrg Z.P.H.U. , KABLONEX ” w Podaninie,

- pismo Urzdu Gminy w Chodziey nr O8 7624 — 11/2008 z dnia 18.2208. odnénie wydania decyzji
o srodowiskowych uwarunkowaniach,

- zawiadczenie o zgodroi inwestycji z trécia miejscowego planu zagospodarowania przestrzenGegay
Chodzie — pismo Urzdu Gminy GG.7323-48/2008 z dnia 01.04.2008.,

- oswiadczenie projektanta z dnia 24.04.2009r.,
- decyzja - uprawnienia budowlane z dni®®@11981 r. (2i4 egz. P.B.),

- zawiadczenie PIIB z dnia 05.12.2008 r. (2 i 4 egzZBP)

Opracowat :

mgr . M. Poznaski



I OBICZENIA

1. Obliczenia sieci kanalizaciji deszczowej

1.1 Zestawienie powierzchni odwadnianych

a/ powierzchnia projektowanej pieszojezdni z kobttionowej szer. 7.0 mi dt. 250 0 m
F=7,0x250=1750m
b/ potacie dachowe — prgyj 800
c/ powierzchnie utwardzone na terenie posegjizyjeto 1500 m

1.2 Wspobiczynniki sptywu

Dla poszczegdlnych rodzajow powierdctvspétczynniki sptywul wynosa:

- kostka brukowa betonowa ( spoiny zalane) ; =0,80
- dachy szczelne ( blacha, papa, dachéwka) , =0,90
- bruki klinkierowe ( posesje ) Ys;=0,75

0,80 x 1750 + 0,90 x0800,75 x 1500

U =0000000O00O00OOOOOODOODO = 0,80
175@00 + 1500

1.3 Przeptyw, przekréj kanatu

Przeptyw wéd deszczowych obliczonomefody statych naten wg wzoru:

Q=g Fx¢xy (dry)

q - natenie deszczu (dih ha)
F - powierzchnia zlewni (ha)
¢ - wspotczynnik redukapy miarodajne natenie deszczu
1
¢=00 n==6
\/F
W - wspétczynnik sptywu
(przyto zastpczy dla rénych powierzchni, réwny 0,80)
Prawdopodohistwo wystpowania deszczu p =50 %, ¢ = 2 lata (dla bodzigmatow)

59
nagzenie deszczu q =OEMtD (dni/sha)



czas trwania deszczu ptyj 10 minut

592
q=_ 00 =126dn¥ha

26’
Obliczenie iléci wod opadowych :

Wielka¢ zlewni odwadnianej przez projektowany odcinek kaaaji wynosi 0,405 ha.
zlewnia zredukowana ¥0,32 ha
wspotcz. ogdienia ¢ = 1,0
przeplyw Q = q,® = 40,3 ‘™,
spadek 2,

Przygto z uwagi na uwarunkowania lokalizacyjne przekamatu odptywowego réwny 300 mm.
Warunek zdolnei przepustowej dobranego kanatu jest prawidtowgniewa przysrednicy 300 mm i mini -

malnym spadku %,, przeplyw przy catkowitym napetnieniu wynosi 48,

2. Sprawdzenie wytrzymatagci rury WIPRO zelbetowej osrednicy 300 mm

Obliczenia statyczne kanatu przeprowadzdieo najmniejszej gbokadsci posadowienia przewodu

w rejonie studni ) gdzie h = 0,88 m.
Dane wygciowe:

- wartai¢ sity niszcacej P = 35 kN/mb/,, ( r. bet. P = 29,5 kN/ml,,)

- nakrycie kanatu H=0,53 m

- nawierzchnia — kostka betonowa na podhigittuczniowej, wspotczynnik koncentradji= 1,7
przygto ¢ = 2,0 (istniegcy podczas monia rur)

- grunt sypki - piasek= 18""/,.3

szerokd wykopu:

B=d,+90=0,40 +0,90 = 1,30 m

H 0,53
0 =00 =041
B 130



H
dla piaskiy =18 i dlal - A=09 A=0,86; zredukowanyegiar gruntu W = AB4H
B
d

W =0,9618x 1,30x 0,53 = 11,94/,

,& By 0,40 + 1,30
W=000 xW=00000 x11,9 = 7,78%™,,
2,8 2,60

dodatkowe ohgienie rury od gizaréw ruchomych :
dla wysokgi zasypki j.w. i obeizeniu kotem 50 kN
m
sita dziatafa na wysokéri wierzchu rur :
Qo xp,xd,=2,0x40x 0,40 = 32"/,

catkowite obgienie rur W=W; + Q = 7,78 + 32,0 = 39,78/,

Przyjto utazenie rur na podtai betonowym o wspétczynniku podbudowy L = 2,0 wepodbezpiecz. 1,5

1/639,78
P=0000 =298, <P=35T7/,
2,0






