BIURO PROJEKTOWO-BUDOWLANE
Iﬁfa aj(l,‘Z_aﬁ mgr in z. JACEK RATAJCZAK

I -I_z SZAMOCIN UL. 19 STYCZNIA 4
TEL. (67) 28-48-722 KOM. 696-092-353

(mi

Igl

PROJEKT
BUDOWLANY

OBIEKT: PLAC ZABAW
W RAMACH PROGRAMU ,RADOSNA SZKOtA”
MINISTERSTWA EDUKACJI NARODOWEJ

ADRES: SZKOLA PODSTAWOWA IM. HENRYKA SIENKIEWICZA
W STRZELCACH STRZELCE 10 64-800 CHODZIEZ

NR GEODEZYJNY DZIAtLKI: 400/13 OBREB ZACHARZYN

INWESTOR : SZKOtA PODSTAWOWA IM. HENRYKA SIENKIEWICZA
W STRZELCACH STRZELCE 10 64-800 CHODZIEZ

JEDNOSTKA PROJEKTOWA: BIURO PROJEKTOWO-BUDOWLANE
J&A RATAJCZAK
UL. 19 STYCZNIA 4 64-820 SZAMOCIN

Branza Projektant Podpis/piecz atka
Architektura mgr in z. Jacek Ratajczak

WKP/0248/Z00A/04
Konstrukcja mgr in z. Jacek Ratajczak

WKP/0224/PWOK/04

SZAMOCIN, CZERWIEC 2010




SPIS ZAWARTOSCI

1. STRONA TYTULOWA. ]
2. KOPIE UPRAWNIEN BUDOWLANYCH Z ZASWIADCZENIAMI Z 1ZB.

4. OPIS TECHNICZNY.

Lp|Nazwa rysunku Skala Nr rys.
1. |PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI 1:500 1
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

ZGODNIE Z ART. 20 UST. 4 USTAWY Z DNIA 7 LIPCA 199 4 R. PRAWO BUDOWLANE (DZ.
U. Z 2003 R. NR 207, POZ. 2016 Z POZNIEJSZYMI ZMIANAMI), O SWIADCZAM, ZE
PROJEKT PLACU ZABAW W RAMACH PROGRAMU ,RADOSNA SZKO tA”
MINISTERSTWA EDUKACJI NARODOWEJ PRZY SZKOLE PODSTA WOWEJ W
STRZELCACH ZLOKALIZOWANY NA DZIALCE NR 400/13 O BREB ZACHARZYN
NALEZACYCH DO INWESTORA: SZKOtA PODSTAWOWA IM. HEN RYKA
SIENKIEWICZAW STRZELCACH STRZELCE 10 64-800 CH ODZIEZ

ZOSTAL WYKONANY ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI | ZASADAMI

WIEDZY TECHNICZNEJ.

Branza Projektant Podpis/piecz atka

Architektura mgr in z. Jacek Ratajczak
WKP/0248/Z00A/04

Konstrukcja mgr in z. Jacek Ratajczak
WKP/0224/PWOK/04




1. PODSTAWA OPRACOWANIA:
1.1. Zlecenie z Gminy Chodziez.

1.2. Mapa sytuacyjno — wysokosciowa w skali 1:1000.
1.3. Obowigzujace przepisy Prawa Budowlanego.

2. CEL OPRACOWANIA:

Celem opracowania jest wykonanie placu zabaw dla dzieci zgodnie z Programem
.,Radosna Szkota” Ministerstwa Edukacji Narodowe.

ADRES:
SZKOtA PODSTAWOWA IM. H ENRYKA SIENKIEWICZA
W STRZELCACH STRZELCE 10 64-800 CHODZIEZ
NR GEODEZYJNE DZIALEK : 400/13 OBREB ZACHARZYN
INWESTOR : SZKOLA PODSTAWOWA IM. HENRYKA SIENKIEWICZA
W STRZELCACH STRZELCE 10 64-800 CHODZIEZ
3. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI.
Teren stanowi dziatke zabudowang budynkami szkoty oraz boiskiem wielofunkcyjnym.

Dziatka posiada petne uzbrojenie terenu oraz nie wymaga niwelacji terenu.

Wiascicielem dziatek jest: GMINA CHODZIEZ _
UL. NOTECKA 28, 64-800 CHODZIE Z

4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI.
Nowym elementem zagospodarowania bedzie wykonanie placu zabaw dla dzieci
wydzielonego zielenig (zywoptotem).
Ze wzgledu na istniejgce tawki wzdtuz ogrodzenia pozostawia sie pas zieleni.

5. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE.
Po wykonaniu odkrywki stwierdzono wystepowanie piaskéw srednich i drobnych i piaskow
pylastych , do gtebokosci 2 m nie wystepujg wody gruntowe.

6. UZBROJENIE TERENU.
Teren szkoly wyposazony jest w nastepujace przytacza:

- przytacze energii elektrycznej,
- przytacze kanalizacji sanitarnej,




- przytacze telefoniczne,
- przytacze wodociggowe.

Plac zabaw nie bedzie wyposazony w zadne instalacje.

7. UKLAD KOMUNIKACYJNY | TRANSPORTOWY.
Dojazd na dziatke stanowi istniejgca droga betonowa
Wijazd na posesje - istniejacy.

8. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA.

Nie dotyczy

9. OCHRONA SRODOWISKA.
Nie dotyczy
10. BEZPIECZENSTWO | OCHRONA ZDROWIA.
Realizujgc projekt - llo§¢ pracownikow na budowie bedzie mniejsza niz 20 oséb
w okresie krétszym niz 30 dni.

Pracochtonnnosé < 500 osobodni.

Nie ma koniecznosci sporzadzania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na podstawie
art. 21a Prawa Budowlanego.

11.SZATA ROSLINNA.

Plac zabaw zostanie obsadzony po obwodzie zywoptotem o wysokosci ok. 80 cm.
Wokét placu z nawierzchni poliuretanowej projektuje sie pas zieleni z trawy z rolki.

12. MALA ARCHITEKTURA.

Na terenie placu zostang ustawione atestowane urzgdzenia: zestaw wielofunkcyjny,
Sciany z linami, hustawka wagowa, koto na sprezynach, hustawka podwadjna,
domek ,Statek”, dwie tawki z oparciem oraz tablica z regulaminem.

13. WSKAZNIKI WYKORZYSTANIA TERENU.

13.1. Powierzchnia placu zabaw 331,36 m?
13.2. Powierzchnia nawierzchni pomaranczowej 229,05 m?
13.3. Powierzchnia nawierzchni niebieskiej 20,23 m?
13.4. Powierzchnia zieleni 72,37 m?
13.5 Powierzchnia obrzezy 9,71 m?

Wszelkie obiekty wznoszone na dziatce powinny byc objete inwentaryzacjg geodezyjng
powykonawcza.
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OPIS TECHNICZNY

1. ZALOZENIA PROJEKTOWE

» stworzenie fadnego, funkcjonalnego i bezpiecznego placu zabaw dla dzieci,

» strefe bezpieczenstwa z nawierzchnig uktadang, przepuszczalng dla wody,
amortyzujacg upadek dziecka z wysokosci 1,5 m, na podbudowie z kruszyw
mineralnych zgodnie z wytycznymi MEN (teren 229,05 m?). Zalecana kolorystyka
nawierzchni - kolor pomaranczowy w odcieniu PANTONE 152 C, RAL 2011
- Tieforange

» strefa $ciezek - nawierzchnia uktadana, przepuszczalna dla wody, wykonana na
podbudowie betonowej zalecany kolor niebieski w odcieniu PANTONE 540 C,
RAL 5003 - Saphirblau, zgodnie z wytycznymi MEN (teren 20,23 m?).

* usytuowanie w terenie elementow zabawowych przy uwzglednieniu stref
bezpieczenstwa,

e usytuowanie tablicy informacyjnej,

» zaprojektowanie grup zieleni o walorach kolorystycznych, odpornych na niesprzyjajace
warunki przyrodnicze i skladajgcych sie z roslin o nastepujacych cechach: nie ktujgce,
mato tamliwe, miekkie, nie trujgce, nie pylace,

» zaprojektowanie zieleni i elementow matej architektury w taki sposéb aby wypetniaty
kompozycyjnie teren i dawaty walory kolorystyczne,

2. PROGRAM PLACU ZABAW

Program placu zabaw dla dzieci w wieku od 6 - 12 lat.

Teren przeznaczony jest do zabaw tematycznych i sprawnosciowych. Zaprojektowane sg
dwa zestawy zabawowe (wielofunkcyjny oraz domek —statek) na ktérym rownoczes$nie
moze przebywaé kilkanascioro dzieci. W bliskim sasiedztwie usytuowane sg hustawki:
wahadlowa oraz podwodjna na ktorych mogq bujaé sie rownoczesnie 4 osoby. Plac
wyposazony jest rowniez w element ze $cian linowych oraz koto na sprezynach .
Zaprojektowane sg réwniez dwie fawki i tablica z regulaminem. Urzadzenia ustawione sg ha
nawierzchniach poliuretanowych EPDM bezpiecznych ~ w kolorze pomaranczowym oraz
niebieskim . Wokot nawierzchni - zaprojektowany jest pas zieleni - trawy z rolki zakonczony
zywoptotem.

3. HARMONOGRAM WYKONYWANYCH ROBOT

Roboty ziemne
» Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej do 15 cm
* Przemieszczenie ziemi
* WywoOz nadmiaru ziemi




Nalezy usung¢ warstwe humusu, ktérg mozna czesciowo wykorzysta¢ do wyréwnania terenu,
po przeprowadzeniu gtdwnych prac budowlanych. Pozostalg ziemie z wykopu nalezy wywies$é
poza teren budowy.
Tereny wokoét systemu korzeniowego drzew i krzewOw, oraz w sgsiedztwie elementow
budowlanych i podziemnej infrastruktury nalezy wykorytowac recznie.

« Teren pod nawierzchnie pomaranczowa o powierzchni 229,05 m?

« Teren pod nawierzchnie niebieska o powierzchni 20,23m?

« Teren pod zielen o powierzchni 117,5 m?

Obrzeza

Projektuje sie obrzeza po obwodzie nawierzchni poliuretanowej betonowe 8x30x100 na
tawie betonowe z betonu C16/20 .

Projektuje sie obrzeza betonowe 6x 20x100 wokot terendéw zielonych po obwodzie placu
zabaw. Obrzeza ustawiane na podsypce pieskowej

Podbudowy pod nawierzchnie

Podbudowy kruszyw i betonowej muszg mie¢ wykonane odpowiednio wyprofilowane spadki
poprzeczne 1% . Podtoze powinno by¢ wolne od zanieczyszczen organicznych, kurzu, btota,
piasku itp. Nie moze by¢ zaolejone (plamy nalezy usungc).

Podbudowa betonowa powinna by¢ wolna od mleczka cementowego, pytu, szorstka, nie
posiadac¢ odspojonych odtamkow.

Konstrukcja nawierzchni - niebieskiej min. 30 mm:
» elastyczna nawierzchnia EPDM gr. minimalna 3 cm
* beton C16/20 (ze spadkiem 1,0%) gr. 12cm
» piasek zageszczonydoIld>0,5 gr.10cm
e grunt rodzimy
(podane grubosci warstw odnoszg sie do grubosci po zageszczeniu)

Konstrukcja nawierzchni — pomara nhczowej min. 45 mm:
» elastyczna nawierzchnia EPDM gr. minimalna 4,5 cm ( HIC1,5 m)
» warstwa wyréwnawcza kliniec 0,05-5mm gr. 5 cm (ze spadkiem 1 %)
* kruszywo tamane 4-30 mm gr. 15 cm
» piasek zageszczonydold >0,5is=1,0 gr.10cm
e grunt rodzimy
(podane grubosci warstw odnoszg sie do grubosci po zageszczeniu)




Nawierzchnie

Ng\wierzchnia pomaranczowa RAL 2011 — 229,05 m?® Nawierzchnia niebieska RAL 5003 — 20,23
m
* Nawierzchnia rekreacyjna, poliuretanowo-gumowa standardowo wystepujgca w
elementach o wymiarach
500x500mm i grubosci 30mm. Waga jednej ptytki minimum 5,9kg (23,8 kg/m2).

* Nawierzchnia rekreacyjna, poliuretanowo-gumowa standardowo wystepujgca w
elementach o wymiarach
500x500mm i grubosci 45mm. Waga jednej ptytki minimum 7kg (28 kg/m2).

(podana gr. nawierzchni jest min. Wymagane HIC 1,5 m)

* Nawierzchnie powinny by¢ stosowane zgodnie z instrukcjami producenta i projektem
technicznym opracowanym dla okreslonego zastosowania.

» Wszelkie roboty budowlane winny by¢ prowadzone zgodnie ze sztukg budowlang i

Polskimi Normami.
Spadki na nawierzchniach nalezy uksztattowaé w ten sposob aby woda sptyneta poza tere
placu zabaw . Projektuje sie spadek poprzeczny 1 % w strone terenu trawiastego.
Nawierzchnia musi by¢ wodoprzepuszczalna, sktadac sie z jednolitej mieszaniny granulatu
gumowego SBR oraz kleju poliuretanowego. Opcjonalnie ptytka moze by¢ pokryta warstwag
kolorowego granulatu EPDM. Wierzchnia czes¢ ptytki powinna by¢ gtadka po obwodzie
sfrezowana. Laczenie elementow nawierzchni nastepuje dzieki wykorzystaniu okragtych,
karbowanych kotkbw montazowych o dtugosci nie mniejszej niz 9,5cm. Osiem kotkow
montazowych jest umieszczanych w dwoch krawedziach kazdego elementu nawierzchni.
Kazdy element trwale tgczy ze sobg cztery kolejne elementy. Zaleca sie uktadanie ptytek w
.cegietke" tj. jeden rzad wzgledem drugiego przesuniety o pét ptytki. Plytki mozna przykleja¢ do
podioza lub tgczy¢ ze sobg systemowym klejem. Obrzeza wykonaé¢ réwna z nawierzchnig lub 1
cm ponizej.

Wymagane minimalne parametry nawierzchni

l.p. Nazwa wartosc
T erow - porwean o0y
- 0
g Wy - p 1004
2 [Waga ptytki gr. 30 mm > 23,8 kg/m*
3 |Waaga phvtki ar. 45 mm > 28 ka/m”
4 |Twardosc¢ - wsp. Shore A 65-70
5 |Gestos$¢ noprzeczna > 780 ka/m®
6 [Wyvtrzvmato$¢ na rozciaganie I/A 0.75 N/mm? (DIN53571/A)
7 Wvd}uzer’li,e nrzv zer_vvanil_J g'raé Z%g/% é ;[;1)r|<|3\||a5?21587hl/568
8 |0dpornos¢ na rozdzieranie Dphm-25C. 02/10 Y%
9 [Wvtrzvmaltos¢ na pekniecia w niskiei brak pekniec¢ (24h. temp. -40C)
10 [OQanioodpornosé klasa B2 - zaodnie z norma DIN 4102
11 [Wspdbitczvnnik przepuszczania ciepta 1.96 - 10 - przekracza wartosé ok. 3.6
12 |Warto$¢ przewodzenia ciepta 0,08 W/m? k
13 |Wsndlczvnnik rozouszczalnosci zaodnv z norma EN 71
14 [ Trwalos¢ odporne na dziatanie kwasow i
15 |Opnornos$é nowierzchniowa min. 10 O (napiecie testowe 1000 V)
16 |Mrozoodpornosé brak rozdarcia (65 ShA)
17 |HIC dla nawierzchni pomanczowej 15m
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Wymagane dokumenty dotycz ace nawierzchni
» Atest Higieniczny PZH
» Certyfikat na bezpieczehnstwo upadku z wysokosci do 1,5m uzyskany zgodnie z EN-PN
1177
» Karta techniczna produktu
» Gwarancja na 36 miesigce potwierdzona przez producenta lub jego przedstawiciela

Warunki niezb edne do prawidtowej instalacji nawierzchni
Prace powinny by¢ wykonywane przez caly czas instalacji w temperaturze powyzej +70C
oraz przy braku opadow atmosferycznych.

W przypadku koniecznosci klejenia nawierzchni nalezy zwr6ci¢ uwage aby podczas
wykonywania prac bezwzglednie przestrzega¢ aby wilgotnos¢ otoczenia oscylowata w
przedziale 40-90%, a temperatura podifoza powinna by¢ wyzsza o co najmniej3°C od panujacej
w danym miejscu temperatury punktu rosy.

Sposob przeprowadzenia odbioru nawierzchni

* Nawierzchnia powinna posiada¢ wymagang grubos¢ celem zapewnienia
bezpieczenstwa upadkow z zgdanej wysokosci 1,5m .

» Plytki elastyczne powinny posiada¢ jednorodng fakture zewnetrzna.
» Szczeliny pomiedzy ptytkami nie powinny by¢ wieksze niz ok. 5mm.
» Rownos¢ nawierzchni powinna miesci¢ sie w przedziale +/- 5 mm na tacie 2 m.

Sposbb u zytkowania i konserwacji nawierzchni

* Elementy sg nawierzchniami rekreacyjnymi i do tego celu powinny stuzyc

» Nalezy dba¢, aby na nawierzchni nie znajdowaty sie kamienie lub inne twarde
przedmioty, ktore przy nadepnieciu
na nie mogg spowodowac uszkodzenie nawierzchni

» Nalezy unika¢ wnoszenia na nawierzchnie ziemi lub blota a takze systematycznie
usuwac pojawiajgce sie na nawierzchni zabrudzenia i $mieci (liscie, kamienie,
papiery, btoto, Smieci, igliwie ...) Uzytkownik powinien prowadzi¢ biezacg pielegnacje
nawierzchni

* Unika¢ zabrudzen olejem, emulsjg asfaltowg oraz innymi srodkami chemicznymi
powodujgcymi odbarwienie nawierzchni

* Nie nalezy ustawia¢ bezposrednio na nawierzchni zadnych obiektow o ostrych
krawedziach.

* Nawierzchnia nie nadaje sie do jazdy na tyzworolkach, rowerach, motorach itp.

* Nie dopuszczac do sytuacji aby nawierzchnia znajdowata sie w wodzie np.
poprzez nie prawidtowe wyprofilowanie podtoza

* W przypadku zabrudzenia nawierzchni ziemig, piaskiem czy btotem nalezy nawierzchnie
oczysci¢ przy pomocy silnego strumienia wody. Wieksze smieci mozna usungc recznie
lub przy uzyciu szczotki.

» Do gruntownego czyszczenia zaleca sie stosowanie beztluszczowego aktywnego
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detergentu.

Kolorowe nawierzchnie moga by¢ odnawiane poprzez uzycie specjalnej powtoki w sprayu.

W przypadku ptytek z naktadkg wykonang z granulatu EPDM, silne zabrudzenia
spowodowane czynnikami srodowiska mogq byc¢ Scierane.

Odbarwienia mogg wystepowaé na skutek wystepowania dtugotrwatej wilgoci lub przez
rézne rosliny znajdujgce sie w bezposrednim sasiedztwie plytek.
Tolerancja produkcyjna grubosci nawierzchni wynosi +/- 3 mm.

Miejscowe wytarcia w miejscach najbardziej eksploatowanych mogg skutkowac
przebarwieniem lub wykruszeniem nawierzchni co jest widoczne przede wszystkim na
duzych powierzchniach. Przebarwienia lub wykruszenia sg

Monta z urzgdzen zabawowych wykona € wg instrukcji producenta.
Ustawienie elementow matej architektury.

Sadzenie krzewow
Zaktadanie trawnikow

4. OPIS ELEMENTOW PLACU ZABAW.

Informacje podstawowe

elementy zabawowe - katalogowane powinny posiada¢ aktualny certyfikaty

bezpieczenstwa

sprzet rekreacyjny powinien posiada¢ co najmniej trzyletni okres gwarancji,
powinien by¢ wykonany z

bezpiecznych i trwatych materiatéw, powinien by¢ zgodny z Polskimi Normami oraz
warunkami bezpieczenstwa

okreslonymi w szczegolnosci w przepisach o ogolnym bezpieczenstwie produktéw oraz
przepisach w sprawie

bezpieczenstwa i higieny w szkotach.

Sprzet rekreacyjny powinien by¢ rozmieszczony na szkolnym placu zabaw w sposob
umozliwiajacy zachowanie
stref bezpieczenstwa pomiedzy urzgdzeniami.

Montaz elementow powinien by¢ zgodny z instrukcjg producenta urzadzenia.

Zestaw wielofunkcyjny - o wymiarach ok.: dlugos¢ 710 cm, szeroko$¢ 660 cm
wysokosc¢ 3,30 m, Strefa bezpieczenstwa 9,00 x 8,50 m

w ktérego sktad wchodza:

zjezdzalnia 2,70x0,55x1,10
zjezdzalnia mata 2,40x0,55x0,90
wieza gtowna 1,00x1,00x3,30 3 szt
wieza z ling 1,00 x 1,00 x 2,60
pomost sredni 1,00x1,00x1,60
pomost niski 1,00x1,00x0,55

pomost skosny krotki 1,30x1,00x0,50




12
pomost wiszacy 2,50x1,20x1,40
pomost z belkg 2,50x1,20x1,40
pomost prosty 2,50x1,20x1,40
pomost prosty kroétki 1,65x1,20x1,40
przeplotnia 2,10x0,18x2,10
drabinka sko$na 1,90x1,0x2,10
drabinka pozioma 2,0x1,0x2,10

UWAGA: ZGODNIE Z ZASADMI PROGRAMU ,RADOSNA SZKOtA” WYSOKOSC

UPADKU NIE MOZE BYC WIEKSZA NIZ 1,5 M.

Pogladowa ilustracja:

2. Sciany z linami - o wymiarach ok.: dlugo$é: 230 cm, szeroko$é: 230 cm,
wysokosc¢: 350 cm. Strefa bezpieczenstwa 5,85 m x 5,85 m

Pogladowa ilustracja:
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3. Hustawka wagowa - o wymiarach ok.: 0,5 x 3 x 0,5 m, dtugo$¢ prostokata opisujacej
rzut z gory przestrzeni minimalnej : 3,2 x 6,2 m Strefa bezpieczenstwa 3,15 x 6,15 m

Pogladowa ilustracja:

4. Koto na spr ezynach - o wymiarach ok.: diugo$¢: 100 cm, szerokosé: 100 cm,
wysokos¢: 30 cm. Strefa bezpieczenstwa o Srednicy 4 m

Pogladowa ilustracja:
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5. Hustawka podwojna - o wymiarach ok.: dlugosé: 145 cm, szerokosc¢: 350 cm,
wysokosc¢: 220 cm. Strefa bezpieczenstwa 3,50 x 5,90 m

Pogladowa ilustracja:

6. Domek statek — o wymiarach ok.: dlugos¢: 660 cm, szerokosc¢: 515 cm,
wysokosé: 295 cm, Strefa bezpieczenstwa 10,25 x 7,55 m
w skiad ktérego wchodzi:

- pomost — rura, dtugosc: 110 cm, szerokosc: 90 cm, wysokos¢: 85 cm,

- pomost ruchomy, dtugos$é: 312 cm, szerokosé: 120 cm, wysokosé: 75 cm,

- wieza z daszkiem dwuspadowym, dtugosé: 175 cm, szerokosé: 155 cm, wysokos¢: 380 cm,
- podest dwupoziomowy z balustradami.

Pogladowa ilustracja:
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7. tawka z oparciem - o wym: diugos¢: 170 cm, szerokosc: 60 cm, wysokosc¢: 80 cm.

Pogladowa ilustracja:

8. Tablica regulaminowa — o wymiarach ok.: dtugos¢: 100 cm, szeroko$¢: 15 cm,
wysokos¢: 200 cm. Uwaga w regulaminie muszg znalez¢ sie zapisy wynikajace z
programu Radosna Szkota MEN.

Pogladowa ilustracja:

Uwaga! Podane wymiary wszystkich urz adzenielementéw s g orientacyjne.
Podane elementy w zestawach toilo $ci minimalne.
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Materialy i potprodukty uzyte w produkcji muszg posiadac atesty higieny wydane przez
Panstwowy Zaktad Higieny.

Drewno sosnowe:

* w ksztatcie okragglakow o $rednicy od 50 do 140 mm wykonane z surowca S10,
* w ksztatcie krawedziakow o grubosci od 50 do 140 mm,

* w ksztalcie desek o grubosci od 20 do 50 mm.

Moze by¢ rowniez uzyte do wykonania elementow konstrukcyjnych —
drewno klejone.

Ochrona drewna:

W celu zabezpieczenia drewna przed dziataniem korozji biologicznej, nalezy je poddac¢
impregnacji metodg cisnieniowo - prézniowg z zastosowaniem srodkow np. typu
WOLMANIT CX-10 firmy Wolman, bez arsenu i chromu. Srodek ekologiczny na

bazie np. miedziorganicznej HDO, przebadany toksykologicznie z atestem Panstwowego
Zaktadu Higieny w Warszawie.

Dopuszcza sie alternatywne zastosowania impregnatéw pod warunkiem spetnienia
powyzszych warunkow higienicznych i toksykologicznych.

Stalowe podstawy:

Stalowe podstawy montowane sg w zagtebieniach gruntu na gt. 60 cm moga byc¢
wykonane ze stalowych ceownikéw C 60 zakohczone blacha o wymiarach 150 x 150, w
niektorych przypadkach zalewane betonem . Podstawy sg ocynkowane a nastepnie pokryte
lakierem. Dopuszcza sie inne rozwigzania podstaw stalowych.

Uwaga! Przy podstawach drewnianych drewno potrgjnie zabezpieczone antykorozyjnie.

Farby:

Oprocz wspomnianej impregnacji drewno powinno by¢ pokryte farbami w uzgodnionej

z Inwestorem kolorystyce. Do zastosowania dla elementow na plac zabaw mozna
zastosowac farby np. typu Rustical Top Interior - do wymalowania dachow, wiez, barierek
spagow (kolory zétty, niebieski, czerwony, zielony).

Rowniez do wymalowania elementéw konstrukcyjnych stosowaé¢ np.Rustical Derwnolit
w kolorze Tico. Farby obowigzkowo musza spetnia¢ wymogi PZH.

Sklejka:
Wodoodporna sklejka z drewna lisciastego o wysokiej wytrzymatosci, laminowana filmem
melaminowym i malowana na eliptycznych krawedziach, utwardzonymi farbami.

Elementy metalowe:

Ptaskowniki, rury ceowniki, oraz profile zamkniete powinny by¢ wykonane ze stali
weglowej i poddane obrébce w $Slusarni lub kuni w celu uzyskania zatozonego
podzespotu. Po tej obrébce detale sg ocynkowane i pokryte lakierem.

Elementy z tworzyw sztucznych:
Elementy plastikowe z poliweglanu lub polipropylen nadajgce sie w przysziosci do
recyklingu.

Elementy np. zjezdZalni i powierzchni oston:
Elementy zjazdowe i ostonowe powinny by¢ wykonane z blachy kwasoodpornej
gr. 2,50 mm wzmocnionej profilami zamknietymi.
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tancuchy:
tancuch techniczny ogniowy o ogniwach krétkich z drutu 6 mm, ocynkowany.

Elementy tgczeniowe:

Elementy taczeniowe to gtéwnie sruby ocynkowane z tbem grzybkowym,

podsadzanym z nakretkami wpuszczanymi w otwory w drewnie o $r. 30 i 35, gl.20 mm.
Nakretki powinny by¢ zabezpieczone przez odkreceniem, plastikowymi zaslepkami.

Beton i wyroby z betonu:
Do mocowania w podtozu niektérych urzadzen stosuje sie prefabrykowane bloczki
betonowe z osadzonymi kotwami metalowymi lub beton towarowy klasy min. B15.

Podzespoty wykonane z tancuchow alternatywnie mozna zastgpic linami .stalowymi
badz z rozciggnietego perlonu ew. wzmocnionego linkg stalowa.

Liny winny by¢ zakohczone aluminiowymi kauszami, a do konstrukcji drewniane;j
dokrecane poprzez uchwyty metalowo — plastikowe.

5. TERENY ZIELONE.

« powierzchnia trawnika 117,50 m?;
» przykltadowe krzewy lisciaste : Spiraea japonica ,Goldflame’ - tawuta japonska odm.
Goldflame , minimalna ilo§¢ krzewow lub drzewek tworzacych zywoptot - 50 szt

Zaktadanie trawnikow -

e teren powinien by¢ wyréwnany i wyprofilowany,
» trawniki na projektowanym terenie zostang zatozone wykorzystujgc istniejacy humus
» trawe uktadac z rolki wg wytycznych producenta,

Wymagania dotycz gce sadzenia krzewow

Wymagania dotyczgce sadzenia krzewOw sg nastepujace:

* rosliny rozmieszcza sie w sposob, by utworzyty obwodowo zywoptot wokot placu
zabaw

» krzewy sadzi¢ w uprzednio przygotowane doty gtebokosci 0,3 cm z zaprawg,
e po posadzeniu roslin nalezy ugnies¢ ziemie wokét posadzonych roslin,

* po posadzeniu krzewy nalezy obficie podla¢ (minimum 5 | wody/rosline)

» teren wokot roslin mozna Scidtkowac warstwag kory o grubosci 5 cm.

6. Bezpiecze Astwo na placu zabaw

Plac zabaw powinien spetnia € normy bezpiecze nhstwa dotycz ace urz adzen zabawowych,
materiatow z ktérych s g wykonane zabawki, nawierzchni na ktérych stoj g urzadzenia,
oraz systematycznej kontroli bezpiecze  Astwa na placu zabaw.

Obowi gzuja nastepujace normy dotycz ace urz gdzen i kontroli bezpiecze nstwa na placach
zabaw, do ktorych nale zy sie stosowa ¢:
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PN - EN 1176 -1 - 2001 - Wyposa zenie placow zabaw. Ogolne
wymagania bezpiecze nistwa i metod bada h

PN - EN 1176 -2 - 2001 - Wyposa zenie placéw zabaw. Dodatkowe wymagania
bezpiecze nstwa i metod bada n hustawek

PN - EN 1176 -3 - 2001 - Wyposa zenie placow zabaw. Dodatkowe wymagania
bezpiecze nstwa i metod bada n zjezdzalni

PN - EN 1176 -6 - 2001 - Wyposa zenie placéw zabaw. Dodatkowe wymagania
bezpiecze istwa i metod bada n urzadzen kotysz gcych

PN - EN 1176 -7 - 2001 - Wyposa zenie placoéw zabaw. Wytyczne instalowania,
sprawdzania, konserwacji i eksploataciji

PN - EN 1177 - 2000 - Nawierzchnie placéw zabaw amo rtyzuj gce upadki.
Wymagania bezpiecze nstwa i metod bada n

PN - EN 1177 - 2000/Al:2004 - Nawierzchnie placow z abaw amortyzuj ace upadki.
Wymagania bezpiecze nstwa i metod bada n

Urzadzenia powinny by € mocowane zgodnie z wytycznymi producenta i oraz zg odnie z
norma PN - EN 1176 -7 - 2001.

Producent dostarcza rysunki techniczne, schematy, i nstrukcje monta zu i
uzytkowania, potrzebne tak ze do konserwacji, napraw, oraz konkretne
wytyczne do sprawdzenia elementow przed oddaniem do uzytkowania.

Plac zabaw powinien by ¢ systematycznie kontrolowany
- kontrola funkcjonalno  $ci placu zabaw - kilka razy w roku

- kontrola przez ogl edziny - r6 znych elementéw placu zabaw - przynajmniej
raz w roku
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Architektura mgr in z. Jacek Ratajczak
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