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ChodzieŜ, dnia 2009-11-25 
 
 

 
 
 
 

OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA 
 
 
 

W świetle art. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 – Prawo budowlane (Dz. U. nr 207 poz.2016 z  
 
2003r z późniejszymi zmianami) oświadczam, Ŝe projekt budowlany oświetlenia drogowego  
 
w m. Milcz gm. ChodzieŜ został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz  
 
zasadami wiedzy technicznej, jest kompletny i moŜe  być skierowany do realizacji. 
 
 
 
 

 
Projektant : 
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Spis treści : 
 

1. Warunki przyłączenia nr RD-3/2009/0832z dnia 20-08-2009r wydane przez ENEA  
Operator Sp. z o.o. Rejon Dystrybucji ChodzieŜ. 

 
2. Wypis uproszczony z rejestru gruntów. 

 
3. Opinia nr 216/09 uzgodnienia dokumentacji projektowej przez Powiatowy Zespół    
    Uzgadniania Dokumentacji Projektowej w ChodzieŜy. 

 
4. Opis techniczny. 
 
5. Instrukcja BIOZ. 

 
6. Obliczenia techniczne. 

 
7. Rysunki : E-1 Plan oświetlenia drogowego 

 
   E-2 Schemat ideowy oświetlenia drogowego 
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1. OPIS TECHNICZNY 

 
 
1.1. Podstawa opracowania. 
 
Projekt budowlany i wykonawczy opracowano na podstawie : 
 
1. Zlecenia Inwestora. 
 
2. Warunków przyłączenia nr RD-3/2009/0832 z dnia 20.08.2009r wydanych przez  
 
    ENEA Operator Sp. z o.o. Rejon Dystrybucji ChodzieŜ. 
 
3. Opinii nr 216/09 uzgodnienia dokumentacji projektowej przez Powiatowy Zespół  
 
    Uzgadniania Dokumentacji Projektowej w ChodzieŜy. 
 
5. Podkładów geodezyjnych. 
 
6. Uzgodnień z Inwestorem. 
 
7. Materiałów własnych zebranych podczas projektowania. 
 
8. Obowiązujących norm, przepisów i zarządzeń. 
 
 
1.2. Zakres projektu. 
 
Projekt obejmuje : 
 

1. Oświetlenie drogowe na słupach istniejących. 
 
2. Oświetlenie drogowe na słupie projektowanym.  

 
3. Szafkę oświetlenia ulicznego. 

 
 
1.3. Oświetlenie drogowe na słupach istniejących. 
 
Na istniejących słupach linii napowietrznej 0,4kV – obw. 2 z stacji 03-0106 zaprojektowano  
 
3 oprawy oświetleniowe typu SGS-203 SON-T Plus 150W, zamontowane na wysięgnikach  
 
W-1,5m nad przewodami linii napowietrznej 0,4kV. Zasilanie z przewodu oświetleniowego  
 
ASXSn 2x25mm2 podwieszonego na istniejących słupach linii napowietrznej 0,4kV.  
 
Podłączenie opraw przewodem Dy2,5mm2. Zabezpieczenie opraw wkładką Bi-Wts 6A w  
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skrzynkach bezpiecznikowych SV19.2511. 
 
1.4. Oświetlenie drogowe na słupie projektowanym. 
 
Oświetlenie skrzyŜowania dróg Nietuszkowo-Kamionka zaprojektowano na słupie stalowym,  
 
ocynkowanym, cylindrycznym S-90C posadowionym na fundamencie F150/200 z oprawą  
 
oświetleniową SGS-203 SON-T Plus 150W zamontowaną na wysięgniku stalowym „ST-W- 
 
1,5m”  
 
We wnęce słupa zamontować złącza oświetleniowe IZO składające się z : 
 
1. Złącza zerowego ZK-2-03    szt. 1 
 
2. Izolacyjnego złącza fazowego IZK-2-02    szt. 2 
 
3. Izolacyjnego złącza bezpiecznikowego IZK-2-01 szt. 1 
 
Połączenie oprawy od złącz umieszczonych w wnęce słupa wykonać przewodem YDY  
 
3x2,5/750V. 
 
Zasilanie zaprojektowano od słupa Kp-10/śN stojącego na działce nr 360/2 linią kablową  
 
wykonaną kablem YAKY 4x25mm2 ułoŜonym w ziemi na głębokości 70 cm w pasie drogi  
 
powiatowej. W rowie kabel ułoŜyć na 10 cm warstwie piasku, a następnie po nasypaniu 10cm  
 
warstwy piasku i 15 cm gruntu rodzimego oznaczyć folią koloru niebieskiego. SkrzyŜowanie  
 
i zbliŜenie kabla energetycznego z kablem telekomunikacyjnym, NN-0,4kV oraz podjazdem  
 
do posesji nr 3 wykonać w rurze osłonowej AROT SRS 110. Zachować odległości kabla  
 
ułoŜonego w ziemi od innych kabli i urządzeń podziemnych (pionowa przy skrzyŜowaniu i   
 
pozioma przy zbliŜeniu) zgodnie z normą PN-76/E-05125. Wykopy naleŜy wykonać ręcznie  
 
zachowując szczególną ostroŜność przy skrzyŜowaniu kabli z innymi urządzeniami  
 
podziemnymi. 
 
Zabezpieczenie i podłączenie projektowanego obwodu kablowego przewidziano na słupie  
 
Kp-10/śN za pomocą rozłącznika słupowego RSA-00/3 zamontowanego na konstrukcji  
 
RSAB-00/1 na wys. 4m. 
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Plan oświetlenia ulic pokazano na rys. E-1, a schemat ideowy oświetlenia na rys. E-2. 
 
Przed rozpoczęciem robót zawiadomić wszystkich właścicieli i uŜytkowników urządzeń  
 
podziemnych w celu właściwego nadzorowania robót oraz uzyskać zgodę Powiatowego  
 
Zarządu Dróg w ChodzieŜy na prowadzenie robót w pasie drogowym.  
 
Wykonawca jest zobowiązany do bezwzględnego zastosowania się do wszystkich zaleceń i  
 
warunków zgłoszonych przez poszczególne branŜe w opinii ZUD dot. uzgodnienia  
 
dokumentacji projektowej. Po wybudowaniu wykonać inwentaryzację geodezyjną linii  
 
kablowej, słupów i innych urządzeń elektrycznych. 
 
 
1.5. Szafka oświetlenia ulicznego - SO. 
 
Aparaturę do zabezpieczenia, sterowania oświetleniem i pomiarem energii naleŜy  
 
zamontować w szafce SO zabudowanej na słupie typu NR-10/śN. Obudowa szafki OPS- 
 
46D. 
 
Połączenie szafki SO z przewodami AL50 linii napowietrznej i obwodu oświetleniowego  
 
wykonać przewodem ASXSn 2x25mm2 ułoŜonym w rurce SV-50 na Ŝerdzi słupa. 
 
Szafkę z jej wyposaŜeniem i schematem połączeń pokazano na rys. E-2. 
 
 
1.6. Uwagi końcowe. 
 
1. Całość prac objętych projektem wykonać zgodnie z PBUE i PN/E. 
 
2. Ochrona przeciwporaŜeniowa dodatkowa - samoczynne wyłączenia zasilania. 
 
3. Przewód „PEN” linii kablowej, oraz słup „B” uziemić. Uziemienie wykonać bednarką  
    FeZn 25x4mm ułoŜoną w rowie kablowym równolegle do kabla. 
 
4. Po wykonaniu robót przeprowadzić próby i badania pomontaŜowe linii kablowej,  
 
   skuteczności ochrony przeciwporaŜeniowej, uziemień oraz rezystancji izolacji przewodów       
 
    w słupach. 
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INFORMACJA DOTYCZ ĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 
 
 
Podstawa opracowania :  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r 
    (Dz. U. nr 120/2003 poz. 1126) 
 
Obiekt : Oświetlenie drogowe 
 
Adres : Milcz gm. ChodzieŜ 
 
Inwestor : Gmina ChodzieŜ 
  ul.Notecka 28, 64-800 ChodzieŜ 
 
Opracował : Józef Rycerz, ul.Notecka 31, 64-800 ChodzieŜ 
 
 

OPIS 
 

1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego w kolejności realizacji : 
• MontaŜ i ustawienie słupa stalowego z oprawą oświetleniową; 
• Podwieszenie przewodów izolowanych na słupach istniejących; 
• MontaŜ opraw na słupach istniejących; 
• MontaŜ szafki SO; 
• MontaŜ linii kablowej oświetleniowej NN-0,4kV; 
• Wykonanie uziemień słupów; 
• Wykonanie badań pomontaŜowych; 
• Pomiary geodezyjne z naniesieniem projektowanych urządzeń na mapie; 
 

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych  
• Droga o nawierzchni asfaltowej; 
• Linia napowietrzna 0,4kV; 
• Linia kablowa telekomunikacyjna. 
 

3. Wskazanie elementów zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagroŜenie 
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 

• Roboty wykonywane na istniejących liniach napowietrznych 0,4kV; 
• Roboty wykonywane wzdłuŜ drogi. 
 

4. Wskazanie przewidywanych zagroŜeń występujących podczas realizacji robót : 
• Wykopy o głębokości ponad 1,5m – słup oświetleniowy; 
• Roboty na wysokości ponad 5m – podwieszenie przewodów i nowych opraw; 
• Wykonywanie prac z uŜyciem cięŜkiego sprzętu (dźwigów) przy budowie linii 

oświetlenia  – niebezpieczeństwo potrącenia, przygniecenia, itp. 
• Wykonywanie prac montaŜowych na terenie drogi – niebezpieczeństwo 

potrącenia; 
• Połączenia przewodów linii kablowej NN-0,4kV projektowanych do 

istniejących – niebezpieczeństwo poraŜenia prądem elektrycznym. 
5. Wskazania sposobu prowadzenia instruktaŜu pracowników przed przystąpieniem do 

realizacji robót szczególnie niebezpiecznych : 
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• Określenie zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagroŜeń ; 
• InstruktaŜ ogólny prowadzony przez kierownika budowy ze wskazaniem 

miejsc zagroŜeń i czasu ich wystąpienia. 
• InstruktaŜ i nadzór bezpośredni przez wyznaczone w tym celu osoby. 
 

6. Wskazania środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających 
niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót : 

• Roboty naleŜy wykonywać zgodnie z warunkami określonymi w decyzji o 
pozwoleniu na budowę i wymaganiami Prawa Budowlanego; 

• Brygady wyposaŜyć w właściwe środki transportu, sprzęt i narzędzia; 
• Zapewnić okresowe szkolenia pracowników; 
• Prace naleŜy wykonać zgodnie z ustaleniami zawartymi w planie BIOZ. 
 

 
 
 
Opracował : 
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Temat : Oświetlenie drogowe 
Adres : Milcz gm. ChodzieŜ 
 
 

2. OBLICZENIA TECHNICZNE  
 
2.1. Moc zainstalowana i zapotrzebowana 
 
Pi = Pz = 4oprawy x 0,168kW = 0,67 kW 
 
Prąd obliczeniowy w przewodzie L 
 

A
x

I B 4,3
85,0230

670 ==  

 
2.2. Obwód oświetleniowy. 
 
Pi = Pz = 0,67kW 
 
Prąd w przewodzie L1-1 
 
I

B
 = 3,4A 

 
Prąd rozruchu (wg danych producenta opraw) - Ir = 1,4 x 3,4A = 4,8A 
 
Zabezpieczenie obwodu In = 10A typu D01-gG 
 
Dobrano kabel YAKY 4x25mm2 ułoŜony pojedynczo w ziemi, dla którego dopuszczalne  
 
długotrwałe obciąŜenie wynosi  Iz=89A (wg. danych producenta) oraz przewód ASXSn  
 
2x25mm2 o Iz=108A. 
 
   IB ≤ In ≤ Iz 

 

   3,4 < 10 < 89A 
 
2.2.1. Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania w słupie nr „B”. 
 
Dane wg schematu ideowego rys E-2. 
 
Moc transformatora stacji - 100kVA 
 
R = 0,0352 + 2x0,587x0,6 + 2x1,20x0,198 + 2x1,12x0,175 = 1,61Ω 
 
X = 0,0627 + 2x0,3x0,60 + 2x0,3x0,198 + 2x0,075x0,175 = 0,57Ω 
 
Z = 1,71Ω 
 
U = 1,25 x 1,71 x 2,5 x 10 = 53,4V < 230V - warunek spełniony 
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